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ROZBIORKA NBCJ HOZA 69

OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 OGRODZENIE
1 | KNR 2-25 0307-01 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa stupki drewniane d=100 mm m2
d.1 | analogia
60*1,8 m2 108,000
RAZEM 108,000
§ i KNR 2-25 0307-03 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
poz.1 m2 108,000
RAZEM 108,000
§ i KNR 2-25 0314-01 | Bramy wjazdowe z desek obciggnietych siatkg ze stupkami przybramowymi drewnianymi - budowa m2
5*1,8 m2 9,000
RAZEM 9,000
§ i KNR 2-25 0315-01 | Bramy wjazdowe z desek obciggnietych siatkg ze stupkami przybramowymi drewnianymi - rozebranie m2
51,8 m2 9,000
RAZEM 9,000
2 ROZBIORKA BUDYNKU
5 | SEKOCENBUD Catkowita rozbiérka obiektu kubaturowego o konstrukcji zelbetowej m3
d.2 | WKI 1/2021
8500 m3 8 500,000
RAZEM 8 500,000
3 ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW
§ g TJI-\IR-W 4-01 0109- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
2032,7 m3 2 032,700
RAZEM 2 032,700




7 | KNR-W 4-01 0109- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.3 |12 Krotnos¢ = 20
poz.6 m3 2 032,700
RAZEM 2 032,700
8 | kod odpadu Koszt sktadowania na wysypisku gruz betonowy , ceglany t
d.3 | 2.701.01 +
2.701.02
(61,25+31,5+7,3+428,75+14,8+17+83+95,3+428,75+18,4+65,7+82,8+78,4+24+360+73,6+88,3+61,6)*1,7 t 3434,765
RAZEM 3434,765
9 | kod odpadu Koszt sktadowania na wysypisku papa odpadowa t
d.3 | 2.703.80
12,25*1,7 t 20,825
RAZEM 20,825
10 | kod odpadu Koszt sktadowania na wysypisku szkio t
d.3 | 2.702.02
(250+100)*2*0,004*2500/1000 t 7,000
RAZEM 7,000
11 | kod odpadu Koszt sktadowania na wysypisku drewno t
d.3 | 2.702.01
(250+100)*0,1%0,8 t 28,000
RAZEM 28,000
4 ZAMUROWANIE PRZEJSCIA
dli KNR 4-01 0355-03 | Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzysk. z rozbiérki skrzydet drzwiowych i okiennych szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
dli KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 | KNR 4-01 0331-06 | Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m

d.4




2,05*2 m 4,100
RAZEM 4,100
15 | KNR 4-01 0304-02 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu m3
d.4 komoérkowego
0,9*2,05*0,25 m3 0,461
RAZEM 0,461
16 | KNR 4-01 0711- Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach m2
d.4 | 020 prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
1*2,1 m2 2,100
RAZEM 2,100
17 | NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe m2
d.4 | 1134-02
poz.16 m2 2,100
RAZEM 2,100
d1481 KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania m2
poz.17 m2 2,100
RAZEM 2,100
19 | KNR 4-01-0726- Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.lll o podtozach z cegly,pustakéw,gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 m2
d.4 | 0301 miejscu )
1*2,1 m2 2,10
RAZEM 2,10
dzg KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
3*4 m2 12,000
RAZEM 12,000
21 | KNR 0-29 0637-04 | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - m2
d.4 gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie
poz.20 m2 12,000
RAZEM 12,000




d2421 KNR 0-29 0641-01 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg SUPERFLEX-10 m2
poz.20 m2 12,000
RAZEM 12,000
dZi KNR 0-29 0641-05 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 - wykonanie wyoblen (faset) m
3 m 3,000
RAZEM 3,000
24 | KNR 0-29 0643-02 | Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi catopowierzchniowo w technologii m2
d.4 SUPERFLEX-10
poz.20 m2 12,000
RAZEM 12,000
25 | KNR 0-23-2612- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych szt.
d.4 | 0400 do $cian z cegly
12*4 szt. 48,0
RAZEM 48,0
dZi KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
poz.20 m2 12,000
RAZEM 12,000
27 | NNRNKB 202 (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw "CERESIT" - dodatkowa warstwa siatki (parter) m2
d.4 | 2609-05
poz.20 m2 12,000
RAZEM 12,000
28 | ZKNR C-1 0109- Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie rgczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 0 | m2
d4 |01 fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa
3*2 m2 6,000
RAZEM 6,000
29 | ZKNR C-1 0109- Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 0 | m2
d.4 03 fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm)
6 m2 6,000




RAZEM 6,000
30 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza m2
d.4 warstwa
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
31 | KNR 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i m2
d.4 nastepna warstwa
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
5 ZASYPANIE WYKOPOW | REKULTYWACJA TERENU
32 Zakup i dostawa piasku uzupetnienie bilansu m3
d.5 | kalk. wtasna
628,2+2900 m3 3 528,200
RAZEM 3 528,200
d3g g:’L\IR_W 2-01 0222- | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-111 m3
poz.32 m3 3 528,200
RAZEM 3 528,200
34 | KNR-W 2-01 0228- | Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97 m3
d.5 01s.sz. 252
9907-02
poz.32 m3 3 528,200
RAZEM 3 528,200
d315'> KNR 4-01 0101-09 | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypuktosci do 10 cm w gruncie kat. Ill m2
1450 m2 1 450,000
RAZEM 1 450,000
d3g KNR 2-21 0218-02 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim m3
1450*0,01 m3 14,500
RAZEM 14,500




d3g KNR 2-21 0401-05 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem m2
1450 m2 1 450,000
RAZEM 1 450,000
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé Dostawca Cena Rabat Rabat
dostawcy | maksymalny |zastosowany

1. | akcesoria z ksztattownikéw z blachy kg 8,6400

2. | azofoska t 0,0725

3. | Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 3,2400

4. | bloczki z betonu komérkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. | szt. 15,9045

49x24x24 cm

5. | cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0,0280

6. | deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 32 mm kLIl m3 0,1800

7. | drewno okragte na stemple budowlane m3 0,1620

8. | Dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 49,9200

9. | emulsja asfaltowa izolacyjna kg 3,9000
10. | farba emulsyjna Polinit dm3 0,6071
11. | farba gruntujgca CT 15 dm3 1,8000
12. | gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,2500
13. | Linka stalowa LS3 m 162,0000
14. | masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm3 62,2254
15. | nasiona traw kg 29,0000
16. | Piasek budowlany, gat. | , przy zakupie luzem m3 3 528,2000
17. | piasek do zapraw m3 0,1468
18. | Piyta izolacyjno-drenazowa z twardej pianki polistyrenowej STEINODUR m2 12,6000

PSN LD, o grubosci 160 mm




19. | preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 0,4620
20. | Siatka ogrodzeniowa ocynkowana, oczko 40x40, sr.drutu 2,0 mm m2 106,9200
21. | siatka pleciona z drutu ocynkowanego m2 9,3600
22. | siatka z wiékna szklanego St 17/1,1 m2 26,8200
23. | Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,5 m szt 102,0000
24. | $rodek gruntujgcy Eurolan TG2 dm3 2,0568
25. | tynk akrylowy CT 72 - 1,5 mm kg 15,4200
26. ggiwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych ATLAS STOPTER K- | kg 48,0000
27. | Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0,0309
28. | woda z rurociggu m3 0,0198
29. | Zaprawa Ceresit CT 85 klejgco-szpachlowa do systeméw ocieplen z piyt kg 63,4800
styropianowych, opak. 25 kg

30. | zawiasy stalowe szt. 6,0300
31. | materiaty pomocnicze zt

32. | materiaty pomocnicze zt

33. | Materiaty pomocnicze zt

RAZEM




