Konserwacja ptytek dywanowych

Firma modulyss® produkuje wysokojakosciowe ptytki dywanowe, ktére spetniaja
najsurowsze normy europejskie — EN1307.

Ptytki dywanowe modulyss® znane sg ze swojej wytrzymatosci oraz optymalnggo .
utrzymywania wygladu i koloru. Gwarantuje to nie tylko dtugi okrgs eksploatacji, ale takge
przyspiesza i utatwia proces czyszczenia plytek, co z kolei ogranicza koszty konserwacji.

01 Srodki zapobiegawcze

Informacje ogéine

O trwatosci i atrakcyjnym wygladzie ptytek dywanowych modulyss® decyduje_ wiasciwy
dobdr jakosci i koloru plytki. W pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu pieszego
najlepiej jest stosowac ciemniejsze kolory. Wyktadzina ma wéwczas lepsze wiasciwosci

kamuflowania zabrudzen.

Ochrona przestrzeni zaczyna sie od optymalnego zabezpieczenia wejscia. =
85 % zabrudzeri wnoszonych jest na butach, dlatego tez radzimy zastosowanie wydajnej

i odpowiednio diugiej strefy zatrzymywania zabrudzen (+ 9 m).

Wybierz ptytki dywanowe o ciemniejszym kolorze i nieregularnym wzorze.

02 Rodzaje konserwacji

Aby wydtuzyé okres eksploatacji wyktadziny, wystarczy korzystac¢ z systematycznego
programu konserwacji. Skorzystaj z ustug firmy konserwacyjnej, ktéra zapewni
profesjonalng opieke i wsparcie w tej dziedzinie.

Codzienna konserwacja

Odkurzanie za pomoca odkurzacza szczotkowego stanowi podstawe codziennej
konserwacji. Moze on usungc okoto 80% zabrudzen z wykiadziny. Ponadto odkurzacz
szczotkowy przyczynia sie do utrzymania wygladu wiékien plytek dywanowych.

O czestotliwosci odkurzania decyduje natezenie ruchu pieszego i zabrudzenie wyktadziny:
Ruch intensywny do normalnego 1 x dziennie

Ruch ograniczony 2-3 x tygodniowo
Ruch okazjonalny 1 x tygodniowo



Usuwanie plam

Zalecamy natychmiastowe usuwanie plam z wykfadziny, poniewaz stare plam_y sg o wiele
trudniejsze do usuniecia. Nalezy przy tym uwzgledni¢ nastepujgce wskazéwki:

. ciata state usuwaj przy uzyciu tyzki, a ciecze przy uzyciu czystej, biatej szmatki lub
papieru absorbujgcego;

plame zawsze przecieraj czysta, nawilzong szmatka;

zawsze wykonuj ruchy do srodka plamy, zgodnie z kierunkiem wtokien;

przemywaj plame, nie trac je;j;

pozostaw plame do wyschniecia, a potem odkurz przecierang strefe;

w przypadku zaschnietych lub uporczywych plam popro$ o pomoc fachowca, ktéry
przy uzyciu wtadciwych produktéw moze zapobiec uszkodzeniu wyktadziny.

Czyszczenie co roku

W przypadku czyszczenia co roku, po odkurzeniu i odplamieniu ptytek dywanowych,
nalezy doktadnie wyczysci¢ wiékna przy uzyciu metody iniekcji-ekstrakcji, w ramach ktérej
ciepta woda wttaczana jest pod ci$nieniem na powierzchnie wyktadziny (iniekcja).
Zabrudzenia odrywaja si¢ i s natychmiast pochtaniane (ekstrakcja).

Jesli przy ekstrakcji wydobywa sie czysta woda, oznacza to, ze brud zostat usuniety
z wyktadziny. Dzigki tej metodzie ptytki dywanowe mozna doprowadzi¢ do oryginalnego
stanu.

Zalecamy zlecanie realizacji tej metody specjalistycznym firmom.
O czestotliwosci doktadnego czyszczenia decyduje charakter eksploatacji przestrzeni:
Intensywna eksploatacja 2 X w roku

Normalna eksploatacja 1 x w roku
Umiarkowana eksploatacja 1 xna4 lata



Instrukcja czyszczenia i konserwacji

Nowoczesne metody codziennej pielegnaciji podtogi zmierzajq do zmniejszenia iloéci zabiegéw czyszczenia na
mokro poprzez zastapienie ich czyszczeniem na sucho. Przykiadem moga by¢ coraz czesciej uzywane w tym celu

odpowiednio zaimpregnowane mopy oraz maszyny. Dzigki nim  praca ekip spr. h jest duzo p
bardziej efektywna, a wplyw na isko naturaine zmini
woda, wystarcza.

Wskazowki ogdine

Czys$¢ wykiadzing regularnie, ze wzgledu na higiene i wieksza efektywnoséc niz w przypadku czyszczenia okresowego.
Zawsze przestrzegaj instrukcji

Plamy z wykladziny nalezy natychmiast zetrze¢ zaraz po ich pojawieniu sig, poniewaz moga one przebarwic jej powierzchnie.
Niektdre rozpuszczalniki mogq uszkodzi¢ wykladziny elastyczne

Kétka z czarnej gumy lub gumowe zakoriczenia nég mebli i sprzetow moga spowodowac odbarwienie wykfadziny.

Jasne kolory wymagaja czestszego czyszczenia,

Zapobieganie zabrudzeniom

Okolo 80% zanleczyszczefi, na ktére narazona jest wykladzina, przynoszone jest z zewnatrz. Moma to

4 zminimalizowac, stosujac mate wejéciowa odpowiednich rozmiaréw. Mniejsza iloé¢ zanieczyszczen dostajaca sie
przez wejscie zmniejsza wymagania konserwacyjne wykladziny.
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W razie pytari prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem firmy Tarkett.
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Produkty do pielegnacji wyktadzin Forbo

Wiasciwa pielegnacja jest niezwykle istotna i potrzebna do zachowania _waloréw estetyczno
uzytkowych wyktadziny przez diugi okres czasu. Forbo opracowato swoj _syste_m, zestaw
narzedzi i srodkéw pielegnacyjnych, ktére gwarantujg optymalng kondycje Panstwa
wyktadzin na diugie lata.

e

System utrzymania czystosci Forbo

Wyktadziny elastyczne Forbo sg tatwe w utrzymaniu
czystosci. Trwate powtoki ochronne podkreslajg
wysokg estetyke wykonania, piekne kolory i
wzornictwo oraz sg podstawg tatwej, wydajnej i
oszczednej pielegnacji

Doskonatos¢ pielegnacji wyktadzin Forbo opiera sie na potaczeniu wysokiej jakosci powtok
ochronnych i dobranych $rodkéw oraz metod czyszczenia i konserwaciji. Prostota pielegnaciji
przektada sig na ekonomiczne zuzycie srodkéw i oszczednosé czasu.

Wiegcej szczegdtow po kliknieciu na link

Produkty do pielegnaciji wyktadzin Forbo byly ulepszane i rozwijane przez lata; te lata
dos$wiadczen pozwolity na udowodnienie ich wysokiej jakosci i przydatnosci.

System utrzymania czystosci Forbo

Rodzaj metody pielegnacji Metoda mechaniczna Metoda reczna
Srodek czystosci Forbo Cleaner Forbo Monel

Produkt do Forbo Spray Forbo Monel

konserwaciji

Renowacjalub  TopRemover, TopFinish (tylko do  Forbo Cleaner, Polish (budownictwo
odnowienie Marmoleum/Artoleum) mieszkaniowe z Marmoleum)

Produkty— Metoda mechaniczna

Forbo Cleaner (101.)

Czyszczenie Marmoleum i PVC

Usuwanie plam

* Usunac¢ plamy srodkiem Cleaner i (wilgotnym) mopem
Czyszczenie powierzchni

* Zmyc¢ Srodkiem Cleaner i mopem

e Zebrac brudng wode wycieraczkg lub odkurzaczem wodnym
* Spluka¢ czystg wodg i (wilgotnym) mopem



e Pozostawi¢ do wyschniecia _
Rozcienczanie (do miejscowego usuwania plam lub czyszczenia

powierzchni)
e 50 ml Cleaner w 10 | wody

Forbo Spray (koncentrat, 10 |I.)

Do mechanicznego czyszczenia Marmoleum i PVC

Czyszczenie okresowe

o Natozy¢ srodek Spray (w miejsca gdzie jest to konieczne) i wyczyscic
maszyng jednodyskowa z padem do szorowania

Konserwacja okazjonalna

» Wyszorowa¢ maszyng jednodyskowg z uzyciem $rodka Cleaner i pada do
szorowania

e Zebrac brudng wode wycieraczkg lub odkurzaczem wodnym

e Splukac¢ czystg wodg i (wilgotnym) mopem

e Pozostawi¢ do wyschniecia

e Wypolerowac na sucho padem do polerowania

* Natozy¢ srodek Spray na catg powierzchnie i wypolerowaé padem do
polerowania

Rozciericzanie

e Spray zwodg 1:1

Forbo Spray (rozwtér; 0.5 1.)

Do czyszczenia Marmoleum i PVC

Regularne czyszczenie

e Odkurzy¢ szczotkg lub §ciereczka do kurzu

e Usunac plamy $rodkiem Cleaner i (wilgotnym) mopem

e Natozy¢ Srodek Spray (w miejsca gdzie jest to konieczne) i wyczyscié
maszyna jednodyskowa z padem do polerowania

Rozciernczanie:

e Fabryczne opakowanie zawiera gotowy roztwor.

Uzupetnianie:

e Spray z wodg 1:1

Monel - metoda reczna



