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PVC )
Instrukcja pielegnacji Forbo

, przy uzyciu maszyny jednodyskowej I | ‘ )
%a\:;zgkns‘;:é%i gytgacji{:zyszczeme przy uzycia maszyny oraz srodka Spray jest na}lep§za opcia. Pozv:iazb?wo;éoc ir\:fej -
utrzymanie wykiadziny w optymalnej kondycjl, na ograniczenie przywierama zabrudzen oraz utrzymanie

Czyszczenie % W . Odkurzy¢ odkurzaczem, zamies¢ lub przetrzec scierka ,
1 codzienne L/us i woskowa

. Miejscowo zmy¢ plamy wilgotna scierka {nie ma koniecznosci
mycia codziennie)

Czyszczenie k Przepolerowat przy uzyciu maszyny jednodyskowej i padudo
okresowe - polerowania nakiadajac srodek Spray tam, gdzie jest to
: konieczhe

Produkty Forbo Cleaner - skuteczay srogek czyszezgey o neutralnym pH.
Forbo Spray ~ dziala dwojako jako Srodek czyszozacy W sprayu oraz tako Srodek zabezpieczajacy
nadajacy satynowy polysk.
Wiecej informacii w biurze w Poznaniu lub na www forbo-fiooring.pt
Jesli zechcecie Panstwo stosowac inne Srodki, nalezy kontaktowac sie lokalnie z ich producentem oraz
2awsze zapoznac sie z instruksia ich uzytkowania

Srednie zuzycie srodkow

Matoda maszynowa: Metoda reczna:
Cleaner: 0,1L/100m2/rok Cleaner: 4-5L/100m2/rok
Spray: 3-4L/100m2/rok
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zczotkowy musi by¢ przeznaczony do tekstyinych wykhadzin podtogowych. przy
zotki trzeba ewentualnie wyregulowac e M
wolno zbyt szybko viagna¢ po wykladzimie, gdyZ wowezas

- odkurzacz 8
czym wysokos¢ zawieszenia $2¢
- odkurzacza szczotkowego me
tracimy efekt odsysania

- najlepsza metoda czyszezenia je
jest optymalny . e
- {iltr od odkurzacza nalezy regularnie wynieniac

st dwukrotny przejazd wedhuz 1w poprzek — wiedy efekt

Usuwanie plam

gularnej pielegnacji wykfadzin dywinowych w gospodarstwach

zachowawezeeo w obicktach miesci sig takze usuwanic plam,
wlagciwoscl. ze zabiegi usuwaniu plam sa niemal we

W programie re
domowych 1 czyszezenia
Widkna tekstylne majy dzi$ takie
wszystkich przypadkach skuteczne. e - s |l L
Oczywiste jest, Ze zanieczyszczenie daje si¢ tym lepiej i Iah?'le,] usunaé, im jest Sw iezszels:

Poza tym z biegiem czasu substancja plamigca przenika w g&‘qb' c.>1;;ryw\*y Mol.cn.emm.
moze nawet ulec chemicznym przeobrazeniom i wowcezas usunigcie jej nie jest juz mozliwe.

JPierwsza pomoc™ w razie plam

jezeli cheemy od razu zmierzy¢ si¢ z plamg musimy mied na podoredziu nastgpujace
srodki do czyszczenia:

Szampon do dywanéw: krystalizujacy szampon do dywandw o odczynie obojetnym (max>
wartos¢ pH 8). 1 tyzka na 1 liu wody.

Ocet: czysty. bezbarwny ocet (3-5%). 2 iyzki na 1 litr wody.

Roztwér wodny amoniaku: czysty roztwdr amoniaku dla gospodarstw domowych. 2 tyzki
na 1 htr wody.

Etanol, skazony: spirvtus — skazony alkohol (964 obj.)

Rozpuszezalnik: rozpuszezainik do czyszezenia chemicznego (odplamiacz)

Material chlonny: czysta binta szmatka bawelniuna lub biala retra kuchenaa.

UWAGA! Prosz¢ nigdy nie stosowad Srodkéw do czyszezenia zawierajacych wybielacze.
Przed przystapieniem do usuwania plamy nalezy sprawdzi¢ odpornosé wybarwienia,
odpomosé na zwilzenie i na rozpuszczalnik danej wykladziny dywanowej w micjscu mnicj
wyeksponowanym.

Czyszezenie dorazne (migdzy zabiegami czyszezenia generalnego)

W zaleznosci od natgzenia ruchu i wynikajacego stad stopnia  zabrudzenia w
okreslonych odstgpach czasu pomigdzy zabiegami czyszezenia generalnego, koniecznymi
Jedynie w wigkszych odstgpach czasu, nalezy przeprowadzié tzw, czyszczenié dorazne.

Podstawowym jego zadaniem jest usuniecie zabrudzen. kiore przywarlty na tyle, Ze
codﬁenne odkurzanie szczotkg ich nie usuwa. Zabiegi ogranicza ;iq e do ‘silniej
zameczyszcz.onych partii wyktadziny (np. wydeptane §ciezki w sieni, przy wejsciu itp. ).

Prawxgi*m‘ve przeprowadzenie takiego zabiegu czyszezenia pozwala zaoszezedzié na
kosztach zabiegéw generalnych i unikngé niepotrzebnego zakideania toku funkcjonowania
poszczegdlnych pomieszezen. ‘

Czyszezenie doraZoe mozna przeprowadzac recznie lub maszynowo. Zabice taki
wykonuje si¢ z uzyciem gotowej piany, proszku do czyszezenia lub podkiadki. Przed



z nizej opisanych metod trzeba najpierw wykona¢ normalne
cznego lub maszynowego czyszezenia z uzyciem
7 widkniny

zastosowaniem kazdej
odkurzanic szezotkowe, W przypadku ¢ yno i
proszku. trzeba pamigtad, Ze nie wszystkie srodki nadaja sig do wyktadzin

igtowe).
Czyszezenie generaine

Kazda tekstylna wyktadzina podlogowa poza codzieuny pielegnaciy i czyszczeniem
doraznym. wymaga takic czyszezenia generalnego. Preeprowadza sie jej w okreslonyeh
odstepach czasu, w zaleznosci od intensywnoscl zabrudzenia.

Konicczne jest ono wiedy, gdy wykladzina dywanowa jest zabrudzona na duzych
powierzchniach.

Czyszezenie generalne najlepiej usuwa brud. przywraca pierwotne wiadciwosc
uzytkowe wykladziny oraz wyglad. Crestotliwosé zabiegdw jest w duzym stopniu zalezna od
prawidlowej codziennej piclegnacii i czyszezeniu doraznego.

Wyktadzinom tekstylnyin nie szkodzg czeste, fachowo przeprowadzane zabiegi z
uzyciem odpowiednich Srodkéw i sprzem. Szkodzg im natomiast zabiegi spéZnione lub
nieprofesjonalne.

Czyszezenie generalne to zadanie dla fachowcea, dysponujacego maszynami i srodkami
pomocniczymi wediug najnowszego stanu techniki czyszezenia. Dzigki ZNOIMOSE TZCCZY
potrafi on najlepiej dobraé odpowiednie metody czyszezenia do danego stopnia zabrudzenia,
jakosci dywanu oraz sposobu utozenia wykladziny 1 podtoza.

Nastepujgee metody nadaja sie do czyszezenia generalnego:
- zraszanie z ekstrakejg
- CzZyszezenie szamponem
- kombinacja obu tych metod

W przypadku podioza wrazliwego na wilgoé i podwéjnych podiog wskazana jest ostroznosc.
Nalezy wowczas unikaé przemoczenia wykltadziny dywanowej!

CUWAGA: Niczaleznie od stosowanej metody, decydujacym czynnikiem jest to. Ze na
wyktadzing oddziatuje wilgo¢ i po czyszezeniu na mokro nie wolno na nig wehodzi¢ dopéki
catkowicie nie wyschnie. Czas schniecia wykladziny zalezy od warunkéw klimatyeznych
towarzyszacych czyszezeniu i od ilosei nanoszonej cieczy. .
Chodzenie po wilgotnej wyktadzinie powoduje, ze szybeiej ulega ona ponownemu
zabrudzeniu!
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