WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Przedmiotem opracowania jest budynek Domu Studenckiego nr 3 przy ul.
Kickiego 9 w Warszawie.

Podstawowe dane techniczne:
- liczba kondygnacji nadziemnych: 5,
- liczba kondygnacji podziemnych: 1,
- wysokos¢ budynku 20,32 m (budynek sredniowysoki),
- powierzchnia zabudowy: 1406,0m?,
- powierzchnia uzytkowa: 6237,6m?,
- kubatura: 28 120m?3,

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatbw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce
z procesOw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych.

W obiekcie ani w sgsiedztwie nie przewiduje sie skladowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych tj.
rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac¢ sie na zewnatrz.

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek zakwalifikowane zostat do
nastepujgcych kategorii zagrozenia zycia ludzi:

- ZL IV — mieszkanie w parterze,

- ZL lll — kondygnacja na poziomie -1,

- ZL V — czes¢ domu studenckiego kondygnacje 1-5.

Brak pomieszczen w budynku, w ktérych moze jednoczesnie przebywaé
ponad 50 osob: brak taki pomieszczen.

Przewidywana maksymalna liczba o0s6b na poszczegdinych
kondygnacjach:

- piwnica — ok. 40,



- parter — 40

- | pietro - 44,

- Il pietro — 44,

- lll pietro — 44,
- IV pietro — 44.

Przewiduje sie w czesci akademika zaliczanej do ZL V moze przebywac
maksymalnie 242 oso6b - miejsca noclegowe.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla
sie gestosci obcigzenia ogniowego. Jednakze nalezy przyjg¢, ze
w pomieszczeniach technicznych i magazynowych gestos¢ obcigzenia
ogniowego nie przekroczy wartosci 500MJ/m?2.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

W czesci budynku oraz jego najblizszym otoczeniu nie ma pomieszczen
ani przestrzeni zewnetrznych zaliczanych do zagrozenia wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek powinien spetnia¢c wymagania klasy ,B” odpornosci pozarowej
a jego poszczegolne elementy powinny mieC nastepujgce klasy odpornosci
ogniowey:

Klasa
odp_ornosc.l Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowe;j
budynku
gtowna Konstrukcj Sci Sci i
. ja 1) $ciana $ciana przekrycie
konstfukqa dachu strop zewnetrzna?  wewnetrzna?  dachu®
nosna
"B" R 120 R 30 REI60 EI 60(o-i) El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

Y Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nos$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 1 3 dla danej klasy
odpornos$ci pozarowej budynku.

?) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze
stropem.



® Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczy takze budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacja znajduje si¢
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okre§lone w kol.4.

) Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ EI 60, a dla drzwi komoér zsypu - E1 30.

1. W Scianach  zewnetrznych  budynku nalezy wykona¢ pasy
miedzykondygnacyjne o wysokosci, co najmniej 0,8m i odpornosci ogniowej
El 60.

Klasa odpornosci ogniowej schodow — 60 min (R 60).

Klasa  odpornosci ogniowej Scian  stanowigcych oddzielenia

przeciwpozarowe — REI 120.

4. Klasa odpornosci ogniowej drzwi stanowigcych zamkniecia w $cianach
oddzielen przeciwpozarowych — 60 min (El 60).

5. Pomieszczenie techniczne zamkniete drzwiami El 60 i wydzielone Scianami
| stropem REI 120.

6. Klasa odpornosci ogniowej obudowy wydzielonych klatek schodowych — 60
min (REI 60) oraz drzwi dymoszczelnych do klatek schodowych 30 min —
(EIS 30).

7. Klasa odpornosci ogniowej drzwi do pokoi hotelowych w czesci ZL V 30

min — EIS 30.

Pionowe szachty elektryczne zostang zamkniete drzwiami 30 min — EI 30.

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe posiadajgce wymagane odpornosci

ogniowe zostang wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce samoczynne

zamkniecie otworu w razie pozaru tzw. samozamykacze.

10.Wszystkie elementy budowlane posiadajg klase NRO.

w N

©

7. Podzial obiektéw na strefy pozarowe i strefy dymowe.
Budynek zostat podzielony na piec¢ stref pozarowych:
e SP1-ZL IV - cze$¢ mieszkalna w parterze 98,42 m?,

e SP 2 —ZL lll — cze$¢ podziemna 839,87m?,

e SP3-7ZLV - cze$¢ nadziemna prawa czes$¢ 671,68 m?,

e SP 4 —7Z7LV - cze$¢ nadziemna $rodkowa cze$¢ 4738,30 m?,
e SP5—ZLV - cze$¢ nadziemna lewa cze$é 867,43m?

Dodatkowo odrebne strefy pozarowe stanowig wydzielone
pomieszczenia techniczne typu m. in.: hydrofornia, wentylatornia, rozdzielnia
elektryczna, Smietnik, pomieszczenia techniczne itp.

Wszystkie powierzchnie stref nie przekraczajg dopuszczalnych
powierzchni stref pozarowych 5000m?.

Pomieszczenia techniczne zostang wydzielone scianami REI 120 oraz
zamkniete drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Brak podziatu budynkéw na strefy dymowe.



8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢
od obiektéw sgsiadujacych.

Budynek jest obiektem wolnostojgcym, ktéry powinien by¢ oddalony od
innych obiektéw o co najmniej 8m oraz co najmniej 4m od granicy dziatki.

9. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb.

Do ewakuacji z budynku stuzg dwie klatki schodowe. Klatki schodowe
laczg ze sobg wszystkie kondygnacje. Klatki zostang wydzielone pozarowo
Scianami REI 60 i zamknieta drzwiami dymoszczelnymi EIS 30 i wyposazona
w instalacje stuzgcg do usuwania dymu lub zapobiegajacg zadymieniu.
Ewakuacja z klatek schodowych prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku
a z drugiej przez hol na parterze spetniajgcy funkcje dodatkowe wydzielony
Scianami REI 60 i zamknietym drzwiami El 30S. Szerokos$¢ holu co najmniej
2,1m, wysokos¢ co najmniej 3,3m oraz szerokoS¢ wyjscia w Swietle co
najmniej 1,8m. Srodkowa klatka/schody wewnetrzne nie oddymiana — nalezy
uzyskac¢ odstepstwo.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku i z klatek otwierajg sie
zgodnie z kierunkiem ewakuacji i posiadajg szeroko$S¢ co najmniej 1,2m.
Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi, co najmniej 1,4m
a w przypadku gdy stuzy do ewakuaciji do 20 oséb szerokosc¢ jej moze wynosi¢
1,2m. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej bedzie wynosi¢, co najmniej 2,2m.
Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone
od siebie o co najmniej 5m w przypadku gdy jest przeznaczone do
jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb. Drzwi ewakuacyjne z
pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb otwierajg sie na zewnatrz
tych pomieszczen.

W pomieszczeniach dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego (mierzona od
najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac¢ cziowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku) nie powinna przekraczaé¢ 40m.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku dla strefy pozarowej
ZL | i ZL V nie powinny przekraczaC¢ wartosci dopuszczalnych podanych
ponizszeyj:

- 10m przy jednym dojsciu,

- 40m przy, co najmniej dwoch dojsciach (dla dojscia najkrotszego, przy czym
dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugo$¢ wiekszg o 100% od najkrotszego
— dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowac).

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku dla strefy pozarowej

ZL 11l i ZL IV nie powinny przekraczaC¢ wartosci dopuszczalnych podanych
ponizszej:

- 30m przy jednym dojsciu w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej,

- 60m przy, co najmniej dwoch dojsciach (dla dojscia najkrotszego, przy czym
dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg o 100% od najkrotszego
— dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowac).



Sumaryczna szerokos¢ wyjs¢, korytarzy, schodow zostata obliczona na
podstawie wspoétczynnika 0,6 m na 100 oséb. Szeroko$¢ przejscia
w pomieszczeniu nie mniej niz 0,9m (0,6m na 100 oséb).

Drzwi wyjsciowe z budynku otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
Szeroko$¢ drzwi  pojedynczych oraz szerszego  skrzydta  drzwi
dwuskrzydtowych co najmniej 0.9 m, szerokos¢ drzwi wyjsciowych co najmniegj
rowna szerokos$ci biegow klatek schodowych 1,2m. Szerokos¢ spocznikéw co
najmniej 1,5m.

Drzwi do pomieszczen zostaty tak zaprojektowane, aby po ich otwarciu
nie zawezaty drog ewakuacyjnych ponizej wymaganego minimum. W
przypadku gdyby zawezaty nalezy zamontowa¢ samozamykacz.

Obudowa poziomych droég ewakuacyjnych w budynku powinna mieé
klase odpornosci ogniowej, co najmniej EI 30.

Korytarze o dtugosci przekraczajgcej 50m zostang podzielne drzwiami
dymoszczelnymi na krotsze odcinki.

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegdblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej.

Instalacja wentylacji i klimatyzacja.

Urzadzenia i przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang wykonane
z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

- palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne okfadziny beda
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni,

- drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach bedg wykonane
z materiatow niepalnych,

- przewody przechodzgce miedzy strefami pozarowymi i przegrody budowlane
pomieszczen wydzielonych pozarowo zostang wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce w klasie odpornosci ogniowej EIS
wymaganej dla danego oddzielenia przeciwpozarowego sterowane z systemu
sygnalizacji pozaru SSP.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie
obstugujg, zostang obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej
(EIS), wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych, bagdz tez zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce (EIS) jak dla danego elementu oddzielenia ppoz.

Instalacja wodno — kanalizacyjna.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.
Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow, o ktdérych mowa powyzej,
dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.



Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach
I stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a nie bedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) scian i stropow tego pomieszczenia.

Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Gtowne, pionowe ciggi instalacji elektrycznej bedg prowadzone poza
pomieszczeniami uzytkowymi, w wydzielonych kanatach Ilub szybach
instalacyjnych, odpowiadajgcych wymaganiom Polskich Norm.

Przejscia kabli przez sciany i stropy stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe REI 120 bedg wykonane w przepustach o odpornosci
ogniowej EI 120.

Do instalacji i urzgdzen zapewniajgcych bezpieczenstwo w razie pozaru
zalicza sie:

- instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- instalacja stuzgca do usuwania dymu na klatkach schodowych lub
zapobiegajgca zadymieniu,

- dzwiekowy system ostrzegawczy DSO,

- system sygnalizacji pozaru SSP z monitoringiem do PSP.

Wymagania dotyczgce instalacji bezpieczenstwa:

- obwody instalacji bezpieczenstwa bedg niezalezne od innych obwoddw,

- urzgdzenia zabezpieczajgce przed przetezeniem bedg tak dobrane
I zainstalowane, aby przetezenie w jednym obwodzie nie zaktocato
prawidtowego zadziatania w innym obwodzie instalacji bezpieczenstwa,

- urzgdzenia zabezpieczajgce i sterownicze zostang wyraznie oznaczone
i zgrupowane w przestrzeniach dostepnych dla uprawnionego personelu,

- przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania
i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego, jednak nie
mniejszy niz 90 minut.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanych do wymagan
wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen.

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje i urzadzenia
przeciwpozarowe:



Oswietleni awaryjne.

Na drogach ewakuacyjnych (klatce schodowej, korytarzach),
w budynku zostanie wykonane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
z podswietlanymi znakami kierunkowymi spetniajgce wymagania Polskich
Norm. Oswietlenie bedzie dziata¢ nie miej niz przez 1 godzine od zaniku
zasilania podstawowego a jego natezenie wynosi¢ bedzie nie mniej niz 5 Ix.
Przy urzgdzeniach przeciwpozarowych 5 Ix.

Instalacja oddymiajgca.
W budynku nalezy wykonac instalacje stuzgcg do usuwania dymu lub
zapobiegajgcg zadymieniu.

Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO.
W  budynku nalezy wykona¢ instalacje dzwiekowego systemu
ostrzegawczego DSO.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

W budynku przewidziano wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika
pradu, ktory bedzie umozliwia¢ odtgczanie wszystkich obwoddéw elektrycznych
oprocz obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktore powinny dziatac
w czasie pozaru (o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne, instalacje oddymiania,
DSO, system sygnalizacji pozaru SSP). Jezeli zostang zastosowane lampy
oswietlenia awaryjnego z indywidualnym zasilaniem to nie muszg bycC
spetnione wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej kabli. Przycisk sterujgcy
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu bedzie zlokalizowany na parterze przy
wyjsciu z budynku. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zostanie odpowiednio
opisany i oznakowany.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
Hydranty 25

W catym budynku przewidziano hydranty 25 wyposazone w prgdownice
oraz wagz potsztywny na przewodach zasilajgcych o Srednicy nominalnej 25
mm. Zasieg hydrantu wynosi 33m przyjmujgc, ze dtugosé odcinka weza
wynosi 30m i zasieg rzutu 3m. Nominalna wydajnosc¢ jednego hydrantu wynosi
1,0 dm?/s. Nalezy zapewni¢ jednoczesnos¢ poboru wody z co najmniej dwéch
sgsiednich hydrantow wewnetrznych. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa bedzie wykonana z rur stalowych.

W  przypadku przytgczenia do przewodow zasilajgcych instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej przyborow sanitarnych nalezy wykonac
zawor pierwszenstwa zabezpieczajgcy przed niekontrolowanym wyptywem
wody z instalacji w przypadku ich uszkodzenia.

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce.
Na przewodach wentylacyjnych w miejscu przejscia przez przegrody El (REI
60) i wyzsze, nalezy zastosowac klapy EIS o klasie odpornosci ogniowej



rownej klasie przegrody, przez ktorg przechodzg. Przewody tranzytowe
odbudowane w klasie EIS danego oddzielenia. Klapy odcinajgce bedag
sterowane z systemu sygnalizacji pozarowej.

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru (SSP).

Ochrong catkowitg SSP zostanie objety caty budynek (ochrona
catkowita). System zapewni réwniez podtgczenie nadajnika monitoringu
pozarowego drogg radiowgq i telefoniczng do Panstwowej Strazy Pozarnej i za
jego pomocg transmisje sygnatéw alarmowych oraz sygnatu o uszkodzeniach
systemu sygnalizacji pozarowej do stacji monitorowania Komendy PSP.

Alarm pozarowy rozgtaszany bedzie poprzez dzwiekowy system
ostrzegawczy DSO. Automatyczne wykrycie pozaru nastepuje poprzez czujki
dymu przyjete jako podstawowe w obiekcie.

Reczne potwierdzenie pozaru — reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) na
ciggach komunikacyjnych, przed wejsciem na klatki schodowe i drogi
ewakuacyjne, w klatce schodowej oraz przy wyjsciach z budynku.

Moduly we/wy 2z programowalnymi wejsciami  monitorujgcymi
I wyjsciami sterujgcymi. System w petni adresowalny — jednoznaczna
identyfikacja kazdego elementu w petlach dozorowych poprzez nadanie
indywidualnego adresu. Centrala systemu zlokalizowana zostanie
w pomieszczeniu na parterze budynku. Centrala wyposazona zostanie
w baterie akumulatoréw bezobstugowych umozliwiajgcych 72-godzinng prace
systemu w trybie dozorowania oraz nastepujgce po tym czasie alarmowanie z
petnym wysterowaniem urzgdzen przez 30min.

SSP pracuje w uktadzie dwustopniowym. Po zadziataniu elementu
liniowego w adresowalne;j linii dozorowej centralka pozarowa sygnalizuje alarm
| stopnia, ktory sygnalizowany jest akustycznie i optycznie przez czas T1 (30
sekund) przeznaczony na zgloszenie sie personelu obstugujgcego i
potwierdzenie przyciskiem alarmu. Nie zgtoszenie sie obstugi w czasie T1
powoduje wigczenie alarmu |l stopnia. Zgloszenie sie personelu
obstugujgcego centrale przedtuza czas trwania alarmu | stopnia o czas T2,
mierzony od chwili potwierdzenia alarmu | stopnia, ktéry przeznaczony jest na
dokonanie rozpoznania zaistniatego zagrozenia pozarowego T2 (4min). Po
czasie T2, jezeli obstugujgcy personel wczesniej nie przeprowadzit kasowania
alarmu, nastgpi witgczenie alarmu |l stopnia i oprocz wywotania sygnalizacji w
centralce pozarowej, zatgczy sygnalizacje optyczno — akustyczng na obiekcie.
Uruchomienie ROP-a wywotuje zawsze i od razu alarm |l stopnia, niezaleznie
od wariantu alarmowania zaprogramowanego w strefie pozarowej, do ktorej
przydzielono reczne ostrzegacze pozarowe.

Alarm pozarowy l-ego stopnia powoduje podjecie dziatah kontrolnych
przez pracownikéw stuzby ochrony lub personelu obiektu. Potwierdzenie
zasadnosci alarmu moze nastgpi¢ poprzez wcisniecie recznego ostrzegacza
pozarowego (ROP) Ilub poprzez S$rodki tgcznosci stuzb ochrony do
pomieszczenia obstugi centrali SSP.



Zatozenia ogolne:

1.

2.

Algorytmy sterowan dotyczg stref pozarowych, w ktérych wykryto pozar,
o ile nie wskazano inaczej.
Przewidziano alarmowanie dwustopniowe:

alarm | stopnia nastepuje po:

>

Wykryciu pozaru przez czujke,

alarm |l stopnia nastepuje po:

YVVVYVYYVY

o N

10.

11.

12.

13.

12.

uptywie czasu na potwierdzenie alarmu (T1=0,5 min),

uptywie czasu na rozpoznanie (T2=4 min),

wcishieciu przycisku oddymiania (RPO) na klatce schodowej,

zadziataniu 2-giej czujki (dwie czujki w koincydenciji),

wcisnieciu recznego ostrzegacza pozarowego (ROP),

Kazdorazowe uruchomienie przycisku recznego ostrzegacza pozarowego
(ROP), nie poprzedzone wykryciem pozaru przez czujke, powoduje
natychmiast procedure alarmu ll-ego stopnia.

Przestanie sygnatu do centrali CSP - alarm | stopnia, alarm Il stopnia,
alarm techniczny, uszkodzenie.

Uruchomienie monitoringu pozarowego do stanowiska kierowania
Komendy PSP — alarm Il stopnia.

Uruchomienie wentylacji oddymiajgcej w klatkach schodowych — alarm I
stopnia.

Otwarcie drzwi do napowietrzania w klatce schodowej — alarm Il stopnia.
Wytgczenie wentylacji bytowej i klimatyzacji — alarm Il stopnia.

Zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w instalacji wentylacji —
alarm Il stopnia.

Uruchomienie dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO w budynku —
alarm Il stopnia.

Zamkniecie drzwi pozarowych poprzez zwolnienie elektromagnesow —
alarm 1l stopnia (jezeli wystepujg — opcjonalnie).

Odblokowanie drzwi objetych kontrolg dostepu usytuowanych na drodze
ewakuacyjnej — alarm Il stopnia (jezeli wystepujg).

Sprowadzenie wind osobowych na poziom parteru i zablokowanie jej
W pozycji z otwartymi drzwiami — alarm |l stopnia.

Wyposazenie obiektu w gasnice.
Budynek zostanie wyposazony w gasnice. Gasnice zostang

rozmieszczone przy uwzglednieniu nastepujgcych warunkow:

- 2 kg srodka gasniczego na 100 m? powierzchni chronionej,

- dlugosc¢ dojscia do sprzetu nie moze przekracza¢ 30m,

- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci 1 m,
- oznakowanie sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Budynek nalezy oznakowaC znakami bezpieczenstwa i ewakuacji

zgodnymi z Polskimi Normami.



13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo — gasniczych, a w szczegdélnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
oraz sprzecie stuzacym do tych dzialan.

Do zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig co
najmniej dwa hydraty usytuowany na miejskiej sieci wodociggowej znajdujgce
sie w odlegtosci 5 — 75m a drugi hydrant do 150m od obiektu zapewniajgce
wydajnosc 201/s. Odlegtosé hydrantu od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub
ulicy do 15.

Do budynku jest wymagany dojazd spetniajgcy wymagania stawiane dla
drogi pozarowej. Zewnetrzna krawedz drogi pozarowej powinna by¢ oddalona
od sciany budynku o 5 — 15m. Szerokos¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢,
co najmniej 4m, a jej dopuszczalny nacisk na 0$ wynosi¢, co najmniej 100kN.
Pomiedzy drogg pozarowg a budynkiem nie mogg wystepowacd state elementy
zagospodarowania terenu oraz drzewa przekraczajgce swg wysokoscig 3m,
ktére mogg uniemozliwi¢ dostep do elewacji budynku za pomocg drabin i
podnosnikbw mechanicznych. Droga pozarowa powinna byé potgczona z
klatkg schodowg utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci nie
wiekszej niz 50 m. Droga pozarowa zapewnia dostep do ponad 30% (tj. 35%)
zewnetrznej elewacji obiektu przy zapewnieniu mozliwosci przejazdu bez
zawracania umozliwiajgcej swobodne manewrowanie pojazdow ratowniczo —
gasniczych.

14. Wytyczne wykonczenia i wystroju wnetrza.

Przy projektowaniu elementéw wykonczenia i wystroju pomieszczen,
korytarzy i klatek schodowych stanowigcych drogi ewakuacyjne w budynku
nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

- fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktéw
rozktadu i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg
Normg dotyczgcg badan wydzielania produktow toksycznych; okreslenie
trudno zapalny przypisuje sie fotelom i innym siedzeniom, ktére nie ulegajg
postepujgcemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu w warunkach okreslonych
Polskg Normg dotyczgcg badania zapalnosci mebli tapicerowanych,

- wyktadziny podtogowe powinny byC¢, co najmniej z materiatow trudno
zapalnych,

- sufity podwieszane powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,

- wszystkie state elementy wyposazenia wnetrz powinny by¢ wykonane
z materiatéw, co najmniej trudno zapalnych,

- do wykonczenia wnetrz nie sg stosowane materiaty fatwo zapalne, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce
- materialty mieszczg sie w klasie podstawowej A1, A2 lub B oraz w klasach
dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; - w zakresie
wystepowania ptongcych czgstek: d0, d1 lub d2,

- na drogach ewakuacji nie sg stosowane materiaty tatwo zapalne - materiaty
mieszczg sie w klasie podstawowej A1, A2 lub B oraz w klasach
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dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; - w zakresie
wystepowania ptongcych czgstek: d0, d1 lub d2,

- oktadziny sufitow lub sufity podwieszone zostaty wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem
ognia - materiaty mieszczg sie w klasie podstawowej A1, A2 lub B oraz
w klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; -
w zakresie wystepowania ptongcych czgstek: dO.

15. Wymagania formalne.

- wszystkie elementy i materiaty budowlane, dla ktérych okreslono wymagania
odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz klap
oddymiajgcych powinny posiada¢ aktualne krajowe oceny techniczne,
aprobaty i certyfikaty zgodnosci ITB.

- gasnice, hydranty wewnetrzne oraz elementy grawitacyjnego systemu
oddymiania powinny, SSP posiada¢ aktualne certyfikaty zgodnosci ITB.

-zmiany do projektu budowlanego wymagajg konsultacji i ewentualnie
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.

- projekty wykonawcze Ilub powykonawcze (systemu oddymiania Kklatek
schodowych, system sygnalizacji pozaru SSP, DSO instalacji elektrycznej z
uwzglednieniem opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz ppoz.
wytgcznika pradu, instalacji wodociggowej z uwzglednieniem hydrantéw
wewnetrznych 25, wentylacji mechanicznej, systemu sygnalizacji pozaru
SSP) nalezy  uzgodni¢ z rzeczoznawcg  ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

-przed oddaniem do uzytkowania nalezy opracowac instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego dla budynku z planami ewakuacyjnymi.

15. Inne.

- nalezy wykonac aktualizacje ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony ppoz.
i ponownie uzgodni¢c w KW PSP z uwagi na istothe zmiany w ochronie
przeciwpozarowej budynku tj. zmiany przebiegu, szerokos¢ drog i wyjs¢
ewakuacyjnych, zmiane podziatu na strefy pozarowe, zmiany powierzchni,
zmiany funkcjonalnos$ci pomieszczen, liczby miejsc noclegowych, brak
zachowania wymaganych odlegtosci od sgsiedniego budynku — nalezy
wykonaé odstepstwo w tym zakresie. zmian od 2010r. przepiséw ppoz. i
warunkéw technicznych, itp. — rzuty z ekspertyzy majg odzwierciedlaé
docelowy uktad budynku, ktéry zostanie zamieszczony w projekcie
budowlanym.
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