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2. PODSTAWA OPARCOWANIA 

• Zlecenie od Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 

• Literatura techniczna, normy, wiedza techniczna  

• Wizja lokalna odbyta 07.06.2021r. 

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakresem opracowania objęto ocenę stanu technicznego konstrukcji budynku na podstawie 

przeprowadzonej wizji lokalnej oraz rysunków inwentaryzacyjnych branży architektonicznej z 

kwietnia 1981r. 

 

4. OPIS KONSTRUKCJI 

Przedmiotowy budynek wzniesiony został w konstrukcji murowanej i żelbetowej. W konstrukcji 

żelbetowej wykonane zostały fundamenty, stropy, dach, schody, nadproża. Konstrukcję murową 

stanowią ściany budynku. Wymiary budynku to 14,5m x 95,0m x 19,0m (szerokość x długość x 

wysokość) 
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Konstrukcję nośną stanowią cztery ściany podłużne biegnące przez całą długość 

budynku, i które stanowią wsparcia dla płyt stropowych oraz dla dachu. 

 

Konstrukcję dachu stanowią układ żelbetowych belek i płyt prefabrykowanych  
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5. WIZJA LOKALNA 

5.1. Piwnica 

Piwnice budynku są w stanie bardzo dobrym. Nie stwierdzono zawilgoceń konstrukcji, pęknięć, 

deformacji czy innych uszkodzeń 
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5.2. Kondygnacje nadziemne 

W obszarze kondygnacji nadziemnych również nie zaobserwowano uszkodzeń konstrukcji. Elementy 

konstrukcyjne wolne są od zarysowań, deformacji czy innych objawów mogących wskazywać na 

wyczerpanie któregoś ze stanów granicznych. Dylatacje nie wykazują wzajemnego przemieszczania 

poszczególnych segmentów. Wielkość dylatacji jest równa na całej ich długości.  
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5.3. Poddasze 

Na poddaszu zaobserwowano nieliczne nieszczelności pokrycia dachowego w obrębie wyłazów 

dachowych. Nieszczelności spowodowały zaciekanie i przemarzanie głównych belek nośnych 

 

Poza tym nie stwierdzono ubytków czy uszkodzeń konstrukcji dachu  
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5.4. Elewacje 

W obrębie elewacji zaobserwowano nieliczne odspojenia tynku, w tym jedno nad wejściem do 

budynku. 
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6. WNIOSKI I ZALECENIA 

 

Ogólny stan budynku określa się jako dobry. Konstrukcja nie wykazuje znaczących 

uszkodzeń, jest wolna od wilgoci, zarysowań czy nadmiernych deformacji. Należy jednak 

niezwłocznie usunąć dwie zaobserwowane usterki. Jedna dotyczy uszkodzonej belki 

dachowej w rejonie wyłazu, druga odspojonego fragmentu tynku nad wejściem głównym 

do budynku. 

Wszelkie prace remontowe, przebudowy, nadbudowy itp., wiążące się nałożeniem na 

konstrukcję dodatkowych obciążeń należy poprzedzić obliczeniami statyczno 

wytrzymałościowymi oraz sporządzeniem dokumentacji projektowej. Czynności te winny 

być wykonane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane. 

W ramach prac remontowych planuje się wykonanie nowych szybów windowych oraz 

ścian działowych w budynku jak również posadowienie central wentylacyjnych na dachu. 

Stan budynku pozwala na dokonanie takich modyfikacji, należy jednak szczegółowo 

sprawdzić nośności poszczególnych elementów konstrukcyjnych, dla których zmieniony 

zostanie układ statyczny lub zwiększone zostanie obciążenie. W takim przypadku należy 

zastosować stosowne rozwiązania konstrukcyjne, pozwalające w sposób bezpieczny 

przenieść obciążenia. Można tego dokonać np. poprzez zastosowanie stalowych 

wymianów, belek czy innego rodzaju układów wsporczych. 

 


