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Wykaz wazniejszych definicji i skrétéw i uzytych w tekscie

Zamawiajacy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zamoéwieniach publicznych

Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca, jak
osobowosci prawnej, ktéra ubiega si¢ o udzielenie zamodwienia, zlozyla oferte lub zawarta umowe w
sprawie zamodwienia publicznego

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do kontroli
i odbierania dokumentacji oraz robdét budowlanych, w zakresie wskazanym umowa
z Zamawiajacym

Roboty budowlane — roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
/.../ (art. 2 ust. 1 pkt 1)

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamdwienia na podstawie przetargu

STWIORB — specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Uzytkownik — wtasciciel/le nieruchomosci, na ktorych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne oraz
wtasciciel/le licznika rozliczeniowego energii elektrycznej

Komisja odbiorowa — zespdt odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego

Wartos$ci zaméwienia — warto$¢ szacunkowa zamowienia, ustalona przez zamawiajgcego
z nalezytg starannoscig — bez podatku od towardw i ustug (VAT)

Dostawa — nabywanie rzeczy, praw oraz innych ddbr, w szczegdlnosci na podstawie umowy sprzedazy,
dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasing

Usluga — wszelkie swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawa

IRIESD — Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

OSD — Operator Sieci Dystrybucyjnej

OZE - odnawialne Zrédto energii

Oprawa LED - 7Zrdédto swiatta oparte na diodach elektroluminescencyjnych (LED) umieszczone

w obudowie
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1  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest okreslenie wymagan i wytycznych
dotyczacych wykonania kompleksowe]j realizacji zadania inwestycyjnego pt. ,Koncepcja wraz z
obliczeniem planowanych kosztéw prac projektowych, planowanych kosztéw robdét budowlanych dla
zadania inwestycyjnego polegajgcego na przebudowie budynku Domu Studenckiego nr 3 ul. Kickiego 9 w
Warszawie.”.
Zadanie polega na przebudowie budynku na segmenty mieszkalne z weztem sanitarnym i kuchnig,
wprowadzeniu przestrzeni wspdlnego odpoczynku i nauki, a takze termomodernizacji budynku z
wykorzystaniem odnawialnych zrédet energii, co sprowadza sie przede wszystkim do:

— wykonania dokumentacji projektowej

— przeprowadzenia niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskania wymaganych zgdd,

zezwolen, postanowien badz decyzji administracyjnych

— zakupienia niezbednych materiatéw i zrealizowaniu dostaw

— realizacji niezbednych robdét budowlanych i instalacyjnych

— uruchomienia zabudowanych urzadzen i wykonanych instalacji

— wykonania dokumentacji powykonawczej

— dokonania niezbednych przeszkolen dla obstugi

Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego i bedzie stosowany jako dokument w postepowaniu przetargowym.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw robdt budowlanych, daje wytyczne do sporzadzenia
dokumentacji projektowe] oraz stanowi podstawe do sporzadzenia ofert przez Wykonawcdw. Oferta
dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowa¢é catos¢ zadania, tj. montaz, roboty budowlane oraz
wszystkie dostawy i ustugi konieczne do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu
przekazania Zamawiajgcemu do uzytkowania. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym Programem
funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i elementy
instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione, lecz sg niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i
stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak réwniez dla uzyskania

gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.
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2 Opis stanu istniejgcego

Zakres zadania inwestycyjnego ogranicza sie do nieruchomosci Zamawiajgcego. Obiekt znajduje sie na
dziatce ew. nr 17 z obrebu 3-04-06. Dom Studenta zostata wybudowany w 1954 roku w kompleksie
dwéch budynkéw akademickich wolnostojgcych posadowionych réwnolegle do ul. Kickiego w
Warszawie.

Budynek 5 kondygnacyjny z podpiwniczeniem w 75%. Na planie prostokata, typu korytarzowego z
dwiema klatkami schodowymi.

Wykonany w konstrukcji murowanej z wypetnieniem z cegly ceramicznej, tawy fundamentowe
zelbetowe, wylewane z betonu. Stropy z elementédw ceramicznych wg technologii DMS. Dach
prefabrykowany zelbetowy na belkach prefabrykowanych korytkowy, kryty papa. Konstrukcja klatek
schodowych murowana. Schody, biegi i spoczniki zelbetowe podesty ptytowe. Sciany zewnetrzne
murowane, $ciany dziatowe z cegty petnej i dziurawki czesciowo oktadane ptytami karton-gipsowymi.
Budynek petnigcy role zamieszkania zbiorowego przeznaczony do zamieszkania przez studentéw
Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie posiada 173 pokoje, trzy i dwuosobowe, na czterech
kondygnacjach. Pokoje nie posiadajg weztéw sanitarnych ani kuchni. Zespotu sanitarne i kuchnie
znajdujg sie na koncach korytarzy kazdej kondygnacji.

Na parterze czesci nadziemnej znajdujg sie pomieszczenia cichej nauki, pralnia, magazyn, sala sportowa,
magazyn poscieli, pomieszczenia stuzbowe i pokoje goscinne. Na kazdej kondygnacji od | do IV znajduje
sie 40 pokojoéw studenckich dwu i trzyosobowych oraz po dwa zespoty sanitarne sktadajace sie z kuchni,
tazienki, w.c. i prysznica. W czesci podziemnej budynku znajdujg sie m.in. pomieszczenia techniczne i
magazynowe.

Budynek wyposazony w instalacje cieptej i zimnej wody zasilanej z sieci miejskiej, instalacje
kanalizacyjng, instalacje c.o. zasilang z wezta cieplnego usytuowanego w piwnicy budynku ul. Kickiego 12
poprzez zewnetrzng instalacje prowadzong pod ulicg tgcznie z cwu oraz cyrkulacjg, instalacje
elektryczng, wentylacje grawitacyjng, czesciowg wentylacje mechaniczng w pomieszczeniach w.c. i
prysznicy, instalacje teletechniczng, odgromowa, przeciwpozarowg i diwiekowego systemu

ostrzegawczego i hydrantowa.
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Elementy konstrukcyjne budynku przedstawiajg sie nastepujgco:
— Fundamenty — zelbetowe wylewane
— Sciany zewnetrzne — murowane gr. 55cm, brak ocieplenia
— Sciany wewnetrzne no$ne — murowane gr. 45cm i gr. 29cm
— Sciany wewnetrzne dzialowe — cegta petna i dziurawka czeiciowo okfadane ptytami karton-
gipsowymi gr. 14cm
— Stropy — prefabrykowany, gestozebrowy belkowo-pustakowy (technologia DMS)
— Dach -prefabrykowany zelbetowy na belkach prefabrykowanych korytkowy, kryty papa
— Klatki schodowe — zelbetowe podesty ptytowe
— Stolarka okienna — PCV (2015r.)

— Drzwi zewnetrzne z PVC.

3  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektow lub zakres robét
budowlanych

3.1 Podstawowe dane charakteryzujace obiekty

Liczba kondygnacji nadziemnych: 5

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Wysokos¢ budynku: 20,32 m (budynek sredniowysoki)
Dtugos¢ budynku: 92,99 m

Szerokos$¢ budynku: 15,12 m

Powierzchnia zabudowy: 1406,0 m2

Kubatura netto budynku: 28 120m3

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen: 6 237,6 m2

Wysokos¢ kondygnacji w swietle: 2,75 m; 2,87; 3,67m

3.2  Zakres Robét techniczno-budowlanych

Zakres prac obejmuje:

— ocieplenie Scian murowanych powyzej gruntu,

e styropian gr. min. 16 cm, wspdtczynniku przewodzenia ciepta min. A= 0,038W/mK,
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— ocieplenie $cian ponizej gruntu (1m ponizej gruntu) wraz z wykonaniem izolacji pionowej (na
catosci Scian) i poziomej,
— remont poddasza wentylowanego

— ocieplenie dachu z ptyt korytkowych,

e styropianem o grubosci 25 cm i wspétczynniku przewodzenia ciepta A= 0,038 W/m*K,
— wymiane poszycia dachu

— cze$ciowg wymiane stolarki okiennej,

e nowe okna o wspdtczynniku U=0,9 W/m2K

— wymiane drzwi zewnetrznych,

e nowe drzwi o wspoétczynniku U=1,3 W/m2K
— remont podestéw i podjazdow wejsciowych, obnizenie podestu przy drzwiach ewakuacyjnych do
wysokosci rampy dla samochodéw towarowych,
— przeprowadzenie prac odgrzybiajgcych Sciany w czesci sanitarnej (pomieszczenia prysznicéw)
— wymiane obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
— usuniecie wtérnych $cian dziatowych

— wykonanie nowych scian dziatowych murowanych

e w pokojach: pokryte farbg lateksowo-silikonowa
e w pomieszczeniach sanitarnych: pokryte ptytkami ceramicznymi, Sciany w kuchni w
catosci pokryte farbami plamoodpornymi

— wykonanie nowych posadzek

e w pomieszczeniach innych niz sanitarne: PVC
e W pomieszczeniach sanitarnych gresowe

— wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej

— montaz dzwigu osobowego na kazdej z klatek

— roboty towarzyszace,

3.3  Zakres Robét elektrycznych

Zakres prac obejmuje:

* budowe mikroinstalacji fotowoltaiczne;j
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» rozbudowe/przebudowe istniejacej rozdzielnicy gtéwnej 0,4 kV o niezbedng aparature elektryczng
celem przytgczenia mikroinstalacji do instalacji wewnetrznej obiektu

= objecie ochrong odgromowg mikroinstalacji PV

* modernizacje instalacji oswietlenia wewnetrznego

= budowa instalacji alarmowych i niskopragdowych

* modernizacje instalacji odgromowej

= System zarzgdzania budynkiem BMS

3.3.1 Zakres Robét sanitarnych

Przedmiotem zamowienia w zakresie sanitarnym jest wymiana instalacji grzewczej, instalacji
wewnetrznych wod-kan, wykonanie wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej oraz instalacji chtodniczej,

obstugujgcej budynek przy ul. Kickiego 9 w Warszawie.
Zakres prac instalacyjnych w szczegdlnosci obejmuje:

— Wymiana kompletnej instalacji grzewczej (w catym obiekcie),

— Wykonanie proéb instalacji,

— Wymiana catej instalacji wewnetrznej wod-kan, (tgcznie z kanalizacjg podposadzkow3)
— Wymiana catej instalacji hydrantowej

— Budowa nowego przytgcza cieplnego do budynku,

— Budowa nowego wezta cieplnego — co, ct, cwu.

— Woykonanie wentylacji mechanicznej,

— Budowa instalacji chtodniczej/klimatyzacyjnej w budynku,

— Uruchomienie i wyregulowanie instalacji

— Szkolenie uzytkownikéw/obstugi.
Zakres prac budowlanych obejmuje m.in.:

— Woykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ tras przewoddw przez sciany, dachy lub inne
przeszkody,

— Uszczelnienie przepustow,

— Naprawe istniejgcych uszkodzen powierzchni tynkéw, powtok malarskich, glazury itp.,

— Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji pod centrale wentylacyjne oraz inne urzadzenia
wymagajgce tego.
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4  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

4.1 Uwarunkowania formalno-prawne

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlane nalezy uzyska¢ wymagane decyzje,
postanowienia, opinie oraz zgody, uzgodnienia, itp., przy czym Wykonawca samodzielnie zadecyduje o
rodzaju koniecznych do pozyskania dokumentéw formalno-prawnych i o tym, ktére roboty wymagaja
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, a ktore sg zwolnione z obowigzku jej uzyskania i wobec
ktorych wystepuje obowigzek zgtoszenia robot.
Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbedne do wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do
eksploatacji.
Wykonawca zadania zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego/Uzytkownika rowniez do:
— zgtoszenia przytaczenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej lokalnemu
0OSD po jej wybudowaniu
— brania czynnego udziatu w procedurze zawarcia umowy kompleksowej w przypadku checi
bilansowania wyprodukowane] energii elektrycznej ze zrédta OZE do sieci dystrybucyjnej (jako

prosument)

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do:
— sporzadzenia planu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celdw projektowych przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie niezbednym do uzyskania

decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robdt — jezeli bedzie to wymagane

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczeristwa pracy, pod nadzorem oséb uprawnionych do
kierowania robotami.
Kadra Wykonawcy powinna:

— zostac przeszkolona w zakresie prowadzonych prac

— posiadaé aktualne badania lekarskie

— posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac
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4.2 Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdét budowlanych  Wykonawca winien
z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami nieruchomosci, na
terenie ktérych prowadzone bedg prace.

Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robdt
w obrebie paséw drogowych, a takie zapewni¢ niezbedng organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi

zarzadcy danej drogi.

4.3 Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na sSrodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Zastosowane rozwigzania technologiczne pozytywnie wptyng na ograniczenie szkodliwych emisji i w
zadnym razie nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego w Swietle obowigzujgcego prawa. Z
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania
raportu oddziatywania na srodowisko.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg posiadaé¢ wazne potwierdzenia lub deklaracje zgodnosci z
obowigzujgcymi normami. Zmiany w srodowisku powstate w wyniku prowadzenia prac zwigzanych z

realizacjg zadania nie mogg w zaden sposob negatywnie oddziatywac na srodowisko.

5  Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekty po zakonczeniu robdt muszg odpowiada¢ przede wszystkim wymaganiom Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie oraz innym przepisom szczegétowym i odrebnym.

W ramach zadania planuje sie Instalacje oparte o OZE produkujgcg energie na witasne potrzeby
Zamawiajgcego/Uzytkownika. Dzieki zastosowaniu wyzej wymienionych zabiegéw obiekt zmniejszy
wykorzystanie energii cieplnej z konwencjonalnych zrddet, co jednoczesnie wptynie na redukcje emisji

zanieczyszczen do atmosfery.
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Projekt powinien uwzglednia¢é wymogi wskazane w obowigzujacej uchwale antysmogowej Sejmiku
Wojewddztwa Mazowieckiego nr 162/17 z 24 pazidziernika 2017 r. ktéra wprowadza na obszarze
wojewddztwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w ktérych
nastepuje spalanie paliw. Prace oraz projekty powinny by¢ zgodne z Audytem energetycznym — bedgcym

przedmiotem osobnego opracowania.

6 Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej oraz wysokosprawnych powietrznych pomp cieptg do chtodzenia
powinno zapewni¢ znaczng redukcje CO2 w odniesieniu do referencyjnych instalacji. Ponadto dzieki
zastosowaniu indywidualnego wezta dla obiektu wyeliminowane zostang straty ciepta na przesyle
pomiedzy budynkami a indywidualna regulacja umozliwi oszczedzanie energii. Ze wzgledu na to, ze
inwestycje w tym zakresie majg dtugotrwaty charakter, powinny by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami
unijnymi.

Mikroinstalacja PV nalezy wykona¢ w ukfadzie on-grid i przytagczyé do wewnetrznej instalacji obiektu.
Poszczegblne ukftady bedg umozliwialy wprowadzenie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej
i rozliczania sie z OSD na zasadzie bilansowania rocznego zgodnie z trescig Ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych zrédtach energii.

Wykonawca zobowigzany jest poprzez prowadzone prace do osiggniecia wskaznikdw wykazanych

w audycie energetycznym.

7  OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

7.1  Wymagania ogdlne

Przedmiot zamdwienia winien by¢é wykonany zgodnie z obowigzujagcym stanem prawnym, normami,
zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci.

Przedmiot zamowienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, przepisow BHP, ochrony zdrowia
i Srodowiska oraz bezpieczenistwa uzytkowania.

Wybudowane urzgdzenia/instalacje/obiekty powinny miec trwatg i niezawodng konstrukcje.
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Dostarczane urzadzenia muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzi¢ z seryjnej produkcji z

uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu

sprzetu oraz pochodzié¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji na rynek polski. Zamawiajgcy nie dopuszcza

dostawy sprzetu bedacego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej poszczegblne elementy

powinny by¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i

sprawdzen obligatoryjnych w swietle obowigzujgcych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu

budowy.

W trakcie realizacji zamdwienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji wtasnym

staraniem i na swoj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegdlnosci:

7.2

stosowanie wylgcznie materiatéw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i stosowania
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robét branzowych wykonywanych na obiekcie
zapewnienie dostaw materiatow i urzadzen

wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami:
pomiardw, badan, prob oraz rozruchéw

udziat we wszelkich odbiorach

wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie przeprowadzania
robét budowlanych wtascicielom dziatek, na ktdrych prowadzone byty te roboty

naprawa lub pokrycie kosztéw napraw uszkodzonych przez Wykonawce drég, chodnikéw,
ogrodzen, mostkéw, urzadzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych
zapewnienie wymaganych nadzorow wifascicielskich oraz specjalistycznych, w tym
konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi
przepisami

pokrycie kosztéow zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robét budowlanych, w tym
opfat za zajecia paséw drogowych i innych terendw, jezeli bedzie to konieczne

zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania, jesli jest wymagana

Dokumentacja projektowa

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne do

realizacji przedmiotu zamowienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych bedacych przedmiotem zamodwienia.
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Wykonawca, w razie potrzeby, zapewnieni nadzér autorski przez caty okres trwania inwestycji
realizowanej na podstawie sporzgdzonej dokumentacji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektdre dokumenty byty poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wtasciwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem
tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji
powigzanych, w tym projektéw branzowych, operatow, itp.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym realizacji
zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej
z kontraktu.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak
0 parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.
Zamawiajgcy wymaga przekazania dokumentacji zaréwno w wersji papierowej, jak i elektroniczne;j.
Dokumentacja ponadto musi:

— zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materialowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia materiatowe, rysunki szczegétédw i detali wraz z doktadnym
opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu,
urzadzenia

— by¢é wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami
technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzula3 o kompletnosci
i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

— by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach (w przypadku dokumentacji wielobranzowej)

— by¢ opracowana w sposéb czytelny

Dokumentacje projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz w wers;ji
elektronicznej (w postaci plikéw DWG, plikow tekstowych i plikéw PDF) nagranych na no$niku CD-R w
ilosciach wskazanych w umowie.

Wykonawca podpisze oswiadczenie o przekazaniu w catosci majatkowych praw autorskich do
dokumentacji projektowej stanowigcej cze$¢ przedmiotu zamowienia. Majagtkowe prawa autorskie do

dokumentacji projektowej nie mogg by¢ obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, a takze osoby
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trzecie nie mogg mie¢ zadnych roszczen, ktérych przedmiotem mogtyby by¢ majagtkowe prawa autorskie

do dokumentacji projektowe;j.

Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca m.in.:

przeniesie na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do utworéw wchodzacych w sktad
dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celéw zamdwien publicznych,
realizacji wszelkich robét budowlanych

wyrazi zgode na wprowadzenie zmian do utwordéw bedacych przedmiotem niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecia

wyrazi zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych do tych utworéw
na polach eksploatacji okreslonych w pkt. a) i jednoczes$nie przenosi na Zamawiajgcego wytgczne
prawo zezwalania na wykonywanie prawa zaleznego wobec tych utworéw

zobowigzuje sig, iz nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na wykonywanie
praw zaleznych

zobowigzuje sie nie korzystac z przystugujgcych mu osobistych praw autorskich do tych utworéow w
sposob uniemozliwiajgcy lub znacznie utrudniajgcy korzystanie i rozporzadzanie tymi utworami

przez Zamawiajgcego

7.2.1 Projekt budowlany

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdotowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego, a takze zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020

r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego. Opracowany Projekt budowlany

musi zostac¢ uzgodniony z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych

Projekt budowlany powinien sie sktadaé z nastepujgcych czesci:

projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
projekt architektoniczno-budowlany

projekt techniczny
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7.2.2 Projekt wykonawczy

Opracowany przez Wykonawce projekt wykonawczy powinien byé zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, lub rozporzadzenia obowigzujagcego w momencie jego sporzadzania.

W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca sporzadzi dokumentacje we wszystkich wymaganych
branzach.

Projekty powinny zawieraé¢ cze$¢ rysunkowg, opisowg i obliczeniowg w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Dodatkowo do projektu nalezy dotaczyé symulacje fotometryczng dla zaprojektowanych opraw

oswietleniowych wykonang za pomocg dedykowanego oprogramowania.

7.2.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujgcg niezbedne pomiary,
dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentacje fotograficzng wykonanych robét oraz mape
powykonawczg zrealizowanych sieci przyjetg do zasobdw kartograficznych wtasciwej jednostki.

Projekt powykonawczy musi by¢ sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowane do zakresu projektu
uprawnienia budowlane.

Projekt budowlany powykonawczy musi byé zatwierdzona przez przedstawiciela kierownika budowy

Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

7.2.4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia specyfikacji technicznej zawierajgcej w szczegdlnosci
zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robét. Specyfikacja musi sktadac sie ze specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét podstawowych, rodzajow robot wedtug przyjetej systematyki lub grup robét. Specyfikacja

musi odpowiadaé wytycznym zawartym w niniejszym programie.
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Specyfikacja wykonania i odbioru robét budowlanych musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu.

7.3  Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie niniejszego programu, zgodnie z wymaganiami
aktualnych przepiséw, wiedzy technicznej i dobrej praktyki.
W ramach zlecenia Wykonawca wybuduje obiekt i uruchomi instalacje i urzadzenia objete przedmiotem

zamowienia.

7.4  Serwis gwarancyjny i gwarancje

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie 5 lat od dnia protokolarnego
odbioru koncowego inwestycji.
Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych urzgdzen i instalacji w okresie objetym gwarancja.
Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji na roboty pokrywa
Wykonawca.
W ramach przedmiotu zamdéwienia ustala sie nastepujgcy wykaz gwarancji:

— roboty budowlano—montazowe - minimum 5 lat, liczconych od dnia podpisania przez

Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego

W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:
— usuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego
— zapewnienia dostawy i wymiany niezbednych czesci w przypadku braku mozliwosci naprawy
Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki. Wykonawca odpowiada za
wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego tytutu wszelkie
zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dostarczone wyroby:
— stanowig wtasnos¢ osoby trzeciej albo jezeli s3 obcigzone prawem osoby trzeciej
— majg wade zmniejszajgca ich wartosé lub uzytecznos¢ wynikajacg z ich przeznaczenia, nie
posiadajg wtasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego, albo jezeli dostarczono je w stanie

niekompletnym
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O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajacy informuje Wykonawce bezposrednio lub
za posrednictwem reprezentujgcej go jednostki organizacyjnej lub komorki/dziatu/departamentu,
uzytkujacej wyroby objete gwarancjg jak najszybciej po ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji
przystugujacych z tego tytutu uprawnied. Forme zawiadomienia stanowi ,Protokét reklamacji”
wykonany przez Zamawiajgcego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad fizycznych i prawnych wyrobdéw lub do dostarczenia
wyrobow wolnych od wad, jezeli wady te ujawnia sie w okresie gwarancji.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast wyrobow
wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich
dostarczenia. Wymiany wyrobéw Wykonawca dokona bez zadnej dopfaty, nawet gdyby ceny na takie
wyroby ulegty zmianie.

Realizacja naprawy gwarancyjnej nastepuje wytgcznie w miejscu eksploatacji sprzetu.

Wykonawca zagwarantuje, ze kazdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad fizycznych,
prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami okreslonymi w jego specyfikacji techniczne;.

Gwarancja jest wytaczng gwarancjg udzielang Zamawiajgcemu i zastepuje wszelkie inne gwarancje
wyrazne i domniemane, a w szczegdlnosci domniemane gwarancje lub warunki przydatnosci handlowe;j
lub przydatnosci do okreslonego celu. Wykonawca gwarantuje nieprzerwang i wolng od btedéw prace
dostarczonych wyrobdw w okresie trwania gwarancji.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji awarii, usterki bgdz ujawnienia wady tego samego
elementu (podzespotu) w wiecej niz 10% ilosci dostarczonego sprzetu Wykonawca zobowigzany jest, na
zgdanie Zamawiajgcego, do wymiany catego urzadzenia na swdj koszt, w catym sprzecie stanowigcym
przedmiot zamdwienia. Wymiana powinna zosta¢ wykonana w terminie do 3 dni od otrzymania zgdania.
W uzasadnionych przypadkach zwigzanych z ww. okolicznosciami, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

zastosowania sankcji wynikajgcych z tresci zawartych we wzorze umowy.

8 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

8.1 Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac i umiesci¢ na swoj
koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym

stanie przez caty okres realizacji robét.
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W razie koniecznosci, na czas wykonania robot, Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczyé na
swoj koszt tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe,
bariery, tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jezeli bedzie to konieczne wykonawca na swéj koszt moze
zorganizowac zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami czy $ciezkami dla pieszych. Zamawiajgcy
nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak
zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich medidw.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej zakoriczenia, a
zwlaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujgcego sie tam wyposazenia i sktadowanych
wtasnych materiatéw budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze bedzie wtaczony w cene kontraktowg, w ktdérg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania
poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidow energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cene kontraktowg winny byé wtgczone réwniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania prac
oraz koszty likwidacji tych przytgczy po ukoniczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni
odpowiedzialny za ewentualne uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i

zezwolen.

8.2 Branza architektoniczno - budowlana

8.2.1 Ukfad funkcjonalny

Przebudowa Domu Studenckiego ma na celu poprawienie jakosci pobytu na terenie osrodka poprzez
stworzenie wiekszej przestrzeni dla jego mieszkancow oraz dostosowanie go do osdb o szczegdlnych
potrzebach.

Dostosowanie budynku dla oséb o szczegélnych potrzebach:

— wprowadzone zostaty dwa dZwigi osobowe zlokalizowane w istniejgcych klatkach schodowych.
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— w strefie wejsciowej z uwagi na rdznice poziomdéw parteru (czes¢ podpiwniczona — czesé
niepodpiwniczona) oraz ograniczenia konstrukcyjne zastosowana zostata pochylnia
— pokoje ,dostepne” wyposazone w :

e aneks kuchenny z blatami na wysokosci 70-80 c¢cm, szafkami podblatowymi zamontowanymi
min 30 cm ponad poziom posadzki, szafkami wiszagcymi zamontowanymi 45cm ponad blat,
pod ptyta indukcyjng oraz zlewozmywakiem przestrzen na wozek, maksymalna wysokos¢
zabudowy do 145cm

e biurko na wysokosci 70-80 cm

e t6zko z regulacjg wysokosci leza za pomoca pilota oraz wysiegnikiem lub t6zko z wysiegnikiem

e meble do wysokosci maksymalnie 150cm z drzwiczkami otwieranymi za pomoca nacisniecia,
zaleca sie zastosowanie wysuwnych wieszakéw oraz poétek

e klamki oraz wtgczniki na wysokosci 90 cm

e drzwi o szerokosci 100cm

e fazienke ze specjalng armaturg oraz poreczami

Piwnica:

W piwnicy zlokalizowane sg pomieszczenie obstugi technicznej, pomieszczenia socjalne, magazyny,
sitownia oraz pralnia wraz z weztami sanitarnymi.

Parter:

Na parterze zlokalizowane sg funkcje administracyjne oraz pokoje goscinne i pokoje dla oséb o
szczegblnych potrzebach. Z uwagi na réznice poziomdw parteru zastosowano pochylnie, dzieki czemu
pokoje w wyzszej czesci sg dostepne dla osodb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

Pietra I-IV:

Na pietrach od | do IV znajdujg sie pokoje mieszkalne dla studentéw, oraz przestrzenie wspdlne tj. pokdj
cichej nauki, pokdj do spotkan towarzyskich, kuchnia, sanitariaty (meski, damski, dostepny dla oséb z

niepetnosprawnosciami), pomieszczenia socjalne, pomieszczenia porzgdkowe.

Pokoje mieszkalne
Pokoje mieszkalne przeznaczone dla studentéw zaprojektowano w czterech systemach, kazdy z nich
wyposazony dodatkowo we witasng fazienke, aneks kuchenny:

— Pokédj jednoosobowy (pokdj z aneksem kuchennym + tazienka)

— Segment mieszkalny 2+1 ( przedsionek z aneksem kuchennym + tazienka + pokdj jednoosobowy +

pokdj dwuosobowy)
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— Segment mieszkalny 1+1 (przedsionek z aneksem kuchennym + fazienka + dwa pokoje
jednoosobowe.

— Pokodj dostepny — pokdj dostosowany do 0sdb o szczegdlnych potrzebach (dostepne na parterze)

Pokoje zlokalizowane sg wzdtuz gtéwnego korytarz, po obu stronach.
Drzwi z korytarza do pokojow i segmentéw muszg by¢ petne o klasie odpornosci ogniowej EI30S oraz
otwierac sie do $rodka. Zmienic¢ kolorystyke drzwi na antracyt. Kazdy pokdj zamykany na karte hotelowa
z mozliwoscig otwierania kluczem w systemie Master Key.
Wewnatrz segmentéw 2+1 i 1+1 drzwi do pokojéw petne o podwyiszonej trwatosci, odporne na
szorowanie, zamykane na karte hotelowa z mozliwoscig otwieranie kluczem w systemie master key.
Futryna natynkowa opaskowa drewniana. System drzwi bezprzylgowych. Drzwi w kolorze drewna.
Kazdy pokdj i segment posiada wtasny licznik na wode z mozliwoscig odczytu radiowego oraz oddzielng
instalacje elektryczng z podrozdzielnicg oraz licznikiem z mozliwoscig odczytu radiowego.
Oswietlenie led, barwa dzienna.
Wentylacja grawitacyjna w pokoju, mechaniczna w aneksie kuchennym i fazience.
Meble wykonane z materiatéw o podwyzszonej trwatosci (np. pokryte akrylem). Meble tazienkowe i
kuchenne o podwyzszonej jakosSci, odporne na wilgo¢, na ndézkach zastoniete blends. Zabudowa w
pokojach powinna by¢ zorganizowana tak, aby nie byto mozliwosci przestawienia mebili.
Kazdy pokdj zamykany na karte hotelowga z mozliwoscig otwierania kluczem w systemie Master Key.
Wykonczenie powierzchni:
a) Podtoga:

— podfoga w pokoju i przy aneksie kuchennym : wyktadzina PVC

— podfoga w fazience: ptytki gresowe

b) Sciany:
— $ciana miedzy szafkami w aneksie kuchennym odporna na plamienie - ptytki ceramiczne
— Sciany malowane farbg lateksowq, kolorystyka w cieptej pastelowej tonacji
— Sciany w tazience: ptytki gresowe

c) Sufit:

— biata farba lateksowa
8.2.1.1 Pokdjjednoosobowy:

Aneks kuchenny:

— jednopalnikowa kuchenka indukcyjna z okapem
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blat roboczy gtebokos¢ 60cm, szerokos¢ min. 80 cm

lodéwka w zabudowe z oddzielnym zamrazalnikiem, o wysokosci 80cm,
zlewozmywak jednokomorowy

szafki podblatowe

szafki wiszgce z podswietleniem blatu

dodatkowe wyposazenie: czajnik, kuchenka mikrofalowa

tazienka:

zamykany natrysk walk-in, drzwi szklane, wpust $cienny
toaleta podwieszana

umywalka

bateria oszczedzajgca wode ograniczajgca czas uzytkowania
szafka podumywalkowa

szafka z lustrem nad umywalka

regat na produkty kosmetyczne (gtebokos¢ 15-20 cm)

grzejnik elektryczny

Pokéj:

tézko 90x200cm z pojemnikiem na posciel (podnoszone)
nad tézkiem 3 potki o gtebokosci 25 cm i dtugosci 50-70 cm
biurko gtebokos¢ 60 cm dtugosé 160-200 cm

pod biurkiem kontener biurowy z szufladami

krzesto biurowe obrotowe na koétkach

szafa odziezowa zabudowana do sufitu lub o wysokos$ci min. 200cm minimum 100 cm szerokosci,

gtebokos$é 45-60 cm wyposazona w matg suszarke do ubran, dragzek na wieszaki, pétki oraz szafke

na buty, dwuskrzydtowe przesuwne z jednym skrzydtem lustrzanym
szafka nocna

kinkiet o$wietleniowy zapalany niezaleznie oprdcz oswietlenia gtéwnego
oswietlenie nocny przy tdzkach

na oknach rolety rzymskie

8.2.1.2 Segment 1+1:

Przedpokdj z aneksem kuchennym:

dwupalnikowa kuchenka indukcyjna z okapem
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blat roboczy gtebokos¢ 60cm, szerokos¢ min. 80 cm

lodéwka w zabudowe z oddzielnym zamrazalnikiem, o wysokosci 150cm,

zlewozmywak jednokomorowy

szafki podblatowe

szafki wiszgce z podswietleniem blatu

dodatkowe wyposazenie: czajnik, kuchenka mikrofalowa

szafa odziezowa zabudowana do sufitu lub o wysokos$ci min. 200cm minimum 100 cm szerokosci,
gtebokos$¢ 45-60 cm wyposazona w matg suszarke do ubran, drazek na wieszaki, potki oraz szafke

na buty, dwuskrzydtowe przesuwne z jednym skrzydtem lustrzanym

tazienka:

zamykany natrysk walk-in, drzwi szklane, wpust Scienny
toaleta podwieszana

umywalka

bateria oszczedzajgca wode ograniczajgca czas uzytkowania
szafka podumywalkowa

szafka z lustrem nad umywalka

regat na produkty kosmetyczne (gtebokosé 15-20 cm)

grzejnik elektryczny

Pokdj 1-osobowy:

t6zko 90x200cm z pojemnikiem na posciel (podnoszone)

nad tézkiem 3 pétki o gtebokosci 25 cm i dtugosci 50-70 cm

biurko gteboko$¢ 60 cm dtugos¢ 160-200 cm

pod biurkiem kontener biurowy z szufladami

krzesto biurowe obrotowe na kotkach

szafa odziezowa zabudowana do sufitu lub o wysokos$ci min. 200cm minimum 100 cm szerokosci,
gtebokos$¢ 45-60 cm wyposazona w matg suszarke do ubran, drazek na wieszaki, pétki oraz szafke
na buty, dwuskrzydtowe przesuwne z jednym skrzydtem lustrzanym

szafka nocna

kinkiet oswietleniowy zapalany niezaleznie oprdcz oswietlenia gtéwnego

oswietlenie nocny przy tézkach

na oknach rolety rzymskie
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8.2.1.3 Segment 2+1:

Przedpokdj z aneksem kuchennym:

— dwupalnikowa kuchenka indukcyjna z okapem

— blat roboczy gtebokos¢ 60cm, szeroko$¢ min. 80 cm

— lodéwka w zabudowe z oddzielnym zamrazalnikiem, o wysokosci 150cm,

— zlewozmywak jednokomorowy

— szafki podblatowe

— szafki wiszace z podswietleniem blatu

— dodatkowe wyposazenie: czajnik, kuchenka mikrofalowa

— szafa odziezowa zabudowana do sufitu lub o wysokosci min. 200cm minimum 100 cm szerokosci,
gtebokos$¢ 45-60 cm wyposazona w matg suszarke do ubran, drgzek na wieszaki, pétki oraz szafke

na buty, dwuskrzydtowe przesuwne z jednym skrzydtem lustrzanym

tazienka:

— zamykany natrysk walk-in, drzwi szklane, wpust scienny

toaleta podwieszana

— umywalka

— bateria oszczedzajgca wode ograniczajgca czas uzytkowania
— szafka podumywalkowa

— szafka z lustrem nad umywalka

— regat na produkty kosmetyczne (gtebokos¢ 15-20 cm)

— grzejnik elektryczny

Pokdj 1- osobowy :

— 16zko 90x200cm z pojemnikiem na posciel (podnoszone)

— nad tézkiem 3 pétki o gtebokosci 25 cm i dtugosci 50-70 cm

— biurko gteboko$¢ 60 cm dtugosé 160-200 cm

— pod biurkiem kontener biurowy z szufladami

— krzesto biurowe obrotowe na kotkach

— szafa odziezowa zabudowana do sufitu lub o wysokos$ci min. 200cm minimum 100 cm szerokosci,
gtebokos$¢ 45-60 cm wyposazona w matg suszarke do ubran, drazek na wieszaki, pétki oraz szafke
na buty, dwuskrzydtowe przesuwne z jednym skrzydtem lustrzanym

— szafka nocna
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kinkiet oSwietleniowy zapalany niezaleznie oprdcz oswietlenia gtéwnego
oswietlenie nocny przy tézkach

na oknach rolety rzymskie

Pokdj 2-osobowy:

dwa tézka 90x200cm z pojemnikiem na posciel (podnoszone)

nad biurkiem 3 poétki o gtebokosci 25 cm i dtugosci 50-70 cm

dwa biurka o gtebokosci 60 cm dfugosé 160-200 cm

pod biurkami kontenery biurowy z szufladami

dwa krzesta biurowe obrotowe na kotkach

szafa odziezowa zabudowana do sufitu lub o wysokos$ci min. 200cm minimum 100 cm szerokosci,
gtebokos$é 45-60 cm wyposazona w matg suszarke do ubran, drazek na wieszaki, potki oraz szafke
na buty, dwuskrzydtowe przesuwne z jednym skrzydtem lustrzanym

nad t6zkami podwieszane szafki na ubrania - gtebokos¢ 30cm, wysokos¢ 70cm, szeroko$¢ 120 cm
szafka nocna

kinkiet o$wietleniowy zapalany niezaleznie oprécz oswietlenia gtéwnego

oswietlenie nocne przy tézkach

na oknach rolety rzymskie

8.2.1.4  Pokdj dla oséb z niepetnosprawnosciami:

Pokdj

biurko na wysokosci 70-80 cm, gtebokos¢ in. 60 cm, dtugos¢ 200 cm

t6zko o wymiarach min. 100cm x 200 cm z regulacjg wysokosci lezenia za pomocg pilota oraz
wysiegnikiem lub tézko z wysiegnikiem,

szafka nocna

fotel

miejsce do zaparkowania wodzka i mozliwo$¢ przeniesienia sie na inny woézek (prostokat o
wymiarach min. 110x80cm z dostepem jednostronnym)

meble do wysokosci maksymalnie 150cm z drzwiczkami otwieranymi za pomoca nacisniecia, zaleca
sie zastosowanie wysuwnych wieszakéw oraz pétek

klamki oraz wtgczniki na wysokosci 80-100 cm

wieszaki przy drzwiach przynajmniej po jednym na wysokosci 110 i 180

drzwi o szerokosci 100cm
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zainstalowany przycisk przywotujgcy potaczony z recepcja

Aneks kuchenny

aneks kuchenny z blatami na wysokosci 70-80 cm,

szafki podblatowe zamontowane min 30 cm ponad poziom posadzki,

szafkami wiszgce zamontowane 45cm ponad blat,

ptyta indukcyjna jednopalnikowa

pod ptytg indukcyjng oraz zlewozmywakiem przestrzedn na wodzek, maksymalna wysokos¢

zabudowy do 145 cm

tazienka:

miska ustepowa o gtebokosci 70 cm, mocowana na wysokosci 45-50 cm , wyposazona w pochwyt
ruchomy oraz pochwyt staty mocowany do $ciany mocowane na wysokosci 80-85 cm,

umywalka o wymiarach gt.85-60 cm, sz. 60-70 cm wyposazona w dwa pochwyty ruchome
mocowane na wysokosci 80-85cm,

prysznic walk-in z siedziskiem i pochwytami

urzadzenia zorganizowane tak, by pomiedzy urzadzeniami i scianami zmiescit sie obszar w ksztatcie
kwadratu o wymiarach 150cm x 150cm.

pomieszczenie bez progéw

nawierzchnia dostosowana do poruszania sie na wozku bez wiekszego wysitku

przestrzen manewrowa min 150x150 cm

umywalka z przestrzenig na nogi

szafka podwieszana 70 cm nad posadzkg (na artykuty kosmetyczne i $rodki czystosci) gtebokos¢

30cm, wysoko$é 70cm, szeroko$é 60cm.

Jeden segment na parterze przeznaczony jest dla osoby z niepetnosprawnoscig ruchowg wraz z jej

opiekunem ( dwa pokoje + aneks kuchenny + tazienka dostepna)

8.2.1.5 Mieszkanie profesorskie

Mieszkanie dwupokojowe z pokojem matzeniskim, z tazienkg, aneksem kuchennym takim jak w innych

pokojach lecz dodatkowo ze zmywarka i piekarnikiem. Pokoje wyposazone w szafe, komode, telewizor.

Aranzacja mieszkania profesorskiego 2 pokojowego oraz pokoju matzenskiego, pozostate pokoje

matzenskie jak w uktadzie graficznym na parterze wyposazone jak pokoje studenckie + zmywarka i

piekarnik z mozliwoscig dostawki.
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8.2.1.6 Hol:

W holu nalezy przewidzie¢ poczekalnie wyposazong w sofy fotele stolik. Automaty z napojami.
Rowerowania z mozliwoscig postawienia i powieszenia rowerow.

8.2.1.7 Recepcja:

Aranzacja pomieszczenia technicznego z klimatyzacjg dla urzadzen ppoz (DSO, SSP), pomieszczenie
wyposazone w fotel portierski + fotel rozktadany, blat, szafki podblatowe z pozostawionym przeswitem
100cm na nogi, szafki wiszace.

8.2.1.8  Pok¢j cichej nauki:

Pokodj cichej nauki wyposazony krzesta oraz w biurkowa (6 stanowisk) oddzielone od siebie ptytami
akustycznymi na wys. min. 30cm. Kazde stanowisko wyposazone w jedno gniazdko elektryczne i
internetowe + sie¢ Wi-Fi. Nad kazdym stanowiskiem indywidualne oswietlenie.  Dodatkowe
wyposazenie : kosz na Smieci i regat na ksigzki.

Wyktadzina PVC, Sciany pokryte farbg lateksowg, pod biurkiem pokryte zmywalng farba lub tworzywem.
W oknach rolety. Na suficie podwieszane panele akustyczne.

8.2.1.9  Pokdj spotkan towarzyskich:

Pokodj spotkan towarzyskich podzielony zostat na trzy strefy. Jedna zorganizowana na dywanie : hamaki,
pufy, druga przy stole na ktérym mozna gra¢ w planszowki, trzecia przy stoliku z kanapa, fotelami,
miejscem na rzutnik oraz biatg Sciang przeznaczong na projekcje. Na dtuzszej scianie umieszczona
zostata niska zabudowa meblowa (szuflady, szafki) o gtebokosci 40 cm, natomiast przy wejsciu znajduje
sie wysoka szafa (min. 200 cm) o gtebokosci 60 cm i szerokosci 100cm. Przy wejsciu znajduje sie kosz na
Smieci. Wyktadzina PVC, sciany pokryte farbg lateksowa.

8.2.1.10 Mata sala konferencyjna:

Zlokalizowana na kazdym pietrze I-IV. Przeznaczona na prace w grupie 3-5 osobowej. Wyposazona w 4
stoty z mozliwoscig rearanzacji, 4 krzesta obrotowe, kanape 2-osobowe, 2 pufy oraz maty stolik kawowy.
Dodatkowe wyposazenie petni projektor, tablica, ekran zintegrowany z nagtos$nieniem, regat na ksigzki.
Kazde stanowisko nalezy wyposazy¢ w kabel LAN i gniazdo elektryczne, w pomieszczeniu powinno
znajdowac sie przewody do podtaczenia rzutnika oraz sie¢ wi-fi. Podtoga PVC, $ciany pokryte farbg
lateksowg, jedna Scianka petnigca funkcje tablicy magnetycznej i tablicy do pisania. Na oknach rolety
catkowicie zaciemniajgce.

8.2.1.11 Sitownia:

Wyposazone w drabinki gimnastyczne oraz lustra, miejsce na maty, szafke na drobne sprzety.
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Wykfadzina PVC, $ciany pokryte farbg lateksowa.

Sitownia- wzmocniony strop w miejscu worka, wzmocnione $ciany w miejscu wieszakdéw i drabinek,
wejscie od strony korytarza gtéwnego, posadzka dostosowana do ciezaréw Sciany pokryte tatwo
zmywalnym materiatem, lustra, petne wyposazenie sitowe standard wejScie w systemie i kontrole
dostepu, drzwi szklane

8.2.1.12 Kuchnia + jadalnia:

Wyposazone w minimum 4 gastronomiczne piekarniki oraz 4 gastronomiczne kuchnie elektryczne
zorganizowane na jednej wyspie z okapami przemystowymi, 4 zlewy, umywalke, blaty, zlewy, szafki.
Cate wyposazenie wykonane ze stali nierdzewnej. Cze$¢ jadalniana sktada sie z klasycznych stolikdw oraz
z blatu barowego. tacznie 23 osoby.

Podtoga wykonczona ptytkami gresowymi, sciana do 2m pokryta ptytkami gresowymi, reszta Sciany i
sufit pokryty farbg odporng na wilgoc i zanieczyszczania.

8.2.1.13 Sanitariaty ogélnodostepne:

Meski: 2 miski ustepowe, 1 pisuar, 2 umywalki na blacie, przy pisuarach kratka sciekowa liniowa i wezyk
ze ztaczka, kabiny ustepowe z ptyty HPL. Podioga wykonczona ptytkami gresowymi, Sciana do 2m

pokryta ptytkami gresowymi, reszta Sciany i sufit pokryty farbg odporng na wilgo¢ i zanieczyszczania.

Damski: 2 miski ustepowe, 2 umywalki na blacie, kabiny z ptyty HPL. Podtoga wykornczona ptytkami
gresowymi, $ciana do 2m pokryta ptytkami gresowymi, reszta sciany i sufit pokryty farbg odporng na

wilgo¢ i zanieczyszczania.

Dla 0séb o szczegdlnych potrzebach: miska ustepowa o gtebokosci 70cm, mocowana na wysokosci 45-
50cm , wyposazona w pochwyt ruchomy oraz pochwyt staly mocowany do $Sciany mocowane na
wysokosci 80-85cm, umywalka o wymiarach gt.85-60 cm, sz. 60-70cm wyposazona w dwa pochwyty
ruchome mocowane na wysokosci 80-85cm, zorganizowane tak, by pomiedzy urzadzeniami i Scianami
zmiescit sie obszar w ksztatcie kwadratu o wymiarach 150cm x 150cm.

8.2.1.14 Pralnia dla studentow:

Pomieszczenia pralni wyposazone w zlew, sofe, blat do ukfadania i segregacji prania, 6 pralnic
przemystowe na min. 9kg prania, 2 suszarki na min. 9 kg prania, urzadzenia wyposazone w wrzutnik na
monety.

Podtoga wykoniczona ptytkami gresowymi, sciana do 2m pokryta ptytkami gresowymi, reszta Sciany i
sufit pokryty farbg odporng na wilgoc i zanieczyszczania.
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8.2.1.15 Suszarnia:

Suszarnia boxy zamykane na klucz wejscie do pomieszczenia w systemie i kontroli dostepu, drzwi
szklane, posadzka z odptywem pokryta ptytkami ceramicznymi, $ciany tatwo zmywalne, boxy wykonane
z elementdéw azurowych.

8.2.1.16 Sala konferencyjna:

Sala konferencyjna wyposazona w wyposazona w stot z mozliwoscig roztozenia lub sktadajacy sie z kilku
mniejszych, krzesta, sie¢ LAN za pomocag kabla + sie¢ Wi-fi, przewody do podfgczenia rzutnika i
komputerdw, tablica, projektor i ekran zintegrowane z nagtosnieniem, drzwi przeszklone w systemie,
$ciany w tonacji cieptej, podtoga trwata, tatwo zmywalna, rolety na szybowe pozwalajgce na catkowite
zaciemnienie, rozwigzania akustyczne wyciszenie, nagtosnienie, jedna z $ciana petnigca funkcje tablicy
magnetycznej i tablicy do pisania.

8.2.1.17 Pomieszczenia administracji:

Zlokalizowane w miejscu obecnego magazynu poscieli z oddzielng tazienkg prysznicem i aneksem
kuchennym (zastonietym dla interesantéw) z kuchnig, kuchenkg mikrofalows, lodéwka i zmywarka.
Pomieszczenie w systemie open ofice z wydzielonym miejscem na kase pancerng, obok pokdj kierownika
z dostepem od zewnatrz i wewnatrz. Meble zamykane na klucz biurka z podwyzszonym blatem i
przestong, miejsce do wypetniania dokumentéw dostepne dla oséb niepetnosprawnych, obok w
kolejnym pomieszczeniu archiwum z szafami zamykanymi na klucz. Podtogi o podwyzszonej trwatosci
Sciany w kolorystyce cieptej ewentualnie grafiki tematyczne. Jedna $ciana pokryta farbg magnetyczng z
mozliwoscig pisania. Instalacja sieci internetowej, gniazda LAN + wi-fi + instalacja elektryczna do
kazdego stanowiska + urzgdzenia peryferyjne.

8.2.1.18 Pomieszczenia porzadkowe:

Pomieszczenie na szczotki i przybory czyszczace, srodki czystosci oraz odkurzaczo-mopy elektryczne ze
stacjg dokujacg, zlew na wysokosci 50cm, wezyk pod zlewem, wpust podtogowy, szafy na
przechowywanie srodkéw czystosci.

8.2.1.19 Pomieszczenia socjalne:

Pomieszczenie socjalne dla pracownikéw wyposazone w maty aneks kuchenny (zlew, mikrofaléwka,
czajnik, stolik dla 2-3 oséb, podblatowa lodéwka.

8.2.1.20 Magazyn poscieli:

W magazynie poscieli wymagane wc i pomieszczenie socjalne i kuchnia. Aranzacja przestrzeni za

pomocg szaf regatdéw z przestong zapobiegajacg zakurzeniu. Posadzka poktryta trwatym tatwo
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zmywalnym materiatem. Posadzka w pomieszczeniu naprzeciwko magazynu wydzielenie w tym miejscu
dodatkowego magazynu pietrowego z posadzkg azurowg lub petng z zejsSciem schodami. Pomieszczenie
ponizej gruntu bez okien. Obok windy magazyn brudnej poscieli — winda powinna by¢ dostosowana do
przewozenia mebli i wézkdéw magazynowych z posciela.

8.2.1.21 Pomieszczenia dla konserwatorow:

Pomieszczenia magazynowo-robocze oddzielnie dla hydraulika, elektryka i stolarza, wyposazone w blaty
robocze, regaty, szafke. Wspdlne pomieszczenie socjalne, wezet sanitarny (wc, szatnia z przebieralnig,

prysznic).

Kazdy pokdj zamykany na karte hotelowga z mozliwoscig otwierania kluczem w systemie Master Key. Caty
budynek w systemie na karty magnetyczne, z czego pomieszczenia stuzbowe i techniczne w oddzielny
podsystemie oraz pomieszczenia administracji réwniez w oddzielnym podsystemie. Wszystkie
pomieszczenia pod klucz generalny + mastery do podsystemdw. Korytarze i klatki schodowe zamykane
na klucz w systemie. Drzwi na klatke schodowg przeszklone. Drzwi do pomieszczen wspdlnych réwniez
przeszkolone.

W kazdym pokoju i pomieszczeniu wspdlnym ( pokdj cichej nauki i wypoczynku, sala konferencyjna,
magazyn, administracja) mozliwos¢ podtaczenia sieci LAN za pomoca kabla + sie¢ Wi-fi.

Nadanie numeréw pomieszczen zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi na UW.

Wszystkie pomieszczenia i pokoje trwale oznaczone réowniez dla oséb niewidomych i niedowidzacych i
niestyszgcych, pomieszczenie wspdlne i techniczne oznaczone oraz opisane w jezyku polskim i
angielskim. Klatki i korytarze oznaczone numerem pietra. Oswietlenie przyjazne komfortowe , posadzka
pokryta materiatem o podwyzszonej trwatosci, odporna na szorowanie, wilgoé, przebarwienia, Sciany
pokryte farbg o podwyzszonej trwatosci, odporne na szorowanie i Scieranie w przyjaznym domowym
klimacie kolorystyce, uwydatnienie drzwi do pokoi. | segmentéw pozostawionych w obecnej lokalizacji.
Wszystkie okna wyposazone w rolety antywtamaniowe opuszczane elektrycznie. Wejscie na teren
akademika za pomoca karty magnetycznej oraz legitymac;ji studenckie;j.

Tylne wyjscie ewakuacyjne dostosowane do podjazdu samochodu dostawczego z rampg — poszerzenie i
obnizenie podestu schodéw.

Monitoring na zewnatrz budynku oraz na kazdym korytarzu, pomieszczenie wspélnym oprécz toalet.
Brak sufitow podwieszanych zabudowa kanatu wentylacyjnego ptyta g-k

Wszystkie piony instalacyjne w szachtach, istniejgce poziomy c.o. obudowac.

Ogrzewanie w fazience - Scienny grzejnik elektryczny.
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8.2.1.22 Identyfikacja wizualna:

Drzwi: wszystkie drzwi w kolorze antracytowym.

Piwnica:

Kolor identyfikacyjny pietra: #FAGE4F

#FAGE4F

Sciany korytarza: $ciany oraz drzwi w kolorze biatym, od posadzki do wysokoéci 120cm kolor
identyfikacyjnym, drzwi réwniez pomalowaé¢ na biato z pasem od posadzki do wysokosci 120cm w
kolorze.

Tabliczka znamionowa: malowany napis o wysokos$ci 30cm od goérnej krawedzi futryny w kolorze

identyfikacyjnym pietra

Parter:

Kolor identyfikacyjny pietra: #F2CF59

Sciany korytarza: $ciany oraz drzwi w kolorze biatym, od posadzki do wysokoéci 120cm kolor
identyfikacyjnym, drzwi réwniez pomalowac na biato z pasem od posadzki do wysokosci 120cm w
kolorze.

Tabliczka znamionowa: malowany napis o wysokosci 30cm od gérnej krawedzi futryny w kolorze

identyfikacyjnym pietra

| Pietro:
Kolor identyfikacyjny pietra: #FBSE7E

#FBBE7E
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Sciany korytarza: $ciany oraz drzwi w kolorze biatym, od posadzki do wysokoéci 120cm kolor
identyfikacyjnym, drzwi réwniez pomalowaé na biato z pasem od posadzki do wysokosci 120cm w
kolorze.

Tabliczka znamionowa: numer lub piktogram (pomieszczenia wspdlne) malowany napis o wysokosci
30cm od gornej krawedzi futryny w kolorze identyfikacyjnym pietra. Opis pomieszczenia wspdlnego w
jezyku polskim i angielskim. Wysokos¢ napisu w j. polskim 15cm bold font (gruby tekst) , w j. angielskim

15cm normal font (zwykty tekst). Proponowany font to “Lato”.

Il Pietro
Kolor identyfikacyjny pietra: #C5D7C0

Sciany korytarza: $ciany oraz drzwi w kolorze biatym, od posadzki do wysokoéci 120cm kolor
identyfikacyjnym, drzwi réwniez pomalowaé na biato z pasem od posadzki do wysokosci 120cm w
kolorze.

Tabliczka znamionowa: malowany napis o wysokosci 30cm od goérnej krawedzi futryny w kolorze

identyfikacyjnym pietra

Il Pietro:
Kolor identyfikacyjny pietra: #F8 CA9D

Sciany korytarza: éciany oraz drzwi w kolorze biatym, od posadzki do wysokoéci 120cm kolor
identyfikacyjnym, drzwi réwniez pomalowa¢ na biato z pasem od posadzki do wysokosci 120cm w
kolorze.

Tabliczka znamionowa: malowany napis o wysokosci 30cm od goérnej krawedzi futryny w kolorze

identyfikacyjnym pietra

IV Pietro:

Kolor identyfikacyjny pietra: #8EC9BB
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Sciany korytarza: $ciany oraz drzwi w kolorze biatym, od posadzki do wysokoéci 120cm kolor

identyfikacyjnym, drzwi réwniez pomalowac na biato z pasem od posadzki do wysokos$ci 120cm w

kolorze.

Tabliczka znamionowa: malowany napis o wysokosci 30cm od gornej krawedzi futryny w kolorze

identyfikacyjnym pietra.

8.2.1.23 Zestawienie powierzchni koncepcji przebudowy:

PIWNICA
Numer Nazwa Powierzchnia | Wykonczenie posadzki
-1.01 Suszarnia 39.2 m? Plytki gresowe
-1.02 Aneks kuchenny 17.0 m? Plytki gresowe
-1.03 Komunikacja 71.3 m? Plytki gresowe
-1.04 Sitownia 76.3 m? Wyktadzina PVC
-1.05 Rodzielnia 18.7 m? Posadzka betonowa
-1.06 Magazyn 14.3 m? Posadzka betonowa
-1.07 Komunikacja 12.4 m? Plytki gresowe
-1.08 Klatka schodowa 22.3 m? Plytki gresowe
-1.09 Magazyn poscieli brudnej 122 m? Posadzka betonowa
-1.10 Komunikacja 13.9 m? Plytki gresowe
-1.11 Magazyn 37.7 m? Ptytki gresowe
-1.12 Pom. Piwniczne mieszkania 6.0 m? Posadzka betonowa
-1.13 Komunikacja 8.0 m? Posadzka betonowa
-1.14 Klatka schodowa 7.5m? Plytki gresowe
-1.15 Magazyn 7.0 m? Posadzka betonowa
-1.16 Magazyn 10.4 m? Posadzka betonowa
-1.17 Pom. Piwniczne mieszkania 6.4 m? Posadzka betonowa
-1.18 Magazyn poscieli 80.8 m? Wyktadzina PVC
-1.19 wC 54 m? Plytki gresowe
-1.20 Pom. techniczne 8.2 m? Wyktadzina PVC
-1.21 Magazyn 6.3 m? Posadzka betonowa
-1.22 Magazyn 17.9 m? Posadzka betonowa
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-1.23 Wezet cieplny 36.7 m? Posadzka betonowa
-1.24 Serwerownia 17.8 m? Posadzka betonowa
-1.28 Przylgcze wody + pompownia ppoz |19.0 m? Posadzka betonowa
-1.29 Sala gomnastyczna 34.6 m? Wyktadzina PVC
-1.31 Pralnia dla studentow 31.3m? Plytki gresowe
-1.33 WC dostepne 6.4 m? Plytki gresowe
-1.36 WC + prysznic 12.5m? Ptytki gresowe
-1.38 Pom. konserwatora - stolarz 35.6 m? Wyktadzina PVC
-1.39 Pom. konserwatora - hydraulik 21.6 m? Wyktadzina PVC
-1.40 Pom. konserwatora - elektryk 15.5 m? Wyktadzina PVC
730.0 m?

Zestawienie pomieszczen PARTER
Numer Nazwa Powierzchnia W{)';Z’;Zzzi?ie
0.01 Wiatrotap 11.9 m? Ptytki gresowe
0.02 Strefa wejsciowa 100.4 m? Wyktadzina PVC
0.03 Poczekalnia 12.3 m? Wyktadzina PVC
0.04 Recepcja 14.4 m? Wyktadzina PVC
0.05 Pom. tech. 3.0m? Wyktadzina PVC
0.07 Klatka schodowa 20.0 m? Ptlytki gresowe
0.08 Rowerownia 12.1 m? Wyktadzina PVC
0.09 Sala konferencyjna 37.8 m? Wykfadzina PVC
0.10 Pom. socjalne 15.7 m? Wyktadzina PVC
0.11 Pom. kierownika 20.5 m? Wyktadzina PVC
0.12 Administracja 76.1 m? Wyktadzina PVC
0.13 Archiwum bierzgce 6.4 m? Wyktadzina PVC
0.14 Archiwum 19.8 m? Wyktadzina PVC
0.15 WC socjalne 11.5 m? Wykfadzina PVC
0.16 Pom. socjalne 19.9 m? Plytki gresowe
0.17 WC meskie 19.0 m? Plytki gresowe
0.17.1 |Magazynek 3.0m? Plytki gresowe
0.18 WC damskie + NP 13.5 m? Plytki gresowe
0.19 Pokdj dostepny 26.6 m? Wykfadzina PVC
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0.20 tazienka dostepna 9.0 m? Ptytki gresowe
0.21 Pom. tech. 23 m? Posadzka betonowa
0.22 Kuchnia 17.0 m? Wyktadzina PVC
0.23 Pokdj dostepny 27.6 m? Wyktadzina PVC
0.24 tazienka 8.9 m? Ptytki gresowe
0.25 Pokdj goscinny matzenski 271 m? Wyktadzina PVC
0.26 tazienka 8.6 m? Plytki gresowe
0.27 Smietnik 9.3 m? Posadzka betonowa
0.28 Klatka schodowa 24.5 m? Plytki gresowe
0.29 Wiarotap 8.2m? Ptytki gresowe
0.30 Pom. techniczne 3.5m? Posadzka betonowa
0.31 Pokdj goscinny matzenski 30.4 m? Wyktadzina PVC
0.32 tazienka 3.5m? Pityki gresowe
0.33 Komunikacja 73.4 m? Wyktadzina PVC
0.34 Przedpokéj z aneksem kuchennym 15.0 m? Wyktadzina PVC
0.36 tazienka 7.8 m? Plytki gresowe
0.37 Sypialnia 2-osobowa 11.9m? Wyktadzina PVC
0.38 Sypialnia 2-osobowa 18.5 m? Wyktadzina PVC
0.39 Pokdj 1-osobowy 13.8 m? Wyktadzina PVC
0.40 Pokéj 1-osobowy 13.5m? Wyktadzina PVC
0.40 Pom. techniczne 3.4 m? Ptytki gresowe
0.41 tazienka 3.2m? Plytki gresowe
0.42 Pokoj 1-osobowy 13.7 m? Wyktadzina PVC
0.43 tazienka 3.4 m? Ptytki gresowe
0.44 Pokdj 1-osobowy 14.7 m? Wyktadzina PVC
0.45 tazienka 3.2m? Ptytki gresowe
0.46 Pokdj 1-osobowy 13.7 m? Wyktadzina PVC
0.47 tazienka 3.4 m? Ptytki gresowe
0.48 Pokoj dostepny 26.6 m? Wyktadzina PVC
0.49 tazienka dostepna 9.2m? Plytki gresowe
0.50 Pokoj dostepny 28.8 m? Wyktadzina PVC
0.51 tazienka dostepna 9.2m? Plytki gresowe
0.52 Pokoj dostepny 15.3 m? Wyktadzina PVC
0.53 tazienka dostepna 9.1 m? Plytki gresowe
0.54 Pokoj opienkuna 15.2 m? Wyktadzina PVC
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0.55 Pokdj dla o.n. 12.2 m? Wyktadzina PVC

0.56 Pokdj 1-osobowy 15.8 m? Wyktadzina PVC

0.57 tazienka 3.3m? Ptytki gresowe

0.58 Mieszknie stuzbowe 97.6 m?

0.58 Pom. porzadkowe 6.3 m? Ptytki gresowe

1085.3 m?
PIETRO 1/ PIETRO 3

Numer Nazwa Powierzchnia | Wykonczenie posadzki
1.01|Komunikacja 32.8 m? Plytki gresowe
1.02|Komunikacja 179.2 m? Wyktadzina PCV
1,03|WC meskie 16.5 m? Plytki gresowe
1.04|WC NP 51m? Plytki gresowe
1.05|WC damskie 15.9 m? Plytki gresowe
1.06|Mata sala konferencyjna 17.8 m? Wyktadzina PVC
1.07|Pokdj wypoczynku 35.5 m? Wyktadzina PVC
1.08|Kuchnia + jadalnia ogélnodostepna |72.1 m? Plytki gresowe
1.09|Lazienka 13.1m? Plytki gresowe
1.10(Pom. techniczne 3.1 m? Posadzka beonowa
1.11|Pokdj jednoosobowy 14.6 m? Wyktadzina PVC
1.12|tazienka 3.2m? Plytki gresowe
1.13|Pokdj jednoosobowy 15.7 m? Wyktadzina PVC
1.14|tazienka 3.2m? Plytki gresowe
1.15|Zespét 2+1 36.0 m? Wyktadzina PVC
1.16|kazienka 3.5m? Plytki gresowe
1.17|Pokdj jednoosobowy 141 m? Wyktadzina PVC
1.18|kazienka 3.3 m? Plytki gresowe
1.19|Pokdj jednoosobowy 15.4 m? Wyktadzina PVC
1.20|kazienka 3.4m? Plytki gresowe
1.21|Pokdj jedosobowy 13.1 m? Wyktadzina PVC
1.22|tazienka 3.3 m? Ptytki gresowe
1.23|Pokdj jednoosobowy 13.2 m? Wyktadzina PVC
1.24|tazienka 2.9 m? Plytki gresowe
1.25|Pokdj jednoosobowy 14.2 m? Wyktadzina PVC
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1.26 |Lazienka 3.4 m? Plytki gresowe
1.27|Pokdj jednoosobowy 14.2 m? Wyktadzina PVC
1.28|Lazienka 3.4 m? Plytki gresowe
1.30|Zespot 2+1 33.1m? Wyktadzina PVC
1.31|tazienka 3.5m? Plytki gresowe
1.32|Zespot 2+1 30.9 m? Wyktadzina PVC
1.33|kazienka 3.6 m? Plytki gresowe
1.34|Pokdj jednoosobowy 14.3 m? Wyktadzina PVC
1.35|kazienka 3.3 m? Plytki gresowe
1.36|Pokdj jednoosobowy 13.2 m? Wyktadzina PVC
1.37|Lazienka 3.2m? Plytki gresowe
1.38|Pokdj jednoosobowy 13.1m? Wyktadzina PVC
1.39|Lazienka 3.2 m? Plytki gresowe
1.40|Zespot 2+1 31.8 m? Wyktadzina PVC
1.41|tazienka 3.6 m? Plytki gresowe
1.42|Pokdj jednoosobowy 14.3 m? Wyktadzina PVC
1.43|Lazienka 3.3 m? Plytki gresowe
1.44|Pokdj cuchej nauki 18.0 m? Wyktadzina PVC
1.45|Pokdj jedosobowy 13.1m? Wyktadzina PVC
1.46|Lazienka 3.8 m? Plytki gresowe
1.47|Zespot 2+1 34.5 m? Wyktadzina PVC
1.48|tazienka 3.4m? Plytki gresowe
1.49|Zespot 2+1 33.0 m? Wyktadzina PVC
1.50|tazienka 3.4 m? Plytki gresowe
1.51|Klatka schodowa 36.3 m? Plytki gresowe
1.52|Zespét 2+1 31.8 m? Wyktadzina PVC
1.53|kazienka 3.4m? Plytki gresowe
1.54|Zespét 2+1 34.9 m? Wyktadzina PVC
1.55|tazienka 3.5m? Plytki gresowe
1.56|Pokdj jedosobowy 12.3 m? Wyktadzina PVC
1.57|tazienka 3.4 m? Ptytki gresowe
1.58|Pom. porzadkowe 15.3 m? Plytki gresowe
1.59|Zespot 1+1 31.9 m? Wyktadzina PVC
1.60(tLazienka 3.4 m? Plytki gresowe
1.61|Zespot 1+1 32.4 m? Wyktadzina PVC
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1.62|kazienka 3.4 m? Plytki gresowe
1.63|Pokdj jedosobowy 13.9m? Wyktadzina PVC
1.64|Lazienka 3.5m? Plytki gresowe
1.65|Pokdj jedosobowy 179 m? Wyktadzina PVC
1.66 [Lazienka 3.5m? Plytki gresowe
1.67|Pom. techniczne 2.3 m? Posadzka betonowa
1107.9 m?
PIETRO 2/ PIETRO 4
Numer Nazwa Powierzchnia | Wykonczenie posadzki

2.01(Komunikacja 32.8 m? Plytki gresowe
2.02|Komunikacja 179.2 m? Wyktadzina PCV
2.03|WC meskie 16.5 m? Plytki gresowe
2.04|WC NP 51m? Plytki gresowe
2.05|WC damskie 15.9 m? Plytki gresowe
2.06|Mata sala konferencyjna 17.8 m? Wyktadzina PVC
2.07|Pokdj wypoczynku 35.5 m? Wyktadzina PVC
2.08|Kuchnia + jadalnia ogdlnodostepna |72.1 m? Plytki gresowe
2.09[tazienka 13.1 m? Plytki gresowe
2.10|Pom. techniczne 3.1 m? Posadzka beonowa
2.11|Pokdj jednoosobowy 14.6 m? Wyktadzina PVC
2.12|kazienka 3.2m? Plytki gresowe
2.13|Pokdj jednoosobowy 15.7 m? Wyktadzina PVC
2.14|tazienka 3.2m? Plytki gresowe
2.15(Zespébt 2+1 36.0 m? Wyktadzina PVC
2.16|tazienka 3.5m? Plytki gresowe
2.17|Pokdj jednoosobowy 14.1 m? Wyktadzina PVC
2.18|tazienka 3.3 m? Plytki gresowe
2.19|Pokdj jednoosobowy 15.4 m? Wyktadzina PVC
2.20(kazienka 3.4m? Plytki gresowe
2.21|Pokdj jedosobowy 13.1m? Wyktadzina PVC
2.22|tazienka 3.3 m? Plytki gresowe
2.23|Pokdj jednoosobowy 13.2m? Wyktadzina PVC
2.24|kazienka 29 m? Plytki gresowe
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2.25

Pokdj jednoosobowy

14.2 m?

Wyktadzina PVC

2.26 [Lazienka 3.4m? Plytki gresowe
2.27|Pokdj jednoosobowy 14.2 m? Wyktadzina PVC
2.28|tazienka 3.4 m? Plytki gresowe
2.30(Zespot 2+1 33.1m? Wyktadzina PVC
2.31|tazienka 3.5m? Plytki gresowe
2.32|Zespot 2+1 30.9 m? Wyktadzina PVC
2.33|Lazienka 3.6 m? Plytki gresowe
2.34|Pokdj jednoosobowy 14.3 m? Wyktadzina PVC
2.35|tazienka 3.3m? Plytki gresowe
2.36|Pokdj jednoosobowy 13.2m? Wyktadzina PVC
2.37|kazienka 3.2m? Plytki gresowe
2.38|Pokdj jednoosobowy 13.1m? Wyktadzina PVC
2.39|kazienka 3.2m? Plytki gresowe
2.40|Zespot 2+1 31.8 m? Wyktadzina PVC
2.41|kazienka 3.6 m? Plytki gresowe
2.42|Pokdj jednoosobowy 14.3 m? Wyktadzina PVC
2.43|tazienka 3.3 m? Plytki gresowe
2.44|Pokdj cuchej nauki 18.0 m? Wyktadzina PVC
2.45|Pokdj jedosobowy 13.1m? Wyktadzina PVC
2.46|tazienka 3.8 m? Plytki gresowe
2.47|Zespbt 2+1 34.5 m? Wyktadzina PVC
2.48|tazienka 3.4 m? Plytki gresowe
2.49|Zespot 2+1 33.0 m? Wyktadzina PVC
2.50(kazienka 3.4m? Plytki gresowe
2.51Klatka schodowa 36.3 m? Plytki gresowe
2.52(Zespét 2+1 31.8 m? Wyktadzina PVC
2.53|tazienka 3.4 m? Plytki gresowe
2.54(Zespbt 2+1 34.9 m? Wyktadzina PVC
2.55[kazienka 3.5m? Plytki gresowe
2.56|Pokdj jedosobowy 12.3 m? Wyktadzina PVC
2.57 |Lazienka 3.4m? Plytki gresowe
2.58Pom. porzgdkowe 15.3 m? Plytki gresowe
2.59(Zespdt 1+1 31.9 m? Wyktadzina PVC
2.60|tazienka 3.4 m? Ptytki gresowe
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2.61(Zespot 1+1 32.4 m? Wyktadzina PVC
2.62|tazienka 3.4m? Plytki gresowe
2.63|Pokdj jedosobowy 13.9 m? Wyktadzina PVC
2.64|kazienka 3.5m? Plytki gresowe
2.65|Pokdj jedosobowy 17.9 m? Wyktadzina PVC
2.66|tazienka 3.5m? Plytki gresowe
2.67|Pom. techniczne 23 m? Posadzka betonowa
1107.9 m?

8.2.2 Ocieplenie Scian zewnetrznych

Sciany zewnetrzne:
— Powierzchnia $cian : 4073,6 m2

— Materiat do ocieplenia:

e $cian: styropian min. A = 0,038 W/mK, gr. min. 16 cm,

e glify okienne zewnetrzne: styropian min. A = 0,038 [W/mK], gr. min. 2 cm

e $cian fundamentowych: styrodur - polistyren ekstrudowany, min. A = 0,036 [W/mK], gr. min. 10
cm,

—  Woykonczenie:

e Scian powyzej cokotu: tynk cienkowarstwowy na siatce, silikonowy, barwiony w masie,
kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym,

e Scian cokotu: tynk cienkowarstwowy na siatce, dekoracyjny (np.: mozaikowy), kolorystyka do
ustalenia z Zamawiajgcym,

e odtworzy¢ istniejgcy gzyms nad parterem (dostosowujac sie tym samym do zabudowy sgsiedniej)

— Parapety zewnetrzne:

e blacha stalowa ocynkowana, powlekana (kolor do ustalenia)

— Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie dachowe:

e blacha stalowa ocynkowana.
Prace towarzyszgce ociepleniu $cian:

— uporzadkowanie okablowania biegngcego na elewacjach,
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skucie gzymsow,

zamontowac na elewacji ponownie kratki wentylacyjne (dopuszcza sie montaz istniejgcych kratek
po ich oczyszczeniu i malowaniu farba na kolor elewacji),

izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma fundamentéw (na catosci fundamentéw) i Scian
piwnicznych wraz z ociepleniem tych elementéw styrodurem (na gtebokosci 1,0 m ponizej gruntu),
odtworzenie chodnikéw i opasek wokét budynku oraz wykonanie opasek w miejscach, w ktorych
obecnie brak jest opasek, szer. min 40 cm,

wykonanie schodéw zelbetowych z pomieszczenia Smietnika

demontaz i ponowny montaz po wykonaniu ocieplenia rolety zewnetrznej w oknie,

demontaz i ponowny montaz po wykonaniu ocieplenia skrzynek instalacji gazowej i innych,
montaz daszku nad wejsciem do pomieszczenia Smietnika (1 szt.) — konstrukcja stalowa, pokrycie
ze szkta bezpiecznego lub poliweglanu,

demontaz i ponowny montaz daszku nad wyjsciem z klatek schodowych (2 szt.)

wykonanie nowej instalacji oswietleniowej na elewacji, lampy LED nad kazdym wejsciem do
budynku,

ponowny montaz (po wykonaniu ocieplenia) elementéw drobnych na elewacji: tablice
informacyjne, uchwyty na flagi, drabiny wyjsciowe na dach, itp.,

wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku,

montaz nowych rur spustowych wraz z utozeniem korytek w strefie chodnikdéw i opasek

odprowadzajgcych wode poza budynek na teren zielony,

Ocieplenie scian:

Przed przystgpieniem do mocowania warstwy izolacji termicznej nalezy:

przygotowac elewacje do prac — usungé szyldy, okablowanie biegnace po elewacji, zdemontowac
kraty okienne i inne elementy umieszczone na elewacji, np., oSwietlenie, kamery, zdemontowac
daszki, obrobki blacharskie, rury spustowe i rynny, parapety zewnetrzne, instalacje odgromows,
itp.,

wykonaé¢ prace przygotowujgce podifoze zgodnie z wytycznymi projektowymi i zaleceniami
producenta systemu (usung¢ odparzone tynki, oczyscié¢, wyréwnaé podtoze, zagruntowad, itp.),
wykonaé naprawy spekan muru zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej - sciany w ktérych
wystepujg gtebokie pekniecia o szerokosci powyzej 0,3 mm naprawic poprzez ,,zszycie” stalowymi

pretami lub przemurowaé. Na chwile obecng nie stwierdza sie spekan na scianach.
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Prace ociepleniowe prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta, warunkami technicznymi oraz

wymogami ppoz. Ociepli¢ réwniez glify okienne.

Kolorystyke oraz wzér elewac;ji nalezy wczesniej uzgodni¢ z Zamawiajacym.

8.2.3 Ocieplenie dachu z ptyt korytkowych

Dachy nad zapleczem murowanym:

Powierzchnia dachu pokrytego papa: 712,4 m2,

Materiat docieplenia: styropian o gr. min. 25 cm, min. A = 0,038 [W/mK],

Wetne nalezy uktadac¢ na ptytach korytkowych po uprzednim zabezpieczeniu ptyt.

Zakres prac:

istniejgce wykonczenie dachdw nalezy usungé, wraz ze wszystkimi instalacjami,

wykonaé remont komindéw (oczysci¢ ze starych tynkow, zagruntowad, otynkowaé ponownie,
wykona¢ nowe czapy kominowe, itp.),

wykonaé remont ptyt korytkowych (remont betondw systemowo) wraz z wykonaniem nowej
warstwy wylewki wykonczeniowej. Ptyty zabezpieczyé paroizolacja,

uktada¢ izolacje cieplng na ptytach korytkowych,

wykonaé pokrycie z papy

Prace towarzyszgce dociepleniu stropdow:

Sprawdzenie stanu wierica wokét budynku (w przypadku ztego stanu wienica wykonaé remont

betondw systemowo).

8.2.4 Stolarka okienna

Przedmiot zamodwienia obejmuje wymiane wszystkich starych okien w budynku na okna szczelne PCV

Wspdtczynnik przenikania ciepta U (max) wynoszacy 0,9 W/(m2K),

Kolor stolarki okiennej biaty
Szklenie potréjne min. 4/16Ar/4/16Ar/4, zespolone,

Okna z nawiewnikami higrosterowalnymi (po 1 szt. na okno),
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Parapety zewnetrzne 1z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. Montaz parapetéw
zewnetrznych z wywinieciem na glify okienne min. 2 cm. Boczng krawedZ parapetu osadzi¢ w
tynku formujac specjalna szczeline w glifach. Nie dopuszcza sie przykrecania parapetéw $Srubami
od zewnatrz okna, parapet nalezy montowad pod spéd okna,

Parapety wewnetrzne — biate,

Podziaty okien —UR-R,

Okna powinny spetnia¢é warunki minimalnej infiltracji powietrza zgodnie z Warunkami

Technicznymi.

Prace towarzyszgce wymianie okien:

Zabezpieczenie terenu wokoét budynku,

Wyrdéwnanie powierzchni glifow wewnetrznych masg tynkarskg lub gipsem wraz z malowaniem
(dwukrotne) na kolor biaty,

Ocieplenie gliféow zewnetrznych i wykornczenie tynkiem silikonowym na siatce — kolorystyka do
ustalenia z zamawiajgcym.

Remont krat okiennych.

8.2.5 Stolarka drzwiowa

Przedmiot zamdwienia obejmuje wymiane drzwi wewnetrznych na nowe:

Drzwi do pokojow jednoosobowych i zespotu pokojow 2+1, 2+2 dostepnych z korytarza:

Wymiary wewnatrz o$cieznicy: 90x200

Minimalna grubos¢ 41mm +/- 1mm,

Kolor: antracyt

Materiat: wykonane ze sklejki, wetny mineralnej, ptyty pilsniowej twardej, laminatu oraz uszczelki
peczniejgcej

Montaz wewnatrz wneki drzwiowej

Wyposazenie: zamek hotelowy na karte, tabliczka znamionowa z wygrawerowang nazwg
pomieszczenia, samozamykacz

Drzwi do pokojéw dla oséb z niepetnosprawnosciami dostepnych z korytarza:

Wymiary wewnatrz oscieznicy: 100x200
Minimalna grubos¢ 41mm +/- 1mm,
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e Kolor: antracyt

e Materiat: wykonane ze sklejki, wetny mineralnej, ptyty pilSniowej twardej, laminatu oraz uszczelki
peczniejgcej

e Montaz wewnatrz wneki drzwiowej

e Wyposazenie: zamek hotelowy na karte, tabliczka znamionowa z wygrawerowang nazwag
pomieszczenia, samozamykacz

— Drzwi do pomieszczen stuzbowych dostepnych z korytarza:

e Wymiary wewnatrz oScieznicy: 90x200
e Minimalna grubos$¢ 41mm +/- Imm,
e Kolor: antracyt
e Materiat: wykonane ze sklejki, wetny mineralnej, ptyty pilsniowej twardej, laminatu oraz uszczelki
peczniejgcej
e Montaz wewnatrz wneki drzwiowej
e \Woyposazenie: tabliczka znamionowa z wygrawerowang nazwg pomieszczenia
— Drzwi do pomieszczen administracyjnych oraz do przestrzeni wspdlnych (kuchnia, pokdj cichej

nauki, pokdj spotkan) dostepnych z korytarza:

e Wymiary wewnatrz o$cieznicy: 90x200

e Minimalna grubo$¢ 41mm +/- Imm,

e Kolor: antracyt, szkto

e Materiat: Rama: wykonane ze sklejki, wetny mineralnej, ptyty pilsniowej twardej, laminatu oraz
uszczelki peczniejgcej; Wewnatrz klejone warstwowo tafle szklane, przezroczyste w
przestrzeniach wspdlnych, mrozone dla pomieszczen administracji

e Montaz wewnatrz wneki drzwiowej

e Woyposazenie: tabliczka znamionowa z wygrawerowang nazwg pomieszczenia,

— Drzwi do pokojéw w zespotach 2+1, 2+2:

e Wymiary wewnatrz oscieznicy: 90x200

e Minimalna grubos$¢ 41mm +/- Imm,

e Kolor: antracyt

e Materiat: wykonane ze sklejki, wetny mineralnej, ptyty pilsniowej twardej, laminatu oraz uszczelki
peczniejgcej

e Montaz wewnagtrz wneki drzwiowej
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e \Wyposazenie: zamek hotelowy na karte,

— Drzwi do sanitariatow ogdlnodostepnych oraz sanitariatéw dla pracownikéw:

e Wymiary wewnatrz oScieznicy: 90x200

e Minimalna grubos$¢ 41mm +/- Imm,

e Kolor: antracyt

e Materiat: wykonane ze sklejki, wetny mineralnej, ptyty pilSniowej twardej, laminatu oraz uszczelki
peczniejgcej

e Montaz wewnatrz wneki drzwiowej

e Woyposazenie: podciecie wentylacyjne, samozamykacz

— Drzwi do pomieszczen technicznych i stuzbowych wewnatrz pomieszczen:

e Wymiary wewnatrz oScieznicy: 90x200

e Minimalna grubos$¢ 41mm +/- Imm,

e Kolor: antracyt

e Materiat: wykonane ze sklejki, wetny mineralnej, ptyty pilsniowej twardej, laminatu oraz uszczelki
peczniejgcej

e Montaz wewnatrz wneki drzwiowej

8.2.6 Wykonczenie podtdg

Korytarze:

wyktadzina PCV

— grubos¢ catkowita 2,00mm

— trudnoscieralna

— fatwe czyszczenie i pielegnacja

— kolor szary

Pomieszczenia sanitarne:
W pomieszczeniach sanitarnych, wykona¢ posadzki gresowe.
Parametry techniczne:

— gres matowy gr. 1cm;

— antyposlizgowos¢ - min.R9;

— nasigkliwos¢ — nienasigkliwy E<=3%;
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rozmiar ptytki — 598 mm x 598mm , 598mm x 298mm;
klasa Scieralnosci — PEI IV;
odpornos¢ na dziatanie czynnikdw chemicznych oraz na zaplamienia — klasa min 3;

twardosé w skali Mohsa — min 8;

Pokoje mieszkalne i pomieszczenia administracyjne:

wyktadzina PCV

grubos¢ catkowita 2,00mm

odporna na oddziatywanie nézek mebli i kétek krzeset
trudnoscieralna

tatwe czyszczenie i pielegnacja

kolor szary

Pomieszczenia techniczne:

wyktadzina PCV

grubos¢ catkowita 2,00mm

odporna na oddziatywanie nézek mebli i kétek krzeset
trudnoscieralna

tatwe czyszczenie i pielegnacja

kolor szary

8.2.7 Wykoniczenie $cian

Korytarze:

Farba gteboko matowa dyspersyjna,

niskoemisyjna do wnetrz na powierzchnie $cian i sufitow

3 klasa odpornosci na szorowanie na mokro

2 klasa krycia wg EN 13300

Farba nie palna, nie zawiera rozpuszczalnikéw i plastyfikatéw

Zuzycie ok 0,13 — 0,15 I/m2 na warstwe.

Pomieszczenia sanitarne:

Ptytki ceramiczne glazurowane:

W pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ glazure ceramiczng z ptytek do wysokosci 2,1m.
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Parametry techniczne glazury:

Parametry techniczne:

gres matowy gr. 1cm;

antyposlizgowos¢ - min.R9;

nasigkliwo$¢ — nienasigkliwy E<=3%;

rozmiar ptytki — 598mm x 598mm; 1198mm x 598 mm;

klasa scieralnosci — PEI IV;

odpornos¢ na dziatanie czynnikéw chemicznych oraz na zaplamienia — klasa min 3;

twardos¢ w skali Mohsa — min §;

Fuga gr 2mm, antybakteryjna.

Ptyty G-K:

ptyty G-K gr 12,5mm wodoodporne
szpachla gipsowa
tasmy z widkna szklanego

narozniki perforowane aluminiowe

Pokoje mieszkalne i pomieszczenia administracyjne:

Farba gteboko matowa dyspersyjna,

niskoemisyjna do wnetrz na powierzchnie scian i sufitow

3 klasa odpornosci na szorowanie na mokro

2 klasa krycia wg EN 13300

Farba nie palna, nie zawiera rozpuszczalnikéw i plastyfikatow

Zuzycie ok 0,13 — 0,15 I/m2 na warstwe.

Pomieszczenia techniczne:

posadzka betonowa
wylewka cienkowarstwowa

grubos¢ catkowita 8-15mm
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8.2.8 Wykonczenie sufitow

W kazdym pomieszczeniu zastosowac sufity malowane. W pomieszczeniach sanitarnych zastosowac

farbe odporng na wilgo¢ - lateksowa.

Sufity malowane w pomieszczeniach wilgotnych tj. fazienki, toalety ogdlnodostepne, pomieszczenia
porzgdkowe, kuchnie ogélnodostepne, pralnia, suszarnia:
Powtoki malarskie:
Farba lateksowo-silikonowa do $cian i sufitéw, pétmatowa. Zapewnia mocng i zmywalng powierzchnie.
Do stosowania w przestrzeniach, ktdrych powierzchnie narazone sg na zabrudzenia i Scieranie.
Powierzchnia musi by¢ czysta, przygotowana do malowania. Lekko pylgce oraz chtongce podtoza
powinny by¢ zagruntowane.
Parametry techniczne:

— potysk: 20 pétmat;

— gestosc 1,26 kg/litr;

— wydajnos¢ 8 -10 m2/litr w zaleznosci od chtonnosci podtoza;

— temperatura aplikacji +10°C;

— odpornos¢ na zmywanie ( szorowanie) klasa 1 (wg Europejskiej normy PN-EN 13300)

— zmywalnos¢ >10 000;

— rozcienczanie 1 warstwa - max. 10% wody, 2 warstwa — nie rozciefnczac;

— kolor biaty

Sufity malowane w pomieszczeniach “suchych”:
Powtoki malarskie:
Farba lateksowa do scian i sufitdw, pdtmatowa. Zapewnia mocng i zmywalng powierzchnie. Do
stosowania w przestrzeniach, ktdrych powierzchnie narazone s na zabrudzenia i S$cieranie.
Powierzchnia musi byé czysta, przygotowana do malowania. Lekko pylgce oraz chfongce podtoza
powinny by¢ zagruntowane.
Parametry techniczne:

— potysk: 20 potmat;

— gestosc 1,26 kg/litr;

— wydajnos¢ 8 -10 m2/litr w zaleznosci od chtonnosci podtoza;
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— temperatura aplikacji +10°C;

— odpornos¢ na zmywanie ( szorowanie) klasa 2 (wg Europejskiej normy PN-EN 13300)
— zmywalnos¢ >10 000;

— rozcienczanie 1 warstwa - max. 10% wody, 2 warstwa — nie rozciefczac;

— kolor biaty

8.2.9 Roboty towarzyszace

Schody zewnetrzne i pochylnia dla niepetnosprawnych:

Przy wejsciu gtéwnym do budynku nalezy wykonac¢ pochylnie dla niepetnosprawnych wraz z
balustradami.

Przy drzwiach wejsciowych do budynku zaplecza nalezy wykonaé¢ nowe schody (podest) — 1 stopien wraz
z pochylnig (obecnie drzwi znajdujg sie powyzej terenu, bez schoddéw).

Schody wykona¢ jako zelbetowe na gruncie. Wykonczenie z betonu lastryko ptukanego.

Daszek zelbetowy:

Wykonaé¢ remont daszku. Usung¢ istniejgce wykoriczenie, a po ociepleniu budynku wykona¢ nowe

wykonczenie daszku oraz obrébki blacharskie (z blachy stalowej ocynkowanej).

8.2.10Prace wykorniczeniowe

Prace wykonczeniowe nalezy prowadzié¢ zgodnie z projektem wykonawczym oraz zaleceniami Inwestora.
Uzyte materiaty muszg charakteryzowac sie wysokg wytrzymatoscia, trwatoscig oraz posiadac aprobaty

techniczne ITB lub podobne.

8.3 Branza Elektryczna

8.3.1 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej

8.3.1.1 Wymagania ogdlne

Przedmiotem zamdwienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku wraz z infrastruktura

towarzyszacy, przytagczenie do wewnetrznej instalacji elektrycznej obiektu oraz uruchomienie instalacji.
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Nalezy zachowac nastepujace ogdlne parametry projektowanej instalacji:

dach / nachylenie wzgledem poziomu Niezacieniona czes¢ dachu / 10°
ilos¢ paneli PV 138 szt.
moc systemu PV Ok. 62 kWp
miejsce przyfaczenia instalacji PV rozdzielnica gtéwna

orientacja paneli wzgledem potudnia ok.275°/ 85°
nachylenie paneli ok. 10°
rodzaj konstrukgji réwnolegta do potaci dachu

szacowany uzysk roczny ok. 50 MWh

Mikroinstalacja musi przede wszystkim produkowac energie elektryczng na potrzeby wtasne obiektu,
przy czym jej moc zainstalowana nie moze przekracza¢ mocy przytaczeniowe] obiektu.
Zakres prac instalacyjnych dla mikroinstalacji obejmuje:
— montaz konstrukcji wsporczych pod moduty PV
— montaz modutéw PV na konstrukcjach wsporczych
— utozenie okablowania po stronie DCi AC
— dostosowanie gtdwnej rozdzielnicy elektrycznej na potrzeby zrédta wytwdrczego
— montaz licznika energii na potrzeby pomiaru energii produkowanej prze zréodto wytwércze
— montaz inwertera (-6w) PV
— objecie ochrong odgromowag mikroinstalacji fotowoltaicznej
— wykonanie préb sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie uktadu
— uruchomienie uktadu i regulacje

— szkolenie uzytkownikéw/obstugi

Zakres prac budowlanych obejmuje:
— wykonanie przepustéw w miejscach przejsé tras kablowych przez $ciany, dach lub inne przeszkody

— uszczelnienie przepustow

Wykonana mikroinstalacja fotowoltaiczna sktadaé sie musi przede wszystkim z nastepujgcych

elementéw:

paneli fotowoltaicznych

konstrukcji wsporczych

inwertera (-6w) DC/AC

okablowania pradu statego i przemiennego

uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej
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— uktadu kontrolno-pomiarowego na ,zaciskach” zrédta do potwierdzania ilosci wytworzonej energii

dla potrzeb ewentualnego wydawania swiadectw pochodzenia
8.3.1.2 Wymagania dla paneli fotowoltaicznych

Na etapie realizacji rob6t budowlanych nalezy uwzglednic przede wszystkim ponizsze uwarunkowania:

kat nachylenia paneli powinien by¢ niezmienny dla ekspozycji modutu i musi uwzglednia¢

szerokos$¢ geograficzng obiektu
— panele muszg by¢ zorientowane w miare mozliwosci jak najbardziej na potudnie

— panele nie mogg podlegac¢ zacienieniu przez inne obiekty (kominy, anteny, etc.) oraz przez inne

panele
— rozmieszczenie paneli i konfiguracja potgczen musi zapewniac jak najwiekszy uzysk energii

— rozmieszczenie paneli musi pozwala¢ na swobodny dostep eksploatacyjny do kazdego panelu

Zamawiajgcy w stosunku do paneli fotowoltaicznych okresla nastepujgce graniczne wymagania dla

parametréw technicznych:

parametr wartos$¢ wymagana
typ modutu monokrystaliczny
moc modutu min.: 450 Wp
sprawnos$¢ modutu min.: 19,5 %
tolerancja mocy min. +5/-0 Wp
Temperaturowy

, . od 0 do -0,45 %/°C
wspotczynnik mocy

Wspdtczynnik

. min. 77%
wypetnienia
Moc NOCT min. 280 Wp
Szyba frontowa Min. 3,2mm, hartowana
Maksymalne obcigzenie Min. 5400 Pa
Maksym'alne ssanie Min. 2400 Pa
wiatru
Gwarancja mocy po 25 Min. 83%
latach
Gwarancja produktowa Min. 12 lat

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania paneli tego samego typu i rodzaju, takich samych

parametrach oraz pochodzacych od jednego producenta.

strona |55



Powyzsze parametry podane sg dla standardowych warunkéw testowania STC, tj. dla nastonecznienia
réwnego 1000 W/m2, temperatury modutu 25°C oraz wspoétczynniku masy powietrza AM wynoszgacym
1,5.

Warunki NOCT (normal operating cell temperature): naswietlenie 800 W/m?, temperatura otoczenia
20°C, predkos¢ wiatru 1 m/s.

Wszystkie zamontowane panele muszg by¢ identyczne, tego samego producenta i posiada¢ identyczne
parametry.

Parametry paneli muszg byé potwierdzone przez Wykonawce aktualng kartg katalogowa produktu na
etapie zatwierdzania dokumentacji projektowe;.

Wszystkie panele muszg by¢ wyposazone w optymalizatory.

8.3.1.3  Konstrukcje wsporcze

Panele fotowoltaiczne nalezy mocowaé na dachu za pomocg dedykowanego systemu montazowego.
Wykonawca wybierze odpowiedni system montazowy uwzgledniajac przede wszystkim:

— ilo$¢, rozmieszczenie, wymiary i mase poszczegdlnych ,,wysp” paneli

wymogi uprawnionego konstruktora dotyczgce wytrzymatosci dachu

dopuszczalny sposéb mocowania konstrukcji do dachu — kotwiony lub balastowy (bezinwazyjny)

rodzaj pokrycia dachu

Konstrukcje wsporcze powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej i/lub aluminium.

Wykonawca bezwzglednie opracuje opinie techniczng wykonang przez uprawnionego konstruktora
dotyczacg wytrzymatosci konstrukcji dachu pod katem dodatkowych obcigzen pochodzacych od paneli
i konstrukcji.

Wykonawca uszczelni wszelkie ewentualne przejscia przez poszycie dachowe oraz Sciany budynku do
petnej szczelnosci.

Utozenie paneli na konstrukcjach réwnolegtych do powierzchni dachu nalezy przewidzie¢ w sposdb
umozliwiajgcy ich ewentualne czyszczenie.

8.3.1.4  Wymagania dla przeksztattnikéw DC/AC

Rodzaj i moc zastosowanego inwertera(-ow) nalezy dobra¢ na etapie realizacji robdt w zaleznosci od
ostatecznej mocy i konfiguracji zestawu fotowoltaicznego — na podstawie wykonanych symulacji.

Ostateczng lokalizacje falownika(-6w) nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem, przy czym nalezy
wystrzegaé sie montowania bezposrednio od strony potudniowej oraz przestrzega¢ wytycznych

producenta dotyczacych lokalizacji i sposobu montazu.
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Zamawiajacy w stosunku do falownikdw okresla nastepujace graniczne wymagania dla parametréw
technicznych:

WARUNKI ATMOSFERYCZNE

stopien ochrony obudowy min. IP65
zakres temperatur pracy min.-40 ... +60°C
zakres dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej 0..100 %
PARAMETRY WEJSCIOWE
maksymalne napiecie wejsciowe min. 1000 V
Napiecie startu min.250V
PARAMETRY WYJSCIOWE
moc znamionowa Dopasowana do mocy
instalacji
cos @ 0,8 ind./poj.
napiecie wyjsciowe 3NPE 400V/230V
czestotliwosé 50 Hz
THDI <3%
Pobdr mocy w trybie czuwania <1W
sprawnos¢ maksymalna min. 98.0 %
sprawnos¢ Europejska min. 97,5%

Powyzsze parametry muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce kartg katalogowg produktu na etapie
zatwierdzania dokumentacji projektowej. Inwertery powinny posiadac deklaracje zgodnosci parametréw
technicznych zgodng z aktualng dyrektywg niskonapieciowg LVD oraz dyrektywg kompatybilnosci
elektromagnetycznej. Ponadto inwertery powinny by¢ wyposazone w narzedzie oparte na technologii
TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) umozliwiajgce w sposéb bezprzewodowy przesytanie
informacji dotyczacych parametréw pracy instalacji fotowoltaicznej, tak aby zamawiajgcy miat
mozliwos$¢ przygotowywania raportéw z produkcji energii elektrycznej przez instalacje.

8.3.1.5 Instalacja pradu statego i przemiennego

Potgczenie poszczegdlnych stringdw do falownika(-6w) nalezy zrealizowa¢ za pomocg kabli
dedykowanych dla instalacji statoprgdowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych
min. 6 mm? i napieciu izolacji min. 1000 VDC. Przewody nalezy dobraé¢ pod wzgledem obcigzalnosci
prgdowej diugotrwatej oraz pod wzgledem dopuszczalnych wartosci spadkéw napieé. Kable tgczace
poszczegbdlne moduty fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modutéw) mocowac do konstrukgji
nosnych systemu montazowego paskami samozaciskowymi. Zastosowany osprzet elektroinstalacyjny
musi posiada¢ odpowiednig odpornos¢ na dziatanie promieniowania UV. Na konicach przewodow
przytgczanych do modutéw fotowoltaicznych nalezy zarobié ztgczki, natomiast na koncach przewodow

podtgczanych do inwertera, nalezy zarobi¢ zfgczki dostarczone przez producenta inwertera.
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Od inwertera(-6w) poprowadzi¢ przewdd pradu przemiennego 0,6/1 kV do rozdzielnicy elektrycznej
w budynku, przy czym sposdb jego prowadzenia nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej. Przekrdj przewodu dobraé na etapie realizacji robét pod
katem obcigzalnosci diugotrwatej i spadkédw napiec.

Przewody w budynku nalezy prowadzi¢ w podtynkowo w $cianach i sufitach, przy czym w wyjatkowych
przypadkach Zamawiajacy dopuszcza (po uprzednim uzgodnieniu) prowadzenie przewodu w korytkach
lub listwach instalacyjnych. Miejsca przejsé przez sciany uszczelnic i odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

8.3.1.6  Uktady pomiarowe

W celu opomiarowania energii elektrycznej w miejscu przytgczenia nalezy wykonaé uktad pomiarowy,
przy czym w razie potrzeby Operator Systemu Dystrybucyjnego na wtasny koszt i wtasnym staraniem
dostosuje uktad pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o licznik bezposredni dwukierunkowy. OSD
dostarczy uktad pomiarowy na podstawie dokonanego przez Wykonawce zgtoszenia przytgczonej
instalacji fotowoltaicznej do lokalnego OSD.

8.3.1.7 Instalacja odgromowa

Planowang mikroinstalacje fotowoltaiczng nalezy obja¢ ochrong odgromowsa.
Catos¢ robot wykonac zgodnie z normg arkuszowg PN-EN 62305.
Jako zwody pionowe nalezy stosowaé wolnostojgce maszty odgromowe lub pionowy drut Fe/Zn @8mm
o wysokosci umozliwiajgcej objecie strefami ochronnymi wszystkich paneli na dachu.
Maszty potaczyc z siatkg zwoddw poziomych.
W celu wyréwnywania potencjatéw nalezy zapewni¢ galwaniczng ciggtos¢ potgczen wszystkich
metalowych elementdéw, a przede wszystkim:
— potaczenie konstrukcji miedzy soba
— potaczenie konstrukcji z siatkg zwodow

— poftaczenie siatki zwoddéw ze zwodami pionowymi

Dodatkowo przy braku mozliwosci zachowania bezpiecznych odstepdéw izolacyjnych pomiedzy
uziemiong konstrukcja wsporcza, a najblizszym zwodem poziomym, ramy paneli nalezy faczy¢ z
konstrukcjami nos$nymi przewodami LgY o przekroju min. 16 mm? (lub réwnowaznym) oraz nalezy
zapewni¢ metaliczne potgczenia konstrukcji wsporczych z siatkg zwodow.

W celu uziemienia odgromnikdéw przepieciowych po stronie DC nalezy wykorzysta¢ ptaskownik

miedziany 20x3 potgczony z uziomem budynku.

strona |58



8.3.1.8  Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowe] ograniczniki nalezy zainstalowa¢ w nastepujgcych
miejscach:

— W miejscu przytaczenia mikroinstalacji PV do instalacji wewnetrznej

przy inwerterze (inwerterach) po stronie DC

przy inwerterze (inwerterach) po stronie AC

przy panelach

Konieczno$¢ zastosowania i typ zastosowanego ochronnika nalezy rozpatrywac w zaleznosci od rodzaju
(braku) zewnetrznej ochrony odgromowej oraz w zaleznosci od odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi
elementami systemu fotowoltaicznego.

8.3.1.9 Ochrona przecigzeniowa i zwarciowa

Ochrone przed pragdami rewersyjnymi nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie roztgcznika

bezpiecznikowego z wktadkg bezpiecznikowg lub wytgcznika instalacyjnego o charakterystyce typu ,,C”.

W przypadku zastosowania przeksztattnika bez fabrycznych zabezpieczenn od pragdéw zwarciowych
i przecigzeniowych po stronie DC, nalezy przewidzie¢ tg ochrone poprzez zastosowanie wytgcznikéw
instalacyjnych lub roztgcznikdw bezpiecznikowych. Aparaty zabezpieczeniowe muszg byé dedykowane
dla napiecia min. 1000 VDC.+ wyitacznik roéznicowopragdowego typu B po stronie instalacji
zmiennoprgdowej, zlokalizowany w tablicy gtdwnej budynku. Przy doborze zabezpieczen nalezy
stosowac¢ sie do wytycznych okreslonych w normie PN-IEC-60364 oraz wytycznych producenta

inwerterdow.
8.3.1.10 Ochrona przeciwpozarowa

Projekt musi by¢ uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych

8.3.2 Instalacja o$wietlenia wewnetrznego

8.3.2.1 Wymagania ogdlne

W budynku nalezy przewidzie¢ montaz opraw oswietleniowych ze Zrdédtami Swiatta wykonanymi
w technologii LED.
Typy opraw zamiennych po wzgledem wizualnym nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym na etapie

opracowywania dokumentacji projektowej. Parametry fotometryczne i elektryczne poszczegdlnych
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opraw nalezy dobraé na etapie przeprowadzonej symulacji parametréow oswietlenia w poszczegdlnych
pomieszczeniach wykonanych za pomocg dedykowanego oprogramowania oraz powykonawczym
badaniu natezenia oswietlenia w danym pomieszczeniu przy pomocy luksomierza.

8.3.2.2 Wymagania szczegdtowe

Rozmieszczenie nowych opraw os$wietleniowych musi spetnia¢ minimalne poziomy natezen dla
oswietlenia wewnetrznego wskazane w normie normy PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i o$wietlenie --
Oswietlenie miejsc pracy -- Czes$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.

Natezenie oswietlenia w zaleznosci od funkcji uzytkowej pomieszczenia powinno wynosi¢ co najmniej:

— obszary ruchu i korytarze 150 ... 200 Ix

— klatki schodowe 150 Ix
— tazienki, toalety 200 Ix
— pomieszczenia biurowe 300 Ix...750 Ix

— pomieszczenia lub stanowiska pracy min. 500 Ix
— pomieszczenia techniczne 200 Ix
— pomieszczenia gospodarcze 200 Ix

— wiatrotapy 200 Ix

Dodatkowo zmodernizowane o$wietlenie powinno spetnia¢ wymogi normatywne w zakresie:
— rozkfadu luminancji
— réwnomiernosci

— zabezpieczenia przed ol$nieniem

Aspekty barwne, zakres temperatury barwowej nalezy dostosowa¢ do charakteru pomieszczen
i wymagan stanowiskowych, niezbednych do zapewnienia wfasciwych warunkdw pracy (pomiaréw)
w odniesieniu do obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw.
Oswietlenie pomieszczern powinno by¢ tak dobrane, aby unikngé efektu migotania definiowanego jako
odczucie niestabilno$ci wrazenia wzrokowego powodowane przez bodziec swietlny, ktérego luminacja
lub rozktad widmowy zmieniajg sie w czasie.
Dodatkowo zastosowane oprawy musza:

— posiadaé deklaracje CE

— posiadaé¢ mozliwosé zastosowania sterowania DALI

Sterowanie zatgcz/wytgcz oswietleniem nalezy zrealizowaé za pomocag tacznikdow oswietleniowych,

natomiast w toaletach nalezy przewidzie¢ montaz czujek ruchu. Zastosowaé czujki o polu widzenia 360°,
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przy czym ich ilos¢ i lokalizacja musi umozliwiaé bezproblemowe zatgczanie oswietlenia z kazdego
miejsca w danym pomieszczeniu.

W celu objecia oswietlenia automatyka nalezy przewidzie¢ zintegrowany system sterowania dla
wybranych stref pozwalajgcy na zarzadzanie systemem os$wietlenia. System powinien zapewniaé prosta
i intuicyjng obstuge. Oswietlenie ciggdw komunikacyjnych i klatek schodowych powinno funkcjonowaéd
w kilkustopniowym trybie wyciemnienia - system czujnikdw powinien spowodowac¢ automatyczne
stopniowe wyciemnienie oswietlenia w przypadku braku ruchu az do catkowitego wyfaczenia w
przypadku nie wykrycia ruchu w przeciggu nastawionego czasu.

W wybranych pomieszczeniach nalezy zastosowa¢ system umozliwiajagcy wybdr odpowiedniej
intensywnosci oswietlenia (za pomocag panelu dotykowego zlokalizowanego np. przy drzwiach do
pomieszczenia). Ponadto automatyka powinna umozliwia¢ scenariusza automatycznego, w ktérym
o poziomie natezenia oswietlenia decydowac bedzie czujnik natezenia oswietlenia. W przypadku
dtuzszego braku ruchu w sali oswietlenie powinno zosta¢ automatycznie wytgczone. Systemu
automatyki oswietleniowej nie przewiduje sie w pomieszczeniach bez dostepu Swiatta dziennego.
Pomieszczenia, w ktérych zostanie zastosowana automatyka zostang wytypowane na etapie
opracowywania dokumentacji projektowe;j.

Obwody oswietlenia wykona¢ wielozytowymi przewodami 450/750 V z zytami miedzianymi o przekroju
min. 1,5 mm? i zasila¢ z najblizej zlokalizowanych rozdzielnic elektrycznych. Nalezy stosowaé

elektroinstalacyjny osprzet w wykonaniu podtynkowym.

8.3.3 Oswietlenie awaryjne

Na drogach komunikacyjnych, nad kazdymi drzwiami wejsciowymi (od zewnatrz), przy urzadzeniach
przeciwpozarowych oraz w pozostatych miejscach ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi (m.in. nad
przeszkodami) nalezy zastosowac awaryjne oswietlenie zapasowe.
Natezenie oswietlenia awaryjnego musi zgodnie z normg PN EN 60598-2-22:2004/AC “Oprawy
oswietleniowe - Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegdétowe - Oprawy osSwietleniowe dla oswietlenia
awaryjnego” spetnia¢ nastepujgce wymogi:

— nadrogach ewakuacyjnych 11x

— przy urzadzeniach p.poz. 5 Ix

strona |61



Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy rozmiesci¢ w sposdb wskazujgcy najkrotszg
droge prowadzacg do najblizszego wyjscia z budynku, tj.:
— nad wyjsciami z budynku przeznaczonymi do ewakuacji

— w drogach komunikacyjnych

Nalezy stosowa¢ oprawy wyposazone we wiasne moduty awaryjne z podtrzymaniem min. 1 h oraz
posiadajgce funkcje autotestu.

Obwody oswietlenia awaryjnego wykonaé wielozytowymi przewodami 450/750 V z zytami miedzianymi
o przekroju min. 1,5 mm?. Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg by¢ zasilone z obwoddéw niezaleznych
od obwoddéw oswietlenia podstawowego, przy czym nie dopuszcza sie zabezpieczania obwodéw
oswietlenia awaryjnego za pomocg wytgcznikéw réznicowopradowych.

Dla catego oswietlenia awaryjnego nalezy zastosowac¢ system pochodzacy od jednego producenta.

8.3.4 Oswietlenie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy przewidzie¢ budowe instalacji o$wietlenie terenu wokét
obiektu. Instalacjg nalezy objg¢ obszar parkingu, drdg dojazdowych oraz ciggdw pieszych przy budynku.
Nalezy zastosowac¢ oprawy oSwietleniowe ze zZrdédtami sSwiatta wykonanymi w technologii LED
montowane na dedykowanych stupach oswietleniowych, przy czym moce opraw, ich parametry
fotometryczne oraz wysokosci stupdw nalezy dobra¢ na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe;.

Zataczanie/wytgczanie oswietlenia zewnetrznego nalezy zrealizowa¢ za pomocg wylacznika
zmierzchowego sterujgcego pracg opraw, przy czym nastaw dokona Uzytkownik w zaleznosci od swoich
potrzeb.

Do zasilenia oSwietlenia terenu nalezy przewidzie¢ jeden obwdéd elektryczny zasilany z rozdzielnicy

gtéwnej budynku wykonany wielozytowym kablem 0,6/1 kV.

8.3.5 Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Na budynku nalezy wykonaé¢ nowg instalacje odgromowg wraz z uziomem otokowym. Na etapie
projektu nalezy wyznaczyé klase ochrony obiektu LPS i zgodnie z nig zaprojektowaé instalacje
odgromowa.

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z normg arkuszowg PN-EN 62305.
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Odcinki zwoddéw poziomych wykona¢ z drutu Fe/Zn @8mm. Jako zwody pionowe nalezy stosowac
wolnostojgce maszty odgromowe o wysokosci umozliwiajgcej objecie strefami ochronnymi wszystkich
elementdw na dachu. Maszty potgczyé z siatkg zwoddéw poziomych.
Jako uziom nalezy wykona¢ uziom otokowy przy pomocy bednarki FeZn 30x4mm. Uziom w odlegtosci
min. 1m od budynku na gtebokosci min. 0,5m.
W miejscu zejscia przewodéw odprowadzajgcych do ziemi nalezy wykona¢ ztgcza kontrolne w tynku lub
W gruncie.
Wszelkie potgczenia wykonaé jako spawane lub srubowe, a miejsca spawdw chronié antykorozyjnie
poprzez pomalowanie farbg antykorozyjna.
W celu wyréwnywania potencjatow nalezy zapewni¢ galwaniczng ciggtos¢ potgczen wszystkich
wybudowanych metalowych elementéw, a przede wszystkim:

— potaczenie przewoddw odprowadzajgcych z siatkg zwodow

— poftaczenie siatki zwoddw poziomych ze zwodami pionowymi

— potaczenie przewoddéw odprowadzajgcych z uziomem

8.3.6 Wytgczenie awaryjne

Nalezy przewidzie¢ uktad umozliwiajgcy awaryjne wytgczenie zasilania.

Uktad musi zapewniac¢ odtgczenie zasilania budynku poprzez wcisniecie przycisku p.poz. zlokalizowanego
przy wejsciu gtdwnym do budynku.

W celu odfgczenia Zrédta wytwdrczego nalezy zastosowaé uktad umozliwiajgcy catkowite odtgczenie
zasilania po stronie DC inwertera lub obnizajacy napiecie do stronie DC do wartosci bezpiecznych (na

poszczegblnych stringach). Uktad ten musi wspétdziatac z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.

8.3.7 Gtdéwna rozdzielnica niskiego napiecia

Przewiduje sie dostawe nowej rozdzielnicy gtdéwnej budynku.
Nowoprojektowang rozdzielnice zaprojektowaé na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;j
uwzgledniajac:

— docelowy uktad sieciowy - TNS — w razie koniecznosci nalezy dokona¢ podziatu przewodu PEN na

PE+N. Punkt podziatu nalezy uziemi¢
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— Rozdzielnice wyposazy¢é w zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych na bazie wytgcznikéw
instalacyjnych nadpradowych oraz zabezpieczen réznicowo prgdowych oraz wszystkie niezbedne
urzgdzenia wymagane dla prawidtowego dziatania instalacji

— w rozdzielnicy zastosowac czujniki kontroli FAZ oraz sygnalizacje L1,L2,L3

— rozdzielnica bedzie posiada¢ minimum 30% zapas powierzchni pod zabudowe aparatury
modutfowej,

— rozdzielnice winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 60947, PN-EN 61439

8.3.8 Rozdzielnice elektryczne niskiego napiecia

Lokalizacja, ilos¢, wielkos¢ i sposdb wyposazenia poszczegdlnych rozdzielnic w obiekcie zostanie
okreslona na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;j.

Rozdzielnice wykonaé jako modutowe podtynkowe (w szczegdlnych przypadkach natynkowe po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym), przy czym nalezy zastosowac obudowy z tworzyw PCV lub metalowe o
stopniu ochrony co najmniej IP30. Rozdzielnice gtdwng i tablice elektryczne nalezy lokalizowaé w jak
najmniej eksponowanych miejscach.

Drzwi kazdej rozdzielnicy nalezy wyposazy¢ w systemowy zamek (np. typu Master-Key). Na wewnetrznej
stronie drzwi kazdej obudowy nalezy umiesci¢ schemat ideowy lub aktualng liste odbioréw wraz
z pradami znamionowymi zabezpieczen.

We wszystkich rozdzielnicach nalezy zainstalowac przede wszystkim nastepujgce elementy:

— gtdwne aparaty zabezpieczajace i roztgczniki obcigzenia

sygnalizacje obecnosci napiecia

— aparature ochrony p. przepieciowej (we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym)

aparature RCD i MCB dla obwodoéw odbiorczych

Rozdzielnice gtéwng nalezy zasili¢ zalicznikowg linig zasilajacg zgodnie z wydanymi Warunkami
przytgczenia.

Rozdzielnica gtéwna musi umozliwia¢ przytaczenie planowanej instalacji fotowoltaiczne;j.
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8.3.9 Instalacja elektrycznych gniazd wtykowych

Do wszystkich pomieszczen uzytkowych nalezy doprowadzié obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego
przeznaczenia dostosowujac ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i aranzacji danego pomieszczenia
oraz wymagan Zamawiajgcego.

Nalezy stosowal gniazda podwdjne. W fazienkach i innych pomieszczeniach ,wilgotnych” (np.
technicznych czy porzadkowych) nalezy stosowac gniazda szczelne p/t (w wykonaniu bryzgoszczelnym o
stopniu ochrony min. IP44) zabezpieczone oddzielnymi wytgcznikami instalacyjnymi z cztonem
réznicowopradowym.

Wszystkie montowane gniazda muszg posiada¢ bolec ochronny, do ktérego nalezy przytaczaé tylko
przewdéd ochronny PE.

Obwody nalezy zasili¢ z najblizszych tablic elektrycznych stosujgc wielozytowe przewody 450/750 V z
zytami miedzianymi o przekroju min. 2,5 mm?. Przewody miedzy gniazdami prowadzi¢ bez stosowania

puszek posrednich.

8.3.100sprzet elektroinstalacyjny

Osprzet nalezy montowad na nastepujgcych wysokosciach:

— tgczniki oswietlenia ogdlnego 1,4m
— gniazda ogdlnego przeznaczenia 0,3m
— gniazda w sanitariatach 1,1m

Wszelkie gniazda i fgczniki nalezy trwale oznakowaé w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje
obwodu we wtasciwej tablicy elektryczne;j.

W miejscach wystepowania wiekszej ilosci osprzetu obok siebie nalezy stosowaé wielokrotne ramki
instalacyjne.

Gniazda teletechniczne nalezy montowaé¢ we wspdlnych ramkach instalacyjnych badz we wspdlnych
blokach z gniazdami elektrycznymi.

Wszystkie montowane gniazda muszg posiada¢ bolec ochronny, do ktdrego nalezy przytaczac¢ tylko
przewod ochronny PE.

Na catym obiekcie nalezy stosowac osprzet w wykonaniu podtynkowym, przy czym w pomieszczeniach

technicznych czy porzgdkowych dopuszcza sie stosowanie osprzetu w wersji natynkowej.
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8.3.11 Zasilanie urzadzen instalacji sanitarnych

Nowe urzadzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne i grzewcze w obiekcie nalezy zasili¢ z projektowanych
tablic elektrycznych.

Obwody zasilajgce poszczegdlne urzadzenia nalezy wykonaé wielozytowymi przewodami 450/750 V
z zytami  miedzianymi i zabezpieczy¢ wytacznikami nadprgdowymi o pradach znamionowych
i charakterystykach dobranych do mocy i charakteru danego odbiornika. Przekroje zyt przewodow
zasilajgcych poszczegdlne urzadzenia nalezy dobra¢ pod katem obcigzalnosci dtugotrwatej oraz spadkow

napie¢ do planowanego obcigzenia, a takze w oparciu o wytyczne producentéw.

8.3.12 Prowadzenie ciggdw kablowych

Kable i przewody prowadzi¢ przede wszystkim w przestrzeniach miedzystropowych (w przypadku
sufitow podwieszanych) oraz w pionowych szachtach kablowych. W pozostatych miejscach okablowanie
uktadaé w sposob podtynkowy w Scianach, sufitach lub podtogach.

W pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie prowadzenie kabla w sposéb natynkowy w rurkach
instalacyjnych mocowanych do scian i sufitow.

W przypadku wystgpienia kolizji z instalacjg wentylacji, klimatyzacji i wod.-kan., kabel nalezy prowadzi¢
pod kanatami wentylacji i nad rurociggami z wodga, zachowujac odpowiednie odlegtosci.

Przy przejsciach tranzytow kablowych przez sciany oddzielajgce strefy pozarowe nalezy stosowad
zaprawy uszczelniajgce o wytrzymatosci ogniowej przegréd oddzielajgcych, natomiast w obrebie stref

pozarowych kable prowadzi¢ w obudowach ognioodpornych o odpowiedniej wytrzymatosci ogniowe;.

8.3.13 Pofaczenia wyréwnawcze

Budynek nalezy wyposazyé w system gtdwnego potgczenia wyréwnawczego ochronnego. W tym celu
nalezy zlokalizowa¢ gtdwny zacisk (szyne) uziemiajgcy, do ktdérego nalezy przytagczy¢ przewody
uziemiajgce, przewody ochronne oraz czesci przewodzgce obce.
Jako przewody ochronne nalezy stosowac:

— zyty w przewodach wielozytowych

— izolowane lub gote przewody utozone we wspdlnej ostonie z przewodami roboczymi

— utozone na state przewody gote i izolowane
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— metalowe powtoki i pancerze kabli

— metalowe rury i inne ostony przewodoéw

Elementy przewodzgce wprowadzane do budynku z zewnatrz (rury, kable) nalezy przytgczy¢ do gtéwne;j
szyny uziemiajgcej mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.
W pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniem (np. tazienki) nalezy przewidzie¢ dodatkowe

potgczenia wyréwnawcze ochronne.

8.3.140chrona przeciwprzepieciowa

W budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu ochrony przepieciowe;j.

Ograniczniki przepie¢ nalezy dobiera¢ tak, aby powstate w ukfadzie przepiecia byty redukowane do
wielkosci bezpiecznej dla instalacji elektrycznych oraz podtgczonych do niej urzadzen koricowych. Nalezy
zwracac szczegdlng uwage na to, aby napieciowy poziom ochrony byt dobrany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami.

8.3.150chrona przeciwporazeniowa

Nalezy zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim poprzez izolacje oraz
wszelkie dziatania ograniczajgce dostep do elementdw systemu.

Ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zrealizowa¢ poprzez stosowanie urzagdzen wykonanych w Il
klasie ochronnosci oraz uziemione potgczenia wyréwnawcze.

Nalezy zastosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S w ukfadzie (trzy lub
piecioprzewodowym) oraz wyfaczniki réznicowo-prgdowe.

Szyne PEN kazdej rozdzielnicy nalezy przytaczy¢ do instalacji uziemiajgcej budynku poprzez potaczenie z

gtdwng szyna wyréwnawczg.

8.3.160chrona przecigzeniowa i zwarciowa

Przewody faczgce odbiorniki energii elektrycznej ze Zrédtem zasilania nalezy zabezpieczy¢ przed
skutkami pradéw przetezeniowych za pomocga urzgdzen zabezpieczajgcych samoczynnie wytaczajgcych
zasilanie w przypadku wykrycia przecigzenia lub zwarcia w instalacji.
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Zabezpieczenia przecigzeniowe powinny byé tak dobrane, aby wytgczenie zasilania (przerwanie
przeptywu pradu przecigzeniowego) nastgpito przed wystgpieniem niebezpieczernstwa uszkodzenia
izolacji, potaczen, zaciskdw lub otoczenia na skutek nadmiernego wzrostu temperatury.

Zabezpieczenia zwarciowe powinny by¢ tak dobrane, aby wytgczenie zasilania (przerwanie przeptywu
pragdu zwarciowego) nastgpito przed wystgpieniem niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i
mechanicznych w przewodach lub ich potgczeniach. Przewidywana (spodziewana) wartos¢ pradu
zwarciowego w miejscu instalowania zabezpieczernn powinna by¢ okreslona metodami obliczeniowymi
lub za pomocg pomiardw. Urzadzenia zabezpieczajgce przed zwarciami powinny by¢ zainstalowane

przed punktem, w ktérym nastepuje.

8.4 Branza teletechniczna

W ramach zadania nalezy przewidzie¢ nastepujgce instalacje niskopragdowe:

— Instalacja okablowania strukturalnego

— system telewizji dozorowej CCTV — monitoringiem nalezy obja¢ ciggi komunikacyjne w budynku
oraz wejscie gtéwne i teren przylegty dookota budynku

— System kontroli dostepu SKD (obstuga z poziomu stacji operatorskiej — kodowanie kart,
raportowanie)

— system sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN — systemem nalezy objg¢ pomieszczenia oraz drzwi
wejsciowe i okna najnizszy rzad okien wraz z oknami piwnicznymi

— system sygnalizacji pozaru SSP — systemem detekcji i sygnalizacji pozaru nalezy objgé caty budynek
z wyjatkiem pomieszczen sanitarnych

— dzwiekowy system ostrzegawczy

— system przyzywowy dla niepetnosprawnych

— system zarzadzania budynkiem BMS

8.4.1 Instalacja telefoniczna i komputerowa

W ramach okablowania strukturalnego nalezy przewidzie¢ instalacje o nastepujgcych wtasciwosciach:
— dostarczenie sygnatu internetowego poprzez facze swiattowodowe jednomodowe do GPD
— wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg byé trwale
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z

jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione
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warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta
i rozszerzenia istniejgcej gwarancji

minimalne wymagania elementéw okablowania komputerowego to rzeczywista Kategoria 6a
(komponenty)/ Klasa EA (wydajnos$¢ catego systemu) w wersji ekranowanej

gniazda koncowe teleinformatyczne (PEL) nalezy zaprojektowaé na prostej ptycie czotowej
z mozliwos$ciag montazu jednego lub dwdch modutéw gniazda RJ45 w uchwycie do osprzetu
(45x45), montaz w puszkach podtynkowych

budynek obstugiwany ma by¢ przez Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD). Szafa dystrybucyjna 19”
stojaca o wysokosci roboczej 42Uo wymiarach 800x1000mm

punkt Dystrybucyjny w budynku zostanie podfgczony swiattowodem

przy realizacji taczy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemu okablowania poziomego i
transmisji VoiP

dostarczenie Telefonéw VoiP zgodnych w petni z Centralg telefoniczng w ilosci uzgodnionej
z Zamawiajgcym (co najmniej jeden na pomieszczenie biurowe)

w pomieszczeniu szafy GPD ma zostac¢ zaprojektowana jednostka klimatyzacyjna

budynek musi zosta¢ wyposazony w urzgdzenia aktywne, przetgczniki sieciowe PoE z mozliwoscig
pracy w stosie

Przetacznik musi by¢ dedykowanym urzgdzeniem sieciowym o wysokosci 1U przystosowanym do
montowania w szafie rack

Przetgcznik musi posiadac 48 portéw dostepowych Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX
Wszystkie porty dostepowe muszg obstugiwac standard 802.3af (Power over Ethernet) oraz 802.at
(Power over Ethernet+)

Przetacznik musi posiada¢ nie mniej niz 4 porty uplink 10 Gigabit Ethernet SFP+. Korzystanie z
portéw uplink nie moze powodowa¢ wytgczenia portéw dostepowych 10/100/1000. Porty uplink
muszg akceptowac rowniez wktadki SFP umozliwiajgc obstuge potgczen uplink Gigabit Ethernet.
Przetacznik musi posiada¢ wbudowany zasilacz AC. Urzadzenie musi posiada¢ wentylator — z
przeptywem powietrza od przodu do tytu.

Urzadzenie musi posiadaé panel LCD z przyciskami, pozwalajgcy na wykonywanie podstawowych
czynnosci zwigzanych z zarzgdzaniem (adresacja IP, reset). Musi istnie¢ mozliwos¢ podtgczenia
zewnetrznego redundantnego Zrddta zasilania

Urzadzenie musi posiada¢ mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji.

W urzadzeniu musi byé przechowywanych nie mniej niz 20 poprzednich, kompletnych konfiguraciji.
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— Budynek musi zosta¢ wyposazony w Access Pointy, AP point bedzie zgodny ze standardem IEEE
802.3af

— Punk PEL sktada sie z 1 podwdjnego gniazda RJ45, 2 x 230V + 2 x 230 (z zabezpieczeniem)

— Do kazdego stanowiska pracy musi zosta¢ doprowadzony co najmniej 1 PEL

— Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na

zgodnos$¢ parametrow z wymaganiami norm Klasy Ea / Kategorii 6a wg obowigzujacych norm

8.4.2 Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

Nalezy przewidzie¢ system monitoringu wizyjnego CCTV oparty na kompaktowych kamerach
w wykonaniu wewnetrznym i zewnetrznym obejmujgcego swoim zakresem nastepujgce obszary:

— wejscia do budynku

— ciaggi komunikacyjne

— inne wybrane przez Zamawiajgcego strefy

Dla kamer zamontowanych na zewnatrz budynku nalezy przewidzie¢ dedykowane obudowy
z mozliwoscig montazu grzatek.

Zadaniem systemu bedzie monitoring oraz zdalna rejestracja zdarzen zachodzacych w obiekcie i jego
najblizszym otoczeniu. Sygnaty z kamer nalezy sprowadzi¢ do stacji operatorskiej opartej na komputerze
klasy PC zlokalizowanej w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiajgcego na etapie opracowywania
dokumentac;ji projektowe;j.

Zastosowac kamery IP z oSwietlaczami IR, zasilanie z punktéw POE. Kamery powinny by¢ kierunkowe
i rejestrowac obraz w kolorze, przy czym czas archiwizacji przez rejestrator powinien wynosié nie mniej

niz 30 dni.

8.4.3 System sygnalizacji witamania i napadu SSWiN

System powinien bazowa¢ na rozmieszczeniu czujek i urzadzen dodatkowych zwigzanych
z monitoringiem poszczegélnych pomieszczenn oraz okien i drzwi w razie wfamania lub napadu.
Poszczegdlne elementy nadzorujgce systemu nalezy podtgczy¢ do ekspanderéw rozmieszczonych na

poszczegblnych pietrach budynku. Ekspandery potgczyé w sieé¢ z centralg alarmowa, ktéra umozliwi
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informowanie o zdarzeniach wtamania i napadu. System powinien umozliwia¢ przekazywanie sygnatu do

wybranych oséb.

8.4.4 System sygnalizacji pozaru SSP

Zadaniem systemu musi by¢ nadzorowanie wszystkich stref i pomieszczern budynku w celach wykrycia
zdarzenia pozaru. System oprdécz wykrycia zdarzenia musi umozliwia¢ alarmowanie, sterowanie
poszczegdlnymi urzadzeniami i instalacjami w trakcie trwania akcji ratunkowej (klapy odcinajace,
platforma dla niepetnosprawnych, etc.).
Instalacja sktada¢ sie musi przede wszystkim z nastepujgcych elementéw odpowiednio rozmieszczonych
w obiekcie:

— centrala pozarowa

— czujki dymu

— przyciski ROP

— elementy sterujace

— zasilacze pozarowe

System poprzez petle sterujgce bedzie przekazywat informacje alarmowe do centrali zlokalizowanej we
wskazanym przez Zamawiajgcego pomieszczeniu. Projektowany system SSP musi pracowac¢ w sieci
z zainstalowanym w innych obiektach centralami sygnalizacji alarmu pozarowego.

System oddymiania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W miejscach montazu czujek dymu w sufitach podwieszanych, obok czujki montowanej standardowo
nalezy instalowa¢ dodatkowe czujniki w przestrzeni miedzystropowej, przy czym do tych czujek

stosowac wskazniki optyczne montowane do sufitu podwieszanego w sposéb widoczny dla uzytkownika.

8.4.5 Dzwiekowy system ostrzegawczy DSO

System DSO powinien zosta¢ zaprojektowany i wykonany tak, aby spetniat wymagania Polskiej Normy
PN-EN 60849 ,Diwiekowe systemy ostrzegawcze” i byt zgodny z przepisami prawa, a w szczegdlnosci
powinien zawierac¢ i uwzgledniac:

— szczegétowy opis projektowanej instalacji, okreslajgc sposéb montazu oprzewodowania

i urzadzen,

strona |71



rysunki okreslajgce miejsce montazu przewodéw i urzadzen,

zestawienie stref gtosnikowych,

schemat blokowy potaczen,

specyfikacje ilosci i typow uzywanych gto$nikdéw, przewoddw, uchwytdéw, paneli mikrofonowych,
aparatury wzmacniajgcej, sterowniczej, zasilaczy,

projekt komunikatéow w jezyku polskim,

projekt elektryczny linii zasilajgcych,

minimalng ilo$¢ urzadzen sktadajacych sie na system, instalowanych w szafie RACK, cyfrowe
procesory sygnatowe, mozliwos¢ podtgczenia wyniesionego mikrofonu strazaka,

stacje mikrofonowe z programowalnymi przyciskami i/lub wyswietlaczem: informujgcym
uzytkownika o stanie pracy systemu i rodzajach wystepujgcych uszkodzen oraz linie gtosnikowe
promieniowe z impedancyjnym pomiarem ciggtosci i sygnalizacja zwarcia, otwarcia, zwarcia do
ziemi (uptyw) oraz zmiany impedancji linii gtosnikowej z rozréznieniem uszkodzenia pojedynczych
gtosnikow,

podwadjne linie gtosnikowe A i B w kazdym obszarze nagtosnienia, mozliwos¢ pracy jako system
rozproszony, system zasilania awaryjnego z nadzorem pracy baterii akumulatoréw,

game certyfikowanych gtosnikdw: sufitowe, Scienne, projektorowe i tubowe oraz mozliwos¢,
dwukierunkowej wymiany informacji i integracji z systemem zarzadzania budynkiem w oparciu
o protokét MODBUS,

projekt musi by¢ pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

projekt powinien uwzglednia¢ wytyczne w zakresie ochrony przeciwpozarowej (nakazy, decyzje)
budynku do wglgdu u Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac projektowych i instalacyjnych,
projekt powinien uwzglednia¢ potgczenie instalacji DSO z instalacjg SSP,

oferowany system DSO powinien by¢ oparty o elementy i urzgdzenia jednego producenta,

system i gtosniki powinny spetnia¢ wymagania pkt 11.3 zat. Nr 3 do rozporzgdzenia MSWiA z dnia
20 czerwca 2007r.w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz.U., nr 143, poz.1002),

Spetnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone aprobatami technicznymi i $wiadectwami

dopuszczenia oraz certyfikatami CNBOP,
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dokumentacja projektowa zostanie przedstawiona Inwestorowi przed przystgpieniem do
wykonania robot,

rozmieszczenie gto$nikdw i inne parametry instalacji muszg zapewni¢ wfasciwg zrozumiatosé
komunikatow,

wszystkie materiaty, urzadzenia i wyroby do realizacji zamodwienia zabezpiecza wybrany
wykonawca, roboty wykonawca realizowaé bedzie w czynnym obiekcie,

dostawa przedmiotu zamdwienia, ewentualne magazynowanie oraz dozér wiasnego mienia,
spoczywa na wykonawcy,

wykonawca ubezpieczy we witasnym zakresie budowe od zdarzeh losowych oraz szkéd
niezamierzonych, jakie moga powstac¢ u zamawiajgcego w wyniku dziatania zwigzanego z realizacjg
zamoéwienia,

przedmiot zamdwienia powinien by¢ realizowany zgodnie z przepisani prawa budowlanego,
z zasadami bezpieczenstwa pracy pracownikéw i oséb postronnych w obrebie terenu realizacji

zamowienia.

8.4.6 System kontroli dostepu

Instalacja kontroli dostepu sktadac sie musi z kontroleréw, czytnikdw zblizeniowych Mifare, przyciskéw

ewakuacyjnych, itp. rozmieszczonych w wybranych miejscach budynku. Zadaniem systemu KD bedzie

ograniczenie dostepu do pomieszczen technicznych oraz pomieszczen specjalnego przeznaczenia

wskazanych przez Inwestora.

8.4.7 System przyzywowy w sanitariatach dla niepetnosprawnych

W pomieszczeniach przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych nalezy wykonaé system przyzywowy.

W sktad systemu instalacji przyzywowej musi wchodzié¢ transformator 230/24V do montazu w puszce

podtynkowej, lampka sygnalizacyjna mocowany nad drzwiami wejsciowymi do WC, kasownik

montowany w poblizu drzwi wewnatrz pomieszczenia (wspdlna ramka z transformatorem), witgcznik

pociggowy montowany w poblizu sedesu i umywalki na wysokosci ok. 1,8 m z linkg zakoriczong na

wysokosci 0,6 m. Kasowanie alarmu bedzie realizowane kasownikiem zamontowanym w poblizu drzwi

od strony wewnetrznej.
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Uzycie przez osobg niepetnosprawng przycisku przywotania powinno co najmniej uruchomi¢ sygnalizator
optyczno — akustyczny nad drzwiami.

Instalacje wykonaé przewodem YTKSY 6x2x0,5mm?.

8.4.8 System zarzadzania budynkiem BMS

W przedmiotowym obiekcie nalezy zastosowac system zarzgdzania budynku (BMS) odpowiadajacy co
najmniej za:
— sterowanie pracg wentylacji — sterowanie wydajnoscig wentylatorow i temperaturg powietrza
nawiewanego,
— sterowanie pracg klimatyzacji — regulacja temperatury w pomieszczeniach, kazde pomieszczenie
powinno posiadaé panel sterujgcy jednostkg wewnetrzng,
— sterowanie pracg wezta cieplnego/kottowni na cele grzewcze,
— ostabienia oraz tryby pracy w zaleznos$ci od harmonogramu pracy danych pomieszczen,
— mozliwos¢ monitorowania w trybie on-line parametréw pracy instalacji fotowoltaicznej,

— mozliwos¢ monitorowania w trybie on-line stanu sygnalizacji alarmowych (SAP, SSWiN, DSO)

System powinien wyswietla¢ informacje nt. awarii wystepujacych w systemach, aktualnych parametréw
pracy, nastawy armatury regulacyjnej, graficzng ilustracje systemoéw. Sterowanie parametrami pracy
w poszczegdlnych  pomieszczeniach  powinno byé mozliwe dzieki panelom umieszonym
w pomieszczeniach oraz centralnie dla catego budynku. Osoba upowazniona do zarzgdzania systemem
powinna mie¢ dostep do obstugi przy pomocy sieci internetowej z poziomu komputera lub aplikacji

mobilne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z dokumentacjg projektowg dotyczgca danej inwestycji,
w tym projektami innych branz z uwagi na powigzania systemowe w ramach jednego BMS. Wykonawca
instalacji BMS przeprowadzi prdby dziatania instalacji, do ktorych napisze programy aplikacyjne, systemy
ktére zostang zintegrowane na drodze wymiany danych i oddane wykonawcy jako gotowe do pracy.
Zadaniem oferenta bedzie wizualizowanie procesu i zmiennych na stacji BMS.

Nalezy przetestowaé wszystkie alarmy i sygnaty (cyfrowe wejscia / wyjscia lub wejscia analogowe)

stanowigce czes¢ systemu BMS.
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8.5 Branza Sanitarna

8.5.1 Przytacze cieplne

Obecnie budynek jest zasilany z grupowego wezta cieplnego dwufunkcyjnego znajdujacego sie w
budynku przy ul. Kickiego 12 za pomocg istniejgcej zewnetrznej instalacji pod droga.
Nalezy zaprojektowac nowe przytgcze cieptownicze zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez
Veolia oraz wytycznymi projektowania Veolia. Projektowane przytgcze prowadzi¢ nalezy w taki sposéb,
aby unikna¢ kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Nowe przytgcze nalezy wprowadzi¢ do budynku w
pomieszczeniu wezta.
Przytgcze zasila¢ bedzie projektowany wezet cieplny w budynku o nastepujgcym zapotrzebowaniu
(zgodnie z Audytem Energetycznym):

— obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego c.o.- 131 kW,

— obliczeniowa moc cieplna systemu zasilajgcego nagrzewnice central wentylacyjnych - 201 kW,

— obliczeniowa moc cieplna srednia potrzebna do przygotowania c.w.u. — 70 kW.

Na etapie projektu nalezy przeprowadzi¢ szczegdétowe obliczenia zapotrzebowania na moc cieplng do
celéw c.o., c.t. oraz cwu. A nastepnie w razie koniecznosci skorygowac¢ warunki przytaczenia do sieci
cieptowniczej. Projekty nalezy wykona¢ na moc rzeczywiste okreslone na etapie projektowym.

Przewody cieptownicze nalezy wyposazy¢é w niezbedna armature odcinajgcg, rownowazgca,
odwadniajgca i odpowietrzajaca.

UWAGA: Wykonawca po wykonaniu projektu wezta oraz przytgcza zobowigzany jest uzyskaé wszystkie
wymagane uzgodnienie przed rozpoczeciem prac (min. uzgodnienie z Veolia Warszawa).

8.5.1.1 Wymagania lokalizacyjne

Planowane przyfacze nalezy wtaczyé do miejskiej sieci cieptowniczej. Przewody w miare mozliwosci
prowadzi¢ nalezy w taki sposdb, aby unikng¢ kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W przypadku
braku mozliwosci ominiecia tras istniejgcych przewoddéw, istniejgce przewody nalezy przetozyd.
Wykonawca musi uwzgledni¢ ewentualne przektadki.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac niezbedne odkrywki w celu ustalanie rzednych rurociggéw w
miejscu wtgczenia oraz w celu ustalania rzednych z kolidujgcg podziemng infrastruktura.

Na etapie wykonania projektu wykonac nalezy profile, na ktérych okreslone zostang ewentualne kolizje.
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Do zadan wykonawcy naleze¢ beda prace obejmujgce swym zakresem wykonanie robdét ziemnych,
instalacyjno-inzynieryjnych oraz budowlanych majgcych na celu realizacje przedmiotowej inwestycji w
okreslonym zakresie.

8.5.1.2 Technologia przytacza

Rurociag cieptowniczy nalezy zaprojektowaé w technologii bezkanatowej preizolowanej, z instalacjg
sygnalizacji awarii sieci cieplnej. Rury stalowe tgczone beda poprzez spawanie, a nastepnie natozone
zostang mufy termokurczliwe. Rury przeznaczone na rurociagi cieptownicze muszg spetnia¢ zalecenia
zawarte w aktualnych Wymaganiach technicznych dla przewodowych rur stalowych. lzolacja termiczna
rurociggéw cieptowniczych musi spetniac¢ zalecenia zawarte w wymaganiach technicznych dla izolacji
termicznych wydana przez Veolia Energia Warszawa S.A.

8.5.1.3  Potaczenie z istniejacy siecig cieptownicza

Rurociagi projektowanej sieci cieptowniczej nalezy zasili¢ z istniejgcej sieci znajdujgcej sie w rejonie ul.
Kickiego. Rzedne istniejgcej sieci nalezy przyjag¢é na podstawie inwentaryzacji w terenie oraz
dokumentacji archiwalnej. Po wykonaniu odkrywki nalezy dokonaé weryfikacji wysokosciowego
posadowienia istniejgcej sieci i w razie koniecznosci dostosowac geometrie projektowanych przytgczy do
warunkéw rzeczywistych.

8.5.1.4  Srednice i diugosci sieci cieplnej

Projektowana sie¢ cieptownicza zostanie wykonana z rur stalowych preizolowanych (uktadane w ziemi),
z rur stalowych preizolowanych w technologii SPIRO (w budynku), a takze z rur stalowych czarnych (w
wezle cieplnym). Srednice nalezy dostosowac¢ do zapotrzebowania wezta.

W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy przyjgé¢ odpowiednio odpowietrzenie.

8.5.1.5 Kompensacja wydtuzen termicznych

Kompensacje wydtuzen termicznych rurociggdw sieci cieplnej nalezy zaprojektowa¢ w ukfadzie
samokompensacji. Na zatamaniu sieci cieplnej preizolowanej wykonane beda strefy kompensacyjne
polegajgce na owinieciu ptaszcza z rury preizolowanej warstwg pianki poliuretanowej - tzw. Poduszka
kompensacyjna.

8.5.1.6 Podstawowe elementy sieci cieplnych
— Rurociagi

Nalezy stosowac Rurociggi stalowe ze szwem, ze Swiadectwem odbioru 3.1 wedtug PN-EN 10217-
2:2019-05 (lub réwnowazne), poswiadczone badaniem jako$ciowym ZETOM Warszawa. Grubos¢ Scianki

rur zgodna z zaleceniem Veolia Energia Warszawa S.A. Rurociagi projektowanego przytagcza wykonac
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zgodnie z Zarzadzeniem Veolia Energia Warszawa S.A. — z rur stalowych ze szwem, wykonane ze stali
P235GH wg PN-EN 10217-2:2019-05 (lub réwnowazne):

— lzolacja termiczna

Izolacja termiczna z zewnetrznym ptaszczem ochronnym rurociggdw bezkanatowych wykonana powinna
by¢ fabrycznie i przystosowana do bezposredniego uktadania. Rure stalowg otaczaé musi pianka sztywna
PUR (z poliuretanu) i zewnetrzny ptaszcz twardego poliuretanu - w przypadku rurociggéw uktadanych w
gruncie.

Izolacja termiczna powinna mie¢ niski wspoétczynnik przewodnosci cieplnej i spetnia wymogi PN-EN
13941:2006. Izolacje termiczng rurociggdw sieciowych oraz elementdéw wezta nalezy wykonac zgodnie

z wymaganiami Veolia Energia Warszawa S.A.

8.5.1.7 Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury cieptowniczej na czas budowy

Wykonanie prac polegajgcych na budowie przytgcza sieci cieptowniczej powinny by¢ realizowane w
sposéb nie zagrazajgcy funkcjonowaniu istniejgcej infrastruktury cieptowniczej.

8.5.1.8 Uktadanie i montaz

Otwory wejscia sieci cieptowniczej do budynku wykonaé metoda odwiertu za pomoca wiertnicy,
zapewniajgc minimalny rozmiar otworu. Otwory zabetonowa¢, zagruntowa¢ dwukrotnie masa
dyspersyjng. Przed przystgpieniem do wykonania przytgczy i sieci nalezy dokona¢ weryfikacji
wysokosciowego posadowienia budynkdw i istniejgcej sieci cieptowniczej oraz kolizji. Sie¢ cieptowniczg
preizolowang bezkanatowg, uktada sie w podsypce piaskowej. Uktadanie i montaz sieci cieplnej wykonaé
wg wytycznych producenta rurociggu i pod nadzorem ZEC. Przy spawaniu rurociggdw zwracac¢ uwage na
usytuowanie przewodow instalacji alarmowej, ktére muszg znajdowac sie od géry. Montaz przewodow
alarmowych wykona¢ zgodnie z projektem technicznym instalacji alarmowej. W sgsiedztwie kabli
elektrycznych przewody prowadzi¢ w rurach ostonowych.

8.5.1.9  System kontrolno - pomiarowy

Nalezy zaprojektowaé system kontrolno pomiarowy. System kontrolno — pomiarowej szczelnosci rur i
ptaszcza ostonowego umozliwia nadzér stanu technicznego sieci preizolowanej. W przypadku
uszkodzenia potaczen, wystgpi nadmierne zawilgocenie izolacji termicznej, co zostanie wykryte za

pomocg urzadzenia kontrolnego.
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8.5.2 Budowa wezta cieplnego

W ramach dziatania przewiduje sie wybudowanie wezta cieplnego w przedmiotowym budynku.
Lokalizacja indywidualnego wezta w przestrzeni obstugiwanego budynku umozliwia dostosowanie do
potrzeb cieplnych budynku (w tym wydajnosci), co bezposrednio przektada sie na sprawnos¢ zrddta
ciepta, poprawiajac jego efektywnosc.
W budynku zaprojektowaé nalezy indywidualny wezet cieplny, ktéry pracowaé bedzie na potrzeby
centralnego ogrzewania oraz przygotowania c.w.u., a takize ciepta technologicznego na potrzeby
zasilania central wentylacyjnych. W ramach przedsiewziecia nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne prace,
tj m.in.:

— dostosowanie pomieszczenia

— wykonanie instalacji wentylacyjnej

— wykonanie instalacji elektryczne;j

— wykonanie niezbednych instalacji kanalizacyjnej i wodnej w tym zlewu

— zabezpieczenie pozarowe przejs¢ przez sciany i stropy

Wezet nalezy zaprojektowad na parametry wody grzewczej optymalne dla pracy projektowanej instalacji
grzewczej zgodne z ,PROTOKOt OGOLNYCH ZAtOZEN TECHNICZNO - EKSPLOATACYINYCH DLA
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO | CIEPLE) WODY UZYTKOWE)
ZASILANYCH Z WEZtOW INDYWIDUALNYCH”. Preferowany przez Veolia Energia Warszawa S.A. parametr
dla instalacji modernizowanych 70/50°C.

Przewiduje sie wykorzystanie wstepnego podgrzewu cwu z ciepta odpadowego agregatu chtodniczego.
Obieg wody w instalacji c.o. w weiZle, realizowany bedzie przy pomocy pomp obiegowych
zainstalowanych na rurociggu powrotnym, a dla c.w.u. na przewodzie cyrkulacyjnym. Przewiduje sie
zastosowanie wymiennikow ciepta do c.o., nagrzewnic wentylacji i przygotowania c.w.u.. Wezet nalezy
wyposazy¢ w regulacje pogodowa.

Zmiany objetosci wody instalacyjnej kompensowane bedg przy pomocy przeponowych naczyn
wzbiorczych przytgczonych do rurociggu powrotnego instalacji C.O. Nalezy przewidzie¢ system
uzupetniania ubytkdw wody. Wymienniki, naczynia wzbiorcze oraz instalacje zabezpieczone bedg przed
nadmiernym wzrostem ci$nienia zaworami bezpieczedstwa. Na projektowanie weztéw nalezy uzyskaé
warunki z Veolia Energia Warszawa S.A. a nastepnie projekty uzgodni¢, jezeli bedzie to wymagane.

Projekty weztdéw powinny byé zgodne z:
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— protokot ogdlnych zatozen techniczno — eksploatacyjnych do projektu wezta cieplnego wydanym
przez Veolia Energia Warszawa S.A.
— wytyczne projektowania weztéw cieplnych czes$é | oraz cze$é Il wydanymi przez Veolia Energia
Warszawa S.A.
— wydanymi warunkami przez Veolia Energia Warszawa S.A.
— obowigzujgcymi przepisami oraz normami
Na etapie realizacji projektant ma obowigzek przeprowadzié szczegétowe obliczenia zapotrzebowania na
moc cieplng do ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej a nastepnie wystgpi¢ jezeli bedzie taka

koniecznos¢ o nowe warunki do projektowania weztéw do VEOLIA na obliczone warunki.

W La)
— ‘ =
Proponowana lokalizacja

wezla cieplnego
Rysunek —Proponowana lokalziacja pomieszczenia wezta
8.5.2.1 OGOLNE ZAtOZENIA TECHNICZNO EKSPLOATACYINE DO PROJEKTOWANIA WEZtOW
CIEPLNYCH

8.5.2.2  Parametry wody sieciowej i instalacyjne;j:

Do obliczeri wytrzymatosciowych przyjmowaé maksymalng temperature zasilania m. s. c. 124°C przy
ci$nieniu roboczym 1.6 MPa, a do obliczen hydraulicznych i cieplnych w weztach temperature zasilania w
zimie 119°C, w lecie 73°C. Cisnienie dyspozycyjne i cisnienie zasilania nalezy przyjmowaé¢ wg odrebne;j
informacji, zawartej w warunkach technicznych przytaczenia / zmiany mocy. Obliczeniowg temperature
powrotu do m. s. c. przyjgé na podstawie temperatur obliczeniowych instalacji. Dla obliczenn w okresie
lata temperature powrotu sieci przyjmowa¢ w wartosci 25°C, a dla pojedynczych wymiennikéw c.w.

typu JAD i weztdw c.t. pracujgcych w sposdb ciggty 35°C.
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8.5.2.3  Rodzaj wezta cieplnego i system podtaczenia do m.s.c.

Stosowa¢ wymienniki ze stali nierdzewnej ptytowe lub typu JAD. W przypadku weztéw stanowigcych
wtasnos¢ Veolia Energia Warszawa S.A. oraz przekazywanych na majatek Veolia Energia Warszawa S.A.:

- stosowac¢ wymienniki ptytowe lutowane dla mocy do 1,2MW, dla mocy powyzej 1,2MW zaleca sie
stosowa¢ dwa lub trzy wymienniki ptytowe lutowane; dla mocy powyzej 3,0MW dopuszcza sie
stosowanie wymiennikéw ptytowych skrecanych. Nie stosowa¢ wymiennikdw ptytowych lutowanych
miedzig dla instalacji z rur ocynkowanych; Nie stosowa¢ modutéw kompaktowych o mocy powyzej 500
kW.

Wezty c.o. i c.w. w ukfadzie szeregowo-réwnolegtym.

Dla weztéw c.w. 0 mocy Ncw max < 50 kW oraz 50 kW < New max < 150kW i Neo / New max24 dopuszcza sie
wykonanie wezta c.w. w ukfadzie réwnolegtym. Zasobniki lub stabilizatory c.w. mogga by¢ stosowane w
matych weztach o mocy New max < 50 kW;

Zestawy wymiennikow dobieraé¢ z uwzglednieniem wymogéw gtebokiego schtodzenia wody sieciowe;.
Rdéznica pomiedzy temperaturg powrotu sieciowego i temperaturg powrotow instalacyjnych c.o./c.t. w
warunkach dtugotrwatej eksploatacji nie moze przekraczaé¢ 5°C, a dla pojedynczych wymiennikéw JAD
10°C. Wymienniki c.0., c.t. dobiera¢ komputerowo dla temperatury zasilania 119°C z
przewymiarowaniem 10%, wymienniki c.w. dobiera¢ komputerowo dla temperatury zasilania 73°C z
przewymiarowaniem dla wymiennikéw dwustopniowych 0%, dla jednostopniowych 10%.

8.5.2.4  Pomiar ciepta

Wezet powinien by¢ wyposazony w urzadzenia pomiarowe do pomiaru catkowitego zuzycia ciepta oraz
zuzycia ciepfa do przygotowania cieptej wody. Standardowym rozwigzaniem jest montaz gtéwnego
cieptomierza na przytgczu wezta oraz dodatkowego cieptomierza w obiegu c.0. w celu dokonywania
obliczen réznicowych. Cieptomierz z opcjg zdalnego odczytu z funkcjg rejestracji i odczytu stanu liczydta
energii cieplnej i objetosci wody oraz maksymalnych przeptywdéw i mocy z okresu 12 miesiecy. Montaz
przetwornika przeptywu na powrocie - dla weztdw wymiennikowych. Zakres pomiarowy przetwornika
przeptywu wyrazony stosunkiem przeptywu nominalnego do minimalnego nie moze by¢ mniejszy niz 50.

8.5.2.5 Regulator réznicy cisnien i przeptywu

Regulator rdznicy cisnien i przeptywu (Ap/V) na wezle podtgczeniowym, montaz na zasilaniu.

8.5.2.6 Regulacja

Uktad regulacji pogodowej centralnego ogrzewania z regulatorem elektronicznym. Montaz zaworu
regulacyjnego c.o. na zasilaniu. Sitownik elektryczny zaworu musi posiadac¢ funkcje automatycznego

zamykania zaworu w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego. Do regulatora pogodowego nalezy
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zastosowac czujnik do regulacji temperatury powrotu sieciowego w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej. Dla instalacji c.o. nalezy zastosowac termostat bezpieczeristwa STW.

8.5.2.7  Zawdr regulacyjny cieptej wody.

Zaleca sie stosowanie zestawu elektronicznej regulacji temperatury z funkcjg okresowego przegrzania
dla celéw dezynfekcji instalacji c.w.u. W istniejgcych weztach o matej mocy (do 50 kW) i nie
wyposazonych w automatyke c.o. dopuszcza sie stosowanie regulatora bezposredniego dziatania. Dla
zabezpieczenia temperaturowego instalacji c.w. nalezy zastosowac termostat bezpieczeristwa STB.
Sitownik elektryczny musi posiadac¢ funkcje automatycznego zamykania zaworu w przypadku zaniku
napiecia. Nastawa STB=70°C.

8.5.2.8  Dopust wody

Nalezy realizowaé dopust do instalacji c.o.:
— z wodociggu - w potaczeniu roztgcznym,
— z powrotu m.s.c. - w potaczeniu trwatym sktadajgcym sie z zaworédw odcinajacych z obu stron
dopustu, filtra, zaworu zwrotnego, wodomierza do cieptej wody z nadajnikiem impulséw,
reduktora cisnienia (montaz na podstawie zawartej umowy z Veolia Energia Warszawa S.A,,

reduktor ci$nienia jest wtasnoscig Odbiorcy).

W przypadku stosowania zespotu automatycznego dopustu z uktadem uzdatniania wody, trwale
potgczonego z instalacjg wodociggowa urzadzenie winno zawieraé zabezpieczenia zgodne z PN-EN 1717
(zespot jest czescig instalacji wewnetrznej z lokalizacjg w pomieszczeniu wezta cieplnego).

8.5.2.9  Wymienniki

Wymienniki ciepta do weztéw cieplnych muszg byé zgodne z Wymaganiami technicznymi dla
wymiennikéw ciepta dla cieptownictwa. W weztach c.o., c.w., nalezy stosowaé¢ wymienniki ze stali
odpornej na korozje, ptytowe lub ptaszczowo-rurowe. Konstrukcja wymiennikéw musi zapewniaé ich
bezpieczng eksploatacje. Wymienniki ciepta nalezy dobiera¢ zgodnie z zasadami doboru wymiennikdéw
obowigzujgcymi w Veolia Energia Warszawa S.A. Wymienniki ciepta powinny byé rozmieszczone i
zabudowane tak, by zapewni¢ fatwy dostep do wszystkich urzadzen wezta przy: montazu, demontazu,
regulacji, obstudze i okresowych pracach konserwacyjnych. Wymienniki ciepta o masie wtasnej powyzej
20 kg powinny zostaé posadowione na konstrukcjach wsporczych zgodnie z zaleceniem producenta.
Konstrukcja ta powinna zapewnia¢ przeniesienie ciezaru wymiennika napetnionego czynnikami
roboczymi oraz powinna ttumi¢ ewentualne drgania moggce przenosi¢ sie na podtoze. Wymienniki
ciepta muszg by¢ zaizolowane cieplnie a izolacja musi spetnia¢ wymagania okreslone w normach oraz w

wymaganiach technicznych dla wymiennikéw. Z jednej strony kazdego wymiennika nalezy zarezerwowaé
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wolny pas na montaz i demontaz wymiennika. W weztach c.w. powinny by¢ stosowane wymienniki ze
stali odpornej na korozje ptaszczowo-rurowe np. typu JAD lub wymienniki ptytowe w zaleznosci od
wartosci maksymalnej mocy cieplnej na c.w. oraz materiatu instalacji c.w. wg zasad podanych w VEOLIA
Warszawa.

8.5.2.10 Pompy bezdtawnicowe

Pompy dla weztdw o facznej mocy maksymalnej powyzej 75 kW wymagane pompy rezerwowe dla c.o.,
dla c.w. nie wymaga sie stosowania pompy rezerwowej. Przy automatycznej regulacji przeptywu w
instalacji zaleca sie stosowac pompy z elektroniczng regulacjg predkosci obrotowe;.

8.5.2.11 Rury

Rury nalezy wykonywac jako stalowe po stronie wody sieciowe] oraz instalacyjnej c.o. i c.t. ze
Swiadectwem wg PN-EN 10204. Wszystkie podstawowe urzadzenia wezta powinny by¢ tgczone z
rurociggami w sposob roztgczny umozliwiajgcy tatwy montaz i demontaz poszczegdlnych elementéw.
Rurociggi sieciowe w wezle (od zawordw przytgcza) oraz instalacyjne c.o. muszg byé zgodne z
"Wymaganiami dla przewodowych rur stalowych". Rurociggi wykonane z rur stalowych czarnych
powinny by¢ zabezpieczone powtoka farby antykorozyjnej zgodnie z wymaganiami COBRTI INSTAL. Na
rurociagi instalacyjne c.w. w wezle nalezy stosowaé rury ze stali odpornej na korozje, zabezpieczone
zewnetrznie. Dopuszcza sie rurociaggi ze stali nierdzewnej za zgodg Veolia Warszawa. Materiaty
zastosowane po stronie instalacyjnej wezta muszg by¢ dostosowane do materiatéw zastosowanych w
instalacjach wewnetrznych. Nalezy zaprojektowa¢ odpowiednie mocowania rurociggdw. Wymagane jest
zastosowanie podpodr Slizgowych (przesuwnych) z wktadkami elastycznymi ograniczajagcymi ewentualne
drgania i hatas. Dla rur stalowych zaleca sie podpory wykorzystujgce sztywne ramy oraz wsporniki
boczne. Wymagane jest stosowanie na podporach i wspornikach elementéw wibroizolacyjnych,
eliminujgcych drgania i hatas:

— amortyzatoréw drgan, ktorych izolacja dzwiekowa testowana dzwiekowo

— amortyzatoréw wibroakustycznych z EPDM

— obejm do rur z oktadzing EPDM testowanych dzwiekowo

W projekcie wezta poda¢ maksymalny rozstaw podpér rurociggdw w zaleznosci od $rednicy i materiatu.
Przy dtugich odcinkach rurociggdw (powyzej 10 mb) zastosowaé punkty state. Konstrukcja podpdr

powinna by¢ stabilna i wiasciwie zamocowana (zakotwiona) w przegrodach budowlanych.
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8.5.2.12 Izolacja

Rodzaj, wtasnosci oraz grubosci izolacji cieplnej musza by¢ zgodne z ,Wymaganiami technicznymi dla
izolacji termicznych przeznaczonych do stosowania na rurociggach w.s.c.”. Izolacja cieplna rurociggéw
oraz elementéw wezta powinna by¢ zgodna z wymaganiami Veolia Energia Warszawa S.A.

Przewody po stronie niskiego parametru nalezy izolowac termicznie outling z wetny mineralnej w
ptaszczu ochronnym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz.U.

201 Poz. 1238.

Srednica nominalna [mm] Minimalna grubos¢ izolacji
(przewdd stalowy) cieplnej [mm], materiat
0,035W/m*K
Do 22 20
0Od 22 do 35 30
Od 35 do 100 Réwna srednicy wew.
Powyzej 100 100

Po stronie parametru wysokiego (strona sieciowa) rurociagi nalezy zaizolowac wg zalecen VEOLIA.

Na przewodach i armaturze utozonej w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami nalezy zastosowaé¢ potowe wymaganych wartosci. W przypadku zastosowania
materiatdw o innym wspdétczynniku przewodzenia cieplnego grubosci izolacji nalezy skorygowac.
Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposdéb sktadowania materiatéw powinien wykluczy¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia oraz uszkodzenia. Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Wykonanie
izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Jezeli zostanie zastosowany materiat o innym wspétczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio
skorygowacd grubos¢ warstwy izolacyjnej.

8.5.2.13 Armatura

Armatura wystepujgca w wezle cieplnym musi by¢ zgodna z wymaganiami technicznymi obejmujgcymi:
— wymagania techniczne dla armatury zaporowej / regulujacej stosowanej w wysokoparametrowych

rurociggach wodnych
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— wymagania techniczne dla zasuw klinowych DN40 + 300 przeznaczonych do stosowania w
warszawskim systemie cieptowniczym (w.s.c.)
— wymagania techniczne dla kurkéw kulowych niskoparametrowych

— wymagania techniczne dla zawordéw zwrotnych sprezynowych

Armature odcinajagca wezet (na przytaczu sieci cieplnej w budynku zaleca sie stosowaé w wersji
spawanej (z dodatkowym potaczeniem kotnierzowym od strony wezta). Armatura sieciowa odcinajaca
(kurki kulowe lub przepustnice) - w wersji kotnierzowej lub z koncéwkami do spawania. Dla $rednic do
DN32 (wfacznie) dopuszcza sie pofaczenia gwintowane pod warunkiem zastosowania ztgczek
fabrycznych. Armatura po stronie instalacyjnej c.o., c.t. i c.w. zaleca sie stosowac armature kotnierzowa,
miedzy kotnierzowg lub z koricéwkami do spawania — do srednicy DN65 (wtacznie) dopuszcza sie
stosowanie armatury z koicdwkami gwintowanymi. Zalecana konstrukcja — kurki kulowe, dla wiekszych
$rednic przepustnice (z uszczelnieniem metalowym lub elastomerowym). Dla instalacji c.0., c.w. i c.t.
innych niz stalowe nalezy

stosowac sie do obowigzujgcej technologii. Zawory zwrotne stosowa¢ o konstrukcji niepowodujgce;j
uderzen hydraulicznych. Wymaga sie, aby armatura odcinajgca wezet od sieci cieptowniczej i instalacji
odbiorczych znajdowata sie w pomieszczeniu wezta.

Armatura odpowietrzajaca i odwadniajgca musi by¢ zlokalizowana odpowiednio w najwyzszych i
najnizszych miejscach rurociggéw wezta. Odprowadzenie wody ze spustow sprowadzi¢ rurami

odptywowymi do studzienki schtadzajgcej. Nie nalezy stosowac zaslepek na spustach i odpowietrznikach.
Odmulacze i Filtry
Nalezy zastosowac¢ odmulacze z wktadem magnetycznym i filtry zgodne z wytycznymi Veolia.

Filtry siatkowe muszg by¢ zgodne z ,,Wymaganiami technicznymi dla filtréw siatkowych przeznaczonych
do stosowania w rurociggach w.s.c.”. Odmulacze muszg by¢ zgodne z ,Wymaganiami technicznymi dla
odmulaczy przeznaczonych do stosowania w rurociggach w.s.c.”. Do oczyszczania wody sieciowej w
weztach nalezy stosowa¢ odmulacze na zasilaniu wezta oraz filtry siatkowe (400 oczek/cm2). W
instalacjach c.o. nie stosowa¢ odmulacza tylko filtr siatkowy (400 oczek/cm2) magnetyczny na powrocie
z instalacji. Na zasilaniu instalacji c.w. wodg wodociggowg oraz w instalacji cyrkulacyjnej c.w. (na
powrocie z cyrkulacji przez budynek) nalezy stosowac filtry magnetyczne o srednicy zgodnej ze Srednicg

rurociggu.

Zabezpieczenie instalacji przed przekroczeniem dopuszczalnego cis$nienia
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Zabezpieczenie instalacji odbiorczych przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia powinno by¢

realizowane w weztach cieplnych zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm:

— w instalacjach c.o. i c.t.—zawor bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze witasciwe dla systemu
zamknietego wg PN-B-02414 oraz PN-B-02416, Wytyczne projektowania weztéw cieplnych —
czescl

— wi instalacjach c.w. — zawér bezpieczeristwa wg PN-B-02440 i naczynie wzbiorcze

Zawory bezpieczenistwa nalezy stosowaé na rurociggach zasilajgcych instalacje odbiorcze c.o. W
instalacjach c.w. nalezy stosowaé zawdr bezpieczenstwa na rurociggu wody wodociggowe] zasilajgcej
wymiennik c.w. Zaleca sie stosowaé jeden zawédr bezpieczeAstwa w kazdej instalacji. Zawor
bezpieczenstwa powinien zabezpieczy¢ instalacje przed wzrostem cisnienia wiekszym niz o 10 % powyzej
maksymalnego cisnienia roboczego przewidzianego dokumentacjg techniczng w punkcie usytuowania.
Naczynie wzbiorcze nalezy tgczy¢ z kolektorem powrotnym lub z rurociggiem powrotnym z instalacji c.o.
przy pomocy rury bezpieczenstwa. Na rurze bezpieczenstwa wymagany jest zawdr bezpieczenstwa w
przypadku, gdy maksymalne ci$nienie robocze dla naczynia wzbiorczego jest mniejsze niz maksymalne
cisnienie wody uzupetniajgce;j.

Zabezpieczenie instalacji odbiorczych przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury

— w instalacjach c.w. — bezpiecznik temperatury cieptej wody STB (z sitownikiem z funkcjg
awaryjnego zamykania)

— w instalacjach c.o. — termostat STW dla instalacji z materiatbw o ograniczonej odpornosci

temperaturowej (z sitownikiem z funkcjg awaryjnego zamykania)
8.5.2.14 Dokumentacja techniczna

Dokumentacja podlega uzgodnieniu w Veolia Energia Warszawa S.A. pod wzgledem eksploatacyjnym.
Do uzgodnienia nalezy sktada¢ projekt technologii i automatyki oraz po jego uzgodnieniu projekt
instalacji elektrycznych.

8.5.2.15 Zatozenia dodatkowe

Szczegbtowe zasady projektowania weztdow cieplnych okreslone sg w wytycznych projektowania weztéw
cieplnych opracowanych przez Veolia Energia Warszawa S.A. Hatas od urzagdzen wystepujgcych w wezle
cieplnym zlokalizowanym w budynku uzytecznosci publicznej nie moze przekraczac poziomu 65 dB

okreslonego w normie PN-87/B-02151/02. Cze$¢ instalacyjng wezta projektowaé z uwzglednieniem

zatozen dla instalacji wewnetrznych.

strona |85



8.5.2.16 Telemetria

Nalezy zapewni¢ instalacje kablowo - antenowa do zdalnego odczytu licznika ciepta, zgodnie z
wytycznymi projektowania weztow.

8.5.2.17 Opinie

Wymienniki ciepta, pompy, armatura, urzgdzenia automatyki i cieptomierze powinny posiadaé
pozytywng opinie Veolia Energia Warszawa S.A. odnosnie przydatnosci w warszawskim systemie
cieptowniczym. Zasady ich stosowania i doboru — patrz wytyczne projektowania weztéw cieplnych Veolia
Energia Warszawa S.A.

8.5.2.18 Wymagania dla pomieszczenia

Pomieszczenie przeznaczone na wezet nalezy przygotowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423,
w szczegdlnosci wyposazy¢ w wentylacje i kanalizacje grawitacyjng. Odwodnienie do kanalizacji nalezy
wykonaé przez spusty podtogowe i studzienke schtadzajgcg, dodatkowo wymagane jest zabezpieczenie
przed zwrotnym przeptywem poprzez zastosowanie zaworu burzowego (zwrotno-zaporowego) z funkcjg
awaryjnego zamkniecia. W istniejgcych pomieszczeniach weztéw znajdujg studnie schtadzajgce —
dopuszcza sie wykorzystanie istniejgce infrastruktury po przeprowadzeniu remontu.
Krotnos$¢ wentylacji w pomieszczeniu wezta powinna zapewnia¢ nieprzekraczanie temperatury +25°C w
okresie zimowym oraz +35°C w okresie letnim. Dla pomieszczen bez okien wymagane jest zastosowanie
wentylacji mechanicznej wyciggowej sterowanej temperaturg w pomieszczeniu wezta. Zalecana
krotno$¢ wymian powietrza = 5, w przypadku sterowanej wentylacji mechanicznej nie mniej niz 3).
Nalezy wykonaé nowe drzwi. Drzwi w pomieszczeniu wezfa nalezy zabezpieczyé przed wtamaniem. Drzwi
wejsciowe do wezta powinny by¢ stalowe o wymiarach nie mniejszych niz 80x200 cm. Szerokos¢ i
wysokos¢ drzwi musi umozliwia¢ wniesienie do wezta urzadzen przewidzianych w projekcie. Drzwi
wejsciowe do wezta muszg byé stalowe, otwierane na zewnatrz, wyposazone w zamkniecie typu
»antypanik”, umozliwiajgce montaz wktadki zamka patentowego. Drzwi muszg spetnia¢ wymagania
ppoz., klasa odpornosci ogniowej wtasciwa dla typu budynku i strefy pozarowej - min. EI-30.
Wszystkie urzadzenia i elementy wezta powinny by¢ rozmieszczone z uwzglednieniem wymagan Veolia
Energia Warszawa S.A. i zalecen producenta urzadzen zawartych w DTR. Minimalne odlegtos$ci pomiedzy
urzgdzeniami wezta cieplnego (wymiary podano w swietle, liczac od izolacji termicznej urzgdzenia):

— odlegto$é osi przewodu zasilajgcego wezta podtgczeniowego od sciany min. 0,5 m

— dla srednicy ponizej DN50 dopuszcza sie zmniejszenie wymiaru do 0,4 m; dla Srednicy od 125 w

gore wymagany jest dostep od sciany (min 0,7 m)
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odlegtos¢ miedzy osiami przewodow zasilajgcym i powrotnym wezta podtgczeniowego w poziomie
min. 0,25 m

minimalna odlegtos¢ urzadzen od wezta podtgczeniowego 1,0 m

wolna przestrzen przed tablicg elektryczng min. 1,3 m, z bokéw po 0,6 m

minimalna odlegto$¢ od strony silnikéw pomp do innych urzadzen 1,0 m

minimalna odlegto$¢ miedzy zestawami pomp 0,2 m, od boku pojedynczej pompy do sciany 0,5 m;
minimalna odlegto$¢ od przodu rozdzielaczy (z osprzetem) 1,0 m

dla wymiennikéw ptytowych nierozbieralnych minimalna odlegtos¢ miedzy nimi lub od sciany — 0,5
m dla mocy do 0,6 MW i 0,7 m dla mocy powyzej 0,6 MW, dopuszcza sie od tytu wymiennika
(strona bez kréécow) odlegtos¢ 0,2 m od Sciany

minimalna odlegto$¢ wymiennikéw ptytowych rozbieralnych od $ciany lub miedzy nimi —0,7 m
minimalna odlegto$¢ miedzy zestawami wymiennikéw ptaszczowo-rurowych lub miedzy zestawami
wymiennikéw a $ciang 0,5 m

minimalna odlegto$¢ pozostatych urzadzen wezta od scian powinna wynosi¢ 0,2 m

wolna przestrzen montazowa o szerokosci min. 1,0 m z jednej strony kazdego wymiennika
minimalna wysoko$é pomieszczenia wezta, w ktérej mozna zastosowac wymienniki typu JAD 2,20
m

minimalna odlegto$¢ miedzy odmulaczem a innymi urzadzeniami wezta 0,7 m

W pomieszczeniu wezta nalezy przewidzie¢ droge komunikacyjng - wolny pas o szerokosci co najmniej 1

m. W miejscach przejs¢ komunikacyjnych i obstugowych rurociggi nalezy prowadzi¢ na wysokosci

zapewniajgcej min. 1,9 m liczgc od podtogi do spodu izolacji rurociggow.

8.5.2.19 Uwagi

W przypadku rozbieznosci pomiedzy niniejszym PFU oraz wytycznymi VEOLIA nalezy sie kierowaé

wytycznymi VEOLIA

8.5.3 Instalacja grzewcza

Przewiduje sie wykonanie catej nowej instalacji grzewczej w budynku. Instalacja bedzie zasilana

projektowanego weztfa cieplnego. Instalacje nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz pod stropami

pomieszczen w ktérych bedzie wykonany sufit podwieszany. Dopuszcza sie prowadzenie przewodéw w
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posadzce. W miare mozliwosci nalezy wykorzystywad istniejace przejscia przez przegrody. W najnizszych
punktach stosowac odwodnienie a w najwyzszych odpowietrzenie.

Na odejsciu od rozdzielacza oraz na podejsciach pod piony nalezy stosowac regulatory rdznicy cisnien
pofgczone w pare z zaworem rownowazgacym.

8.5.3.1 Rurociagi instalacji grzewczej

Przewody nalezy wykona¢ z rur PP z wktadkg aluminiowg (lub stalowych ocynkowanych). Materiat
ostatecznie nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji. Rurociagi na fragmencie od rozdzielacza do
ostatniego elementu armatury nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219 tgczonych
przez spawanie. Armature oraz urzadzenia montowane przez skrecanie oraz potgczenia kotnierzowe
powyzej DN50. Do uszczelnien potgczen zastosowac typowe materialy dopuszczone do pracy przy
temperaturze 100°C i cisnienie do 6 bar.

Srednice przewodéw nalezy dobieraé¢ w oparciu o kryterium maksymalnego spadku ci$nienia — okoto 140
Pa/m. Przewody nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem w kierunku odwodnienia. Po wykonaniu
instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci oraz ptukaniu.

Przewody nalezy zaizolowac¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych Warunkdéw Technicznych.

Rurociagi pionowe nalezy mocowac do $Scian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami producenta
rur. Nalezy  zastosowaé  podpory  state na pionach ponizej  tréjnikow. Piony
z poziomami tgczy¢ przez ramie kompensacyjne o dtugosci min. 1,5m. Na przewodach stosowaé podpory
przesuwne. Podpory state i przesuwne montowac zgodnie z wymaganiami producenta. Przestrzen
miedzy tuleja, a rurg uszczelni¢ materiatem trwatoplastycznym nieszkodliwym dla rur. Tuleje w stropach
wypusci¢ 3 cm ponizej stropu oraz ponad posadzke.

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci oraz ptukaniu.

Przewody nalezy zaizolowac zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych Warunkdéw Technicznych.

Rurociagi oznakowaé wg normy przez naklejanie paskéw identyfikacyjnych w kierunku przeptywu.
Oznaczenie wykonaé w sposdb trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.

8.5.3.2  Zawory réwnowazace - wymagania

Na instalacji nalezy zamontowa¢ zawory rownowazgce.
— skosne utozenie wrzeciona
— ptynna nastawa wstepna
— bezposredni odczyt nastawy
— wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie korpusu

— mozliwos$¢ montazu na przewodzie zasilajgcym lub powrotnym
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— dwa gwintowane krdc¢ce, w ktére mozna wkreci¢ kurki napetniajgco-oprozniajace badz krééce
pomiarowe, otwory zaslepione korkami

— mozliwos¢ odciecia

8.5.3.3  Regulatory réznicy cisnieri - wymagania

Na instalacji nalezy zamontowad regulatory bezposredniego dziatania.
— mozliwos¢ odciecia przeptywu
— dwa krééce

— blokada nastawy
8.5.3.4 Gtowice termostatyczne

— kompatybilna z zaworami termostatycznymi montowanymi na gatazkach

— wyposazona w czujnik cieczowy

— ustawienia temperatury za pomocg specjalnego klucza nastawczego (w miejscach
ogolnodostepnych)

— zintegrowane zabezpieczenie antykradziezowe (w miejscach ogélnodostepnych)

— podwyzszona wytrzymatos$é na zginanie

— dla pomieszczen ogodlnodostepnych - ciggdw komunikacyjnych nalezy zastosowaé zawory z
blokadg nastaw w wykonaniu wandalo odpornym

— W tazienkach - dedykowane
8.5.3.5  Grzejniki

Nalezy zamontowaé grzejniki stalowe ptytowe. Grzejniki wykonane z walcowanej na zimno blachy
stalowej, malowane powtoka gruntujgcg utwardzang termicznie. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w
odpowietrznik. Grzejniki powinny by¢ wyposazone w zawdr powrotny z mozliwosciag odwodnienia i
nastawy wstepnej. W tazienkach grzejniki typu drabinka.

Przed zamocowaniem nowych grzejnikbw Wykonawca powinien naprawic istniejagce uszkodzenia
powierzchni tynkdéw, powtok malarskich, glazury, ekranéw termicznych pod grzejnikami. Mocowanie
grzejnikdw i rur powinno by¢ pewne, a w przypadku stabego podtoza pod zawiesiami grzejnikow
Wykonawca powinien przeprowadzié¢ jego wzmocnienie w sposéb zapewniajgcy wieloletnig trwatos$é
zamocowan.

8.5.3.6 Prace demontazowe oraz remontowe

Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejgce grzejniki a takze rurociggi prowadzone po wierzchu scian.
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8.5.4 Instalacja zimnej wody, cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacyjna

W stanie istniejgcym ciepta woda przygotowywana jest w wezle cieplnym znajdujgcym sie w budynku
przy ul. Kickiego 12. W ramach przeprowadzanego przedsiewziecia przewiduje sie lokalne
przygotowanie c.w.u. w przedmiotowym budynku z nowoprojektowanego indywidualnego wezta
cieplnego. Wstepny podgrzew nalezy zrealizowac z ciepta odpadowego z agregatu wody lodowe;.
Rozwigzanie nalezy uzgodni¢ z VEOLIA na etapie uzgadniania wezta. Przewiduje sie wykonanie nowej
instalacji cieptej, zimnej wody oraz cyrkulacji. Nalezy doprowadzi¢ zimng wode do wezta na potrzeby
cieptej. W przypadku koniecznosci nalezy wykona¢ nowe przytagcze wodociggowe. Obecnie zimna woda
doprowadzona jest przytgczem DN100. Wodomierz zlokalizowano w budynku — W przypadku
koniecznosci nalezy wymieni¢ armature na przytgczu.

W ramach inwestycji przewidywana jest wymiana wewnetrznej instalacji wod-kan w catym budynku.
Przewody zimnej oraz cieptej wody, a takze przewdd cyrkulacyjny (w miejscach wymaganych przepisami)
doprowadzi¢ nalezy do wszelkich planowanych odbiornikéw (miski ustepowe, pisuary, umywalki itp.).
Srednice przewoddéw nalezy ustali¢ na etapie projektu wykonawczego na podstawie rozbioréw wody
zimnej. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach oraz sufitach podwieszanych.

Na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ wymagane cisnienie na wylewkach — w przypadku braku
wymaganego cisnienia zaprojektowac hydrofor.

8.5.4.1 Rurociagi instalacji wodociggowej

Przewody cieptej i zimnej wody nalezy wykonaé z rur tworzywowych minimum PN 20 dla wody cieptej
stabilizowanych wktadkg aluminiowg. Przewody wody cieptej nie powinny by¢ prowadzone pod
przewodami zimnej wody i nad przewodami elektrycznymi. Nalezy zachowaé spadki podejsé¢ od
przyboréw sanitarnych min 0,3% w kierunku pionéw oraz spadki poziomdéw prowadzonych w piwnicy
min 0,1% w kierunku wodomierza. Wszystkie elementy obiegu wody Uzytkowej muszg posiadac atest
PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej. Rurociaggi pionowe nalezy mocowac¢ do Scian za pomocg
uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami producenta rur oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. Po wykonaniu instalacje nalezy poddac prdbie
szczelnosci,

dezynfekcji oraz ptukaniu. Ptukanie nalezy wykona¢ wielokrotnie, az do uzyskania pozgdanego efektu
przy uzyciu pomp czyszczacych oraz Srodkédw chemicznych przeznaczonych do rur transportujgcych
wode pitng. Rurociggi pionowe mocowaé do Scian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami

producenta rur.
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Wszystkie elementy obiegu wody Uzytkowej muszg posiadaé atest PZH do stosowania w instalacjach
wody pitnej.

8.5.4.2 lzolacja rurociggéw

Izolacje rurociggdow wykonaé z otulin o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi Warunkami
Technicznymi. Dopuszcza sie wykonanie izolacji z prefabrykowanych tupkéw lub mat. Rurociagi
oznakowaé¢ wg normy przez naklejanie paskéw identyfikacyjnych w kierunku przeptywu. Oznaczenie
wykona¢ w sposéb trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.

8.5.4.3 Armatura czerpalna

Nalezy zastosowaé armature czerpalng czasowg, uruchamiang zblizeniowo. Armatura powinna by¢
wyposazona w termostatyczny ukfad mieszajgcy. Rodzaj armatury nalezy ustali¢ z zamawiajgcym. W
miejscach w ktérych takie rozwigzanie jest niedopuszczalne nalezy zastosowa¢ wylewki dedykowane do
przeznaczenia pomieszczenia. Przed kazdg wylewka nalezy zainstalowac¢ zawdr odcinajgcy na cieptej
wodzie oraz zimnej.

8.5.4.1 Armatura regulacyjna

Na instalacji cyrkulacji nalezy zastosowa¢ zawory termostatyczne. Zawdr termostatyczny min. PN16 do
regulacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;j
Regulacja termiczna:

— zalecany zakres regulacji: 55°C - 60°C

— nastawa temperatury zabezpieczona przed nieuprawniong manipulacja.

Automatyczna dezynfekcja termiczna. Faza dezynfekcji termicznej rozpoczyna sie powyzej ustawionej
temperatury roboczej zaworu. Niezaleznie od nastawionej temperatury roboczej po osiggnieciu danej
temperatury nastepuje redukcja natezenia przeptywu do wartosci resztkowej, zapewniajgcej
zdezynfekowanie fragmentu instalacji za zaworem regulacyjnym. W komplecie izolacja i termometr.

Zawor wyposazony powinien byé w niezalezne od nastawionej temperatury funkcje nastawy wstepne;j
(odczytywalnej, odtwarzalnej) i odciecia przeptywu. Kréciec spustowy z koncéwka do weza umozliwia

opréznienie instalacji na czas konserwacji

8.5.5 Instalacja kanalizacyjna sanitarna i deszczowa

Obecnie w budynku wystepuje kanalizacja sanitarna gtdwnie zeliwna, wody opadowe z dachu

odprowadzane sg ptaszczyznowo do rynien a nastepnie rurami spadowymi do miejskiej sieci. W budynku
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zaktada sie wymiane catej instalacji kanalizacyjnej, takze instalacji podposadzkowej. Nalezy wykona¢
nowe piony kanalizacyjne i wyprowadzi¢ je 0,5m ponad pota¢ dachowg oraz zakonczy¢ wywiewkami.
Przewodu poziome nalezy witgczyé do istniejgcych przytaczy kanalizacyjnych. W przypadku kanalizacji
deszczowej nalezy wymienic piony — rury spadowe.

8.5.5.1  Rurociagi

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku zaprojektowa¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w wykonaniu wyciszonym. Podejscia pod przybory sanitarne
wykonaé w bruzdach z rur szarych. Dla kanalizacji deszczowej materiat przewoddw ustali¢ z inwestorem
na etapie realizacji.
Srednice podejéé pod przybory:

— umywalka DN50

— brodzik DN50

— zlew DN50

— pisuar DN50

— miska ustepowa DN100

— wpusty podtogowe DN100

Cze$¢ pod posadzkowa nalezy wykonaé¢ z rur PVC-U o minimalnej srednicy Dz160, ze spadkiem w
kierunku odptywu min. 1,5%. Piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ 0,5 m ponad
pota¢ dachowag i zakonczy¢ wywiewkami.

Na gtéwnych przewodach odptywowych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej (pionach i poziomach) i
rurach spadowych kanalizacji deszczowej nalezy zlokalizowac czyszczaki rewizyjne umozliwiajgce
czyszczenie przewodoéw instalacji kanalizacyjnej w wypadku ich niedroznosci. Wpusty wykonac kratkami
ze stali nierdzewnej i wyposazyé w wktady przeciw zapachowe. W zakres zadania wchodzi wykonanie
proby szczelnosci i droznosci instalacji kanalizacyjne;j.

Podtgczenia przyboréw sanitarnych do przewoddéw podejs¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej zaprojektowac¢ jako zasyfonowane w sposéb standardowy dla tego typu przyboréw

sanitarnych.

8.5.6 Instalacja przeciwpozarowa

Catg instalacje hydrantowa, fgcznie z hydroforem nalezy wykona¢ od nowa. Wszystkie szafki, hydranty

oraz weze nalezy wymieni¢ na nowe o wymaganej srednicy. W brakujgcych miejscach nalezy
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doprojektowac i wykonac szafki hydrantowe. Instalacje wykonac z przewodéw stalowych dedykowanych

do instalacji hydrantowe;j.

8.5.7 Instalacja wentylacji mechaniczne;j

Nalezy zaprojektowac oddzielne uktady wentylacyjne obstugujgce poszczegdlne zespoty pomieszczen:

uktad nawiewno-wywiewny obstugujgcy segmenty mieszkalne studentéw (wraz z tazienkami),

— ukfad nawiewno-wywiewny obstugujacy okapy w pomieszczeniach mieszkalnych studentow —
ukfad VAV

— ukfad nawiewno-wywiewny obstugujgcy kuchnie, pomieszczenia socjalne, jadalnie
ogolnodostepne,

— uktad nawiewno-wywiewny obstugujgcy pomieszczenia wspdlnego uzytku tj. pom. cichej nauki,
pokoje wypoczynku, komunikacyjne oraz pomieszczenia biurowe,

— ukfad nawiewno-wywiewny obstugujgcy pomieszczenia techniczne, pomocnicze,

— ukfad nawiewno-wywiewny obstugujgcy sitownie oraz sale gimnastyczng,

— ukfad wyciggowy obejmujgcy wyciag z tazienek i toalet ogélnodostepnych,

uktad wyciggowy z pomieszczenia $mietnika.

Uktady wentylacji mechanicznej powinny zosta¢ zaprojektowane w oparciu o centrale wentylacyjne z
odzyskiem ciepta o sprawnosci minimum 80% (przy rownym wydatku na nawiewie i wywiewie),
wyposazone w przepustnice odcinajgce z sitownikami na nawiewie i wywiewie, nagrzewnice wodne z
zabezpieczeniem przed zamarznieciem, chtodnice freonowe, tlumiki akustyczne, wentylatory
bezposrednie oraz filtry powietrza nawiewanego i wywiewanego. Przewiduje sie lokalizacje central na
poddaszu. W przypadku braku takiej mozliwosci projektant znajdzie odpowiednie miejsce.

Dla pomieszczen o osobnych wymaganiach sanitarnych nalezy przewidzie¢ osobne systemy (co najmniej
wyciggowe). Podziat na poszczegdlne systemy nalezy uzgodni¢ z wiasciwym rzeczoznawca.

Projektowana kompensacja powietrza w pomieszczeniach z jedynie systemem wyciggowym nastepowac
bedzie przez transfer powietrza z pomieszczen o wyzszych wymaganiach higienicznych.

Przejscie przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do wymagan
odpornosci przegrody. Wszystkie projektowane instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zaizolowaé
matami izolacyjnymi z wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z folii aluminiowej o grubosci
minimalnej zgodnej z wymaganiami aktualnego Rozporzadzenia ,Warunki techniczne jakim powinny

odpowiadad budynki i ich sytuowanie”.
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Nalezy zaprojektowaé oddzielnie uktady wentylacji mechanicznej obstugujgce wyszczegdlnione grupy
pomieszczen. Nalezy wykonac¢ odzysk ciepta z tazienek mieszkalnych oraz okapéw w aneksach
mieszkalnych poprzez wymienniki zapewniajace petng szczelno$¢ — wymiennik rurkowy. Projektowane
uktady wentylacji nalezy projektowac¢ przy uwzglednieniu nastepujgcych parametréw powietrza
zewnetrznego:

ZIMA:

— temperatura zewnetrzna tz=- 20 °C

wilgotnos¢ wzgledna ¢z = 100 %

zawartos¢ pary wodnej xz = 0,8 g/kg

entalpia hz =-18,4 kl/kg

LATO:
— temperatura zewnetrzna tz =34 °C
— wilgotnos$¢ wzgledna ¢z = 45 %
— zawartos¢ pary wodnej xz = 11,9 g/kg

— entalpia hz =60,6 kJ/kg

85.7.1 Uktad N1/W1

Nalezy zaprojektowac¢ uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obstugujgcy segmenty
mieszkalne studentéw. Powietrze nawiewane bedzie do pokoi, a nastepnie transferowane przez
podciecia w drzwiach i wyciggane tazienkami. Centrala wentylacyjna obstugujaca instalacje powinna
zapewniaé dostarczenie do pomieszczen powietrza o parametrach wymaganych ze wzgledu na
projektowane temperatury wewnetrzne.

— Wymagana temperatura na nawiewie zimg min. 20°C:

— Wymagana temperatura na nawiewie latem: maks. 24°C

— Nawiew: min. 7 445 m3/h, Wywiew: min. 7 445 m3/h
Uwaga!

Bilans nalezy traktowac jako orientacyjny! Wykonawca na etapie projektu zrobi bilans i uzgodni system

wentylacyjny z rzeczoznawca ds. sanepid.

CENTRALA WENTYLACYJNA
Centrala wentylacyjna uktadu N1/W1 bedzie wyposazona w przepustnice odcinajgce z sitownikami na

nawiewie i wywiewie, ukfad odzysku ciepta z wymiennikiem glikolowym (zapobiegajagcym przed
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przedostawaniem sie zanieczyszczenn pomiedzy wywiewem i nawiewem), nagrzewnice wodng z
zabezpieczeniem przed zamarznieciem, chtodnice, wentylatory bezposrednie, ttumiki akustyczne i filtry
powietrza nawiewanego i wywiewanego. Lokalizacje urzadzenia uzgodnic¢ nalezy na etapie projektu na
podstawie ustalen uzytkownika z architektem w koordynacji z konstruktorem (dopuszcza sie inne
lokalizacje urzadzenia).

8.5.7.2  Uktad N2/W2

Nalezy zaprojektowac¢ ukfad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obstugujgcy kuchnie,
pomieszczenia socjalne, jadalnie ogdélnodostepne. Centrala wentylacyjna obstugujaca instalacje powinna
zapewniaé¢ dostarczenie do pomieszczen powietrza o parametrach wymaganych ze wzgledu na
projektowane temperatury wewnetrzne.

— Wymagana temperatura na nawiewie zimg min. 20°C:

— Wymagana temperatura na nawiewie latem: maks. 24°C

— Nawiew: min. 16 375 m3/h, Wywiew: min. 16 375 m3/h
Uwaga!

Bilans nalezy traktowac jako orientacyjny! Wykonawca na etapie projektu zrobi bilans i uzgodni system

wentylacyjny z rzeczoznawca ds. sanepid.

CENTRALA WENTYLACYJNA

Centrala wentylacyjna uktadu N2/W2 bedzie wyposazona w przepustnice odcinajgce z sitownikami na
nawiewie i wywiewie, uktad odzysku ciepta z wymiennikiem glikolowym (zapobiegajagcym przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen pomiedzy wywiewem i nawiewem), nagrzewnice wodng z
zabezpieczeniem przed zamarznieciem, chtodnice, wentylatory bezposrednie, ttumiki akustyczne i filtry
powietrza nawiewanego i wywiewanego. Nalezy przewidzieé¢ jednostke do montazu zewnetrznego na
dachu budynku. Lokalizacje urzadzenia uzgodnié nalezy na etapie projektu na podstawie ustalen
uzytkownika z architektem w koordynacji z konstruktorem (dopuszcza sie inne lokalizacje urzadzenia).

8.5.7.3  Uktad N3/W3

Nalezy zaprojektowac uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obstugujgcy pomieszczenia
wspolnego uzytku tj. pom. cichej nauki, pokoje wypoczynku, komunikacyjne oraz pomieszczenia
biurowe. Centrala wentylacyjna obstugujgca instalacje powinna zapewnia¢ dostarczenie do pomieszczen
powietrza o parametrach wymaganych ze wzgledu na projektowane temperatury wewnetrzne.

— Wymagana temperatura na nawiewie zimg min. 20°C:

— Wymagana temperatura na nawiewie latem: maks. 24°C
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— Wymagany odzysk ciepta: min. 80%
— Nawiew: min. 8 100 m3/h, Wywiew: min. 6 154 m3/h

Uwaga!

Bilans nalezy traktowac jako orientacyjny! Wykonawca na etapie projektu zrobi bilans i uzgodni system

wentylacyjny z rzeczoznawca ds. sanepid.

CENTRALA WENTYLACYJNA

Centrala wentylacyjna uktadu N3/W3 bedzie wyposazona w przepustnice odcinajgce z sitownikami na
nawiewie i wywiewie, uktad odzysku ciepta z wymiennikiem np. krzyzowym, nagrzewnice wodng z
zabezpieczeniem przed zamarznieciem, chtodnice, wentylatory bezposrednie, ttumiki akustyczne i filtry
powietrza nawiewanego i wywiewanego. Nalezy przewidzie¢ jednostke do montazu zewnetrznego na
dachu budynku. Lokalizacje urzadzenia uzgodni¢ nalezy na etapie projektu na podstawie ustalen
uzytkownika z architektem w koordynacji z konstruktorem (dopuszcza sie inne lokalizacje urzadzenia).

8.5.7.4  Uktad N4/W4

Nalezy zaprojektowac uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obstugujgcy pomieszczenia
techniczne, pomocnicze. Centrala wentylacyjna obstugujgca instalacje powinna zapewnia¢ dostarczenie
do pomieszczern powietrza o parametrach wymaganych ze wzgledu na projektowane temperatury
wewnetrzne.

— Wymagana temperatura na nawiewie zimg min. 20°C:

— Wymagana temperatura na nawiewie latem: maks. 24°C

— Wymagany odzysk ciepta: min. 80%

— Nawiew: min. 2 095 m3/h, Wywiew: min. 2 490 m3/h

Uwaga!

Bilans nalezy traktowac jako orientacyjny! Wykonawca na etapie projektu zrobi bilans i uzgodni system

wentylacyjny z rzeczoznawca ds. sanepid.

CENTRALA WENTYLACYJNA

Centrala wentylacyjna uktadu N4/W4 bedzie wyposazona w przepustnice odcinajgce z sitownikami na
nawiewie i wywiewie, uktad odzysku ciepta z wymiennikiem np. krzyzowym, nagrzewnice wodng z
zabezpieczeniem przed zamarznieciem, chtodnice, wentylatory bezposrednie, ttumiki akustyczne i filtry
powietrza nawiewanego i wywiewanego. Nalezy przewidzieé¢ jednostke do montazu zewnetrznego na
dachu budynku. Lokalizacje urzadzenia uzgodni¢ nalezy na etapie projektu na podstawie ustalen

uzytkownika z architektem w koordynacji z konstruktorem (dopuszcza sie inne lokalizacje urzadzenia).

strona|96



8.5.7.5  Uktad N5/W5

Nalezy zaprojektowac¢ uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obstugujacy sitownie oraz
sale gimnastyczng. Centrala wentylacyjna obstugujgca instalacje powinna zapewniaé dostarczenie do
pomieszczen powietrza o parametrach wymaganych ze wzgledu na projektowane temperatury
wewnetrzne.

— Wymagana temperatura na nawiewie zimg min. 20°C:

— Wymagana temperatura na nawiewie latem: maks. 24°C

— Wymagany odzysk ciepta: min. 80%

— Nawiew: min. 2 500 m3/h, Wywiew: min. 2 500 m3/h

Uwaga!

Bilans nalezy traktowac jako orientacyjny! Wykonawca na etapie projektu zrobi bilans i uzgodni system

wentylacyjny z rzeczoznawcg ds. sanepid.

CENTRALA WENTYLACYJNA

Centrala wentylacyjna uktadu N5/W5 bedzie wyposazona w przepustnice odcinajgce z sitownikami na
nawiewie i wywiewie, uktad odzysku ciepta z wymiennikiem glikolowym (zapobiegajgcym przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen pomiedzy wywiewem i nawiewem), nagrzewnice wodng z
zabezpieczeniem przed zamarznieciem, chtodnice, wentylatory bezposrednie, ttumiki akustyczne i filtry
powietrza nawiewanego i wywiewanego. Nalezy przewidzie¢ jednostke do montazu zewnetrznego na
dachu budynku. Lokalizacje urzadzenia uzgodni¢ nalezy na etapie projektu na podstawie ustalen
uzytkownika z architektem w koordynacji z konstruktorem (dopuszcza sie inne lokalizacje urzadzenia).

8.5.7.6  Uktad N6/W6

Nalezy zaprojektowaé uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obstugujacy wycigg z
okapdéw nad kuchniami elektrycznymi w lokalach mieszkalnych oraz nawiew rekompensacyjny.
W celu prawidtowej pracy wentylacji na kanale nawiewnym i wywiewnym w kazdym pomieszczeniu
zastosowac nalezy regulatory zmiennego wydatku VAV. W trybie pracy (podczas wtaczenia okapu)-—
spowoduje to otwarcie regulatoréw VAV na kanatach obstugujgcych okap.
Centrala wentylacyjna obstugujgca instalacje powinna zapewnia¢ dostarczenie do pomieszczen
powietrza o parametrach wymaganych ze wzgledu na projektowane temperatury wewnetrzne.

— Wymagana temperatura na nawiewie zimg min. 20°C:

— Wymagana temperatura na nawiewie latem: maks. 24°C

— Wymagany odzysk ciepta: min. 80%
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— Nawiew: min. 24 400 m3/h, Wywiew: min. 24 400 m3/h
Uwaga!

Bilans nalezy traktowac jako orientacyjny! Wykonawca na etapie projektu zrobi bilans i uzgodni system

wentylacyjny z rzeczoznawca ds. sanepid.

CENTRALA WENTYLACYJNA

Centrala wentylacyjna uktadu N6/W6 bedzie wyposazona w przepustnice odcinajgce z sitownikami na
nawiewie i wywiewie, uktad odzysku ciepta z wymiennikiem glikolowym, nagrzewnice wodng z
zabezpieczeniem przed zamarznieciem, chtodnice, wentylatory bezposrednie, ttumiki akustyczne i filtry
powietrza nawiewanego i wywiewanego. Nalezy przewidzieé¢ jednostke do montazu zewnetrznego na
dachu budynku. Lokalizacje urzadzenia uzgodni¢ nalezy na etapie projektu na podstawie ustalen
uzytkownika z architektem w koordynacji z konstruktorem (dopuszcza sie inne lokalizacje urzgdzenia).

8.5.7.7  Uktad W7

Nalezy zaprojektowaé uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej obstugujgcy tazienki, toalety zasilany
przez wentylatory wyciggowe.

WENTYLATOR WYCIAGOWY | OSPRZET

Nalezy przewidzie¢ wentylatory kanatowe do montazu zewnetrznego na dachu budynku wraz ttumikami
akustycznymi z lokalizacjg urzagdzenia uzgodniong na etapie projektu na podstawie ustalen uzytkownika
z architektem w koordynacji z konstruktorem.

85.7.8 Uktad W8

Nalezy zaprojektowac uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej obstugujgcy pomieszczenie Smietnika.
WENTYLATOR WYCIAGOWY | OSPRZET

Nalezy przewidzie¢ wentylator kanatowy do montazu zewnetrznego na dachu budynku wraz ttumikiem
akustycznym. Lokalizacje urzadzenia uzgodni¢ na etapie projektu na podstawie ustalern uzytkownika z

architektem w koordynacji z konstruktorem.

8.5.8 Charakterystyka urzadzen wchodzacych w skfad uktadéw wentylacji mechaniczne;j

Ponizej opisana jest charakterystyka poszczegdlnych elementéw centrali wentylacyjnej.

8.5.8.1 Wymiennik ciepta

Sprawnos¢ odzysku ciepfa realizowana przy pomocy wymiennika powinna wynosi¢ min. 80% przy
rownym strumieniu powietrza nawiewanego i wywiewanego dla wymiennikdw typowych oraz jak

najwyzszg dla wymiennikéw rurkowych. Konstrukcja wymiennika ciepta powinna zapewnié¢ maksymalnie
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wysoka szczelno$¢ by uniemozliwi¢ przeptyw powietrza usuwanego z pomieszczen do powietrza
nawiewanego. Centrala wentylacyjna trybem pracy powinna zapewnia¢ ochrone urzgdzenia przed
oszronieniem oraz zamarznieciem.

8.5.8.2 Wodna nagrzewnica powietrza

Projektowana nagrzewnica wodna powinna by¢ zasilana gorgcg wodg ze Zrddta ciepta (wezet cieplny)
dziatajgcego na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej. Wymagany
parametr pracy czynnika grzewczego oraz moc urzadzenia zostang okreslone na etapie prac
projektowych na podstawie obliczeniowego obcigzenia cieplnego w pomieszczeniach wynikajgcych z
konstrukcji przegrod budowlanych oraz temperatury powietrza po odzysku ciepta. Zaleca sie wykonanie
osobnego przewodu zasilajgcego, bezposrednio z rozdzielacza w wezle (dopuszcza sie wykonanie
wspdlnego przewodu dla projektowanych nagrzewnic central wg. osobnego opracowania a
realizowanych w tym samym czasie). W przypadku stwierdzenia przez projektanta ryzyka zamarzania
nalezy wykonaé osobny obieg glikolowy.

8.5.8.3  Wentylatory

Nalezy zaprojektowaé wentylatory typu EC z napedem bezposrednim i falownikami o sprawnosci min.
75%.

8.5.8.4  Filtry powietrza

Centrala wentylacyjna powinna by¢ wyposazona w filtry powietrza klasy co najmniej F8 (lub
odpowiednik wg klasyfikacji zawartej w normie EN-ISO 16890-1:2017-01). Filtry gtéwne nalezy
poprzedzi¢ wymaganymi filtrami wstepnymi.

8.5.8.5  Ttumiki akustyczne

W celu obnizenia natezenia hatasu emitowanego przez urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej do
najnizszego wymaganego poziomu nalezy zastosowaé ttumiki akustyczne dobrane na etapie prac
projektowych, umiejscowione na przewodach nawiewnych i wywiewnych przy centrali wentylacyjne;j.

8.5.8.6  Kanaty wentylacyjne

Nalezy projektowac i wykonac kanaty z blachy ocynkowanej, w klasie szczelnosci B.
Przewody powinny byé zwieszone na filcowych lub gumowych izolujgcych akustycznie podkfadkach.
Przejscie przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do wymagan

odpornosci przegrody.
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8.5.8.7 lzolacja

Wszystkie projektowane instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zaizolowa¢ matami izolacyjnymi z
wetny mineralnej z jednostronng okfadzing z folii aluminiowej o grubosci minimalnej zgodnej z
wymaganiami aktualnego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

8.5.8.8 Elementy nawiewne i wywiewne

Elementy instalacji nawiewajgce Swieze powietrze i wywiewne w pomieszczeniach powinny zostac
zaprojektowane jako anemostaty zamontowane na skrzynkach rozpreznych z przepustnicami lub kratki
wentylacyjne z przepustnicami. Nawiewniki i wywiewniki w instalacji wentylacji nalezy zaprojektowac
tak aby byty dopasowane do projektowanego sufitu podwieszanego. Dopuszcza sie zastosowanie innych
rozwigzan pozwalajgcych na utrzymanie standardéw czystosci.

8.5.8.9 Czerpnieiwyrzutnie

Lokalizacje czerpni oraz wyrzutni projektowanych systeméw wentylacyjnych powinny zostac ustalona na
etapie prac projektowych oraz zaprojektowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Warunkach
Technicznych.

8.5.8.1 Regulatory VAV

W przypadku uktaddéw obstugujgcych pomieszczenia z okapami nalezy stosowac uktady VAV dla kazdego

pomieszczenia osobno.

8.5.9 Wytyczne do projektowania instalacji

8.5.9.1 Woytyczne dot. Pracy instalacji

Systemy wentylacyjne muszg umozliwia¢ wykonywanie ostabien pracy w okresach poza uzytkowaniem.
Uzytkownik bedzie miat mozliwos¢ wprowadzania harmonogramow pracy instalacji w zaleznosci od
wystepujgcych potrzeb. Automatyka centrali powinna umozliwia¢ automatyczng regulacje parametréw
pracy poszczegdlnych urzadzen w zaleznosci od wymaganych parametréw pomieszczenie wewnetrznego
do prawidtowego przeprowadzania badania i pracy urzgdzen.

W projekcie nalezy réwniez zamiesci¢ zalecenia dotyczace systematycznego czyszczenia instalacji. Na
etapie projektowym nalezy przewidzie¢ zapewnienie spetnienie przez instalacje kryteridéw

dopuszczalnych przez normy wartosci hatasu w srodowisku pracy statego przebywania ludzi.
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Projekt instalacji powinien by¢ wykonany w oparciu o wytyczne Inwestora w zakresie wykorzystania
pomieszczen, producenta urzadzen w zakresie wymaganych parametrow powietrza wewnetrznego,
ilosci pracujacych oraz przebywajgcych osdb, godzin pracy poszczegdlnych pomieszczen.

8.5.9.2  Wytyczne dot. Montazu instalacji

Przy doborze widocznych elementéw systeméow wentylacyjnych powinien by¢ uwzgledniony standard
wykonczenia kazdego z pomieszczen. Elementy te powinny by¢ estetyczne i miec kolory dostosowane do
kolorystyki pomieszczen. Zaproponowane elementy na przyktad wywiewniki powinny byé przedstawione
Inwestorowi do akceptacji.

Przewody rozprowadzajgce powietrze powinny by¢ wyposazone w dostateczng ilos¢ elementéw
regulujgcych zamontowanych na wszystkich odgatezieniach w sposéb pozwalajgcy na odpowiednie
wyregulowanie systemu a takze rewizji. Lokalizacja i konstrukcja elementéw regulujgcych nie moze
spowodowac¢ zadnych dodatkowych hataséw. W przypadkach systeméw o dtugich ciggach, w ktérych
elementy wywiewne sg podtagczone bezposrednio do gtéwnego przewodu powinny byé zastosowane
dwie przepustnice, jedna bezposrednio za odgatezieniem, a druga w skrzynce rozprezne;j.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza powinny by¢ zlokalizowane na dachu zgodnie z wymaganiami ww.
Warunkéw Technicznych. Po wykonaniu sieci przewoddw nalezy poszczegdlne uktady wentylacyjne
wyregulowaé. Przepustnice i regulatory nalezy ustawié¢ w takim potozeniu, aby ilo$¢ powietrza
przeptywajgca przez nawiewniki i kratki wyciggowe zgodna byta z ilosciami podanymi w bilansie.

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje

sanitarne i przemystowe”, Wydawnictwo Arkady,

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”

— Zgodnie z wytycznymi akustycznymi poziom diwieku w pomieszczeniach musi spetnia¢ warunki
PN-87/B-02151/01 i PN-87/B-02151/02 a takze wszystkie pozostate obowigzujagce w Polsce
rozporzadzenia, normy oraz normatywy

— Wszystkie materiaty i urzagdzenia powinny posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania

w budownictwie
8.5.9.3 Wymagania przeciwpozarowe i BHP

Przy zatamaniach trasy kanatéw, filtrach, wymiennikach i innych miejscach potencjalnego zbierania sie
brudu nalezy przewidzieé¢ rewizje dostepowe.
Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

— przewody wentylacyjne wykonaé z materiatéw niepalnych
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— izolacje akustyczne i termiczne beda wykonane z materiatéw niepalnych (wetna mineralna)

i montowane na zewnetrznej powierzchni przewoddéw wentylacyjnych
— przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstugujg nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg pozarowg o odpornosci ogniowe] odpowiadajgcej klasie oddzielenia np.
EI120 lub EI60

— przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody, oddzielajgce rézne strefy pozarowe nalezy

wykonaé, montujgc klapy pozarowe odcinajace o odpornosci odpowiadajgcej klasie oddzielenia np.
EI1120 lub EI60 z sitownikiem podtaczone do SAP.

— zamocowania przewodéw do elementédw budowlanych wykonac¢ z materiatéw niepalnych,

zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany

dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej

8.5.10Wentylacja grawitacyjna

W budynku nalezy przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng w pomieszczeniu wezta cieplnego. Wiot
przewodu wywiewnego powinien byé umieszczony nie nizej niz 30 cm pod sufitem, przewdd
wentylacyjny powinien byé wyprowadzony ponad dach budynku i zakonczony wylotem odpowiednio
zabezpieczonym przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych. Wentylacja powinna zapewniac

niezbedny strumien powietrza dla wentylacji pomieszczenia wezta cieplnego.

8.5.11Instalacja chtodnicza - klimatyzacyjna

8.5.11.1 Budowa instalacji chtodniczej - klimatyzacyjnej

Klimatyzacje przewiduje sie w nastepujgcych pomieszczeniach:
— serwerownie,
— recepcja
— administracja.
— sale konferencyjne

— pok. kierownika
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Dodatkowo w celu unikniecie powstawania zyskéw ciepta od wentylacji przewiduje sie wstepne
schtadzanie powietrza nawiewanego w centralach wentylacyjnych.

Chtodnice w centralach wentylacyjnych nalezy zaprojektowaé jako wodne - glikolowe. Zrédtem chtodu
dla central oraz jednostek wewnetrznych w wybranych pomieszczeniach bedzie agregat wody lodowej
zlokalizowany na poddaszu. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy przewidzie¢ inng lokalizacje.
Wezet wody lodowej przewiduje sie na poddaszu. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy
przewidzie¢ inng lokalizacje.

8.5.11.2 Ukfady klimatyzacji

Przewiduje sie uktad oparty o wode lodowa — glikol propylenowy. Na etapie projektu nalezy okresli¢
odpowiednie stezenie do warunkéw projektowych. Na ukfadzie nalezy przewidzie¢ rdwnowazenie
hydrauliczne obiegéw.

Jako jednostki zewnetrzne nalezy stosowac¢ powietrzne pompy ciepta o wysokiej sprawnosci z
mozliwoscig odzysku ciepta. Odzysk ciepta nalezy wykorzysta¢ jako wstepny podgrzew cieptej wody
uzytkowe;j.

Za agregatem nalezy przewidzie¢ rozdzielacze a nastepnie co najmniej osobny uktad na potrzeby
jednostek wewnetrznych i osobny na potrzeby chtodnic central.

Nalezy sprawdzi¢ konieczno$¢ zastosowania zbiornika buforowego.

Skropliny z urzadzen ttoczone bedy za pomocg pompek skroplin do przewodu grawitacyjnego, skad za
pomocg zasyfonowania z przerwg powietrzng zostang wtaczone do istniejgcego pionu kanalizacji
sanitarnej. W przypadku braku mozliwosci wtgczenia do istniejgcego pionu, wykona¢ nalezy nowy pion
kanalizacyjny.

8.5.11.3 Klimakonwektory

W pomieszczeniach przeznaczonych do klimatyzacji nalezy projektowac¢ klimakonwektory jako
urzgdzenia energooszczedne z ptynna regulacjg pracy wentylatora oraz sitowniki zawordw regulacyjnych
z ptynna regulacjg przeptywu. Nalezy zwrdci¢ uwage na wymagany hatas urzadzen odniesiony do
pomieszczen w ktdrych sie znajdujg. Wentylatory klimakonwektoréw powinny posiadaé odpowiedni

sprez. Sterowanie jednostkami powinno by¢ mozliwe z panelu $ciennego lub bezprzewodowo.
8.5.11.4 Przewody
Instalacje rozprowadzajgcg zaleca sie wykonaé z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych.

Na rurociggach poziomych nalezy zastosowaé kompensacje przewoddéw zgodnie z wymaganiami

producenta rur (,U” ksztattng lub kompensatory systemowe — np. mieszkowe). W przypadku braku
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informacji producenta do tego celu mozna zastosowac ksztattki kompensacyjne. Nalezy zastosowac

podpory state na pionach i poziomach zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przewody nalezy izolowa¢ termicznie izolacjg z wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym zgodnie z
Rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury w Sprawie warunkdw technicznym jakim powinny odpowiadacd

budynki i ich usytuowanie.

8.6 Wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru robdt budowlanych

8.6.1 Koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Wykonawca uwzgledni w kosztach ogélnych budowy.

8.6.2 Wymagania dotyczgce stosowania sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

8.6.3 Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu, drgan lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosc

zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
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wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow

od witasciwych organdéw administracji pafstwowe;.

8.6.4 Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko
w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

8.6.5 Wymagania dotyczace ochrony wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociagi, kanaty, fundamenty czy kable.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen w czasie ich instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robodt, ktdre majg by¢é wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji i urzadzen na
miejscu instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i
urzadzen zastanych w miejscach w ktérych bedga realizowane instalacje.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzér
inwestorski i Zamawiajgcego/Uzytkownika oraz wykona wszystkie niezbedne prace zwigzane z likwidacjg

szkody i przywrdéceniem stanu pierwotnego.

8.6.6 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen planu BiOZ.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

8.6.7 Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad fabrycznych oraz beda

posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.

8.6.8 Wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot, ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym

i w gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiadac niezbedne badania techniczne.

8.6.9 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatdw. Materiaty
i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem.
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8.6.10Wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg, za jako$é zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z niniejszym Programem, harmonogramem robot
oraz poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
naprawione wtasnym staraniem i na wiasny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robét.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP, p.poz. i odpowiednio
zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie
z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlanych.

Ze wzgledu na charakter obiektu Wykonawca na czas robét zwigzanych z koniecznoscig odtgczania
zasilania zapewni zastepcze tymczasowe zrddto energii elektrycznej (np. przenos$ny agregat

pradotwaérczy).

8.6.11Wymagania dotyczgce badan i odbioru robdt budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatdéw oraz zapewnia odpowiedni
system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$s badania, nalezy stosowac wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw i
badan Wykonawca powiadomi Nadzdr inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki
pomiardw i badan przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

8.6.12Wymagania dotyczgce szkolenia obstugi i Uzytkownikéw

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z obstugi zamontowanych urzadzen, instalacji oraz zasad

poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracownikéw Zamawiajgcego/Uzytkownika.

strona | 107



8.6.130dbiory

Zamawiajacy ustala nastepujace odbiory:

— odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

odbiory czesciowe

odbidr koricowy

odbidr gwarancyjny
8.6.13.1 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polegaé¢ bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje
Nadzor inwestorski.

8.6.13.2 Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polegaé bedzie na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokona¢ wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robdt dokonuje
Komisja odbiorowa.

8.6.13.3 Odbiér korcowy

Odbiér koncowy polegac¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakoSci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem kor\cowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

Odbidr koricowy polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Nadzér inwestorski zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw do odbioru koricowego.

Odbioru koncowy robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

robét z dokumentacjg projektowa, umowsg i SIWZ.
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W toku odbioru koricowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, uzupetniajgcych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

8.6.13.4 Dokumenty do odbioru koricowego i czesciowego

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje powykonawczg — dokumentacje dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy w ilosci wynikajacej z Umowy
— wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t Zamawiajgcemu — jesli dotyczy

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektow — jezeli wymagane

gwarancje producentdw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji i urzagdzen

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
korncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6.13.5 Odbidr gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okreséw gwarancji okreslonych

w Umowie.
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Czesc¢ Il — Informacyjna
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1.1

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy dostarczy wszelkie niezbedne dokumenty do opracowania i zatwierdzenia projektu

budowlanego oraz prowadzenia robot budowlanych.

1.2

Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamowienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi regulacjami prawnymi, w tym

w szczegélnosci z ponizszymi aktami prawnymi lub aktami obowigzujgcymi w trakcie realizacji

zamowienia:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla
niektorych rodzajéw instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspédtspalania
odpaddéw

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Normy, a w tym:
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PN-EN 50310 Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie - o$wietlenie miejsc pracy — cze$é I: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdéw lampowych

PN 62493 Ocena sprzetu oswietleniowego pod wzgledem ekspozycji oséb na pola
elektromagnetyczne

PN 55015 Poziom zaktécen radioelektrycznych

PN-EN 61000-3-2:2014 Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych
pradu (fazowy prad zasilajgcy odbiornika < lub =16 A

PN-EN 61000-3-3:2013-10 Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napiecia, wahan napiecia i
migotania Swiatta w publicznych sieciach zasilajgcych niskiego napiecia, powodowanych przez
odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym < lub = 16 A przytgczone bezwarunkowo

PN-EN 61547:2009 Sprzet do ogdlnych celdw oswietleniowych -- Wymagania dotyczgce
kompatybilnosci elektromagnetycznej

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali nisko weglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014 Spawanie hakowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogélne
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PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw.

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
Zastepuje: PN-B-03420:1964

PN EN 60598-2-22:2004/AC “Oprawy oswietleniowe - Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegétowe -

Oprawy oswietleniowe dla o$wietlenia awaryjnego”
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