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Wyrzutnia dachowa czynna tylko w I-szym 
etapie inwestycji; w II-gim etapie 
do likwidacji (oznaczona linią przerywaną)

Otwór o średnicy 140mm

Otwór o średnicy 160mm

Przekrój VI-VI wg. rys. UW-Pw-508.6

P
rz

ek
ró

j I
II-

III
 w

g.
 r

ys
. U

W
-P

w
-5

0
8.

4

P
rz

ek
ró

j I
V

-I
V

 w
g.

 r
ys

. U
W

-P
w

-5
0

8
.5

P
rz

ek
ró

j V
-V

 w
g.

 r
ys

. 
U

W
-P

w
-5

08
.5

Balustrada wg. rys. UW-Pw-506

Balustrada wg. rys. UW-Pw-506

Balustrada wg. rys. UW-Pw-506

Balustrada wg. rys. UW-Pw-506

Balustrada wg. rys. UW-Pw-506

Schody zewnętrzne 
wg. rys. UW-Pw-511

Ekran akustyczny wg. rys. UW-Pw-505.1

Ekran akustyczny wg. rys. UW-Pw-505.2

Ekran akustyczny wg. rys. UW-Pw-505.2
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Przekrój XI-XI wg. rys. UW-Pw-510

Wentylacja grawitacyjna szybów windowych
wywiewki systemowe o średnicy 23cm z blachy 
stalowej, ocynkowane ogniowo, powlekane 
proszkowona kolor RAL 9006; powierzchnia 
czynna 400cm2 

Podstawa pod wentylator dachowy
- patrz rys. UW-PW-A 508.4

Podstawa pod wentylator dachowy
- patrz rys. UW-PW-A 508.4

Podstawa pod wentylatory dachowe
- patrz rys. UW-PW-A 508.4

Podstawa pod wentylatory dachowe
- patrz rys. UW-PW-A 508.3

Oznaczenie poziomu
wykończonych warstw
dachowych

Oznaczenie poziomu
elementów konstrukcji
Ŝelbetowej

Oznaczenie poziomu
szlichty spadkowej

LEGENDA:

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością Autorskiej 
Pracowni Architektury Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o. oraz Inwestora

Nie naleŜy odmierzać wymiarów z rysunku, ani uŜywać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary naleŜy 
sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności naleŜy zwrócić
się do projektanta.
W przypadku rozbieŜności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i ca łości 
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
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