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Balustrada wg. rys. UW-Pw-508

Balustrada wg. rys. UW-Pw-508

Ekran akustyczny wg. rys. UW-Pw-507

Ogrodzenie wg. rys. UW-Pw-507

Tymczasowa attyka z bloczków ceramicznych;
attykę zdemontować po wykonaniu II-go etapu
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AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
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POWYKONAWCZA - ETAP 1POWYKONAWCZA - ETAP 1

WARSZAWSKI

UNIWERSYTETU

Dobrej, Wiślanej, 

 WARSZAWSKIEGO

BUDYNEK DYDAKTYCZNY

w rejonie ulic

Browarnej i Lipowej

UNIWERSYTET

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
KURYŁOWICZ & ASSOCIATES

Oznaczenie poziomu
wykończonych warstw
dachowych

Oznaczenie poziomu
elementów konstrukcji
Ŝelbetowej

Oznaczenie poziomu
szlichty spadkowej

LEGENDA:

UWAGA:

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością Autorskiej 
Pracowni Architektury Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o. oraz Inwestora

Nie naleŜy odmierzać wymiarów z rysunku, ani uŜywać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary naleŜy 
sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności naleŜy zwrócić
się do projektanta.
W przypadku rozbieŜności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i ca łości 
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.

OZNACZENIA SYMBOLI :
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