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|. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1
11

Uprawnienia i przynalezno$¢ do wiasciwej izby — dokumenty

Kserokopia uprawnien mgr inz. arch. Jana Edwarda Tejwana

, L{.";"‘ FARY
PODLASKA OKREGOWA 1ZBA

ARCHITEKTOW I <]
-Okregowa Komisje Kwalifikacyjna- BIaWStDk’ 2 stycznia 2003r.

L. dz. POKK/05/2002 ALod]

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 17 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z péin. zm, / oraz art, 24 ust. 1 pkt 3 w
zwigzku z art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z
pozn. zm. / zgodnie z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr inz. arch, Jana Edwarda Tejwana i dnia 4 listopada 2002 r,

nadaje
Panu magistrowi inzynierowi architektowi
Janowi Edwardowi Tejwanowi

urodzonemu dnia 3 sierpnia 1944r. w Warszawie
UPRAWNIENIﬁ BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE)
z Nr ewid. Bt - POKK/05/2002

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Podlaska Okregowg Komisje Kwalifikacyjna
posiadania przez mgr inz. arch. Jana Edwarda Tejwana, wymaganego prawem
wyksztatcenia i praktyki zawodowej dla uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci oraz pozytywnego wyniku €gzaminu na uprawnienia budowlane, ztozonego
przed Komisjg Egzaminacyjng - Podlaskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, orzeczono
jak w sentencji.

0Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za
posrednictwem Podlaskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 14 dni, liczac od
daty jej otrzymania.

Przewodniczgey Podlaskiej Okrggowe
Komisi Kyaliflkac /jnej

myr ind. arch. Shnistfwl Apienskr Figehgts
Otrzymuia:

1. Pan mgr inz. arch. Jan Edward Tejwan
ul. Konopnickiej 10 m 3, 15 - 215 Biatystok

2. Pan Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

FIELeE

ul. Krucza 38/42, 00 - 926 Warszawa
3. a/a
- GLOWNY URZAD NADZORU BUDOWLANESO <O} JOR ZESPONL
Po?\.f.uerdza!n DEPARTAMENT SKARG | WNIOSKOW FNTRALN M, RL J/ TR0
ZgOanSC z Orygmmem ul Krucza 38/42. 00-926 Warszawa g:.

(5)
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1.2 Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci do izby mgr inz. arch. Jana Edwarda Tejwana

IZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jan Edward TEJWAN
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwit
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BL-POKK/05/2002,

jest wpisany na liste czlonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1418.

Czionek czynny od: 14-01-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-08-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1418-49Y4-4DE1-BCEF-DB87

Dane zawarte w ninigjszym zagwiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpogrednio z wlasciwg, Okregowa Izba Architektow RP.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
ul. Ztota 61 lok. 100 00-819 Warszawa Strona 5



1.3 Kopia uprawnien projektanta mgr inz. arch. Matgorzata Kosieradzka

URZAD Warszawa, dnia 2.8 listopada 1975
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY e '
WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITERTULY

Nr ewidencij{f-a/'TS

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA - ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielne] funkcji technieznej w budownictwie

_ Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) oraz §

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 19751 w sprawie samcdzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46). ’

STWIERDZAM

2e Ob. MAZGORZATA ANNA K O S T ERADZEKA  c. Wackawa

magister inzynier architekt .

wspecialnosci @ T chitektonicizne ]

1/ do sporzgdzania projektéw w zakresle rozwigzan:

a/ architektoniczuych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budowni-
ctwie o0sdb fizycznych, z wylaczeniém konstrukecji funda-
mentdw gkebokich i trudniejszych kénstrukeji statycznie
niewyznaczalnych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania komnstrukeyjnych ele-
mentdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz-
negos:

a/ wszelkich budynkdw,

b/ budowli w budowniciwie o0sdb fizycznych oraz budowli siu-
zacych do celdw rozrywki, wypocazynku i sportu

7z wytaczeniem konstrukcji fundamentdw giebokich i trudniej-

gzych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

zup. PREZYDENTA MIASTA

Gorinz. arch, Eugenivsz Newrocki
T-andntrsiegy heuitaslavisrszawy

Blonie, zam, 3522-2-%22 naklad 10.060 fj
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1.4  Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa mgr inz. arch. Matgorzata Kosieradzka

IZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Malgorzata Anna KOSIERADZKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr ST-8/75,

jest wpisana na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1149.

Czlonek czynny od: 11-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-08-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1149-A37C-2F46-282E-E463

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswladczenia w publicznym serwisle Internetowym Izby Architektéw: www. izbaarchitek tow.pl
lub kontaktujac sie bezpogrednio z wlasciwg Okraegowa Izba Architektdw RP.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
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2 Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z dnia 07 lipca 2020 roku z
pozniejszymi zmianami.)

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dla:

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO Remont pokrycia dachowego budynku Szkoty Gtéwnej UW na terenie Kampusu Centralnego UW

przy ul. Krakowskie Przedmie$cie 26/28 w Warszawie.

ADRES | KATEGORIA ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28

OBIEKTU 00-927 Warszawa

BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki,
biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby dzieciece,
internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne i
hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Data opracowania

Zespot autorski specjalno$¢ i numer uprawnien budowlanych Podpis

Projektujacy: mgr inz. arch. Jan Edward Tejwan

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektoniczne;
nr uprawnien; BL-POKK/05/2002
09.12.2021 .
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Matgorzata Kosieradzka

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
nr uprawnien: St-8/75

09.12.2021 r.
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Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3 Przedmiot zamierzenia budowlanego
3.1  Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku Szkoty Gtownej UW na terenie Kampusu

Centralnego UW przy ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28 w Warszawie.
3.2  Podstawa opracowania
Na podstawe opracowania sktadajq sie:
e umowa
e Wizja lokalna
e mapa do celéw projektowych
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
e  Ustawa Prawo budowlane

4 lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu
Budynek Szkoty Gtéwnej UW — Instytut Archeologii znajduije sie na dziatce ewidencyjnej nr 36/2, obreb 5-04-02 gmina

Srodmiescie, powiat Warszawa.

Budynek Instytutu Archeologii jest cze$cig kampusu gtéwnego Uniwersytetu Warszawskiego potozonego przy ul. Krakowskie
Przedmiescie 26/28. Od strony potnocnej znajduje sie Budynek Prorektorski — Instytut Orientalistyki, od strony potudniowej
znajduje sie budynek Collegium luridicum Ill, od strony wschodniej znajduje si¢ Pawilon Mineralogiczny- Wydziat Polonistyki,
natomiast od strony zachodniej Budynek Pomuzealny w ktorym miesci sie¢ Wydziat Historyczny.

Na teren dziatki 36/2 istniejg dwa zjazdy publiczne jeden pofozony od strony zachodniej z ul. Krakowskie Przedmiescie, drugi od
strony potudniowo-wschodniej od ul. Oboznej.

Odlegtosci od granicy sasiedniej dziatki wynosza;

od strony potudniowej — ca. 13,30 m

od strony pétnocnej — ca. 189,70 m

od strony wschodniej- ca. 46,70 m

od strony zachodniej -ca. 48,50 m

Na terenie dziatki 36/2 znajdujq sie instalacje i sieci: wodociagowe, kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, teletechniczne oraz
cieptownicze.

Zakres prac objetych projektem nie zawiera rozbiérek lub wyburzer obiektow budowlanych i budynkéw, nie zmienia sie sposob
zapewnienia dojscia i dojazdu do dziatki i obiektu, w szczegdInosci dla stuzb ratowniczo-medycznych.

5  Projektowany stan zagospodarowania dziatki lub terenu

W zakresie zagospodarowania terenu nie zaprojektowano nowych elementow oraz nie wprowadzono zmian, tym samym nie
zmienia sig istniejacy stan zagospodarowania dziatki oraz nie zmienia bilansu terenu.

6 Informacje i dane

6.1 o rodzaju ograniczen lub zakazdw w zabudowie i zagospodarowaniu trenu wynikajacych z aktéw prawa

miejscowego
Dla obszaru ,Powisle Pdinocne”, na ktorym potozony jest przedmiotowy budynek, miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego jest w trakcie opracowywania.

6.2 czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr ID SRO09574, a teren wokét niego potozony jest na obszarze objetym ochrong,

konserwatorska, wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr ID SRO09582.

ID SR009574

Obiekt szkota wyzsza

Nazwa historyczna Gimnazjum Realne, potem Szkota Gtéwna

Nazwa wspoiczesna Uniwersytet Warszawski - Wydziat Historyczny, Instytut Archeologii
Adres Srédmiescie, Krakowskie Przedmiescie 26/28;

Powstanie lata 1840-1841, Antonio Corazzi

Rejestr zabytkdw - numer i data wpisu 243/2, 1965-07-01; 1244-A, 1984-07-27

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
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ID SR0O09582
Obiekt ukfad urbanistyczny

Nazwa historyczna Uniwersytet Warszawski - Zespot architektoniczno-przestrzenny (wraz z uktadem drog,
wystepujaca tu zielenig i fragmentem skarpy)

Nazwa wspofczesna
Adres Srodmiescie, Krakowskie Przedmiescie;
Powstanie

Rejestr zabytkdw - numer i 1244-A, 1984-07-27
data wpisu

6.3 okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie eksploatacji gérniczej i nie lezy na terenie zagrozonym powodzig oraz zagrozeniami

geologicznymi

6.4 o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi
Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi

Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposob zapewniajacy: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczeristwo

pozarowe i uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone Srodowiska, ochrone przed hatasem i

drganiami, oszczedno$¢ energii i odpowiednig, izolacyjno$¢ cieplng przegrdd budowlanych.

7  Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

Projektowany zakres prac remontowych nie wptywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej, uktad drég pozarowych,

zaopatrzenie w wodg oraz inne elementy $cisle zwigzane z ochrong przeciwpozarowa budynku.

8 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robét budowlanych:
Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne nie wptywajg ujemnie na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane oraz sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.
Projekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.
Dziatka nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000.
Cato$¢ prac budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji nie wymaga uzytkowania sasiednich dziatek.
9 Informacje 0 obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania okreslono na podstawie nastepujacych przepisdw prawa:
e art. 5ust. 1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.z pdzn. zm. ),
e przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z pdzn.zm.).: § 13; § 60; § 179.
Obszar oddziatywania obiektu stanowi dziatka Inwestora o nr ew.36/2 (nazwa jednostki ewidencyjnej:dzielnica Srédmiescie
146510_8; nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 5-04-02Srédmiescie)

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

10 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek uzytecznosci publiczne;

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury,
budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje
meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

11 Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
W zwigzku z planowanym remontem pokrycia dachowego sposéb uzytkowania obiektu nie ulega zmianie.

Zakres prac projektowanych obejmuje :

- prawidtowy dobdr systemu, przekroju rur spustowych i rynien o przepustowo$ci wtasciwej dla powierzchni, z ktérych majg zbieraé
wode

- wykonanie warstwy separacyjnej pomiedzy podtozem (deskowaniem) a blachg z membrany separacyjne;

- zaprojektowanie pokrycia potaci dachowej na rabek stojacy wraz z obrébkami z blachy tytanowo- cynkowej

- wymiane taw kominiarskich

- wymiane ptotkéw przeciwsniegowych

- wymiane stolarki okienne;

- remont kominéw i czapek kominowych

- remont instalacji odgromowej

Nalezy réwniez zwiekszy¢ kat spadku przy odptywie rynny, aby woda swobodnie sptywata, nie gromadzac si¢ w rynnie i nie
przedostajac pod pokrycie dachowe, a takze przy potaczeniu rynnien z dachu wyzszego z rurg spustowq nalezy zastosowaé kosze
lejowe. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe wykonanie obrébek blacharskich, zwlaszcza w obszarze dachu
pokrywajacego ryzalit.

12 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek posiada ksztatt wydtuzonego prostopadto$cianu przykrytego dachem czterospadowym o niewielkim spadku z ryzalitem
wejsciowym od strony zachodniej. Obiekt zostat wybudowany w latach 1840-1841 na podstawie projektu Antoniego Corazziego.
W 2004 roku zostat wykonany generalny remont wraz z wykonaniem pokrycia dachowego. Dach pokryty jest blachg tytan-cynk na
deskowaniu.

Konstrukcja: $ciany murowane z cegly ceramicznej petnej; stropy zelbetowe; dach-ptyta zelbetowa ze $ciankami z gazobetonu na
ktérych wykonano deskowanie pokryte blachg tytan-cynk.

13 Charakterystyczne parametry obiektu
Na podstawie archiwalnej dokumentacii

rok budowy: 1840-1841r.
powierzchnia zabudowy 1152,70m2

kubatura budynku 19 005,00 m3

wysokos$¢ zabudowy h max = 16,50m

liczba kondygnacii 4 kondygnacje nadziemne

1 kondygnacja podziemna
Powyzsze parametry pozostajg bez zmian.
14  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych betonowych i zelbetowych.
Zakres projektowanych prac remontowych nie wptywa na warunki i zakres posadowienia budynku.
15 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
15.1 Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod

opadowych
Projektowany remont pokrycia dachu nie generuje dodatkowego zapotrzebowania na wodg oraz nie zmienia sposobu

odprowadzenia $ciekdw. Wody opadowe beda odprowadzane jak dotychczas.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
ul. Ztota 61 lok. 100 00-819 Warszawa Strona 11



15.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiequ rozprzestrzeniania sie,
Projektowany remont pokrycia dachu nie generuje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

15.3 Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow,

Podczas wykonywania rob6t budowlanych beda powstawaty odpady i zostang one zagospodarowane zgodnie z ustawg o

odpadach (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach Dz.U. 2020 p0z.797)

15.4  \Wiasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnos$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Projektowany remont pokrycia dachu nie generuje dodatkowej iloci emisji drgan, a takze promieniowania

wszczegolnoscijonizujacego,polaelektromagnetycznegoiinnychzaktécen.

155 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Projektowany remont pokrycia dachu nie wptywa na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

16 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projektowany remont pokrycia dachu nie wptywa na elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

17 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowany remont pokrycia dachu nie wptywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
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18 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INWESTOR

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmies$cie 26/28
00-927 Warszawa

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Remont pokrycia dachowego budynku Szkoty Gtéwnej UW na terenie Kampusu Centralnego

UW przy ul. Krakowskie Przedmie$cie 26/28 w Warszawie.

ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
00-927 Warszawa

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki,
biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby dzieciece,
internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje meteorologiczne i

hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

Nazwa jednostki ewidencyjnej: dzielnica Srédmiescie 146510_8
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 5-04-02 Srodmiescie

POZOSTALE DANE Numery dziatek ewidencyjnych: 36/2
ADRESOWE
miasto Warszawa; dzielnica Srédmiescie; wojewddztwo mazowieckie
Identyfikator dziatki146510_8.0402.36/2
Funkcja Imie i Nazwisko /numer uprawnien Podpis i data

Projektowat | mgrinz. arch. Jan

Adres:

upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;
nr BL-POKK/05/2002

ul. Ztota 61 lok. 100
00-819 Warszawa

Edward Tejwan 09.12.2021 .
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18.1 Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
opracowana wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczace;

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

18.2  Zakres roboét i kolejno$¢ realizacji obiektow:
Zakres robdt obejmuje remont pokrycia dachowego budynku Szkoty Gtéwnej UW na terenie Kampusu Centralnego UW przy ul.

Krakowskie Przedmiescie 26/28 w Warszawie.
Zakres projektowanych prac:
e wygrodzenie terenu budowy
e roboty przygotowawcze
e roboty rozbiérkowe
e wymiana stolarki okiennej
e montaz membrany separacyjne;
e montaz przekrycia dachowego wraz z wykonaniem obrobek dekarskich
e wymiana akcesoriow dekarskich
e remont komindw i czapek kominowych
e wykonanie systemu orynnowania
e remont instalacji odgromowe;
e uprzatniecie i przekazanie terenu Inwestorowi
18.3 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Obiekty istniejace na terenie dziatki to zespdt budynkow uzyteczno$ci publicznej (kampus uczelni).
18.4 Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie:
Na terenie nie wystepujg obiekty ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
18.5 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
Projektowany zakres robot, ze wzgledu na specyfike prowadzonych robét, kwalifikuje si¢ je prace na wysokosci, co stwarza

szczegdlnie wysokiego ryzyka powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnoSci:

Rodzaj Miejsce Czas wystapienia Skala zagrozenia
zagrozenia
. -demontaz i wykonywanie s i
skaleczenia - dach obrébek blacharskich zagrozenie pojedynczych pracownikdw
. -montaz hydroizolacji z pap s i
oparzenia dach termazgrzewalnych zagrozenie pojedynczych pracownikow
rasenie -W cza§|e wykonywania prac o N
. - dach dekarskich zagrozenie dla pracownikow
piorunem
upadek z . zagrozenie pojedynczych pracownikéw
" - dach -W czasie pracy na dachu
wysokosci
. L zagrozenie dla robotnikéw budowlanych
uderzenie . . - roboty rozhiérkowe o .
. -bezposrednie otoczenie . o oraz pracownikdw nadzoru i
spadajacym - roboty izolacyjne i remontowe . . -
. budynku uzytkownikéw budynku w poziomie
odtamkiem
parteru
. - W czasie uzywania . . @
porazenie - dach elektronarzedzi Zagrozenie dla pojedynczych robotnikow
pradem budowlanych

W czasie budowy teren musi by¢ ogrodzony i niedostepny dla osob niezatrudnionych na budowie.
W czasie rob6t budowlanych nalezy zachowaé ostrozno$¢ w sasiedztwie istniejacych instalacii elektrycznych.
Miejsca prowadzenia rob6t oraz drogi dowozu materiatu nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich.

Prace na wysokosci nalezy wykonywac przez przeszkolonych pracownikéw z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczen miejsc
pracy, doj$¢ oraz przej$¢ znajdujacych sie ponizej. Roboty na wysoko$ci od 1,0 m wzwyz nalezy obowigzkowo wykonywaé z
uzyciem szelek bezpieczenstwa, linek asekuracyjnych i innych $rodkéw zabezpieczajacych dostosowanych do wysokosci i rodzaju
prowadzonych prac.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
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Wszystkie maszyny i urzadzenia mechaniczne powinny posiada¢ zabezpieczenia ochronne, posiada¢ zabezpieczenia przeciw
porazeniowe i atest dopuszczajacy do uzytkowania w warunkach pracy.

Kable elektryczne powinny by¢ podwieszone i nie posiada¢ uszkodzen mechanicznych.

Obstugujacy maszyny powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, a maszyny powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do ruchu.
Roboty zagrozone promieniowaniem jonizujagcym: nie wystepuja.

Roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych: nie wystepuja

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach: nie wystepuja.

Roboty budowlane z uzyciem materiatéw wybuchowych: nie wystepuija.

Roboty budowlane montazu i demontazu elementdow, ktorych waga przekracza 1000 kg: nie wystepuja.

0 pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy lub robét.

18.6 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie

niebezpiecznych.
Omowienie zakreséw szkolenia jakie powinny by¢ oméwione w trakcie prowadzonego szkolenia

*  szkolenie pracownikoéw w zakresie bhp,
*  zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
*  zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
*  zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
18.7 Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
—  szkolenie wstepne,
—  szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia.

18.7.1 Szkolenia wstepne ogdline (,instruktaz ogdiny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami

bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

18.7.2  Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz

metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢

zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z

ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od

rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

18.7.3  Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na

ktorych wystepuja szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Przed przystapieniem do wykonywania robét, nalezy informowac pracownikow o czynnikach mogacych stwarza¢

zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.

W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajacych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie

prowadzenia robét budowlanych, obowiazku stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach

postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczeristwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci w "Planie bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia".

Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

18.8  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robét w strefach szczegélnie
zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) Kierownik budowy okresli sposéb realizacji robdt budowlanych oraz wskaze $rodki technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom: zachowanie warunkéw BHP, nadzor kierownika budowy, uzywanie wiasciwej odziezy
roboczej, uzywanie wlasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych wraz z apteczka pierwsze;
pomocy.

b) Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy przed mozliwo$cig dostepu oséb trzecich.

¢) Wyznaczy¢ osoby nadzorujace prowadzone prace posiadajace odpowiednie uprawnienia zawodowe i przeszkolenie w
zakresie przepiséw BHP

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
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18.9

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy zapozna¢ pracownikéw z planem ,Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia"

sporzadzony przez kierownika budowy.

Przed rozpoczeciem robét pracownicy muszg by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i ochronna, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne), z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazéw mechanicznych,

porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i

zagrozen zwigzanych z wykonywang praca.

W przypadku zmiany stanowiska przez pracownika obowigzkowe jest zapoznanie jego z nowym stanowiskiem i specyfikg

wykonywanej pracy.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki

lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i $rodki i urzadzenia przeciwpozarowe.

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne Srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce

gasnicze).

Wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz karetki pogotowia.

Drogi te musza by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

Podstawa prawna opracowania dokumentacji

— ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 poz. 1333 z dnia 07 lipca 2020 roku z pdzniejszymi
Zmianami)

—  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pézn. zm.)

—  rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.25.04.2012 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 1935 z 2018 r. z pdzn. zm.)

— ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),

— ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.875),

— ustawa o drogach publicznych z dn. 21 maca 1985 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.1087),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1966 z pdzn. zm.),

—  rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2018 poz. 1139),

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz.1650),

—  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.401),

—  rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz.719),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030 z p6zn. zm.),

—  rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)

—  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdw robét budowlanych
okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.)

—  polskie i europejskie Normy Budowlane.

18.10 Ustalenia koncowe

a.
b.

C.

przed rozpoczeciem robdt nalezy zabezpieczy¢ elewacje przed uszkodzeniami w trakcie remontu

wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢ z projektem i
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz udzieli minimum 10 letniej gwarancji na wykonane pokrycie dachowe.

prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem i zachowaniem zasad i przepiséw BHP. Wszystkie prace
powinny by¢ prowadzone pod Scistym nadzorem technicznym.

Wszystkie prace nalezy wykonywac stosujac sie do zasad okreslonych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” ITB tom |, wydawnictwo Arkady.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Nrrysunku  Nazwa rysunku skala
PZT 01 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500
A01 RZUT DACHU-STAN ISTNIEJACY 1:100
A.02 RZUT DACHU-STAN PROJEKTOWANY 1:100
A.03 PRZEKROJ PRZEZ STROPODACH -STAN ISTNIEJACY 1:10
A.04 PRZEKROJ PRZEZ STROPODACH-STAN PROJEKTOWANY 1:10
A.05 PRZEKROJ POZIOMY PRZEZ POLAC DACHU 1:10
A.06 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100
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