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|. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1
11

Uprawnienia i przynalezno$¢ do wiasciwej izby — dokumenty

Kserokopia uprawnien mgr inz. arch. Jana Edwarda Tejwana

, L{.";"‘ FARY
PODLASKA OKREGOWA 1ZBA

ARCHITEKTOW I <]
-Okregowa Komisje Kwalifikacyjna- BIaWStDk’ 2 stycznia 2003r.

L. dz. POKK/05/2002 ALod]

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 17 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z péin. zm, / oraz art, 24 ust. 1 pkt 3 w
zwigzku z art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z
pozn. zm. / zgodnie z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr inz. arch, Jana Edwarda Tejwana i dnia 4 listopada 2002 r,

nadaje
Panu magistrowi inzynierowi architektowi
Janowi Edwardowi Tejwanowi

urodzonemu dnia 3 sierpnia 1944r. w Warszawie
UPRAWNIENIﬁ BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE)
z Nr ewid. Bt - POKK/05/2002

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Podlaska Okregowg Komisje Kwalifikacyjna
posiadania przez mgr inz. arch. Jana Edwarda Tejwana, wymaganego prawem
wyksztatcenia i praktyki zawodowej dla uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci oraz pozytywnego wyniku €gzaminu na uprawnienia budowlane, ztozonego
przed Komisjg Egzaminacyjng - Podlaskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, orzeczono
jak w sentencji.

0Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za
posrednictwem Podlaskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 14 dni, liczac od
daty jej otrzymania.

Przewodniczgey Podlaskiej Okrggowe
Komisi Kyaliflkac /jnej

myr ind. arch. Shnistfwl Apienskr Figehgts
Otrzymuia:

1. Pan mgr inz. arch. Jan Edward Tejwan
ul. Konopnickiej 10 m 3, 15 - 215 Biatystok

2. Pan Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

FIELeE

ul. Krucza 38/42, 00 - 926 Warszawa
3. a/a
- GLOWNY URZAD NADZORU BUDOWLANESO <O} JOR ZESPONL
Po?\.f.uerdza!n DEPARTAMENT SKARG | WNIOSKOW FNTRALN M, RL J/ TR0
ZgOanSC z Orygmmem ul Krucza 38/42. 00-926 Warszawa g:.

(5)
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1.2 Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci do izby mgr inz. arch. Jana Edwarda Tejwana

IZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jan Edward TEJWAN
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwit
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BL-POKK/05/2002,

jest wpisany na liste czlonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1418.

Czionek czynny od: 14-01-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-08-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1418-49Y4-4DE1-BCEF-DB87

Dane zawarte w ninigjszym zagwiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpogrednio z wlasciwg, Okregowa Izba Architektow RP.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
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1.3 Kopia uprawnien projektanta mgr inz. arch. Matgorzata Kosieradzka

URZAD Warszawa, dnia 2.8 listopada 1975
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY e '
WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITERTULY

Nr ewidencij{f-a/'TS

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA - ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielne] funkcji technieznej w budownictwie

_ Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) oraz §

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 19751 w sprawie samcdzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46). ’

STWIERDZAM

2e Ob. MAZGORZATA ANNA K O S T ERADZEKA  c. Wackawa

magister inzynier architekt .

wspecialnosci @ T chitektonicizne ]

1/ do sporzgdzania projektéw w zakresle rozwigzan:

a/ architektoniczuych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budowni-
ctwie o0sdb fizycznych, z wylaczeniém konstrukecji funda-
mentdw gkebokich i trudniejszych kénstrukeji statycznie
niewyznaczalnych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania komnstrukeyjnych ele-
mentdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz-
negos:

a/ wszelkich budynkdw,

b/ budowli w budowniciwie o0sdb fizycznych oraz budowli siu-
zacych do celdw rozrywki, wypocazynku i sportu

7z wytaczeniem konstrukcji fundamentdw giebokich i trudniej-

gzych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

zup. PREZYDENTA MIASTA

Gorinz. arch, Eugenivsz Newrocki
T-andntrsiegy heuitaslavisrszawy

Blonie, zam, 3522-2-%22 naklad 10.060 fj
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1.4  Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa mgr inz. arch. Matgorzata Kosieradzka

IZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Malgorzata Anna KOSIERADZKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr ST-8/75,

jest wpisana na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1149.

Czlonek czynny od: 11-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-08-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1149-A37C-2F46-282E-E463

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswladczenia w publicznym serwisle Internetowym Izby Architektéw: www. izbaarchitek tow.pl
lub kontaktujac sie bezpogrednio z wlasciwg Okraegowa Izba Architektdw RP.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
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2 Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z dnia 07 lipca 2020 roku z
pozniejszymi zmianami.)

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dla:

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO Remont pokrycia dachowego budynku Szkoty Gtéwnej UW na terenie Kampusu Centralnego UW

przy ul. Krakowskie Przedmie$cie 26/28 w Warszawie.

ADRES | KATEGORIA ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28

OBIEKTU 00-927 Warszawa

BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki,
biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby dzieciece,
internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne i
hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Data opracowania

Zespot autorski specjalno$¢ i numer uprawnien budowlanych Podpis

Projektujacy: mgr inz. arch. Jan Edward Tejwan

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektoniczne;
nr uprawnien; BL-POKK/05/2002
09.12.2021 .
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Matgorzata Kosieradzka

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
nr uprawnien: St-8/75

09.12.2021 r.
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Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3 Przedmiot zamierzenia budowlanego
3.1  Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku Szkoty Gtownej UW na terenie Kampusu

Centralnego UW przy ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28 w Warszawie.
3.2  Podstawa opracowania
Na podstawe opracowania sktadajq sie:
e umowa
e Wizja lokalna
e mapa do celéw projektowych
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
e  Ustawa Prawo budowlane

4 lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu
Budynek Szkoty Gtéwnej UW — Instytut Archeologii znajduije sie na dziatce ewidencyjnej nr 36/2, obreb 5-04-02 gmina

Srodmiescie, powiat Warszawa.

Budynek Instytutu Archeologii jest cze$cig kampusu gtéwnego Uniwersytetu Warszawskiego potozonego przy ul. Krakowskie
Przedmiescie 26/28. Od strony potnocnej znajduje sie Budynek Prorektorski — Instytut Orientalistyki, od strony potudniowej
znajduje sie budynek Collegium luridicum Ill, od strony wschodniej znajduje si¢ Pawilon Mineralogiczny- Wydziat Polonistyki,
natomiast od strony zachodniej Budynek Pomuzealny w ktorym miesci sie¢ Wydziat Historyczny.

Na teren dziatki 36/2 istniejg dwa zjazdy publiczne jeden pofozony od strony zachodniej z ul. Krakowskie Przedmiescie, drugi od
strony potudniowo-wschodniej od ul. Oboznej.

Odlegtosci od granicy sasiedniej dziatki wynosza;

od strony potudniowej — ca. 13,30 m

od strony pétnocnej — ca. 189,70 m

od strony wschodniej- ca. 46,70 m

od strony zachodniej -ca. 48,50 m

Na terenie dziatki 36/2 znajdujq sie instalacje i sieci: wodociagowe, kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, teletechniczne oraz
cieptownicze.

Zakres prac objetych projektem nie zawiera rozbiérek lub wyburzer obiektow budowlanych i budynkéw, nie zmienia sie sposob
zapewnienia dojscia i dojazdu do dziatki i obiektu, w szczegdInosci dla stuzb ratowniczo-medycznych.

5  Projektowany stan zagospodarowania dziatki lub terenu

W zakresie zagospodarowania terenu nie zaprojektowano nowych elementow oraz nie wprowadzono zmian, tym samym nie
zmienia sig istniejacy stan zagospodarowania dziatki oraz nie zmienia bilansu terenu.

6 Informacje i dane

6.1 o rodzaju ograniczen lub zakazdw w zabudowie i zagospodarowaniu trenu wynikajacych z aktéw prawa

miejscowego
Dla obszaru ,Powisle Pdinocne”, na ktorym potozony jest przedmiotowy budynek, miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego jest w trakcie opracowywania.

6.2 czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr ID SRO09574, a teren wokét niego potozony jest na obszarze objetym ochrong,

konserwatorska, wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr ID SRO09582.

ID SR009574

Obiekt szkota wyzsza

Nazwa historyczna Gimnazjum Realne, potem Szkota Gtéwna

Nazwa wspoiczesna Uniwersytet Warszawski - Wydziat Historyczny, Instytut Archeologii
Adres Srédmiescie, Krakowskie Przedmiescie 26/28;

Powstanie lata 1840-1841, Antonio Corazzi

Rejestr zabytkdw - numer i data wpisu 243/2, 1965-07-01; 1244-A, 1984-07-27

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
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ID SR0O09582
Obiekt ukfad urbanistyczny

Nazwa historyczna Uniwersytet Warszawski - Zespot architektoniczno-przestrzenny (wraz z uktadem drog,
wystepujaca tu zielenig i fragmentem skarpy)

Nazwa wspofczesna
Adres Srodmiescie, Krakowskie Przedmiescie;
Powstanie

Rejestr zabytkdw - numer i 1244-A, 1984-07-27
data wpisu

6.3 okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie eksploatacji gérniczej i nie lezy na terenie zagrozonym powodzig oraz zagrozeniami

geologicznymi

6.4 o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi
Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi

Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposob zapewniajacy: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczeristwo

pozarowe i uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone Srodowiska, ochrone przed hatasem i

drganiami, oszczedno$¢ energii i odpowiednig, izolacyjno$¢ cieplng przegrdd budowlanych.

7  Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

Projektowany zakres prac remontowych nie wptywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej, uktad drég pozarowych,

zaopatrzenie w wodg oraz inne elementy $cisle zwigzane z ochrong przeciwpozarowa budynku.

8 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robét budowlanych:
Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne nie wptywajg ujemnie na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane oraz sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.
Projekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.
Dziatka nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000.
Cato$¢ prac budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji nie wymaga uzytkowania sasiednich dziatek.
9 Informacje 0 obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania okreslono na podstawie nastepujacych przepisdw prawa:
e art. 5ust. 1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.z pdzn. zm. ),
e przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z pdzn.zm.).: § 13; § 60; § 179.
Obszar oddziatywania obiektu stanowi dziatka Inwestora o nr ew.36/2 (nazwa jednostki ewidencyjnej:dzielnica Srédmiescie
146510_8; nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 5-04-02Srédmiescie)

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

10 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek uzytecznosci publiczne;

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury,
budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje
meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

11 Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
W zwigzku z planowanym remontem pokrycia dachowego sposéb uzytkowania obiektu nie ulega zmianie.

Zakres prac projektowanych obejmuje :

- prawidtowy dobdr systemu, przekroju rur spustowych i rynien o przepustowo$ci wtasciwej dla powierzchni, z ktérych majg zbieraé
wode

- wykonanie warstwy separacyjnej pomiedzy podtozem (deskowaniem) a blachg z membrany separacyjne;

- zaprojektowanie pokrycia potaci dachowej na rabek stojacy wraz z obrébkami z blachy tytanowo- cynkowej

- wymiane taw kominiarskich

- wymiane ptotkéw przeciwsniegowych

- wymiane stolarki okienne;

- remont kominéw i czapek kominowych

- remont instalacji odgromowej

Nalezy réwniez zwiekszy¢ kat spadku przy odptywie rynny, aby woda swobodnie sptywata, nie gromadzac si¢ w rynnie i nie
przedostajac pod pokrycie dachowe, a takze przy potaczeniu rynnien z dachu wyzszego z rurg spustowq nalezy zastosowaé kosze
lejowe. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe wykonanie obrébek blacharskich, zwlaszcza w obszarze dachu
pokrywajacego ryzalit.

12 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek posiada ksztatt wydtuzonego prostopadto$cianu przykrytego dachem czterospadowym o niewielkim spadku z ryzalitem
wejsciowym od strony zachodniej. Obiekt zostat wybudowany w latach 1840-1841 na podstawie projektu Antoniego Corazziego.
W 2004 roku zostat wykonany generalny remont wraz z wykonaniem pokrycia dachowego. Dach pokryty jest blachg tytan-cynk na
deskowaniu.

Konstrukcja: $ciany murowane z cegly ceramicznej petnej; stropy zelbetowe; dach-ptyta zelbetowa ze $ciankami z gazobetonu na
ktérych wykonano deskowanie pokryte blachg tytan-cynk.

13 Charakterystyczne parametry obiektu
Na podstawie archiwalnej dokumentacii

rok budowy: 1840-1841r.
powierzchnia zabudowy 1152,70m2

kubatura budynku 19 005,00 m3

wysokos$¢ zabudowy h max = 16,50m

liczba kondygnacii 4 kondygnacje nadziemne

1 kondygnacja podziemna
Powyzsze parametry pozostajg bez zmian.
14  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych betonowych i zelbetowych.
Zakres projektowanych prac remontowych nie wptywa na warunki i zakres posadowienia budynku.
15 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
15.1 Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod

opadowych
Projektowany remont pokrycia dachu nie generuje dodatkowego zapotrzebowania na wodg oraz nie zmienia sposobu

odprowadzenia $ciekdw. Wody opadowe beda odprowadzane jak dotychczas.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
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15.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiequ rozprzestrzeniania sie,
Projektowany remont pokrycia dachu nie generuje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

15.3 Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow,

Podczas wykonywania rob6t budowlanych beda powstawaty odpady i zostang one zagospodarowane zgodnie z ustawg o

odpadach (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach Dz.U. 2020 p0z.797)

15.4  \Wiasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnos$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Projektowany remont pokrycia dachu nie generuje dodatkowej iloci emisji drgan, a takze promieniowania

wszczegolnoscijonizujacego,polaelektromagnetycznegoiinnychzaktécen.

155 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Projektowany remont pokrycia dachu nie wptywa na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

16 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projektowany remont pokrycia dachu nie wptywa na elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

17 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowany remont pokrycia dachu nie wptywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
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18 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INWESTOR

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmies$cie 26/28
00-927 Warszawa

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Remont pokrycia dachowego budynku Szkoty Gtéwnej UW na terenie Kampusu Centralnego

UW przy ul. Krakowskie Przedmie$cie 26/28 w Warszawie.

ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
00-927 Warszawa

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki,
biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby dzieciece,
internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje meteorologiczne i

hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

Nazwa jednostki ewidencyjnej: dzielnica Srédmiescie 146510_8
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 5-04-02 Srodmiescie

POZOSTALE DANE Numery dziatek ewidencyjnych: 36/2
ADRESOWE
miasto Warszawa; dzielnica Srédmiescie; wojewddztwo mazowieckie
Identyfikator dziatki146510_8.0402.36/2
Funkcja Imie i Nazwisko /numer uprawnien Podpis i data

Projektowat | mgrinz. arch. Jan

Adres:

upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;
nr BL-POKK/05/2002

ul. Ztota 61 lok. 100
00-819 Warszawa

Edward Tejwan 09.12.2021 .
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18.1 Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
opracowana wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczace;

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

18.2  Zakres roboét i kolejno$¢ realizacji obiektow:
Zakres robdt obejmuje remont pokrycia dachowego budynku Szkoty Gtéwnej UW na terenie Kampusu Centralnego UW przy ul.

Krakowskie Przedmiescie 26/28 w Warszawie.
Zakres projektowanych prac:
e wygrodzenie terenu budowy
e roboty przygotowawcze
e roboty rozbiérkowe
e wymiana stolarki okiennej
e montaz membrany separacyjne;
e montaz przekrycia dachowego wraz z wykonaniem obrobek dekarskich
e wymiana akcesoriow dekarskich
e remont komindw i czapek kominowych
e wykonanie systemu orynnowania
e remont instalacji odgromowe;
e uprzatniecie i przekazanie terenu Inwestorowi
18.3 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Obiekty istniejace na terenie dziatki to zespdt budynkow uzyteczno$ci publicznej (kampus uczelni).
18.4 Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie:
Na terenie nie wystepujg obiekty ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
18.5 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
Projektowany zakres robot, ze wzgledu na specyfike prowadzonych robét, kwalifikuje si¢ je prace na wysokosci, co stwarza

szczegdlnie wysokiego ryzyka powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnoSci:

Rodzaj Miejsce Czas wystapienia Skala zagrozenia
zagrozenia
. -demontaz i wykonywanie s i
skaleczenia - dach obrébek blacharskich zagrozenie pojedynczych pracownikdw
. -montaz hydroizolacji z pap s i
oparzenia dach termazgrzewalnych zagrozenie pojedynczych pracownikow
rasenie -W cza§|e wykonywania prac o N
. - dach dekarskich zagrozenie dla pracownikow
piorunem
upadek z . zagrozenie pojedynczych pracownikéw
" - dach -W czasie pracy na dachu
wysokosci
. L zagrozenie dla robotnikéw budowlanych
uderzenie . . - roboty rozhiérkowe o .
. -bezposrednie otoczenie . o oraz pracownikdw nadzoru i
spadajacym - roboty izolacyjne i remontowe . . -
. budynku uzytkownikéw budynku w poziomie
odtamkiem
parteru
. - W czasie uzywania . . @
porazenie - dach elektronarzedzi Zagrozenie dla pojedynczych robotnikow
pradem budowlanych

W czasie budowy teren musi by¢ ogrodzony i niedostepny dla osob niezatrudnionych na budowie.
W czasie rob6t budowlanych nalezy zachowaé ostrozno$¢ w sasiedztwie istniejacych instalacii elektrycznych.
Miejsca prowadzenia rob6t oraz drogi dowozu materiatu nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich.

Prace na wysokosci nalezy wykonywac przez przeszkolonych pracownikéw z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczen miejsc
pracy, doj$¢ oraz przej$¢ znajdujacych sie ponizej. Roboty na wysoko$ci od 1,0 m wzwyz nalezy obowigzkowo wykonywaé z
uzyciem szelek bezpieczenstwa, linek asekuracyjnych i innych $rodkéw zabezpieczajacych dostosowanych do wysokosci i rodzaju
prowadzonych prac.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
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Wszystkie maszyny i urzadzenia mechaniczne powinny posiada¢ zabezpieczenia ochronne, posiada¢ zabezpieczenia przeciw
porazeniowe i atest dopuszczajacy do uzytkowania w warunkach pracy.

Kable elektryczne powinny by¢ podwieszone i nie posiada¢ uszkodzen mechanicznych.

Obstugujacy maszyny powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, a maszyny powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do ruchu.
Roboty zagrozone promieniowaniem jonizujagcym: nie wystepuja.

Roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych: nie wystepuja

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach: nie wystepuja.

Roboty budowlane z uzyciem materiatéw wybuchowych: nie wystepuija.

Roboty budowlane montazu i demontazu elementdow, ktorych waga przekracza 1000 kg: nie wystepuja.

0 pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy lub robét.

18.6 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie

niebezpiecznych.
Omowienie zakreséw szkolenia jakie powinny by¢ oméwione w trakcie prowadzonego szkolenia

*  szkolenie pracownikoéw w zakresie bhp,
*  zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
*  zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
*  zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
18.7 Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
—  szkolenie wstepne,
—  szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia.

18.7.1 Szkolenia wstepne ogdline (,instruktaz ogdiny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami

bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

18.7.2  Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz

metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢

zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z

ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od

rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

18.7.3  Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na

ktorych wystepuja szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Przed przystapieniem do wykonywania robét, nalezy informowac pracownikow o czynnikach mogacych stwarza¢

zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.

W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajacych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie

prowadzenia robét budowlanych, obowiazku stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach

postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczeristwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci w "Planie bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia".

Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

18.8  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robét w strefach szczegélnie
zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) Kierownik budowy okresli sposéb realizacji robdt budowlanych oraz wskaze $rodki technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom: zachowanie warunkéw BHP, nadzor kierownika budowy, uzywanie wiasciwej odziezy
roboczej, uzywanie wlasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych wraz z apteczka pierwsze;
pomocy.

b) Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy przed mozliwo$cig dostepu oséb trzecich.

¢) Wyznaczy¢ osoby nadzorujace prowadzone prace posiadajace odpowiednie uprawnienia zawodowe i przeszkolenie w
zakresie przepiséw BHP

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
ul. Ztota 61 lok. 100 00-819 Warszawa Strona 15



18.9

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy zapozna¢ pracownikéw z planem ,Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia"

sporzadzony przez kierownika budowy.

Przed rozpoczeciem robét pracownicy muszg by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i ochronna, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne), z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazéw mechanicznych,

porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i

zagrozen zwigzanych z wykonywang praca.

W przypadku zmiany stanowiska przez pracownika obowigzkowe jest zapoznanie jego z nowym stanowiskiem i specyfikg

wykonywanej pracy.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki

lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i $rodki i urzadzenia przeciwpozarowe.

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne Srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce

gasnicze).

Wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz karetki pogotowia.

Drogi te musza by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

Podstawa prawna opracowania dokumentacji

— ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 poz. 1333 z dnia 07 lipca 2020 roku z pdzniejszymi
Zmianami)

—  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pézn. zm.)

—  rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.25.04.2012 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 1935 z 2018 r. z pdzn. zm.)

— ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),

— ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.875),

— ustawa o drogach publicznych z dn. 21 maca 1985 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.1087),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1966 z pdzn. zm.),

—  rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2018 poz. 1139),

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz.1650),

—  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.401),

—  rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz.719),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030 z p6zn. zm.),

—  rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)

—  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdw robét budowlanych
okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.)

—  polskie i europejskie Normy Budowlane.

18.10 Ustalenia koncowe

a.
b.

C.

przed rozpoczeciem robdt nalezy zabezpieczy¢ elewacje przed uszkodzeniami w trakcie remontu

wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢ z projektem i
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz udzieli minimum 10 letniej gwarancji na wykonane pokrycie dachowe.

prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem i zachowaniem zasad i przepiséw BHP. Wszystkie prace
powinny by¢ prowadzone pod Scistym nadzorem technicznym.

Wszystkie prace nalezy wykonywac stosujac sie do zasad okreslonych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” ITB tom |, wydawnictwo Arkady.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran

ul. Ztota 61 lok. 100 00-819 Warszawa
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Nrrysunku  Nazwa rysunku skala
PZT 01 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500
A01 RZUT DACHU-STAN ISTNIEJACY 1:100
A.02 RZUT DACHU-STAN PROJEKTOWANY 1:100
A.03 PRZEKROJ PRZEZ STROPODACH -STAN ISTNIEJACY 1:10
A.04 PRZEKROJ PRZEZ STROPODACH-STAN PROJEKTOWANY 1:10
A.05 PRZEKROJ POZIOMY PRZEZ POLAC DACHU 1:10
A.06 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran

ul. Ztota 61 lok. 100 00-819 Warszawa
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STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
—blacha tytanowo—cynkowa 0,7 mm

. —blacha tytanowo—cynkowa 0,7 mm

—deska 3,7 cm/n@ Sciankach - mata separacyjna max 0,9 cm

z betonu komorkowego YTONG —deska 5,2 cm na Sciankach z betonu komorkowego YTONG

—pustka powietrzna ,0cm —pustka powietrzna 3,0cm

—wefna mineralna  15¢cm —wefna mineralna  Tocm
—klej bitumi —klej bitumi
bloczek YTONG PP2/04S o o ey oAy —bloczek YTONG PP2,/04S o
wymiarach 60x20x15 cm —plyta zelbelowa T2em ~pfyta zelbetowa 1Zem wymiarach 60x20x15 cm
—tynk 1,5cm —tynk 1,3cm
kotek rozporowy =120 mm kotek rozporowy =120 mm
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DACHOWEJ

ID 0DO01 0D02

llos¢ 77 4

Szeroko$é w $wietle otworu 94 78

Wysokos¢ w $wietle otworu 118 118
Widok od przodu w 3D

Okno wyposazone w nawiewniki Okno wyposazone w nawiewniki

0 minimalnym strumieniu 0 minimalnym strumieniu

Uwagi powietrza 37 m3/h os powietrza 37 m3/h os

Okno drewniane z roletami, Okno drewniane z roletami,

szyba oklejona folig fotochromatyczng szyba oklejona folig fotochromatyczng

Od strony wewngtrznej w kolorze
naturalnego drewna, od strony
zewnetrzenej w kolorze zblizonym do
Kolorystyka pokrycia dachowego np. RAL 7024
Przed zaméwieniem nalezy przedstawi¢
prébke i uzyskac akceptacje
Zamawiajacego

Od strony wewnetrznej w kolorze
naturalnego drewna, od strony
zewnetrzenej w kolorze zblizonym do
pokrycia dachowego np. RAL 7024 Przed
zambwieniem nalezy przedstawi¢ prébke i
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego
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|. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Uprawnienia i przynalezno$¢ do wlasciwej izby — dokumenty

Kserokopia uprawnienn mgr inz. arch. Jana_EdwardaTejwana

, L{.";"\ FARY
PODLASKA OKREGOWA 1ZBA

ARCHITEKTOW i =i
-Dkrggowa Komisje Kwalitikacyjna- Biatystok, 2 stycznia 2003r.

L. dz. POKK/05/2002 <Y

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 17 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z péin. zm, / oraz art. 24 ust. 1 pkt 3 w
zwigzku z art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z
pozn. zm. / zgodnie z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr inz. arch, Jana Edwarda Tejwana i dnia 4 listopada 2002 r,

nadaje
Panu magistrowi inzynierowi architektowi
Janowi Edwardowi Tejwanowi

urodzonemu dnia 3 sierpnia 1944r. w Warszawie
UPRAWNIENIﬁ BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE)
z Nr ewid. Bt - POKK/05/2002

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Podlaska Okregowg Komisje Kwalifikacyjna
posiadania przez mgr inz. arch. Jana Edwarda Tejwana, Wymaganego prawem
wyksztalcenia i praktyki zawodowej dla uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci oraz pozytywnego wyniku €gzaminu na uprawnienia budowlane, ztozonego
przed Komisjg Egzaminacyjng - Podlaskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, orzeczono
jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za
posrednictwem Podlaskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 14 dni, liczac od
daty jej otrzymania.

Przewodniczgey Podlaskiej Okregowe,
Komisfi Kyaliflkac /jnej

myr ind. arch. Shnistfwd Apiedekr. Fiechots
Otrzymuia:

1. Pan mgr inz. arch. Jan Edward Tejwan
ul. Konopnickiej 10 m 3, 15 - 215 Biatystok

2. Pan Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

FIELeE

ul. Krucza 38/42, 00 - 926 Warszawa
3. a/a
; GLOWNY URZAD NADZORU BUDOWLANEGD <O} JOR 2E500
Pouf.uerdza!n DEPARTAMENT SKARC | WNIOSKOW FHTRALN ), BL J/
ZgOanSC z Orygmaiem ul Krucza 38/42. 00-926 Warszawa Hgl

(5)
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1.2 Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby mgr inz. arch. Jana EdwardaTejwana

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Jan Edward TEJWAN
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwig
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BEL-POKK /0572002,

jest wpisany na liste czlonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1418.

Czionek czynny od: 14-01-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-08-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1418-49Y4-4DE1-BCEF-DB387

Dane zawarte w ninigjszym zagwiadczeniu mozna sprawdzicé podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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1.3  Kopia uprawnien projektanta mgr inz. arch. Matgorzata Kosieradzka

URZAD Warszawa, dnic 28 1istopada 1975 =,
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY 7777 . ’
WYDZIAL URBANISTYHKI i ARCHITERKTURY

Nr eWidencyiSQ'..‘.3,_/_15,,,,,.___,,,,,, JEOS

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA - ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkeji technieznej w budownictwie

_ Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozvcia 229) oraz §

rozporzagdzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48). ’

STWIERDZAM

2e Ob. MAZGORZATA AWNA K O S T ERADZEA c. WacZawa

__ magister iniynier architekt .

i
urodzonyla) dnia  6+08,1946 r. Milandwek .

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkejl ...

Prod e‘ftantawazklerowm{abu?owylrobot e

1/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzaifl:

a/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budowni-
ctwie o0sdéb fizycznych, z wytaczeniém komstrukcji funda-
mentéw giebokich i trudniejszych kénstrukcji statycznie
niewyznaczalnych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyinych ele-
mentdw budowlanych oraz oceniania i badaniz stanu technicz-
nego:

a/ wszelkich budynkéw,

b/ budowli w budownictiwie o0sdb fizycznych oraz budowli siu-
zacych do celéw rozrywki, wypoczynku i sportiu

7z wyiaczeniem konstrukc]i fundamentdw giebokich i trudnie]-

gzych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

zup. PREZYDENTA MIASTA

Gorinz, arch, Eugenivsz Ngwrocki
Z-as dnersinggn hucuitagla Viarszawy

Blonie, zam, 3572-2-922 naklad 10.0G0 tj
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1.4  Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa mgr inz. arch. Matgorzata Kosieradzka

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Anna KOSIERADZKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr ST-8/75,

jest wpisana na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1149.

Czionek czynny od: 11-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerawania zaswiadczenia: 27-08-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1149-A37C-2F46-282E-E463

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
zagwladczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www. izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtascing Okregowa Izba Architektdw RP.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
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2 Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z dnia 07 lipca 2020 roku z
pozniejszymi zmianami.)

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT TECHNICZNY
dla:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Remont pokrycia dachowego budynku Szkoty Gtéwnej UW na terenie Kampusu Centralnego UW
przy ul. Krakowskie PrzedmiesScie 26/28 w Warszawie.

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU ul. Krakowskie PrzedmiesScie 26/28
BUDOWLANEGO 00-927 Warszawa

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oSwiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki,
biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby dzieciece,
internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne i
hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

. . Imie i nazwisko Data opracowania
Zespdt autorski i - .
specjalnos¢ i numer uprawnief budowlanych Podpis
Projektujacy: mgrinz. arch. Jan Edward Tejwan

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
nr uprawnien: BL-POKK/05/2002

09.12.2021 r.
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Matgorzata Kosieradzka
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
nr uprawnien: St-8/75
09.12.2021 r.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
ul. Ztota 61 lok. 100 00-819 Warszawa Strona 7



II. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

3 Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku Szkoty Gtéwnej UW na terenie Kampusu
Centralnego UW przy ul. Krakowskie Przedmie$cie 26/28 w Warszawie.

4 Zakres projektowanych prac remontowych

Zakres prac projektowanych obejmuije :

- prawidtowy dob6r systemu, przekroju rur spustowych i rynien o przepustowosci wiasciwej dla powierzchni, z ktérych majg zbieraé
wode

- wykonanie warstwy separacyjnej pomiedzy podiozem (deskowaniem) a blachg z membrany separacyjne;

- zaprojektowanie pokrycia potaci dachowej na rabek stojacy wraz z obrébkami z blachy tytanowo- cynkowe;j

- wymiane taw kominiarskich

- wymiane ptotkéw przeciwsniegowych

- wymiane stolarki okienne;

- remont kominéw i czapek kominowych

- remont instalacji odgromowej

Po odbyciu wizji lokalnej na obiekcie i zapoznaniu sie ze z aktualnym stanem, projektuje sie zmiane usytuowania potozenia rur
spustowych oraz zmiane kierunku wyptywu z nich wody opadowej (0znaczone w czesci graficznej projektu jako elementy RS1
oraz RS2). Rury odprowadzajg wody deszczowe z dachu gtéwnego na czes¢ nizszg dachu nad wejsciem gtownym(ryzalitem).
Wprowadzona zmiana umiejscowienia wyptywu wody poza koryto potaci nizszej, poprzez przesuniecie rury spustowej blizej
kalenicy dachu nizszego, spowoduje ze wyptyw wody nastapi na pota¢ dachowa a nie bezposrednio do koryta. Obecnie woda z
dachu wyzszego jest odprowadzana wprost do koryta co powoduje w czasie opadu wystepuije zjawisko zderzenia hydraulicznego
z wodg sptywajacg po potaci dachu nizszego. Takie oddziatywanie powoduje turbulencje w przeptywie wody w korycie, co
przyczynia sie do wystepowania przeptywu zaburzonego a tym samym spowolnienia odptywu wody i nie wykorzystania petnego
przekroju koryta. Nalezy zauwazy¢ ze réwniez koryta (oznaczone w czesci graficznej projektu jako element K1 K2) majg przekroj
trapezowy, $ciany boczne sg zakorczone réwnolegle do spadku potaci, co przy opadach nawalnych powoduje dodatkowe
niekorzystne zjawisko naporu wody o kierunku prostopadtym do kierunku spadku koryta. W zwigzku z tym zaprojektowano
wykonanie nowego koryta o przekroju, ktérego dno zostanie skorygowane do ptaszczyzny poziomej, zachowujac spadek
podtuzny. Nalezy rowniez zwiekszy¢ kat spadku przy odptywie koryta, aby woda swobodnie sptywata, nie gromadzac sie w korycie
i nie przedostawata sie pod pokrycie dachowe. Przy potaczeniu rynnien z dachu wyzszego z rurg spustowa nalezy zastosowaé
sztucery wpustowe rynnowe. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe wykonanie obrobek blacharskich, zwtaszcza w
obszarze dachu pokrywajacego ryzalit.

Pozwoli to wyeliminowac¢ zjawisko zaburzen przeptywu wody, ktére ma miejsce w korycie podczas jednoczesnego sptywu wody w
dwach kierunkach prostopadtych podczas opadéw deszczu z dachu gtéwnego i dachu czesci nizszej.

Ponadto projektuje sie zakofczenie rynien R1 oraz R2 denkami. Potaczenie rynien R1 i R2 z rurami spustowymi RS1 oraz RS2
wykona¢ poprzez montaz sztucerdw, ktdre pozwolg na uspokojony odptyw wody - laminarny.

Cato$¢ orynnowania nalezy zabezpieczy¢ siatkg chronigca przed zanieczyszczeniami np. opadajgcymi lisémi z drzew. Wiloty rur
spustowych zabezpieczy¢ sitami zapobiegajacymi wpadaniu lisci do rur spustowych.

W rynnach RD3 oraz RD4 projektuje sie minimalny spadek podtuzny 1% z jednoczesna likwidacjg spadkéw poprzecznych i
wypoziomowaniem dna rynien. Rynny RD3 oraz RD4 nalezy wykona¢ indywidualnie zgodnie z detalami zawartymi w projekcie
wykonawczym.

Kosze dachowe KD1 oraz KD2 nalezy wykona¢ z zachowaniem spadkdw w kierunku rury spustowe;.

5 Stan istniejacy

Pota¢ dachowa wykonana z blachy na rabek stojacy wymaga naprawy z powodu szeregu usterek wykonawczych, jak Zle
wykonane obrdbki blacharskie lub ich brak, nieszczelne polaczenia arkuszy pokrycia blaszanego. Blacha stanowigca pokrycie
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zostata zamontowana bezposrednio na podtozu drewnianym. Watpliwosci budzi jakos¢ potaczen oraz sposéb wykonania obrébek

potaci dachowej w kalenicy przyczdtka wejscia gtéwnego ( nad tympanonem) co ilustruje fotografia nr 1.

Fotografia nrl - widok dachu nad tympanonem
Powyzej krawedzi dachu znajdujg sie koryta poziome (rynny), zbierajace wode opadowa z potaci, za$ po obu stronach ryzalitu
znajdujg sie rynny spustowe. Waznym problemem jest nieszczelno$¢ koryta poziomego (rynny).Jedng z przyczyn nieszczelnosci
jest wykonanie obrébki rynny ze zbyt matym zaktadem pod blache pokrycia dachowego i przedostawanie sie pod blache potaci
dachowej. Niebagatelnym problemem jest ilo$¢ oraz wielko$¢ przekroju rur spustowych w odniesieniu do odprowadzanej wody
opadowej z rynny. Rynny i rury spustowe charakteryzuje zbyt mata przepustowo$¢ do obcigzenie iloscig wody wskutek
niewtasciwego doboru spadkéw orynnowania oraz kierunkéw sptywu wody, co bezposrednio obniza przepustowo$¢ catego
systemu orynnowania czesci nizszej potaci dachowych. Powoduje to gromadzenie sie wody i podciekanie pod blache pokrycia

dachowego. W rynnach wystepujg miejscowe zastoiny wody, co jest spowodowane niewtasciwym wykonaniem spadkow oraz

potaczen rynien. Rynny réwniez nie posiadajg siatek ochrony przed lis¢mi, c powoduje ich gromadzenie wewnatrz rynien
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fotografia nr 2 . Taki stan dodatkowo utrudnia przeptyw cieczy-wody i jej miejscowe spietrzanie oraz state zawilgocenie

prowadzace do korozji pokrycia z blachy.

Fotografia2 widok stanu kosza do rury spustowej

Obrobki komindw powyzej pofaci sg wykonane o niskiej jako$ci, niegwarantujgce wymaganej szczelnoéci. Kratki otworow

wentylacyjnych wymagaja wymiany . Daszki komindw betonowe oraz tynki zewnetrzne powyzej potaci wymagajg naprawy.

Fi

Pokrycie nalezy uzna¢ za nieefektywne w odniesieniu do funkcji odprowadzania wody opadowej i ochrony korony muru przed

Fotografia 3 widok komina wentylacyjnego

destrukcyjnym dziataniem wilgoci prowadzacej do degradaciji muru oraz tynkéw.

6 Stan projektowany — rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

6.1  Remont pokrycia dachowego
Nalezy usuna¢ dotychczasowe pokrycie z blachy tytanowo- cynkowej i wykona¢ warstwe separacyjng pomigdzy podtozem -

deskowaniem a blachg z membrany lub maty separacyjnej . Nowe pokrycie potaci dachowej wykona¢ analogicznie do
dotychczasowego, na rabek stojacy . Obrdbki blacharskie dachu podlegajg wymianie.

Krawedzie dachu w miejscach dylatacji mozna wykona¢ zgodnie ze schematem nr 1

a)l

b)

' [
Schemat nr 1. Przekroje przez dylatacje: a)i b) rozwigzania rownowazne

Nalezy wyrowna¢ spadki podtuzne rynny do wartosci 0,5 -1% , ktére nie powinny by¢ mniejsze przy odplywie z rynny aby woda
swobodnie sptywata do rur spustowych, nie gromadzac sie w rynnie i nie przedostajac pod pokrycie dachowe. Rynny nalezy
wyposazy¢ w system ochronny przed opadajacymi lis¢mi z drzew. Wysokos¢ rynny od strony dachu przekraczaé powinna co
najmniej o 8 +10 mm poziom jej przedniej krawedzi, tak by w razie przelewania sie woda zostata odprowadzona na zewnatrz
budynku.

W projekcie przewiduje si¢ wymiane taw i stopni kominiarskich na systemowe wyposazone w indywidualne systemy asekuracyjne,

oraz barierek przeciw$nieznych.
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Instalacja odgromowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Podczas remontu pokrycia dachowego nastapi wymiana stolarki okiennej potaciowej, ktéra po wymianie spetni wymagania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie pod wzgledem ochronny cieplnej o wspdtczynniku przenikania ciepta rownym Uc(max = 1,1 [W/m2K]
zgodnie z zatacznikiem nr 2" Wymagania izolacyjno$ci ciepinej i inne wymagania zwigzane z 0szczednos$cig energii.”

Podczas wymiany nalezy zastosowac¢ okna o identycznych wymiarze zestawczym modutu [s x h]= 94x118 cm w iloSciach: 4
sztuki jednomodutowe [1sxh]; 34 zestawy dwumodutowe [ 2sxh]; trzy zestawy trzymodutowe [ 3sxh]. Poniewaz wymiary modutu
okna potaciowego nie ulegajg zmianie , nie ma potrzeby na wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji wiezby dachowej, a
prace remontowe ograniczone sg do rozebrania i odtworzenia obrdbek osciezy z ptyty g/k malowanej farbg emulsyjna od wewnatrz
pomieszczen.

W ramach remontu planuje sie naprawy tynkow komindw poprzez ich miejscowe czesciowe odbicie i uzupetnienie z
zastosowaniem gotowych zapraw cementowo- wapiennych. Podkfady tynkarskie nalezy wykoriczyé mineralnym tynkiem
strukturalnym o grubosci ziarna do 1, 0 mm i pomalowac¢ farba silikatowa w kolorze biatym.

Czapki kominowe nalezy wyréwnaé zaprawg cementowa PCC-IIl, wytozy¢ matg separacyjna i wykonac pokrycie z blachy

aluminiowo- tytanowej o takiej samej grubo$ci jak w przypadku obrdbek.

6.1.1 Zakres robot:
1. Wygrodzenie placu budowy oraz strefrobdt na wysokosci.

2. Montaz i odbior rusztowan.
3. Demontaz dotychczasowego pokrycia, obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo- cynkowej, instalacii
odgromowej , akcesoriow dachowych
4. Sprawdzenie stanu deskowania i ewentualne uzupetnienie zamocowania do krokwi, korekta spadku na krawedzi swobodnej
ryzalitu.
5. Wymiana stolarki okiennej - okna potaciowe
6. Sprawdzenie i wyrdwnanie podtoza pod rynny wraz z regulacjg spadkéw za pomocg gotowych zapraw cementowych.
7. Montaz membrany lub maty separacyjne;j:
1.1. Rozwing¢ zwo6j membrany na przygotowane podioze.
1.2. Rozwinigta membrane przymocowa¢ do podtoza za pomocq zabezpieczonych przed korozjg wkretéw, gwozdzi lub
zszywek zgodnie z instrukcjg dostawcy pokrycia
1.3. Kolejne zwoje uktadamy na zaktadke wykorzystujac krawedz pozbawiong wypustek lub na zaktad.
1.4. Na membrang uktadamy pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej na rabek stojacy stosujac klipsy systemowe uprzednio
mocujac osprzet kominiarski ( fawy, stopnie)
8. Montaz pokrycia na rabek stojacy:
8.1. Wytyczne zastosowania
8.1.1.  typ budynku - brak ograniczen
8.1.2.  dozwolone podtoza - montaz na deskowaniu ciggtym z litego drewna (4,5 <ph< 7); przy podiozu
niekompatybilnym nalezy uzywa¢ membrany separacyjnej lub maty
8.1.3.  zakres spadku >5% (>3°)
8.1.4.  typ dachdw - rodzaj powierzchni: ptaskie, wkleste i wypukte, trapezowe, koputy, itp.
8.1.5.  dachy nieocieplone (tzw. zimne) z wentylacjg podtoza od spodu.
8.1.6.  dachy ocieplone (tzw. ciepte) z odpowiednig przestrzenig wentylacyjng

8.1.7.  warunki klimatyczne - mozna stosowa¢ na terenie catego kraju
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8.2. Charakterystyka rabek stojacy pojedynczy lub podwdjny.
Rabek stojacy uzyskuje sie przez odpowiednie profilowanie i zaginanie blachy. Do tych procesow zaleca sie uzycie

specjalnej profilarki i zaginarki, co znacznie utatwia i skraca czas montazu.

WEASCIWOSCI

Rodza) uszczelniacza MS-polimer

System utwardzania Wulkanizacja wilgotnosciowa
Liczba komponentow 1

Czas kaztaltowania wierzchniej warstwy (23°C 1 50% R.H.) 17 min

Szybkost utwardzania (23°C i 50% R.H.) 2.5do 3 mmi24 h
Gestosé 1 150 1183 1,56 giml
Temperatura technologiczna +5°C - +40°C
Przechowywanie, w zamknigtym oryginalnym opakowaniu w Minimum 12 miesigcy
suchych miejscach +5°C - +25°C

Twardost A wg metody Shore : 150 868 &0

Zdolnoié do deformaciic 150 11600 20%

Modut przy 100% wydiuzenia - 150 8339 1,6 N/mm?

% wydluZenia przy zerwaniu - 150 8339 110%

Odprezenie elastyczne : 150 8339 1,70 Mimm?
Zawartosc rozpuszczalnika 0%

Zawartosc izocyjanianu 0%

ZawartosC masy suchej ca. 100%
Odpornose na temperature -40°C - +80°C
OdpormnosE na wilgoé: bardzo dobra
Stabilno&¢ na mrozie: nigwrazliwy na mroz

Schemat nr 2 - wykonanie potaczen paneli blaszanych

Habek stojacy

Rabek stojacy
podwdinie
zaginany

Habek stojacy
pojedynczo
zaginany

T 500, 650, 670 mm
Szerokosci zwojow

Wymiary arkuszy 1000 x 2000 mm

Grubosci 0,70, 0,80 mm

Rozstaw rabkéw 430 mm (ze zwoju szer. 500),

580 mm (ze zwoju szer. 650),

600 mm (ze zwoju szer. 670).

8.3. Montaz orynnowania i obrébek blacharskich oraz akcesoriéw dachowych
Niezaleznie od zastosowanych metod montazu, rynny muszg by¢ odpowiednio ze sobg potaczone. Potaczenie ma byc¢ trwate i
wodoszczelne z zastosowaniem klejuo nastepujacych wiasciwosciach:
9. Demontaz rusztowania po dokonanym odbiorze rob6t

10. Likwidacja placu budowy i stref rob6t

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
ul. Ztota 61 lok. 100 00-819 Warszawa Strona 12



6.2  Wymiana orynnowania

Zakres prac projektowanych obejmuje prawidtowy dobér przekroju rur spustowych i rynnienoprzepustowosci wiasciwej dla
powierzchni, z ktérych majg zbiera¢ wode na podstawie obliczen.

6.2.1

Obliczenia efektywnych powierzchni dachu [EPD] w m2 = (C/2 + B) x dtugos$¢

WHID 1

N\

&

POLE
ZLEWNI DF

&

i
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ANINININININININININANNN

FOLE
—ZLEWHN D 4=
AV4

e

POLE
ZLEWHM D6,

1. pole zlewni D 1=D2= [(1,15+5,10)*3,80+(7,10+14,60)*3,75]1,10 = 118,03m?

Schemat nr 4.Podziat potaci dachowej na zlewnie

2. pole zlewni D 3= D 4= [(1,15+10,40)*0,5%(15,25+25,55)= 235,62 m?

3. pole zlewni D 5= D 6= (1,15+10, 04)*25,55*1,10= 324,62 m2

6.2.2

Obliczenie maksymalnego godzinowego zrzutu wod opadowych i roztopowych

Natezenie opadu dla miasta Warszawa wg modelu Btaszczyka [dm3/(s*ha)] 124,00
Czas trwania deszczu obliczeniowego [minut] 15
Prawdopodobienstwo P[%)] 20
Czestos¢ deszczu obliczeniowego C [1 raz na C laf] 5
Przyjeto do obliczen:

- wspdtczynnik opdznienia odptywu 1,00

- natezenie deszczu miarodajnego 177 dmd/s*ha

- opad roczny 700  mm =

- liczba dni w roku z opadem 124 dni

- wspditczynnik sptywu dachy szczelne 0,90 1,00

Obliczenie maksymalnego godzinowego zrzutu wod opadowych i roztopowych
Qm=F*q*®*¥ [dm?3/s]

gdzie:
F - powierzchnia zlewni - potaci [ha]

( - natezenie deszczu miarodajnego dms/s*ha
® - wspotczynnik opdznienia odptywu [-]

W - wspdiczynnik sptywu powierzchniowego z potaci [-]

Obliczenia dla potacidachowej nr D1=D2

0,7 m

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran

ul. Ziota 61 lok. 100 00-819 Warszawa
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Zestawienie powierzchni
- powierzchnia potaci dachowej nr D1=D2 118,03 m2 = 0,012 ha

Maksymalny godzinowy zrzut wod opadowych i roztopowych dla potaci dachowej D1=D2 wynosi:
Qmaxh=2,089dm3/s

Obliczenia dla potacidachowej nr D3=D4

Zestawienie powierzchni

- powierzchnia potaci dachowej nr D3=D4 235,62 m2 = 0,024 ha
Maksymalny godzinowy zrzut wod opadowych i roztopowych dla potaci dachowej D3=D4 wynosi:
Qmax/h:4,170dm3/5
Obliczenia dla potacidachowej nr D5=D6

Zestawienie powierzchni

- powierzchnia potaci dachowej nr D5=D6 324,62 m2 = 0,032 ha
Maksymalny godzinowy zrzut wod opadowych i roztopowych dla potaci dachowej D5=D6 wynosi:

Qmax/h:5,746dm3/5

Whnioski:

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami przekroje rur spustowych spetniajag wymagania normowe.
W zwiazku z wystepowaniem deszczy nawalnych, w trakcie ktérych nastepuje zaburzenie odbioru
wod opadowych z dachu nad ryzalitem, a tym samym dochodzi do zalewania elementéw
dekoracyjnych tympanonu zaprojektowano zwigkszenie kata spadku przy odptywie rynny, aby woda
swobodnie splywata, nie gromadzac si¢ w rynnie i nie przedostajac pod pokrycie dachowe, a takze
przy potaczeniu rynnien z dachu wyzszego z rurg spustowa nalezy zastosowac kosze lejowe. Nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe wykonanie obrébek blacharskich, zwtaszcza w obszarze
dachu pokrywajacego ryzalit.

6.3  Wykaz norm:
— PN-EN-612 ,,Rynny dachowe i rury spustowe z blachy"

— PN-EN 988 - "Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyroboéw walcowanych dla budownictwa"

—  PN-EN 13859-1:2005 "Elastyczne wyroby wodochronne"

—  dotyczace obcigzen wiatrem

—  dotyczace obcigzen Sniegiem

—  dotyczace wymogdw zwigzanych z zagrozeniem pozarowym

— dotyczace wymogow zwigzanych z wentylacja pokry¢ dachowych Inne - karty techniczne ptyt drewnopochodnych

réznych producentéw

7 Zewnetrzna instalacja odgromowa
Dla zespotu budynkéw przewidziano modernizacje istniejacej instalacji odgromowej z parametrami wnikajgcymi z klasy

ochronno$ci zgodnie z projektem branzy elektryczne

8  Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej;
Projektowany zakres prac remontowych nie wptywa na zmiane warunkdw ochrony przeciwpozarowej, uktad drég pozarowych,

zaopatrzenie w wode oraz inne elementy $cisle zwigzane z ochrong przeciwpozarowg budynku.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
ul. Ztota 61 lok. 100 00-819 Warszawa Strona 14



Il CZESE RYSUNKOWA

Nrrysunku  Nazwa rysunku skala
PZT 01 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500
A.01 RZUT DACHU-STAN ISTNIEJACY 1:100
A.02 RZUT DACHU-STAN PROJEKTOWANY 1:100
A.03 PRZEKROJ PRZEZ STROPODACH -STAN ISTNIEJACY 1:10
A.04 PRZEKROJ PRZEZ STROPODACH -STAN PROJEKTOWANY 1:10
A.05 PRZEKROJ POZIOMY PRZEZ POLAC DACHU 1:10
A.06 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

terenu pofozonego w m. st. Warszawa
przy ul. OboZnej 6

Oznaczenje kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnef BG-ODGIK-0Z.6640.11865.2021.PGE
Migjscowasc m. st. Warszawa
Jednostka ewidencyjna T i 746,;570 8 -
nazwa Srodmiescie
. . identyfikator 146510 _8.0402

Obreb ewidencyjny pre— 50400
Skala mapy 1: 500
Nazwa ukfadu prostokatnych plaskich 2000, 7 strefa
wspoirzednych WYSOKOSC PL-EVRF2007-NH
Oznaczenje granic obszaru, kiory byt przedmiotem .

A kolorem zielonym
aktualizaciji
Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych
majgcych wpfyw na zagospodarowahie gruntow, nfe ustalono
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry nie )
: ; ; ) : : A .. |nfe wykazano
est ujawniony w bazie danych ewidencji gruntow i budunkéw

Nie wykiucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzen
podziemnych, kiore nie byly zgioszone do inwentaryzacji

Data opracowania mapy: 03.09.2021 r.

GEODETA UPRAWNIONY
inz. Agnieszka Zabtocka-Gasek
Nr upr. zawod. 20612
05-071 Sulejowek, ul. Bema 12
tel. kom.: 503-003-813

Nazwafimie i nazwisko wykonawcy oraz Imie i nazwisko, nr uprawniett oraz data
data i podpis osoby reprezentujacej i podpis geodety uprawnionego kiory
wykonawce opracowal mape

ZAKRES OPRACOWANIA

|| BUDYNEK OBJETY

NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

PROJEKT
TECHNICZNY

Jednostka projektowa:

A ARCHBUD Anna Kuran
= 00-819 Warszawa, ul. Ziota 61 Iok. 100
biuro@archbud.eu

Nazwa inwestyciji:
Remont pokrycia dachowego budynku Szkoty Gtéwnej UW na terenie

Kampusu Centralnego UW przy ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
w Warszawie.

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych,
w wyniku ktorych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik
weryfikacji.

Inwestor:

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28, 00-927 Warszawa

Identyfikator zgloszenia prac .
BG-ODGiK-0Z.6640.11865.2021.PGE

Adres inwestyciji:

ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28, 00-927 Warszawa

Nazwa jednostki ewidencyjnej: dzielnica Srodmiescie 146510_8
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 5-04-02 Srédmiescie
Numery dziatek ewidencyjnych: 36/2

geodezyjnych:

Organ stuzby geodezyjnej

i kartograficznej, ktory otrzymat Prezydent m.st. Warszawy
zgloszenie prac geodezyjnych:

Wykonawca prac geodezyjnych: PUGIK Agnieszka Zabtocka - Gasek
Nr oraz data sporzadzenia Protokot weryfikacji Nr
dokumentu zawierajacego wynik BG-ODGiK-0Z.6640.11865.2021.PGE_48067

pozytywnej weryfikacji z dn. 2021-09-07

Imie¢ i nazwisko oraz nr uprawnien

: . inz. Agnieszka Zabtocka — Gasek
zawodowych kierownika prac

nr upr. zawod. : 20612

geodezyjnych
Data 1 podpis kierownika prac Jestem  $wiadomy/a  odpowiedzialnosci
geodezyjnych kaIgeééagéo%Xliﬁlga&si we !oocﬁ?'iadczenia.
inz. Agnieszka Zabtocka-Gasek
2021.09-07 Nr upr. zawod. 20612

05-071 Sulejéwek, ul. Bema 12
tel. kom.: 503-003-813

Nazwa rysunku: Numer rysunku:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PZT 01
Projektowany przez: Specjalno§¢: | Podpisi09.12202t
Anna Kuran

Projektowany przez: Specjalnos¢: Podpis: 00.12.2021
mgr inz. arch. Jan Edward Tejwan architektoniczna

nr uprawnien: Bt-POKK/05/2002
Sprawdzony przez: Specjalnose: | pogpis: 00.12.2021
mgr inz. arch. Malgorzata Kosieradzka architektoniczna
nr uprawnien: St-8/75

Skala: | Data i miejsce opracowania: Rewizja:
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PROJEKT
TECHNICZNY

M. 00-819 Warszawa, ul. Ztota 61 lok. 100

Jednostka projektowa:
ARCHBUD Anna Kuran
= biuro@archbud.eu

479

Nazwa inwestycji:

Remont pokrycia dachowego budynku Szkoty Gtéwnej UW na terenie
Kampusu Centralnego UW przy ul. Krakowskie Przedmie$cie 26/28

w Warszawie.

74 |,

Inwestor:
Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28, 00-927 Warszawa

F 5 621
4» 438 5107
L 364 300 L 190 |, 200 L 160 200 L 190 L
7 7 7 7 7 7
VW | wy | .
>_
A /R
"= — = == 9
Z
<
— — — =
&
| I | =
5
<
-
- — — —_ — m
2
o]
[sp]
: :
>
ol o 5
z 3 Z L 116 | 283 L 90 | L 214 L 95 |
g < 7 7 7 7 7 7 7
> > N N
P , 163 | NI < < fiﬁ <
5 3 z 9 L\ 9|
>4 - I
2 7 3 g @
xR N4 - © X
< - S
@l L 38% BLACHA TYTAN-CYNK > 38% BLACHA TYTAN-CYNK 5
v [ee] /‘ N N
N
E ~
Q 8
5: ~
N — N
; OT <t > 4 3
5 o 9 SN\ Q)
< —— ~
5 — S ]
Q e
al g N K24 WYLAZ DACHOWY 80X80
= N 639 glap L 120 |, 150 52| | 272 L 154 |
< — o5 o5 g 150 o 7 7 7 7 |
L 238 L
7 1 ﬁLgaAgfng“ﬂngfﬁz 0 KLAPA ODDYMIAJACA POW. CZYNNA 1,17 m? I
_ 0 _ _ _ « |
0 <
[KD2] = v s
& 3 A% i A% | 2 |
Q <
: - - g
& - — O — — — <
| I
_____ e &
<
/ P | 3
O m
ﬁ%ﬁ%/ 3 i N :
m 15
|l 0\0 - - - )
- [ce]
™
A A
L 200 L 190 L 200 L 200 L 190 L
7 7 7 7 7 7 7 7
A 5 621

Adres inwestyciji:

ul. Krakowskie Przedmie$cie 26/28, 00-927 Warszawa
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rynna stalowa #15cm

STAN ISTNIEJACY

blacha tytanowo-cynkowa 0,7 mm—
deska 3,2 cm na Sciankach z betonu komorkowego YTONG—

pustka powietrzna 5,0cm—
wefna mineralna  15cm—
kle] bitumiczny—

plyta zelbetowa 12cm—

tynk 1,5¢cm—
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rynna stalowa @15cm

opierzenie z blachy

blacha tytanowo—cynkowa 0,7 mm—
mata separacyjna max 0,9 cm—

deska 3,2 ¢m na Sciankach z betonu komorkowego YTONG—
pustka powietrzna 3,0cm—

wefna mineralna  15cm—
klej bitumiczny—
plyta zelbetowa 12cm—

tynk 1,9cm—
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STAN ISTNIEJACY

bloczek YTONG PP2/04S o—
wymiarach 60x20x15 cm

kofek rozporowy =120 mm

—wefna mineralna
—kle] bitumiczny
—pfyta zelbetowa

—tynk 1,5cm

15em

17¢cm

—blacha tytanowo—cynkowa 0,7 mm

—deska 3,7 cm na Sciankach
z betonu komorkowego YTONG
—pustka powietrzna 3,0cm

[T

L]

///////////////////////ji:

IS

—weina mineralna
—kle] bitumiczny

STAN PROJEKTOWANY

15em

—pfyta zelbetowa 12cm

—blacha tytanowo—cynkowa 0,7 mm
—mata separacyjna max 0,9 c¢cm
—deska 5,2 cm na Sciankach z betonu komorkowego YTONG

—pustka powietrzna 9,0cm

—bloczek YTONG PP2/04S o
wymiarach 60x20x15 cm

—tynk 1,5cm
kotek rozporowy =120 mm
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DACHOWEJ

ID 0DO01 0D02

llos¢ 77 4

Szeroko$é w $wietle otworu 94 78

Wysokos¢ w $wietle otworu 118 118
Widok od przodu w 3D

Okno wyposazone w nawiewniki Okno wyposazone w nawiewniki

0 minimalnym strumieniu 0 minimalnym strumieniu

Uwagi powietrza 37 m3/h os powietrza 37 m3/h os

Okno drewniane z roletami, Okno drewniane z roletami,

szyba oklejona folig fotochromatyczng szyba oklejona folig fotochromatyczng

Od strony wewngtrznej w kolorze
naturalnego drewna, od strony
zewnetrzenej w kolorze zblizonym do
Kolorystyka pokrycia dachowego np. RAL 7024
Przed zaméwieniem nalezy przedstawi¢
prébke i uzyskac akceptacje
Zamawiajacego

Od strony wewnetrznej w kolorze
naturalnego drewna, od strony
zewnetrzenej w kolorze zblizonym do
pokrycia dachowego np. RAL 7024 Przed
zambwieniem nalezy przedstawi¢ prébke i
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego
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ARCHBUD ANNA KURAN
UL.ZLOTA 61 LOK.100

00-819 WARSZAWA

E-MAIL: BIURO@ARCHBUD.EU

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
00-927 Warszawa

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Remont pokrycia dachowego budynku Szkoty Gtéwnej UW na terenie Kampusu Centralnego
UW przy ul. Krakowskie Przedmie$cie 26/28 w Warszawie.

ADRES | KATEGORIA

ul. Krakowskie PrzedmiesScie 26/28
00-927 Warszawa

Kategoria obiektu budowlanego:
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biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby dzieciece,
internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne i
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Identyfikator dziatki146510_8.0402.36/2
Zespot autorski Imig i nazwisko SpeCJaIr.10'SC ' numer Zakres . Data . Podpis
Uprawnien budowlanych opracowania | opracowania
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
Projektujacy: | mgrinz. Lukasz Bielenda | Scennstalaciiiurzadzen | Instalacje 09.12.2021 r
elektrycznych i elektryczne
elektroenergetycznych
nr uprawnien:
MAP/0312/POOE/13
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
Sprawdzajacy: | mgr inz. Daniel Bielenda ::iltrl;]:;l;g': : rzadzen LTZL?S?ZF"”G 09.12.2021 r
elektroenergetycznych
nr uprawnien:
PDK/0221/POOE/15
EGZEMPLARZ NR
Warszawa, 09 grudnia 2021 roku
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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust.
pozniejszymi zmianami.)

dla:

4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z dnia 07 lipca 2020 roku z

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

Remont pokrycia dachowego budynku Szkoty Gtéwnej UW na terenie Kampusu Centralnego UW
przy ul. Krakowskie PrzedmiesScie 26/28 w Warszawie.

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

sporzadzony zostat zgod

ul. Krakowskie PrzedmiesScie 26/28
00-927 Warszawa

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki,
biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby dzieciece,
internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne i
hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

nie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub

terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Zespdt autorski

Projektujacy:

Sprawdzajacy:

Imie i nazwisko Data opracowania
specjalnos¢ i numer uprawnief budowlanych Podpis

mgr inz. tukasz Bielenda

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr uprawnien: MAP/0312/POOE/13 09.12.2021 r

mgr inz. Daniel Bielenda

projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci,instalacji i urzadzern elektrycznych i

elektroenergetycznych

nr uprawnien: PDK/0221/POQOE/15 09.12.2021 r
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MALOPOLSKA Krakdéw, dnia 23 grudnia 2013 r.
. OKREGOWA
N1 Z B A

j{\%{" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0328/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 =z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 = péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. L.ukasz Rafal Bielenda

urodzony dnia 29.10.1985 r. w Nowej Debie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0312/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Lukasz Bielenda
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InzynierowsBudownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mw\;;j :

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. ZygmuntRawicki . %

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak ]

3. Cztonek Skladu Orzekajacego
megr inz, Ryszard Damijan
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Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

I)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie
(Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne)
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja;
1. Pan Lukasz Bielenda
ul. Siemomysta 29
30-571 Krakow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 05
3. aa
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| PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

\ v/

%{ 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2015-12-31
PDK OIIB/KK/0054/90/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pozn. zm.) 1 art. 12 ust. 1
pkt 1 ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 1 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz
§ 10, § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pan Daniel Bielenda

magister inzynier
( kierunek studi6w - elektrotechnika )
urodzony dnia 8 listopada 1987 r. miejsce urodzenia-Kolbuszowa

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0221/POOE/15

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. .

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

mgr inz. Andrzej Mamczur.....,femdle ff evenee.

inz. Stanistaw Dotegowski/....L. A

inz. Andrzej Tarczynski..../[.. 4 \ "
=




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Daniel Bielenda -

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, - objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

trzymuja:

@ Pan Daniel Bielenda
Ul Ksiedza Stanistawa Sudota 123
36-122 Dzikowiec v

2. Giéwny Inspektor inz. Stanistaw Dohf:govyéki A/
Nadzoru Budowlanego
3. aa

mgr inz. Andrzej Mamczur ....... /, ............

inz. Andrzej Tarczynski L ‘& : \ ..................
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-INK-AGL-QV3 *

Pan tukasz Rafat Bielenda o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0014/14

adres zamieszkania ul. Siemomysta 29, 30-571 Krakdw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-22 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FAT-IAX-TYG *

Pan Daniel Dominik Bielenda o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0211/14

adres zamieszkania ul. Ks. S. Sudota 123, 36-122 Dzikowiec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt techniczny instalacji odgromowej dla budynku Szkoty Gtéwnej UW na terenie Kampusu
Centralnego UW w Warszawie, opracowano na zlecenie Inwestora.

Podstawe prawng przedmiotowego opracowania projektowego stanowig;

— podktady architektoniczne,

— obowigzujace przepisy oraz zasady wiedzy techniczne.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie instalacji elektrycznych ochrony
odgromowej. W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla projektowanych budynkéw przewidziano
ochrone odgromowg LPS I

2. Opis techniczny

2.1. Zewnetrzna instalacja odgromowa

Zwody odgromowe.
Metalowe warstwy pokrycia dachu poddawanego ochronie zostang wykorzystane jako zwody poziome.
Pokrycie dachu wykonane z blachy tytan-cynk musi speti¢ nastepujace warunki:

e ciggtosc elektryczna pomiedzy roznymi czeSciami zostata zabezpieczona w sposdb trwaty (np.
za pomocg lutowania mosigdzem, spawania, zszywania, skrecania $rubami, faczenia na
sworznie itp.),

e pod powierzchnig pokrycia dachowego nie wystepuje warstwa materiatu tatwopalnego,

e metalowe elementy nie sg pokryte materiatem izolacyjnym (nie s uwazane za pokrycie
izolacyjne warstwy: farby ochronnej oraz asfaltu - do grubosci 1 mm, folii PCV o grubosci 0,5
mm),

e warstwa metalu ma grubo$¢ nie mniejszg od 0,7 mm

Metalowe pokrycie dachu musi by¢ potaczone z przewodami odprowadzajgcymi.

W przypadku wykorzystywania metalowego pokrycia dachu do przejmowania pradu pioruna nalezy
pamietac, ze w miejscu trafienia moze doj$¢ do punktowych uszkodzen pokrycia. Dlatego nalezy
wykonywac regularne ogledziny stanu blachy w ramach obowigzkowego przeglgdu rocznego.
Przy kominach nalezy wykona¢ zwody pionowe drutem stalowym @ 8 mm. Zwody te powinny mie¢
dtugos¢ 60 cm ponad obiekt chroniony i by¢ potaczone z blachg pokrywajacg dach.

Przewody odprowadzajace oraz uziomy

Istniejace zwody pionowe sg prowadzone pod tynkiem elewacji. Nalezy wykonac procedure kontrolng
wraz z pomiarami sprawdzajaca, czy istniejgca instalacje budynku spetnia wymagania zapisane w
normie PN-EN 62305. Jesli istniejace przewody odprowadzajgce nie spetniajg ww. wymagan nalezy je
wymieni¢. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @ 8 mm. Prowadzi¢
natynkowo na wspornikach rozmieszczonych co 1 m.
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Ztacza kontrolne.

Istniejgca instalacja jest wyposazana w ztgcza kontrolne w poziomie opaski chodnikowej. Nalezy
sprawdzic ich stan. Ztagcza powinny by¢ zabudowane w skrzynkach, dedykowanych do montazu w
gruncie, betonie, bruku. Ztacze kontrolne stanowi¢ bedzie tuleja zamocowana bezposrednio na precie
pomiedziowanego uziomu. Potaczenie nalezy zabezpieczy¢ tasma antykorozyjna.

Uziomy.
Nalezy wykona¢ procedure kontrolng wraz z pomiarami sprawdzajacg, czy istniejgca instalacje budynku

spetnia wymagania zapisane w normie PN-EN 62305. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia
odgromowego to Rmax<10 Q. Jesli istniejacy uziom nie spetniajg ww. wymagan nalezy go wymienic.
Zaprojektowano uziomy pionowe o $rednicy 14 mm. Uziomy pionowe nalezy montowac tak, aby ich
gtowice byty na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5 m od powierzchni ziemi. Uziom szpilkowy powinien
siega¢ minimum na gteboko$¢ 3 m, aby uzyska¢ odpowiedni parametr rezystancii.

Uwaga: Kontroli rezystancji uziemienia nalezy dokona¢ po wykonaniu kazdego z uziomow.

W przypadku potrzeby uzy¢ wiekszej ilosci pretéw uziomowych. Nalezy zadba¢ aby:

- wszystkie wartosci rezystancji uziemienia byty zblizone do siebie.

- rezystancja pojedynczego uziomu nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q.

2.2. Ochrona wewnetrzna

Rozdzielnie nn i urzadzenia elektryczne nalezy przygotowac na przyjecie czesci pradu piorunowego.
Rozwigzania takie powinny znalez¢ sie w przypadku przekazania budynku do eksploatacji i petnego
uzytkowania. Niniejsze opracowanie nie obejmuje ochrony wewnetrzne;.

2.3. Uwagi montazowe

Zgodnie z zapisami w normie PN-EN 62305-3 oraz PN-EN 62305-4 montazu powinna dokona¢
specjalistyczna ekipa montazowa w sktad ktérej wchodzi osoba posiadajaca pogtebiong wiedze

z zakresu ochrony odgromowej i kompatybilnosci elektromagnetycznej . Czynno$ci montazowe
przeprowadzi¢ w Scistej wspotpracy i przy udziale oséb nadzorujgcych prace (ze strony wykonawczej)
posiadajgcych uprawnienia budowlane i inne wymagane przepisami. Etap montazu nalezy zakonczy¢
pracami pomiarowymi i kontrolg poprawno$ci dziatania systeméw. Ww. czynnos$ci potwierdzi¢
spisaniem stosownego protokotu, przy udziale przedstawiciela inwertora oraz przedstawiciela
wykonawcy robot elektrycznych.

2.4. Konserwacja

Urzadzenia LPS powinny by¢ poddawane przegladom w terminach ustalonych przez osoby zajmujace
sie eksploatacjg budynku. Wyboru termindw przegladow dokona¢ na podstawie Tabeli E.2 PN-EN
62305-3 i wewnetrznych uzgodnien z wtascicielami terminy te nie moga by¢ jednak krotsze niz o ktorych
mowa w ustawie ,Prawo budowlane”. Procedura kontroli powinna sprowadzac¢ sie do:

kontroli wizualne;.

wykonania pomiarow ciggtosci.

wykrycia i naprawienia brakdw w systemie ochronnym

sporzadzenia dokumentacji pokontrolne;.

11



Oprdcz kontroli w wyznaczonych terminach powinno sig¢ dokonywa¢ kontroli wizualnej kazdorazowo, po:
- wystgpieniu stanow awaryjnych w sieci nn,

- wytadowaniu w najblizszej okolicy lub bezposrednio w obiekt,

- okresie zimowym, przed wiosennym sezonem burzowym.

2.5. Uwagi koricowe

Zaprojektowane urzadzenia ochrony przepieciowej sg produktami powszechnie stosowanymi

w budownictwie. Na etapie wykonawstwa w przypadku poprawy bezpieczenstwa albo usprawnienia
procesu budowy mozna uzy¢ materiatow innych niz w projekcie. Materiaty te jednak powinny mie¢
parametry nie gorsze niz przedstawionych w projekcie.
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3. Obliczenia

Wskaznik zagrozenia piorunowego oblicza sie wedtug wzoru:
W=nxmxNxAxp

Gdzie poszczegolne litery oznaczaja;

Zmienne n i m: wspotczynniki okreslajace liczbe 0sob w obiekcie i potozenie domu.

n =1 -dla obiektdw, w ktérych przewiduje sie przebywanie nie wiecej niz 1 cztowieka na 10 m2
powierzchni,

n = 2 — przy wiekszej liczbie ludzi w obiekcie,

m = 0,5 — dla budynkéw w zwartej zabudowie,

m = 1 —dla pozostatych obiektow.

Przyjeto n = 2, m=1

Zmienna N: gestos¢ powierzchniowa wytadowan atmosferycznych

N =0,0000018 m-2 — dla terenéw o szeroko$ci geograficznej powyzej 51030,
N =0,0000025 m-2 - dla pozostatych terenow kraju.

Potozenie obiektu — miejscowo$¢ Krakdw, przyjeto N = 0,0000025 m-2

Zmienna A to powierzchnia rownowazna

Obliczana jest wedlug wzoru: A=S+4 x| xh+50xhxh

w ktorym:

S — powierzchnia zajmowania przez obiekt [m2], S=1094,2 m2
| — dtugos$¢ poziomego obrysu obiektu [m], I-151 m

h — wysoko$¢ obiektu [m], h=10m
A=1094,2+4x151x10+50x10x10=12134,2

Zmienna p to prawdopodobienstwo wywotania szkody

Okre$la sie je ze wzoru: p =R x (Z + K),

gdzie:

R=0,10 w budynkach mieszkalnych, administracyjnych itp.

R=0,13 w budynkach gospodarstw wiejskich i obiektow przemystowych
R=0,14 w kottowniach, stacjach pomp itp.

Z=0,010 przy wyposazeniu typowym dla budynkéw mieszkalnych, biurowych, ustugowych itp.

Z=0,015 przy wyposazeniu obiektow przemystowych do produkcji i skladowania materiatéw niepalnych
lub trudno zapalnych

Z=0,02 przy zwierzetach hodowlanych w gospodarstwach rolnych

K=0,005 dla pokrycia dachu i konstrukcji z materiatéw niepalnych
K=0,010 dla pokrycia dachu i konstrukcji z materiatéw trudno palnych

Przyjeto: R=0,1; Z=0,01; K=0,005
p=0,1x(0,01+0,005)=0,0015
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Wskaznik zagrozenia piorunowego:
W=2x1x0,0000025x12134,2x0,0015=9,1E-5

Wg PN-86/E-05003/01 - w zaleznosci od wartosci wskaznika W ustala sie trzy stopnie zagrozenia
piorunowego:

l. W <5 x 10-5 - zagrozenie mate, ochrona zbedna,

II. 5 x 10-5 < W < 10-4 — zagrozenie Srednie, ochrona zalecana,

lIl. W > 10-4 — zagrozenie duze, ochrona wymagana.

W rozpatrywanym obiekcie zachodzi zalezno$¢ Il. => Zagrozenie piorunowe jest Srednie.

W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla projektowanych budynkéw przewidziano ochrone
odgromowg LPS III.
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