ARCHBUD ANNA KURAN
UL.ZLOTA 61 LOK.100

00-819 WARSZAWA

E-MAIL: BIURO@ARCHBUD.EU

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
00-927 Warszawa

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Remont pokrycia dachowego budynku Szkoty Gtéwnej UW na terenie Kampusu
Centralnego UW przy ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28 w Warszawie.

ADRES | KATEGORIA

ul. Krakowskie PrzedmiesScie 26/28
00-927 Warszawa

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea,

OBIEKTU BUDOWLANEGO galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne,
Ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki
badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodow
zoologicznych i botanicznych
Nazwa jednostki ewidencyjnej: dzielnica Srodmiescie146510_8
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 5-04-02Srodmiescie

POZOSTALEDANE Numery dziatek ewidencyjnych: 36/2

ADRESOWE
miasto Warszawa; dzielnica Srodmiescie; wojewddztwo mazowieckie
Identyfikatordziatki146510_8.0402.36/2

Zespot autorski | Imie i nazwisko Spec;alr)o?c | numer Zakres . Data . Podpis

Uprawnien budowlanych opracowania | opracowania
uprawnienia do
projektowania bez

e mgr inz. arch. Jan ograniczen w specjalnosci .

Projektujacy: Edward Tejwan architektoniczne] Architektura | 07.07.2022r.

nr uprawnien:
Bt.-POKK/05/2002
. uprawnienia do
mgr inZ. arch. . .
. Matgorzata pro;ekltowe’mla bez. L .
Sprawdzajacy: ) ograniczen w specjalnosci | Architektura | 07.07.2022r.

Kosieradzka . .
architektoniczne;
nr uprawnien: St-8/75

Warszawa, 07 lipca 2022 roku

EGZEMPLARZ NR

1




SPIS TRESCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

|. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU.......ccorirrimiinrisinsssisssssissssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 3
1 Uprawnienia i przynaleznos¢ do wiasciwej izby — dokumenty ... 3
1.1 Kserokopia uprawnien mgrinz. arch. Jana EdwardaTejwana.............cccovveevereeiiiccvccesseeeeeie s 3
1.2 Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby mgr inz. arch. Jana EdwardaTejwana.................... 4
1.3 Kopia uprawnien projektanta mgr inz. arch. Matgorzata Kosieradzka............c.cccoeovrirnninnnnninnnnennes 5
1.4 Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa mgr inz. arch. Matgorzata Kosieradzka
.................................................................................................................................................................. 6

2 Oswiadczenie Projektanta ..........cccccccnirercscssnnn s ———————— 7
II. CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO ....coovvrssssssesssssssssemsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 8
3 Przedmiot ZAmMOWIENIA ... —————————— 8
4 Zakres projektowanych prac remontoOWYCh.........ccuvinmn s ————— 8
5 StAN ISENIQJACY ..vvrrrererercessrrr e s e e e E e AR R 9
6 RODOtY PrzygotOWAWCZE........ccureisiiriisrinisssissss s 10
6.1 Ogrodzenie PlaCu BUAOWY .........ccviiiiriiiiiii et 10
6.2 TabliCa iNfOrMACYINE ......ccoviriiieiiciecc bbbt 1
7 RODOtY ZaSAANICZE ......c.eccccr s e 11
A T (1S4 1 3 TSRS TTSTRRRR 1
7.2 RODOLY FOZDIOTKOWE........coovieiiiiiiccs bbb 12
7.3 Wymiana izolac)i tEIMICZNE] ........ccviveueeeiiiiiiri sttt et n e 12
8 Zakres projektowanych rob6t zasadniczych ... ———— 13
8.1  Wymagane kryteria dla podtoza pod pokrycia z blachy..........ccccovvvveciviiiiiics s 13
8.2 Materiaty do wykonania Warstwy SEParaCyjNe]..........cocerueerurirrureiiernieisisieiseseseise e 13
TR I (o) 017: 0 11T 2110 4 TSR 17
8.4  Pokrycie dachu na pOAWOINY FEDEK. .........cuivieriiiieiiciecr e 19
8.5 ODrODKi DIACRAISKIE. ........cvieeeciici b 26
8.8 MONTAZ TYNIBN ...t 27
8.7 Dachowe elementy KOMUNIKACYINE .......cucuvririiriiiiirisisie st 28
8.8 Szynowy SyStEM DEZPIECZEASIWA ......c.cvcviiiiciicctetee e 28
8.9 Widok elementéw wchodzacych w skfad szynowego systemu bezpieCzenstwa............cccvveerreecininne. 29
8.10 Stolarka — 0kna dachOWE POIACIOWE ........c.cuviiiiecicicic e 30
T N F= o] = 1 0o 1TSS 32
1= - {0 PP 32

10 CZESC IYSUNKOWA .....cucecuceersrcsresescsee s ss s s s s s e s s st st se s s st se s s s s s e sensannas 32

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
ul. Ztota 61 lok. 100 00-819 Warszawa Strona 2



. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1 Uprawnienia i przynalezno$é¢ do wtasciwej izby — dokumenty

1.1 Kserokopia uprawnien mgr inz. arch. Jana EdwardaTejwana

Coed o LIt 1 v s
PODLASKA OKREGOWA 1ZBA

ARCHITEKTOW i i
-Okregowa Komisja Kwalifikacyjna- Bla%ystok, 2 stycznia 2003r.

L. dz. POKK/05/2002 ALl s

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 17 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdin. zm. / oraz art. 24 ust. 1 pkt 3 w
zwiazku z art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z
pozn. zm. / zgodnie z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr inz. arch. Jana Edwarda Tejwana z dnia 4 listopada 2002 r.

nadaje
Panu magistrowi inzynierowi architektowi
Janowi Edwardowi Tejwanowi

urodzonemu dnia 3 sierpnia 1944r. w Warszawie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNQSCI ARCHITEKTONICZNE]
Z Nr ewid. Bt - POKK/05/2002

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Podlasky Okregowa Komisje Kwalifikacyjng
posiadania przez mgr inz. arch. Jana Edwarda Tejwana, wymaganego prawem
wyksztatcenia i praktyki zawodowej dla uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci oraz pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, ztozonego
przed Komisjg Egzaminacyjng - Podlaskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, orzeczono
jak w sentencji.

Od niniejszej decyzii stuzy prawo odwotania dn Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za
posrednictwem Podlaskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 14 dni, liczac od
daty jej otrzymania.

Przewodniczgey Podlaskiej Okrggowej

Komisji Kwalifikac /nej
mgr inZ. arch. Sknistfw’l piedski-Piechota

Otrzymuja;:

1. Pan mgr inz. arch. Jan Edward Tejwan
ul. Konopnickiej 10 m 3, 15 - 215 Biatystok

2. Pan Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00 - 926 Warszawa

3. a/a
' GLOWNY URZAD NADZORU BUDOWLANEGO PRr—
Potherdzax_n DEPARTAMENT SKARG | WNIOSKOW FNTR L RESE S TROW
zgodnos’é Z oryginalem ul Krucza 38/42, 00-926 Warszawa ol
(5) {nrchletws ko [ude

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Ag:::nlgtgran
ul. Ztota 61 lok. 100 00-819 Warszawa



1.2

Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby mgr inz. arch. Jana EdwardaTejwana

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jan Edward TEJWAN
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwig
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BL.-POKK/05/2002,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1418.

Cztonek czynny od: 14-01-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1418-6D2A-131B-26AF-AEDS8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran

ul. Ztota 61 lok. 100 00-819 Warszawa

Strona 4



1.3  Kopia uprawnien projektanta mgr inz. arch. Matgorzata Kosieradzka

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY 777
WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITERTURY ’

Nr eWidencyiSQ'..‘.3,_/_15,,,,,.___,,,,,, [T

URZAD Warszawa, dnia 28 1istopada 1975 1,

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA - ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkeji technieznej w budownictwie

_ Na podstawie art. 18 ust. 5 i"art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozvcia 229) oraz §

rozporzagdzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48). ’

STWIERDZAM

2e Ob. MAZGORZATA AWNA K O S T ERADZEA c. WacZawa

_ magister ingynier architekt .,
|
urodzonyla) dnia  6+08,1946 r. Milandwek .

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkejl ...

Prod ebtantaorazklerowm{abu?owylrobot e

1/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwiagzaifl:

a/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budowni-
ctwie o0sdéb fizycznych, z wytaczeniém komstrukcji funda-
mentéw giebokich i trudniejszych kénstrukcji statycznie
niewyznaczalnych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyinych ele-
mentdw budowlanych oraz oceniania i badaniz stanu technicz-
nego:

a/ wszelkich budynkéw,

b/ budowli w budownictwie o0sdb fizycznych oraz budowli siu-
zacych do celéw rozrywki, wypoczynku i sportiu

7z wyiaczeniem konstrukc]i fundamentdw giebokich i trudnie]-

gzych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

zup. PREZYDENTA MIASTA

Gorinz, arch, Eugenivsz Ngwrocki
Z-as dnersinggn hucuitagla Viarszawy

Blonie, zam, 3572-2-922 naklad 10.0G0 tj

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
ul. Ztota 61 lok. 100 00-819 Warszawa Strona 5



1.4  Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa mgr inz. arch. Malgorzata Kosieradzka

I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Malgorzata Anna KOSIERADZKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr ST-8/75,

jest wpisana na liste czlonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: MA-1149.

Cztonek czynny od: 11-06-2002r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia; 22-03-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1149-3YBD-D1F1-A192-8B73

Dane zawarte w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zagwiadczenia w publicznym serwisle internetowym Izby Architektow: www, izbaarchitektow. pl
lub kontaktujae sie bezpogrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP,

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
ul. Ztota 61 lok. 100 00-819 Warszawa Strona 6



2 Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z dnia 07
lipca 2020 roku z pdzniejszymi zmianami.)

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT WYKONAWCZY

dla:
NAZWA
ZAMIERZENIA Remont pokrycia dachowego budynku Szkoty Gtéwnej UW na terenie Kampusu
BUDOWLANEGO Centralnego UW przy ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28 w Warszawie.
ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
BUDOWLANEGO 00-927 Warszawa

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oSwiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie
sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby
dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje
meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i
botanicznych

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Imie i nazwisko Data opracowania

Zespol autorskl specjalnos¢ i numer uprawnien budowlanych Podpis

Projektujacy: mgrinz. arch. Jan Edward Tejwan

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektoniczne;

nr uprawnien: BL-POKK/05/2002
07.07.2022.

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Matgorzata Kosieradzka

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

nr uprawnien: St-8/75
07.07.2022.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
ul. Ztota 61 lok. 100 00-819 Warszawa Strona 7



1. CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

3 Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku Szkoty Gtéwnej UW na terenie
Kampusu Centralnego UW przy ul. Krakowskie Przedmie$cie 26/28 w Warszawie.

4  Zakres projektowanych prac remontowych

Zakres prac projektowanych obejmuje :

- prawidtowy dob6r systemu, przekroju rur spustowych i rynien o przepustowos$ci wtasciwej dla powierzchni, z
ktérych majg zbiera¢ wode

- wykonanie warstwy separacyjnej pomiedzy podtozem (deskowaniem) a blachg z membrany separacyjnej

- zaprojektowanie pokrycia potaci dachowej na rabek stojacy wraz z obrobkami z blachy tytanowo- cynkowej

- wymiane faw kominiarskich

- wymiane ptotkéw przeciwéniegowych

- wymiane stolarki okiennej

- remont komindw i czapek kominowych

- remont instalacji odgromowej

Po odbyciu wizji lokalnej na obiekcie i zapoznaniu sie z aktualnym stanem, projektuje sie zmiane usytuowania
potozenia rur spustowych oraz zmiane kierunku wyptywu z nich wody opadowej (0znaczone w czes$ci graficznej
projektu jako elementy RS1 oraz RS2). Rury odprowadzajg wody deszczowe z dachu gtdéwnego na czes¢ nizszg
dachu nad wej$ciem gtéwnym(ryzalitem).

Wprowadzona zmiana umiejscowienia wyptywu wody poza koryto potaci nizszej, poprzez przesuniecie rury
spustowej blizej kalenicy dachu nizszego, spowoduje ze wyptyw wody nastapi na pota¢ dachowa a nie
bezposrednio do koryta. Obecnie woda z dachu wyzszego jest odprowadzana wprost do koryta co powoduje w
czasie opadu wystepuje zjawisko zderzenia hydraulicznego z wodg sptywajaca po potaci dachu nizszego. Takie
oddziatywanie powoduje turbulencje w przeptywie wody w korycie, co przyczynia si¢ do wystepowania przeptywu
zaburzonego a tym samym spowolnienia odptywu wody i nie wykorzystania petnego przekroju koryta. Nalezy
zauwazy¢ ze rowniez koryta (oznaczone w czesci graficznej projektu jako element K1 K2) majg przekroj
trapezowy, $ciany boczne sg zakoriczone réwnolegle do spadku potaci, co przy opadach nawalnych powoduje
dodatkowe niekorzystne zjawisko naporu wody o kierunku prostopadtym do kierunku spadku koryta. W zwigzku z
tym zaprojektowano wykonanie nowego koryta o przekroju, ktérego dno zostanie skorygowane do ptaszczyzny
poziomej, zachowujac spadek podtuzny na poziomie 0,5-1,0%. Nalezy réwniez zwigkszy¢ kat spadku na
minimum 1% przy odptywie koryta, aby woda swobodnie sptywata, nie gromadzac sie w korycie i nie
przedostawata sie pod pokrycie dachowe. Przy potgczeniu rynnien z dachu wyzszego z rurg spustowa nalezy
zastosowac sztucery wpustowe rynnowe. Nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na prawidtowe wykonanie obrébek
blacharskich, zwlaszcza w obszarze dachu pokrywajgcego ryzalit.

Pozwoli to wyeliminowa¢ zjawisko zaburzen przeptywu wody, ktére ma miejsce w korycie podczas
jednoczesnego sptywu wody w dwoch kierunkach prostopadtych podczas opaddw deszczu z dachu gtéwnego i
dachu czesci nizszej.

Ponadto projektuje sie zakonczenie rynien R1 oraz R2 denkami. Potaczenie rynien R1 i R2 z rurami spustowymi
RS1 oraz RS2 wykona¢ poprzez montaz sztuceréw, ktore pozwolg na uspokojony odptyw wody - laminarny.
Catos¢ orynnowania nalezy zabezpieczy¢ siatkg chronigca przed zanieczyszczeniami np. opadajgcymi liS¢mi z
drzew. Wioty rur spustowych zabezpieczy¢ sitami zapobiegajacymi wpadaniu lisci do rur spustowych.

W rynnach RD3 oraz RD4 projektuje sie minimalny spadek podtuzny 1% z jednoczesna likwidacjg spadkéw
poprzecznych i wypoziomowaniem dna rynien. Rynny RD3 oraz RD4 nalezy wykona¢ indywidualnie zgodnie z
detalami zawartymi w projekcie wykonawczym.

Kosze dachowe KD1 oraz KD2 nalezy wykona¢ z zachowaniem spadkow w kierunku rury spustowe;.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
ul. Ztota 61 lok. 100 00-819 Warszawa Strona 8



5 Stan istniejacy
Pota¢ dachowa wykonana z blachy na rabek stojacy wymaga naprawy z powodu szeregu usterek
wykonawczych, jak Zle wykonane obrdbki blacharskie lub ich brak, nieszczelne potaczenia arkuszy pokrycia
blaszanego. Blacha stanowigca pokrycie zostata zamontowana bezposrednio na podtozu drewnianym.
Watpliwosci budzi jako$¢ potaczen oraz sposéb wykonania obrébek potaci dachowej w kalenicy przyczotka
wejscia gtéwnego ( nad tympanonem) co ilustruje fotografia nr 1.

Foto 1 - widok dachu nad tympanonem

Powyzej krawedzi dachu znajduja sie koryta poziome (rynny), zbierajace wode opadowa z potaci, za$ po obu
stronach ryzalitu znajdujq sie rynny spustowe. Waznym problemem jest nieszczelno$¢ koryta poziomego
(rynny).Jedng z przyczyn nieszczelnosci jest wykonanie obrobki rynny ze zbyt matym zaktadem pod blache
pokrycia dachowego i przedostawanie sie wéd opadowych pod blache potaci dachowej. Niebagatelnym
problemem jest ilos¢ oraz wielko$¢ przekroju rur spustowych w odniesieniu do odprowadzanej wody opadowej z
rynny. Rynny i rury spustowe charakteryzuje zbyt mata przepustowo$¢ do obcigzenie iloscig wody wskutek
niewtasciwego doboru spadkdw orynnowania oraz kierunkow sptywu wody, co bezpo$rednio obniza
przepustowos$¢ catego systemu orynnowania czesci nizszej potaci dachowych. Powoduje to gromadzenie sie
wody i podciekanie jej pod blache pokrycia dachowego. W rynnach wystepujg miejscowe zastoiny wody, co jest
spowodowane niewtasciwym wykonaniem spadkow oraz potaczen rynien. Rynny réwniez nie posiadajq siatek
ochrony przed li$¢mi , co powoduje ich gromadzenie wewnatrz rynien fotografia nr 2 .Taki stan dodatkowo
utrudnia przeptyw cieczy-wody i jej miejscowe spietrzanie oraz state zawilgocenie prowadzace do korozji
pokrycia z blachy.

Foto 2 widok stanu kosza do rury spustowej
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Foto 3 — widok stanu komina

Obrébki komindw powyzej potaci sq wykonane o niskiej jako$ci, niegwarantujacej wymaganej szczelnosci. Kratki
otwordw wentylacyjnych wymagajg wymiany . Daszki betonowe komindw oraz tynki zewnetrzne powyzej potaci
wymagaja naprawy.

Pokrycie dachu nalezy uznac za nieefektywne w odniesieniu do funkcji odprowadzania wody opadowej i ochrony
korony muru przed destrukcyjnym dziataniem wilgoci prowadzacej do degradaciji muru oraz tynkéw.

6 Roboty przygotowawcze

6.1  Ogrodzenie placu budowy

Ogrodzenie powinno zapewnia¢ warunek zabezpieczenia przed wstepem na plac budowy 0séb
nieupowaznionych oraz zabezpieczenia przed kradziezg sktadowanych materiatéw. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ 1,5 — 2,4 m. W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielnie bramy dla ruchu pojazdéw
drogowych oraz furtki dla pieszych. Bramy w ogrodzeniu powinny otwieraé sie do wewnatrz, posiadaé trwate
zamknigcie i zabezpieczenie przed samoczynnym zamykaniem sie. Opieranie sktadowanych materiatow

i elementéw o ogrodzenie jest zabronione. Sktadowanie materiatéw przy ogrodzeniu jest mozliwe w odlegtosci
minimum 0,75m. Ogrodzenie budowy planuje sie jako petne, ze wzgledu na duze natezeniu ruchu. Elementy
ogrodzenia azurowego stosowac wszedzie tam, gdzie ogrodzenie nie moze ogranicza¢ widocznosci dla ruchu
drogowego. Ogrodzenia petne powinno by¢ wykonywane sa z blachy stalowej ocynkowanej lub z tworzyw
sztucznych zamocowanych na ramie stalowej. Panele ogrodzeniowe posadowi¢ na betonowych stopach
kotwionych do ziemi. Wytrzymato$¢ na wiatr uzyskuje sie po przez podpory boczne tzw. zastrzaly.

Foto 4 ogrodzenia petne typu smart OBH 230 z zastrzatami.
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Ogrodzenia azurowe wykonywane sg z siatek stalowych ocynkowanych, faczonych przez zgrzewanie do ram
wykonanych z rur badz ksztattownikdw stalowych. Catos¢ ustawiana jest na betonowych podporach
i ewentualnie wzmacniana zastrzatami bocznymi.

Schemat 1 ogrodzenie azurowe - wspornik boczny (zastrzat)

6.2  Tablica informacyjna

Zasady wykonywania i opisywania tablic informacyjnych na budowie okresla ROZPORZADZENIE MINISTRA

INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.

Nr 108, poz. 953).

Zgodnie z rozporzadzeniem tablica informacyjna zawiera:

1) okre$lenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,

2) numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego,

3) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

4) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcow robét budowlanych,

5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefondw:

a) kierownika budowy,
)
)
)
)

b) kierownikéw robot,

c) inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) projektantéw,

6) numery telefondw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,

7) numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma ksztatt prostokata o wymiarach 90 cm x 70 cm na sztywnej ptycie koloru z6ttego. Napisy
na tablicy informacyjnej wykonuje sie w sposdb czytelny i trwaly; literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci

co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna znajduje sie w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu

do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

7 Roboty zasadnicze

71  Rusztowania

Montaz rusztowan elewacyjnych systemowych nalezy wykona¢ od poziomu terenu ponizej krawedzi gornej $ciany
zewnetrznej. Zastosowane rozwigzania muszg zapewniac petny i bezpieczny dostep do wszystkich innych elementow
dachow jak lukarna czy kominy. Wykonawca przed rozpoczeciem robét przedstawi projekt rusztowan do akceptacii

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
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inwestora z zastosowaniem takiego typu rusztowania, jakim dysponuje. Projekt powinien by¢ wykonany przez osobe
posiadajacq uprawnienia do projektowania bez ograniczen lub rownowazne o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.
Rusztowanie powinno posiada¢ mozliwo$¢ zamocowania wyciggarki wraz z wysiegnikiem , przewidzianym do transportu
materiatow jak i odpadow z rozbidrek. Na ostatnim pomoscie znajdujacym sie ponizej gornej krawedzi Sciany zewnetrznej,
nalezy zamontowa¢ ochronng porecz siatkowa.( schemat ponizej). Rusztowanie nalezy uziemi¢ w momencie rozpoczecia
jego wznoszenia wykorzystujac istniejacg instalacje odgromowa lub wybudowac¢ sztuczny uziom. Prawidtowo$¢ podigczenia
uziemienia nalezy potwierdzi¢ pomiarami skuteczno$ci wykonanej instalacji.

islupek aluminiowy:

oslona siatkowa

slupek stalowy

pomost przejsciowy

rama

zlacze

porecz czolowa

u-,_\_\_\

4 s :
- 4] @L porecz pojedyncza
kolek plastikowy | B % . "‘::._EE

kraweznik

lacznik kotwiacy

= T 7
porecz podwhtjna ‘ stezenie ukosne
pomost

podstawka

Schemat 2 prawidiowy montaz rusztowania przy pracach dekarskich i elewacyjnych

7.2  Roboty rozbiérkowe

Prace demontazowe dotychczasowego pokrycia z blachy nalezy prowadzi¢ etapami poprzez wyznaczenie
dziatek roboczych pozwalajacych tymczasowo zabezpieczy¢ obiekt przed opadami. Wybor sposobu
zabezpieczenia obiektu nalezy do wykonawcy w uzgodnieniu z Inwestorem, np. plandeki, folie PCV itp. lub maty
separacyjne wodoszczelne.

Demontaz zamocowan nalezy wykona¢ bez uszkodzenia podtoza — deskowania. Prace rozbiorkowe dotyczg
przede wszystkim pokrycia zasadniczego oraz paséw pod- i nadrynnowych, sztuceréw rynnowych oraz rynien i
rur spustowych. Rozbidrce podlegajg wszystkie wsporniki i inne elementy mocujace zwigzane z wyposazeniem
technicznym znajdujacych sie powyzej linii okapu. W zwigzku z planowang wymiang, stolarki okiennej — okien
potaciowych, okna nalezy demontowac i wymienia¢ sukcesywnie w miare postepu rob6t dekarskich. Usuwanie i
opuszczenie zdemontowanych elementow wykona¢ za pomocg zurawikéw i zsypdw kubetkowych
rusztowaniowych. Nie dopuszczalne jest zrzucanie z wysoko$ci na teren jakichkolwiek elementéw z demontazu
lub innych przedmiotéw.

Rozbiérki powinny by¢ realizowane wedtug harmonogramu robét uzgodnionego z Inwestorem.

7.3  Wymiana izolacji termicznej

W zwigzku z nieszczelno$ciami pokrycia dachowego nalezy uwzgledni¢ czesciowa wymiane izolacji termicznej z
welny mineralnej gr. 15 cm pod deskowaniem poprzez demontaz i montaz deskowania na ok 20% powierzchni
catego dachu.
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8  Zakres projektowanych robét zasadniczych

8.1  Wymagane kryteria dla_podtoza pod pokrycia z blachy

+  deski o szeroko$ci < 160 mm i grubo$ci = 24 mm

+  ciggtos¢ podtoza zapewniona jest wtedy, kiedy réznica wysoko$ci miedzy elementami stanowigcymi
podtoze (deskowanie, ptyty OSB< sklejka wodoodporna) nie przekracza 5 mm w miejscu ich ztaczenia

+ takie elementy jak Sruby, gwozdzie itp. nie powinny wystawaé ponad podtoze, gdyz moga by¢ przyczyng
uszkodzen mechanicznych pokrycia z blachy tytanowo-cynkowe;

*  no$nos¢ podioza na wyrywanie min. 50kN na jedng hafte (klips, fapke ), mocowang dwoma wkretami do
podioza

+  zgodnos¢ fizyko-chemiczna: podtoze, ktore pozostaje w bezposrednim kontakcie z elementami
tytanowo-cynkowymi musi by¢ odpowiednie pod wzgledem fizyko-chemicznym

8.2  Materialy do wykonania warstwy separacyjnej

8.21 Mata separacyjna

W przypadku modernizacji lub remontu dachu danego obiektu, kiedy pozostawiono istniejace podtoze z petnego
deskowania, konieczne jest oddzielenie nowego pokrycia od tego podtoza. Szczegoinie jest to istotne w
przypadku kiedy nie posiadamy informaciji czy do wykonania tego podtoza zastosowano tarcice impregnowana.
W przypadku stosowania tarcicy impregnowanej wykonanie warstwy separujacej jest obligatoryjne. Mate
separacyjng nalezy wykonac¢ z trzy lub czterowarstwowej membrany dachowej o wysokiej paroprzepuszczalnosci
przeznaczong do dachéw spadzistych z petnym deskowaniem pod pokrycia blachg tytanowo-cynkowa, wykonang
na rabek stojacy. Dwie warstwy to witokniny polipropylenowe z funkcyjnym filmem polipropylenowym, ktéry
zapewnia wysokg przepuszczalno$¢ pary wodnej i wodoszczelno$¢ produktu. Trzecia warstwa powinna by¢ w
postaci jednowtoknowego oplotu polipropylenowego, ktdry stanowi warstwe separacyjng pomigdzy gorng widkning
polipropylenowg membrany a metalowa czescig dachu. Parametr wodoszczelnosci membrany na poziomie
powyzej 3000 mm H20, co ma wptyw na zywotno$¢ i trwatos¢ produktu oraz posiada specjalne dodatki
stabilizacyjne ktore powodujg ze odporno$¢ napromieniowanie UV wynosi 4 m-ce. Mata powinna zapewni¢
poprawe wtadciwosci akustycznych dachu pod katem tlumienia hatasu do 51 dB (A). Pozwala to na montaz
pokrycia dachowego z op6znieniem czasowym. Oryginalny produkt musi posiada¢ réwniez nadruki wykonane na
membranie. Aby podnie$¢ wtasciwosci antyposlizgowe mat, Zzeby mozna byto po nich chodzi¢ podczas montazu,
pokrywa sie je laminatem foliowym. Maty strukturalne sg odporne na dziatanie temperatury w przedziale -30°C do
+100°C (temperatura topnienia widkna wynosi ok. 200°C);  Minimalne wymagane parametry techniczne

Gramatura: 450 g/m?
Wymiar: 1,6mx25m
Reakcja na ogien: Klasa E
Odporno$¢ na przesigkanie wody: Klasa W1
Przenikanie pary wodnej Sd: 0,02 m
Wytrzymato$¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku podtuznym: 270 N/50 mm
Wytrzymato$¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku poprzecznym: 180 N/50 mm
Wydtuzenie w kierunku podtuznym: 60 %
Wydtuzenie w kierunku poprzecznym: 60 %
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie w kierunku podtuznym: 180N
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Wytrzymato$¢ na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 200N

Gietko$¢ w niskiej temperaturze: -30°C

Odporno$¢ na przesiagkanie wody po sztucznym starzeniu: Klasa W1

Wytrzymato$¢ na rozcigganie w kierunku podtuznym po sztucznym starzeniu: 30 %

Wytrzymato$¢ na rozcigganie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: 30 %

WydtuZenie w kierunku podtuznym po sztucznym starzeniu: 60 %
Wydtuzenie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: 60 %
Zawartos¢ substanciji niebezpiecznych: nie zawiera
Odporno$¢ na UV: 4 miesigce
Pasek klejacy: zalecany

8.2.2 Zszywki z drutu ptaskiego

Zaleca sie stosowac zszywki typu 25/22 o szerokosci grzbietu11,1 mm wraz z podktadkg @25 mm lub zszywki
typu SL o dtugosci 19-35 mm i szerokosci 8 mm wraz z naktadkg mocujacq SB-CAPS o @ 25mm.

Zszywki wymienione powyzej mocuje sie za pomocg zszywaczy pneumatycznych mogacych pracowaé w trybie
seryjnym lub sekwencyjnym.

8.2.3 Tasma budowlana butylowa

Dwustronna tasma butylowa przeznaczona do sklejania i uszczelniania potaczern membran dachowych oraz do
uszczelniania konstrukcji dachowych i budowlanych. Wykonana na bazie butylu, bezrozpuszczalnikowa
zabezpieczona warstwg folii. Zalety: duza sita klejenia; szeroka powierzchnia klejenia; odporna na
promieniowanie UV; wodoszczelna.
Zastosowanie: w miejscach gdzie gwozdzie i zszywki dekarskie przebijaja membrane zapewnia jej szczelno$¢;
ponadto stosowana do taczenia i uszczelniania folii paroizolacyjnych i dachowych, idealnie faczy je z tworzywami
sztucznymi, betonem, drewnem, cegtg czy elementami metalowymi. Sprawdza sie takze w budownictwie
szkieletowym do klejenia i uszczelnienia membran wiatroizolacyjnych. W zaleznoci od potrzeb nalezy stosowaé
nastepujace tasmy
«  Butyltec Standard (grubos¢ butylu 1 mm, dtugo$¢ 25 metréw):

- szerokos¢: 15 mm, 30 mm, 50 mm oraz 100 mm
«  Butyltec Plus (grubo$¢ butylu 2 mm, dtugo$¢ 14 metrow):

- szerokos¢: 15 mm, 30 mm, 50 mm oraz 100 mm
«  Butyltec Premium (grubo$¢ butylu 3 mm, diugo$¢ 10 metrow):

- szerokos¢: 15 mm, 30 mm, 50 mm oraz 100 mm

Kolor: Czarny - RAL 9005
Wymiar: 15mmx1mmx25m
Klejenie: Dwustronne

Materiat: Butyl 100%

Grubo$c¢: 1 mm
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8.24

Dane techniczne
Odporno$¢é temperaturowa: [-30°C do +100°C
Odporno$¢ na UV: do 3 miesiecy

Wytrzymato$¢ na starzenie: [Bardzo dobra

Czas przechowywania:

12 miesiecy w oryginalnym opakowaniu, przy temp. < 27°C

Temperatura zastosowania: |od 5°C

Klej syntetyczny do membran dachowych

Jednosktadnikowy, ptynny klej na bazie kauczuku nitrylowego i zywic syntetycznych w rozpuszczalnikach
organicznych. Przeznaczony do klejenia membran dachowych z PCW i tworzyw podobnego typu na
zewnetrznych elementach dachu (np. attyki, Sciany z betonu, cegty, drewna, OSB, stali). Stosowany do klejenia
takze elementow wykonczeniowych z PCW w kombinaciji ze stalg i metalami, drewnem i materiatami
drewnopochodnymi, betonem, tynkami, kamieniem itp.
Dane techniczne

8.25

Baza zywice syntetyczne i kauczuk nitrylowy w
rozpuszczalnikach
Gestos¢ 0,88 g/ml
Kolor Z6tto-przezroczysty (po wyschnieciu
przezroczysta)
Konsystencja ptynna
Lepkos¢ BrookfieldRVT / 10 rpm / +25°C 10 000 [mPa.s]

Temperatura aplikacji

od +5°C do +30°C (optymalnie do +20°C)

Czas schnigcia

od 5 do 30 minut (w zalezno$ci od warunkéw)

Sucha pozostato$¢

= 30%

Wytrzymato$¢ na oddzieranie potaczenia
membrana PCW - beton, cegta, drewno, OSB, stal

= 30 N (w warunkach laboratoryjnych i po
sztucznym starzeniu) = 20 N (po cyklach
zamrazanie-rozmrazanie)

Petna obcigzalno$¢ mechaniczna

3-7 dni (w zalezno$ci od warunkow)

Odporno$¢ termiczna po utwardzeniu

od -40°C do +80°C

Dekarska tasma uszczelniajaca

Samo wulkanizujgca (nie wymaga podgrzewania) aluminiowa taSma dekarska z lepiszczem bitumicznym.
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Wiasciwosci dekarskiej taSmy uszczelniajacej:

«  wymiary szeroko$¢ tasmy 7,5;10,0;15,0;22,5;30 cm; dtugo$¢ 10,0 m

«  przyczepno$¢ do materiatdw budowlanych: betonu, drewna, metali, papy i tworzyw sztucznych

+ odporno$¢ na promieniowanie UV,

« szeroki zakres odporno$ci na temperature, wode i wilgo¢

« dostepna w kolorach popularnych pokry¢ dekarskich: aluminium, otéw (grafit), terakota i braz czekoladowy

Zastosowanie dekarskiej tasmy uszczelniajacej:

+  obrobki dekarskie kominéw, masztéw antenowych, wtazéw dachowych itp.

+ uszczelniania szwdw, rozerwan, szpar i przeciekéw w rynnach, kominach, pokryciach dachowych z blachy
falistej, elementach dachéw, oknach dachowych, koputach.

8.2.6 Klej syntetyczny do blachy

Opis produktu

Jednosktadnikowy klej - uszczelniacz do blach surowych, lakierowanych i ocynkowanych. Odporny na dziatania

skrajnych warunkow atmosferycznych (kwasne deszcze i promieniowanie UV). Nie przebarwia powierzchni

porowatych. Bezwonny, nie zawiera rozpuszczalnikdw, silikondw i izocyjanianéw. Niewrazliwy na dziatanie wielu

chemikaliow. Przechowywanie w zamknietym opakowaniu, w chtodnym i suchym miejscu w temperaturze od +5

do +25°C. Chroni¢ przed mrozem.

Zastosowanie

+  Klejenie blach surowych, lakierowanych i ocynkowanych ze sobg

+  Klejenie blach dachowych i dachéwki ceramicznej na réznych poditoZzach budowlanych (metal, cegta, beton,
drewno). Niewrazliwy na dziatanie wielu chemikaliow

«  Uszczelnienia dylatacji i potaczen w wykoriczeniowych robotach dekarskich

Sposbb uzycia

Wszystkie podtoza muszg by¢ czyste, wolne od tluszczu i luznych zanieczyszczen (kurz, stare szczeliwa, itp.).

Do podtozy nieporowatych nie wymaga sie podktadu, podioza porowate mozna zagruntowa¢ podktadem typu

Primer .

Produkt wyciska¢ recznym lub pneumatycznym pistoletem dopasowanym do rodzaju opakowania, po

odpowiednim przycieciu dyszy.

Spoine mozna wygtadzi¢ roztworem wody z mydtem

Czyszczenie narzedzi i podioza: benzyna lakowa bezposrednio po uzyciu.

Dane techniczne

Wymiar: 290 ml
Kolor: Bezbarwny
Konsystencja: Pasta

System utwardzania:

Polimeryzacja z wilgocig,

Czas tworzenia naskorka:

ok. 10 minut (przy 23°C/65% RH)

Szybkos¢ utwardzania:

2-3 mm/24h (przy 23°C/65% RH)

Gestos¢: 1,67 glcm?
Twardos¢ (Shore A): 45+ 5

Modut elastycznosci: 0,75 N/mm? (ISO 37)
Maksymalne napiecie: 1,8 N'mm? (ISO 37)
WydtuZzenie przy zerwaniu: 750 % (1SO 37)
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Maksymalne dopuszczalne odksztatcenie: 20%

Odprezenie elastyczne: > 75% (SO 7389)
Odporno$¢ termiczna: od -40°C do +90°C
Temperatura aplikacii: od +5°C do +35°C

8.3  Montaz membrany

8.3.1  Wymagania ogélne

Wysoko paroprzepuszczalne membrany dachowe uktada¢ zawsze strong z nadrukiem do géry. Membrany nalezy
uktada¢ z zachowaniem minimalnego zaktadu — wg wyznaczonej linii (nadruk na folii). Nalezy zachowa¢
wykonanie zaktadu na szerokos¢ min. 15 ¢cm (przy nachyleniu potaci dachowej <229 wielko$¢ zaktadu nalezy
zwiekszy¢ do min. 20 cm).

Ze wzgledu na wymagang szczelnos¢ przegrody wskazane jest stosowanie membran ze zintegrowanymi
paskami kleju — produkty oznaczone symbolem T/ TT (alternatywa jest zastosowanie tasmy do taczenia
membran i folii dachowych).Zaleca sie unikanie pionowych potaczen folii. Ewentualne faczenia dwach folii (np. po
wyczerpaniu rolki) nalezy wykona¢ w sposéb bardzo staranny — krawedzie obu paséw membran nalezy ze sobg
sklei¢, zawina¢ i przymocowac zszywkami bezposrednio do krokwi. Membrane nalezy chroni¢ przed
bezposrednim oddziatywaniem impregnatéw do drewna — dziatanie tych preparatéw moze spowodowac¢ zmiane
parametréw technicznych membrany. Nalezy bezwzglednie unika¢ uktadania membrany bezpo$rednio na $wiezo
zaimpregnowanych elementach. Maksymalny dopuszczalny czas ekspozycji membrany dachowej na promienie
UV zostat Scisle okreslony na etykiecie produktu (dotyczy $redniorocznego napromieniowania w klimacie
srodkowoeuropejskim). Pokrycie dachowe nalezy utozy¢ mozliwie w jak najkrétszym terminie. Narazenie
membrany na dtuzszy wptyw promieni stonecznych moze doprowadzi¢ do catkowitego zdegradowania warstw
funkcyjnych folii.

Obliczenia wymiaréw zaktadéw membrany dla przej$¢ kominowych, wytazéw dachowych itp. nalezy wykonaé
analogicznie jak dla pokrycia zasadniczego.

Membrana wysokoparoprzepuszczalna dane techniczne

«  ciezar powierzchniowy 132-170 g/m2; 140 + - 8 g/m 2 160 +- 10g/m 2

«  wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuzne300 +- 30 N/50 mm450 +- 30 N/50 mm

«  wytrzymato$¢ na rozerwanie poprzeczne 270 +- 30 N/50 mm 360 +- 30 N/50 mm

«  wytrzymatos¢ na rozerwanie wzdtuzne po zestarzeniu 250 +- 30 N/50 mm

« 400 +- 30 N/50 mm

«  wytrzymato$¢ na rozerwanie poprzeczne po zestarzeniu220 +- 30 N/50 mm 320 +- 30 N/50 mm

«  wytrzymato$¢ na rozerwanie na gwozdziu wzdtuzne150 +- 30 N350 +- 30 N

*  wytrzymatos¢ na rozerwanie na gwozdziu poprzeczne150 +- 30 N 370 +- 30 N

«  wydtuzenie wzdtuzne60 +- 15% 15 +- 5%

«  wydtuzenie poprzeczne80 +- 15% 5 +- 5%

«  wydtuzenie wzdtuzne po zestarzeniu40 +- 15%;10 +- 5%

«  wydtuzenie poprzeczne po zestarzeniu50 +- 15% 10 +- 5%

. wspdiczynnik Sd = 0,03 +- 0,01 m

« odporno$¢ na ci$nienie hydrostatyczne wody>3000 mm

« odporno$¢ na penetracje wody po zestarzeniu W1

«  odporno$¢ ogniowa E

«  zakres temperatur- 40 do +80 st.C

«  odporno$¢ na promieniowanie UV4 miesigce

8.3.2 Okapy
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Prace nalezy rozpocza¢ od montazu hakow rynnowych tzw. wpuszczanych lub krytych oraz pasa obrobki
podrynnowej. Po zamontowaniu pasa podrynnowego. Montaz membrany wzdtuz linii okapu nalezy rozpocza¢ od
linii okapu. Pasy membrany rozciggamy réwnolegle do brzegu okapu.

Dolng krawedz membrany nalezy szczelnie przyklei¢ do pasa podrynnowego — np. za pomoca kleju butylowego
lub tadmy dwustronnie klejacej. . Nastepnie membrane przybija sie do petnego deskowania za pomocg takera
(zszywacza) z wykorzystaniem zszywek dekarskich wraz z naktadkami . Zszywki powinny by¢ rozmieszczone
liniowo — wzdtuz osi elementoéw podparcia (krokwi lub Scianek kolankowych). Wyjatkowo dopuszcza sie uktadanie
membrany prostopadle do okapu, prace prowadzi sie wéwczas etapami — na szerokosci 2-3 krokwi (1,7-3,0 m).
W przypadku okapu wystajacego poza obrys budynku — pod membrang nalezy wykona¢ deskowanie petne
(podbitka lub nadbitka na krokwiach). Nie ostoniecie membrany od spodu moze doprowadzi¢ do jej uszkodzenia
(wskutek dziatania promieniu UV).

8.3.3 Kalenica i naroze dachu.

W przypadku membran wysoko paroprzepuszczalnych — nie stosuje sie przerwy wentylacyjnej w kalenicy. W
czesci kalenicowej oraz na narozach dachu pasy membran z obu potaci nalezy przetozy¢ na drugg strone (z
zachowaniem zakfadu o szer. min. 25-30 cm). Oba pasy membrany nalezy ze sobg potaczy¢ szczelnie za
pomoca tasmy dwustronnie klejacej lub kleju. Dla lepszego zabezpieczenia naroza dachu zaleca sie utozenie na
grzbiecie dodatkowego, trzeciego pasa membrany.

8.3.4 Pofa¢ dachowa przy Scianie szczytowej

Membrane nalezy przymocowac w ostatniej osi krokwi za pomoca takera — z wykorzystaniem zszywek
dekarskich.

Miejsca przybi¢ do krokwi nalezy dodatkowo uszczelni¢. Zastosowac dekarska taSme uszczelniajaca..

W przypadku potaci wystajacej poza obrys budynku — pod membrang nalezy wykona¢ deskowanie petne
(podbitka lub nadbitka na krokwiach). Nie ostoniecie membrany od spodu moze doprowadzi¢ do jej uszkodzenia
(wskutek dziatania promieni UV - dot. takze poddasza budynku).

Sposob wykonania obrobki blacharskiej nalezy dostosowaé do wybranego rodzaju pokrycia dachowego blachg
ptaskg na rabek stojacy.

Obrdbke dachu przy $cianie szczytowej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi udzielonymi przez Producenta
zastosowanego pokrycia dachowego.

8.3.5 Pofa¢ dachu stykajaca sie ze $ciang budynku

Obrdbke przy $cianie stykajacej sie z potacig dachowa (np. $ciana pozarowa, $ciana lukarny itp.) nalezy wykonaé
ze szczegolng dbatoscig o doktadnos¢ i precyzje. Membrane nalezy bezwzglednie wyprowadzi¢ ku gorze (pas o
wysokosci 10-15 cm) i przyklei¢ do Sciany np. za pomoca kleju butylowego. Po utozeniu docelowego pokrycia
dachowego nalezy wykona¢ dodatkowa obrdbke $ciany z wykorzystaniem blachy.

8.3.6  Wytazy i okna dachowe

Po nacigciu membrany (ksztatt litery ,X") nalezy jg wyprowadzi¢ ku gérze (na wysoko$¢ min. 10-15 cm) i
przymocowac zszywkami do tat dachowych (lub do ramy okna / wytazu dachowego). Nadmiar membrany nalezy
odcigg.

Bezpos$rednio ponad oknem / wytazem dachowym nalezy wykona¢ rynienke odwadniajaca (z blachy lub z
membrany), ktorej zadaniem jest odprowadzenie ewentualnej wody poza sasiadujace z oknem / wytazem
dachowym krokwie. Wokét okna / wytazy dachowego nalezy zamontowa¢ odpowiedni kotnierz uszczelniajacy
(element dostarczany wraz z oknem / wytazem dachowym). Obrébke wokot wytazéw i okien dachowych nalezy
wykona¢ ze szczegoing dbato$cig o doktadnos¢ i precyzje — zgodnie z wytycznymi Producenta danego okna /
wytazu dachowego.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
ul. Ztota 61 lok. 100 00-819 Warszawa Strona 18



8.3.7 Komin

Podobnie jak w przypadku okien i wytazéw dachowych — obrobke wokét komina nalezy wykonaé analogicznie.
Membrang nalezy wyprowadzi¢ ku gorze (pas o wysoko$ci 10-15 cm) i przyklei¢ do komina np. za pomoca kleju
butylowego.

Przy kominie znajduje sie deskowanie petne do ktérego mocowane bedzie membrana i obrébki blacharskie
komina. Sposob wykonania deskowania oraz obrobki blacharskiej ponad kominem uzalezniony jest od szeroko$ci
komina (w przypadku bardzo szerokich komindw zaleca si¢ wykonanie odboju klinowego — tzw. kozubka). Po
utozeniu docelowego pokrycia dachowego nalezy wykona¢ wiasciwg obrobke komina z wykorzystaniem blachy
tytanowo- cynkowej

8.4  Pokrycie dachu na podwdjny rabek.

Rabki stojace wykonywane sg z paséw blachy o odpowiedniej grubosci (najczesciej 0,6+0,80

mm) i szeroko$ci od 400 do 700 mm. Na kazdy rabek nalezy przeznaczy¢ pasek o szeroko$ci ok.70+80 mm.
Przy najczesciej stosowanej szerokosci pasa (670 mm) efektywna szerokos¢ krycia

wynosi ok. 600 mm. Zalecana maksymalna diugos¢ jednego pasa wynosi 10 m.

8.41 Materialy

8.4.1.1 blacha tytanowo-cynkowa

produkt wg wymagan normy DIN EN988, certyfikowana na podstawie ISO 9001:2008 ( norma przemystowa
standard w zapewnieniu i zarzadzaniu jakoscig). Sktadniki stopu powinny gwarantowa¢ jednolitg kolorystyke oraz
jednolite cechy wszystkich produktdéw systemu.

wiasciwosci materiatu :

«  punkt topnienia: 418 0C

+  masawasciwa: 7,2 g/cm3

«  wspotczynnik rozszerzalnosci:2,2 mm/m x 100 K

«  wysoka plastyczno$é, zapewniajaca dobre wiasciwosci w trakcie uktadania

. powierzchnia: naturalna, niepowlekana

«  sktad chemiczny/sktadniki stopu:

«  cynk o czystosci 99,995 %

«  miedz 0,08-1,00 %

. tytan 0,07-0,12 %

«  typ powierzchni blachy: gotowalcowana naturalna powierzchnia,

ochrona blachy przed korozjg stykowa z innymi metalami:

*  nie montowac blach na styku z miedzig

*  mozna taczy¢ z aluminium, stalg nierdzewna, stalg ocynkowang czy otowiem
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ochrona blachy przed korozjg od tynkéw i zapraw

«  przy przytaczeniach do $cian unika¢ kontaktu z tynkiem(wysoka warto$¢ pH)

« kontaktu z wilgocig lub z chemikaliami zapewniajac spadek minimalny

+ mozliwos¢ ochrony poprzez zastosowanie jednosktadnikowe] ptynnejfolii na bazie polimeréw akrylowych w
potaczeniu z wtokning poliestrowa tworzy sprawdzony i trwaty system izolacyjno- separacyjny.

8.4.1.2 zaczepy katowe do mocowania pokry¢ z blachy ptaskiej

Zaczepy katowe (haftry, klipsy, tapki) przeznaczone sg do mocowania pokry¢ dachowych formowanych na

"rabek" wykonanych z blach aluminiowych, tytanowo-cynkowych, miedzianych i stalowych.

Zaczepy katowe ZK do pokrycia z blach tytanowo- cynkowych wykonywane sg ze stali nierdzewnej grubosci 0,7-

0,8 mm o wysokosci 25 ( ptyta OSB; deskowanie petne bez mat separacyjnych) i 30 mm ( z matami

separacyjnymi). Stal nierdzewna w gatunku PN:H17; AISI:430; DIN:1.4016; EUR:X6Cr17, zgodnie z

preferowanymi gatunkami do pokry¢ dachowych oraz podstawowymi wtasnosciami fizycznymi zawartymi w

normie PN-EN 502:2002, tab.1 oraz zataczniku A do normy. Szczegotowy sktad chemiczny oraz wtasnosci

fizyczne blachy jw. do produkcji tapek sg

zgodne z EN 10088.1 i EN 10088.2.

Wykonanie :

«  Ksztatty i wymiary zaczepdw powinny by¢ zgodne z rysunkami 1, 2, 3 i 4 Karty Technicznej Nr 1 stanowigcej
zatacznik do projektu wykonawczego.

«  Odchytki wymiaréw liniowych, wymiaréw krawedzi zatamanych oraz wymiaréw katowych odpowiadajg klasie
C normy PN-EN 22768-1:1999.

+ Powierzchnie zaczepdw katowych nie powinny posiadaé nierdwnoéci, wciggnie€, wzerdw peknie¢, wzerow.

Produkt dostepny w pieciu rodzajach:

do mocowania na podtozach twardych (blachy trapezowe, deskowanie, ptyty OSB, itp.):

« ZK-0 (zaczep ruchomy o ograniczone; strefie przesuwu),

«  ZK-1 (zaczep staty),

« ZK-2 (zaczep ruchomy), do mocowania na podtozach miekkich (wetna mineralna twarda, styropian, pianka
PU, itp.):

«  ZK-3 (zaczep staly),

«  ZK-4 (zaczep ruchomy).

Szkic — wymiary fapki przesuwnej; grubos¢ blachy Szkic — wymiary fapki statej; grubos¢ blachy 0,8
czes¢ dolna 0,8 mm, czes¢ gbrna 0,7 mm mm,

8.41.3 wkrety do drewna
Zaczepy katowe mocujemy za pomocg wkretow do drewna ze stali nierdzewnej gatunek stali A2 z gtowka typu
TORX lub SPAX o wymiarach 4,5x30 mm
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Srednica gwintu Dlugosé (Gwint pefny (Gniazdo
d1 [mm] Ls[mm]  LgV[mm]  |Z[mm]
4.5 25 20 20

30 25 20

35 30 20

8.4.2 Obliczenia
Projektowane pokrycie przeznaczone do remontu jest o nachyleniu rownym 189 i dtugosci paneli < 10 m

8.4.21 Zatozenia konstrukcyjne min. ilo$¢ i rozstawu haftr zalezne od wartosci obcigzenia wiatrem
n = minimalna ilo$¢ haftr/m?
s = maks. odstep haftr [mm]
no$nosci obliczeniowej haftr Frg przy 600 N na jedna haftre przy wspdt. dla obcigzen zmiennych = 1,50
zaokragli¢ minimalng ilo$¢ tapek do 0,5 a ich rozstaw do 20 mm
odlegtosci mocowania tapek odmierza¢ nalezy od $rodka do $rodka haftry

......

decydujacq warto$cig jest rozstaw haftr a nie wartos¢ obcigzenia wiatrem

Nazwa elementu Dach

szeroko$¢ rolki [ mm] 500 570 600 670 700
szerokos¢ pasa [ mm] 430 500 530 600 630
grubos¢ blachy [ mm] 0,7

ilos¢ haftr/odstepow

obcigzenie wiatrem [kN/m?] " s n s " s " S " s

< 0,3 50 |500 [4,0 |[500 (40 (500 |35 |500 3,5 |500
< -0,6 50 |500 [4,0 |500 (4,0 (500 |35 |500 3,5 |500
< 0,9 50 |500 [4,0 |[500 (40 (500 |35 |500 3,5 |500
< -1,2 50 |500 |40 |[500 (40 (500 |35 |500 3,5 |500
< -1,5 50 |500 [4,0 |[500 (4,0 (500 |35 |500 3,5 |500
< 1,8 50 |500 |40 |[500 (40 (500 |35 |500 3,5 |500
< 2,1 50 |500 [4,0 |[500 (4,0 [500 |35 |460 |35 |440
< 2,4 50 |500 |4,0 (500 |40 [460 (40 |400 [4,0 |380
< 2,7 50 |500 |45 |440 |45 [400 |45 |360 |45 |340
< -3,0 50 |460 |50 (400 |50 |360 |50 |320

< -3,3 55 1420 |55 |360 (55 [340 |55 |300

< -3,6 60 (380 |60 |320 (6,0 |300 |6,0 |260

< -3,9 6,5 [340 |65 |300 (65 |280

< 4,2 70 (320 |70 |280 (7,0 |260

< -4,5 75 1300 |75 260 (7,5 |240

< 4,8 80 (280 |80 |240 (80 |220
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< 5,1 185 |260 |85 [220 [82 [220 | | | |
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8.4.2.2 Wartos$¢ obciazenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

Dane wyj$ciowe :

Wspotczynniki wg DIN 1055 cz.4 i Euro kodow
Wspotczynnik konstrukcyjny Csed 1,00
Wartos¢ wspdt bezpieczeristwa-obcigzenia zmienne 15
Wymiar e = min(b=51,07 m ;2:-h=33,00 m) = 33,0 m
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10

Strefa wiatrowa wg NA.1: 1,0

Dobor kategorii terenu wg PN-EN 1991-1-4 ( wg Zatacznika v

A).

z (m): 16.50 -wys. nad poziomem
gruntu

A (m n.p.m.): 107,00 -wys. nad poziomem
morza

Procedura wyznaczania warto$ci obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4. elementu budynku

Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =107 m n.p.m. —>Vp0= 22 m/s

- Wspdtczynnik kierunkowy: cqir= 0,8

- Wspotczynnik sezonowy: Cseason= 1,00
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- Bazowa predko$¢ wiatru: Vb= CgirCseason’Vbo = 17,60,00 m/s
- Wysokos$¢ odniesienia: ze = h = 16,50 m
- Kategoria terenu IV wspdtczynnik chropowatosci: ¢ize) = 0,6-(16,50/10)%24= 0,677 (wg Zatacznika krajowego

NA.6)

- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): Coge) = 1,72

- Srednia predko$6 Wiatru: Vinze) = Crze) Cotze) Vb= 25,62 m/s
- Intensywno$¢ turbulenciji: lyie) = 0,21
- Gesto$¢ powietrza: = 1,25 kg/m3

- Warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci:
- Qp(ze) = [147lvze)] 0,5 p-Vimze)? = 1013,29 Pa = 1,013kPa

kierunek wiatru 0o

Dach czterospadowy pofa¢ nawietrzna pofa¢ zawietrzna pofa¢ boczna

symbol pola F G H I J K L M

powierzchnia pola [m2] | 21,01 109,17 258,62 234,27 31,30 113,10 41,22 58,77

kat pochylenia potaci a

0 Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1

15 0,90 |2,00{0,80 |1,50/0,30 |0,30|0,50 | 0,50 1,00 |1,50|1,20 | 2,00|1,40 |2,00|0,60 | 1,20
02010,2010,20102010,20 10,20 0,50 |0,50|1,00 |1,50(1,20 |2,00|1,40 | 2,00(0,60 | 1,20

30 0,50 | 1,50 0,50 | 1,5010,20 |0,20|0,40 | 0,40/0,70 | 1,50|0,50 | 0,50 | 1,40 |2,00|0,80 | 1,20
05010,5010,70 10,701 0,40 1040 0,40 {0,40|0,70 | 1,50(0,50 | 0,50 | 1,40 |2,00(0,80 | 1,20

18 0,8211,90(0,74 |1,50(0,28 | 0,28|0,48 | 0,48 (0,94 |1,50(1,06 [1,70|1,40 |2,00|0,64 |1,20
02610,2610,30 10,301 0,24 10,24 0,48 10,48|0,94 |1,50(1,06 |1,70|1,40 |2,00(0,64 | 1,20

Wur-=Cood'GeCe | o34 L0750  |-0284  |-0486  |-0952 |-1074  [-1418  |-0,648

[kN/m2]

W= Cor'Qoee)Coed | 4046 [1124  |0425 |-0729  |-1428  |-1611  [-2127  |-0.972

[kN/m2]

Fur-= Cscd'Qp(ze)-Cpe'A

IKN] -26,178 -122,754 |-110,032 |-170,867 |-44,707 -182,167 |-87,687 -57,153

n/s 6 300 |7 300 |4 500 |4 500 |6 300 |7 300 |9 250 |4 500

Whioski:

Na podstawie obliczen i wytycznych producentéw systemu pokrycia na rabek stojacy z blachy tytanowo-cynkowej
przyjeto jako wartosci srednie ilo$¢ haftr n = 7 sztuk na 1 m?w rozstawie co 30 cm za wyjatkiem pola ,L” gdzie
nalezy zastosowac ilo$¢ n=12 sztuk na 1 m2w rozstawie ca co 20 cm ( oznaczenie wg rysunku 7.9 normy PN-EN

1991-1-4; 2005)

8.4.2.3 Zalozenia konstrukcyjne —rozszerzalnosé termiczna blachy

Przy pokryciach dachowych, elewacyjnych (dtugo$¢ pasa), obrébkach blacharskich oraz systemach odwadniania
dachu (dtugo$¢ elementdw) nalezy uwzgledni¢ w trakcie projektowania zmiany dtugo$ci (rozszerzanie i kurczenie
sie) materiatu zalezne od temperatury otoczenia.
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W szczegolno$ci przy takich detalach, jak: przebicia, krawedzie dachu, kosze, kalenice i wiatrownice nalezy
zastosowac wiasciwe rozwigzania konstrukcyjne;
tzn. pasy lub profile musza by¢é zamontowane w sposéb umozliwiajacy prace blachy.

Wzor obliczeniowy na zmiany dlugosci:

Al =l AT o
gdzie:

Al = zmiana dtugosci (mm)

lo -dtugo$¢ zmierzona (m)**

AT- roznica temperatury do temperatury uktadania(K)***
o- wspotczynnik rozszerzalno$ci(mm/m-100K)

**odstep pomiedzy punktem zamocowania statego a poczatkiem lub koricem pokrycia

Zmiana dtugosci (wartosci teoretyczne)
temperatura uktadania materiatu Tug15 °C (288 K),
Trin. ==20° (253 K),

Tmaks. = +80° (353 K)

Dtugosé pasa lo =10,60m
a=2,2 (mm/m - 100 K)
rozszerzalno$e: Tmaks. - Tuk
strefa haftr 3,00 m
2,2

skurcz: Tuk. = Tmin.

2,2

Zmiana dtugosci (wartosci praktyczna)
rozszerzalnosc:
okap |= 3/4*10,60-1,5= 6,45 m

2,2

kalenica I= 1/4*10,60-1,5=1,15m

2,2

skurcz:
okap I=3/4*10,60-1,5= 6,45 m

2,2
Al = 6,45 ' m (288 - 253) =496 mm

kalenica I= 1/4*10,60-1,5=1,15m

2,2
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Whiosek: nalezy wykona¢ potaczenie gwarantujgce ruch swobodny np. rabek ptaski podwéjny z wiutowanym
pasem dodatkowym i luzem nie mnigjszym niz wyliczony oraz zastosowaniem haftr statych zgodnie z
wytycznymi producenta blach.

8.4.3 Technologia wykonania robét blacharskich

8.4.3.1 Montaz pokrycia na rabek stojacy:

W projekcie przewiduje sie wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy tytanowo-cynkowej . Z tej samej
blachy przewidziano wykonanie pokrycia i obrobek potaci dachowej , pokrycie lukarn oraz elementow
odprowadzajacych wody opadowe ( rynny i rury spustowe)

Wytyczne zastosowania

* typ budynku - brak ograniczen

« dozwolone podtoza - montaz na deskowaniu ciggtym z litego drewna (4,5 <ph< 7); przy podtozu
niekompatybilnym nalezy uzywa¢ membrany separacyjnej lub maty

«  zakres spadku >5% (>3°)

+ typ dachow - rodzaj powierzchni: ptaskie, wkleste i wypukte, trapezowe, kopuly, itp.

« dachy nieocieplone (tzw. zimne) z wentylacjg podtoza od spodul.

« dachy ocieplone (tzw. ciepte) z odpowiednig przestrzenig wentylacyjng

«warunki klimatyczne - mozna stosowac na terenie catego kraju

Maksymalne dtugo$ci elementéw:

element dtugos¢ [m]
wiszace rynny 15
pokrycie dachu i $cian zewnetrznych 10
zamkniecie krawedzi dachu 8
obramowanie krawedzi dachu 6

8.4.3.2 Charakterystyka potaczenia rabek stojacy podwdjny.
Rabek stojacy uzyskuje sie przez odpowiednie profilowanie. Do tych proceséw zaleca sig uzycie specjaine;
profilarki i zaginarki felcy, co znacznie wptywa na szczelno$¢ pokrycia

rgbek stojacy podwdjny rabek lezacy podwdjny

Schemat potaczenia paneli pokrycia na rabek podwojny
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Podczas planowano remontu dachu nalezy zastosowac¢ blache tytanowo-cynkowa w postaci rolki o szerokosci

670 mm. Za pomoca mechanicznej zaginarki wykona¢ panele diugo$ci do 10 m i szerokoscig efektywnego krycia
z blachy 60 ¢cm grubo$ci 0,7 mm.

Rozstaw rabkéw 430 mm (ze zwoju szer. 500),
580 mm (ze zwoju szer. 650),
600 mm (ze zwoju szer. 670).

P Wymiar osiowy ¢ mm
= = . :—ul
I] I| |] Il | 10mm E
=1 = Rgbek dolny | E
|II |II — | Rgbek gorny E
| 1
| L |
—_— |
JJJ{S mm

Wymiarowanie paneli pokrycia na rabek podwaojny

Pokrycie na rabek stojacy wykonuje sie poprzez montaz paneli z blachy do podtoza za pomoca klipsow
montazowych haftr statych lub przesuwnych.

Rozmieszczenie tapek statych jest zalezne od nachylenia dachu i wymiaréw paneli tj. szeroko$ci i dugosci oraz

przebi¢ dachowych pod kominy lub okna. Usytuowanie obszaréw zamocowania haftr statych i ruchowych
ilustrujg ponizsze schematy A-D

- - obszar mocowania haftkami statymi od 1m do 3m D:[:l = obszar mocowania haftkami ruchomymi

Obszar zamocowania haftr dla projektowanego pokrycia we zakresie projektowanej wymiany pokrycia wykonaé
wg schematu C.

llos¢ haftr uzalezniona jest od wysokosci budynku i szeroko$ci / grubo$ci paséw blachy zgodnie z obliczeniami
obcigzen wg PN EN 1991-1-4 i podano w pkt. 6.4. 2 projektu wykonawczego.

Widok montazu pokrycia — mocowanie haftrami paneli uktadanych na membranie separacyjneji podiozu petnym
taczenie paneli nastepuje poprzez jednoczesne zaciskanie rabkéw — dolnego i gérnego za pomocg urzadzenia
zwanego felcarkg. Stosowanie maszyn do wytwarzania paneli i wykonywania — zaciskania rabkow pozwala na
prawidtowe i formowania co przektada sie na jako$¢ potaczenia blach a w szczegoinoSci na szczelno$¢ pokrycia .

8.5  Obrdbki blacharskie

Obrdbki blacharskie okapdw ; kalenic; wiatrownic wg norm i wytycznych producenta blachy tytanowo- cynkowej
dla opracowanego przez niego systemu dachowych pokry¢ blaszanych na rabek stojacy.
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Wykonawca ma obowigzek stosowania elementéw prefabrykowanych jako systemowych. Dopuszcza sie
stosowanie elementdw indywidualnie wytworzonych w ilosci wynikajacych z potrzeby dla zamkniecia danego
zakresu prac a nie objetych asortymentem produkcji. Tolerancja i jako$¢ wykonania elementéw wykonywanych
indywidualnie powinna by¢ poréwnywalna z wyrobami prefabrykowanymi maszynowo przez producentow .
Blacha tytanowo-cynkowg o grubosci 0,7 mm wystepuje rowniez w miejscach , gdzie obrobki blacharskie sq
wysuniete ponad 5 cm poza krawedz dachu lub gzymséw. Ponad wzmocnienia stosuje sie na elementach
zwanych stopniem jak na ponizszym schemacie .

{un

gdzie:
® Pokrycie dachowe

@ Kompatybilne deskowanie
@ Pas nadrynnowy
@ Usztywnienie ze stali ocynkowanej

® lIzolacja paroprzepuszczalna

8.6  Montaz rynien
Doboru orynnowania dokonano na podstawie obliczen pkt.6.2 projektu technicznego. Nalezy stosowaé

rozwigzanie systemowe dla rynien potokragtych @150 mm oraz indywidualne rozwigzanie dla rynny o przekroju
prostokatnym — koryta odptywowego zgodnie z rys. D.01; D.04 - D.07.

8.6.1 Wskazéwki montaz rynien

Przy stosowaniu kleju do rynien nalezy przestrzega¢ nastepujacych wskazéwek :

« zapoznac si¢ z instrukcjq oraz kartg bezpieczenstwa kleju opracowang przez producenta

 miejsce klejone musi by¢ wolne od kurzu i smaréw (do czyszczenia zaleca sie aceton)

+ szczelina klejowa nie moze by¢ wieksza niz 2 mm i by¢ catkowicie wypetniona klejem

+  potaczenie uzyskuje natychmiastowg szczelnos¢ od momentu wykonania spoiny.

« catkowity czas wigzania kleju zalezy od temperatury i wilgotnoSci powietrza, ze wzgledu na waskg szczeline
klejenia(czyli ograniczony doptyw wilgoci) czas ten moze waha¢ si¢ od 1 do5 dni.

+ Nie nalezy stosowac¢ kleju w temperaturze ponizej5 °C.

8.6.2 Kolejnos¢ montazu

Uchwyty rynnowe (rynhaki) montowac w jednej linii ze spadkiem 5 mm na metr, w odstepie co 50-70 cm.
Odptyw w rynnie wycig¢ wg szablonu odpowiedniego do rozmiaréw sztucera i rynny dachowej, wywing¢ brzeg
odptywu do dotu ok. 8 mm.

Nalezy wyréwna¢ spadki podtuzne rynny do wartosci 0,5 -1% , ktére nie powinny by¢ mniejsze przy odptywie z
rynny aby woda swobodnie sptywata do rur spustowych, nie gromadzac sie w rynnie i nie przedostajac pod
pokrycie dachowe.

Rynny nalezy wyposazy¢ w system ochronny przed opadajacymi lisS¢mi z drzew.
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Wysokos¢ rynny od strony dachu przekracza¢ powinna co najmniej 0 8 +10 mm poziom jej przedniej krawedzi,
tak by w razie przelewania sie woda zostata odprowadzona na zewnatrz budynku.

8.7  Dachowe elementy komunikacyjne

W projekcie przewiduje sie wymiane taw i stopni kominiarskich na systemowe wyposazone w indywidualne
systemy asekuracyjne, oraz barierek przeciw$nieznych Wszystkie te elementy maja by¢ dedykowane dla dachéw
krytych z blachy tytanowo-cynkowej na rabek stojacy. Nie dopuszczalne jest dokonywanie przebi¢ w pokryciu
blaszanym w celu montazy w/w elementéw. Wszystkie elementy maja tworzy¢ rozwigzanie systemowe
dostarczone przez jednego producenta - dostawce.

Pokrycie dachowe musi by¢ wykonane z blachy o grubo$ci 0.7 mm

Sposéb zamocowania elementéw i ich usytuowanie wskazano w cze$ci graficznej niniejszego opracowania.

8.8  Szynowy system bezpieczenstwa

Widok szynowego systemu bezpieczenstwa po montazu

System poziomych szyn bezpieczenstwa stuzy do mocowania liny asekuracyjnej wraz z uprzeza (szelkami
bezpieczenstwa), dzieki ktorym mozna w bezpieczny sposéb poruszac sie po dachu oraz prowadzi¢ wszelkie
prace, ktére tego wymagajg np. inspekcje kominow lub prace konserwacyjne.

Szyna bezpieczenstwa montowana jest bezposrednio do tawy kominiarskiej, a po niej porusza sie wozek
systemu bezpieczenstwa, do ktérego mocuije si¢ ling.

Woézek to element wyposazony w wytrzymaty hak z otworem (do niego mocujemy line) oraz kdtka, dzieki ktorym
wozek porusza sie po szynie.

Stoper staty systemu bezpieczenstwa to element mocowany na koricu szyny bezpieczenstwa i stuzy do
zabezpieczenia szyny przed niekontrolowanym wypieciem sie wdzka systemu bezpieczenstwa. Stoper
przestawny jest natomiast elementem, ktory rowniez zabezpiecza przed wypieciem sie wozka, natomiast
dodatkowg jego zaletq jest mozliwos¢ wypiecia wdzka systemu bezpieczerstwa na czas, w ktérym nie sg
prowadzone zadne prace na dachu.

Montaz oraz konserwacja poziomych szyn bezpieczenstwa powinien odbywac sie zgodnie z instrukcjg montazu i
zaleceniami producenta.

Elementy szynowego systemu bezpieczenstwa:

Szyna systemu bezpieczenstwa 3000 mm

Wézek systemu bezpieczenistwa

Stoper staty systemu bezpieczenstwa

Stoper przestawny systemu bezpieczenstwa
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89  Widok elementdw wchodzacych w skiad szynowego systemu bezpieczenstwa

Podest tawy
kominiarskiej

Szyna systemu
bezpieczenstwa

Wazek systemu
bezpieczenstwa

Stoper

; przestawny
@ Stoper staty

System poziomych szyn bezpieczenstwa sktada sie :
Szyn bezpieczenstwa

Waozkéow systemu bezpieczenstwa

Stoperdw statych i przestawnych

Srub M8x20 z kompletem nakretek M8 i podktadek

OO

Montaz system poziomych szyn bezpieczenstwa

Szyne systemu bezpieczenstwa przymocowac do podestu tawy kominiarskiej za pomocg Srub M8x20 i nakretek
wykorzystujgc w tym celu co trzeci owalny otwdr umieszczony w szynie. W przypadku diugich ciagéw
komunikacyjnych nalezy zamontowa¢ kolejne szyny do podestow analogicznie. W razie potrzeby mozna skroci¢
ostatnig szyne pamietajac o zabezpieczeniu krawedzi cietej. Zamocowac koniec szyny do podestu tawy przez
ostatni otwor owalny. Jezeli ostatni nienaruszony otwér owalny szyny poziomej znajduje sie w odlegtosci ponad
150 mm od konca szyny, nalezy wywierci¢ ostatni otwér w odlegtosci ok. 70 mm od korica szyny.

Stopery state montuje sie¢ na koncach danego ciggéw komunikacyjnego umieszczajac $ruby M8x20 wraz z
podktadkami w owalnych otworach podestoéw taw kominiarskich, blokujac je podktadkami nakretkami M8.
Mocowanie stoperdw statych zabezpieczy¢ dodatkowg $rubg M8 z podktadka, wykorzystujac gwintowane otwory
w szynie poziomej. W przypadku braku fabrycznego otworu gwintowego na koricu ciggu nalezy wywierci¢ otwor i
zabezpieczy¢ stoper za pomoca $rub M8x20 i nakretek M8 wraz z podktadkami. Przed zamontowaniem drugiego
stopera statego zainstalowac nalezy wézek systemu bezpieczenistwa na szynie. Przy stosowaniu stopera
przestawnego na jednym z kofAcow ciagu wozek poziomy moze by¢ zainstalowany na koncu. Stopery przestawne
pozwalajg na instalowanie wdzka tylko na czas wykonywania serwisu.

W przypadku prac serwisowych wykonywanych w tym samym momencie przez wigcej niz jedng osobe , zaleca
sie montaz stoperéw posrednich dla wyznaczenia stref roboczych, Strefa wolna pomiedzy osobami
wykonujacymi prace i korzystajacymi z szyny bezpieczenstwa powinna wynosi¢ 400 cm, co gwarantuje
prawidtowe funkcjonowanie systemu bezpieczenstwa.

Wiasciwosci:

Brak pekniec przy obcigzeniu < 12 kN (system wyposazony w
Wytrzymato$¢ na amortyzator sprezynowy 0,7 kN, maks. odksztatcenie 10 mm w
obcigzenia statyczne  felementach ttumigcych)
Wytrzymato$¢ na Musi wytrzymac obcigzenie spowodowane przez spadajacy obiekt o
obcigzenie dynamiczne |masie 100/300 kg.
Odporno$¢ korozyjna  Klasa agresywnosci srodowiska C3
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8.10 Stolarka — okna dachowe potaciowe

Podczas remontu pokrycia dachowego nastapi wymiana stolarki okiennej potaciowej, ktéra po wymianie spemi
wymagania Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie pod wzgledem ochronny ciepinej o wspotczynniku
przenikania ciepta rownym Uc(max = 1,1 [W/m?2K] zgodnie z zatacznikiem nr 2" Wymagania izolacyjnosci cieplnej
i inne wymagania zwigzane z oszczedno$cig energii."

Podczas wymiany nalezy zastosowa¢ okna o identycznych wymiarze zestawczym modutu [s x h]= 94x118 cm w
ilosciach: 4 sztuki jednomodutowe [1sxh]; 34 zestawy dwumodutowe [ 2sxh]; trzy zestawy trzymodutowe [ 3sxh].
Poniewaz wymiary modutu okna potaciowego nie ulegajg zmianie , nie ma potrzeby na wprowadzanie
jakichkolwiek zmian w konstrukcji wiezby dachowej, a prace remontowe ograniczone sg do rozebrania i
odtworzenia obrobek osciezy z ptyty g/k malowanej farbg emulsyjng od wewnatrz pomieszczen. Zestawienie
ilosci i wymiaréw okien przeznaczonych do wymiany zamieszczono w Projekcie Technicznym na rysunku A.06

8.10.1 Wymagania

Podczas remontu pokrycia dachowego zaprojektowano wymiane stolarki okiennej potaciowej, ktora po wymianie
spetni wymagania Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie pod wzgledem ochronny ciepinej o
wspotczynniku przenikania ciepta rownym Uc(may = 1,1 [W/m2K] zgodnie z zatacznikiem nr 2" Wymagania
izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednos$cig energii."

Dostarczone okna powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - wersja angielska , Okna i
drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne ”.

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do: okien statych, okien i drzwi balkonowych uruchamianych
recznie lub za pomocg napedu i zestawéw okienno-drzwiowych przeznaczonych do zamontowania w pionowych
otworach $ciennych oraz okien dachowych przeznaczonych do zamontowania w dachach, wraz z:

1) odpowiednimi okuciami, jesli takie wystepuja;

2) uszczelnieniem, jesli takie wystepuije;

3) przeszklonymi otworami, je$li sg przewidziane w wyrobie;
4) wbudowanymi zaluzjami i/lub skrzynkami zaluzji i/lub zastonami, lub bez nich; a jednoczes$nie do okien, okien
dachowych, drzwi balkonowych i zestawdw okienno-drzwiowych uruchamianych recznie lub za pomocg napedu,
ktdre sg; catkowicie lub czesciowo przeszklone, tacznie z kazdym nieprzezroczystym wypetnieniem;

state, czeSciowo stafe lub otwieralne, z jednym lub wiecej niz jednym skrzydtem (np. rozwieranym,

odchylanym, obrotowym, przesuwnym);

b) drzwi zewnetrznych uruchamianych recznie, wyposazonych w skrzydta ptytowe lub plycinowe,
wraz z: wbudowanymi nad$wietlami, jesli takie wystepuja; elementami bocznymi ujetymi w jedng oscieznice,
przeznaczonymi do zamontowania w obrebie jednego otworu, jesli takie wystepuja.

Okna uwzglednione w niniejszej Normie Europejskiej nie sg oceniane pod wzgledem ich zdolnosci do zwolnienia
(otwarcia).
Wyroby uwzglednione w niniejszej Normie Europejskiej nie sg oceniane pod katem zastosowan w strukturze
budynku.

8.10.2  Montaz oscieznicy okna potaciowego

Mocowanie do petnego deskowania wykonuje sie analogicznie jak do tat, ktére powinny mie¢ szeroko$¢ w
granicach 40 mm - 60 mm, umozliwia przesuwanie okna w poziomie w czasie montazu. Nalezy zachowa¢
odstepy pomiedzy oknem a materiatem pokryciowym:

- pod oknem: 0 - 4 cm przy ptaskim pokryciu dachowym w przypadku osadzenia na gtebokosci "J" 14 ¢m,
Pozwala to na lepsze dopasowanie miejsca zamontowania okna do profilu pokrycia dachowego. Przyktadowy
schemat montazu okna dachowego na fatach przedstawiono na schemacie ponizej
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Schemat montazu okna na tatach lub petnym deskowaniu

W przypadku montazu okna lub zestawu okien dachowych o szeroko$¢ wiekszej niz rozstaw migdzy krokwiami,.
stosuje sie wtedy wymiany w konstrukcji dachu. Montaz okna dachowego na wymianie, .obrazuje schemat
ponize;

Schemat montazu okna na wymianach

Ewentualny wymian powinien by¢ tak umieszczony, aby mozna byto wykonaé¢ gorng szpalete okna réwnolegle, a
dolng prostopadle do podtogi. Wprowadzone poziome belki wymianu powinny by¢ usytuowane w odlegtosci od
300 mm do 500 mm w stosunku do dolnej i gérnej krawedzi okna dachowego.

Optymalny montaz okna dachowego wystepuje w przypadku, gdy jego szerokos¢ jest mniejsza o okoto 50 mm od
rozstawu krokwi

8.10.3 tLaczenie okna z membrang dachowg

Przed rozpoczeciem montazu okna, dach powinien by¢ juz pokryty paroprzepuszczalng membrang dachowa.
Okno wstawia sie je jednoczes$nie z uktadaniem pokrycia dachowego, przed wykonczeniem poddasza od
wewnatrz oraz ociepleniem.

8.10.4 Poziomowanie okna i uszczelnienie

W celu wyeliminowania mozliwo$ci nieprawidtowego dziatania okna, nalezy bardzo dokfadnie wypoziomowac na
tatach jego oscieznice. Utatwia to chwilowe zainstalowanie skrzydta w oscieznicy i sprawdzenie réwnolegtosci
szczelin pomigdzy tymi elementami okna. Ewentualne nieréwno$ci w zamocowaniu oscieznicy niweluje sie
podktadkami pod katowniki montazowe. Przestrzer pomiedzy ramg o$cieznicy a fatami ociepla sie zazwyczaj
ramg izolacyjng wykonang ze spienionego polietylenu, dopasowang do rozmiaru okna. Nastepnie montuje sie
wokot okna folie przeciwwilgociowa, w sposdb szczelnie faczacy z membrang dachowg

Instalowanie kotnierza uszczelniajgcego

Ostatnim etapem montazu okien dachowych jest zatoZenie kotnierza uszczelniajacego, ktéry powinien by¢
dopasowany do rodzaju pokrycia dachowego i jego wysokosci.

Niniejsza dokumentacja nie moze by¢ powielana i udostepniana osobom postronnym bez pisemnej zgody firmy ARCHBUD Anna Kuran
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8.10.5 Prace wykoriczeniowe

Po zrealizowaniu czynno$ci izolacyjnych na dachu, nalezy wykona¢ montaz elementéw wewnetrznych. Zaliczamy
do nich utozenie foli paraizolacyjnej wokdt okna, ocieplenie i uksztattowanie wneki okiennej oraz jej wykorczenie
ptytami gipsowo-kartonowymi.

8.11 Naprawa kominéw

W ramach remontu planuje sie naprawy tynkéw kominow poprzez ich miejscowe czesciowe odbicie i
uzupetnienie z zastosowaniem gotowych zapraw cementowo- wapiennych. Podktady tynkarskie nalezy
wykonczy¢ mineralnym tynkiem strukturalnym o grubo$ci ziarna do 1, 0 mm i pomalowac farba silikatowa w
kolorze biatym.

Czapki kominowe nalezy wyréwna¢ zaprawg cementowg PCC-III, wytozy¢ matg separacyjng i wykona¢ pokrycie
z blachy tytanowo-cynkowej o takiej samej grubosci jak w przypadku obrobek.

9 Literatura:

Eurokod 1 -- Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdine -- Obcigzenie wiatrem (tabele,
rysunki

PN-EN-612 ,,Rynny dachowe i rury spustowe z blachy"

PN-EN 988 - "Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla budownictwa"
PN-EN 13859-1:2005 "Elastyczne wyroby wodochronne"

Katalogi; karty techniczne; instrukcje; poradniki producentéw blach tytanowo — cynkowych oraz okien dachowych
potaciowych

10 Czes$é rysunkowa

Nr rysunku Nazwa rysunku skala
D.01 Rzut dachu-stan projektowany 1:100
D.02 Przekrdj poziomy H1-H1 przez pota¢ dachu 1:10
D.03 Obrébka okapu z rynng podwieszang i gzymsem 1:25
D.04 Koryto-rynna prostokatna sytuacja i rzut 1:50/1:10
D.05 Przekréj poprzeczny H2-H2 przez gzyms 1:4
D.06 Przekréj poprzeczny H3-H3 przez gzyms 1:4
D.07 Zbiorniczek rynnowy z wpustem 1:5
D.08 Wiatrownica 1:4
D.09 Potgczenie kalenicy na zasuwke+ mata strukturalna dachu 1:16
D.10 Dylatacja- potaczenie poziome blach +mata strukturalna dachu 1:10
D.11 Przej$cie rury instalacyjne; 1:10
D.12 Dylatacja pionowa 1:10/1:2
D.13 Schemat montazu asekuracji-szynowy system bezpieczenstwa 1:100
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D.14 System podwdjnych rur przeciwsniegowych 21

D.15 Uchwyt zaciskowy do taw i stopni 1:10
D.16 Schemat montazu zestawu poziomego dwéch okien dachowych 1:4
D.17 Schemat montazu zestawu poziomego trzech okien dachowych 1:10
D.18 Przekrdj pionowy przez okno potaciowe 1:5
D.19 Wywietrzak dachowy nad ryzalitem wejsciowym 1:5
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STAN ISTNIEJACY

bloczek YTONG PP2/04S o—
wymiarach 60x20x15 c¢m

kotek rozporowy =120 mm~\

—tynk 1,5cm

—deska 5,7 cm na Sciankach

z betonu komorkowego YTONG
—pustka powietrzna 9,0cm

—wetna mineralna  15em
—klej VEDATEX

—pfyta zelbetowa 12¢m

[T

LI LTI T

—blach tytonowo—cynkowa 0,7 mm

STAN PROJEKTOWANY

—blacha tytanowo—cynkowa 0,/ mm
—mata separacyjna max 0,9 cm

—pustka powietrzna 5,0cm
—wefna mineralna  15cm
—klej VEDATEX

—plyta zelbetowa 12cm

—tynk 1,5cm

—deska 3,2 cm na Sciankach z betonu komorkowego YTONG

—bloczek YTONG PP2/04S o
wymiarach 60x20x15 cm

/—kofek rozporowy =120 mm
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wysokosé budynku

przykrycie a odstep kapinosa b

<8 m 2 50 mm >20 mm
>8m — <20 m 280 mm 230 mm
2100 mm 240 mm

>200m — 100 m

1. rynna pdtokrogta 8140 mm

2. rynhak cynkowany tradycyjny

3. panele z blachy tytan—cynk grub. 0,7 mm

3a.pofgczenie na rgbek podwdjny

4. haftra ruchoma mocowana wkretem ©4x30 stal A2

5. deskowanie 32 mm

6. pas deskowania obnizonego 25 mm pod rynhaki
mocowane na wierzchu lub tarcica 32 mm z
gniazdem pod rynhak wpuszczony

/. blacha usztywniajgca tytanowo—cynkowa 0,7 mm

/a.pas okapowy

/b.blacha perforowana

8. obrébkagzymsu — blacha tytan—ocynk. 0,7 mm

8a.haftra (fapka) mocujca stafa

9. mata strukturalna separujqca

10.elementy konstrukcji budynku

11. szczelina wentylacyjna
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krawedz sciany pionowej koryta — rynna
panele z blachy tytan—cynk grub. 0,7 mm

. pofgczenie na rgbek podwdjny

mata strukturalna trojwarstwowa separujgca
wysokoparoprzepuszczina wodochronna

siatka ochronna przed lis¢m

potaczenie na rgbek lezqcy pojedyriczy (na agrafke)
z hafrg lezqcqg

deskowanie petne tarcica 32 mm

deska podrynnowa 26—28x165—180 mm

rqbek stojgcy — przelew

uszczelnienie klej do blach wg opisu

haftra (fapka) mocujca stafa

warstwa spadkowa 1% (grubosci 3—30mm)
elementy konstrukcji budynku
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blacha tytanowo—cynkowa
0,7 mm
dennko zbiorniczka
1 sztuka

- krawedz sciany pionowej koryta — rynna

panele z blachy tytan—cynk grub. 0,7 mm

. pofgczenie na rgbek podwdjny

mata strukturalna trojwarstwowa separujgca
wysokoparoprzepuszczina wodochronna

siatka ochronna przed lisém

potaczenie na rgbek lezqcy pojedynczy (na agrafke)
z hafrg lezgcg

deskowanie pefne tarcica 32 mm

deska podrynnowa 26—28x165—1380 mm

rgbek stojgcy — przelew

uszczelnienie klej do blach wg opisu

haftra (fapka) mocujca stata

warstwa spadkowa 1% (grubosci 3—30mm)
elementy konstrukcji budynku

zbiorniczek rynnowy z blachy tytanowo—cynkpowe]
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Jednostka projektowa:

"ARCHBUD" Anna Kuran
00-819 Warszawa
biuro@archbud.eu

= ul. Ztota 61 lok. 100

== tel. 504 643 341

Inwestor:
Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28; 00-927 Warszawa

Nazwa inwestycji:

Remont pokrycia dachowego budynku Szkoty Gtéwnej UW na terenie Kampusu Centralnego UW

Adres Inwestycji:

ul. Krakowskie Przedmiescie 26/2&; 00-927 Warszawa
jednostka ewidencyjna : dzielnica Srédmiescie 146510_8
dz. ew.nr 36 obreb ewidencyjny 5-04-02 Srédmiescie
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gorny zamek rgbka z blachy tytanowo—cynkowe] grubosci
boczna osfona oko

usztywnienie z blachy tytanowo—cynkowej] O,/ mm

mata separacyjna grubosci 8 mm

przetamanie rgbka podwdjnego stojgceqo

deskowanie pefne grubosci 37 mm

konstrukcja — scianka kolankowa z betonu komorkowego

0N ORI =

szczelina wentylacyjna

0,7 mm
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1. pokrycie na rgbek kqtowy z bachy

tytanowo—cynkowej grubosci 0,7 mm

obréobka kalnicy dachu dwuspadowego

blacha perforowana

usztywnienie z blachy

tytanowo—cynkowej gr. 0.7 mm

5. membrana separacyjna wg opisu
technicznego gruboséi 8—9 mm

6. konstrukcja wywietrznikéw z drewna
litego bal grub. 50 mm klasa C16

/. fata drewniana klasa o wymiarach
50x32x20 mm drewno klasay C16

8. warstwa z pfyty OSB—BFU grubosci
min.22 mm

9. deskowanie pefne grubosci 32 mm

10. tgcznik ciesielski 35x50

11. konstrukcja nosna dachu — wigzba

RSO
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DYLATACJA
POZIOMA

UWAGA:

1. Jesli dlugo$¢ potaci dachowych przekracza 10 m nalezy
zastosowac¢ miedzy panelami , odpowiednie taczenia
poprzeczne. Powinny one zapewnic¢ catkowitg
szczelno$¢ pokrycia dachowego.

2. Typtaczenia poprzecznego zalezy od nachylenia dachu:
5 % < nachylenie < 20% — taczenie typu stopien
Nachylenie > 20% — taczenie na podwojng agrafke

LEGENDA:

1. panel gorny z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,7 mm
2. panel dolny z blachy tytanowo-cynkowej grubo$ci 0,7 mm
3. gobrny zamek rgbka podwojnego

4. mata separacyjna grubo$¢i 8 mm

5. deskowanie petne grubosci 32 mm

6. haftra - potaczenie na rabek jedynczy lezacy

7. zabka -pasek przytrzymujacy dolutowany

8. gwozdzie stalowe niedzewne 1,8x35 mm
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Remont pokrycia dachowego budynku Szkoty Gtéwnej UW na terenie Kampusu Centralnego UW

Adres Inwestycji:
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przetamanie rqgbka podwdjnego stojgcego z blachy tytan.—cynk.grub O,/ mm
gorna osfona rurowa D./D., z blachy tytan.—cynk.grub 0,7 mm

dolna osfona rurowa D,z z blachy tytan.—cynk.grub 0,7 mm

pokrycie pofaci z blachy tytanowo—cynkowe] grub. 0,7 mm

plerscien uszczelniajgecy
rura instalacyjna D,
konstrukcja stropodachu

klej—uszczelniacz hybrydowy przeznaczony do klejenia | uszczelniania blach

7/
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Jednostka projektowa:
"ARCHBUD" Anna Kuran
[ <\ ul. Ztota 61 lok. 100 00-819 Warszawa

=== tel. 504 643 341 biuro@archbud.eu

Inwestor:
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmie$cie 26/28; 00-927 Warszawa

Nazwa inwestyciji:
Remont pokrycia dachowego budynku Szkoty Gtéwnej UW na terenie Kampusu Centralnego UW

Adres Inwestycji:

ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28; 00-927 Warszawa
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dz. ew.nr 36 obreb ewidencyjny 5-04-02 Srédmiescie
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—

pustka powietrzna 5,0cm—

wefna mineralna

kiej VEDATEX—
piyta zelbetowa 12cm—

tynk 1,5cm—

blacha tytanowo—cynkowa 0,7 mm—
mata separacyjna max 0,9 cm—
deska 3,2 ¢cm na sciankach z betonu komorkowego YTONG—

15cm—

bloczek YTONG PP2/04S
wymiarach 60x20x15 cm

Dylatacja pionowa
skala 1:10

rgbek stojgey

60.5

szczeqdt dylatacji pionowe]

gbek stojacy
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Dylatacja pionowa pofaci:

1. Elastyczna masa dylatacyjne;

2. Gruntownik (primer) do bokéw szczeliny, PROJEKT WYKONAWCZY

3. Sznur dy‘ GJ[Q cyjny, Jednostka projektowa:

4. Wypefnienie dylatac]i "ARCHBUD" Anna Kuran

[ <=\ ul. Ziota 61 Iok. 100 00-819 Warszawa
=== tel. 504 643 341 biuro@archbud.eu
Inwestor:
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28; 00-927 Warszawa
Szczegd! dylatacji pionowej r—
skala 1:2 Remont pokrycia dachowego budynku Szkoty Gtéwnej UW na terenie Kampusu Centralnego UW
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ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28; 00-927 Warszawa
jednostka ewidencyjna : dzielnica Srodmiescie 146510_8
dz. ew.nr 36 obreb ewidencyjny 5-04-02 Srédmiescie
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PROJEKT WYKONAWCZY

Jednostka projektowa:

"ARCHBUD" Anna Kuran
[ <\ ul. Ztota 61 lok. 100 00-819 Warszawa

[~ == tel. 504 643 341 biuro@archbud.eu

Inwestor:
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28; 00-927 Warszawa
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Remont pokrycia dachowego budynku Szkoty Gtéwnej UW na terenie Kampusu Centralnego UW
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ul. Krakowskie Przedmiescie 26/23; 00-927 Warszawa
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dz. ew.nr 36 obreb ewidencyjny 5-04-02 Srédmiescie
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1.pofgczenie na rgbek stojgcy
2.zacisk przeciwsniegowy na rgbek stojgcy podwdjny
S.rury przecwéniezne ¢ 12,8 mm
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= ul. Ztota 61 lok. 100

=== tel. 504 643 341

"ARCHBUD" Anna Kuran

00-819 Warszawa
biuro@archbud.eu

Inwestor:
Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28; 00-927 Warszawa

Nazwa inwestyciji:

Remont pokrycia dachowego budynku Szkoty Gtéwnej UW na terenie Kampusu Centralnego UW

Adres Inwestycji:

ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28; 00-927 Warszawa
jednostka ewidencyjna : dzielnica Srodmiescie 146510_8
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Jednostka projektowa:

"ARCHBUD" Anna Kuran
[ ul. Ztota 61 lok. 100 00-819 Warszawa

\ === tel. 504 643 341 biuro@archbud.eu

— Inwestor:
/ Uniwersytet Warszawski

L ul. Krakowskie Przedmie$cie 26/28; 00-927 Warszawa
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[ _ - Remont pokrycia dachowego budynku Szkoty Gtéwnej UW na terenie Kampusu Centralnego UW
Adres Inwestycji:
o &~ ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28; 00-927 Warszawa
blOCh d tytOn owo CynkOWO gru bOSCl O’ 7 mm jednostka ewidencyjna : dzielnica Srodmiescie 146510_8
gérn e zamkn lecie rqbko pOdWC/)Jﬂ ego dz. ew.nr 36 obreb ewidencyjny 5-04-02 Srodmiescie

mata separacyjna grubosci 8 mm BRANZA ARCHITEKTONICZNA

deskowanie pefne grubosci 32 mm

O =
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Uwaga:

1. Niniejszy rysunek jest przyktadowym rozwigzaniem montazowym

C 12cm

B1+C+B2+8cm

A

2. Wszelkie zamieszczone w rysunku wymiary i rozwigzania muszg by¢ zweryfikowane na miejscu budowy.

3. Zuwagi na fakt, iz rysunek jest schematyczny projektant nie bierze odpowiedzialnosci za jakos¢

rzeczywistego montazu na dachu budynku. W przypadku zastosowania rozwigzan konkretnego producenta
stolarki i wyboru systemu, przekroje techniczne i fachowg informacje nalezy uzyskac od producenta okien i
uzgodni¢ z autorami niniejszego projektu
4. Przycinanie i dopasowanie krokwi (wymian) powinno by¢ wykonane wg wytycznych przewidzianych dla
robot ciesielskich dajgcg stabilng konstrukcje z wymogami odpowiednich norm budowlanych.
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Uwaga:

1. Niniejszy rysunek jest przyktadowym rozwigzaniem montazowym

2.  Wszelkie zamieszczone w rysunku wymiary i rozwigZania muszg by¢ zweryfikowane
na miejscu budowy.

3. Zuwagi na fakt, iz rysunek jest schematyczny projektant nie bierze
odpowiedzialnosci za jakos¢ rzeczywistego montazu na dachu budynku. W
przypadku zastosowania rozwigzan konkretnego producenta stolarki i wyboru
systemu, przekroje techniczne i fachowg informacje nalezy uzyskac od producenta
okien i uzgodni¢ z autorami niniejszego projektu

4. Przycinanie i dopasowanie krokwi (wymian) powinno by¢ wykonane wg wytycznych
przewidzianych dla robét ciesielskich dajgcg stabilng konstrukcje z wymogami
odpowiednich norm budowlanych.
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	• ciężar powierzchniowy 132-170  g/m2; 140 + - 8 g/m 2 160 +- 10g/m 2
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	• odporność ogniowa E
	• zakres temperatur- 40 do +80 st.C
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	• ZK-0 (zaczep ruchomy o ograniczonej strefie przesuwu),
	• ZK-1 (zaczep stały),
	• ZK-2 (zaczep ruchomy), do mocowania na podłożach miękkich (wełna mineralna twarda, styropian, pianka PU, itp.):
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