rynna odprowadzajgca wode

miejssce potgczenie z panelem z blachy tytanowo-cynkowej na rgbek
warkocz z wetny owczej

blok z wetny owczej

okno obrotowe

element konstrukcji dachu

katownik montazowy ustawiony do gtebokosci V" - osadzenia okna w
dachu. Mozliwo$¢ montazu na fatach - ,N", V", montazu na krokwiach -
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PROJEKT WYKONAWCZY

Jednostka projektowa:
"ARCHBUD" Anna Kuran
[ ul. Ztota 61 lok. 100 00-819 Warszawa

-—

=== tel. 504 643 341 biuro@archbud.eu

Inwestor:

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmie$cie 26/28; 00-927 Warszawa
. S+(20+50) ‘ . S+(20+50) , ‘ S+(20+50) ‘ Nazwa sty
| | S ‘1 100 | | S 1 100 1 S ‘ 1 Remont pokrycia dachowego budynku Szkoty Gtéwnej UW na terenie Kampusu Centralnego UW
LD
Adres Inwestycji:
m ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28; 00-927 Warszawa

jednostka ewidencyjna : dzielnica Srodmiescie 146510_8
| dz. ew.nr 36 obreb ewidencyjny 5-04-02 Srédmiescie

RIS L L o BRANZA ARCHITEKTONICZNA
| ﬂ | - -
| & %t I Nazwa rysunk: SCHEMAT MONTAZU ZESTAWU Numer rysunku:
% S:t N POZIOMEGO TRZECH OKIEN DACHOWYCH D.17
|
| Eé 3 SE SS | Projektowany przez: Specjalnos¢: Podpis: 07.07.2022 1.
W / W Anna Kuran
1 ] . Py .
! 1 Projektowany przez: Specjalnosé: Podpis: 07.07.2022 .
@ @ @ A - A mgr inz. arch. Jan Edward Tejwan architektoniczna
Uwaga: upr. nr BL-POKK/05/2002
1. Niniejszy rysunek jest przykladowym rozwigzaniem montazowym
2.  Wszelkie zamieszczone w rysunku wymiary i rozwigzania muszg byé zweryfikowane na miejscu budowy. Sprawdzony przez: Specjalnosé: Podpis: 07.07.2022.
3. Zuwagi na fakt, iz rysunek jest schematyczny projektant nie bierze odpowiedzialnosci za jakos¢ rzeczywistego mgr inz. arch. Malgorzata Anna Kosieradzka | architektoniczna
montazu na dachu budynku. W przypadku zastosowania rozwigzan konkretnego producenta stolarki i wyboru systemu, upr. nr ST-8/75
przekroje techniczne i fachowg informacje nalezy uzyskac od producenta okien i uzgodni¢ z autorami niniejszego — - —
projektu Skala: Mlejsce i data opracowe'inla: Rewizja:
4. Przycinanie i dopasowanie krokwi (wymian) powinno by¢ wykonane wg wytycznych przewidzianych dla robét 1:10 Warszawa, 07 lipca 2022 roku
ciesielskich dajaca stabilng konstrukcje z wymogami odpowiednich norm budowlanych. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA NR 83 Z DNIA

04.02.1994 Z POZN. ZMIANAMI O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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