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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.—Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.1333 z dnia 07 lipca 2020 roku z
poZniejszymi zmianami.)

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT WYKONAWCZY
dla:

NAZWA ZAMIERZENIA Remont pokrycia dachowego budynku Szkoty Gtéwnej UW na terenie Kampusu
BUDOWLANEGO Centralnego UW przy ul. Krakowskie Przedmie$cie 26/28 w Warszawie.

ul.KrakowskiePrzedmiescie26/2800-927Warszawa

Kategoria obiektu budowlanego:

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria IX- budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie
sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby
dziecigce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje
meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodow zoologicznych i

botanicznych

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania

dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia

budowlanego.
Zespétautorski  Imie i nazwisko Specjalno$é i numer uprawnien budowlanych Data 'opracowanla
Podpis
07.07.2022 .

do projektowania bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Projektujacy: mgr inz. tukasz elektrycznych i elektroenergetycznych

Bielenda o,
nr uprawnien:

MAP/0312/POOE/13

07.07.2022rr.
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Sprawdzajacy: M8&r inz. Daniel elektrycznych i elektroenergetycznych

Bielenda L
nr uprawnien:

PDK/0221/POOE/15



MALOPOLSKA Krakdéw, dnia 23 grudnia 2013 r.
. OKREGOWA
N1 Z B A

j{\%{" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0328/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 =z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 = péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. L.ukasz Rafal Bielenda

urodzony dnia 29.10.1985 r. w Nowej Debie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0312/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Lukasz Bielenda
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InzynierowsBudownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mw\;;j :

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. ZygmuntRawicki . %

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak ]

3. Cztonek Skladu Orzekajacego
megr inz, Ryszard Damijan



Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

I)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie
(Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne)
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja;
1. Pan Lukasz Bielenda
ul. Siemomysta 29
30-571 Krakow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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| PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

\ v/

%{ 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2015-12-31
PDK OIIB/KK/0054/90/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pozn. zm.) 1 art. 12 ust. 1
pkt 1 ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 1 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz
§ 10, § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pan Daniel Bielenda

magister inzynier
( kierunek studi6w - elektrotechnika )
urodzony dnia 8 listopada 1987 r. miejsce urodzenia-Kolbuszowa

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0221/POOE/15

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. .

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

mgr inz. Andrzej Mamczur.....,femdle ff evenee.

inz. Stanistaw Dotegowski/....L. A

inz. Andrzej Tarczynski..../[.. 4 \ "
=




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Daniel Bielenda -

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, - objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

trzymuja:

@ Pan Daniel Bielenda
Ul Ksiedza Stanistawa Sudota 123
36-122 Dzikowiec v

2. Giéwny Inspektor inz. Stanistaw Dohf:govyéki A/
Nadzoru Budowlanego
3. aa

mgr inz. Andrzej Mamczur ....... /, ............

inz. Andrzej Tarczynski L ‘& : \ ..................
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FZK-EQY-AXS *

Pan tukasz Rafat Bielenda o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0014/14

adres zamieszkania ul. Putaskiego 8B, 32-020 Wieliczka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FAT-IAX-TYG *

Pan Daniel Dominik Bielenda o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0211/14

adres zamieszkania ul. Ks. S. Sudota 123, 36-122 Dzikowiec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



1 Cze$¢ ogdlna
1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy instalacji odgromowej dla budynku Szkoty Gtéwnej UW na terenie Kampusu
Centralnego UW w Warszawie, opracowano na zlecenie Inwestora.

Podstawe prawng przedmiotowego opracowania projektowego stanowig;

— podktady architektoniczne,

— obowigzujace przepisy oraz zasady wiedzy techniczne;.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych ochrony
odgromowej. W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla projektowanych budynkéw przewidziano

ochrone odgromowg LPS III.

2 Opis techniczny

21 Zewnetrzna instalacja odgromowa

Zwody odgromowe.

Metalowe warstwy pokrycia dachu poddawanego ochronie zostang wykorzystane jako zwody poziome.
Pokrycie dachu wykonane z blachy tytan-cynkmusi spetni¢ nastepujace warunki:

* ciggtos¢ elektryczna pomiedzy roznymi czeSciami zostata zabezpieczona w sposob trwaty (np. za
pomocq lutowania mosigdzem, spawania, zszywania, skrecania Srubami, taczenia na sworznie
itp.),

* pod powierzchnig pokrycia dachowego nie wystepuje warstwa materiatu tatwopalnego,

* metalowe elementy nie sg pokryte materiatem izolacyjnym (nie s uwazane za pokrycie izolacyjne
warstwy: farby ochronnej oraz asfaltu - do grubo$ci 1 mm, folii PCV o grubo$ci 0,5 mm),

» warstwa metalu ma grubos¢ nie mniejszg od 0,7 mm

Metalowe pokrycie dachu musi by¢ potaczone z przewodami odprowadzajacymi.

W przypadku wykorzystywania metalowego pokrycia dachu do przejmowania pradu pioruna nalezy
pamieta¢, ze w miejscu trafienia moze dojsS¢ do punktowych uszkodzen pokrycia. Dlatego nalezy
wykonywac regularne ogledziny stanu blachy w ramach obowigzkowego przegladu rocznego.
Przy kominach nalezy wykona¢ zwody pionowe drutem stalowym @ 8 mm. Zwody te powinny mie¢ dtugosé
60 cm ponad obiekt chroniony i by¢ potgczone z blachg pokrywajaca dach.

Przewody odprowadzajgce oraz uziomy

Istniejace zwody pionowe sg prowadzone pod tynkiem elewaciji. Nalezy wykona¢ procedure kontrolng wraz

z pomiarami sprawdzajacg, czy istniejgca instalacje budynku spetnia wymagania zapisane w normie PN-

10



EN 62305. Jesli istniejace przewody odprowadzajgce nie spetniajg ww. wymagan nalezy je wymienic.
Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @ 8 mm.Prowadzi¢ natynkowo na

wspornikach rozmieszczonych co 1 m.

Ztacza kontrolne.

Istniejaca instalacja jest wyposazana w zlgcza kontrolne w poziomie opaski chodnikowej. Nalezy sprawdzi¢
ich stan. Ztacza powinny by¢é zabudowane w skrzynkach, dedykowanych do montazu
w gruncie, betonie, bruku. Ztacze kontrolne stanowi¢ bedzie tuleja zamocowana bezposrednio na precie

pomiedziowanego uziomu. Potaczenie nalezy zabezpieczy¢ tasma antykorozyjna.

Uziomy.
Nalezy wykona¢ procedure kontrolng wraz z pomiarami sprawdzajaca, czy istniejaca instalacje budynku

spetnia wymagania zapisane w normie PN-EN 62305. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia
odgromowego to Rmax<10Q.Jesli istniejacy uziom nie spetniajg ww. wymagan nalezy go wymienic.
Zaprojektowano uziomy pionowe o Srednicy 14mm.Uziomy pionowe nalezy montowac tak, aby ich gtowice
byly na gtebokoSci nie mniejszej niz0,5 m od powierzchni ziemi. Uziom szpilkowy powinien siegac
minimum  na  gtebokos¢ 3 m, aby uzyska¢  odpowiedni  parametr  rezystancji.
Uwaga: Kontroli rezystancji uziemienia nalezy dokonaC po wykonaniu kazdego z uziomdw.
W przypadku potrzeby uzy¢ wiekszej ilosci pretéw uziomowych. Nalezy zadba¢ aby:

- wszystkie wartosci rezystancji uziemienia byty zblizone do siebie.

- rezystancja pojedynczego uziomu nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q.

2.2 Ochrona wewnetrzna

Rozdzielnie nn i urzadzenia elektryczne nalezy przygotowaé na przyjecie czesci pradu piorunowego.
Rozwigzania takie powinny znalez¢ sie w przypadku przekazania budynku do eksploatacji i petnego

uzytkowania. Niniejsze opracowanie nie obejmuje ochrony wewnetrzne;.

2.3 Uwagi montazowe

Zgodnie z zapisami w normie PN-EN 62305-3 oraz PN-EN 62305-4 montazu powinna dokonaé
specjalistyczna ekipa montazowa w sktad ktérej wchodzi osoba posiadajaca pogtebiong wiedze
z zakresu ochrony odgromowej i kompatybilnosci elektromagnetycznej . Czynnosci montazowe
przeprowadzic w Scistej wspotpracy i przy udziale o0s6b nadzorujgcychprace (ze strony
wykonawczej)posiadajacych uprawnienia budowlane i inne wymagane przepisami. Etap montazu nalezy
zakonczy¢ pracami pomiarowymi i kontrolg poprawno$ci dziatania systeméw. Ww. czynno$ci potwierdzi¢
spisaniem stosownego protokotu, przy udziale przedstawicielainwertora oraz przedstawiciela wykonawcy

robot elektrycznych.
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2.4 Konserwacja
Urzadzenia LPS powinny by¢ poddawane przegladom w terminach ustalonych przez osoby zajmujace sie

eksploatacjg budynku. Wyboru terminéw przegladoéw dokonac na podstawie Tabeli E.2 PN-EN 62305-3 i
wewnetrznych uzgodnien z wiascicielami terminy te nie mogg by¢ jednak krotsze niz o ktérych mowa w
ustawie ,Prawo budowlane”. Procedura kontroli powinna sprowadza¢ sie do:

* kontroli wizualnej.

» wykonania pomiaréw ciggtosci.

* wykrycia i naprawienia brakéw w systemie ochronnym

» sporzadzenia dokumentacji pokontrolne;.
Oprdcz kontroli w wyznaczonych terminach powinno sie dokonywaé kontroli wizualnej kazdorazowo, po:
- wystgpieniu standw awaryjnych w sieci nn,
- wytadowaniu w najblizszej okolicy lub bezposrednio w obiekt,

- okresie zimowym, przed wiosennym sezonem burzowym.

2.5. Uwagi koncowe

Zaprojektowane urzadzenia ochrony przepieciowej sg produktami powszechnie stosowanymi
w budownictwie. Na etapie wykonawstwa w przypadku poprawy bezpieczenstwa albo usprawnienia
procesu budowy mozna uzy¢ materiatow innych niz w projekcie. Materiaty te jednak powinny mie¢

parametry nie gorsze niz przedstawionych w projekcie.
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3  Obliczenia

Wskaznik zagrozenia piorunowego oblicza sie wedtug wzoru:
W:nxmexAxp

Gdzie poszczegolne litery oznaczaja;

Zmienne n i m: wspotczynniki okreslajace liczbe 0sob w obiekcie i potozenie domu.
n = 1 - dla obiektéw, w ktorych przewiduje sie przebywanie nie wiecej niz 1 cztowieka na 10 m2
powierzchni,

n = 2 — przy wiekszej liczbie ludzi w obiekcie,

m = 0,5 — dla budynkéw w zwartej zabudowie,

m = 1 —dla pozostatych obiektow.

Przyjeto n =2, m=1

Zmienna N: gesto$¢ powierzchniowa wytadowan atmosferycznych

N =0,0000018 m-2 — dla terenéw o szeroko$ci geograficznej powyzej 51030,

N =0,0000025 m-2 - dla pozostatych terenow kraju.

Potozenie obiektu — miejscowos¢ Krakow, przyjeto N = 0,0000025 m-2

Zmienna A to powierzchnia rownowazna

Obliczana jest wedtug wzoru: A=S+4 x| xh+50xhxh

w ktorym:

S - powierzchnia zajmowania przez obiekt [m2], S=1094,2 m2

| — dtugos¢ poziomego obrysu obiektu [m], -151 m

h — wysoko$¢ obiektu [m], h=10m

A=1094,2+4x151x10+50x10x10=12134,2

Zmienna p to prawdopodobienstwo wywotania szkody

Okre$la sie je ze wzoru: p =R x (Z +K),

gdzie:

R=0,10 w budynkach mieszkalnych, administracyjnych itp.

R=0,13 w budynkach gospodarstw wiejskich i obiektéw przemystowych

R=0,14 w kottowniach, stacjach pomp itp.

Z=0,010 przy wyposazeniu typowym dla budynkéw mieszkalnych, biurowych, ustugowych itp.
Z=0,015 przy wyposazeniu obiektéw przemystowych do produkcji i sktadowania materiatow niepalnych lub
trudno zapalnych

Z=0,02 przy zwierzetach hodowlanych w gospodarstwach rolnych

K=0,005 dla pokrycia dachu i konstrukcji z materiatéw niepalnych

K=0,010 dla pokrycia dachu i konstrukcji z materiatéw trudno palnych

Przyjeto: R=0,1; Z=0,01; K=0,005

p=0,1x(0,01+0,005)=0,0015



Wskaznik zagrozenia piorunowego:
W=2x1x0,0000025x12134,2x0,0015=9,1E-5

Wg PN-86/E-05003/01 - w zaleznosci od wartosci wskaznika W ustala sie trzy stopnie zagrozenia
piorunowego:

l. W <5 x 10-5 - zagrozenie mate, ochrona zbedna,

II. 5 x 10-5 < W < 10-4 — zagrozenie Srednie, ochrona zalecana,

lIl. W > 10-4 — zagrozenie duze, ochrona wymagana.

W rozpatrywanym obiekcie zachodzi zalezno$¢ Il. => Zagrozenie piorunowe jest Srednie.

W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla projektowanych budynkéw przewidziano ochrone

odgromowg LPS III.
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