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Lp. [

Nazwa dziatu

Od

Do

Wymiana pokrycia dachu na budynku Szkoty Gtéwnej UW

1|Roboty przygotowawcze 1 16
1.1|Roboty rozbidrkowe 1 11
1.2|Zsyp budowlany 12 13
1.3|Rusztowanie modutowe 14 16

2|Prace remontowe pokrycia dachu 17 37
2.1|Krycie dachu blachg tytanowo-cynkowg 17 23
2.2|Odprowadzenie wod opadowych 24 33
2.3|Akcesoria pokrycia dachu 34 37

3|Remont komindw 38 54
3.1|Roboty ciesielskie 38 39
3.2|Roboty murarskie 40 42
3.3|Naprawy w systemie BSO 43 50
3.4|Naprawy w systemie PCC Il/llI 51 52
3.5|Prace blacharskie- renowacyjne kominéw 53 54

4|Roboty w zakresie stolarki okiennej 55 59

5|Roboty uzupetniajgce stolarsko-blacharskie 60 68
5.1|Kalenica - wentylacja 60 64
5.2|Wywietrzaki wentylacji nad ryzalitem 65 68
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. [ Razem
Wymiana pokrycia dachu na budynku Szkoty Gtéwnej UW
1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1.1]0545-02
112,31+885,33+85,0+68,18 m?2 1150,82
minus
okna potaciowe
-(0,94*1,18*77+0,78%1,18*4) m?2 -89,09
trzony kominowe
-(0,30%1,98+0,30*2,98+0,54%1,20*3+0,51*1,03+0,54*1,70*2+0,54*1,10*2+0,54* | m2 -7,76
1,44*1)
RAZEM 1053,97
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1]0545-04
51,35*2+7,60*2+20,95 m 138,85
RAZEM 138,85
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny trapezowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1]0545-04
4,1*2+0,25*2 m 8,70
RAZEM 8,70
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej fi 120 mm z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1]0545-06
1,22*2+11,97*2+13,19*6 m 105,52
RAZEM 105,52
5 Demontaz gzymséw i paséw elewacyjnych o szer. 25-50 cm z blachy grub.0,7 |m2
d.1.1|kalk. wtasna |mm
obrébka gzymsu
(2,5+12,5+24,5+8,5+2,0)*138/100 m?2 69,00
A (sumaczesciowa) | e
m?2 69,00
pas nadrynnowy
(2,5+8,0+3,0+16)*138/100 m2 40,71
pas nadrynnowy
(2,5+8,0+3,0+16)*138/100 m2 40,71
RAZEM 150,42
6 Demontaz osciezy $ciennych z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na konstrukgji |[m2
d.1.1|kalk. wlasna |nos$nej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym . Obudowy o pow.
mniejszej niz 5 m2.
2*(3,00+1,40)*0,35+4*(1,00+1,0)*0,35+34*(1,40+2,00)*0,35 m?2 46,34
RAZEM 46,34
7|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.1]0354-13
14+20+3*2*7+4*2*3+3*2+4+6+3+3+5 szt. 127,00
RAZEM 127,00
8|KNR AT-09 |Demontaz taw kominiarskich m
d.1.1]0104-04
analogia
22,0+0,90+0,80+10,6+18,0+5,0+8,0+1,20 m 66,50
RAZEM 66,50
9 Demontaz stopni kominiarskich szt.
d.1.1|kalk. wtasna
23+14+6+11+2 szt. 56,00
RAZEM 56,00
10/KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm w odstepach - mate- |m?2
d.1.1|/0414-06 z.  |rialy z rozbiérki < odzysk na poziomie 75% wspdtczynnik naktadéw dla no-
sz.2.2. wych desek iglastych M1=0,25>
9908-01
kalk. wlasna
poz.1*20% m?2 210,79
RAZEM 210,79
11/KNR 2-02 Demontaz izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej z wetny mineralnej poziome m2
d.1.1/0613-03 grub. 15 cm z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa <wspét do naktadow
kalk. wtasna |R =0,4; M=0; S=0,4>
1053,97*20% m?2 210,79
RAZEM 210,79
1.2 Zsyp budowlany
12|KNR AT-30 |Zsyp budowlany do gruzu o dtugosci do 20 m kpl.
d.1.2/0405-02
przyjeto 3 stanowiska wzdtuz krawedzi podtuznej Sciany i 2 stanowiska
3*2+2*2 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
13|KNR 2-02 r. |Czas najmu zsypu gruzu
d.1.2/16 z.sz.5.15 |(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)
1.3 Rusztowanie modutowe

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39749 Uzytkownik: Tomasz Rusak UW




RUSAK - bud - Wymiana pokrycia dachowego - Szkota GtownaREEDMlaReologia.kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/KNR AT-30 [Rusztowania przyscienne stojakowe Allround o szerokosci 0,73 m; podtuzny  |m2
d.1.3|0201-12 rozstaw stojakow 2,57 m, wysoko$¢ do 15 m
analiza indy-
widualna
Dach nad ryzalitem
rzedna terenu (-) 1,34; rzedna gzymsy (+) 10,53 ; wysokos$¢ elementu zabez-
pieczajgcego 2,00 m
H rusztowania
1,34+10,53+2,00 13,87
A (obliczenia pomocnicze) ========
13,87
L dtugosc¢ elewac;ji + dodatek za narozniki wypukte 1,00 m x 2
3,64+11,69+3,79+1,00*2 21,12
B (obliczenia pomocnicze) ========
21,12
pow rusztowania
poz.14A*poz.14B 292,93
C (sumaczesciowa) ] e
292,93
D (obliczenia pomocnicze) ========
292,93
Dach czesci gtéwnej budynku
rzedna terenu (-) 1,88; rzedna gzymsy (+) 11,35 ; wysokos¢ elementu zabez-
pieczajgcego 2,00 m
H rusztowania
1,88+11,35+2,00 15,23
E (obliczenia pomocnicze) ========
15,23
L dlugos¢ elewacji + dodatek za narozniki wypukte 1,00 m x 4
5,30+56,21+22,15+56,21+5,16+1,00*4 149,03
F (obliczenia pomocnicze) ========
149,03
pow rusztowania
poz.14E*poz.14F 2 269,73
G (obliczenia pomocnicze) ========
2 269,73
poz.14D+po0z.14G m2 2 562,66
RAZEM 2 562,66
15|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.1.3|1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
4,50 m 4,50
RAZEM 4,50
16/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.3|16 z.sz.5.15 |(poz.:
12,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,43,
45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68)
2/45261213-0 |Prace remontowe pokrycia dachu
21 Krycie dachu blachg tytanowo-cynkowa
17|KNR 19-01 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe poziome z ptyt z welny mineralnej < zato- |m2
d.2.1/0621-01 zono wykonanie izolacji na powierzchni 20%pokrycia dachu>
analiza indy-
widualna
poz.1*20% m?2 210,79
RAZEM 210,79
18|KNR 19-01 [Oczyszczenie i przygotowanie deskowania petnego dachu pod utozenie folii m2
d.2.1/1315-02 dachowej i prace dekarskie
analiza indy-
widualna
1053,97 - poz.10 m?2 843,18
RAZEM 843,18
19|KNR 0-15 Utozenie maty struktutralnej.- mocowanie za pomocg zszywek stolarskich m2
d.2.1]0517-01
poz.1 m2 1 053,97
(12,5+24,5)*138/100 m?2 51,06
(15,65+14,5+13,5)*73,7/100 m?2 32,17
RAZEM 1137,20
20|KNR 19-01 |Krycie dachu na rabek podwadjny blachg o gr. 0,6 mm tytanowo-cynkowej m2
d.2.1/0533-04
kalk. wlasna
poz.1 m2 1 053,97
RAZEM 1.053,97
21|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szer. ponad 50 cm z m2
d.2.1|0538-05 blachy tytanowo-cynkowej
0,51*poz.2 m2 70,81
RAZEM 70,81
22|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy tyta- |m?2
d.2.1|0538-02 nowo-cynkowej
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
pas nadrynnowy
(2,5+8,0+3,0+16)*138/100 m?2 40,71
RAZEM 40,71
23|NNRNKB Montaz pasow usztywniajgcych o szer. 0.2 m z blachy tytanowo-cynkowej m
d.2.1]202 0521-08
analogia
gzymsy
138 m 138,00
RAZEM 138,00
2.2 Odprowadzenie wod opadowych
24 (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowo-cynkowej |m
d.2.2|kalk. wlasna |potokragtych o $r. 15 cm
138,00 m 138,00
RAZEM 138,00
25 (z.) Montaz prefabrykowanych denek do rynien dachowych z blachy tytanowo- |szt
d.2.2|kalk. wtasna |cynkowej potokragtych o $r. 15 cm
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
26 (z.) Montaz prefabrykowanych dylatacji do rynien dachowych z blachy tytano- |szt
d.2.2|kalk. wlasna |wo-cynkowej potokragtych o $r. 15 cm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
27 (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowo - cynko- |m
d.2.2|kalk. wtasna |wej prostokgtnych w rozwinieciu 50 cm
poz.3 m 8,70
RAZEM 8,70
28 (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowo - cynko- |szt.
d.2.2|kalk. wlasna |wanej - zbiorniczki przy rynnach
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
29 (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z tytanowo cynkowej |m
d.2.2|kalk. wtasna |okragtych o $r. 12 cm
2*11,80 m 23,60
RAZEM 23,60
30 (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z tytanowo cynkowej |m
d.2.2|kalk. wtasna |okragtych o $r. 12 cm
poz.4 m 105,52
RAZEM 105,52
31 (z.) Montaz prefabrykowanych oston przeciw lisciom do rynien dachowych z  |m
d.2.2|kalk. wlasna |blachy tytanowo-cynkowej potokragtych o $r. 15 cm
poz.24+poz.27 m 146,70
RAZEM 146,70
32|KNR 2-17 Analogia - montaz komindw wentylacyjnych systemowych dla rur wywiewnych |szt.
d.2.2|0145-01 Srednicy fi 150 mm wraz z kotnierzem uszczelniajacym - kominek systemowy -
kominki kolorystycznie dostosowane do koloru dachu
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33|KNR 2-17 Analogia - montaz kominéw wentylacyjnych systemowych dla rur wywiewnych |szt.
d.2.2|0145-01 Srednicy fi 75 mm wraz z kotnierzem uszczelniajacym - kominek systemowy
wraz z obrobieniem otworu w pokryciu - kominki kolorystycznie dostosowane
do koloru dachu
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.3 Akcesoria pokrycia dachu
34|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz barier $Sniegowych m
d.2.3/202 0539-04
(18+48+4)*2 m 140,00
RAZEM 140,00
35|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie m
d.2.3|0104-04
analogia
poz.8 m 66,50
RAZEM 66,50
36|/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.2.3|0104-05
analogia
58 szt. 58,00
RAZEM 58,00
37|KNR 5-14 Montaz systemu poziomych szyn bezpieczenstwa m
d.2.3/0310-01
poz.8 m 66,50
RAZEM 66,50
3/45262600-7 |Remont kominéw
3.1 Roboty ciesielskie
38|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.3.1]0419-02
analogia
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21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
39|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.
d.3.1]0419-03
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3.2 Roboty murarskie
40|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.3.2|0354-13
analogia
127 szt. 127,00
RAZEM 127,00
41 Uzupetnienie podktadow pod tynki zewnetrzne zwykte, pétszlachetne i szla- m2
d.3.2|kalk. wtasna |chetne o podtozach z cegly (do 10 m2 w 1 miejscu)
tynkéw kominow - pow. pionowe
komin K2
0,38*(1,70+0,72)+0,5*(1,70+0,72)*3,15*2 m?2 8,54
komin K24
0,38*(1,70+0,98)+0,5*(1,70+0,98)*2,38*2 m?2 7,40
RAZEM 15,94
42|KNR 4-01 Osadzenie kratek wentylacyjnych stalowych nierdzewnych ( stal A2) w $cia- szt.
d.3.2|0322-02 nach z cegiet
127 szt. 127,00
RAZEM 127,00
3.3 Naprawy w systemie BSO
43|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmy- |m2
d.3.3|0101-02 cie podtoza
czapki kominowe - pow. poziome
(0,38+2,08)*2*1 4,92
(0,38+3,08)*2*1 6,92
(0,64+0,90)*2*7 21,56
(0,64+1,30)*2*4 15,52
(0,64+0,87)*2*1 3,02
(0,64+1,03)*2*2 6,68
(0,64+1,15)*2*1 3,58
(0,64+1,20)*2*1 3,68
(0,64+1,55)*2*1 4,38
(0,64+1,80)*2*2 9,76
A (obliczenia pomocnicze) ========
80,02
poz.43A*0,75 m?2 60,02
RAZEM 60,02
44 |KNR 4-01 Osadzenie kratek wentylacyjnych stalowych nierdzewnych ( stal A2) w $cia- szt.
d.3.3/0322-02 nach z cegiet
127 szt. 127,00
RAZEM 127,00
45|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen . Przygotowanie podioza. Jednokrotne grunto- |m2
d.3.3|0101-07 wanie podtoza
poz.43 m?2 60,02
RAZEM 60,02
46|KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy pionowych o sredniej grubosci 1 cm m2
d.3.3/0104-01
przyjeto 25 % powierzchni
p0z.45*25% m2 15,01
RAZEM 15,01
47|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen . zatapianie jednej wartswy siatki na $cianach i |[m2
d.3.3/0103-07 kominach
poz.43+poz.41 m2 75,96
RAZEM 75,96
48|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen przygotowanie podioza. Jednokrotne grunto- |m2
d.3.3|0101-07 wanie podtoza
poz.47 m2 75,96
RAZEM 75,96
49|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy polikrzemianowy -wykonany recznie na m2
d.3.3/0503-03 $cianach kominéw
poz.47 m2 75,96
RAZEM 75,96
50|KNR AT-31 |Malowanie elewac;ji farbg polikrzemianowej - wykonane recznie; podtoze silnie |m?2
d.3.3|0601-02 chtonace
poz.49 m2 75,96
RAZEM 75,96
3.4 Naprawy w systemie PCC I/l
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
51|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Mycie wysokoci$nieniowe podioza betonowego - po- |m?2
d.3.4/0801-08 wierzchnie poziome - klasa betonu ponizej B 17,5
9915 9916
analiza indy-
widualna
czapki kominowe - pow. poziome
0,382,08*1 0,79
0,38*3,08*1 1,17
0,64*0,90*7 4,03
0,64*1,30*4 3,33
0,64*0,87*1 0,56
0,64*1,03*2 1,32
0,64*1,15*1 0,74
0,64*1,20*1 0,77
0,64*1,55*1 0,99
0,64*1,80*2 2,30
A (obliczenia pomocnicze) ========
16,00
czapki kominowe - pow. pionowe
(0,38+2,08)*1 2,46
(0,38+3,08)*1 3,46
(0,64+0,90)*7 10,78
(0,64+1,30)*4 7,76
(0,64+0,87)*1 1,51
(0,64+1,03)*2 3,34
(0,64+1,15)*1 1,79
(0,64+1,20)*1 1,84
(0,64+1,55)*1 2,19
(0,64+1,80)*2 4,88
B (obliczenia pomocnicze) ========
40,01
poz.51B*2*0,06 4,80
C (obliczenia pomocnicze) ========
4,80
czapki kominowe - pow. sufitowe
poz.51B*2*0,05 4,00
D (obliczenia pomocnicze) ========
4,00
poz.51A+p0z.51C+poz.51D m2 24,80
RAZEM 24,80
52|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm w dm3
d.3.4|0809-04 betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pozioma
obliczenie objetosci reprofilacji dla element skutych o 1 cm wraz z przeliczenie
m2 na dm2
poz.51*(1072)*0,1 dm3 248,00
RAZEM 248,00
3.5 Prace blacharskie- renowacyjne kominéw
53|/KNR 0-15 Utozenie maty struktutralne;j. m2
d.3.5/0517-01
poz.51A+poz.51B m?2 56,01
RAZEM 56,01
54 Krycie czapek kominowych blachg tytanowo-cynkowg m2
d.3.5|kalk. wiasna
0,51*138,8 m?2 70,79
RAZEM 70,79
4/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki okiennej
55|NNRNKB (z.VI) Okna dachowe 94x118 cm drewniane w kolorze naturalnym, otwierane |kpl.
d.4|202 1027-01 |obrotowo z automatycznym nawiewnikiem V40P
77 kpl. 77,00
RAZEM 77,00
56 (z.VI1) Kotnierze z dodatkowa termoizolacjg zespolenie poziome, dwa okna kpl.
d.4|kalk. wlasna |obok siebie
34 kpl. 34,00
RAZEM 34,00
57|NNRNKB (z.VI) Okna dachowe 78x118 cm drewniane w kolorze naturalnym, otwierane |kpl.
d.4|202 1027-01 |obrotowo z automatycznym nawiewnikiem V40P
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
58 Obudowa poddasza - o$ciaza okienne w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych |m2
d.4|analogia ognioochronnych GKF na konstrukcji drewnianej, mocowanej bezposrednio do
drewnianej konstrukcji dachu, z wypetnieniem wetng mineralng odporos¢
ogniowa F 1,5/El 60
poz.6 m2 46,34
RAZEM 46,34

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39749 Uzytkownik: Tomasz Rusak UW
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
59|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.4/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
analogia
46,34 m?2 46,34
RAZEM 46,34
5/45261000-4 |Roboty uzupetniajgce stolarsko-blacharskie
5.1 Kalenica - wentylacja
60 Wykonanie stupkéw konstrukcji poprzez montaz elem.z tarcicy o pow.do 0.5 |msc.
d.5.1|wycena indy- ([dm2 < rozstaw co 160 cm>
widualna
element nr 6
20 msc. 20,00
RAZEM 20,00
61 Montaz ptyty OSB-3 grub 22 mm o wymiarach 2x(0,15x1,60) m - o pow.do |m
d.5.1|wycena indy- 0,5 m2 w goérnej ptaszczyznie elementdw konstrukciji
widualna
30,60 m 30,60
RAZEM 30,60
62|NNRNKB Montaz paséw usztywniajgcych o szer. 0.2 m z blachy tytanowo-cynkowej m
d.5.1/202 0521-08 |grub. 0.7 mm
analogia
2*poz.61 m 61,20
RAZEM 61,20
63|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz paséw kalenicy o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo-cyn- |m?2
d.5.1]0538-04 kowej
analogia
poz.61*(0,02+0,05+0,15)*2 m?2 13,46
RAZEM 13,46
64 Montaz blachy perforowanej lub siatek ochronnych wlotéw do wentylacji stro- |m
d.5.1|wycena indy- |podachu lub kalenicy wentylowanej o szer. ponad 25 cm z aluminium anodo-
widualna wanego grobosci 0,8 mm
kalenica
30,60*2+138,00 m 199,20
RAZEM 199,20
5.2 Wywietrzaki wentylacji nad ryzalitem
65 Wykonanie wywietrznikow - konstrukcja jednego ramiaka z drewna suszonego |szt.
d.5.2|wycena indy- |struganego klasy I
widualna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
66|KNR 19-01 |Pokrycie blachg tytanowo-cynkowa konstrukcji drewnianej szkieletowej szt.
d.5.2/0539-01
analogia
0,5%(0,80%0,50)*2 0,40
0,30*0,8 0,24
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,64
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
67|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne z zaluzjami o wym 20x20/ 25x25 ze stali nierdzewnej - szt.
d.5.2|0138-02 z.0. |obiekty modernizowane - obiekty szkolnictwa wyzszego
3.3.9902 z.
0.3.6. 9904-2
analogia
0,5%(0,80%0,50)*2 0,40
0,30*0,8 0,24
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,64
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
68 Wykonanie i montaz obrébek wywiewnikéw wentylacyjnych nad ryzalitem o m2
d.5.2|wycena indy- |szer. do 20 cm z blachy tytanowo cynkowej
widualna
4%(0,15%1,20*2+0,20%0,50) m?2 1,84
RAZEM 1,84
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Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

r-g

5 497,1670

RAZEM

Stownie:
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RUSAK - bud - Wymiana pokrycia dachowego - Szkd& STAWNENIE MkdtRIAGARst

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.III m3 1,3260 1,3260
2.|bale iglaste obrzynane grub. 50 mm, kl. I m3 0,2306 0,2306
3. |bariery $niegowe z blachy ocynkowanej - pokry- |m 148,4000 148,4000
cia na rgbek stojacy
4.|blacha perforowana - okragta perforacja, alumi- |m 209,1600 209,1600
nium, anodowana w kolorze srebrnym, 200 x
1000 x 0,8 mm
5.|blacha tytanowo- cynkowa grub. 0,7 mm kg 7 038,5573 7 038,5573
6.|cegta budowlana petna szt. 508,0000 508,0000
7.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 597,5100 597,5100
8.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0574 0,0574
9.|denko ptasklie fi 15 cm z blachy tytanowo- cyn- |szt 8,0000 8,0000
kowej gr. 0.70 mm
10.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.III m3 0,7320 0,7320
11.|deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm |m3 1,4228 1,4228
kl.1l
12.|drewno okragte na stemple budowlane m3 1,8000 1,8000
13.|drut stalowy okragty miekki ocynkowany kg 1,7603 1,7603
14.|dylatacja rynna potokragtej z blachy tytanowo-  |szt 4,0000 4,0000
cynkowej gr. 0.70 mm
15.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej kg 227,2512 227,2512
ocynkowanej gr. 0.80 mm
16.|farba emulsyjna dm3 12,0021 12,0021
17.|farba polikrzemianowa kg 37,9800 37,9800
18.|folia paroizolacyjna m2 53,2910 53,2910
19.|grunt gteboko penetrujgcy dm3 12,0040 12,0040
20.|grunt silikatowy kg 18,9900 18,9900
21.|grunt uniwersalny kg 19,7496 19,7496
22.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 44,2990 44,2990
23.|gwozdzie dachowe stal szlach. A2 kg 3,5395 3,5395
24.|gwozdzie pierscieniowe do tacznikdw ciesiels-  |szt. 320,0000 320,0000
kich wym. 4,0x50 mm
25.|haftra ( zabka) ze stali A2 szt (10 699,198 10 699,198
2 2
26.|kausze stalowe ocynkowane szt. 75,0000 75,0000
27.|klamry ciesielskie kg 273,6000 273,6000
28.|klej poliuretanowy o podwyzszonej klasie wodo- |dm3 0,0600 0,0600
odpornosci klasa D4
29. | kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 137,2458 137,2458
30.|Kotnierze z dodatkowa termoizolacjg zespolenie |kpl. 34,0000 34,0000
poziome, dwa okna obok siebie
31.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg  |szt. 254,0000 254,0000
surowe 14x14 cm
32.|kratki wentylacyjne z zaluzjg z blachy stalowej szt. 4,0000 4,0000
A2 o wymiarach 20x20/.25x25 cm
33.|linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 37,4400 37,4400
34.|listwy i taty iglaste wymiarowe kl. Il grubosci 50 |m3 0,0436 0,0436
mm
35. |faty iglaste kI. || m3 0,1854 0,1854
36. [fawy kominiarskie d. 100-300 cm m 68,4950 68,4950
37.|masa szpachlowa kg 31,0478 31,0478
38.|masa tynkarska silikatowa, struktura baranek do |kg 189,9000 189,9000
1,5 mm
39.|mata strukturalna pod blache tytanowo - cynko- |m2 1252,8705 1252,8705
wg 0 grubos$éi 7-9 mm
40.|okna dachowe 78x118 drewniane w kolorze na- |kpl. 4,0000 4,0000
turalnym, otwierane obrotowo z automatycznym
nawiewnikiem V40P
41.|okna dachowe 94x118 drewniane w kolorze na- |kpl. 77,0000 77,0000
turalnym, otwierane obrotowo z automatycznym
nawiewnikiem V40P
42.|ostona przeciw lisciom rynna poétokragta z blachy |m 151,1010 151,1010
tytanowo- cynkowej gr. 0.70 mm
43.|piasek do zapraw m3 1,6207 1,6207
44.|ptyn do lutowania kg 4,9128 4,9128
45. |ptyta GKF 12,5 mm ognioochronna m2 95,4604 95,4604
46.|ptyta OSB 22 mm m?2 9,6390 9,6390
47.|ptyty z wetny mineralnej grubosci 15 cm m2 221,3295 221,3295
48.|ramka do otworu wentylacyjnego 30X40 cm szt 4,0000 4,0000
49.|rynna podtokragta z blachy tytanowo- cynkowej gr.|m 140,7600 140,7600
0.70 mm
50.|siatka z widkna szklanego 160 g/m2 m2 86,3665 86,3665
51.|spoiwo cynowo-otowiowe kg 0,6120 0,6120
52.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-40 kg 53,6109 53,6109
53.|stoper przesuwny szyny bezpieczenstwa szt 9,6425 9,6425
54.|stoper staty szyny bezpieczenstwa szt 9,9750 9,9750
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RUSAK - bud - Wymiana pokrycia dachowego - Szkd& STAWNENIE MkdtRIAGARst

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
55.|stopnie tawy kominiarskie di. 88 cm kpl. 58,0000 58,0000
56.|szyna systemu bezpieczenstwa m 69,8250 69,8250
57.|8ciggacze srubowe stalowe ocynkowane z gwin- |szt. 18,7200 18,7200
tem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem wi-
detkowym stalowym ocynkowanym z gwintem le-
wym i prawym
58.|sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokagtnym z  |kg 1,1400 1,1400
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
59.|tasma zbrojgca m 80,6316 80,6316
60. |uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 42,6096 42,6096
61.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 296,8800 296,8800
62.|uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych |szt. 6,3000 6,3000
kotowych o $r.do 200 mm
63.|wetna mineralna m?2 48,6570 48,6570
64.|wkret 4x30 mm ze stali A2 szt [21399,714 21 399,714
4 4
65.|wkrety ciesielskie 5x40 mm szt. 124,8480 124,8480
66.|wkrety ciesielskie 6x50 mm szt. 81,6000 81,6000
67.|wkrety do drewna szt. 1 436,5400 1 436,5400
68.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 295,4000 295,4000
69.|woda m3 1,3392 1,3392
70.|woda z rurociggu m3 0,5877 0,5877
71.|wdzek jezdny szyny bezpieczenstwa szt 7,0000 7,0000
72.|wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powie- |szt. 6,0000 6,0000
trza kotowe typ D o $r.do 200 mm
73.|zaprawa do napraw betonéw PCC kg 510,8800 510,8800
74.|zaprawa do zatapiania siatki sz widkna szklane- |kg 312,9552 312,9552
go
75.|zaprawa tynkarska wyréwnawcza kg 262,8251 262,8251
76.|zbiorniczki przy rynnach elementy prefabrykowa- |szt 9,0900 9,0900
ne z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0.70 mm
77.|ztacze ciesielskie- katownik 50x50x32 mm szt. 40,0000 40,0000
78.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat wodno-cisnieniowy m-g 5,2497
2.|mieszarka do zapraw m-g 5,4969
3.|rusztowania ramowe elewacyjne m-g 2 016,3309
4.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 6,6261
5.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,2422
6.|$rodek transportowy m-g 11,1170
7.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 139,8619
8.|zsyp budowlany do gruzu m-g 246,5436
RAZEM
Stownie:
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