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1. SPECYFIKACJA OGOLNA

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych polegajacych na przebudowie wnetrza 3 pomieszczen w budynku Domu
Studenta nr 3.

1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania,
Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okreslajgcych warunki
i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

przetargowym, okreslajgcym zakres czynnosci i robét umozliwiajgcym prawidtowe ustalenie ceny
przy opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczacego w przetargu, umownym, stanowigcym
zatacznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej przez
zamawiajgcego i wykonawce (oferenta, ktéry wygrat przetarg), wykonawczym, obowigzujgcym

z innymi dokumentami wykonawce i nadzér zamawiajgcego przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze
robot.

1.3. Zakres robét,

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wspélne dla wszystkich
rodzajéw robdét budowlanych niezbednych do wykonania zadania pn. ,,ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA i PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO MAGAZYNIE NA POKOJE MIESZKALNE Z
ANEKSEM KUCHENNYM | WC NA PARTERZE BUDYNKU DOMU STUDENTA nr 3”.

1.5. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sg podstawowymi pojeciami

i terminami budowlanymi uzywanymi powszechnie w jezyku technicznym, Prawie Budowlanym,
Polskich Normach a w szczegdlnosci ilekro¢ jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowigcy catos$é techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.5.3. budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw,
sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzagdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotdw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowsa.

1.5.4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty,

a w szczegodlnosci:
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a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i lane obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.5.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takie odbudowg, rozbudowg, nadbudowg obiektu budowlanego

1.5.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.5.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
1.5.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robdét budowlanych.

1.5.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.5.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec¢ pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych

i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne

i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

1.5.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.5.15. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.
1.5.16. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu. stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.17. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.
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1.5.18. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposoOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng czesé
uzytkowa.

1.5.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. 2001-Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.5.20. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.21. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.5.22. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.5.23. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.5.24. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.25. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stfuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.26. laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.5.27. materiatach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne wytwarzano jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.28. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okres$lone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.29. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.30. projektancie — nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5.31. rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzadkowane i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.5.32. przedmiarze robdt — nalezyprzez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
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1.5.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.5.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét,

1.6.1 Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, niniejszg specyfikacjg jak réwniez poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego,

1.6.2 Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowe] i dwa komplety specyfikacji technicznej.
1.6.3 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig podstawe do wykonania przedmiotu zamdwienia.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci: 1. Projekt, 2 Specyfikacja, 3 Inne dokumenty. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub uchybien w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwtocznie
powiadomié inspektora nadzoru.

1.6.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z projektem i
specyfikacjg techniczng,

1.6.5 W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i bedg miaty
wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy,

1.6.6 Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét i bezpieczenstwa
zaréwno dla pracownikow jak i uzytkownikéw przestrzeni publicznej. Zabezpieczone zostang
wszystkie wyjscia z budynku i terenu budowy jak réwniez czes¢ chodnika od strony ulic
ogolnodostepnych oraz teren przylegty do granicy od strony dziatki sgsiedniej. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i jest wtgczony w cene umowna.
1.6.7 Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.6.8 Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.6.9 Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

1.6.10 Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych przepiséw dotyczgcych BHP.

1.6.11 Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzagdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
1.6.12 Wykonawca bedzie mégt korzystaé ze Zzrddet poboru energii elektrycznej i wody
zlokalizowanych na terenie inwestycji,

1.6.13 Ekipy wykonawcy bedg mogty przebywaé na terenie posesji przez wszystkie robocze dni
tygodnia w godzinach uzgodnionych pisemnie z zarzadcg budynku.
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1.6.14 Transport z wykorzystaniem podworka bedzie mogt sie odbywaé¢ w godzinach
uzgodnionych z zarzadcg obiektu.

1.6.15 Na terenie nieruchomosci uzytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecza
socjalnego budowy, biura kierownika budowy i sktadowania materiatow.

1.7.0go6lne wymagania dotyczace materiatéw,

1.7.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonaweca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrdédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w
czasie postepu roboét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w specyfikacjach
technicznych.

1.7.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych organéw wtadzy na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédfa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu
robot.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

1.7.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one i potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢é i wtasciwosci do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4 Wariantowe zastosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réoznych materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.8. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu,
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny a ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami, ochrong srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji
inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ specjalnie
oznaczone.

Sprzet powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce
poszczegdlne maszyny lub urzadzenia powinny odpowiednio wczesniej by¢ przeszkolone.

1.9.0godIlne wymagania dotyczace transportu,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.10. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét. zgodnie z umowag oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu organizacji robét i zaleceniami inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez inspektora nadzoru.

1.11. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci i obmiaru,
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacja.

1.12. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot.

1.12.1. Kontrola jakosci roboét - zasady kontroli jakosci roboét, badania i pomiary (sposéb i
czestotliwos¢), ocena wynikéw badan,

1.12.1.1. Program zapewnienia jakosci,

Do obowigzkdéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie roboét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

Program ten powinien zawierac:

- Organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczegdlnych prac

- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robét,
- Wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardéw i kontroli (odpowiednie laboratorium),

- Sposéb oraz forme gromadzonych wynikéw badan i proponowany sposéb przekazywania ich
inspektorowi nadzoru

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

- Rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéow
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

-Sposéb i procedure pomiardw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢ pobierania probek, legalizacja i
sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdéw robdt.

1.12.1.2. Zasady kontroli jakosci robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

1.12.1.3. Probki, badania i pomiary

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie
przedstawiony inspektorowi nadzoru do akceptacji.
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1.12.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia jedynie te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98)

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Normg,

b) Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznej,
- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan beda odrzucone.

1.12.1.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym wykonawce i
zamawiajgcego w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne — dzienniki, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zatgczniki do odbioru robdt i w zwigzku z powyzszym powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy sporzadzenie Planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia na
podstawie wytycznych BIOZ zawartych w czesci opisowej dokumentacji technicznej,

1.12.2. Obmiar robot - zasady obmiaru roboét, jednostka obmiarowa, Ogolne zasady obmiaru
robot:

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wydruki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie
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zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania roboét.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
specyfikacji. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.12.3. Odbidér robét - zasady odbioru robét, odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbior cze$ciowy, koncowy i ostateczny,

Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgstkowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy

Odbidr czgstkowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robdét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (korncowy)
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakornczenia robot i
przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego”.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych ulegajacych zakryciu oraz odbioréow
czesciowych, a zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowe;j i specyfikacji z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

e szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginat).

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjg techniczng i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér
ostateczny roboét”.
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1.13 Podstawa ptatnosci
Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okre$lone w umowie.

Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca za wykonane roboty moze by¢ dokonana
wedtug nastepujacych sposobdw:

« rozliczenie ryczattowe gdy podstawg pfatnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata warto$¢ wynagrodzenia; wartos¢ robét w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn
ceny jednostkowej i ilosci robét okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i
umowy,

« rozliczenie w oparciu o wartosc robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty podfogowe obejmuja:
« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
« wartos$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii robét z kosztami zakupu,
o warto$é pracy sprzetu z narzutami,
o koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,
« podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe,
wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikdéw, zabezpieczenie podtdg i elementdéw nie
przeznaczonych do malowania, préby koloréw, demontaz przed robotami malarskimi i montaz po
wykonaniu robot elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich
np. skrzydet okiennych i drzwiowych, usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen
powstatych w czasie wykonywania robot, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w umowie.
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2. SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
CPV 45110000-1

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przygotowawczych i rozbiérkowych wystepujacych podczas prac budowlanych przy
realizacji projektu okreslonego w punkcie 1.1 SO

1.2 Zakres robdt objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
rozbidrek i demontazy wystepujacych przy dociepleniu budynku.

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w pkt 5 SO 'Wymagania ogdlne'.

2. MATERIALY
Dla robét wg SST-01 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Do rozbidérek i demontazy moze byé uzyty dowolny sprzet spetniajgcy wymagania bhp.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbidérki srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
e teren ogrodzié¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami bhp,
e zabezpieczyc istniejace uzbrojenie budynku i teren wokét budynku,
e kazdorazowo przed demontazem instalacji technologicznych i technicznych biegngcych po
elewacji uzyskaé pisemng zgode zarzadcy budynku na wytgczenie instalacji.
5.2 Roboty demontazowe obejmuja:
e Sciany dziatowe,
e tynki na sufitach i $cianach nos$nych,
e warstwy podtogi,
e przewody wentylacyjne.
Materiaty z demontazu nalezy posegregowad i wywiez¢ w miejsce uzgodnione z zamawiajgcym.
Cze$é elementdw drobnych z elewacji nalezy ponownie zamontowaé po wykonaniu ocieplenia
(zgodnie z projektem).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w pkt 5.2 ST.

7. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty rozbidrkowe podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
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8. UWAGI SZCZEGOtOWE
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru.
llo$¢ robét rozbidrkowych moze ulec zmianie tylko na podstawie decyzji inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie.
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3. SST-02 ROBOTY MUROWE

KOD CPV 45262500-1

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych ze wznoszeniem $cian murowanych z bloczkéw gazobetonowych Scian
wewnetrznych.

1.2 Zakres robot objetych SST
« wykonanie $cian dziatowych murowanych,

2. MATERIALY.
Bloczki silikatowe, cegty silikatowe oraz elementy uzupetniajgce system budowy.

2.1 Elementy silikatowe

Elementy silikatowe stuzg do murowania na cienkie spoiny z wykorzystaniem zapraw klejgcych
lub spoiny tradycyjne. Bloczki produkowane sg z powierzchnig czotowg gtadkg lub profilowang na
pioro i wpust. Dostepny jest asortyment w kategorii wymiarowej T1i T2.

2.2 Zaprawa murarska.

Do wykonywania muréw na cienkie spoiny stosuje sie zaprawy klejgce .

Biata zaprawa cienkowarstwowa letnia M5 (wytrzymatosc na sciskanie 5 MPa) z mozliwoscig
stosowania w temperaturach nie nizszych niz 5 °C

Biata zaprawa cienkowarstwowa zimowa M10 (wytrzymatos$¢ na Sciskanie 10 MPa) z mozliwoscia
stosowania w temperaturach od -6 °C do 5 °C

2.3 Woda.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4 Wzmocnienie scian dziatowych.
Do wzmocnienia $cian dziatowych nalezy zastosowac¢ dwa prety #8 zatopione w zaprawie
w bruzdach bloczkdw.

3. SPRZET.
Przy wykonywaniu prac murarskich zaleca sie stosowac¢ podane nizej narzedzia i akcesoria
utatwiajgce i przyspieszajgce wykonywanie prac. Rodzaj i ilos¢ sprzetu sg zalezne od wielkosci
inwestycji. Nalezy pamietac o przestrzeganiu przepisow BHP.
Narzedzia i urzadzenia:

« wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej,

« pojemnik z podziatkg w litrach do przygotowywania zaprawy,

« wiertarka elektryczna z regulacjg obrotédw oraz mieszadtem do zaprawy,

« kielnie do nanoszenia zaprawy klejowej o szeroko$ciach odpowiadajgcych szerokosciom

muru,
« miotek gumowy,
« tradycyjna kielnia murarska,
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- mtotek murarski,

« zmiotka,

« sznurek murarski,

- otéwek, miarka i tasma miernicza,

« poziomnica (dt. min. 80 cm),

« narzedzia do ciecia bloczkédw na budowie:

« szlifierka katowa z tarczg do ciecia kamienia o mozliwie najwiekszej $rednicy,

« gilotyna do ciecia bloczkdw,

« pilarka stotowa do ciecia elementéw murowych,

« urzadzenia i narzedzia do podnoszenia i transportu materiatéw na budowie:

« diwig z widtami roztadunkowymi (roztadunek palet, transport pionowy na wyzsze
kondygnacje),

« mini dZwig,

« reczny wozek widtowy (transport poziomy palet na kondygnacjach),

« reczny chwytak do bloczkow,

« bruzdownica.

4. TRANSPORT.

Wszystkie silikatowe elementy murowe pakowane sg na drewniane palety i zabezpieczone
firmowa folig termokurczliwg. Na folii naklejona jest etykieta z informacjg o produkcie. Podczas
transportu nalezy zadbac¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Palety z wyrobami
powinny by¢ scisle dostawione do siebie podczas zatadunku, a nastepnie tak powigzane pasami
pomiedzy sobg i ze skrzynig tadunkowa, aby uniemozliwi¢ ich przemieszczanie podczas transportu.
Roztadunek i sktadowanie wyrobéw silikatowych powinno odbywac sie przy zachowaniu przepisow
BHP. W zaleznosci od stanu nawierzchni w miejscu roztadunku mozna go dokonywac za pomoca
wdzka widtowego lub zurawia wiezowego. Nie zaleca sie roztadunku recznego, ktory prowadzi
czesto do znaczacych uszkodzen wyrobdw. Do roztadunku za pomoca dZzwigu zaleca sie stosowanie
widet roztadunkowych lub chwytakéw (nalezy zwrécié¢ uwage na to, aby za pomocg chwytaka
podnosi¢ palete od dotu, a nie z bokdw). Powierzchnia, na ktérej beda sktadowane palety z
silikatowymi elementami murowymi, powinna byc¢ réwna i ptaska oraz nie narazona na zalanie
wodga w przypadku intensywnych opadéw (powodzi) czy podczas odwilzy. Jezeli teren jest
utwardzony, istnieje mozliwo$¢é pietrowego sktadowania palet. Liczba warstw zalezy od jakosci i
rodzaju nawierzchni oraz braku uszkodzen palet, folii i paskowania (nie wiecej niz 4 warstwy).
Rozpakowane i niewbudowane materiaty powinny by¢ zabezpieczone folig. Materiaty do
wykonywania muréw nie powinny by¢ skladowane w miejscach przypadkowych i w zaleznosci od
sytuacji na budowie wielokrotnie przestawiane. Na placu budowy palety rozstawia sie wzdtuz
przysztych murdw, tak aby maksymalnie ograniczyé reczny transport materiatu na budowie. Trzeba
przewidzie¢ gdzie, kiedy i jakie ilosci materiatu bedg potrzebne. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na
takie ustawienie palet, aby nie utrudniaty pracy i komunikacji na placu budowy (np. pézniejszego
ustawienia pomostow roboczych). Zaleca sie oddzielne sktadowanie roznych rodzajéw elementéw
murowych. Szczegélnie istotne jest to wtedy, gdy na budowie wykorzystywane sg elementy
murowe roznigce sie tylko parametrami technicznymi (np. klasg wytrzymatosci). Nalezy
przewidzie¢ suche i zabezpieczone przed deszczem miejsce na przechowywanie zaprawy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogodlne zasady wykonywania muréow

1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin
oraz zgodnosci z rysunkami projektowymi, co do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp. Poprawnosé
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wykonywanych warstw nalezy kontrolowac w zakresie dopuszczalnych wartosci odchytek w
poziomie i w pionie.

2. Grubo$¢ spoin wspornych w murze ze spoinami tradycyjnymi nie powinna by¢ mniejsza od 6 mm
i nie wieksza od 15 mm (nominalnie 10 mm). W przypadku murdw z cienkimi spoinami wartosci te
wynoszg odpowiednio od 0,5 do 3 mm i $Srednio 2 mm. Mur z niewypetnionymi spoinami
pionowymi nalezy wykonywac przy uzyciu elementéw murowych z profilowanymi powierzchniami
czotowymi (pidra i wpusty) o dopuszczalnych odchytkach wymiarowych zgodnie z normg PN-EN
771-2. Spoiny pionowe mozna uznaé za wypetnione, gdy zaprawe utozono na catej wysokosci i co
najmniej 0,4 szerokosci spoiny. W przypadku gdy przynajmniej jeden z elementéw ma gtadka
powierzchnie czotowg, spoina pionowa powinna by¢ wypetniona zaprawa.

3. Zgodnie z normg PN-EN 1996-1-1 spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach muszg sie mijac
co najmniej o 0,4 wysokosci elementu murowego (dla elementédw o wysokosci mniejszej niz 250
mm). Dla elementdw silikatowych to przesuniecie wynosi min. 88 mm (silikaty o wysokosci 220
mm). Najkorzystniejsze ze wzgledu na rozktad naprezen czy tez odpornosé na zarysowanie jest
wigzanie w pofowie dtugosci elementéw murowych. Aby ufatwi¢ wznoszenie muru, najlepiej jest
wykonywac¢ go w module dtugosci 250 mm i stosowaé wraz z bloczkami podstawowymi rowniez
potowkowe. W niektérych przypadkach konieczne jest przycinanie elementéw murowych na
budowie. Przy wmurowywaniu elementu przycietego, zaprawe nanosi sie réwniez na gtadka (po
cieciu) powierzchnie czotowg. Z tego powodu docinajgc bloczek nalezy przewidzie¢, ze jego
dtugosc powinna by¢ krétsza o grubosé spoiny. Jezeli wykonanie prawidtowego wigzania w murze
jest niemozliwe, nalezy spoiny wsporne zazbroic¢

4. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé $ciany konstrukcyjne i stupy. Scianki dziatowe nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtdwnych danej kondygnacji, mozliwie najpdzniej
w procesie realizacji inwestycji.

5. Sciany prostopadte lub uko$ne powinny by¢ potaczone w sposéb zapewniajacy wzajemne
przekazywanie obcigzen pionowych i poziomych, spetnienie wymagan izolacyjnosci akustycznej i
ogniowej oraz szczelnosci budynku. Najlepszym sposobem na zapewnienie takiego potaczenia jest
przewigzanie elementéw murowych. Potgczenie z zastosowaniem tgcznikdw metalowych lub
zbrojenia powinno by¢ pod wzgledem konstrukcyjnym réwnowazne potgczeniu przez wigzanie w
murze, a z drugiej strony nie powodowac pogorszenia innych parametrow Sciany. Wszystkie sciany
konstrukcyjne powinny by¢ potgczone wigzaniem murarskim (narozniki, sciany zewnetrzne z
wewnetrznymi) — chyba ze projekt zaktada inny sposéb potgczenia scian. Zaleca sie, aby wzajemnie
prostopadte lub ukosne sSciany byty wznoszone jednoczesnie.

6. Bloczki silikatowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

7. Stosowanie bloczkéw réznych klas wytrzymatosci lub gestosci jest dozwolone, jednak z
zatozeniem, ze kazda pojedyncza sciana bedzie wykonana z bloczkéw o tej samej charakterystyce.
8. Izolacje wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywa¢ na
wysokosci, co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej murdéw
fundamentowych.

9. Instalacje elektryczne nalezy uktada¢ w warstwie tynku lub, jezeli to z jakichs powoddow jest
niemozliwe, w bruzdach - wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze
wznoszeniem muréw.

10. W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Zalecane jest aby budynek, ktérego budowa przerwana zostata na okres
zimowy, byt zadaszony i otynkowany, tak aby nie dopuszcza¢ do statego zawilgacania muru. Przy
wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy
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zajdzie potrzeba, usunac wszelkie uszkodzenia murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

Pierwsza warstwa muru

Pierwszg czynnoscia jest wytyczenie osi scian oraz wykonanie niwelacji poziomej. Nalezy ustali¢
najwyzszy i najnizszy punkt podtoza (fawa fundamentowa, ptyta stropowa). Réznica ich wysokosci
nie powinna przekracza¢ 30 mm. W przypadku wiekszych réznic podtoze nalezy wyréwnaé poprzez
wykonanie nadlewki

betonowej. Najczesciej wystarczajgcym jest przeprowadzenie niwelacji dla wszystkich punktow
charakterystycznych rzutu $cian, tzn. naroznikéw i punktow przeciecia osi Scian. Bloczki pierwszej
warstwy muruje sie na zaprawie cementowej (stosunek cementu do piasku 1 : 3) o konsystencji tak
dobranej, aby bloczki nie osiadaty pod wtasnym ciezarem. Murowanie zaczyna sie od ustawienia
pojedynczego bloczka potéwkowego w najwyzszym narozniku na warstwie zaprawy grubosci 10
mm, a nastepnie dostawieniu do niego bloczka podstawowego. Po ich ustabilizowaniu ustawia sie
nastepne bloczki potéwkowy i podstawowy w pozostatych narozach, tak aby ich gérna ptaszczyzna
byta doktadnie na tej samej wysokosci, co pierwszy bloczek. Najtatwie] i najprecyzyjniej wykonuje
sie te czynno$¢ przy uzyciu niwelatora. Po ustabilizowaniu wszystkich bloczkdw naroznych nalezy
rozciggngé pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetni¢ warstwe. Podczas uzupetniania pierwszej
warstwy trzeba doktadnie kontrolowaé poziomnicg wysokos$¢ i poziom goérnej ptaszczyzny
uktadanych bloczkéw. Korekty potozenia nalezy dokonywa¢ mtotkiem gumowym. Dla co
dziesigtego bloczka zaleca sie przeprowadzenie kontrolnego pomiaru niwelatorem. Wiekszos¢
bloczkéw silikatowych posiada profilowane powierzchnie czotowe pozwalajgce na ograniczenie
wypetniania spoin pionowych zaprawg tylko do przypadkdéw wyraznie okreslonych w projekcie.
Dtugos¢ silikatowych bloczkéw podstawowych wynosi 250 mm. Zaprojektowanie $cian w tym
module pozwala pdzniej ograniczy¢ koniecznos¢ docinania elementéw na budowie. W praktyce
catkowite unikniecie dociec jest trudne do osiggniecia, dlatego trzeba sie liczyé z koniecznoscia
uzupetniania warstw bloczkami o nietypowej dtugosci. W przypadku, gdy w projekcie przewidziano
wysuniecie lica $ciany poza lico fundamentu wiecej niz 3 do 5 cm, pierwsza warstwa moze
przechylaé sie na zewnatrz. Aby temu zapobiec, nalezy klinowaé poszczegdlne bloczki za pomoca
klindw drewnianych, ktére trzeba bezwzglednie usungé nastepnego dnia pracy lub ustabilizowa¢ w
inny trwaty sposéb. Doktadne wykonanie pierwszej warstwy utatwia zastosowanie bloczkéw
wyréwnawczych (Silikat NW) o wys. 98 mm. Wszystkie omdéwione powyzej zasady obowigzujg
rowniez w przypadku ich zastosowania.

5.2 Kolejne warstwy muru

Przed przystgpieniem do uktadania kolejnych warstw nalezy sprawdzié, czy gérna powierzchnia
warstwy wyrdwnawczej (pierwszej warstwy muru) jest pozioma i réwna. W razie wystgpienia
nierdwnosci trzeba jg usungé i wymurowac ponownie. Uktadanie kolejnych warstw nalezy zawsze
rozpoczynac od usuniecia pytu i piasku znajdujgcego sie na jej gdrnej powierzchni. Podobnie
oczysci¢ dolng powierzchnie kazdego bloczka. W okresie wystepowania wysokich temperatur i
niskich wilgotnosci powietrza powierzchnie wsporne trzeba nawilzy¢ woda.

Mur na cienkiej spoinie

Zaprawe nalezy przygotowywac i stosowac scisle wedtug wskazéwek podanych przez jej
producenta. Zaprawe zaleca sie naktadad stosujac kielnie do zapraw cienkowarstwowych. Zaprawy
cienkowarstwowej nie nalezy rozktadaé na odcinku dtuzszym niz 4 m, aby unikna¢ jej zbyt
szybkiego wysychania. Spoiny pionowe pomiedzy bloczkami o gtadkich powierzchniach czotowych
zawsze nalezy wypetnia¢ zaprawa. Kazdy utozony bloczek trzeba stabilizowaé poprzez uderzenie
mtotkiem gumowym. Poprawnos¢ wykonania kolejnych warstw muru nalezy kontrolowaé za
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pomocg poziomnicy. Nalezy ustawic¢ bloczki narozne, rozciggna¢ pomiedzy nimi sznur murarski i
analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupetnié bloczki. Nie nalezy murowac najpierw
samych naroznikdw, lecz systematycznie murowac kolejne warstwy wszystkich $cian
konstrukcyjnych. Przy wykonywaniu naroznika zaleca sie, niezaleznie od tego, czy bloczek
potéwkowy ma profilowang powierzchnie (pidra i wpusty), czy jest gtadki, wypetnianie spoiny
pionowej zaprawa.

Mur na spoinie tradycyjnej

Zaprawa murarska powinna charakteryzowac sie bardzo dobrg przyczepnoscig do podtoza,
zapewniajgc w ten sposéb szczelnos¢ konstrukcji murowej. Wazne jest uzywanie zapraw
dostosowanych do witasciwosci elementéw murowych. Stosujgc zaprawy tradycyjne nalezy
korzystac¢ z zapraw cementowo-wapiennych. Wapno w zaprawie jest sktadnikiem nadajgcym jej
urabialnos¢. Ma zdolno$¢ do zatrzymywania wody, co jest korzystne przy uktadaniu zaprawy na
szybko chtongcych wode podtozach. Wapno nadaje utwardzonej zaprawie elastycznos¢ i wptywa
na zasklepianie sie drobnych mikropeknie¢ zaprawy. Czas zuzycia zaprawy cementowo-wapiennej
nie powinien przekracza¢ 5 godzin od zarobienia. W okresach wystepowania wysokich temperatur
(powyzej 25°C) zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 1 godziny. Przy wykonywaniu prac w okresie
wystepowania wysokich temperatur i niskich wilgotnosci powietrza powierzchnie wsporne
zarowno wykonanego muru, jak i bloczkéw trzeba zwilza¢ wodga. Wykonany mur nalezy przykry¢
folig, aby opdznic proces jego wysychania. Zaprawy cementowe stosuje sie w miejscach, gdzie
konstrukcja murowa jest narazona na ciggte oddziatywanie wody (np. cokoty). Czas zuzycia
zaprawy cementowej nie powinien przekraczac 2 godzin od zarobienia. W temperaturze powyzej
25°C zaprawe cementowq nalezy zuzy¢ bezzwtocznie.

5.3 Sciany w strefie otworéw okiennych i drzwiowych

We fragmentach murdéw, w ktdrych przewiduje sie pojawienie wiekszych naprezen rozciggajgcych
lub $cinajacych, zaleca sie (w celu przeciwdziatania pojawieniu sie rys) zbrojenie spoin wspornych.
Zbrojenie takie mozna wykona¢ np. elementami systemu Murfor®, zgodnie z projektem
budowlanym. Nalezy pamieta¢ o stosowaniu wytgcznie zbrojenia zgodnego z wymaganiami
odpowiednich norm (zbrojenie prefabrykowane musi by¢ zgodne z normg PN-EN 845-3+A1:2016-
10) oraz zapewnieniu: jego prawidtowego rozmieszczenia, procentu zbrojenia, otuliny, dtugosci
zakotwien i potaczen poszczegdlnych elementéw zbrojenia — gtownie w naroznikach sScian.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe utozenie zbrojenia w zaprawie, tak aby nie stykato
sie bezposrednio z elementami murowymi. Zbrojenie nalezy taczy¢ na zaktad o minimalnej dtugosci
200 mm (dtugos¢ zalecana to 250 mm). W strefie podokiennej zaleca sie utozenie w przynajmniej
jednej, najwyzszej spoinie zbrojenia Murfor®. Zbrojenie powinno by¢ utozone na dtugosci
przekraczajgcej o co najmniej 500 mm krawedz otworu okiennego. W $cianach wypetniajgcych
zaleca sie utozenie zbrojenia w spoinach wspornych nad nadprozami.

5.4 Murowanie w warunkach zimowych

W okresach wystepowania niskich temperatur (ponizej +5°C) kazde roboty murowe nalezy
przeprowadzaé ze szczegdlng rozwagy. Kazda decyzja o prowadzeniu prac powinna by¢ podjeta
przez osobe odpowiedzialng za budowe i udokumentowana wpisem do dziennika budowy.
Murowanie w obnizonych temperaturach jest mozliwe wytgcznie przy spetnieniu specjalnych
wymagan (np. praca w ogrzewanych namiotach). Miejsce pracy powinno by¢ ostoniete od wiatru,
deszczu i Sniegu oraz oczyszczone ze $niegu i lodu. Niedopuszczalne jest uzycie w tym celu soli lub
jakichkolwiek srodkéw chemicznych. W okresie wystepowania intensywnych i dfugotrwatych
opadéw deszczu (lub w przypadku przerwania robot na dtuzszy czas) nalezy przykry¢ folig gérna
powierzchnie wykonanego muru. Nie wolno stosowa¢ przemarznietych materiatéw budowlanych.
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Nalezy pamietac, ze po diugotrwatym sktadowaniu elementédw murowych w temperaturach
ujemnych, ich odmarzanie moze trwac dfuzszy czas. To, czy elementy murowe sg przemarzniete,
nalezy stwierdzi¢ mierzgc temperature wewnatrz, a nie na ich powierzchni. Nalezy sktadowac
elementy murowe pod przykryciem folig i matg ocieplajaca, tak aby byty zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Nie jest dopuszczalne stosowanie jakichkolwiek dodatkéw do zapraw — chyba ze
wynika to jednoznacznie z instrukcji producenta zaprawy lub zostato wyraznie przewidziane w
projekcie oraz zaakceptowane i udokumentowane wpisem w dzienniku budowy przez projektanta
odpowiedzialnego za konstrukcje budynku. Nowo wykonany mur nalezy bezwzglednie chronic
przed mrozem, wilgocia (deszcz, $nieg) do czasu uzyskania odpowiedniej wytrzymatosci zaprawy.
Jezeli stwierdzono, ze zaprawa nie zwigzata, wéwczas bezwzglednie nalezy mur rozebrac. Nie
wolno kontynuowaé murowania na przemarznietym murze. Prace mozna wznowi¢ dopiero wtedy,
gdy zostanie jednoznacznie stwierdzone, ze mur na catej swej grubosci ma temperature dodatnig
(najlepiej powyzej +5°C). Wszystkie te zalecenia sg aktualne rowniez w przypadku stosowania tak
zwanych zapraw zimowych. Do murowania w warunkach zimowych zaleca sie stosowanie zaprawy
klejgcej zimowej do cienkich spoin przeznaczonej do robét w warunkach zimowych. Pozwala ona
murowac w warunkach lekkiej zimy, przy temperaturach spadajgcych okresowo do —6°C.
Szczegdtowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu
umieszczanych na workach. Przed przystgpieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur
wykonany poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo. Sprawdzenie tego dokonuje sie przez poziome,
silne uderzenie gumowym mitotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie
spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna kontynuowac.

Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:

® przy temperaturze nizszej niz —6°C; do prac mozna przystgpic¢ dopiero, gdy temperatura
otoczenia muru, przez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2°C,

® na przemarznietym murze, za ktory uwaza sie mur po 48—godzinnym przebywaniu w
temperaturze, ktdra jest nizsza niz -2°C,

* podczas opaddéw atmosferycznych swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczyé ostong chronigca
mur przed zbyt szybkim jego wychtodzeniem.

Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obcigzony parciem gruntu lub dziataniem silnego
wiatru dopiero po okoto tygodniowym wystepowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur
powinien by¢ zabezpieczony przed dziataniem tych obcigzen poziomych. Przy murowaniu w niskich
temperaturach nalezy stosowac sie do zalecen Instrukcji ITB Nr 282.

6. ODBIOR ROBOT.

Mury wykonane z elementéw silikatowych powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji producenta
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.

Podstawe dla odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

e dziennik budowy,

¢ zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentéw,
 protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw roboét szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory te nie
byty odnotowywane w dzienniku robét,

e wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jezeli takie byty zalecane przez budowe
e ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wymiary i usytuowanie elementéw konstrukcji murowej nalezy kontrolowaé w trakcie
prowadzenia robét. Odbidr robdt murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem prac
tynkarskich. Konstrukcja murowa powinna byé wykonana zgodnie z dokumentacjg projektows.
Nalezy sprawdzié: prawidtowos¢ wigzania elementéw murowych, dtugosé, szerokosé, wysokos¢
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oraz potozenie osi muru i Sciany, wymiary i pofozenie otwordw oraz katy pomiedzy poszczegdlnymi
$cianami; sposéb wykonania oparcia stropow i nadprozy oraz potgczen pomiedzy scianami i innymi
elementami. W zaleznosci od funkcji $ciany (konstrukcyjna/niekonstrukcyjna) oraz jej potozenia w
budynku (wewnetrzna/zewnetrzna, ponizej poziomu terenu) nalezy ocenié, jak sposéb wykonania
konstrukcji murowej wptywa na spetnienie wszystkich wymagan (np. ochrony przed hatasem,
cieplnej, bezpieczenstwa pozarowego itd.).

Jezeli w projekcie nie zostaty podane inne wartosci, to maksymalne odchytki wykonania muru nie
powinny przekracza¢ nastepujgcych wielkosci:

e przesuniecie w pionie 20 mm na wysokosci kondygnacji oraz 50 mm na wysokosci budynku o 3 i
wiecej kondygnacjach,

® przesuniecie poziome w osiach scian nad i pod stropem 20 mm,

e wybrzuszenie muru 5 mm na dfugosci 1 m oraz 20 mm na dt. 10 m,

¢ odchylenie od poziomu gérnej powierzchni muru 10 mmna 1 mi50 mmna 10 m,

e skrécenie gtebokosci oparcia nadprozy, stropdéw itp. < 10 mm.

Dla murdéw elewacyjnych (licowych, nieotynkowanych) dopuszczalne odchytki wykonania powinny
by¢ podane w projekcie lub uzgodnione pomiedzy inwestorem i wykonawca.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania oraz grubosci spoin nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne. W przypadku murdéw nie licowych dopuszcza sie wykonanie pomiaru catej wysokosci
Sciany pomiedzy stropami, a po odjeciu sumarycznej wysokosci nominalnej elementéw murowych
podzielenie przez liczbe spoin. Jezeli uzyskana wartos¢ srednia miesci sie w tolerancjach oraz nie sg
zauwazalne duze rozbieznosci w grubosciach poszczegdlnych spoin, mozna przyjgé, ze grubosci
spoin sg prawidtowe.

Sprawdzenie pionowosci, prostoliniowosci krawedzi Sciany oraz odchytki od ptaszczyzny —
wybrzuszenie muru — przeprowadza sie z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie dtugosci oparcia nadprozy oraz wykonania elementéw zelbetowych nalezy
przeprowadzaé

z doktadnoscig do 10 mm. Nalezy pamieta¢ o sprawdzeniu prawidtowosci wykonania zbrojenia
zaréwno murow, jak i betonu w trakcie wykonywania prac budowlanych.

7. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-EN 771-2+A1:2015-10 ,,Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czes$¢ 2: Elementy
murowe silikatowe”,

e PN-EN 845-3+A1:2016-10 ,,Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes$é 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych”,

¢ PN-EN 1996 , Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych”,

e Katalogi — wydanie biezace,

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

¢ ITB 282/2011 Wykonywanie robét budowlanych w okresie obnizonych temperatur
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4. SST-03 SCIANY Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH
CPV 45421141-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét polegajgcych na
wykonaniu $cian dziatowych obuddéw w technologii suchej (gipsowo-kartonowej).

1.2. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci polegajgce na wykonaniu:
. montazu $cianek dziatowych g-k,

. malowaniu farbami emulsyjnymi wnetrz

1.3 Okreslenia podstawowe

Odpornosé ogniowa jest to zdolnos¢ elementu budynku do spetnienia okreslonych wymagan w
warunkach odwzorcowujacych przebieg pozaru. Miarg odpornosci ogniowej jest wyrazony w
minutach czas od momentu rozpoczecia dziatania ognia na element do chwili osiggniecia przez
element jednego z trzech granicznych kryteriow, tj. no$nosci ogniowej (R), izolacyjnosci ogniowej
(1) oraz szczelnosci ogniowej (E).

Roboty budowlane wykorczeniowe Scian - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem robdét malarskich oraz z wykonaniem oktadzin ceramicznych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

2. MATERIALY

GKB ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz
70 % (karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego,
ktorego powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem. Ptyty tego typy stosowane sg
jako oktadziny $cian i sufitdw na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.

GKBI ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérag mozna stosowacd
w pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70 %, a nie
jest wyzsza niz 85 % (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekraczaé 10
godz.).Ptyta ta ma ograniczong nasigkliwo$¢ do 10 % poprzez dodatek srodkéw hydrofobowych do
rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest
niebieski). Ptyty tego typu stosowane sg w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych.

GKF ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek
odcinkéw wtékna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach
o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70 % (napisy czerwone).

GKFI ptyta ognioochronna i impregnowana, tgczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone),
z rdzeniem impregnowanym srodkiem hydrofobowym i zbrojonym wtéknem szklanym, co
zapewnia opdznione i zmniejszone wchfanianie wilgoci. Stosowane w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70 %, w ktérych dodatkowo istniejg wymagania ochrony
przeciwpozarowej. Ptyty typu NIDA Woda Ogierh mozna stosowaé w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej do 70 %, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej
powietrza do 85 %.
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Profile

Aby mozna byto wykonaé sciane, sufit czy inng obudowe poziomg lub pionowa konieczne jest
wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, ktéra bedzie pdzniej pokryta ptytami g-k. Do wykonania
konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej
zabezpieczonej antykorozyjnie (ocynkowanej), profilowanej na zimno oraz listew drewnianych (wg
projektu arch.).

Profile do scian i sufitéw z ptyt g-k dobiera sie na podstawie indywidualnych Aprobat
Technicznych.

Przy zakupie profili nalezy zwrdéci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz
zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji
systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametréw technicznych (odpornos¢ ogniowa i
izolacyjnos¢ akustyczna).

3. SPRZET
Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy :

« Do ciecia ptyty g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita pfatnica

+ Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy
wolnoobrotowg wiertarke z mieszadtem, kielnie i wiadro plastikowe.

« Do prawidtowego ustawienia mocowanych ptyt g-k stosowany jest powszechnie mtotek
gumowy, tata i poziomica.

« Do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja gtebokosci wkrecania.

« Narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka. packa metalowa oraz papier scierny.

+ Dodatkowo mogg by¢ uzyteczne : hacker i zszywki (mocowanie wetny mineralnej podczas
zabudowy poddasza), strug katowy (fazowanie krawedzi ptyt g-k) oraz sznurek malarski (do
wyznaczania poziomow).

Wykonaweca przystepujacy do robot malarskich powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
4.1. Transport i sktadowanie ptyt g-k
Wysoka jakos¢ wykoniczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewnic stosujac
odpowiednie zasady postepowania z ptytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie
samego montazu.
o Ptyty g-k przenosimy boczng krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio
przystosowanych wézkach widtowych, paletach lub innych wézkach transportowych
« Piyty g-k powinny bys sktadowane na ptaskim podtozu (najlepiej palecie) lub na
podktadkach drewnianych rozmieszczonych maksimum co 35 cm,
o Ptyty g-ki kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chronié przed wilgocig. Nie wolno
stosowac ptyt g-k zamoczonych i zawilgoconych.
Ptyty wilgotne nalezy suszy¢ pojedynczo utozone na ptaskim podtozu. Produkty gipsowe (ptyty, klej
gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach.
Badania wykazaty, ze zakres klimatyczny korzystny dla obrdbki ptyt gipsowo-kartonowych miesci
sie pomiedzy 40 i 70 % wilgotnosci wzglednej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od + 5
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C do maksymalnie + 40 st.C. Po montazu systemy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy chronié przed
dtugotrwatym dziataniem wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz z ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowaq i ST.

5.1. Przycinanie i obrébka ptyt gipsowo-kartonowych

5.1.1. Przycinanie

Podczas przycinania ptyty powinny leze¢ ptasko na réwnym podtozu np. na palecie lub na
specjalnym stole do przycinania. Aby przycigc¢ ptyte nalezy :

« nacigc karton strony licowej (zastosowac fate);

« ptyte ztamac w rdzeniu gipsowym;

« rozcigc karton strony tylnej. Aby dokona¢ doktadnego przyciecia, nalezy uzy¢ pity ptatnicy
lub pity tarczowej z urzgdzeniem odsysajgcym.

5.1.2. Obrdbka krawedzi

Krawedzie ciete sfazowac za pomoca struga zalecanego przez producenta ptyt. Karton na stronie
licowej obrobié postugujac sie papierem $ciernym, strugiem badz tarnikiem. W ptytach gipsowo-
kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawedziami takze nalezy oszlifowac krawedz kartonu na
stronie licowej.

Przed spoinowaniem nalezy usungé pyt gipsowy z krawedzi ptyt przez szczotkowanie lub lekkie
zwilzenie w celu zapewnienia lepszej przyczepnosci masy szpachlowe;j.

5.1.3. Wyciecia

Woyciecia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykresli¢ i wycigé
postugujac sie pitg otwornica lub pitg do wycinania, srednica otworu powinna by¢ ok. 10 mm
wieksza od srednicy rury.

Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawaé obrébce w temperaturze otoczenia powyzej +10 C oraz
przy wilgotnosci powietrza od 40 % do 70 %

5.2. Mocowanie ptyt i wykonywanie potfaczen

Podstawowe zasady wykonywania $cian dziatowych z ptyt g-k :

« Konstrukcje sciany dziatowej nalezy wykona¢ zgodnie z opisem technicznym zawartym w
klasyfikacji ogniowej lub aprobacie technicznej oraz instrukcjg dostawcy systemu.

« W potagczeniach wystepujgcych pomiedzy profilami obwodowymi Scian a istniejgcymi
Scianami i stropami nalezy stosowac systemowg tasme uszczelniajgcg zgodng z klasyfikacjg
ogniowa. Tasme przykleja sie do profili obwodowych, ktére mocuje sie nastepnie do
istniejgcych Scian lub stropdw.

+ Wszelkie styki obwodowe, pomiedzy poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych Scian
dziatowych a powierzchnig istniejgcych Scian i stropédw, muszg by¢ uszczelnione przy
pomocy systemowej gipsowej masy szpachlowej.

o Przy wykonywaniu konstrukcji $cian dziatowych nalezy zmniejszyé dtugos¢ profili GW
(stupkow) aby zapewni¢ od 10 mm do 20 mm pomiedzy gérnym koricem profilu pionowego
a profilami poziomymi.

o Ztgcza ptyt w kazdej warstwie powinny byé szpachlowane systemowg masg gipsowa, zas na
ztgczach zewnetrznej warstwy stosuje sie dodatkowo tasme zbrojaca.

« W $cianach dziatowych mogg byc¢ stosowane przejscia instalacyjne wykonane zgodnie z
aprobata techniczng lub klasyfikacjg ogniowa.

« Kazde miejsce przejscia instalacji musi posiada¢ nie mniejszg odpornos¢ ogniowa niz sciana
przez ktérg dana instalacja jest prowadzona.
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W przypadku scian dziatowych, ktérych wysokos¢ przekracza 3 metry nalezy stosowaé
poziome rygle z profili UW (U) zapobiegajace osiadaniu wetny mineralnej w sScianie.

W przypadku koniecznosci montazu drzwi przeciwpozarowych w S$cianie dziatowej
nalezy zamontowac je zgodnie z aprobatg techniczna lub klasyfikacjg ogniowa.

Do wypetnienia scian dziatowych nalezy stosowaé ptyty lub maty wetny mineralnej bez
spoin pionowych. Nie mozna stosowa¢ scinkdw lub matych kawatkéw.

Wetne mineralng w sciankach dziatowych nalezy umieszcza¢ na wcisk pomiedzy srodkami
profili pionowych.

W przypadku gdy klasyfikacja ogniowa lub aprobata techniczna wymaga podparcia
materiatu izolacyjnego w $ciankach dziatowych mozna stosowaé w odstepach minimum co
300 cm w pionie poprzeczki lub inne rozwigzanie systemowe w celu podparcia wetny
mineralnej i zapobiezeniu jej opadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne"
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego robét
(odbidr czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robdt, do ktérych dostep pdzniejszy jest
niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze
powietrza nie nizszej niz + 5 C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawic¢ co najmniej nastepujgce
dokumenty:

zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie
podtoza prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét
zanikajacych

protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatéw uzytych do
wykonanego pokrycia.

Scianki gipsowo-kartonowe
Przy wykonywaniu suchej zabudowy mozna wyodrebnié nastepujgce roboty zanikajace :

Wykonanie konstrukcji z profili stalowej przygotowanej do pokrywania ptytami gipsowo-
kartonowymi (sprawdzenie wyznaczenia pofozenia rusztu wzgledem statych elementow
konstrukcji budynku, sprawdzenie jakosci i grubosci blach profili, sprawdzenie sposobu
zamocowania skrajnych profili konstrukcji, sprawdzenie rozstawu elementow konstrukcji
oraz ewentualnego ich faczenia).

Wykonanie optytowania (sprawdzenie rodzaju zastosowanych ptyt g-k, sprawdzenie
rodzaju i rozstawu zastosowanych tgcznikdw mocujacych ptyte do konstrukcji, sprawdzenie
zachowania dystansu wzgledem podtogi oraz ewentualnie na stykach ptyt. sprawdzenie
przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi
nie obtozonych kartonem)

Sprawdzenie starannosci i poprawnosci utozenia wetny mineralnej (wykonanie potgczen,
wypetnienie profili stupkowych, profili gérnych)

Spoinowanie ptyt szczegdlnie wymagajgcych uzycia tasmy zbrojace;.

Wykonanie powtok ochronnych na ptytach np. zabezpieczenia wodochronnego w
tazienkach.
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7. OBMIAR ROBOT

powierzchnia $cianek g-k - m2

Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporzadzenia przedmiaru robot w trakcie
realizacji Robdt, bedg zamieszczane w Ksiedze Obmiardw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét:
« zatwierdzona dokumentacja techniczna
« prawidtowe wykonanie robét zanikajacych
« protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow
« Sprawdzeniu podlega:
« zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng
« rodzaj zastosowanych materiatow
« przygotowanie podtoza
« prawidtowosé i doktadnos¢ wykonania robét.

Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi - montaz $cian g-k:
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz krawedzi od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz
2mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci 2m taty kontrolne;j.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 1,5mm na
1mb i ogétem nie wiecej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci oraz nie wiecej niz 4mm
w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2mm na 1mb
i ogétem nie wiecej niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej Scianami, belkami itp.

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie moze by¢
wieksze niz 2mm.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem
wykonane metody moga byc¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do
czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
2) zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
3) normy

4) aprobaty techniczne

5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia
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« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U Nr 47
poz.401)

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003
roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz. U NR 178 p0z.1745).
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5. SST-04 ROBOTY POSADZKARSKIE
Kod CPV 45432100-5

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonywania posadzek w budynku.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
« przeciwwilgociowych powtok posadzkowych,
« cieplnych powtok posadzkowych,
« warstw wyréwnawczych,
« hydroizolacji podposadzkowej,
« uktadanie warstwy wykoniczeniowej z drewna

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne”.
Proponowane materiaty i technologie podano w dokumentacji projektowe;j.
Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku
odpowiednich norm. Kazda zmiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.
W obiekcie bedg stosowane nastepujgce materiaty:
« piasek,
e beton,
« izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,
« ptyty styropianowe,
o plyty z polistyrenu ekstrudowanego,
« chemia budowlana ( zaprawy wyréwnawcze, wylewki samopoziomujace, kleje, zaprawy
klejowe elastyczne i uszczelniajgce),
« tasmy uszczelniajgce,
« folia budowlana,
o zbrojenie wylewek,
o parkiet drewniany,
2.1 Jakos¢
Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzg. jakosci,
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na zgdanie
Inwestora, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ od Producenta:
o pozytywne aktualne swiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosownia w
budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna),
« pozytywng aktualng ocene higieniczng (atest PZH),
« wyniki badan stwierdzajgce zgodnos¢ danej partii wyrobow z wymaganiami
obowigzujgcych norm
« karty gwarancyjne.
Wszystkie materiaty muszg posiadac¢ stosowane dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Wyroby te powinny byé znakowane ,,znakiem budowlanym-B” lub
CE.
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3. SPRZET
Do wiekszosci robdt nalezy uzywaé:

« sprzetu recznego (szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza, czerpaki do
zapraw, szpachle i pace metalowe, pace zgbkowane, mtotek murarski, pion, poziomnica,
tata murarska, katownik, pita, itp.),

« zmechanizowanego sprzetu recznego — elektronarzedzi (wiertarka, przecinarka do betonu,
wkretarka reczna, nozyce elektryczne,mieszadta koszyczkowe, itp.)

« drobnego sprzetu budowlanego (taczki, pojemniki na wode).

4. TRANSPORT | SKELADOWANIE

Transport materiatéw do robdét podtogowych powinien odbywac sie w warunkach i w sposéb
gwarantujgcy utrzymanie ich wtasciwego stanu technicznego. Przy transporcie i pracach
przetadunkowych w temperaturach powietrza ponizej OstC i powyzej +30stC nalezy zachowa¢é
szczegolng ostroznosé. Elementy sktadowe powinny by¢ transportowane w oryginalnym
opakowaniu jezeli takowe istnieje. Na samochodzie elementy powinny by¢ uktadane na réwnym i
czystym podtozu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem (zarysowaniem, przewracaniem,
przesuwaniem, itp.)

Sktadowanie:

Przechowywanie materiatéw do robét podtogowych powinno odbywaé sie w warunkach i w
sposéb gwarantujacy utrzymanie ich wtasciwego stanu technicznego. Miejsce sktadowania
powinno by¢ czyste, réwne i suche — magazynowane elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi i szkodliwym oddziatywaniem promieni stonecznych, a takze
zabezpieczone przed ingerencjg osdb trzecich. Sktadowanie powinno odbywac sie na rownym
podtozu lub gesto utozonych podktadach z desek. Materiaty powinny by¢ sktadowane na wysokos¢
nie przekraczajacg 2,0m. Elementy powinny by¢ skladowane w oryginalnych opakowaniach.
Zabezpieczy¢ poprzez przykrycie materiaty i wyroby znajdujace sie na wolnym powietrzu. Elementy
nieodporne na ujemne temperatury przechowywa¢ w pomieszczeniach ogrzewanych. Wszystkie
elementy i materiaty do izolacji termicznej, przeciwwilgociowej utrzymywac w stanie suchym i
czystym. Ciekte sktadniki pianki poliuretanowej do izolacji termicznych przechowywaé w
pomieszczeniach ogrzewanych.

Wymagania transportu i sktadowania dotyczg takze transportu recznego, zatadunku i roztadunku.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robét okreslono w OST -1, Wymagania ogdlne” oraz SST-4 i SST-6.
Posadzki nalezy wykonac zgodnie z oznaczong na rysunkach Dokumentacji Projektowe;j
konstrukcjg podtogi okreslajgcy poszczegdlne warstwy.

- Kazda wykonana warstwa z zaprawy lub betonu wymaga skutecznej pielegnacji oraz
zabezpieczenia w czasie wigzania.

- Przed przystgpieniem do robét podtogowych — warstw izolacyjnych i podktadu- $ciany i sufity
powinny by¢ otynkowane.

- Do wykoniczenia powierzchni (przyklejania ptytek) mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich
innych robét budowlanych, a szczegdlnie po wyschnieciu i pomalowaniu tynkdw, oraz wyschnieciu
podkfadu.

- Temperatura pomieszczen, w ktdrych wykonuje sie nawierzchnie podtogi nie powinna by¢ nizsza
niz +10stC.

- Podktady i wylewki samopoziomujgce wykonywane na mokro z mieszanki betonowe;j lub
gotowych zapraw.
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- Przy wykonywaniu podktadow i wylewek nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na dodatek wody,
ktory powinien by¢ mozliwie najmniejszy — wzgledy wyciekania, zalewnia czy zawilgocenia
pozostatych warstw izolacyjnych.

5.1 Konstrukcje podtog

Rozwigzanie konstrukcji podtogi powinno uwzgledniaé potozenie podtogi w budynku oraz
wiasciwosci techniczno-uzytkowe pomieszczen. Wykonanie — z materiatéw najbardziej
odpowiadajgcych zatozonym wymaganiom techniczno-uzytkowym, nie wywierajgcych
negatywnego wptywu ani na siebie, ani na pézniejsze warunki uzytkowania podtogi oraz warunki
zdrowotne pomieszczen.

Konstrukcje podtég powinny:

a) na podtozu betonowym potozonym na gruncie—zapewni¢ ochrone przed wilgocig gruntowa
oraz izolacyjnosé cieplng,

b) nad pomieszczeniami zimnymi i przestrzenig otwartg — zapewni¢ wymagang izolacyjnos¢
cieplng,

c) nad pomieszczeniami, w ktérych moze wystepowac zwiekszona preznosé pary wodnej —
zawieraé przepone paroszczelna,

d) na stropach miedzypietrowych — uzupetnic¢ wiasciwosci akustyczne przegrody poziomej
budynku wedtug PN-87/B-02151.03,

e) w pomieszczeniach mokrych nie wymagajgcych instalacji odwadniajacej — zawieraé materiaty
odporne na wilgo¢ oraz wodoszczelng posadzke,

f) w pomieszczeniach mokrych wymagajgcych sptukiwania wodg — zawierac pod posadzka izolacje
wodoszczelng utozong ze spadkiem w kierunku kratki $ciekowejoraz z wywinieciem jej na $ciane na
wysokos¢ > 10 cm; spadki poszczegdlnych elementéw konstrukcji podtogi: w budownictwie
0golnym > 1 %, w budownictwie przemystowym > 1,5%.

Grubos¢ izolacji cieplnej — zgodnie z dokumentacja.

- Przy wykonywaniu konstrukcji podtég uwzglednié szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe. Szczeliny dylatacyjne muszg by¢ wykonane w miejscach, w ktérych zachodzi
koniecznos¢ wyeliminowania wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatéw posadzki.
- Szczeliny izolacyjne muszg by¢ wykonane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw
konstrukcji budynku ($cian, fundamentdéw oraz w miejscach zmiany grubosci poktadu i zmiany typu
konstrukcji podtogi).

- Szczeliny przeciwskurczowe muszg by¢ wykonane w podktadach i posadzkach z zaprawy
cementowej i betonu cienkowarstwowego jako naciecia o gtebokosci 1/3-M/2 grubosci warstw
wypetnione odpowiednig masg elastyczng i powinny dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o
powierzchni nie wiekszej niz 16m?2.

- Podkfad cementowy lub betonowy konstrukcji posadzki musi by¢ wykonany zgodnie z
wytycznymi projektowymi, tak pod wzgledem wytrzymatosci jak i grubosci, wymaganiami.
Wytrzymatosé na Sciskanie to 12MPa , na zginanie 3MPa, a na odrywanie 1,5N/mm?2.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1.Wykonywanie warstw izolacji

a) Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe

- Rodzaj i grubo$é materiatu do izolacji cieplnej albo przeciwdzwiekowej — sg okreslone w
projekcie. Uzyty materiat izolacyjny powinien byé w stanie powietrznosuchym i chroniony przed
zwiekszeniem sie wilgotnosci w czasie robét i po ich wykonaniu.

- Warstwa izolacyjna — utozona szczelnie, aby nie powstawaty mostki cieplne lub
dzwiekowe. lzolacje z ptyt uktada¢ na mijang spoine.
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- Utozong warstwe izolacyjng — chronié w czasie dalszych robét przed uszkodzeniami, np
przez deptanie, zgniatanie uktadanymi materiatami.

- Materiaty izolacyjne podatne na korozje biologiczng — uprzednio zaimpregnowaé wodnymi
roztworami solowych srodkéw grzybobdjczych i wysuszy¢. Nie wolno stosowaé srodkdw oleistych.
- Wilgotnos¢ stropu lub podtoza betonowego < 3%.

- Materiat izolacyjny uktada¢ na podtozu, na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelne;j.
Ptyt styropianowych nie uktadaé na izolacjach wydzielajgcych substancje organiczne
rozpuszczajgce polistyren, np. papowych (szczegdlnie zawierajgcych lepiki stosowane zimno i
roztwory asfaltowe do gruntowania).

- Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowa powinno byé rowne i poziome, jezeli
projekt nie przewiduje inaczej. Przy nierédwnosciach > £ 5 mm wykona¢ warstwe wyréwnawcza.

b) Izolacje przeciwwilgociowe

- Rodzaj materiatow na izolacje przeciwwilgociowe, wodoszczelne, paroszczelne i warstwy
ochronne oraz budowa przepony izolacyjnej s okreslone w projekcie. Przepona izolacyjna
zabezpieczajgca konstrukcje podtfogi przed wilgocig gruntowg oraz zawilgoceniem w trakcie
uzytkowania powinna by¢ co najmniej z 2 warstw papy asfaltowej, przyklejonej i sklejonej
lepikiem asfaltowym.

- Warstwa ochronna na izolacji termicznej moze by¢ z papy izolacyjnej asfaltowej, sklejonej
na zaktadach > 5 cm albo z folii polietylenowej szerokie;j.

- Nie wolno stosowa¢ smotowych materiatéw izolacyjnych wewnatrz pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

- Izolacje z materiatéw asfaltowych wykonywaé w temperaturze > 5°C, a z folii z tworzyw
sztucznych—>15°C.

5.2.2. Wykonywanie podktadow

Podktady cementowe

- Wykona¢ zgodnie z projektem. Grubos¢ podktadu cementowego: podktadu zwigzanego z
podtozem > 25 mm, podktadu na izolacji przeciwwilgociowej > 35 mm, podktadu ptywajgcego na
warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej o matej scisliwosci (np. na ptycie pilSniowej
porowatej) > 35 mm, podkfadu jw. lecz na warstwie materiatu o duzej Scisliwosci (np. z wetny
mineralnej) > 40 mm

- Podktad cementowy powinien wykazywaé wytrzymatos$é: na sciskanie zginanie > 12 MPa,
na zginanie > 3MPa. Badanie wytrzymatosci wg PN-85/B-04500.

- Przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po ich
wykonaniu temperatura powietrza powinna byé > 5°C.

- Zaprawe cementowq lub mieszanke betonowg (w ktérej ilos¢ cementu <400kg/m3
przygotowac wedtug recepty ustalonej przez laboratorium zaktadowe, Zaprawa powinna mie¢
konsystencje gestg (5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa — wilgotna
lub gesto-plastyczng. Niezwtocznie po przygotowaniu uktadac jg miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podkfadu z zastosowaniem recznego albo mechanicznego zageszczania
z wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu nie powinno mie¢ miejsca dodatkowe
zwilzanie podktadu lub stosowanie drobnoziarnistej zaprawy.

- Podkfad cementowy oddzieli¢ od scian i stupdw paskiem papy asfaltowej albo paskiem
izolacyjnym wymaganym w podtogach ptywajacych,

- Przy wykonywaniu podktadu zwigzanego z podtozem powinno byé ono mechanicznie
schropowacone, wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz doktadnie nasycone woda.
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- W podktadzie cementowym wykonac szczeliny dylatacyjne w miejscu dylatacji budynku
oraz szczeliny izolacyjne i przeciwskurczowe .

- Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng i poziomg albo o okres$lonym pochyleniu.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg nie powinna wykazywac przeswitow >5mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny < 2 mm/m i <5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci podktadu.

W ciaggu 7 dni po wykonaniu podktad zabezpieczy¢ przed wysychaniem folig polietylenowg,
wilgotnymi trocinami lub przez spryskiwanie woda.

5.3 Parkiet

Przed przystgpieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakoriczone roboty ogélnobudowlane
w pomieszczeniach. Do wykonywania posadzek mozna przystgpic¢ po sprawdzeniu prawidtowosci
przygotowanego podtoza.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktéorym wykonu je sie wymiane posadzki z deszczutek
nie powinna by¢ nizsza niz 15° i powinna by¢ zapewniona co najmniej kilka dni przed
wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju, lakieru.
Posadzki deszczutkowe uktada¢ metoda przyklejania do podtoza.

Miedzy posadzkg deszczutkowg a statymi pionowymi elementami budynku ($cianami, stupami itp.)
nalezy pozostawic¢ szczeline dylatacyjng o szerokosci co najmniej 10 mm.

Posadzka deszczutkowa powinna by¢ trwale zwigzana z podktadem.

Deszczutki maja by¢ taczone na wtasne pidro i wpust.

Posadzka deszczutkowa powinna by¢: utozona szczelnie, réwna i pozioma.

Wymagania dotyczgce jakosci wykonania:

e cata powierzchnia powinna mieé jednakowg barwe,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni podtogi z deszczutek od ptaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m na catej dtugosci pomieszczenia,

e powierzchnia podtogi z deszczutek powinna by¢ réwna i pozioma,

e dopuszczalna szerokos$¢ spoin miedzy deszczutkami nie powinna by¢ wieksza niz 0,4 mm,

e dopuszczalne nieréwnosci posadzki badane przez przytozenie dwumetrowej taty kontrolnej
w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm oraz w liczbie nie wiekszej niz 2
na catej dtugosci taty,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno byé
wieksze niz 2 mm/m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

¢ listwy podtogowe powinny dokfadnie przylega¢ do scian i posadzki na catej swej dtugosci.

e Posadzka winna byé wyréwnana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie moze by¢
widocznych $ladow zarysowania materiatem Sciernym.

e Po oszlifowaniu i odkurzeniu posadzka wraz z listwg podtogowg przyscienng powinna by¢
polakierowana lakierem podktadowym i nawierzchniowym zgodnie z punktem 2 (oraz
zgodnie z instrukcjg producenta).

6. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru podano w STWiORB -1 ,, Wymagania ogdlne”

6.2.Szczegdtowe zasady obmiaru robét podtogowych
Jednostka obmiarowa jest: [m2] - jednostka wykonanej i odebranej podtogi lub posadzki.
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Powierzchnie podtég i posadzek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupéw, pilastréw, fundamentdéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2 .

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w OST -1 ,,Wymagania ogdlne”
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.
Odbiér robét przeprowadzié zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robodt sg
nastepujgce dane i dokumenty:

« dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy

i akceptowanymi przez Inspektora,

« atesty uzytych materiatéw budowlanych,

o Dziennik Budowy,

« uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.1. Odbiory czesciowe

Oceny prawidtowosci i jakosci wykonania podtég dokonuje sie w ramach odbioréw
miedzyfazowych, sprawdzenia warunkdéw przystgpienia do wykonania posadzki oraz koncowego
odbioru robot.

Do odbioréw miedzyfazowych zalicza sie:

- Odbidr materiatéw — sprawdzenie zgodnosci uzytych materiatow z projektem oraz z
wymaganiami norm i swiadectw dopuszczenia do stosowania.

- Odbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych, parochronnych i chemoodpornych —
sprawdzenie prawidtowosci podtoza pod izolacje (wytrzymatosci, rownosci, czystosci, stanu
wilgotnosci oraz spadkéw), zastosowanych materiatéw oraz wykonania kazdej warstwy w
przeponie izolacyjnej (sprawdzenie ciggtosci, szczelnosci, zwigzania z podktadem, doktadnosci i
starannosci obrobienia narozy, przejs¢ instalacji, wpustéw podtogowych itp.).

- Odbidr warstw izolacji cieplnej i przeciwdZzwiekowej — sprawdzenie materiatéw, prawid-
towosci podtoza (réwnosci, czystosci, stopnia wilgotnosci) oraz utozenia warstwy izolacji (jej
grubosci, ciggtosci, prawidtowosci technologicznej). Odbior przeprowadza sie przed pokryciem
warstwg ochronna.

- Odbidr podktadu —jest dokonywany po utozeniu warstwy ochronnej, podczas
wykonywania podktadu oraz po jego catkowitym stwardnieniu i po laboratoryjnych badaniach
probek kontrolnych. Polega na sprawdzeniu prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej (jezeli jest
wymagana), sprawdzeniu materiatéw (w tym konsystencji zaprawy lub mieszanki betonowej),
grubosci podktadu (w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu), wytrzymatosci, geometrii
powierzchni podkfadu, prawidtowosci osadzenia wpustéw podtogowych oraz wykonania szczelin
dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Do badan kontrolnych wytrzymatosci na sciskanie i zginanie, jezeli przewiduje je umowa, z
materiatu, z ktérego wykonuje sie podktad, pobrac 3 prébki (beleczki) wg PN-85/B-04500, Prébki
pobieraé nie rzadziej niz co 1000 m2 podktadu i przechowywac przez 28 dni w warunkach
twardnienia podkfadu. Badania wykonaé wg powyzszej normy.
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Nieréwnosci podktadu bada sie przez przyktadanie w dowolnych miejscach dwumetrowe;j taty
kontrolnej, mierzac przeswity miedzy podktadem a tatg z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie
odchylen powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub z okreslonym spadkiem wykonuje sie
za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie warunkdow przystgpienia do wykonania posadzki obejmuje zbadanie:

a) temperatury powietrza w pomieszczeniu za pomocg termometru lub termografu w odlegtosci
10 cm od powierzchni podktadu w miejscu najbardziej odlegtym od zrédta ciepta,

b) wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu (przy wykonywaniu posadzek z drewna) za
pomocg higrometru lub higrografu 10 cm od powierzchni podktadu,

c) wilgotnosci podktadu (przy wykonywaniu posadzek z drewna, wykfadzin tekstylnych i z tworzyw
sztucznych) za pomocg aparatu karbidowego, elektrycznego lub metodg suszarkowo-wagowg;
liczba miejsc pomiaru: podktadéw o powierzchni do 450 m2 — co najmniej 3 badania, a dla
kazdych nastepnych 150 m2 dodatkowo | badanie. Wyniki badan temperatury, wilgotnosci
powietrza oraz wilgotnosci podktadu wpisa¢ do dziennika budowy.

7.2. Odbiér koricowy

Odbioru kornicowego robét dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu zadania, pozytywnym
zakonczeniu odbioréow czesciowych (usuniecie nieprawidtowosci i usterek), przed przekazaniem
zrealizowanego zadania do eksploatacji.

Odbiér korncowy robét podtogowych obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonanej podtogi z projektem i kosztorysem na podstawie ogledzin i
pomiardw posadzki oraz protokdtow odbioréw miedzyfazowych elementéw konstrukcji podtogi,
b) sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,

c) sprawdzenie spetnienia wymaganych warunkow przystgpienia do robot,

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania warstw izolacyjnych, podktadu i posadzki po uzyskaniu
przez nig petnych witasciwosci technicznych.

Prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni posadzki bada sie analogicznie jak podktadu. Potgczenie
posadzki z podktadem sprawdza sie, zaleznie od rodzaju posadzki, przez naciskanie, opukiwanie i
ogledziny. Grubos¢ posadzki monolitycznej sprawdza sie na podstawie pomiaréw podczas
wykonywania, analogicznie jak podktadéw. Sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej na
Sciskanie — analogicznie jak wytrzymatosci podktadéw. Badania rozjemcze wykonuje sie na
prébkach wycietych z kwestionowanej posadzki. Sprawdzenie prostoliniowosci spoin wykonuje sie
za pomocg naciggnietego cienkiego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm, a
szerokosci spoin — szczelinomierzem lub suwmiarkg. Sprawdzenie $cieralnosci posadzek z betonu
odpornego na $cieranie wykonuje sie, na zgdanie zamawiajgcego, na probkach pobranych w czasie
uktadania posadzki. Badania rozjemcze wykonuje sie na prébkach wycietych z kwestionowanej
posadzki.

Kierownik robét zobowigzany jest do zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru
czesciowego wykonanych robét ulegajgcych zakryciu badz zanikajacych.

Czesciowy odbidr powinien byé dokonany przez Komisje powotang przez Inwestora. Z odbioru
nalezy sporzadzi¢ protokédt, w ktérym nalezy wymieni¢ ewentualne nieprawidtowosci wady i
usterki oraz okresli¢ terminy ich usuniecia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru czesciowego
nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Po zgtoszeniu usuniecia usterek nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr pousterkowy. Szczegdtowe roboty i etapy podlegajgce odbiorom
czesciowym okreslajg aktualne normy i przepisy prawne.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Przed
przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét zobowigzany jest do przygotowania
dokumentéw niezbednych do oceny wykonanych robét, a w szczegdlnosci :

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegbdtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i
wyrobow,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Podczas odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdét z umowg, projektem,
normami i przepisami. Nalezy stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej
eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ usuniete i ewentualne istniejgce wady i usterki.
Z odbioru koricowego nalezy spisac protokét oraz dokonac stosowanego wpisu do dziennika
budowy.

Przekazanie obiektu do eksploatacji moze nastgpic¢ po odbiorze koncowym i po stwierdzeniu przez
Wykonawce wszystkich usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Szczegdtowo odbidr koricowy okreslajg aktualne normy i przepisy prawne.

8. PODSTAWA PtATNOSCI
Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie.

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-58/B- 10140 Jastrychy skalodrzewne (posadzki i podkfady). Warunki i badania techniczne
przy odbiorze
PN-60/B-10155 Posadzki kwaso- i tugoodporne. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
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7. SST-05 ROBOTY TYNKARSKIE
Kod CPV 45410000-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru robét tynkarskich wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SO.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
Tynkéw wewnetrznych gipsowy na $cianach i sufitach.

3. MATERIALY
Proponowane materiaty i technologie podano w dokumentacji projektowej:
« srodki gruntujace,
« $rodki do czyszczenia podtoza,
« gotowa zaprawa tynkarska gipsowa
« kleje i tynk nie powinny wydziela¢ zwigzkéw chemicznych szkodliwych dla zdrowia, a ich
wymagania powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm lub $wiadectw ITB,
« woda.

4. SPRZET
Wymagania ogélne do sprzetu opisano w OST -1 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi:
« kielnia, mtotek murarski, topata, paca, pedzel, sito
« czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,
« pion, poziomica, fata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,
« mieszarka do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprezarka, pompa, korncéwka
natryskowa.

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ogdlne wymagania podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Ogélne zasady wykonania robét okreslono w OST -1 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty tynkarskie nalezy wykonywac w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢
przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie wodga. Powinny by¢ rowniez
zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

6.1. Przygotowanie podtoza
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Powierzchnie pod tynki powinny zapewniaé dobrg przyczepnos¢ zaprawy do podfoza, by¢
trwate, sztywne i nie zmienia¢ wymiaréw (np. przez ugiecie). Powinny by¢ réwne, aby
unikng¢ zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktérych istniejgce tynki sg stabe,
odparzone i nieréwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowaé pod naprawe. Jezeli mur jest
wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ 10 — 15 mm od lica muru lub
zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepno$é tynku do podtoza.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub wypalenie lampga benzynowga. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy
zwilzy¢ woda.

6.2 Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robot tynkowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie,
w takiej ilosci by zaprawa mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.
Zaprawa gipsowa powinna by¢ zuzyta zaraz po zarobieniu wodg. Zaprawa powinna by¢ tatwa do
przygotowania, to jest dostatecznie urabialna. Do zapraw nalezy stosowacé piasek rzeczny lub
kopalniany.

6.2.1. Zaprawa gipsowo — wapienna

Do odmierzonej ilosci wody w mieszarce nalezy dodawad piasek i wapno mieszajgc kazdy z
dodawanych sktadnikéw po 1 minucie od chwili wrzucenia go do mieszarki, a nastepnie nalezy
dodac gips i catos¢ miesza¢ do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Mieszanie w mieszarce
do chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika nie powinno trwaé krécej niS 2
minuty. Mieszanie mechaniczne nie powinno trwac dtuzej niz 5 minut.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowaé w zaleznosci od przeznaczenia. Sposob
dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz swiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w
budownictwie.

6.3. Uktadanie tynkow
Uktadanie tynkdw sktada sie z nastepujgcych faz:
« wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)
« wykonanie narzutu
« wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku
« wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku
6.3.1. Tynkowanie mechaniczne
Kolejnos$é czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdw na oczyszczonym i przygotowanym
podtozu jest nastepujaca:
« wyznaczenie lica powierzchni tynku,
« mechaniczne wykonanie obrzutki,
« mechaniczne wykonanie narzutdw,
« mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,
« reczne wykanczanie tynkdw, tj. wykonanie osciezy, gzymséw, wyskokdw itp.
6.3.2. Technologia tynkowania mechanicznego
Nie nalezy stosowac wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej
wiekszej niz 70%.
Kolejnos$é czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastepujaca:
« narzut zaprawy za pomocg konicédwki tynkarskiej agregatu,
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« Sciggniecie i wyrdwnanie narzutu z grubsza za pomocg aluminiowych fat,

« wyrdéwnanie powierzchni wyprawy z réwnoczesnym cyklinowaniem za pomocg pac —

cykliniarek

« ostateczne wyrédwnanie powierzchni pacami elastycznymi
Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego nalezy stosowac agregaty
tynkarskie z pompami slimakowymi, dostosowane do ttoczenia zapraw o konsystencji
gestoplastycznej zawierajgcej miekki wypetniacz. Sposéb dozowania zaprawy i jej stosowanie
powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
Swiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.

6.3.3. Organizacja robdt tynkowych
Do wykonywania tynkéw wewnetrznych mozna w zasadzie przystgpi¢ dopiero po:

« wykonaniu $cianek dziatowych

« obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona,

« zatozeniu rurowan do elektrycznej instalacji podtynkowej,

« zamurowaniu bruzd do przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych, c.o., itp.
Srednia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosi¢ co
najmniej + 5°C, a najnizsza temperatura 0°C. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac
wszystkie roboty przygotowawcze.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
« Tynki zwykte powinny spetnia¢ wymagania normy PN-70/B—10100 Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
« Tynki zmywalne powinny byé wykonane zgodnie z PN—64/B— 8841-08 Roboty tynkowe.
Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania.

8. OBMIAR ROBOT
Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji powykonawczej.
Jednostka obmiarowg robot jest:
+ m2 powierzchni wykonanego i odebranego tynku.

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Odbiodr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzac bezposrednio przed przystgpieniem do robét

tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami wg pkt. 6.1. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem
oczyscié¢ i zmy¢ woda.

9.2. Odbiér tynkow

Przy odbiorze tynkdw sprawdza sie ich grubosé, gtadkos¢ oraz przyczepnosé do podtoza na

catej powierzchni.

Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza powinna wynosié: dla tynkéw gipsowo — wapiennych
0,025 MPa a dla cementowych 0,050MPa.

Na powierzchni tynku nie moga wystepowac:
« trwate zacieki

o wykwity
« wypryski i specznienia
« pekniecia
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« widoczne miejscowe nierdwnosci wynikajace z techniki wykonania tynku
Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach powinny byé zabezpieczone
przed peknieciami przez przeciecie warstwy tynku na catg jej grubosc¢ przy szerokosci przeciecia

2+4 mm

10. PODSTAWA PtATNOSCI.
Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okre$lone w umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500.
PN-70/B-10100.
PN-75/C-04630.
BN—-64/8841-08.
PN-88/B—30000.
PN-79/B-06711.
PN-65/B-14503.
PN-65/B-14504.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania.
Cement portlandzki.

Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych

Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Zaprawy budowlane cementowe.
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8. SST-06 ROBOTY MONTAZOWE
Kod CPV 45430000-0

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonywania i odbioru prac zwigzanych robotami montazowymi.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie :
e montaz drzwi wewnetrznych,
e montaz armatury sanitarnej,
e montaz szafek kuchennych i sprzetu kuchennego,
e montaz obuddw z ptyt gk,

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w STWIORB -1 ,,Wymagania ogdlne”.
Proponowane materiaty i technologie podano w dokumentac;ji projektowe;j.
Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku
odpowiednich norm. Kazda zmiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

e armatura sanitarna wg dokumentacji projektowej,

e drzwi wewnetrzne wg dokumentac;ji projektowe;j,

4. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$é
materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdéw. Materiaty: wkfadanie
ptyt w przygotowang konstrukcje powinno odbywaé sie w czystych bawetnianych rekawiczkach.

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wszystkie materiaty muszg by¢ transportowane w sposéb nie mogacy wptywaé na pogorszenie ich
wartosci i cech fizycznych jak réwniez zgodnie z zasadami zalecanymi przez producenta w sposéb
uniemozliwiajgcy utrate gwarancji na dany materiat lub urzadzenie ze wzgledu na uszkodzenia
podczas nieprawidtowo prowadzonego transportu — uwagi te dotyczg réwniez transportu
recznego, zatadunku i roztadunku oraz dostarczenia danego materiatu na miejsce jego
wbudowania.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w suchych pomieszczeniach, wewnatrz budynku,
zabezpieczone przed pyleniem lub zalaniem brudng cieczg (np. rdzawa woda). Nie wolno chodzi¢
po opakowaniach, obcigzaé ich innymi ciezarami, rzucaé. Powinny by¢ transportowane w
przykrytym samochodzie i odpowiednio zabezpieczone. Kartony nalezy umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt G-K powinny by¢
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- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,
- Przed przystgpieniem do robét montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpaddéw,
- Okfadziny z ptyt G-K nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze
podczas doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0stC, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
miesci sie pomiedzy 60 do 80%.
- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone,
Przygotowanie robot
Sprawdzenie wymiardw pomieszczenia i ich zgodnosci z projektem.
Wytyczenie na Scianie miejsc montazowych wg projektu.
montaz sufitdéw zgodnie z instrukcjg producenta
Montaz ramki wykonanej z profili WP bezposrednio do sciany
Montaz naroznikéw w miejscach tgczenia profili poziomych i pionowych
Utozenie profilu dystansowego w dolnym profilu WP
Montaz paneli sciennych tgcznie z obcym pidrem
Ptyty brzegowe docinac za pomocg noza tapetowego.
eksploatacja paneli
po zamontowaniu paneli w pomieszczeniu nie nalezy wykonywac¢ brudnych robdt, ktére moga
doprowadzi¢ do trwatego zabrudzenia ptyt (prace mocno pylgce typu obrébki kamieniarskie,
cyklinowanie itp.)
Czyszczenie reczne lub maszynowe na sucho

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru podano w STWIORB -1 ,Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.
Odbidr robét przeprowadzic¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét sg
nastepujgce dane i dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
i akceptowanymi przez Inspektora,
atesty uzytych materiatéw budowlanych,
Dziennik Budowy,
uzasadnienie zmian w dokumentacji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
PN —96/B — 19401 Ptyty gipsowe dZwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
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9. SST-07 ROBOTY GLAZURNICZE

Kod CPV 45430000-0

1. Wstep.
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru prac zwigzanych robotami glazurniczymi.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie :
— ufozenia ptytek na scianach z k-g i murowanych,

3. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w STWIORB -1 ,, Wymagania ogdlne”.
Proponowane materiaty i technologie podano w dokumentacji projektowe;j.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku
odpowiednich norm. Kazda zmiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inspektora. Materiaty
zgodne z projektem wykonawczym.

e gres techniczny nieszkliwiony, ptytka o wymiarach okoto 30x30 cm w I-szej kategorii
gatunkowej, gres odporny na Scieranie i Srodki dezynfekujace/chemiczne - klasa odpornosci
na S$cieranie 5, antyposlizgowy — klasa R9, nasigkliwo$s¢ wodna do 0,05% wg PN-EN ISO
10545-3, o kolorze zblizonym do ptytki kamiennej parteru — jasny szary

e chemia budowlana (kleje, fugi silikonowe, itp.).

4. SPRZET

Wymagania ogélne do sprzetu opisano w STWIORB -1 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonywad recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdw.

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wymagania ogélne do transportu materiatéw opisano w STWIORB -1 ,Wymagania ogdlne” .
Wszystkie materiaty muszg by¢ transportowane w sposdb nie mogacy wptywac na pogorszenie ich
wartosci i cech fizycznych jak réwniez zgodnie z zasadami zalecanymi przez producenta w sposéb
uniemozliwiajgcy utrate gwarancji na dany materiat lub urzadzenie ze wzgledu na uszkodzenia
podczas nieprawidtowo prowadzonego transportu — uwagi te dotyczg réwniez transportu recznego,
zatadunku i roztadunku oraz dostarczenia danego materiatu na miejsce jego wbudowania.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
Ogodlne zasady wykonania robét okreslono w STWIORB -1 ,, Wymagania ogdlne”.

Oktadziny $cian i posadzek z ptytek ceramicznych lub gress :
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a) Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow.

b) Ptytki nalezy uktadaé uwzgledniajac warunki wynikajgce z rodzaju podtoza:

Podtoza nieodksztatcalne: to sztywne elementy Zelbetowe i betonowe (wiek powyzej 6
miesiecy) i tradycyjne wyprawy tynkarskie (wiek powyzej 28 dni). Do mocowania oraz do
spoinowania ptytek na tych podfozach mogg by¢ uzyte wszystkie zaprawy klejowe.

Podfoza odksztatcalne: zmieniajg swojg geometrie pod wptywem drgan i obcigzen. Sa to np.
Scianki dziatowe i warstwy gipsowo-kartonowych. Odksztatceniom ulegajg takze elementy
budynku narazone na duze wahania temperatury, np. ogrzewane podfogi. Zaprawy
mocujace ptytki na podtozach odksztatcajgcych oraz spoiny muszg odznacza¢ sie
odpowiednig elastycznoscia.

Podfoza krytyczne: stwarzajg zaprawom klejagcym gorsze warunki przyczepnosci. Sg to np.
podtoza gipsowe, gazobetonowe, czy tez ,mtody" beton (wiek od 3 do 6 miesiecy). Zaprawy
mocujace ptytki do podtozy krytycznych, oprécz zwiekszonej przyczepnosci, muszg
charakteryzowac sie zwiekszong elastycznoscig, gdyz niektdre z w/w podtozy pod wptywem
wilgoci zmieniajg swe wiasciwosci mechaniczne lub nie zakoriczyty sie w nich jeszcze procesy
skurczowe.

c) Przystepujgc do ukfadania ptytek nalezy stosowac nizej wymienione zasady:

sprawdzi¢ wytrzymatos¢ podktadu na odrywanie (wymagane 1,5 N/mm?2),

dokonac¢ wyboru odpowiednich zapraw klejacych i spoinowych w zaleznosci od warunkdw
realizacji robot,

podtoza, do ktérych mocowane sg ptytki, nie mogg by¢ zawilgocone,

do typowych podtozy (tynki, cementowe podktady, beton) ptytki mogg by¢ przyklejane
bezposrednio, natomiast podifoza o znacznej nasigkliwosci (gazobeton, gips) nalezy
zagruntowad preparatem gteboko penetrujgcym,

zaprawe klejowg nalezy nakfadac na podtoza packa zebata a ptytke nalezy docisnagé¢ do kleju
nie pézniej niz po 15 min. od natozenia zaprawy na podfoza, resztki zaprawy usuwac na
biezgco wodg, wymagana grubos¢ zaprawy od 3 + 5 mm, temperatura uktadania +5 + 30°C,
spoinowanie oktadziny z ptytek mozna wykonaé po 7 dniach od ich utozenia stosujgc
systemowgq zaprawe do wypetniania spoin. Spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu z zaprawy
klejowej nalezy wypetni¢ masa elastyczng na bazie silikonu. Spoiny nalezy spoinowaé¢ w
sposdb gwarantujgcy ich skuteczne wypetnienie.

zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie ptytek nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami technologii okreslonej przez producenta systemu

Podczas uktadania glazury nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na:

doktadnym wypetnianiu klejem powierzchni pod ptytkami —w szczegdlnosci podtogowymi —
co pozwoli na unikniecie powstawania pecherzy powietrza moggcych wptywac na pekniecia
powierzchni ptytek podczas eksploatacji obiektu,

zachowanie odpowiednich spadkéw posadzki — pomieszczenia mokre,

stosowania wkfadek plastikowych tzw. krzyzykéw w celu ujednolicenia rozmiaru fugi,
odpowiednim wypoziomowaniu spoin pozwalajgcym na unikniecie niezgodnosci rysunku
fug na poszczegdlnych ptaszczyznach Scian i posadzek.

Stosowanie systemu odpowiedniego wypetniania spoin elastycznych w naroznikach
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pomieszczen jak i na styku Sciany i posadzki (fugi silikonowe).

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru podano w STWIORB -1 ,Wymagania ogélne”

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB -1 ,Wymagania ogdlne”
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.
Odbiér robdét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosSci robdt sg
nastepujgce dane i dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i

akceptowanymi przez Inspektora,

e atesty uzytych materiatéw budowlanych,

e Dziennik Budowy,

¢ uzasadnienie zmian w dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okre$lone w umowie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
PN — 75/B — 10121 Oktadziny z ptytek $ciennych, ceramicznych, szkliwionych
PN — EN —87/1991 Ptytkii ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie
PN —89/B - 12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne kamionkowe
PN — EN —87/1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie
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