SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZ ACA WYKONANIA PRAC
REMONTOWO BUDOWLANYCH ZWI AZANYCH Z REMONTEM POMIESZCZENIA

PORTIERNI W BUDYNKU DS-3 UNIWERSYTETU WARSZAWSKI EGO PRZY ul. KICKIEGO
12.

DZIAL NR.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
roboty obejmowd& beda:

1-1 — Demonta i wyniesienie wyposgnia pomieszcZena czas trwania robot i ponowne
whniesienie i mortapo ich zakaczeniu.Rozebranie posadzki z ptytek. Rozebraianki z
cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ceoweo-wapiennej rozdzielagej pomieszczenie.Wykucie
zmuru hakow, kotkéw itpemontau skrzydet drzwiowych z&ieznicami, wewntrznych i
wejciowych p.pa. Wykuciu z muru kratek wentylacyjnych i drzwiczedwizyjnych.

DZIAL NR.2 ROBOTY MURARSKIE
roboty obejmowa beda:

2-1 - Wykonanigcianek dziat.GR z ptyt gips.-karton.na rusztachaipbjed.z pokryciem
obustr.dwuwarstw.100-02. z uwedglieniem DODATKOWEGO WZMOCNIENIA DLA
OTWORU Z DRZWIAMI STALOWYMI P.P@. dla nowej araiacji pomieszczenidviontazu
drzwi stalowych p.g0100/2010 petnych ( wymiar sprawdzv naturze) EI-30- nadsy
uwzgidnic¢ cere z dscieznica - oraz samozamykaczem w wersji : chowanegzsmowej w
zawiasieUszczelnieniu stykdwseieznic zescianami - OBROBKA OSADZENIAObsadzeniu
gcieznic drewnianych o pow.otworu do 2.0 mXegranach wewetrznych z cegiet dla skrzydet
drzwiowych wewgtrznych, tazienkowych, szklonych gészyla matows drzwi 90/210.
Dostarczenie i zaknie w montowanych drzwiach klamek z szyldafaitozenie zamkow
zatrzaskowych do wc - np: ZAMEK, WKDKA Z GALK A. Zatozenie na nowym miejscu
zamkow wpuszczanych wielozastawkdwyZAMEK Z WKEADK A | 4 kluczami w systemie

funkcjonacym w DS-3w drzwiach p.po. Obsadzenie kratek wentylacyjnych i metalowych
drzwiczek rewizyjnych gcianach- dosg¢powe do zawordw instalacyjnych.

DZIAL NR. 3 - ROBOTY IZOLACYJNE W tAZIENCE
roboty polegaty keda na:

3-1- Przygotowaniu powierzchni podtogi i ws&ysh scian do wys-15 cm, pod izolac]
przeciwwilgociowz folii w ptynie poprzez zagruntowanie gruntegstemowym,
wyklejenie natmikdw poziomych i pionowych §anami systemowymi oraz wykonaniu
2 warstwowej izolacji z folii w phyaipod ptytki gres i glazar

DZIAL NR.4 ROBOTY TYNKARSKIE
roboty obejmow& beda:

4-1 - Wykon. tynku uzupet. zwyk. kat. Ill na mubhaga podtau z cegiet lub betonowym po obsadz.
puszkach, watz.itp. oraz hakach, wspornikach itfyykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o
szerokgi do 15 cm na murach z cegiet w miejscach po zagoweanychscianach Przecieranie
istniggcych tynkdw wewatrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tayestropach i
scianach. Gladzie gipsowe gr.3mmgdaéanach i sufitachObud. Stelaa Geberit ptytami gips.-
karton. na rusztach metal.pojegsdnowarstw.55-010bud.instalacji CO pod oknami ptytami
gips.-karton.na rusztach metal. pofegyginowarstw.55-01

DZIAL NR.5 ROBOTY OKLADZINOWE

roboty obejmowa& beda:



5-1 - Przygotowanie podta nascianach pod glazgroraz gres na podfogach, poprzez ustiaiwarstw
zwietrzatych, wyréwnanie nierowinbdo 5mm, oczyszczenie powierzchni i naweitie .
Gruntowanie podtp preparatami wyréwnagym chionnéc¢ - powierzchnie pionowe i poziome.
Licowanidgcian ptytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm lubx80 cm na zaprawie klejowej .
Osadzenie listew wykazapcych przy licowaniucian ptytkami w pomieszczeniacWykonanie
warstwy wyrownuicj i wygtadzajcej z zaprawy samopoziomggj gr. 5 mm w celu —
WYROWNANIA POZIOMOW KORYTARZ - POMIEZCZENIE ORAZ NAPRAWY

POSADZKI PO DEMONTZAU SCIAN. Utozenie posadzki jednobarwnej z ptytek kamionkowych
GRES o0 wym. 60x60 cm na zaprawieoklegj o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach portiern
cokolikami z ptytek kamionkowych GREfzience. Cokoliki i glazura w tazience wylazone

listvg wykanczapca. Montaz listwy progowej z moadzu.

DZIAL NR.-6 ROBOTY MALARSKIE
roboty obejmow& beda;

6-1 - Gruntowanie podiy preparatami wyrownagymi chtonnd¢ - powierzchnie pionowe i poziome.
Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi do pontieaz o podwyszonej wilgotnéci
powietrza starych tynkow wesgtrznychscian i sufitbw.Dwukrotne malowanie fagoolejm
elementéw metalowychabezpieczenie podidg i wypasaia fola .

DZIAL NR.7 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
roboty obejmowat beda :

7-1 - Demonta wszystkich opraw davietleniowych zawieszanych, przygotowanie paeto

pod oprawydwietleniowe przykgcane na betonie mocowane na kotkach katygh
(ils¢ mocowa 4), kompletowanie oprawswietleniowych, montanowych opraw —
plafony hermetyczne, bryzgo i strugo @the LED w fazience i kuchni —w
pomieszczeniach suchych lampy z refleittoded rodzaj uzgodéiz kierownictwem
budynku. Demonidacznikow instalacyjnych podtynkowych o nzeniu padu do 10 A —
1 wylot (wyhcznik lub przedicznik 1 biegunowy) Bczne wykonaniglepych otworow w
podtau ceglanym - POD PUSZKI BAKIELITOWE - Moniana gotowym podizu
puszek p.t.bakelitowychscednicy do 60 mm - Wykonanie pokzer przewoddw
kabelkowych o przekroju do 2.5 mm2 w puastkszczelnych (3 odgaienia)
Monta na gotowym podtau tacznikow z tworzywa sztucznego jednobiegunowychygiskéw
mocowanych przez przykenie z podiczeniem. Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowédawe o obeizalndci do 10 A i przekroju przewodow do
2.5 mm2. Natg skalkulowa sredni cere gniazd uwzgidniajaca ghiazdo bryzgoszczelne w
lazienceMontaz na gotowym podteu facznikbédw bryzgoszczelnych bakelitowych
jednobiegunowych, przyciskéw mocoy@nprzez przykicenie z podiczeniem w fazience.
Przewdd wtynkowydzny przekrépyt do 7.5 mmz2 (podize nie-betonowe) uktadany w tynku —
dla gniazd 230 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsynku, gazobetonie

Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.lll o szer. Hdcm na murach z cegiet lgbianach z
betonu pokrywagjych bruzdy z przewodami elektrycznyri¥zerdbk i uporzdkowanie
istnigjcej instalacji niskopdowej (monitoring, wecie i inne) i elektrycznej stosownie do
nowej araacji portierni z dodatkowymi gniazdami sieci niskggowej i elektryczne,;.

Dostarczenie i montskompletnego urrdzenia klimatyzatora z koniecznymi instalacjamO®!
CHLODNICZA 3,5 kWDostarczenie i instalacja kuchenki mikrofalowejrdtaetry kuchenki :
olgtos¢ minimum 28 litréw moc mikrofal 900 W, z funkcjamotowanie, podgrzewanie,
rozmrzanie z blokad elementéw sterowani®ierwszy i kolejny pomiar rezystanciji izolacji
instalacji elektrycznych w obwodzi¢azowym



DZIAL NR. 8 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO KANALIZA CYJNE | SANITARNE

roboty obejmowaé beda :

8-1 - Monta umywalek pojedynczych, porcelanowych z syfonensgkaowym na szafce
tazienkowej. Montabaterii umywalkowej jednouchwytowej z dwoma zawora sr.
nominalnej 15 mnostawe i monta: szafki tazienkowej pod umywajkMontaz elementéw
montaowych, stela podtynkowy do miski ugpowej montowanej ngcianie
urzdzenia sanitarnego na elemencie mamtgym — usgpu, przycisku do sptuczki podtynkowej
publicznej-chromowanej.Montaewozmywaka stalowyego na blacie stotu kucheoneg
dwukomorowego - stal nierdzewhbntaz syfonu podwaojnego z tworzywa sztucznego.db0
mm. Montabaterii zmywakowej stagej osr.nom. 15 mm. Poprowadzeniu nowymi trasami
rurociagéw z rur polipropylenowych fr.zewn. 20 mm nécianach w budynkach mieszkalnych.
Dodatki za podégia doptywowe w ruroaigach z tworzyw sztucznych do zawordéw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantow itppaiczeniu sztywnym @ér. zewrgtrznej 20 mm. Monta

zaworow przelotowych i zwrotnych instalacji wodggowych z rur z tworzyw sztucznychin
nominalnej 15 mriviontaz zasobnika do papieru toaletowego 1szt, koszy padid 2 szt.
pojemnika na mydio przy umywalcezl Blontaz szafki wisacej z ptyty laminowanej, zamkgie]
z lustrem nad umywallDodatki za wykonanie podgj odptywowych z PVC @r. 110 mm o
pajczeniach wciskowycRurocagi z PVC kanalizacyjne ér. 110 mm na&cianach w budynkach
mieszkalnych o paizeniach wciskowychDodatki za wykonanie podgj odptywowych z PVC o

$r. 50 mm o patczeniach wciskowycRurochgi z PVC kanalizacyjne &. 50 mm nacianach w
budynkach mieszkalnych oguoaieniach wciskowychPrzebicie otwordow vicianach z cegiet o
grubgei 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapieMigkucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w

scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienmagy rurocigéw. Wykonanie paséw tynku
zwyktego kat. Il o szerad@ do 30 cm na murach z cegiet lébanach z betonu pokrywaego
bruzdy uprzednio zamurowanych ceglamdachéwkami - naprawdcian na trasach nowych
rurogigow Wykonanie tynkow uzupetniggych zwyklych kat. 11l na murach na podtoz cegiet

lub betonowym o powierzchni 0.5 ngebokdéci 0.4 m REPERACJECIAN PO
PRZEBICIACH INSTALACYJNYCH.

DZIAL NR. 9 ROBOTY DEKORATORSKIE
roboty obejmowa& beda;

9-1 - .Dostarczenie, montd ustawienie elementoéw wyposia pomieszczenia - meble kuchenne z
ptyty laminowanej zamkité, z blatem dla szafek sfojch. Zabudowa géar dotem na diugéri
~ 2,0 mb. W blacie wyty otwoér na zlewozmywak dwukomorowy. Szczegoty malezgodné
z kierownictwem obiektu. W WYCENIEANEZY PODAC CENE 1mb zabudowy gorne;j i
dolnej4redniony. Dostarczenie i montavyposaenia pomieszczenia —szafka na klucze do
pokoi studenckich, modutowa, rec@payoraz szafki pod blatowe z nowym blatem &ato
wykonana z ptyty akrylowej. ZABUDOWRIETYPOWA WYMAGA DOKONANIA WIZJI
LOKALNEJ | KONTAKTU Z INWESTOREMDostarczenie monta ustawienie wyposania
pomieszczenia - krzesto portiersgddér, wykaiczenie uzgodiiz kierownictwem obiektu.

Dostarczenie monta ustawienie wypos@nia pomieszczenia - fotel rozktadany, wizenie
uzgoduiiz kierownictwem obiektuDostarczenie monta ustawienie wyposania
pomieszczenia - lodowki w zabudowigkonczenie zabudowy i rodzaj lodéwki uzgodai

kierownictwem obiektu.
DZIAL NR.10 ROBOTY TRANSPORTOWE
roboty obejmowaé beda:

10-1 - usunicie z budynku gruzu i materialdw z rozbidrekvywiezienie ich na zwadk
na odlegkd do 30 km. w miejsce utylizaciji.



