PRD przeglad dachu i naprawa nieszczelno$ci.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4-01 |Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - m2
0518-01 z.0.2. |roboty na 6 kondygnacji (Przeglad i wykonanie drobnych napraw dachu polegajgcych
7. 9901 na umocowaniu odstajgcej blachy obrobek, zalepieniu drobnych nieszczelnoéci i
uszczelnieniu wyj$¢ z dachu kanatow wentylacyjnych oraz kominéw wentylacyjnych
murowanych)
15,39*93,98 m?2 1446,352
RAZEM 1446,352
2|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szeroko$ci |m
0702-06 do 30 cm (skucie zmurszatych tynkéw na powierzchni miedzy parapetami krat wenty-
lacyjnych oraz naprozy krat wentylacyjnych)
50 m 50,000
RAZEM 50,000
3|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyklych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet lub m
0705-02 $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub da-
chéwkami (uzupetnienie tynkéw na powierzchni miedzy parapetami krat wentylacyj-
nych oraz naprozy krat wentylacyjnych)
50 m 50,000
RAZEM 50,000
4|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, m?2
0701-02 pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (skucie zmurszatych tynkéw na filarach mie-
dzy kratami oraz na kominach murowanych)
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
5/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podiozach z betonéw zwi- m?2
0726-06 z.0.2.|rowych, bloczkéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - roboty na 6 kondygnacji (uzu-
7.9901 petnienie tynkéw na filarach miedzy kratami oraz na kominach murowanych)
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
6|KNR-W 4-01 |Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na wstawieniu fat do 1.0 m2 - roboty na 6 |szt.
0518-03 z.0.2. | kondygnaciji (Wykonanie uszczelnnien pokrycia z papy pomiedzy kratami wentylacyj-
7.9901 nymi poddasza)
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
7|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm (montaz nowych turbawen- |szt.
0513-01 téw 6 szt wraz z podniesieniem ich o 50 cm ponad powierzchnie dachu + wymiana 1
szt uszkodzonego turbowentu)
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1|KNR-W 4-01 Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na umocowaniu |m? 1446,352 0,00 0,00
0518-01 z.0.2.7. |pokrycia i zakitowaniu - roboty na 6 kondygnaciji (Przeglad i
9901 wykonanie drobnych napraw dachu polegajacych na umoco-
waniu odstajgcej blachy obrdbek, zalepieniu drobnych nie-
szczelno$ci i uszczelnieniu wyj$¢ z dachu kanatéw wentyla-
cyjnych oraz kominéw wentylacyjnych murowanych)
2|KNR-W 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien-|m 50,000 0,00 0,00
0702-06 nej pasami o szeroko$ci do 30 cm (skucie zmurszatych tyn-
kéw na powierzchni miedzy parapetami krat wentylacyjnych
oraz naprozy krat wentylacyjnych)
3|KNR-W 4-01 Wykonanie pas6w tynkéw zwyktych kat.lll o szer.do 30 cm  |m 50,000 0,00 0,00
0705-02 na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych
bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami (uzu-
petnienie tynkéw na powierzchni miedzy parapetami krat wen-
tylacyjnych oraz naprozy krat wentylacyjnych)
4|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- | m? 20,000 0,00 0,00
0701-02 nej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do
5 m2 (skucie zmurszatych tynkéw na filarach miedzy kratami
oraz na kominach murowanych)
5|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kategorii lll o m?2 20,000 0,00 0,00
0726-06 z.0.2.7. |podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do
9901 5m2 w 1 migjscu - roboty na 6 kondygnacji (uzupetnienie tyn-
kéw na filarach migdzy kratami oraz na kominach murowa-
nych)
6|KNR-W 4-01 Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na wstawieniu fat|szt. 50,000 0,00 0,00
0518-03 z.0.2.7. |do 1.0 m2 - roboty na 6 kandygnacji (Wykonanie uszczeln-
9901 nien pokrycia z papy pomiedzy kratami wentylacyjnymi podda-
sza)
7/KNR 2-02 0513- |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt. 7,000 0,00 0,00
01 (montaz nowych turbowentéw 6 szt wraz z podniesieniem ich
0 50 cm ponad powierzchnig dachu + wymiana 1 szt uszko-
dzonego turbowentu)
Wartoéé kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

=N

1*

o*

3*

KNR-W 4-01
0518-01 z.0.2.
7. 9901

Drobne naprawy pokrycia z papy polegajgce na
umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - roboty na 6
kondygnacji (Przeglad i wykonanie drobnych na-
praw dachu polegajacych na umocowaniu odstajg-
cej blachy obrébek, zalepieniu drobnych nieszczel-
nosci i uszczelnieniu wyjé¢ z dachu kanatéw wenty-
lacyjnych oraz kominéw wentylacyjnych murowa-
nych)

obmiar = 1446,352 m?

- P
robocizna
0,15*(1+1*0,02)=0,153 r-g/m?

=M=
kit asfaltowy

0,1 kg/m?

materiaty pomocnicze
2 %(od M)

m?2

r-g

kg
%

221,2919

1446352

2,0000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem koszty bezposr
Razem z narzutami:

jednostkowa:

ednie:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

N

1*

KNR-W 4-01
0702-06

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemento-
wo-wapiennej pasami o szeroko$ci do 30 cm (sku-
cie zmurszatych tynkéw na powierzchni migdzy pa-
rapetami krat wentylacyjnych oraz naprozy krat
wentylacyjnych)

obmiar = 50,000 m

= Ri=
robocizna
0,26 r-g/m

13,0000

0,000

0,00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

[*8)

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7

KNR-W 4-01
0705-02

Wykonanie paséw tynkdw zwykiych kat.lll o szer.
do 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane ceg-
tami lub dachéwkami (uzupelnienie tynkéw na po-
wierzchni miedzy parapetami krat wentylacyjnych
oraz naprozy krat wentylacyjnych)

obmiar = 50,000 m

Y -
robocizna
0,44 r-g/m

—-M -

cement portlandzki z dodatkami"25"
1,6 kg/m

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0014 m¥m

piasek do zapraw

0,008 m3m

materiaty pomacnicze

2 %(od M)

=S
wyciag

0,02 m-g/m
betoniarka 150 dm3
0,02 m-g/m

kg

m3

%

m-g

22,0000

80,0000
0,0700
0,4000

2,0000

1,0000

1,0000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

4

1*

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o po-
wierzchni odbicia do 5 m2 (skucie zmurszatych tyn-
kéw na filarach miedzy kratami oraz na kominach
murowanych)

obmiar = 20,000 m?

~R-—
robocizna
0,41 r-g/m?

m2

r-g

8,2000

0,000

0,00
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0,087 kg/szt.

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 36602

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5 KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kate- | m?
0726-06 z.0.2. |gorii lll o podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw
7.9901 o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - roboty na 6
kondygnacii (uzupetnienie tynkéw na filarach mig-
dzy kratami oraz na kominach murowanych)
obmiar = 20,000 m?
—R -
1* robocizna r-g 29,1720 0,000 0,00
1,43*(1+1*0,02)=1,4586 r-g/m?
—M--
2* cement portlandzki z dodatkami"25" kg 102,0000 0,000 0,00
5,1 kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0880 0,000 0,00
0,0044 m3/m?
4* piasek do zapraw m3 0,4820 0,000 0,00
0,0241 m%/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
—-S -
6* wyciag m-g 0,8240 0,000 0,00
0,04*(1+1*0,03)=0,0412 m-g/m?
Vi betoniarka 150 dm3 m-g 0,8240 0,000 0,00
0,04*(1+1*0,03)=0,0412 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6/KNR-W 4-01 | Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na szt.
0518-03 z.0.2. |wstawieniu tat do 1.0 m2 - roboty na 6 kondygnacji
7. 9901 (Wykonanie uszczelnnien pokrycia z papy pomie-
dzy kratami wentylacyjnymi poddasza)
obmiar = 50,000 szt.
—-—R -
1* robocizna r-g 15,3000 0,000 0,00
0,3*(1+1*0,02)=0,306 r-g/szt.
—M--
2* papa asfaltowa wierzchniego krycia m2 39,5000 0,000 0,00
0,79 m%/szt.
3* lepiki asfaltowe bez wypetniaczy kg 90,0000 0,000 0,00
1.8 kg/szt.
4* gwozdzie budowlane papowe zwykie kg 2,5000 0,000 0,00
0,05 ka/szt.
5* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
—8 =
6* zuraw okienny 0.5 t m-g 1,0300 0,000 0,00
0,02*(1+1*0,03)=0,0206 m-g/szt.
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do | szt.
0513-01 20 cm (montaz nowych turbowentéw 6 szt wraz z
podniesieniem ich o 50 cm ponad powierzchnig da-
chu + wymiana 1 szt uszkodzonego turbowentu)
obmiar = 7,000 szt.
- -
1* robocizna r-g 33,5391 0,000 0,00
4,7913 r-g/szt.
=M=
2* nasady wentylacyjne typu TURBOWENT kpl. 7,0000 0,000 0,00
1 kpl./szt.
3 blacha stalowa ocynkowana gr. 0.6 mm kg 26,8800 0,000 0,00
3,84 kg/szt.
4* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,6090 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-5
6* $rodek transportowy m-g 0,0721 0,000 0,00
0,0103 m-g/szt.
Razem koszty bezpo$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1./robocizna r-q 342,5030 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 36602
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Indeks ETO Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢é
1120302-033 1.|blacha stalowa ocynkowana gr. 0.6 mm kg 26,8800 0,00 0,00
1200299-033 2.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,6090 0,00 0,00
1332200-033 3.|gwoZdzie budowlane papowe zwykie kg 2,5000 0,00 0,00
1602003-060 4.|piasek do zapraw m3 0,8820 0,00 0,00
1701102-033 5.|cement portlandzki z dodatkami"25" kg 182,0000 0,00 0,00
1720300-060 6.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m? 0,1580 0,00 0,00
2300100-033 7.|lepiki asfaltowe bez wypemiaczy kg 90,0000 0,00 0,00
2302400-033 8.|kit asfaltowy kg 144,6352 0,00 0,00
2304162-050 9.|papa asfaltowa wierzchniego krycia m? 39,5000 0,00 0,00
5620099-090 10.|nasady wentylacyjne typu TURBOWENT kpl. 7,0000 0,00 0,00
0000000-147 11.|materiaty pomochicze zt 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 36602
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Indeks ETO | Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢

34312-148 1.|wyciag m-g 1,8240 0,00 0,00

35211-148 2.|zuraw okienny 0.5 t m-g 1,0300 0,00 0,00

39599-148 3.|$rodek transportowy m-g 0,0721 0,00 0,00

43211-148 4.|betoniarka 150 dm3 m-g 1,8240 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 36602




