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CZESC OPISOWA

1 PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa 3 szt. pomieszczer po
dawnym magazynie poscieli znajdujacych sig na parterze Domu Studenta nr 3 przy ul. Kickiego 12 na pokoje
goscinne.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] umowa z Zamawiajacym,

[2] Projekt budowlany i wykonawczy zabezpieczen przeciwpozarowych objetych decyzjg administracyjng w
budynkach Domu Studenta nr 3 — Archigraf, arch. Michat Brutkowski — pazdziernik 2015r.

[3] Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu Uniwersytetu Warszawskiego budynku Dom
Studencki nr 3 — Marian Buryk 233/93 - listopad 2009r.

[4] Postanowienie Maz. KW PSP nr WZ.5595/337/09/10

[5] Wizja lokalna, pomiary na miejscu, dokumentacja fotograficzna — Autor — grudzier 2021r.

3 ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU.
Zakres projektu obejmuje jedynie zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen, nie zmienia zagospodarowania terenu.
4 UWARUNKOWANIA PRAWNE

Budynek Domu Studenta nr 3 przy ul. Kickiego 12 w Warszawie wraz z dziatka pokrywajacg sie z rzutem budynku
znajduje sie na terenie objetym ustaleniami planu miejscowego (UCHWALA NR XCIV/2413/2014 RADY MIASTA
STOLECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna — cze$¢ 1) dla terenu A10.4MW/U, dla ktérego okresla
sie przeznaczenie podstawowe terenu m. in. domy studenckie.

Projektowana zmiana jest zatem zgodna z ustaleniami MPZP.

5 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi — budynek zamieszkania
zbiorowego — dom studencki.
Kategoria obiektu budowlanego: IX

6  ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zmiana sposobu uzytkowania 3 szt. pomieszczen po dawnym magazynie poscieli znajdujacych sie na parterze
Domu Studenta nr 3 przy ul. Kickiego 12 na pokoje goscinne.

7 STAN ISTNIEJACY

Pomieszczenia znajdujq sie na parterze Domu Studenta nr 3, posiadajg wejscia od strony wewnetrznego korytarza
i okna na ul. Kickiego. Posiadajq instalacje:

— elektryczng 230V (oprawy sufitowe, gniazda Scienne i wigczniki),

— centralnego ogrzewania (grzejniki ptytowe),

—  wentylacji wymuszonej,

— czujek dymowych i DSO,

W rogach pomieszczen od strony korytarza znajdujg sie szachty techniczne zawierajace:

— instalacje wodng,
— kanalizacje sanitarna,
—  wentylacje wymuszona.

Sciany wydzielajace pomieszczenia wykonane sa dwojakiego rodzaju:
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—  Murowane gr. 6.5cm + tynk cem-wap,
— W technologii G-K gr. 10cm.

Podtogi wykoriczone sg panelami PCW drewnopodobnymi.

Fot. 1. Widok zewnetrzny budynku Domu Studenta nr 3

3 I \

\

Fot. 2. Widok korytarza
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Fot. 3. Wnetrze pomieszczenia do przebudowy

8 PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAKRESIE FUNKCJI

Projektowana funkcja pomieszczen jest zgodna z zasadniczym przeznaczeniem obiektu tj. domu studenckiego.
Pomieszczenia sq adaptowane na mieszkalne i dzielone na:

—  pokoj — zawierajacy cze$¢ dzienng i nocna,

— aneks kuchenny,

- WC.

9 PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKU | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

(Na podstawie [3])

llos¢ kondygnaciji nadziemnych: 5

llos¢ kondygnaciji podziemnych: 1

Powierzchnia zabudowy: 712,4m2

Powierzchnia uzytkowa: 8450m2

Kubatura: 27128m3

Wysokos¢ budynku: ok. 18,20m (w kalenicy)

Powierzchnia adaptowanych pomieszczen: 109,94m2

W tym:
Pokgj ,15a” 36,55m2
W tym:
Pokoj 27,00m2
Aneks kuchenny 6,01m2
Wc 3,54m2
Pokéj ,15” 36,24m2
W tym:
Pokéj 26,96m2
Aneks kuchenny 5,75m2
Wce 3,54m2
Pok¢j ,20”
W tym:
Pokoj 27,87Tm2
Aneks kuchenny 5,43m2
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Wce 3,85m?2.

Wysokos¢ adaptowanych pomieszczen:  ok. 2,75m

10

ZMIANY BUDOWLANE

Projektowane zmiany nie ingerujg w konstrukcje budynku.

10.1WYBURZENIA | DEMONTAZE

Wyburzenia i demontaze obejmuja;

$ciany dziatowe,

tynki na sufitach i $cianach no$nych,
warstwy podtogi,

przewody wentylacyjne.

10.2ROBOTY BUDOWLANE

Roboty budowlane obejmuja;

wzniesienie nowych $cian dziatowych (z bloczkéw silikatowych petnych gr. 18cm oraz w technologii G-K na
stelazach 5 i 7.5cm z wypetnieniem wetng mineralna, podwojnie ptytowane),

wykonanie obudow przewodow wentylacyjnych w postaci sufitéw podwieszonych w technologii G-K,

tynki gipsowe na Scianach i suficie,

montaz nadproza nad otworem drzwiowy — nadproze zgodnie z projektem technicznym,

utozenie nowych warstw posadzki.

10.3ROBOTY MONTAZOWE | INSTALACYJNE

Roboty montazowe i instalacyjne obejmuja;

instalacje biatego montazu i armatury,

montaz drzwi,

wykonanie podtaczen do piondw wodnych, kanalizacyjnych i wentylacji wymuszonej,

wykonanie tablic lokalowych wraz z oddzielnymi obwodami dla wydzielanych pomieszczen, a takze gniazd
elektrycznych, wigcznikdw, opraw oswietlenia ogdlnego i lokalnego w sufitach podwieszonych i meblach,
wykonanie instalacji SAP i DSO zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie [2] oraz ekspertyzie [3].

10.4ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty wykonczeniowe obejmuja;

11

wykoniczenie posadzek (mozaika techniczna z drewna merbau wraz z olejowaniem i listwami
przypodtogowymi),

utozenie oktadzin $cian z gresu,

malowanie $cian,

montaz gniazd elektrycznych, wigcznikdw i armatury,

montaz wyposazenia: szaf, szafek, blatow itp.

AKUSTYKA

Wymagania dla $cian i drzwi w budynku zamieszkania zbiorowego okresla PN-B-02151-3:2015-10:
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Tablica 5 — 1zolacyjnosé¢ od dzwiekow powietrznych przegrod wewnetrznych w budynkach
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej

. Rodzai przearod Rodzaj Wartos¢ wsKaznika
p. ] przegrody wskaznika dB
1 - 3 4

‘ Sciany i drzwi

Sciana migdzy pokojami hotelowymi oraz miedzy pokojem hate-
lowym a pomieszczeniem administracyjnym

Ra 250

1.2 Sciana i drzwi miedzy pokojem hotelowym a obszarem komunikaciji ogolnej (korytarze, hole, klatki schodowe) ‘
.21 — &ciana bez drzwi oraz czgsé peina sciany z drzwiami Ry =45
l.2.2 - $ciana z drzwiami R ., =38
[.2.3 = drzwi wejsciowe do pokoju hotelowego Eair =30
Sciana Skiadowe Rw [dB] RA1[dB] RA2 ]dB]
Istn. sciana 12/15a Cegta petna gr. 25¢cm 53 48
Sciany 15a/15, 15/19, 19/20 Bloczek silikatowy AKU 54
Sciana 20/23 69
Istn. Cegta dziurawka gr. 6cm 38
Projektowana przedScianka 33 31

12 DOSTEPNOSC PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Istniejacy obiekt domu studenckiego posiada pochylinie dla niepetnosprawnych zapewniajgcq dostep do kondygnacii
parteru jednak przedmiotowe pomieszczenia nie sg dostepne z holu wejéciowego ze wzgledu na istniejgce po
drodze schody. Dostosowanie obiektu do potrzeb osdb niepetnosprawnych na wozkach, a takze tych z innymi
ograniczeniami nie jest przedmiotem niniejszego projektu.

13 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Poza zakresem - nie projektuje sie zmiany ogrzewania budynku. W projektowanych pomieszczeniach instalacja
grzewcza zostanie wtgczona do istniejacej instalacji w budynku.

14 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Poza zakresem - nie projektuje sie zmiany ogrzewania budynku. W projektowanych pomieszczeniach instalacja
grzewcza zostanie wtaczona do istniejacej instalacji w budynku i wyposazone w urzadzenia, ktére automatycznie
regulujg temperature w pomieszczeniach.
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15  INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Budynek w chwili obecnej uzytkowany sg jako dom studenta i wyposazony we wszystkie instalacje wewnetrzne
(wody, c.o., elekiryczna, kanalizacyjna, wentylacje grawitacyjna) zgodnie z jego przeznaczeniem. Instalacje
wewnetrzne w pomieszczeniach zostang wykonane zgodnie z osobnymi projektami.

16 UWARUNKOWANIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Niniejsze warunki ochrony ppoz. dotyczg przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania/adaptacji wybranych
pomieszczen o tgcznej powierzchni 109,95m2, znajdujacych sie na parterze (z kategorii PM na ZL V) istniejacego
Sredniowysokiego budynku Domu Studenta przy ul. Kickiego 12 w Warszawie i nalezy je rozpatrywac tacznie z nw.
ekspertyzami i postanowieniami Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego . Dla catego obiektu zostata
opracowana ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej z zatwierdzona postanowieniem
Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego PSP, znak znak WZ.5595.337/2009/10 z18.02.2010r. (zatacznik) oraz
aneks z 2022r zatwierdzony postanowieniem nr WZ.52840.239.1.2022 - wydany w zwigzku z planowang zmiang
parterze opisang powyzej . Pozostate zatozenia wskazane w ekspertyzie z listopada 2009r oraz ww. postanowieniu
Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego pozostaja bez zmian (za wyjatkiem wydzielenia ewakuacyjnych klatek
schodowych drzwiami EI30S — zamiast El 30 jak do wskazano w ekspertyzie z 2009r.)

W warunkach odniesiono sie do nastepujacych wymagan obowigzujacych przepisow i Polskich Norm:

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz. U z 2019 r. poz. 1065 ze zm.),

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.),

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. poz. 1722)

[5] PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gesto$ci obcigzenia ogniowego oraz

wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

16.1Charakterystyka pozarowa obiektu

16.1.1  Usytuowanie dziatki i obiektu

Przedmiotowy budynek usytuowany jest w Warszawie przy ul. Kickiego 12 w dzielnicy Praga Potudnie. Budynek jest
obiektem wolnostojacym, zlokalizowanym bezpo$rednio przy ul. Kickiego na dtugosci ulicy. Odlegtos¢ od innych
budynkow przekracza wymagane 8m.

16.1.2  llo$¢ miejsc noclegowych 360 — byto , po zamianie sposobu uzytkowania pomieszczen na parterze — 372

16.1.3 Podstawowe parametry budynku:

1. ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 5

ilo&¢ kondygnaciji podziemnych 1

powierzchnia zabudowy 712,4m2

powierzchnia uzytkowa  8.450m2

kubatura 27.128 m3

. wysoko$¢ budynku 0k.18,20m do kalenicy
- do gory ocieplenia stropu ostatniej kondygnaciji- 12,98m

o oA w N
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16.1.4 Kategoria zagrozenia ludzi

Przedmiotowy budynek zamieszkania zbiorowego przy ul. Kickiego 12 w Warszawie zakwalifikowany jest do

kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

16.1.5 Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. Nie

mniej jednak nalezy przyjac, ze w pomieszczeniach technicznych gestos¢ obcigzenia ogniowego nie powinna

przekroczy¢ wartosci 500 MJ/m2.

16.1.6 Zagrozenie wybuchem w budynku

Zagrozenie wybuchem w obiekcie jak i w najblizszym sasiedztwie nie wystepuje

16.1.7  Wysokos¢ budynku

Budynek posiada 5 kondygnacje nadziemne i zaliczany jest do grupy budynkéw Sredniowysokich SW.

16.1.8  Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos¢ ogniowa elementdw oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Dla omawianego sredniowysokiego budynku zaliczonego do kategorii ZL V zagrozenia ludzi wymagana jest klasa B

odpornosci pozarowej.

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej B, narzuca zastosowanie elementow nie rozprzestrzeniajacych ognia o

nastepujacych klasach odporno$ci ogniowe;j

Lp. Elementy budynku Klasa odpornosci pozarowej ,,B"
1 Gtéwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, R 120
podciagi, ramy)
2 Stropy REI 60
3 Sciany zewnetrzne El 60(0<->i)
4 Sciany wewnetrzne ElI 30
5 Konstrukcja dachu R 30
6 Przekrycie dachu RE30
7 Biegi i spoczniki klatki schodowej R60

Oznaczenia uzyte w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku, E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw., | - izolacyjno$¢ ogniowa (w

minutach), okreslona jw.

16.1.9 Podziat na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku ZL V wielokondygnacyjnym $redniowysokim (SW) wynosi

5000 m2. Obecnie stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni ok. 8.450 m2, i nie spetnia wymagania w

powyzszym zakresie wielkoSci dopuszczalnej strefy pozarowej. Po wydzieleniu pozarowym piwnicy, za pomoca,

drzwi EI 60 i zastosowaniu uszczelnien pozarowych instalacji piwnica/parter klasy El 120 oraz wydzieleniu na
parterze sklepu wielko$¢ strefy pozarowej cze$ci nadziemnej bedzie wynosi¢ 4950m2, przy dopuszczalne;

powierzchni strefy pozarowej w budynku ZL V wielokondygnacyjnym Sredniowysokim (SW) wynoszacym 5000 m2.
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16.1.10 Warunki ewakuacyjne

W budynku do ewakuacji stuza dwie klatki schodowe K1 i K2 taczace wszystkie kondygnacje, ktore zostaty juz
wyposazone w urzadzenia do usuwania dymu oraz zamkniete drzwiami EI30S. Ewakuacja z poszczegdlnych pokoi
odbywa sie bezposrednio na korytarz i dalej pozioma drogq ewakuaciji - korytarzem do klatek schodowych K1 i K2.
Klatki schodowe K1 i K2 posiadajg wyjécie na zewnafrz. Korytarze na poszczegdlnych kondygnacjach posiadajg
szeroko$é ok. od 1,8 do2 m.
Klatki schodowe K1 i K 2 dwubiegowe posiadajg nastepujace parametry:

a) Szeroko$¢ uzytkowa biegu >1,20 m,

b) Szeroko$¢ stopnia 0,30 m,

c) Wysoko$¢ stopni biegu schodow - 0-16 do 0,17 m,

d) Liczba stopni w biegu <17 szt.

e) Szeroko$¢ spocznikow miedzy pietrowych 1,30 x 135¢cm
Dopuszczalna dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych (40 m) w zadnym pokoju, lokalu i ustugowym nie jest przekroczona i
maksymalnie wynosi ok. 10-21 m. (jest to dlugos¢ przejécia w pomieszczeniu, mierzona od najdalszego miejsca, w
ktorym moze przebywac cztowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng np. korytarz).
Dopuszczalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy bocznych odcinkach na korytarzach z jednym kierunkiem
ewakuacji (dlugo$¢ drogi ewakuacyjnej mierzona od wyjscia z najdalej potozonego pomieszczenia na koncu
korytarza do wyjscia na do innej strefy pozarowej, za takie dopuszcza sie klatki obudowane pozarowo i oddymiane
wynosi ok. 23 m (ostatnia kondygnacja) co jest niezgodne z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [1] tj. dtugos¢ dojScia
powinna wynosi¢ przy jednym kierunku ewakuacji 10 m i
W powyzszym zakresie w obiekcie wystepujg nastepujace nieprawidtowosci:
- nieprawidtowe parametry pionowej drogi ewakuacyjnej -klatek schodowych K1 i
K 2 (wymagana szeroko$¢ spocznika powinna wynosi¢ 1,5m a jest 1,3 x 1,35m) nieprawidtowe parametry doj$¢
ewakuacyjnych, brak drzwi EI 30 do adaptowanych pokoi hotelowych, co jest wymagane dla budynku
Sredniowysokiego, przekroczona wielko$¢ dopuszczalne;j strefy pozarowe.

16.1.11 Wystrdj wnetrz

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobdw budowlanych fatwo
zapalnych jest zabronione. Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

16.1.12 Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe

16.1.12.1 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi
W budynku, zgodnie z rozporzadzeniem [2] § 15 powinny by¢ stosowane hydranty,25" na korytarzach
poszczegolnych kondygnacii. Obecnie w budynku sg na wyposazeniu starego typu hydranty HP 52 z wezami ptasko
sktadnymi, konserwowane wg obowigzujacych wymagan. Zaleca sie trakcie przewidzianych prac remontowych
wymiane istniejacych hydrantéw HP 52 na hydranty HP 25 z wezem pétsztywnym o dtugo$ci 20 lub 30m

16.1.12.2 Os$wietlenie ewakuacyjne
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [1] o$wietlenie ewakuacyjne nalezy stosowaé na drogach

ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym.

16.1.12.3 Instalacja elektroenergetyczna
Dla instalacji elektroenergetycznej w strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL V przepisy nie

stawiajg szczegdlnych wymagan. Instalacje te powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami.

Zgodnie z § 183 ust. 2 rozporzadzenia [1] obiekty, ktorych kubatura przekracza 1000 m3 nalezy wyposazy¢ w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego. Gtowny wytacznik pradu jest zainstalowany na parterze przy
wejsciu do budynku obok pomieszczenia recepcji.
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16.1.12.4 Urzadzenia do usuwania dymu lub urzadzenia do zapobiegania przed zadymieniem klatki schodowe;
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [1] klatki schodowe Sredniowysokiego budynku ZL V przy

przekroczeniu dtugo$ci dojScia ewakuacyjnego powinny by¢ obudowane drzwiami EI 30S i wyposazone w instalacje
stuzaca do usuwania dymu lub zapobiegajaca zadymieniu.

16.1.12.5 Instalacja Sygnalizacji Pozaru i Dzwigkowy System Ostrzegania
Dla budynku wymagana jest wymagana instalacja sygnalizacji pozaru oraz dzwiekowy system ostrzegania wg
wymogu(2] § 24 pkt 11) oraz § 26 pkt 6) przy liczbie miejsc noclegowych powyzej 200 (w budynku planowane jest
372 miejsca noclegowych).

16.1.12.6 Instalacja odgromowa
Budynek zgodnie z wymaganiami powinien by¢ i jest wyposazony w instalacje odgromowg - ochrona podstawowa.

16.1.12.7 Wentylacja
W budynku znajduje sie wentylacja grawitacyjna obstugujaca poszczegoine pomieszczenia. Kanaty wentylacii

grawitacyjnej maja odpornos¢ klasy El 60. Na granicy stref pozarowych klapy/zawory wentylacyjne powinny mie¢
klase EIS120

16.1.12.8 Instalacja ogrzewania
Centralne ogrzewanie z sieci miejskiej, wezet cieplny znajduje sie na poziomie piwnicy
Montaz instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w obiekcie powinien by¢ zrealizowany w oparciu o dokumentacje
techniczna ( projekt) uzgodniong przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

16.1.13 Drogi pozarowe

Do budynku zgodnie z § 11 ust.| pkt. 2 rozporzadzenia [3], wymagana jest droga pozarowa. Droge pozarowg stanowi
ul. Kickiego o parametrach drogi pozarowej przebiegajaca w odlegtosci od 5-15 m od budynku o nawierzchni
utwardzonej. Pomiedzy budynkiem a drogg pozarowg wystepujq state elementy zagospodarowania terenu powyzej 3
m (drzewa zieleni miejskiej i 2 latarnie o$wietleniowe uliczne).Drzewa i latarnie sg zlokalizowane jako przeszkody
pojedyncze i nie bedq przeszkadzaty w dostepie do elewacii dla podnosnikdw i drabin pozarniczych

16.1.14 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Dla budynku wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 20 dm3. Zapewnione to jest z hydrantow
zewnetrznych z sieci wodociggowej miejskiej. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig
istniejgce hydranty zewnetrzne HP 80 na sieci miejskiej, wzdtuz ul Kickiego. Usytuowanie hydrantow zewnetrznych
spetniajg wymagania rozp MSWIA[3]

16.1.15 Podreczny sprzet pozarniczy i tablice pozarnicze
Strefy pozarowe kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL V wyposaza si¢ w gasnice. Budynek jest

wyposazony w normatywna ilos¢ gasnic zlokalizowanych na poszczegdinych kondygnacjach. Miejsca
rozmieszczenia sprzetu pozarniczego powinny by¢ oznakowane tablicami pozarniczymi

17  OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- §13.1,8§40,§60, §18, §19, § 272 Warunkdw Technicznych — obszar oddziatywania budynku pozostaje
bez zmian ( w catoci miesci si¢ na dziafce),
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w catosci w granicach dziatki. Projektowany zakres prac nie
zmienia obszaru oddziatywania obiektu.
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Warszawa, 30 czerwca 2022

MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.52840.239.1.2022

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 123 § 1, art. 126
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w zwiazku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)
po rozpatrzeniu aneksu nr 1 do ,Ekspertyzy technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowej budynek Domu Studenta nr 3 przy ul. Kickiego 12 w Warszawie",
wykonanego przez rzeczoznawcow: budowlanego - mgr inz. bud. lad. Tadeusza
Wasilewskiego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — mgr inz. Damiana
Szczeblewskiego, nadestanego przez Pana Damiana Szczeblewskiego, przy pi$mie
z dnia 12 kwietnia 2022 r. (data wplywu do tut. Komendy 14 kwietnia 2022 r.),
z pozniejszym uzupetnieniem -

wyrazam zgode

na spefnienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego w inny sposob,
niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego
Sredniowysokiego budynku zamieszkania zbiorowego -~ dom studenta nr 3
Zlokalizowanego przy ul. Kickiego 12 w Warszawie, polegajacych na:

realizacji _rozwi nikajgcych z postanowienia Mazowieckieqgo Komendanta

Wojewédzkiego PSP znak WZ.5595/337/09/10 z dnia 18 lutego 2010 . t;.-

1. Wykonaniu na drogach ewakuacyjnych instalacji awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego o czasie pracy awaryjnej co najmniej 1 h i natezeniu 5 Ix.

2. Wydzieleniu pokoi hotelowych na I, II, Il i IV pigtrze budynku w miejscach
wystgpowania przekroczenia dlugosci dojécia ewakuacyjnego drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30S (zgodnie z czescig graficzng).

3. Wydzieleniu kondygnaciji -1 jako odrebnej strefy pozarowej,

4.  Wyposazeniu kazdej kondygnacji w budynku (na drogach ewakuacyjnych)
w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe.

5.  Wyposazeniu pomieszczenia klubu na kondygnacji -1 w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne kierunkowe.

Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami
techniczno-budowlanymi, odnosza sie do przypadkow wskazanych w tych
przepisach,

usankcjonowanych postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewdédzkiego

PSP znak WZ.5595/337/09/10 z dnia 18 lutego 2010 r., {j -

1. Pozostawienia szerokosci spocznikéw klatek schodowych wynoszgcej
ca. 1,30 m - 1,35 m, zamiast 1,5 m.

INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB O
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY

0 OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE..

PAB | 12



2. Pozostawienia przekroczonej dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym
kierunku ewakuacji, wynoszacej 23 m przy dopuszczalnej diugosci 10 m.

3. Pozostawienia schodéw prowadzacych z kondygnacji -1 na parter budynku
nieobudowanych i niewyposazonych w urzadzenia stuzace do usuwania dymu
lub zapobiegajace zadymieniu,

przy réwnoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostatych wymagan z zakresu

ochrony przeciwpozarowej.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) odstapionc
od szczegbtowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iz postanowienie w catosci speinia
zgdanie strony, nie mniej jednak organ wskazuje, ze:

- postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
i projektow technicznych, uzgodnionych 2z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

—~  postanowienie wyraza 2zgode na spelnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb, niz okreSlono w przepisach
techniczno-budowlanych, jedynie dla przypadkow wymienionych
w postanowieniu oraz wylacznie w zakresie objetym ,Ekspertyzg...",

-~ pozostate zagadnienia dot. warunkéw bezpieczenistwa pozarowego, w tym
wszelkie zmiany odbiegajace od przyjetych zatozer, wymagajg realizac)i
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych
oraz o ochronie przeciwpozarowej;

-~ postanowienie nalezy rozpatrywaé tacznie z ekspertyzg na podstawie ktorej
wydano postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego PSP
WZ.5595/337/09/10 z dnia 18 lutego 2010 r. oraz przedmiotowym Aneksem.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta
Gtownego Parnstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38,
whiesione za moim posrednictwem w terminie 7 dni od dnia doreczenia.

(% Damiaﬁ Szczeblewski

ul. Hlonda 8B/74
08-972 Warszawa
2. ala
Do wiadomosci:
1. Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy (1 egz. pestanowienia)
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Warszawa 30.06.2022

19  Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pt.
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA i PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO MAGAZYNIE NA POKOJE
MIESZKALNE Z ANEKSEM KUCHENNYM | WC NA PARTERZE BUDYNKU DOMU STUDENTA nr 3
Opracowany przez Antoniego Tyczyriskiego
Ul. Kickiego 12, 04-397 Warszawa, jednostka ewid. Praga-Potudnie
na dz. ewid. nr 22 oraz cze$ciowo na dziatkach nr nr 20/1, 24/1, 32/1 i 146 w obrebie geod. 3-04-06,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej jest kompletny

z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Projektant mgr inz. arch. Dorota Mokrosifiska 22/R-378/LOIA/06
specjalno$¢: architektoniczna do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy mgr inz. arch. Paulina Chwalbinska; 2/BI760/LOI1A/08

specjalnos¢: architektoniczna do projektowania bez ograniczen
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dorota MOKROSINSKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/R-378/LOIA/06,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: MA-2008.

Cztonek czynny od: 07-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-05-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2008-69EA-B4Y5-8AE9-151D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wiasciwej
izby samorzadu zawodowego
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IZBA ARCHITEKTOW

BRLAECEYPOSPOLITE] POLSKIE]
todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

bodzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Paulina Lucyna Chwalbinska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownichwie
w specjalnosci architektoniczng] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/B-760/E0IA /08,

jest wpisana na liste czlonkow Lodzkie) Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0605.

Cztonek czynny od: 11-02-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-02-2021 r. todz.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicenie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowe] Rady Izby frchitektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0605-5DB9-D67D-2E1D-36BY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzid podajac nr werylikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architekbdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezpoSrednio z wiadcivg Okregowa Izba Architektdw RP.
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Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnos$ci uprawnien budowlanych w

odpowiedniej specjalnosci

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/250/06w L6dz. dnia 8 grudnia 2006r.
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2. art. 13 ust. I pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207. poz. 2016: dalsze zmiany: Dz. U. 2 2004 r. Nr 6. poz. 41. Nr 92. poz. 881. Nr 93. poz. 838 i
Nr 96, poz. 959. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12. poz. 637, art. 11 i
24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5. poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240. poz. 2052. 2003 r. Nr 124. poz. 1152 i Nr
190. poz. 1864. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).). oraz art.104 i 107 § 1 i -4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071: dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 1.
Nr 49, poz. 509. z 2002 r. Nr 113, poz. 984. Nr 153. poz. 1271. i Nr 169. poz. 1387.z 2003 r. Nr 130. poz. 1188. z 2004 r. Nr 162.
poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. architekt Dorota Mokrosinska ur. dnia 15.06.1976 r. w Tomaszowie Maz.

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodow3 i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 22/R-378/L.0OIA/06

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw za posrednictwem Lodzkiej
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej. ktora wydata decyzje. Odwotanie wnosi si¢ w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej
decyzji. 3
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3. Sekretarz OKK - mgr inz. arch. Wojciech Walter - A

'y
5. Cztonek OKK - Krzysztof Wichlifiski - .................. //"‘/ .....................
d1 2 N r
el B s
6. Prawnik - mgr Krystyna Biernacka-Puzder— ............. < nete... ..
Otrzymuja:

/. Pani mgr inz. arch. Dorota Mokrosinska
Ul. Grazyny 7 m. 6, 93-309 Lodz

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Architektow
Al. Kosciuszki 33/35, 90-418 Lodz

4. ala
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KOMINJA KWALIFIKACYJINA
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I..de. QKIAY2/08w L&ds, dnia 20 caerwea 2048 ¢

DECYZJA

Ma podstawee atl 12 uat | pht 1 inst, 2, art, 13 wst |pho | ert. 18 wst. 1 plet 1 st 2 daie 7 Yipea 2004 ro- Prawn hedowlare (ke jednolng: Dz U2 20030 Nr
207, poz 2716 dalsze amany: De U 2 2004 1Nz &, poz 41, Hr 52 paz BB1, ber 979, paz. REH 1 Nr 98, poi 957, 2005 ¢ Nr 115, poe. BE2, R D3 gz [R50 0
1364 praz Me 16% prc 1409 prae 2 2006 1. M 12, poz. 63}, & 11024 ust | okl 2 witawy 2 dosa LS gradnia 2000 1 0 sdmoizgdech 29wadoweeh archiesime
Wmdyrieriny budown ieta Sraz urbanistaw ([, 11 = 2061 e Mef poe 42,0 3007 o Mr 23 poz 221 600 133, poz (271 i Nr24 por 20250 2 2008 r Nr 124, pos

_ HIS2 i Ne 190 poz. 1564, 7 204 r Nr 14T, pu 3492 omz t 2005 10 M) 130, poz. 124700, omaz an 04 1 10T § L 14 mstawy Z dnw 14 ceecsee 19601 - Kook
poslemwania admnisteacyjnega (teket jednality: D U 2 2000 ;. Ny 98, pez 1071, dalsze minny Dz ULz 2000 r. Nrd9, poz 509, 7 2002 r o 11 pos Y44, M
153, paz 17091, 0 Mo 164, poe. 1387, 2 2003 1 Mr 130, paz. 1185, 2 2006 1. Nr ke, poz. L6y oraz 2 2008 r. N1 64, poi 565 0 i T8 poz =820

stwicrdeza sig, ic

Puni myr int. architekt Paulinﬂ Lucyna Chwalbi'i-gka ur. 07.06.1978r. w bodzi

pusiada odpowiednie wykszialeenie techniczne i praktyks zawodowsy i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 2/B-760/F.O1A/08

w specjalnosci architeldonivznej do projektowania bez ograniczen

Deeyzie pinteiees inlo i enlodniaiqea woseindnd bodanis 2irapr mie wyinups wpsminienin,

¢ degygi preyshogwe Fani odwotanis de Kespewej Komisi Keglifikacyjasi Ty Azchirebofw, (ddwolanie wnasi sip 72 posrodmizracr argoms,
by wycal decyzig . Clrggowig Kemis)i Kwelifikasyjre) Ladzkis] Ghogeowe] lzby Architekedw, w terminie 14 dn od daviinegeeesia Jozvan

Preewadniczacy OKK - mgr inz. arch, Andrzej Plech- ...

2. Wiceprzewodniczacy OKK —mgr inZ. arch. Dariusz Kruk- o b of et 0
1. Sekratarz OKK — mygr im2, arch. Wojciech Walter- ...
4. Czionek KK —mgr inz. arch. Pawel Czajka- e S, . .
5. Czinnek OKK — drinz.. arch. Pravmystaw Szymanski-
6. Czlonek QKX - mgr ik, arch, Krzvsztof Wichliski- ...
Uitrzyenuja:

| Pam. mgr iz, arch. "auline Chwalbinska
L Emctany T 1%, 92-500 Lbd#

2 Glrwmy lnspskiar Nadrorn Budewlanego
WAl Krucza 38442, 00926 Wanizawa

1 Rada Lodekie) Okrggowei Izby Architckoiw
Al Kosciuseki 13735, 0418 Ldas

4. e




CZESC RYSUNKOWA

PAB A1 Orientacja

PAB A2 Zakres opracowania i uwarunkowania z zakresu ochrony przeciwpozarowej 1-500
PAB A3 Ogédlna aranzacja - rzut 1-50

PAB A4 Zmiany budowlane - rzut 1-50

PAB A5 Zmiany budowlane - przekroéj A-A 1-50

PAB A6 Zestawienie drzwi

PAB A7 Ogolna aranzacja - pokoj 15a

PAB A8 Przekroje - pokdj 15a

PAB A9 Inwentaryzacja rzut
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