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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny — wykonawczy wykonania instalacji cieptej
i zimnej wody, instalacji kanalizacyjnej i instalacji grzewczej w pomieszczeniach przebudowywanych na
lokale mieszkalne, znajdujgcych sie na parterze budynku Domu Studenta nr 3 Uniwersytetu

Warszawskiego. Instalacje wtgczone zostang do istniejgcych piondéw instalacyjnych.
Zakres opracowania projektu:

— Woykonanie instalacji cieptej i zimnej wody w planowanych lokalach mieszkalnych,
— Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w planowanych lokalach mieszkalnych,

— Wykonanie instalacji grzewczej (montaz grzejnikdw elektrycznych w tazienkach).

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora,

— Umowa z Inwestorem,

— Ustalenia z Inwestorem,

— Zatozenia danych projektowych dla instalacji,

— Dane katalogowe urzgdzen oraz armatury,

— Wizja lokalna,

— Informacje uzyskane od przedstawiciela Inwestora,
— Obowiazujgce normy i przepisy,

— Archiwalne projekty architektoniczno-budowlane oraz branzowe.

3  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pomieszczenia adaptowane na lokale mieszkalne w stanie istniejgcym uzytkowane sg jako pomieszczenia
magazynowe. Posiadajg one wejscia od strony wewnetrznego korytarza i okna na ul. Kickiego.

Wyposazone sg w instalacje elektryczng, instalacje centralnego ogrzewania i wentylacje wymuszong. W
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rogach pomieszczen od strony korytarza znajdujg sie szachty techniczne zawierajgce piony instalacji

cieptej i zimnej wody, piony kanalizacyjne i szachty wentylacyjne.

W ramach adaptacji przewiduje sie przebudowe pomieszczen na trzy lokale mieszkalne sktadajgce sie z

pokoju z aneksem kuchennym i fazienki (zgodnie z opracowaniem branzy architektoniczno-budowlanej).

4  ROZWIAZANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE INSTALACII ZIMNEJ | CIEPLE] WODY
UZYTKOWEJ

4.1 Zatozenia do projektu
Przewiduje sie wykonanie instalacji zimnej i cieptej wody w trzech projektowanych lokalach mieszkalnych.
Instalacje zasili¢ nalezy z istniejgcych pionéw zgodnie z graficzng czescig opracowania.

Przewody zimnej i cieptej wody doprowadzi¢ nalezy do wszystkich planowanych odbiornikéw (miski
ustepowe, zlewy, natryski, umywalki). Instalacje prowadzi¢ w bruzdach. Przewody zaizolowa¢ zgodnie z

obowigzujgcymi wymaganiami.

Instalacje nalezy wykonaé z przewoddéw polipropylenowych PP PN20 dla wody zimnej oraz z wktadka

stabilizujaca dla wody ciepte;j.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywaka montowac ksztattke tzw. nypel tacznikowy
@15 mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @15 mm. Przejscia przez sciany i stropy

w tulejach ochronnych.

Armature zaprojektowang w projekcie nalezy zamontowaé¢ w ogdélnodostepnych miejscach, tak aby
zapewnic dostep serwisowy do niej. Instalowana armatura powinna spetnia¢ wymogi PN oraz posiadaé

stosowne atesty. Minimalne ci$nienie na wyptywie (zaworze czerpalnym) 0,05 MPa.

4.2 Dane techniczne

Projektowana temperatura cieptej wody  55°C (przegrzew 70°C)

Projektowana temperatura zimnej wody  10°C

4.3 Przewody

Instalacje nalezy wykonac¢ z przewoddw polipropylenowych PP PN20 dla wody zimnej oraz z wkfadka

stabilizujaca dla wody ciepte;.
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Zaprojektowano przewody o srednicy:

Zewnetrzna $rednica przewodu [mm] x
grubosc¢ $cianki [mm]
dz20x3,4
dz 25x4,2

Przewody i podejscia pod przybory prowadzi¢ w bruzdach, réwnolegle do ptaszczyzny Sciany.
Niedopuszczalne jest zamurowanie przewoddw w $cianach na state. Na kazdym z piondw wykonac nalezy
rewizje zlokalizowang ponad posadzka. Rewizje nalezy montowac od strony pomieszczen niezwigzanych

z przechowywaniem i/lub przetwarzaniem zywnosci.

Rurociagi pionowe mocowac do $cian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami producenta rur oraz

»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

Piony z poziomami taczy¢ przez ramie kompensacyjne o dtugosci min.1,5 m. Na przewodach stosowac
podpory przesuwne. Podpory state i przesuwne montowad zgodnie z wymaganiami producenta. Przejscia
przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy tulejg a rurg uszczelni¢ materiatem trwato

plastycznym nieszkodliwym dla rur.

4.4 |zolacja

Przewody oraz armature nalezy izolowaé termicznie izolacjg z pianki PE NRO w ptaszczu ochronnym
zgodnie z ,Rozporzgdzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich

usytuowanie”. lIzolacja musi by¢ w wykonaniu nierozprzestrzeniajgcym ognia.

Dla przewoddéw zimnej wody:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
[mm], materiat 0,035 W/m*K

dz20x3,4 5

dz 25x 4,2 5

Srednica zew. przewodu [mm]

Przewody prowadzone w komponentach budowlanych dopuszcza sie prowadzic w peszlach

dedykowanych do tego.
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Dla przewoddw cieptej wody:

Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej

Srednica zew. przewodu [mm] [mm], materiat 0,035 W/m*K

dz20x3,4 20
dz 25x4,2 20
Na przewodach i armaturze ufozonej w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami nalezy zastosowaé potowe wymaganych wartosci. W przypadku zastosowania

materiatdw o innym wspoétczynniku przewodzenia cieplnego grubosci izolacji nalezy przystosowac.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste
i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw powinien wykluczy¢ mozliwosé ich zawilgocenia oraz

uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych. Zakonczenia izolacji cieplnej
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja powinna by¢ wykonana w
sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci

wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Wyptukanie instalacji oraz nastawienie zaworéw nastawnych nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

Jezeli zostanie zastosowany materiat o innym wspotczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio

skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

45 Armatura

Zaprojektowano nastepujaca armature:

— zawory odcinajgce kulowe mosiezne gwintowane do wody zimnej i cieptej (minimalne wymagane

parametry pracy: T=80°C, p=1,0 MPa).

Instalowana armatura powinna spetnia¢ wymogi PN oraz posiada¢ stosowne atesty. Minimalne cisnienie

na wyptywie (zaworze czerpalnym) 0,05 MPa. W miejscu montazu zaworow wykonac drzwiczki rewizyjne.
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4.6 Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie w najnizszych punktach instalacji.

4.7 Proéba szczelnosci

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci, dezynfekcji oraz ptukaniu. Ptukanie nalezy
wykonaé wielokrotnie, az do uzyskania pozgdanego efektu przy uzyciu pomp czyszczgcych oraz srodkdéw

chemicznych przeznaczonych do rur transportujgcych wode pitna.

4.8 Wytyczne montazowe

Przewody wody cieptej nie powinny by¢ prowadzone pod przewodami zimnej wody i nad przewodami

elektrycznymi. Nalezy zachowa¢ spadki podejs¢ od przyboréw sanitarnych min 0,3% w kierunku pionéw.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci, dezynfekcji oraz ptukaniu. Nalezy réwniez
dokona¢ obmiaru powykonawczego oraz projekt powykonawczy instalacji wody zimnej. Obmiar ten
powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Projekt powykonawczy
powinien by¢ zgodny z wytycznymi zawartymi w wymaganiach technicznych ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. Rurociggi pionowe mocowa¢ do
$cian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami producenta rur oraz ,Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

W miejscach przejs$é przez Sciany i stropy nalezy osadzié tuleje i zwracac uwage, aby w tych miejscach nie
byto potgczen rurociggu. Przestrzen miedzy tulejg a rurg uszczelni¢ materiatem trwato plastycznym
nieszkodliwym dla rur. Tuleje w stropach wypusci¢ 3 cm ponizej stropu oraz ponad posadzke. W przypadku
przejscia przewoddw przez przegrode oddzielajgca strefy przeciwpozarowe, miedzy tulejg a rurg nalezy

zastosowac mase ognioochronng. Tuleje w stropach wypuscié¢ 3 cm ponizej stropu oraz ponad posadzke.
W przypadku przejs¢ przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego:

— Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

— Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢

ogniochronng masg uszczelniajgcy elastyczna.
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— W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami p. poz. montowanymi z kazdej strony sciany oddzielenia p. poz.

— Dla rur palnych o mniejszej Srednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng peczniejgcg mase
uszczelniajacg o klasie odpornosci ogniowej El 120. Mase te mozna taczyé z zaprawg ogniochronna.

— W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o srednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i
grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowaé rowniez kasety ogniochronne stuzgce do
uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w Scianach i stropach wykonanych z
cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w
przypadku Scian oraz 15 cm w przypadku stropdw. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych
uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 120.
Oznacza to, ze szczelno$é i izolacyjnos¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W
przypadku przejs¢ w stropach i Scianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy
rurami a scianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg

cementowa.

5 ROZWIAZANIA BUDOWLANO-INSTALACYINE INSTALACII KANALIZACII SANITARNEJ

5.1 Zatozenia do projektu
Przewiduje sie wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w trzech projektowanych lokalach mieszkalnych.
Kanalizacje odprowadzi¢ nalezy do istniejgcych pionéw zgodnie z graficzng czes$cig opracowania.

Instalacja kanalizacyjna odprowadzata bedzie scieki z projektowanych przyboréw sanitarnych. Instalacje
prowadzi¢ nalezy w bruzdach i podfaczyé do istniejgcych piondéw kanalizacyjnych zgodnie z graficzng

czescig opracowania.

5.2 Przewody

Projektowany spadek podejs¢ pod przybory min. 2%. Na kazdym z piondw wykona¢ nalezy rewizje
zlokalizowang ponad posadzka. Rewizje nalezy montowaé od strony pomieszczen niezwigzanych z

przechowywaniem i/lub przetwarzaniem zywnosci.
Projektuje sie nastepujgce Srednice podejs¢ sanitarnych pod przybory:

— umywalka DN50,
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— zlew DN50,
— prysznic DN5O,
— miska ustepowa DN110.

PRZEWODY

— rury i ksztaftki kanalizacyjne PVC do instalacji wewnetrznych: DN50, DN110.

5.3 Wpytyczne montazowe

Podejscia nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Potgczenia kielichowe uszczelnione pierscieniem
gumowym wykonywac tak, aby odlegtos¢ bosego konca rury (po wsunieciu do kielicha) od podstawy
kielicha wynosita minimum 1 cm. Niedobijanie rur na styk zapewnia kompensacje termiczng. Podejscia

kanalizacyjne mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw i wspornikow.

Przejécia przewodow przez Sciany lub stropy nalezy wykona¢ za pomocg tulei ochronnych wypetnionych
materiatem uszczelniajgcym plastycznym o tej same klasie odpornosci ogniowej co przegroda. Srednica
wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o min. 5 cm od $rednicy przewodu oraz wystawac 3 cm powyzej
poziomu przegrody. Nie nalezy tgczy¢ przewoddw w tulejach ochronnych. Wiaczenie przyboréw nalezy

wykonac poprzez syfon z kotnierzem zaciskowym.

Podejscia nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu wody. Przewody odptywowe
(poziomy) sprawdzi¢ poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji powyzej kolana tgczacego pion z
poziomem. Prace beda prowadzone na czynnym obiekcie, harmonogram wytgczania pomieszczen z

uzytkowania nalezy uzgodni¢ z uzytkownikami.

Wiaczenie przyboréw oraz wpustéw nalezy wykonac¢ poprzez syfon z kotnierzem zaciskowym. Podejscia

do przyboréw prowadzone sg w bruzdach sciennych lub bezposrednio z posadzki.
Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac.
Podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$é¢ w czasie swobodnego przeptywu

wody. Przewody odptywowe (poziomy) sprawdzi¢ poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji powyzej

kolana tgczacego pion z poziomem.
W przypadku wystepowania przejsé¢ przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy:

— zabezpieczy¢ je obejmami p. poz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p. poz.
— dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng peczniejgcg mase

uszczelniajgca o klasie odpornosci ogniowej El 120. Mase te mozna fgczy¢ z zaprawg ogniochronnag.
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— w przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o srednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i
grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac rowniez kasety ogniochronne stuzace do
uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w $cianach i stropach wykonanych z
cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w
przypadku $Scian oraz 15 cm w przypadku stropéw. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych
uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajag wymagania klasy odpornosci ogniowej El 120.
Oznacza to, ze szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W
przypadku przejs¢ w stropach i Scianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy
rurami a scianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg

cementowa.

6  ZAtOZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE INSTALACJI GRZEWCZE)

W adaptowanych pomieszczeniach wykonana jest instalacja grzewcza (grzejniki stalowe ptytowe), ktéra
jest w dobrym stanie technicznym i nie przewiduje sie jej wymiany. W ramach adaptacji nie zmienia sie

powierzchnia ogrzewana pomieszczen.

W ramach opracowania przewiduje sie jedynie montaz grzejnikdw elektrycznych w planowanych
tazienkach. Grzejniki zlokalizowane zostang zgodnie z graficzng cze$cig opracowania. Zasilanie grzejnikéw

zgodnie z opracowaniem branzy elektryczne;j.

6.1 Zatozenia do obliczen

Lokalizacja woj. mazowieckie
Strefa klimatyczna 1]
Projektowana temp. zewnetrzna -20°C
Srednio roczna temp. zewnetrzna 7,6 °C

6.2 Grzejniki

W tazienkach zastosowaé nalezy elektryczne grzejniki tazienkowe (drabinkowe). Grzejniki odporne na
wysoka temperature, przeznaczone do pomieszczen o wysokiej wilgotnosci. Grzejniki wyposazone w

elektroniczny termostat.
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7 UWAGI KONCOWE

Po zamontowaniu rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ préby cisnieniowe zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami wykonania i odbioru robot oraz wytycznymi producenta. Do prawidtowego dziatania instalacji
niezbedny jest okresowy przeglad urzadzen, a w szczegdlnosci czyszczenie filtréw, kontrola cisnienia
instalacji i uzupetnianie ubytkdéw, oraz sprawdzanie urzadzen zabezpieczajgcych i poddawanie ich
okresowym przeglagdom i konserwacji. Wszystkie nieprawidtowosci w pracy urzadzen i instalacji powinny

by¢ niezwtocznie usuniete przez uprawnione stuzby eksploatacyjne.

Wszystkie prace budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

4

odbioru robét budowlano - montazowych cz. II” - ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z

obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz. jak i zgodnie z wytycznymi producenta.

Zastosowane materiaty i urzagdzenia muszg posiadac co najmniej takie same parametry i cechy jako$ciowo-
uzytkowe jak zaprojektowane w niniejszym opracowaniu. Wszelkie zmiany parametrow urzadzen

zawartych w projekcie muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu
Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z czescig rysunkowq i opisowq projektu.

Wprowadzenie kazdej réwnowaznosci oraz zmiany w projekcie powinno by¢ potwierdzone wymaganymi
certyfikatami, kartami katalogowymi, Dokumentacjg Techniczno Ruchowg. W wyzej wymienione
dokumenty z wyszczegdlnionymi parametrami poréwnania powinny by¢ przedstawione oraz uzyskac
akceptacje projektanta. Po zastosowaniu elementédw réwnowaznych wykonawca powinien na wtasny

koszt wykona¢ projekt zamienny potwierdzajgcy stusznos$é proponowanego rozwigzania.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM A PRZEDMIAREM PRACE NALEZY PROWADZIC |
WYCENIAC ZGODNIE Z CZESCI PROJEKTOWA. BRAKI ORAZ NIEZGODNOSCI W PRZEDMIOTOWE)
DOKUMENTACII NIE ZWALNIAJA WYKONAWCY Z OBOWIAZKU PRAWIDtOWEJ | ZGODNEJ ZE SZTUKA
REALIZACJI ZADANIA.
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INFORMACIJA BIOZ

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

1

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

opracowana do niniejszego projektu.

2

Podstawa opracowania

Podstawag niniejszego opracowania s3a:

Zlecenie inwestora.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane 4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
z pbézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7.06.2010 r.,, w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych. Zarzagdzenie Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarnych nr7/74 z
dnia 7 sierpnia 1974r. w sprawie wytycznych zabezpieczenia pozarowego procesdow spawalniczych
podczas prac remontowo — budowlanych z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” - COBRTI
»Instal, W —wa 1989r. 10. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych — Zeszyt

6 — wymagania techniczne COBRTI ,,Instal, W — wa 2003r. z pdzniejszymi zmianami.
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3  Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji kottowej wykonane bedg wg. nastepujacej kolejnosci:

— Prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy,

— Roboty demontazowe,

— Woykonanie instalacji wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej i grzewczej,
— Roboty montazowe (tgczenie, izolowanie rur oraz instalowanie mocowan),
— Ptukanie i préby szczelnosci instalacji,

— Odbidr koicowy instalacji.

4  Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji robét

Podczas montazu rurociggdw i armatury istnieje zagrozenie poparzen, - podczas wykonywania prac w
pomieszczeniach wewnetrznych, przy transporcie, ustawianiu i montazu urzadzen projektowanej
instalacji moze dojs¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia oséb wykonujacych te prace, - podczas
uruchamiania instalacji moze doj$¢ do porazenia pragdem. Podczas wykonywania wykopdéw moze dojs¢ do

upadku z wysokos$ci oraz przysypania ziemig.

5 Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych

Bezposredni nadzér nad bezpieczedstwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych sprawuje kierownik
budowy stosownie do zakresu obowigzkéw. Obowigzkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie
instruktazu pracownikéw przed ich przystgpieniem do wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych w

tym:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

— koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym osoby.
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6  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom przy
wykonywaniu robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego

Na kierowniku robot cigzy obowigzek przygotowania i zorganizowania robét szczegdlnie w strefach
niebezpiecznych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp. Przed rozpoczeciem robdot nalezy

przygotowac stanowiska pracy w zakresie:

— wygrodzenia strefy roboczej
— wyznaczenia stref niebezpiecznych
— oznakowanie strefy niebezpiecznej

— wydzielenie sktadu materiatow.

7  Prace na wysokosci

W trakcie prowadzenia prac istnieje ryzyko upadku z drabiny lub rusztowania a takze osuniecia do

wykopu. Prace muszg by¢ przeprowadzone ze szczegdlng starannoscig i ostroznoscia.

8 Prace transportowe

Prace transportowe muszg byé przeprowadzone ze szczegdlng starannoscig i ostroznoscig, a w
szczegblnosci: zabezpieczyc transportowany tadunek przed osunieciem sie poprzez wykonanie wtasciwych

blokad, utozenie materiatéw w wydzielonym miejscu.

9  Uwagi koncowe

Przy zapewnieniu dbatosci wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz. omdéwione wyzej zagrozenia zdrowia i zycia
pracownikdw oraz oséb postronnych nie bedg skutkowaty. Niezaleznie od opracowanej na etapie
projektowania informac;ji BIOZ. , wykonawca (kierownik robét) jest zobowigzany przed przystgpieniem do
robot sporzadzi¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeistwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
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ZALACZNIK 1 — Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Data opracowania: 28.04.2022

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane zgodnie z art.34 ust. 3d
oraz 3e ustawy oswiadczam, ze tom Il projektu technicznego — wykonawczego pt. , Wykonanie instalacji
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i instalacji grzewczej w planowanych lokalach mieszkalnych” dla
zadania ,,Adaptacja pomieszczen po magazynie na pokoje mieszkalne z aneksem kuchennym i tazienka na
parterze budynku Domu Studenta nr 3 ul. Kickiego 12 w Warszawie” zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang, jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢

oraz zostat opracowany na podstawie prowadzonej na biezgco koordynacji miedzybranzowe;.

PROJEKTANT (Branza sanitarna): SPRAWDZAIJACY (Branza sanitarna):
mgr inz. Mateusz Niegowski mgr inz. Monika lzabela Niegowska
MAZ/0068/PWBS/18 MAZ/0432/PWBS/15
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ZAtACZNIK 2 — Izba oraz uprawnienia projektanta
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LM3-95R-J9Y *

Pan MATEUSZ MAREK NIEGOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0459/18

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej op;

atrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dok opatrzonym podpi: i wi

ecznymi.)

* Weryfikacje $ci danych w niniej za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.




ZAtACZNIK 3 — Izba oraz uprawnienia sprawdzajgcego
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgmm:

MAZ-XE5-UDT-TSX *

Pani MOMNIKA IZABELA NIEGOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0490/15

adres zamieszkania [

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostafo wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-05 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Ingyniercw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dniz L8 wrz=inia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryficowanym przy pomocy wainego bwaifikowanege cerbyfikatu sg
rsnowaine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzorym podpisami wiasrorgczrgmi.]

* Weryfikacjs poprewnosici danych w niniejszym zaswisdozeniu moine sprawdzic I8 pomocy numeny werfikacyjrego zaswindczenia na
stronie Folskiej lzby InZynierow Budownictwa www_piih.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem winowe] Okregowe] lzoy Infynierow
Budownickwa.

=
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CZESC RYSUNKOWA
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