SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZ ACA WYKONANIA PRAC
ZWI AZANYCH REMONTEM MALARSKIM TYPOWEGO POKOJU STU DENCKIEGO
W BUDYNKU W DS-3- UW w WARSZAWIE PRZY ul. KICK IEGO 9

DZIAL NR.1 - ROBOTY MURARSKIE
roboty polegaty keda na:
1-1 - Wykuciu z muru kotkéw drewnianych, hakémmych - analogia.
DZIAL NR.2 -ROBOTY TYNKARSKIE
roboty polegaty lgda na:

2-1 — Odbiciu tynkoéw wewn.z zaprawy cementowo-wapej nacianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2 - prgtp srednio 40% catej powierzchni. Odbiciu tynkow wegv
zaprawy cementowo-wapiennej na strogaskich,belkach,biegach i spocznikach
schodow. o pow.odbicia do 5 m2 - pgiryj 30% catej powierzchni. Uzupetnieniu tynkéw
wewntrznych zwyktych kat. 11l wykonywanecznie na podtau z cegly i pustakow na
scianach i sufitach w pomieszczeniach o powierzplitogi ponad 5 m2. Przecieraniu
istniejacych tynkdéw wewn.z zeskrob.fahbly zdzieraniem tapet rfgianach i stropach w
miejscach gdzie pozostat stary tynkePBieraniu istnigjcych tynkow wewagtrznych nie
malowanych i nie tapetowanychsngnach i sufitach — nowe tynki w celu unifikacg z
starymi tynkami. Wykon.tynku uzupet.zwiddt.lll na murach na podia z cegiet lub
betonowym po obsadz.puszkachges# oraz hakach,wspornikach itp. Wykonaniu tynkéw
(gtadzi) jednowarstwowych wegtrenych grubéci 3 mm z gipsu szpachlowegegcenie na
scianach i sufitach.

DZIAL NR. 3 ROBOTY MALARSKIE

roboty polegaty keda na:

3-1 - Gruntowaniu podiy preparatami wyréwnagymi chtonnd¢ - powierzchnie pionowe i
poziome. Dwukrotnym malowaniu farbdateksowymi tynkow wewgtrznychscian i
sufitbw. Zabezpieczeniu podtég i wggenia folg. Czesciowym wyniesieniu z pokoju i
demonta mebli oraz ponownym ich wniesieniu i manigo zakdczeniu prac.

DZIAL NR.4 ROBOTY TRANSPORTOWE

roboty polegaty keda na:

4-1 - usuniciu poza budynek gruzu z rozbidérek i wywiemie go na zwakk na odl.do
30km. w celu utylizacji.



