SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZ ACA WYKONANIA PRAC
ZWIAZANYCH REMONTEM TYPOWEJ tAZIENKI SRODKOWEJ W BUDYNKU W
DS-3- UW w WARSZAWIE PRZY ul. KICKIEGO 12

DZIAL NR.1 - ROBOTY DEMONTAOWE | ROZBIORKOWE
roboty polegaty keda na:

1-1 - Wykuciu z muru kratek wentylacyjnych i dizmek rewizyjnych. Wykuciu z murusoieznic
drewnianych o pow.do 2 m2 i demantdrzwi. Rozebranigcianki z cegiet o grub. 1/4 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej wsldpicej pomieszczenie z WC. Rozebraniu posadzki
z ptytek z cokolikami. Rozebraniu watkinysciennej z ptytek .Rozbiorce elementow
konstrukcji betonowych niezbrojonycgrabcgci do 15 cm - PODKLADY BETONOWE
NA PODLODZE - Przgfo gr. razem ze szlicipt8 cm.

DZIAL NR.2 -ROBOTY TYNKARSKIE
roboty polegaty leda na:

2-1 — Obudowaniu ptytami gips.-karton. wodoodponi na rusztach
metal. pojedyjednowarstw.55-01 - stelarzy GEBERIT iinne.k/ganiu paséw tynku
zwyktego kat. Il o szerodm do 15 cm na murach z cegiet lédanach z betonu — po
usurtej sciance dziatowej. Uzupetnieniu tynkdéw zwyklych wesrznych kat. Il z zaprawie
cementowo-wapiennej §@anach i stupach prostagkiych na poditau z cegly i pustakow (do
2 m2 w 1 miejscu) po obitej glazuRezecieranie istniggych tynkdéw wewntrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniepetana stropach, biegach i spocznikach pod warstwy
malarskie.

DZIAL NR. 3 ROBOTY OKLADZINOWE
roboty polegaty keda na:

3-1 - Utozeniu posadzki jednobarwnj z ptytek kamionkowych GRE8ym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mnp@mieszczeniach o pow.do 10 m2. -
Przygotowaniu podta pod glazur poprzez usugcie warstw zwietrzatych, wyréwnanie
nierowngéci do 5mm, oczyszczenie powierzchni i naeitie ( fragmentycian ze starym
tynkiem). Licowanigcian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wymx298 cm na
zaprawie klejowej- do wysadm 2,75 m. Osadzeniu listew wykczapcych przy licowaniu
scian ptytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2. tanlistew progowych z aluminium
- w drzwiach.

DZIAL NR. 4 POSADZKI CEMENTOWE
roboty polegaty beda na:

4-1 - Wykonaniu warstwy wyrownawczej pod posadzkaprawy cementowej grusim 40 mm
zatartej na gtadko.



DZIAL NR. 5 ROBOTY IZOLACYJNE
roboty polegaty lgda na:

5-1 - Przygotowaniu powierzchni poziomych i parych pod uszczelnienia felw ptynie —
poprzez gruntowaniecene. Wykonaniu izolacji poziomych nanikow (posadzka
sciana) tdmami uszczelniggymi. Uszczelnieniu prz& rurowych za pomagc
elastycznego mankietu przyklejonggeparatem klgcym. Wykonaniu izolacji
pionowych na#oikéw (scianasciana) tdamami uszczelnigpymi. Utozeniu
wysokoelastycznej izolacji powierzchrDZIOMYCH | PIONOWYCH - dwuwarstwoyv
izolagj z folii w ptynie- .

DZIAL NR. 6 ROBOTY MALARSKIE
roboty polegaty lgda na:

6-1 - Skasowaniu wykwitéw (zaciekow) saianach i sufitach. Gruntowaniu podopreparatami
wyrownujcymi jego chtonnéc - powierzchnie poziome sufit pod malowanie - powd@nie
pionowe pod ptytki. Dwukrotnym malowararbami krzemianowymi do pomieszéze
podwyszonej wilgotnéci powierzchni wewn.- tynkéw gtadkich — sufit. Zspieczeniu
podtég foli na czas prowadzenia prac.

DZIAL NR. 7 ROBOTY MURARSKIE | STOLARKA DRZWIOWA
roboty polegaty lgda na:

7 -1 - Obsadzeniu kratek wentylacyjnycBaianach z cegiet. Obsadzeniu metalowych drzwiczek
rewizyjnych o wymiarach 0,3 x 0,3 mamkiem. Montau drzwi stalowych bezklasowych
80/210 (wwietle asciezy- wymiar sprawdzi w naturze) petnych- wgjie gidwne naley
uwzgldni¢ cere z ascieznicg - oraz okuciami i wkiadk podklamkowy. Zatazeniu na
nowym miejscu zamkdéw wpuszczanych ezastawkowych - ZAMEK Z WKLADKA | 4

-----

zdécianami - OBROBKA OSADZENIA od str. korytarza.
DZIAL NR. 8 WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA
roboty polegaty lgda na:

8 — 1 - Montau lustra zlicowanego z pdciennymi klejonymi nad umywadk Montazu
uchwytu do papieru toaletowego 1 sastarczeniu koszy na odpadki 2 szt, dozownika
mydta 1 szt.- pozycja powinna zawdecany w/w wyposzenia.

DZIAL NR.9 INSTALACJE WODOCAGOWE
roboty polegaty keda na:

9-1 - Demontau baterii umywalkowych. Monfa nowych baterii umywalkowychsciennych o
$r. nominalnej 15 mm. Demoria baterii natryskowej i kabiny natryskowej. Demanta
urgdzenia sanitarnego z korkowaniem pééejoptywowych i odptywowych - brodzik
natryskowy z PCV. Demomtiastarych rurogigow stalowych, ocynkowanychso. 15-20
Wykonaniu nowych rurggow wodnych z rur polipropylenowychsozewn. 20 mm
ndcianach. Dodatkowe naktady na wykonanie p&ddpptywowych do zaworow



wyptywowych, baterii, hydrantomjeszaczy itp. ér.nominalnej 15 mm. Demonta
zaworow przelotowychén 15-20 mm. Montau nowych zaworow przelotowych
instalacji wodagiowych z rur @r. nominalnej 15 mm. Wykonaniu préby szczébio
instalacji wodaggowej w budynku mieszkalnym (rur@gi o sr.do 65 mm)

DZIAL NR. 10 INSTALACJE KANALIZACYJINE
roboty polegaty keda na:

10-1 - Demontal rurocggu z PCW ar. do 50 mm oraz ér. 75-110 mm n&cianach budynku.
Demonta elementow uzbrojenia ruragu - wpustzeliwny podtogowysr. 50 mm.
Demonta umywalki oraz ugpu z misk fajansow. Wykonaniu nowych ruroggow z
PVC kanalizacyjnychén 50 mm i 110 mm né&cianach w budynkach mieszkalnych o
pajczeniach wciskowych. Dodatek za wykonanie p&adegptywowych z rur i ksztattek z
nieplastyfikowanego PCVWro50 mm i 110 mm. Montar wpustowsciekowych z
tworzywa sztucznego z kotnieragsmaczelniajcym i kratky ze stali nierdzewnej .
50mm. Monta elementéw monfawych: stelae podtynkowe do misek
ugpowych montowane n&ianie. Montau urzdzenia sanitarnego na elemencie
mont@wym — us¢p. Montau przycisku do sptuczki podtynkowej publicznej-
chromowanej. Motaumywalki pojedynczej, porcelanowej z syfonem
gruszkowym. Doptata za wykonardestarczenie blatu pod umywalki 90cm x~ 60cm z
konglomeratu granitowego lub marowego z otworami na umywalki i stetam
konstrukcyjnym do jego zamontowagromedzy scianami pomieszczenia. Wykuciu
bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg.uzdt pionowych 1/4x1/2 ceg. $eianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej iu peprowadzenia w nich rur wodnych i
kanalizacyjnych. Zamurowaniu larymonowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceqg.

scianach z cegiet po zainstalowaniu rur..

DZIAL NR. 11 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
roboty polegaty keda na:

11- 1 - Demontau tgcznikow instalacyjnych podtynkowych o gpzeniu pgdu do 10 A - 1 wylot
(wyhcznik lub przedcznik 1 biegunowy). Demonta oprawzarowych porcelanowych lub
plafonier przykcanych. Montau na gotowym podiau tgcznikéw bryzgoszczelnych z
tworzywa sztucznego jednobiegunowyrhyciskdw mocowanych przez przgkenie z
podiczeniem- w pozycji naly uwzgkdni¢ przetaenie wyhcznika pomieszczenia
natryskow po demountesciany. Przygotowaniu podta pod oprawy gwietleniowe
przykgcane na betonie mocowane na kotkach katygh (ilos¢ mocowa 4). Montau z
podiczeniem na gotowym podto opraw éwietleniowych led bryzgo-, strugo-odpornych,
porcelanowych przyaanych, kacowych Kompletowanie opraw do 120 W. Pierwszy
pomiar rezystancji izolacji instalagjektrycznych w obwodzie 1-fazowymNegzty
pomiar rezystancji izolacji instalaeiektrycznych w obwodzie 1-fazowym

DZIAL NR. 12 ROBOTY TRANSPORTOWE
roboty polegaty keda na:

12-1 - usuriciu poza budynek gruzu z rozbiorek i wywieide go na zwakk na odl.do
30km. w celu utylizacji.






