OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

DOTYCZACA WYKONANIA PRAC ZWIAZANYCH REPERACA POSADZKI W

TYPOWYM POKOJU STUDENCKIM W BUDYNKU W DS-3-W w WARSZAWIE PRZY
ul. KICKIEGO 9

DZIAL NR.1 - ROBOTY ROZBIORKOWE
roboty polegaty keda na:

- Demontau i usunéciu poza obszar prowadzonych prac wypes&a pokoju na czas
trwania roboti ponownym whniesieriiltzmontowaniu po ich zakozeniu. Zerwaniu

uszkodzonej posadzki z tworzyw sztychn(tarket). Wyrownaniu podka , zdarciu i
zeszlifowaniu kleju.

DZIAL NR.2 -ROBOTY TYNKARSKIE
roboty polegaty leda na:

— Przecieraniu istnigjych tynkéw wewntrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet
nascianach - PRZYGOTOWANIEBCIANY POD COKOL Z WYKLADZINY TARKET
(analogia)

DZIAL NR. 3 ROBOTY POSADZKARSKIE

roboty polegaty keda na:

- Gruntowaniu podiay preparatami szczepnymi pod posadzki cementqyesvierzchnie
poziome i cokot . Ukeniu warstwy wyréwnujcej i wygtadzajcej z zaprawy
samopoziomagej przygto gr. 4 mm. Utaeniu posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych
z warstwizolacyjm rulonowej - tarket - cokot wywiely na $ciare, polczenia
zgrzewane. Wklejeniu gumowych listew pagicia cokotéw w nargnikach  (listwy
wyobleniowe).

DZIAL NR.4 ROBOTY TRANSPORTOWE
roboty polegaty keda na:

- usuriciu poza budynek gruzu z rozbidrek i wywierge go na zwailk na odl.do
30km. w celu utylizacji.



