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CZESC OPISOWA

1 EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA
1.1 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza konstrukcyjna w sprawie mozliwosci wykonania adaptacji pomieszczen
po magazynie na pokoje mieszkalne z aneksem kuchennym i tazienkg na parterze budynku domu studenta nr 3 ul.
Kickiego 12 w Warszawie.

Zakres opracowania obejmuije:

. wizje lokalna,

. opis ogdlny budynku,

. ogdlIny opis konstrukji,

. opis projektowanych rozwigzan

. ocena mozliwosci realizacji projektowanych rozwigzan.

1.2 PODSTAWY FORMALNE | MERYTORYCZNE OPRACOWANIA
- Zlecenie firmy NEOEnergetyka Sp. z 0.0., ul. Kleszczowa 15a, 02-494 Warszawa.

- Dokumentacja projektowa dla zadania: ,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA i PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
PO MAGAZYNIE NA POKOJE MIESZKALNE Z ANEKSEM KUCHENNYM | WC NA PARTERZE BUDYNKU DOMU
STUDENTA nr 3” opracowana przez mgr inz. arch. Dorota Mokrosiniska i mgr inz. arch. Paulina Chwalbinska w
kwietniu 2022 r.

- Konstrukcje zelbetowe, J. Kobiak, W. Stachurski, Warszawa 1984

- Katalog Projektéw Konstrukcji Sprezonych, Biuro Studidw i Projektéw Typowych Budownictwa Przemystowego,
wydanie Il uzupetnione, Warszawa 1957.

- PN EN 1990 pazdziernik 2004: Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcii.

- PN EN 1991-1-1 pazdziernik 2004: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdine.
Ciezar objetoSciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN EN 1991-1-3 pazdziernik 2005: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogéine.
Obcigzenie Sniegiem.

- PN- EN 1992-1-1 2010: Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty
dotyczace budynkow.

1.3 OGOLNY OPIS BUDYNKU

Budynek rozplanowano na rzucie prostokata o wymiarach 15,90x93,85 m. Budynek posiada cztery kondygnacje
nadziemne, jedng kondygnacje podziemng oraz poddasze nieuzytkowe. Catkowita wysoko$¢ budynku wynosi ok.
20,5 m.

Budynek posiada uktad tréjtraktowy zlokalizowany wzdtuz osi podtuznej. Gtowna funkcje petnig trakty skrajne,
natomiast trakt Srodkowy petni funkcje komunikacyjng. W budynku zlokalizowano dwie klatki schodowe. Szeroko$¢
traktéw wynosi 6,81+2,28+6,81 m.

Trakty skrajne przekrywa wentylowany stropodach zelbetowy, jednospadowy, natomiast trakt $rodkowy stropodach
zelbetowy dwuspadowy. Stropodach pokryty jest papa. W budynku przeprowadzono termomodernizacje konstrukcii
dachu poprzez wprowadzenie granulatu w przestrzen wentylowana.
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1.4 OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI

Budynek wzniesiono w technologii mieszanej zelbetowo-murowanej. Posadowienie zrealizowano w postaci faw
fundamentowych. Sciany zewnetrzne piwnicy wykonano o grubosci 83 cm, a $ciany wewnetrzne o grubosci 58 cm w
technologii betonowej i murowanej. W poziomie parteru podtuzne $ciany nosne wykonano jako murowane o
grubosci 58 cm. W poziomie pierwszego i drugiego pietra podtuzne, zewnetrzne $ciany nosne wykonano o grubosci
56 c¢m, a podtuzne, wewnetrzne Sciany no$ne o grubosci 40 cm. W poziomie trzeciego i czwartego pietra podtuzne,
zewnetrzne $ciany no$ne wykonano o grubo$ci 56 cm, a podiuzne, wewnetrzne $ciany nosne o grubosci 30 cm.
Uktad konstrukcyjny budynku stanowi podtuzny uktad scian, na ktorych rozpieto stropy gestozebrowe DMS.
Konstrukcije stropodachu stanowig zelbetowe belki stropu DMS, na ktérych utozono zelbetowe ptaskie ptyty. Na
wentylowanych cze$ciach stropodachu belki DMS utozono podwaéjnie (jedna obok drugiej), a na nich rozmieszczono
zelbetowe ptyty ptaskie o grubosci 6 cm i szerokosci ok. 52 cm. W czesSci nad traktem Srodkowym konstrukcje
stropodachu stanowi ptyta Zelbetowa o rozpietosci 2,28 m i grubosci 6 cm. Na stropodachu utozono 2 warstwy papy.

1.5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Projekt branzy architektonicznej zaktada adaptacije istniejacych pomieszczeh magazynowych na pokoje
mieszkalne z aneksem kuchennym i tazienkg. Pomieszczenia te zlokalizowane sg na parterze budynku.

W zwigzku z planowanymi pracami projektuje sie:

- wyburzenie wybranych $cianek dziatowych,

- wykonanie nowoprojektowanych $cianek dziatowych,
- wykonanie nowego otworu drzwiowego.

1.6 OCENA MOZLIWOSCI REALIZACJI PROJEKTOWANYCH OBCIAZEN

W zwigzku z planowang adaptacjg istniejacych pomieszczen magazynowych na pokoje mieszkalne z aneksem
kuchennym i fazienkg zostanie zmieniony sposéb uzytkowania obiektu. Zmiana ta pocigga za sobg zmiane obcigzen
uzytkowych. Aktualnie obowigzujace obcigzenia dla nowoprojektowanego sposobu uzytkowania wynoszg 2kN/m2.
Nowoprojektowane obcigzenia sg mniejsze niz obcigzenia dla pomieszczen o funkcji magazynowej, stad zmiana ta
jest korzystna dla pracy uktadu konstrukcyjnego.

Dopuszcza sie wyburzenie wybranych Scianek dziatowych oraz budowe nowych.
Przed wykonaniem nowoprojektowanego otworu nalezy wykona¢ nadproze.

Wszelkie projektowane zmiany sg mozliwe do realizacji. Wykonanie ich nie ptywnie negatywnie na prace konstrukcii
badZ bezpieczenstwo uzytkowania.

2 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

2.1 NADPROZE NAD DRZWIAMI DO POM 15A

W budynku zaprojektowano nadproze stalowe. Konstrukcje nadproza stanowig ksztattowniki stalowe 2xIPE100.
Ksztattowniki nalezy oprze¢ na istniejgcych $cianach za posrednictwem poduszek betonowych 25x25x20.
Gtebokos¢ oparcia ksztattownika min. 20 cm.

Kolejnos¢ wykonania prac:

- wykonac otwory pod poduszki betonowe po obu stronach,

- zala¢ poduszki betonem klasy min. C16/20,

- wykonac bruzde pod osadzenie ksztattownika po jednej stronie i osadzi¢ ksztattownik,
- wykonac bruzde pod osadzenie ksztattownika po drugiej stronie i osadzi¢ ksztattownik,
- skreci¢ ksztattowniki kotwami M10 w rozstawie co 20 cm,
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- wykonac¢ otwor pod zamontowanym nadprozem.
2.2 SCIANY

221 SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE
Sciany istniejace sprawdzié. W razie koniecznosci istniejace odkuc, za$ ubytki uzupetnic. Sciany wyréwnaé i
wykoriczy¢ tynkiem gipsowym do kat. IIl.

222 SCIANY MUROWANE
Sciany oddzielajace pokoje nalezy murowac z bloczkéw silikatowych gr. 18cm E18A lub analogicznych, na zaprawie
murarskiej, zapewniajacych izolacyjnoéé akustyczng R'A1 min. 50dB. Sciany nalezy wznosic na stropie i otynkowaé

tynkiem gipsowym z wyréwnaniem do kat. Ill. Warunki techniczne i wykonania i odbioru robot tynkarskich wg ITB
zgodnie z Zeszytem 1 Cze$¢ B

2.2.3 SCIANY G-K

Zaprojektowano $ciany gr. 12.5cm oraz 10cm. Sciany wznosié na profilach CU i CW gr. Odpowiednio 7.5 oraz
50mm. Sciany plytowaé podwojnie ptytami GKB gr. 12,5mm przy czym dd strony WC stosowaé ptyty GKBI. Sciany
nalezy wypetni¢ wetng gr. 50mm o gestosci 40-80km/m3.

224 OBUDOWY G-K

Obudowy G-K na istn. obudowach o ile sg proste nalezy wykonywac¢ z pojedynczych ptyt GKB lub GKBI gr. 12,5mm.
W przypadku obudéw wymagajacych podkonstrukcji stelaz nalezy wykonaé profili CW/CU gr. 50 lub 30mm w
przypadku rozpietosci ponizej 0,5m.

225 PRZEDSCIANKI G-K

Przed$cianke miedzy pomieszczeniem 20 a 23 nalezy wykonac¢ jako wolnostojace w oparciu o profile stalowe gr.
50mm z wypetnieniem wetng mineralng gr. 40-50mm o gestosci 40-80km/m3 podwdjnie ptytami GKB gr. 12,5mm.

Izolacyjno$¢ akustyczna Sciany istniejacej (zaktada sie cegte dziurawke gr. 6.5¢cm) wraz z przedsciankg wynosi
R’A1= min. 50dB.

2.3 SUFITY
2.3.1 Istniejace sufity

Istniejace sufity nalezy sprawdzi¢, w razie odstawania zbi¢ i naprawic, a nastepnie wyréwnac tynkiem gipsowym do
kat. Ill.

2.3.2 Sufity podwieszone

Lokalnie tj. nad umywalkami w WC oraz jako zabudowy przewoddw wentylacyjnych pod sufitem projektuije sie sufity
podwieszone z ptyt GKBI.

2.4 PODLOGI

Zakfada sie, ze taczna grubos¢ warstw podtogowych wynosi minimum 10cm. Istniejace warstwy nalezy usungé.
Projektowane wykoriczenie posadzki nalezy uktada¢ na jastrychu gr. min. 4cm. Jastrych nalezy uktada¢ na warstwie
folii. Pod jastrychem nalezy wykona¢ izolacje termiczno-akustyczna. W tym celu mozna uzy¢ zaréwno styropianu, jak
i wetny mineralnej. Grubos¢ izolacji termiczno-akustycznej nalezy dopasowac¢ do rzeczywistej grubo$ci warstw
podtogowych, przy czym, przy zatozeniu, ze wynosi ona min. 10cm, grubos¢ warstwy izolacyjnej bedzie wynosi¢ min.
4cm. Izolacje termiczno-akustyczng nalezy uktadac na wyrdwnanym podktadzie. Nie precyzuje sie materiatu warstwy
wyréwnawczej ze wzgledu na to, ze nie wiadomo jaka jest taczna grubosc¢ istniejgcych warstw podtogowych, ani jaka
jest precyzja wykonania warstwy wierzchniej stropu.

2.5 DRZWI

— Istniejace drzwi do pokoju ,20” w miejscu projektowanego WC do usuniecia, otwor do zamurowania.
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—  Drzwi EI30 do pomieszczen ,15" i ,20” do zachowania.

— Drzwi typ D1 do pokoju ,15a” zgodnie z zestawieniem na rysunku, stalowe, 90/200, EI30 z
samozamykaczem i atestowanymi okuciami.

—  Drzwi typ D2 do WC 80/200, drewniane (MDF, ptyta wiérowa itp.), laminowane (laminat CPL gr. 0,2mm), z
podcieciem wentylacyjnym, przeszklone (szklenie bezpieczne - szklo laminowane), wyposazone w
podciecie wentylacyjne.

3 WARSTWY WYKONCZENIOWE
3.1 PODLOGI

Jako warstwe wykoriczeniowg (wierzchnig) we wszystkich pomieszczeniach projektuje sie olejowang mozaike
techniczng z drewna merbau (lub z innego drewna odpornego na wilgo€), gr. 15-18mm. Podtoga powinna byé
odporna na wilgoc.

3.2 SCIANY WYKONCZONE KAFELKAMI

W pomieszczeniach WC i w Aneksie kuchennym projektuje sie oktadziny $cienne z gresu wym. 80x40cm uktadane
na kleju proszkowym na przygotowane podktady tynkowe na $cianach murowanych lub $ciany G-K. W WC gres
nalezy utozy¢ do wysoko$ci 205cm na podtoga, za$ w aneksach kuchennych od poziomu blatu do dolnego poziomu
szafek nadblatowych, tj. paséw wysokosci 60cm od poziomu 85¢cm nad poziomem posadzki.

Wykoriczenie podtogi nalezy wykonac przed uktadaniem plytek Sciennych.

Gres nalezy uktadac na przygotowane podtoze zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét
budowlanych Czes¢ B Zeszyt 5.

Kolor ptytek uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz Architektem.
4 BIALY MONTAZ, ARMATURA | WYPOSAZENIE STALE
41 WC

— Brodzik akrylowy ,90” narozny na cokole.

— Kabina natryskowa akrylowa.

— Bateria natryskowa natynkowa z termostatem, deszczownicg i stuchawka — wykoniczenie: chrom,

— Miska ustepowa podwieszana

— Sptuczka podtynkowa z przyciskiem 3/61 — wykonczenie: chrom,

—  Trzymak do papieru — wykonczenie: chrom,

— Szczotka mocowana do $ciany — wykorczenie: chrom,

— Szafka na reczniki i $rodki czystosci — wymiary: 60x25x150cm (wymiary sprawdzi¢ i dopasowaé na miejscu),
materiat — boki, gora, dét - ptyta meblowa biata gr. 18mm, plecy — ptyta pilsniowa twarda lakierowana na biato,
front — Zaluzja sosnowa 30x150 lakierowana bezbarwnie, potki — state o 2 réznych gtebokosciach.

— Szafka z umywalka. Umywalka ceramiczna biata w przelewem, korkiem na przycisk, z otworem na baterig,
wpuszczana w blat lub jako element zintegrowany z szafka. Szafka podwieszana 80x45cm, z szufladami (cichy
domyk) i relingiem na reczniki, wykofczenie: biaty lakier lub laminat drewnopodobny.

— Dyspender mydta — mocowany do $ciany, metalowy.

— Szafka z lustrem wym. 80x80 z doczepionym od spodu wieszakiem na szczotki do wiosow itp.

— Uwaga: w suficie nad lustrem przewidziano pasek LED do o$wietlenia strefy umywalki.

—  Grzejnik tazienkowy — moc wg projektu sanitarnego, z grzatka elektryczng — kolor biaty.

4.2 ANEKS KUCHENNY

— Lodéwka z zamrazarkg na dole. Szerokos¢ modularna 60. Wysoko$¢ ok. 190-200cm. Wykoriczenie stal
nierdzewna. Klasa energetyczna min. A+. Uwaga: ze wzgledu na usytuowanie przy $cianie nalezy zwroci¢
uwage na to, by drzwi po otwarciu nie kolidowaty ze $ciana.
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5

Zlew — ceramiczny prostokatny jednokomorowy z matym ociekaczem, wpuszczany kolor: czarny granit, w blat
Z baterig kuchenna z perlatorem, w tym samym kolorze. Korek otwierany pokrettem na umywalce.

Ptyta indukcyjna 2-polowa 230V wpuszczana w blat.

Piekarnik w zabudowie, szer. Modularna 60cm. Klasa energetyczna min. A+. Wyk: czarne szkto / stal
nierdzewna.

Okap z pochtaniaczem i podéwietleniem wbudowany w szafke.

Kuchenka mikrofalowa — wyk. Czarne szkfo / stal nierdzewna.

Czajnik elektryczny — szklany — moc. 2000W.

Szafki dolne — szafki z ptyty meblowej biatej gr. 16mm., fronty z lakierowanego MDF z szufladami na cichy
domyk, pod zlewem szafka na odpady (szuflada z pojemnikami na segregowane odpady) — kolor do ustalenia
Z Zamawiajacym.

Szafki gorne — szer. 100cm, wykonczenie jak wyzej. Szafka na talerze przeszklona. Szafka nad ptyta indukcyjng
przystosowana do montazu okapu. Pétki o regulowanej wysokosci z ptyty meblowej biatej gr. 16mm.

Blaty z ptyty widrowej gr. min. 38mm — szer. 60cm i 40cm, wyk. ciemnoszary granit.

Pétki nad kuchenkg mikrofalowg — systemowe, biate, gt. 20-25cm na wspornikach stalowych mocowanych do
szyn na Scianie.

Cokoty wys. 12-15¢m z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor czarny, mocowane na klipsy.

Reling z haczykami pod okapem. W przypadku haczykdw statych min. 6szt.

4.3 POKOJ - STREFA WEJSCIOWA

Reling na ptaszcze w wnece z G-K. 4 pétki: dolna na buty z taca/ociekaczem, na wys. 45, 190, 210 i 230cm.
Pétki moga by¢ umieszczone w gotowe] szafce z ptyty meblowej biatej gr. 16mm.

4.4 POKOJ - STREFA DZIENNA

Pétka nad stotem wym: ok. 50x10x10cm. Wyk: naturalne drewno lakierowane.

4.5 POKOJ - STREFA NOCNA

Pétki drewniane nad tozkiem szeroko$ci pokoju lub min. 320cm, gtebokosci 20cm na 2 wysoko$ciach: 140 i
175cm. Pétki gr. 25-32mm na wspornikach stalowych. Wykonczenie: laminat drewnopodobny.
Lustro $cienne wym. Ok. 45-50/12-130cm w ramie drewnianej szer. Ok. 5-6¢cm.

UMEBLOWANIE

51 POKOJ - STREFA DZIENNA

Lustro $cienne wym. Ok. 45-50/12-130cm w ramie drewnianej szer. Ok. 5-6¢cm.

Stot 2 osobowy wym. 120x90cm, blat z ptyty fornirowanej, nogi drewniane.

Sofa 2-osobowa wym. Ok. 180x90cm, rozktadana, z pojemnikiem na posciel.

Stolik kawowy okragty D=55-60cm, wys. 40-45¢cm, Wyk. Laminat drewnopodobny ew. blat ze szkia
hartowanego.

52 POKOJ - STREFA NOCNA

t6zko 2-osobowe wym. 160x200cm, z wezgtowiem i pojemnikiem na po$ciel, wykoriczenie: drewno lub laminat
drewnopodobny.

Stoliki nocne 50x50-70cm. Wykoriczenie jw.

Szafa ubraniowa 150x60x200 + nadstawka do wysoko$ci min. 235cm, z drzwiami przesuwnymi. Materiat: ptyta
meblowa biata gr. 16-18mm, fronty MDF lakierowane lub laminowane — do ustalenia z zamawiajgcym.
Wyposazenie: potki, relingi i szuflady z cichym domykiem.

Szafa ubraniowa 60x40-45x200cm + nadstawka do wysokosci min. 235¢cm z drzwiami rozwiernymi. Pétki na
regulowanych wysoko$ciach. Materiat jw.
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—  Pétki na bibeloty w ramie szer. 40-45x5-10cm wysoko$¢ jw. Wykoriczenie — naturaine drewno — sosna gr. ok.
15mm, mocowane do szafy 60x40-45 jw.
—  Kinkiety nad szafkami nocnymi.

6 ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM, TJ. INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

Budynek w chwili obecnej uzytkowany sg jako dom studenta i wyposazony we wszystkie instalacje wewnetrzne
(wody, c.0., elekiryczna, kanalizacyjna, wentylacje grawitacyjna) zgodnie z jego przeznaczeniem.

Projektuje sie instalacje wewnetrzne (wody, kanalizaciji, elekiryczna c.o., wentylacji grawitacyjnej)
w pomieszczeniach. Zostang one wykonane zgodnie z osobnymi projektami.

7 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie projektuje sie zmiany w przegrodach zewnetrznych. Projektowana charakterystyka energetyczna nie jest
wymagana.

Rysunki zawarto w projekcie architektoniczno-budowlanym.
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Warszawa 28.04.2022

8 Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pt.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA i PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO MAGAZYNIE NA POKOJE
MIESZKALNE Z ANEKSEM KUCHENNYM | WC NA PARTERZE BUDYNKU DOMU STUDENTA nr 3

Opracowany przez Antoniego Tyczynskiego

Ul. Kickiego 12, 04-397 Warszawa, jednostka ewid. Praga-Potudnie

na dz. ewid. nr 22 oraz czesciowo na dziatkach nr nr 20/1, 24/1, 32/1 i 146 w obrebie geod. 3-04-06,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej jest kompletny

z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Projektant

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Dorota Mokrosifiska 22/R-378/LOIA/06

specjalno$¢: architektoniczna do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Barbara Labuzek: MAP/0640/PWBKb/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;

mgr inz. arch. Paulina Chwalbinska; 2/B/760/L.OIA/08
specjalnos¢: architektoniczna do projektowania bez ograniczen
Dr hab. inz. Rafat Szydtowski: MAP/0083/POOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlane;
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wiasciwej
izby samorzadu zawodowego

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dorota MOKROSINSKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 22/R-378/LOIA/06,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: MA-2008.

Cztonek czynny od: 07-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-05-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2008-69EA-B4Y5-8AE9-151D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

BRLAECEYPOSPOLITE] POLSKIE]
todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

bodzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Paulina Lucyna Chwalbinska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownichwie
w specjalnosci architektoniczng] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/B-760/E0IA /08,

jest wpisana na liste czlonkow Lodzkie) Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0605.

Cztonek czynny od: 11-02-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-02-2021 r. todz.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicenie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowe] Rady Izby frchitektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0605-5DB9-D67D-2E1D-36BY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzid podajac nr werylikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architekbdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezpoSrednio z wiadcivg Okregowa Izba Architektdw RP.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-J55-HGK-G4D *

Pani Barbara Joanna tabuzek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0498/20

adres zamieszkania ul. Wojciecha Weissa 20/31, 31-339 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-22 roku przez:

Mirosfaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikaogjmm:

MAP-RDQ-56C-HD2 =

Pan Rafat Szydtowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0424/08

adres zamieszkania ul. Dominikandw 14, 31-409 Krakow

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-20 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleftronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniccnym werytikowanym proy pomocy wainegn bsalfikowanego oerbyfikatu sy
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawrych dokumentom Opatrzonym Dodpisami wissnoreczrymi.]

* Weryfikacjs poprawnasici danych w ninisjszym zaswisdozeniu moina sprawdzic za pomocg numery wernyfikacyjrego zaswiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilo.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem winicwej Okregowej lzoy Infyriercw
Budownickwa.
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Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnos$ci uprawnien budowlanych w

odpowiedniej specjalnosci

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/250/06w L6dz. dnia 8 grudnia 2006r.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2. art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. | pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207. poz. 2016: dalsze zmiany: Dz. U. 22004 r. Nr 6. poz. 41. Nr 92. poz. 881. Nr 93. poz. 888 i
Nr 96, poz. 959. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12. poz. 637, art. 11 i
24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5. poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240. poz. 2052. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr
190. poz. 1864. 22004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i - ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071: dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 1.
Nr 49, poz. 509. z 2002 r. Nr 113, poz. 984. Nr 153. poz. 1271. i Nr 169. poz. 1387.z 2003 r. Nr 130. poz. 1188. 2 2004 r. Nr 162.
poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. architekt Dorota Mokrosinska ur. dnia 15.06.1976 r. w Tomaszowie Maz.

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodow3 i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 22/R-378/1.01A/06

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za posrednictwem Lodzkiej
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej. ktora wydata decyzje. Odwotanie wnosi si¢ w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejsze}
decyzji. 3

1. Przewodniczacy OKK - mgr inz. arch. Andrzej Piech - .70

2. Wiceprzewodniczacy OKK — mgr inz. Dariusz Kruk - ... -

| /
3. Sekretarz OKK - mgr inz. arch. Wojciech Walter - A
4. Czionek OKK — dr inz. Przemystaw Szymanski—...........
1y
5. Cztonek OKK - Krzysztof Wichlifiski - ................... //"‘/ .....................
f‘/l 7 ? ﬂ‘ ,
6. Prawnik - mgr Krystyna Biernacka-Puzder— ............. ENR 04 2
Otrzymuja:

/. Pani mgr inz. arch. Dorota Mokrosinska
Ul. Grazyny 7 m. 6, 93-309 Lodz

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Architektow
Al. Kosciuszki 33/35, 90-418 Lodz

4. ala
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KOMINJA KWALIFIKACYJINA
LODZKIEI OKREGOWE] [ZBY ARCHITEKTOW
I, QK208 Lads, dnig 20 caerwea 2008 ¢

DECYZJA

Napedsiawe atl 12 ust ] pht 1 inust 2, art, [Just. | pkt Liert 1£wat ] pit 1 natawy 2 dnis 7 Jipea 2994 r. - Praven budowdare (eksl jadroliy: G U, 2 2003 ¢ Nr
207, poz 2016 dalsze zmany: Lz U LZD‘MI Wb poz 41, W51 par BB ter 93 paz. ARH 1 Nr 94, pow 955 ¢ 2005 ¢ MNrol LA, pos BES B 63 por 1AM
1364 praz Me 16, prz 100 prae 2 2006 1 N 12, pez. 63 s 11024 usi | okl 2 witawy 2 dosa L5 gradnia 2000 1. 0 samoizgdeeh 2awadoweeh archesime
wndunZertny budownictwa craz urbamson (D, 11 2 26 c bc 5, pax 42,2 2007 0 Mr 23, poz 221 02 153, poz P27 i Hr 240 por 2052 2 200081 Nrl24. pes

_ HIS2 iNe 190 poz 1564,z 2004 r Nr 14t puz 3492 gz ¢ 2008 1 M0 150, poz 12471 02 an04 0 10T § G0 mstawy & dni 4 czeoete 1960 7 - Kok
perslgnanwania admnistrazyinegn Ltck:u:dml:l:, Dra, U2 2000 - Wy 98, poz 1071, dalsze zmirny 107 L 23000 ro W49, por 509, 2 200% ©oSr 11D pos Y84, ko
153, paz 17491, 0 Mo 164, poe. 13872 2003 1 Mr 130, poz. 1158, 2 2004 ¢ Nr ko, poz. 16vE orax 2 28 r. Nr 64, poic 505 i b 78 poz 5820

stwicrdza sig, Ic

Puani mgr inZ. architekt Pauh.nﬂ Lﬂcyna Chwalbi'iSka ur. 07.06.1978r. w bodzi

pusiada odpowiednie wykszialeenie techniczne i praktyks zawodowy i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 2/B-760/F.O1A/0R

w apecjalnoici architektonivznej do projektowania bez ograniczen

Dlery 7 rinfeians -:~lm wwnlodniniqen w sxdaded bedawie speare aie wisnags vrassdnicaise,

0¢ deevygi preysingue Pani ndwa’:anic de Keawewe] Komisi Kwelifkaiyjas Ly Azciitelstw, (hdwslanie wnosi 5ip 72 poarcdniztraem argom.,
kthry wycal decyzig . Okrggoweg Koemisji Kwelifikacyjre) badzkici Ghageewej lzby Architcktéw, w lcrmini: 14 da cd dasainmeesesia Juiva

i Preewadniczacy OKK - mpg inz. arch, Andrzey Piech- ...

Wiceprzewodniczgey OKK —mgr inZ. arch. Dariusz Kruk- ... b4

&

3. Sekratarz OKK — mygr imz, arch. Wojciech Waler- ...

4. Czionck[)i(k(—mgrinz.mch.PaW'chzajkﬂ-............

5. Czionek OKK — drinz.. arch. Precmvstaw Szymanski- ..

fi. Czionek QKK - mgr m#, arch, Krzysztof Wichliski- ...

[RITFAT L]

| Pan. mer e, arch. "auline Chwalbinska
Al Emctany T ra 1B, 92-507 Lodi

2 Glwuy Inspskior Nadeor Budewlanego
Gl Krucza 382, 00-926 Wanizaws

1 Rada Ldedekic) Okrggowai Izby Avchitchodw
Al Knsciuszki 13/55, 50118 Lo

L3




OKREGOWA
| 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0588/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 2, arl. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186
z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Barbara Joanna F.abuzek
magister inZynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 02.06.1991 r. w Krzeszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0640/PWBKD/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlane;j
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

I. Na moey art. 12 wust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 wust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. 7 2019 r., poz. 1186 z p6n. zm.) stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawd=ania projektéw architekioniczno-budowlanych i sprawowania  nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wyrwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementoéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrcymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: bz U. 72019 r., poz. 1186 7 poin. zm.),
uprawniaja do:
Do projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do  konstrukcji

oraz architektury obiektu.

Zgodnie z art. 15 a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

MAtOPOLSKA Krakéw, dnia 30 grudnia 2019 r.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22018 r. poz. 2096, z pézn. zm.), zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzckajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz Marian Plachecki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Krzysztof Kozinski

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Krzysztof Seweryn

Otrzymuja:
1. Pani Barbara Labuzek
ul. Niecala 35

32-067 Tenczynek
2. Glowny Inspcktor Nadzoru Budowlanego
3. &

aa
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" MALOPOLSKA Krakéw, dnia 17 czerwea 2008 r.
OKREGOWA
&8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0051/08

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. Ul z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art, 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art, 13
ust. | pkt 1 orazart. 13 ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poin. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. | pkt | rozporzadzenia Ministra ‘I'ransportu
i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. UL
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze

Pan mgr inz. Rafal Stanistaw Szydlowski

urodzony dnia 09.05.1976 r. w Bochni
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0083/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwicrdzila, 2¢ Pan Rafal
Szydiowski posiada wymagane prawem wyksztalcenic ipraktyke zawodowg konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.
Szezegodlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od nmiejsze) decyz)s shuty edwolanie do Krajowey Komisji Kwalifikacyjney Polskiey 1zby Inzymierow Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem
Malopolskicj Okrggowej [zby Inzynicrow Budownictwa w Krakowic w terminic 14 dni od daty jej doreczenia

Skiad Orzekajncy
Okrggowej Komisyi Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne)
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

2. Czionck Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys$

3. Crlonek Sktadu Orzekajacego
dr in2. Marian Plachecki

Otrzymuja
L

2
%
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CZESC RYSUNKOWA

K-01 Nadproze stalowe
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