OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA   
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 UW przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie, obejmujące remont typowych pokoi studenckich. 

Roboty prowadzone będą w trzech etapach ze względu na brak możliwości udostępnienia jednorazowo całego zakresu robót.
!!! UWAGA !!!

Prace prowadzone będą w czynnym obiekcie

Zestawienie ilościowe robót:
	Lp.
	Nazwa zadania podstawowego
	Ilość

	1.
	Kompleksowy remont typowego pokoju studenckiego 
	17


Termin zakończenia prac podstawowych ustala się na:  8 miesięcy od dnia podpisania umowy
OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  ROBÓT

DOTYCZĄCA WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z KOMPLEKSOWYM REMONTEM TYPOWEGO POKOJU STUDENCKIEGO W BUDYNKU DS-2 UW w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 95/97:

DZIAŁ NR. 1 - ROBOTY MURARSKIE

roboty polegały będą na:

1-1- wykuciu z muru podokienników betonowych, kołków haków i innych.

1-2- osadzeniu nowego podokiennika granitowego gr.4 cm składającego się z 2-ch elementów

dł. 1,5m każdy z wykonaniem dodatkowych podpór stalowych w osiach parapetów,

obsadzeniu drzwiczek rewizyjnych w obudowach kanałów i instalacji z wycięciem otworu w

obudowie G-K.

DZIAŁ NR. 2 - ROBOTY TYNKARSKIE

roboty polegały będą na :

2-1- wykonaniu napraw tynków ścian i sufitów polegających na obiciu odparzonego tynku

i wykonaniu nowego, przyjęto 50% ogólnej powierzchni ścian i 40% powierzchni sufitu

oraz napraw po wykutych kołkach puszkach itp.

2-2 -przetarciu tynków ścian i sufitów ze zdarciem starych powłok malarskich 50% tynku

ścian i 40% sufitu oraz przetarciu nowych tynków w celu zunifikowania ze starymi, nałożeniu             3 mm grubości gładzi gipsowej na przygotowane ściany i sufity pod wyprawy malarskie.
DZIAŁ NR.3 - ROBOTY MALARSKIE

roboty polegały będą na :

3-1- przygotowaniu powierzchni ścian pod malowanie polegające na zagruntowaniu ich

preparatem wyrównującym chłonność podłoża, malowaniu ścian i sufitów 2x farbą

emulsyjną, malowaniu farbami olejnymi 2x, rur wodociągowych, zabezpieczeniu podłóg

folią

DZIAŁ NR-4 ROBOTY DEKORATORSKIE

roboty polegały będą na:

4-1 - zamontowaniu na skrzydłach okiennych rolet aluminiowych, kasetowych, tkanina rolet

gumowana, przyklejeniu na ścianach przy łóżkach listew odbojowych laminowanych

PCV o szer 30 cm w 2-rzędach co daje szerokość 60 cm., uzupełnieniu brakującego

listwowania obudowy instalacji internetowych i telefonicznych.

DZIAŁ NR. 5 ROBOTY TRANSPORTOWE – REMONT POKOJU

roboty polegały będą na :

5-1- usunięciu poza budynek gruzu z rozbiórek i wywiezienie go na zwałkę na odl. do

30km. w celu utylizacji.

DZIAŁ NR. 6 - ROBOTY DEMONTAŻOWE - KĄCIK SANITARNY

roboty polegały będą na :

6-1 zdemontowaniu i wyniesieniu wyposażenia pomieszczenia, zerwaniu posadzki z płytek

ceramicznych i listwy maskującej w progu, rozebraniu okładziny ściennej z płytek

ceramicznych, wyrównaniu podłoża i zdarciu starego kleju na posadzce, obiciu resztek tynku i

kleju po obitej glazurze na ścianach.

DZIAŁ NR. 7 - ROBOTY TYNKARSKIE – KĄCIK SANITARNY

roboty polegały będą na :

7-1 wykonaniu uzupełnień tynku na ścianach po zdjętej glazurze.

DZIAŁ NR. 8 - ROBOTY OKŁADZINOWE – KĄCIK SANITARNY

roboty polegały będą na:

8-1 zagruntowaniu posadzki cementowej pod okładzinę posadzki z płytek kamionkowych gres

preparatem wyrównującym chłonność podłoża
8-2 ułożeniu posadzki z płytek kamionkowych gres 30x30 cm. z cokolikiem 30x10 cm oraz listwą

osłaniającą, aluminiową na połączeniu nowej posadzki ze starą

8-3 zagruntowaniu powierzchni ścian pod płytki ceramiczne środkiem wyrównującym chłonność

podłoża, licowaniu powierzchni ścian płytkami ceramicznymi 25x20cm i uzupełnieniu listew

narożnikowych z PCV.

DZIAŁ NR. 9 - ROBOTY MALARSKIE - KĄCIK SANITARNY

roboty polegały będą na :

9-1 przygotowaniu powierzchni sufitu pod malowanie z poszpachlowaniem nierówności,

gruntowaniu powierzchni sufitu i ścian preparatem wyrównującym chłonność podłoża,

dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi, akrylowymi powierzchni ścian oraz

powierzchni sufitu, zabezpieczeniu pomieszczenia folią na czas prowadzenia prac.

DZIAŁ NR. 10 - ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE I ELEKTRYCZNE – KĄCIK

SANITARNY

roboty polegały będą na:

10-1 demontażu umywalki porcelanowej i baterii umywalkowej, wzmocnieniu istniejącej ścianki

w miejscu montażu nowej umywalki, zamontowaniu umywalki z baterią z mieszaczem wody,

dostosowaniu starego podejścia kanalizacyjnego do nowej umywalki, wymianie istniejących

zaworów odcinających wodę do umywalki.

10-2 przełożenie istniejącego okablowania lampy oświetlenia kącika sanitarnego na sąsiednią

ścianę,

DZIAŁ NR. 11 - DOSTARCZENIE I MONTAŻ MEBLI – KĄCIK SANITARNY
roboty polegały będą na :
-
dostarczeniu zabudowy wnęki kuchenno – sanitarnej  z korpusami i frontami z płyt MDF lakierowanej oraz zabudowy lodówki z płyty MDF lakierowanej , blat z kompozytu akrylowego zestawy montowane do ścian na kotwy chemiczne z wkrętami.

Część opisowa : 

Zabudowa meblowa wydziela aneks kuchenno – sanitarny w pokoju mieszkalnym. Umożliwia przechowywanie przedmiotów codziennego użytku. Materiały, podzespoły i urządzenia zastosowane w obiekcie powinny posiadać obowiązujące certyfikaty bezpieczeństwa CE, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zabudowę  należy realizować zgodnie ze sztuką stolarską i budowlaną oraz załączonym schematem. 

Zasadnicze elementy konstrukcji i wyposażenia:

1.  Korpusy – płyta MDF o grubości 18 mm lakierowana. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Klasa higieny E1. Wąskie płaszczyzny płyt meblowych lakierowanych należy wykonać również jak lakierowanie w kolorze płyty meblowej. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Klasa Higieny E1. Wąskie płaszczyzny płyt meblowych wykończone klejonym na gorąco obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty meblowej. Elementy łączyć na kołki 8mm lub na lamerki typ 20 przy użyciu kleju stolarskiego.

2.  Fronty szafek (moduł 2) płyta MDF o grubości 18 mm lakierowana. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Mocowane na zawiasy (metalowe puszkowe fi 35 mm, wysokiej klasy pozwalające na regulację ) oraz siłowniki gazowe. Klasa higieny E1.

3. Fronty szafek (moduł 3) płyta MDF o grubości 18 mm lakierowana. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Mocowane w prowadnicach do drzwiczek przesuwnych. Klasa higieny E1.

4. Nóżki – regulowane, metalowe do zabudów meblowych.

5. Moduł 4 W części za lodówką wyciąć otwór przelotowy fi 60 mm służące do przeprowadzenia okablowania i wentylacji zgodnie ze schematem. Elementy łączyć na kołki 8mm lub na lamerki typ 20 przy użyciu kleju stolarskiego. Blat nad lodówką kompozyt akrylowy, grubości 18 mm łączony z konstrukcją przy użyciu wkrętów. Dopuszcza się zastąpienie blatu innym materiałem, po wcześniejszej konsultacji z inwestorem. Kolor do uzgodnienia z inwestorem.

6. Mocowanie do ściany  - kotwa chemiczna (tuleja siatkowa + wkręt) np. tuleja siatkowa FIS 12x85mm FISCHER i wkręt 120 mm. Istnieje możliwość zastosowania śruby zabezpieczającej przed odkręceniem  np. Seclock.

7. Zamontowanie na ścianie przeźroczystych odbojników w celu zabezpieczania przed uszkodzeniem drzwiczek od szafki z lustrem.

8. Zamontowanie na ścianie odbojników w celu zabezpieczenia ściany przed uderzeniami drzwi wejściowych.

Przed przystąpieniem  do wykonania mebli należy wykonać pomiar techniczny każdego pokoju oraz skonsultować ewentualne różnice z Inwestorem. Istnieje możliwość konieczności dokonania drobnych korekt wymiarów podczas realizacji. Wykonawca może zastosować produkt, materiał równoważny o nie gorszych parametrach niż wymieniony w opisie technicznym po uzyskaniu akceptacji Inwestora. Wszystkie elementy mebli wykonanych z płyt meblowych mają być zabezpieczone przed wpływem wilgoci przez impregnację. Po złożeniu prototypowego elementu Wykonawca przedstawi go Inwestorowi.
DZIAŁ NR.12 - ROBOTY TRANSPORTOWE- KĄCIK SANITARNY

roboty polegały będą na :

12-1 usunięciu z budynku gruzu i materiałów z rozbiórki oraz wywiezieniu ich na zwałkę

na odległość do 30 km w celu utylizacji.

DZIAŁ NR. 13 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE – POSADZKI W POKOJU

roboty polegały będą na :

13-1 zerwaniu starej wykładziny z tworzyw sztucznych, oraz odspojonej szlichty

cementowej, oczyszczeniu i wyrównaniu podłoża pod nową szlichtę.

DZIAŁ NR. 14 - ROBOTY POSADZKARSKIE – W POKOJU

roboty polegały będą na :

14-1 wykonaniu nowej szlichty z zaprawy cementowej gr. ~ 3 cm.

14-2 zagruntowaniu podłoża preparatem wyrównującym jego chłonność i wykonaniu gładzi

podkładowej pod wykładzinę z masy samopoziomującej gr. ~ 3mm.

14-3 ułożeniu posadzki z wykładziny podłogowej zgrzewanej TARKET z cokolikiem

wywiniętym na ścianę na wysokość 12 cm.

DZIAŁ NR. 15 - ROBOTY TRANSPORTOWE – PO WYMIANIE POSADZKI

roboty polegały będą na :

15-1 usunięciu z budynku materiałów z rozbiórek i wywiezieniu na zwałkę na odl. 30km. w celu ich utylizacji .

15-2 wyniesieniu na korytarz wyposażenia pokoju na czas trwania prac i wniesieniu go po

ich zakończeniu.
ROBOTY DEMONTAŻOWE – SZAFY WNĘKOWEJ

 roboty polegały będą na :

 16-1 Zdemontowaniu istniejącej szafy wnękowej o konstrukcji drewnianej i przygotowaniu jej do

 transportu na zewnątrz budynku.

DZIAŁ NR. 17 - ROBOTY TYNKARSKIE - WNĘKI SZAFY

 roboty polegały będą na :

17.1 Uzupełnieniu tynków III warstwowych ścian bocznych w szafach oraz uzupełnieniu

 tynków na ościeżach i na połączeniu ramiaka szafy z tynkiem ścian.

 DZIAŁ NR. 18 - ROBOTY MALARSKIE – WNĘKI SZAFY

 roboty polegały będą na :

 18-1 Dwukrotnym malowaniu tynku ścian i sufitu we wnęce szafy farbami emulsyjnymi.

 Zabezpieczeniu części pomieszczenia folią na czas prowadzenia prac.

DZIAŁ NR. 19- ROBOTY POSADZKARSKIE

 roboty polegały będą na :

 19-1 Uzupełnieniu wykładziny z PCV na podłodze w szafie.

DZIAŁ NR. 20 - ROBOTY REMONTOWE SZAFY WNĘKOWEJ

 roboty polegały będą na :

 20-1 Dostarczeniu w wyrobie i zamontowaniu nowej szafy wnękowej z płyty meblowej 18 mm, laminowanej, obrzeża starannie zakończone trwałą i odporną na uszkodzenia okleiną PCV. Przegrody i półki z płyty laminowanej 18 mm, wykończone obrzeża odporną na uszkodzenia okleiną PCV. Drążek metalowy do wieszania ubrań. Okucia metalowe. W szafie drzwi dwuskrzydłowe, przesuwne na metalowych prowadnicach (metalowe tory z wózkami łożyskowanymi dolny/górny). Drzwi z metalowymi uchwytami do otwierania. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem. (schemat szafy w załączeniu do opisu przedmiotu zamówienia) .

DZIAŁ NR. 21 - ROBOTY TRANSPORTOWE PO REMONCIE SZAFY

 roboty polegały będą na:

 21-1 wywiezieniu starej zdemontowanej szafy na zwałkę na odl. do 30 km.

DZIAŁ NR. 22 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIA

POKOJU.

roboty polegały będą na:

22-1 Demontażu plafoniery w kąciku oprawy żarowej, zawieszanej w pokoju, przygotowaniu podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4), kompletowaniu opraw oświetleniowych, Oprawy świetlówkowe – plafon hermetyczny LED w kąciku, -oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – trzypunktowy reflektor LED lub plafon z równorzędną mocą oświetleniową w pokoju, demontażu łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A –gniazda i wyłączniki w pomieszczeniu, montażu gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych 2-biegunowych, końcowych o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2, montażu łączników i przycisków jednobiegunowych, podtynkowych w puszce instalacyjnej, montażu do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, jedno bryzgoszczelne 2- biegunowych z uziemieniem klejone 16A/2.5 mm2 z podłączeniem, wykonaniu połączeń przewodów kabelkowych o przekroju do 2.5 mm2 w puszkach szczelnych (3 odgałęzienia), pomiarze rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (dwa pomiary)
INFORMACJE  O  TERENIE   BUDOWY :  

Organizacja  robót  budowlanych

Na Wykonawcy ciąży obowiązek opracowania  metod  i  organizacji  robót  budowlanych.  Prowadzone  roboty  budowlane  nie  powinny utrudniać funkcjonowania obiektu oraz ograniczać ruchu osób  pracujących  i interesantów  podczas  normalnego  dnia  pracy.  Wykonawca każdorazowo powinien poinformować Zamawiającego o ewentualnych  wyłączeniach mediów w budynku (elektryczność, woda, ciepło) i uzyskać stosowne pozwolenia. W  ramach  organizacji  robót  budowlanych  należy  uwzględnić : 

a/  zaplecze budowy -  po  uzgodnieniu  z  Zamawiającym

b/ przekazanie  terenu  budowy - Zamawiający  protokolarnie  przekazuje  wykonawcy  teren  budowy  w  czasie  i  na  warunkach  określonych  w  ogólnych  warunkach  umowy oraz  wszelką  dokumentację techniczną i  dokumentację  budowy ( zgodnie z ustawą PB).

c/ ochronę  i  utrzymanie  terenu  budowy -  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów  i  elementów  wyposażenia  użytych do  realizacji  robót  od  chwili  rozpoczęcia  do  ostatecznego  odbioru  robót.  Przez  cały  ten  okres  urządzenia  lub ich  elementy  będą  utrzymane  w  sposób  satysfakcjonujący  zarządzającego   realizacją  umowy, ochronę  własności  i  urządzeń. Wykonawca   jest  odpowiedzialny  za ochronę istniejących instalacji i  urządzeń  znajdujących  się  w  obrębie  placu  budowy, Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek szkody,  spowodowane  przez  jego  działania.  

d/ narady - Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w naradach  koordynacyjnych.
e/ Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób mało uciążliwy dla Zamawiającego oraz w ścisłej współpracy z Zamawiającym (administracją obiektu) - roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie;

f/ wykonywanie prac głośnych i uciążliwych \kucie, wiercenie, głośne rozbiórki i wyburzenia, itp.\ dla normalnego funkcjonowania obiektu możliwe będzie tylko w godzinach od 9.00-16.00 a także w soboty, niedziele i święta po wcześniejszym uzgodnieniu tego z administracją obiektu.

g/ czasowe wyłączenia zasilania w obiekcie należy bezwzględnie uzgadniać z administracją obiektu co najmniej na 1 tydzień przed planowanym terminem.

Należy ograniczyć do minimum wszelkie krótkotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, ciepła \ ścisły nadzór kierownika robót \.

h/ prowadzenie robót w sposób mało uciążliwy dla Zamawiającego oraz w ścisłej współpracy z Zamawiającym (administracją budynku). W czasie trwania robót teren będzie dostępny od poniedziałku do soboty z wyjątkiem dni ustawowo wolnych w godzinach od 7.00 do 19.00. Wykonywanie prac głośnych i uciążliwych po uprzednim uzgodnieniu ich terminu z administracją budynku. W innych terminach (również w niedziele i święta), przebywanie i prowadzenie robót jest możliwe za pisemną zgodą administracji obiektu,

i/ Wykonawca utrzyma terenu robót w należytym porządku, wolnym od zagrożeń, przeszkód i zanieczyszczeń na ciągach komunikacyjnych,

j/ Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do przywrócenia porządku po zakończeniu prac tj. posprzątanie po zakończonych pracach (w tym również uprzątnięcie/wyniesienie gruzu, złomu). 

k/ Wykonawca zabezpieczy miejsca prowadzenia robót przed wywoływaniem alarmów lub innych uszkodzeń instalacji budynku
Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich.

W  celu  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich  Wykonawca  winien  szczegółowo   przeanalizować  warunki  prowadzenia  robót budowlanych.  Do  grupy interesów osób  trzecich  należą:

a/ funkcjonowanie  budynku

b/ zabezpieczenie  bezpieczeństwa  użytkowników  budynku,

c/ zabezpieczenie  dróg  ewakuacji  ludności

Ochrona  środowiska

W ramach ochrony środowiska Wykonawca powinien przewidzieć następujące  elementy:

a/ prowadzenie  robót  i  utrzymanie  zaplecza  budowy , aby  żadne  substancje, śmieci  oraz  zanieczyszczone  płyny  nie  były  składowane  w  niedozwolony  sposób lub  odprowadzane  do  środowiska,

b/ stosowanie  przepisów zawartych  we  wszystkich  regulacjach  prawnych w  zakresie  ochrony  środowiska,

 c/ unikanie  działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek – użytkowników  występujących  na  terenie  objętym  robotami budowlanymi  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników  powodowanych  jego  działalnością.

Warunki  bezpieczeństwa  pracy

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  do  zapewnienia  bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie  wyposażenie  i  odzież  wymaganą  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu  zatrudnionego  na  placu  budowy. Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Nie  będzie  używał  materiałów,  które  wpływają  trwale  na  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie.  Jakiekolwiek  materiały  z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą  być poświadczone  przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska i personelu. Materiały,  które  są  niebezpieczne  tylko  w  czasie  budowy  (a po zakończeniu  budowy  ich  charakter  niebezpieczny  zanika, np materiały  pylące) mogą  być  dozwolone pod  warunkiem, że będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.
Zaplecze  dla  potrzeb  Wykonawcy

Zgodnie  z  ustaleniami  specyfikacji  technicznej  wykonawca  winien  przygotować  organizację  robót  budowlanych,  w  której  ustali  zagospodarowanie  placu  budowy.

Warunki  dotyczące  organizacji  ruchu

Wykonawca  uzgodni  z  zamawiającym  zasady  organizacji  ruchu i  sposobu  dostarczania  materiałów  na  plac  budowy.

Ogrodzenia

Na terenie inwestycji nie ma potrzeby wykonywania ogrodzenia.

Zabezpieczenie  chodników  i  jezdni

Na  terenie  inwestycji  nie  ma  potrzeby  zabezpieczania  chodników                                  

 WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH                                                     
Wszystkie  wyroby  budowlane  dostarczone  do  wbudowania  powinny  spełniać  kryteria        określone w  USTAWIE  z  dn. 16 04 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92,poz.881)  a  w  szczególności  Art.5)
Wyrób  powinien  być  oznakowany  CE,  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  jego  zgodności z normą  zharmonizowaną  albo  europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją   techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami podstawowymi,  albo umieszczony  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  albo oznakowany  znakiem  budowlanym  B  jako  wyrób  regionalny.

Uwagi końcowe

· wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości określają postanowienia odpowiednich norm.

· wymagania odnośnie parametrów sprzętu, maszyn i środków transportu określone są w pozycjach cennikowych w kosztorysie na wykonanie prac.

· roboty należy prowadzić zgodnie z postanowieniami określonymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

· odbiór prac nastąpi w oparciu o sprawdzenie zgodności wykonania prac z założoną technologią i przewidzianym zakresem prac oraz polskimi normami.

· przedmiar robót sporządzony został z natury.

· obmiar robót przeprowadzony zostanie po zakończeniu prac remontowych z natury przez Wykonawcę i zweryfikowany będzie przez inspektora nadzoru robót budowlanych. Roboty zanikowe kontrolowane będą przed ich zakryciem.

· roboty rozliczone będą w sposób określony umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

· zakres prac określony został w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót.

· zabronione jest wrzucanie gruzu i odpadów budowlanych do zsypu oraz toalet
· zabronione jest przewożenie dźwigami osobowymi wszelkich urządzeń i maszyn budowlanych.

· zabronione jest wykorzystywanie mebli przez pracowników Wykonawcy podczas robót remontowych. W przypadku zniszczenia mebla, Wykonawca zostanie obciążony kosztami zakupu nowego mebla
· meble i wyposażenie z remontowanych pokoi należy zabezpieczyć folią przed zniszczeniem i zakurzeniem oraz czytelnie oznaczyć do którego pokoju są przypisane
· Zamawiający nie udostępnia pomieszczeń magazynowych.

· zabronione jest wykorzystywanie pokoi do innych celów niż były przeznaczone, w szczególności do korzystania przez pracowników Wykonawcy z noclegów w tych pokojach. W razie zaistnienia takich okoliczności, Wykonawca zostanie obciążony kosztami noclegów wg stawki za usługi hotelowe.
· Postanowienia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązują wszystkich pracowników firm i przedsiębiorstw wykonujących prace na terenie budynku  Domu Studenta nr 2 UW. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania ustaleń wynikających z treści IBP. Ponadto jest zobowiązany zapoznać swoich pracowników z treścią Instrukcji. 

· W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości, lub zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych, Zamawiający ma prawo do natychmiastowego wstrzymania prac wykonywane na terenie budynku.

Do prowadzenia opisywanych prac remontowych ma zastosowanie STANDARDOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR. B – 00.00.00 Wymagania Ogólne (OKREŚLONE SĄ W NIEJ tzw. PRZEPISY ZWIĄZANE) opracowana przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa Promocja Spzoo w Warszawie 2004 oraz Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych wydana przez O.W.E.O.B.Promocja Sp. z o.o. 2005 
Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z postanowieniami określonymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.    
W załączeniu:
Załącznik nr 1 - Przedmiar robót dotyczący wykonania prac związanych z remontem typowego pokoju studenckiego w budynku DOMU STUDENTA NR 2,
Załącznik nr 4 – Schematy 
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