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OPIS TECHNICZNY.

Podstawa opracowania.

Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie:
Zlecenia Inwestora
Wstepnych uzgodnien z Inwestorem
Podktadéw architektonicznych
Inwentaryzacji stanu istniejgcego
— Kart katalogowych elementéw instalacji piorunochronnej
— Przepiséw i zarzagdzen

e -ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zniejszymi
zmianami).

e - ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
1792 z pbézniejszymi zmianami)

e - ustawa z dnia 11 wrze$nia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym
(Dz.U. 2015 poz. 1688)
e - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

e - rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr
202 poz. 2072 z pézn. zm.)

° - rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 poz. 462 z pézn. zm.)

e - rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym ( Dz. U. Z 2004 nr 130 poz. 1389.)

. - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1126).

— Norm

PN-IEC 60364 oraz PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
opublikowane w jezyku polskim

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy.

PN-HD 308 S2 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.
PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka z
maszyng, oznaczenia i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i
zakonczen zyt przewodow oraz ogoélne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cziowieka z
maszyng, oznaczenia i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60050-195:2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i
ochrona przeciwporazeniowa.

PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa. Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

PN-EN 50164-1:2010 — Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Czes¢ 1:
Wymagania dotyczgce elementéw potgczeniowych.

PN-EN 50164-2:2010 - Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Czes$¢ 1:
Wymagania dotyczgce przewoddw i uziomow.

Dokumentacji archiwalnej udostepnionej przez Inwestora
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- projekt techniczny instalacji elektrycznych, opracowany przez INSTALATORSTWO
ELEKTRYCZNE Tadeusz Jaskiowski w listopadzie 1993 r.

- projekt budowlany wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych, opracowany przez
ZAKELAD USLUGOWO-PROJEKTOWY magr inz. Krzysztof Gorecki w kwietniu 2004 r.

- projekt powykonawczy wymiany rozdzielnic w Hotelu HERA, opracowany przez
TECHNOMAR inz. Krzysztof Drouet w lipcy 2006 r.

- projekt ,Remont elewacji budynku A U.W. HERA. Instalacja piorunochronna i instalacja
zasilania podgrzewania rynien oraz rur spustowych”, opracowany przez EWA
HOROSZKIEWICZ ARCHITEKT w listopadzie 2010 r.

- dokumentacja powykonawcza instalacji SAP wykonanej w Budynku HERA, opracowana
przez PHU KONKRET w czerwcu 2015 r.

- projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych dla wentylacji kuchenek, tazienek
ogolnodostepnych w czesci A obiektu UW ,Hera” przy ul. Belwederskiej 26/30 w Warszawie,
opracowany przez Klimavento Jerzy Kokoszka w sierpniu 2021 roku

Zakres opracowania.

Projekt stanowi aktualizacje dokumentacji projektowej projekt ,,Remont elewacji budynku A
U.W. HERA. Instalacja piorunochronna i instalacja zasilania podgrzewania rynien oraz rur
spustowych”, opracowany przez firme EWA HOROSZKIEWICZ ARCHITEKT w listopadzie 2010 r.
i zastepuje go catkowicie. Podtrzymano zalozenia projektowe z dokumentacji z listopada 2010
roku: Il poziom ochrony odgromowej, wymiana zwodow, przewodéw odprowadzajacych i zlgcz
kontrolnych oraz pozostawienie istniejgcych przewodow uziemiajacych i uziomu a takze
pozostawienie istniejagcych przewodéw odprowadzajacych, prowadzonych po elewacji od strony
ul. Gagarina.

Zaprojektowano wykonanie 2 dodatkowych przewoddéw odprowadzajgcych, prowadzonego po
wschodniej (wewnetrznej) elewacji skrzydta od strony ul. Belwederskiej, oraz odigczenie przewodu
odprowadzajgcego od uziomu budynku Belwederska 32 i wykonanie dla tych trzech przewoddéw
odprowadzajgcych nowego uziomu pionowego na dziedzincu

Projekt swoim zakresem obejmuje: demontaz istniejgcej instalacji piorunochronnej, projekt nowej
instalacji piorunochronnej oraz projekt instalacji elektrycznych, zwigzanych z zasilaniem podgrzewania
rynien i rur spustowych oraz gniazd wtykowych na tarasach 1 i 2 w budynku A hotelu ,HERA”,
usytuowanego przy ulicy Belwederskiej 26/30 w Warszawie. Powyzsze roboty zwigzane sg remontem
elewacji budynku. Poza zakresem opracowania jest elewacja frontowa z wejsciem gtéwnym do
budynku (od strony ul. Gagarina).

Dodatkowo ujeto demontaz nieuzywanych anten RTV i TVSAT oraz wymiane kabla antenowego
instalacji monitoringu pozarowego.

Stan istniejacy.

Budynek A hotelu HERA wyposazony jest w instalacje piorunochronng wykonang wg norm obecnie
wycofanych przez PKN. Na dachu pokrytym blachg zamontowana jest sie¢ zwodoéw poziomych z drutu
stalowego ocynkowanego FeZn ®6mm uktadanego na uchwytach. Przy wentylatorach dachowych,
metalowych wywiewkach kanalizacyjnych oraz przy murowanych kominach wentylacyjnych
umieszczone sg zwody pionowe, przy czym nie ma zachowanych bezpiecznych odstepow izolacyjnych
od urzgdzen zasilanych w energie elektryczng. Na dachu umieszczonych jest kilka anten satelitarnych
oraz telewizji naziemnej nie posiadajacych odpowiedniej ochrony odgromowej. Anteny wg informaciji
uzytkownika rozmieszczone sg przypadkowo i bedg zdemontowane do czasu wykonania docelowej
instalacji telewizyjnej w budynku.

Przewody odprowadzajgce wykonane sg rowniez drutem FeZn ®6mm systemem naprezanym (od
strony ulicy Parkowej) oraz na uchwytach dystansowych (od strony ulicy Belwederskiej i od strony
wewnetrznej) i potgczone sg z uziomem instalacji piorunochronnej poprzez ztgcza kontrolne. Przewody
uziemiajgce od strony ulicy Belwederskiej wykonane sg z preta stalowego o s$rednicy 16mm, a
pozostate z bednarki FeZn25x4. Catosc¢ instalacji piorunochronnej przewidziana jest do demontazu za
wyjatkiem uziomu oraz przewoddéw uziemiajgcych wykonanych z bednarki.

Na elewacji budynku od strony ulicy Belwederskiej umieszczona jest podswietlana reklama hotelu
,HERA”, a na scianach taraséw usytuowane sg oprawy os$wietleniowe typu kula mleczna. Oprawy
oswietleniowe umieszczone sg rowniez w poblizu wejs¢ gospodarczych do budynku od strony
podworza.

Stan projektowany.




Instalacja piorunochronna.

Ochrona odgromowa zewnetrzna.

Dla budynku hotelowego przewiduje sie wykonanie nowej petnej instalacji piorunochronnej,
stanowigcej zewnetrzng ochrone odgromows. Instalacja skfadac¢ sie bedzie ze zwodoéw poziomych i
pionowych na powierzchni dachu, przewoddéw odprowadzajgcych i ztgcz kontrolnych. Dla budynku
przyjeto lll poziom ochrony odgromowe;j.

a) Zwody poziome i pionowe na dachu

Na dachu nalezy wykonaé sie¢ zwoddéw poziomych z drutu stalowego ocynkowanego
FeZn®8mm (przekréj min. 50 mm?), ktéry uktada¢ na systemowych uchwytach krawedziowych
przykrecanych do blach pokrycia dachowego. Do ochrony wentylatorow, wywiewek kanalizacyjnych
oraz murowanych komindw wentylacyjnych, zastosowac¢ nalezy zwody pionowe nieizolowane. Jako
zwody pionowe wykorzysta¢ drut FeZn®8mm (dla wywiewek i matych kominéw wentylacyjnych) oraz
typowe iglice odgromowe wykonane ze stopu plastycznego AIMgSi. Iglice mocowaé bocznie do
murowanych kominéw wentylacyjnych. Zwody pionowe tak zostaly rozmieszczone aby istniejgce
wentylatory (zasilane w energie elektryczng) znajdowaty sie w ich strefach ochronnych. Potgczenia
zwodow poziomych nalezy wykonaé za pomocg systemowych zigcza uniwersalnych odgateznych.
Wszystkie metalowe elementy wystepujgce na dachu (nie posiadajgce zasilania elektrycznego i nie
wprowadzone do wnetrza budynku) nalezy przylgczy¢ do sieci zwoddw poziomych za pomocg
systemowych uchwytow srubowych zaciskowych (wywiewki, obrébki blacharskie, porecze, rynny itp.)

b) Przewody odprowadzajgce i ztgcza kontrolne

Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu FeZn®8mm. Ze wzgledu na zakonczony remont
elewacji w branzy budowlanej, od strony dziedzinca i od strony ul. Belwederskiej przewody
odprowadzajgce uktada¢ na wspornikach mocowanych w $cianie zas od ul. Parkowej pozostawic
system naprezany. Zigcza kontrolne bednarka-drut instalowac¢ na wysokosci okoto 1,5m nad ziemiag, w
miejscach ogolnie dostepnych z uwagi na wymog przeprowadzania okresowych przegladéw i
konserwacji oraz wykonywania pomiarow rezystancji uziomu.

c) Przewody uziemiajgce oraz uziom instalacji piorunochronnej

Przewody uziemiajgce wykonane z bednarki FeZn25x4 oraz uziom instalacji piorunochronnej
pozostajg bez zmian do dalszej eksploatacji. Wg informacji uzytkownika stan uziemienia jest dobry co
potwierdzajg pomiary kontrolne. Jedynie od strony ulicy Belwederskiej dla przewodoéw uziemiajgcych
przewidziano wymiane pretéw o srednicy 16mm na bednarke FeZn 25x4.

Celem redukgiji napiecia dotykowego w przewodach odprowadzajgcych i przewodach uziemiajgcych,
nalezy je umiesci¢, do wysokosci 3m nad terenem przylegtym, w ruchach z polietylenu usieciowanego
0 grubosci scianek min. 3mm, ktére wykazujg wytrzymatos¢ na napiecie udarowe w wysokosci 100kV
(1/250us). Dla przewoddéw odprowadzajgcych stosowaé rury o srednicy wewnetrznej min. 14mm a dla
przewoddéw uziemiajgcych - o srednicy wewnetrznej min. 34 mm.

Ochrona odgromowa wewnetrzna.

Z uwagi na mozliwos¢ przenikniecia czesci prgdu piorunowego do instalacji elektrycznej wewnetrznej,
poprzez przewody grzejne utozone w rynnach, potgczonych bezposrednio ze zwodami poziomymi, w
instalacji zasilajgcej (tablica TA-O1) nalezy zastosowac ograniczniki przepie¢ typu 1+2 o poziomie
ochrony ponizej 1500V ( Uc = 255V, limp 10/350 => 25kA, In 8/20 => 25kA, Ifi =>50kA), przy czym
pomiedzy przewodem L a N ma znajdowac sie warystor, a pomiedzy przewodem N a PE iskiernik. Dla
prawidtowego odprowadzenia prgdu piorunowego do uziomu zaprojektowano przewdd uziemiajgcy
LgYZzo16 przytagczony bezposrednio do punktu PE ogranicznika przepie¢ i gtdwnej szyny wyréwnawcze;j
budynku w piwnicy.

Instalacje elektryczne.

Instalacja zasilania podgrzewania rynien i rur spustowych.

Dla budynku zaprojektowano system podgrzewania rynien i rur spustowych dla zapobiegania
gromadzenia sie $niegu i lodu na dachu. System sklada sie z przewodéw grzejnych statooporowych
umieszczonych w rynnach oraz rurach spustowych, przy czym w rynnach przewody mocowaé za
pomocg systemowych uchwytéw rynnowych a w rurach spustowych do specjalnej linki. System
sterowany regulatorem wyposazonym w_czujnik temperatury i wilgoci. System jest zalgczany tylko
wtedy, gdy zaréwno czujnik temperatury jak i wilgoci sygnalizujg opady $niegu, marzngcego deszczu
oraz wystepowanie oblodzenia.




Dodatkowo na tarasach budynku od strony ulicy Belwederskiej i Parkowej przewidziano
podgrzewane elektrycznie wpusty posadzkowe.

Dla zasilenia przewodoéw grzejnych zaprojektowano nowe tablice rozdzielcze TA-O1 i TA-O2, ktore
zamontowa¢ podtynkowo na korytarzu IV pietra. Z tablic tych nalezy wyprowadzi¢ poszczegodine
obwody odbiorcze ktore wykonac¢ przewodami kabelkowymi typu YDYpzo3x2,5 (linie grzewcze) i
YDYpzo3x1,5 (wpusty posadzkowe). W tablicach przewidziano zabezpieczenia poszczegdinych
obwoddw, wytgczniki réznicowoprgdowe, regulator temperatury oraz ogranicznik przepie¢ typu 1+2.
Sygnaty sterujgce doprowadzone bedg do regulatora z zewnetrznych czujnikéw temperatury i wilgoci.
Czujnik temperatury umiescic¢ nalezy na scianie budynku od strony poétnocnej, a czujnik wilgoci w rynnie
od strony potudniowej (nastonecznionej).

Tablice TA-O1 zasili¢ nalezy bezposrednio z tablicy gtéwnej budynku (rozdzielnia TWLZ), a jako
zabezpieczenie wykorzystac rezerwowy roztgcznik bezpiecznikowy NHOO, ktéry wyposazy¢ we wkiadki
gG 40A.

Podane dtugosci odcinkow statooporowego przewodu grzejnego 20W/m i samoregulujgcego
przewodu grzejnego 16W/m dobrano z katalogu przyktadowego producenta. Odcinki te sg fabrycznie
wyposazone w "przewody zimne" o diugosci 4m. Przewody mocowa¢ w rynnach na uchwytach
dystansowych a w rurach spustowych na fancuchach lub linkach nosnych zgodnie z technologig
producenta przewodéw. Przewody dobrano na 40W/mb rynny i 40W/mb rury spustowej. W rurach
spustowych petle przewodu wprowadzi¢ 1m ponizej terenu. Wielkos¢ i wyposazenie tablic TA-01 i TA-
02 dobra¢ do wybranego regulatora i podziatu na obwody. Diugosci przewodow przed zamdéwieniem
sprawdzi¢ w naturze.

Instalacja gniazd wtykowych 230V.

Przed remontem elewacji budynku nalezy zdemontowac istniejgce oprawy oswietleniowe nascienne
na tarasach i w poblizu wej$¢ gospodarczych do budynku od strony podworza. Oprawy nalezy oczysci,
wyposazy¢é w zrédta $wiatta i po zakonczeniu prac modernizacyjnych elewacji ponownie
zamontowacé,przy czym na tarasach w tych samych miejscach, a przy wejsciach odsungé od
przewodéw odprowadzajagcych instalacji piorunochronnej na odlegtos¢ okoto 1m. Obwody
oswietleniowe zasilajgce oprawy pozostajg bez zmian.

Podswietlana reklama hotelu ,HERA” zamontowana na $cianie na wysokosci Il pietra (od strony
ulicy Belwederskiej) zostata zdemontowana na czas remontu i poddana renowacji. Obecnie reklama nie
zostata przewidziana do podswietlenia wewnetrznego.

Na tarasach 1 i 2 dostepnych z korytarza IV pietra doprojektowano po jednym obwodzie gniazd
wtykowych. W instalacji zastosowa¢ gniazda wtykowe podtynkowe w obudowie bryzgoszczelnej
instalowane na wysokosci minimum 0,5m nad posadzkg taraséw. Do zasilenia wykorzystac
wyprowadzone na taras i zakonczone puszkg podtynkowg obwody tréjfazowe wykonane przewodami
5xDY2,5. Do zasilenia gniazdek wykorzysta¢ trzy zyty (L, N i PE). W istniejgcych tablicach pietrowych
TO4-2 i TO4-3 zdemontowa¢ zabezpieczenia trojfazowe S193 B10, a obwody gniazd wtykowych
zabezpieczy¢ nowymi wytgcznikami réznicowoprgdowymi z czionem nadprgdowym B16A, 30mA o
charakterystyce AC.

Ochrona od porazen.

W instalacjach odbiorczych jako dodatkowy system ochrony od porazen zastosowano szybkie
wytgczenie zasilania z wykorzystaniem bezpiecznikéw topikowych, wytgcznikow instalacyjnych oraz
wytgcznikow réznicowopradowych o czuto$ci 30mA.

Instalacje odbiorcze 1-fazowe zaprojektowano jako trzyzytowe, a linie zasilajgce jako
piecioprzewodowe z wydzielonymi przewodami ochronnym PE i neutralnym N w uktadzie TNS.

Anteny RTV i TVSAT

Nalezy zdemontowaé¢ 2 niekompletne anteny TVSAT i 3 uszkodzone anteny RTV, wraz z ich
okablowaniem.

Antena RTV, umieszczona na dachu skrzydta od strony ul. Belwederskiej jest wiasnoscig
mieszkancéw lokalu mieszkalnego. Nalezy jg pozostawi¢ i chroni¢ od bezposrednich wytadowan
atmosferycznych zwodami pionowymi (iglicami odgromowymi) w taki sposob, aby znajdowata sie w
strefach ochronnych zwodow.

. Na dachu od strony ul. Parkowej znajdujg sie czynne anteny RTV na wspdlnym maszcie, jedna
skierowana na RCN Raszyn a druga na RCN PKIiN. Nalezy jg pozostawi¢ i chroni¢ od bezposrednich
wytadowan atmosferycznych zwodami pionowymi (iglicami odgromowymi) w taki sposéb, aby
znajdowata sie w strefach ochronnych zwodow.

Demontaz konstrukcji wsporczych dokona¢ w ustaleniu z Uzytkownikiem.

Prace wykona¢ w porozumieniu z konserwatorem instalacji antenowe;j.

7



Antena monitoringu alarmoéw pozarowych NOMA2

Istniejgca antena pretowa zostata zainstalowana w latach 90-tych XX wieku. Ze wzgledu na stan
techniczny (utlenione ztgcza, odtamane przeciwwagi), firma NOMA2, swiadczgca ustuge monitoringu
alarmow pozarowych, dokona jej wymiany we witasnym zakresie, z wykorzystaniem istniejgcej
konstrukcji wsporczej.

Kabel antenowy od anteny istniejgcej jest sprowadzony do zaplecza Recepcji na parterze, do
urzadzenia nadawczego monitoringu i na wiekszosci swojej dtugosci jest mocowany do przewodu
odprowadzajgcego instalacji piorunochronnej. Firma NOMA2 dostarczy nowy kabel antenowy, ktéry
nalezy sprowadzi¢ na parter po nowej trasie z mocowaniem do nowej linki nosnej (lub drutu fi 8mm) w
rurze ostonowej odpornej na promieniowanie UV. Prace te wykona¢ pod nadzorem firmy NOMAZ2.
Odtaczenia starego kabla i podigczenia nowego do anteny i urzadzenia nadawczego dokona firma
NOMAZ2.

Wymagania dodatkowe.

Wymagania dla Inwestora

Inwestor powinien zapewnic:

- uporzadkowanie gtdwnych szyn uziemiajgcych, gtdbwnych szyn potgczen wyréwnawczych,
zlokalizowanych w poblizu zigczy zasilajgcych i gtéwnych tablic/rozdzielnic zasilajgcych oraz lokalnych
szyn potgczen wyrownawczych w pomieszczeniach typu wezet cieplny wentylatornia

- skoordynowanie ochrony przeciwprzepieciowej wewnetrznej w tablicach bezpiecznikowych
odbiorczych (instalacyjnych), rozdzielnicach i rozdzielnicy gtéwne;j

- zweryfikowanie liczby i lokalizacji rur spustowych na elewacji wschodniej (wewnetrznej) skrzydta od
strony ul. Belwederskiej, gdyz udostepnione przez Inwestora projekty architektoniczne nie pokazujg
doktadnie sposobu odprowadzenia wod opadowych ze wschodniej potaci dachu tego skrzydta

Wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca, przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wymiang instalacji piorunochronnej,
wykona pomiary rezystancji uziemienia na obu przylgczach zasilajgcych Budynek A i na zasilaniu
Budynku B oraz przedstawi je do oceny Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca, przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewania rynien i
rur spustowych, dostarczy Inspektorowi Nadzoru fabryczne instrukcje doboru i montazu urzgdzen
przewidzianych do zainstalowania (przewody, regulatory, czujniki, podgrzewane wpusty tarasowe,
systemy mocowan)..

Wykonawca sporzadzi instrukcje eksploatacji dostarczanych urzgdzen (rozdzielnice, tablice
bezpiecznikowe, instalacja piorunochronna i ochrony przed przepieciami).

Wykonawca wykona malowanie scian wewnetrznych po naprawie tynkéw tak, aby ptaszczyzny
malowania byly ograniczane w pionie nadprozami i sufitem a w poziomie zatamaniami $cian, a $cian
zewnetrznych tak, aby ptaszczyzny malowania byly ograniczane w pionie gzymsami w poziomie
zatamaniami scian. Do malowania elewacji nalezy uzy¢ farby polikrzemianowe] elewacyjnej KABE
NOVALIT F kolor F0250, gdyz taka zostata uzyta podczas remontu elewacji w roku 2021.

Na drzwiach wyjsciowych na tarasy umiescic tablice ostrzegawcze w kolorze czerwonym z napisem
w kolorze biatlym o tresci "NIE WYCHODZIC NA TARAS PODCZAS BURZY LUB OPADOW
DESZCZU" i wysokosci liter co najmniej 2,5cm oraz jego odpowiednik w jezyku angielskim.

OBLICZENIA TECHNICZNE.

Bilans mocy tablicy dla systemu podgrzewania rynien i rur spustowych.

Tablica Nr obwodu Element grzejny Moc
bzdzielcza Przewdd zasilajgcy (kW)
"TA-O1 LO1 Przewod grzejny statooporowy 20W/m, I=165m 3,3
YDYpzo 3x2,5

TA-O1 LO2 Przewdd grzejny statooporowy 20W/m, 1=135m 2,7
YDYpzo 3x2,5

TA-O1 LO3 Przewdd grzejny statooporowy 20W/m, I=65m 1,3
YDYpzo 3x2,5

TA-O1 LO4 Przewod grzejny statooporowy 20W/m, I=150m 3,0
YDYpzo 3x2,5

TA-O1 LO5 Przewdd grzejny stato oporowy 20W/m, 1=135m 2,7
YDYpzo 3x2,5

TA-O1 LO6 Podgrzewany wpust tarasowy 0,03
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YDYpzo3x1,5

TA-O1 LO7 Podgrzewany wpust tarasowy 0,03
YDYpzo3x1,5

TA-O2 LO8 Podgrzewany wpust tarasowy 0,03
YDYpzo3x1,5

TA-O2 LO9 Podgrzewany wpust tarasowy 0,03
YDYpzo3x1,5

TA-O2 LO10 Samoregulujacy przewdd grzejny 16W/m, 1= 40m 0,65
YDYpzo3x1,5

RAZEM 13,77

Dobdr linii zasilajacej.

Urzadzenie zabezpieczajgce przewdd przed skutkami przecigzeh powinno by¢ tak dobrane, aby w

przypadku przeptywu praddéw o wartosci wiekszej od dtugotrwatej obcigzalnosci kabla I , hastepowato
jego dziatanie zanim wystgpi nadmierny wzrost temperatury zyt kabla. Wymaganie to jest spetnione,
jezeli zachowane sg nastepujgce warunki:

L<I <1

, <1,451,

V4

I

gdzie: - prad obliczeniowy
n - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

z - obcigzalno$¢ diugotrwata zabezpieczonych kabli

—_— e

2 - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego

LZ1 - 5xLgY10/RB37, bezpiecznik topikowy gG 40A

_2x2700

[.=
B 230

=23,48A
(prad najbardziej obcigzonej fazy)

I, =50,0 1,06 =53,0A (sposdb utozenia B1 wg PN-IEC 60364-5-523:2001)
I =40A

I, =1,6 %40 = 64,0A

1,=23,5A<I,=40A<I,=53,0A

= < = .
[ =640A <14ST, =T69A = ook speiniony

Wytyczne do Planu BIOZ
Zakres robot.

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje demontaz i montaz instalacji piorunochronnej, wykonanie
instalacji ogrzewania rynien i rur spustowych oraz zasilanie oswietlenia iluminacyjnego budynku.

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Elementem zagospodarowania stwarzajgcym zagrozenia podczas realizacji przedmiotowego projektu
sq linie kablowe nn (napiecie 230/400V) oraz gazocigg wprowadzone do budynku.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych.

— wykopy ziemne do gtebokosci ok. 1m dla utozenia uziomu instalacji piorunochronnej,;




— praca na rusztowaniach, drabinach i na dachu na wysokosci ponad 2,5m podczas instalowania
zwodow i przewodow odprowadzajgcych instalacji piorunochronnej obiektu oraz obwodéw
zasilajgcych dla oswietlenia iluminacyjnego,

— zblizenia do obwodow istniejgcych o napieciu 3x230V/400V.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczeqgélnie niebezpiecznych.

— przed przystgpieniem do prac przy ukfadaniu uziomdéw oraz prac ziemnych poinstruowac
pracownikow w zakresie zabezpieczania i oznaczania wykopow ziemnych;

— przed przystgpieniem do prac instalacyjnych przy instalacji piorunochronnej poinstruowacé
pracownikow w zakresie ewentualnego uzywania pasow i lin bezpieczenstwa podczas prac na
wysokosci oraz co do zasad przestawiania i ustawiania rusztowan i drabin;

—  przed przystgpieniem do prac na wysokos$ci oceni¢ teren i rodzaj wykonywanych prac innych
branz celem unikniecia ewentualnych kolizji z dzwigiem, transportem lub wykopami.

Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi i
sztukg budowlang w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08 2002 r.(Dz. U.
17.09.2002r) w sprawie zapewnienia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi, stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym
nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad BHP:

— wydawac przez osoby kierownictwa i dozoru wtasciwe i prawidtowe polecenia wykonania pracy;

— podczas prac montazowych i instalacyjnych kabli i przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia
technologiczne i o$wietleniowe stosowac, rusztowania stojgce i przejazdowe oraz drabiny
rozstawne;

— podczas prac ziemnych stosowac oznaczanie wykopéw tasmg biato-czerwong a w miejscach
skrzyzowan z przejsciami zabezpieczy¢ wykopy przykryciem lub ktadkami;

— wykopy na odcinkach zblizen lub kolizji z istniejgcymi czynnymi kablami wykonywac recznie;

— podczas prac montazowych zwodéw instalacji odgromowej na dachu stosowac pasy i liny
bezpieczenstwa;

— nachylenie skarp wykopow wykonaé tak, aby zapewni¢ dobrg stateczno$¢ Scian, zalezng od
rodzaju gruntu;

— wszystkich pracownikéw wyposazy¢ w kaski ochronne;

— podczas prac montazowych na wysokosci zapewni¢ stosowanie podnosnika lub rusztowania
stojgceqo;

— spawanie uzioméw wykonywac z przestrzeganiem przepisow ppoz. i BHP;

— zapewni¢ tgcznosé¢ telefoniczng lub radiowg podczas wykonywania prac przez pracownikow
oddalonych lub na wysokosci;

— budowe zabezpieczy¢ w podreczny sprzet gasniczy i BHP;

— przed uzyciem sprzetu mechanicznego przeprowadzic¢ probe techniczng i sprawdzi¢ czy spetnia
on wymagania BHP;

— wszystkie uzytkowane na budowie urzadzenia i narzedzia (elektronarzedzia, spawarki, pompy,
itp.) oraz srodki ochrony osobistej muszg posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa;

— uzytkujgc sprzet mechaniczny, pomocniczy oraz urzgdzenia nie objete dozorem technicznym
wykonawca powinien we wtasnym zakresie zorganizowa¢ dozér, opracowac instrukcje obstugi,
przeprowadzac¢ kontrole biezgce i okresowe;

— na placu budowy wyznaczy¢ miejsca do skladowania materiatow instalacyjnych i urzgdzen
technicznych wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia
lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw;

— prace elektryczne powinno by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wazne i odpowiednie
Swiadectwo kwalifikacji sprawdzone przez osoby kierownictwa i dozoru;

— urzgdzenia elektryczne utrzymywac i eksploatowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami.
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ZALACZNIKI

Uprawnienia projektanta.

© MAZOWIECKA
OKREGOWA
i Z B A
FF INIYNIEROW
© BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 607 /11 /E Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 wust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Wojciechowi Pawlowi Krélak
magistrowi inzynierowi elektrykowi
urodzonemu dnia 28 kwietnia 1964 roku w Warszawie, synowi Kazimierza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0424/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
III. Na mecy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéow.
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UZASADNIENIE
Worwiarku ¢ wwzzlednieniem w calodei fadania  strony, na podstawie ar. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnezoe adstepuje sig od uzasadnienia decyagi.

POUCEENIE
. Zpodeie z art, 12 wst. 7 witawy — Prawo budowlane, podiawe do wikomywania samadeielmvek fumkell
fechniczaveh w budownichwie sianoel wils do centridnege refesiru, prowadsowego proes Oifdwnego Inspekioro
Nadfzoru Budowlomego oraz wipks ma fste cofonkdw wiladciwe] izhy samorzgdu zowodowego.
X o ninigjszej decvzji sty odwolanie do Kraiowe Komigii Kwalifikocyinel Polskiel lzby Intynicrow
Budowniciwa w Warszawiv za posrednichwem Cbrggowei Komizi Kwalifikacyine Mazowieckiej Okrggowey Izhy

Tzvmierdw Budownictwa w Warizawie, w tererinde 14 dind od deia fef dorgczenia

Skiad Oreckajgey
1/ mpr ink Kreyseiof Latosrek
I/ mgr ind. Irena Churska
3 mpr ind, Krevsetof Booss

Chrzymvija.
I. Pan Wajciech Pawel Krilak

2, Gléwmy Inspektor Madzeru Budowlanego
I 11
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Przynaleznos$¢ projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa.

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EKG-BVH-EQY *

Pan WOICIECH PAWEL KROLAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0121/12

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg rownowsazne pod wzgledem skutkéw prawnych
dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Protokét z badania okresoweqo eksploatacyjnego urzadzenia piorunochronneqo

_PROTOKOL NR 01/08/2017

’> - 77*7 z badaﬁa*o@s@\ge@}iksglqataqyjaneggiu rzadzenia pidﬁ@ﬁromeﬁgo

1 - Wykonawca - Zakiad Ushug Elekirycznych Zbigniew Powarzyfiski 82-500 Kwideyn ul, Rzemieiioza =5

2 — Zamawijacy - Uniwersytet Warszawski - 00 — 927 Warszawa ul. Krakowskie Przedmiescie — 26{&7

3~ Obiekt: Budynek Hotelowy ,Hera” Warszawa Ul Belwederska - 26/30 | ]

4 -Warunki_pomiaréw ~ pomiary wykonano po okresowych opadach. '
5- Data wykonania pomiaréw - sierpier - 2017r.
6 - Data nastepnych

7 Przyrzady pomiarowe — typinr MZC-304, nr-AF 1269

1. Ogledziny Cczesgi nadziemn(;budynek JA -

dwustronnym . Dach pokryty blacha stalowa
ocynkowang grubosci 0,55mm wykorzystang jako przewody odprowadzjgce poziome. Elementy budowlane wystajgce
‘powyz‘ej poziomu dachu zaopatrzono w zwody pionowe. Podobnie elementy konstrukcyjne zamontowane na dachu
budynku zaopatrzono w zwody pionowe. Przewody odprowadzjace pionowe oc utozono na elewacji zewnetrznej budynku.
‘Do pofgczenia przewodéw poziomych , zwodéw pionowych | przewodéw odprowadzajacych wykorzystano ztaczki
Srubowe krzyzowe z gwintem M-8. Zigcza kontrolne pomiarowe umieszczone na $cianach zewnetrznych budynku.

1. Ogledziny czesci nadziemnej — budynek ,B”

‘Budynek z dachem konstrukcji drewnianej Szkieletowej ze spadkiem

Budynek z dachem betonowym ptaskim ze spadkiem dwustronnym . Dach Pokryty jest papa bitumiczng klejong
lepikiem. Przewdd odprowadzjacy poziomy z drutu oc utozony wokdt opierzeri zewnetrznych wykonano Jako
naprezeniowy.Elementy budowlane wystajagce powyzej poziomu dachu zaopatrzono w zwody pionowe.Podobnie
lelementy konstrukcyjne zamontowane na dachu budynku zaopatrzono w zwody pionowe.Zwody poziome na dachu
‘tworzg siatke ochronna nie przekraczjgcg zalecanych wymiaréw 20x20m. Przewody odprowadzjgce pionowe oc utozono
lna elewacji zewnetrznej budynku. Do potaczenia przewodoéw poziomych , zwodéw pionowych | przewoddéw
\odprowadzaja)cych wykorzystano ztgczki Srubowe krzyzowe z gwintem M-8. Ztacza kontrolne pomiarowe umieszczone na
\Scianach zewnetrznych budynku.

2-Pomiar uziemien i

ciagtosci potaczeri galwanicznych

| T Rezystancja | Rezystancja | Rezystancja | Ochrona skuteczna
Numer uziomu Ws%bfrek', zmierzona | RpxWk | dopuszezaina B
I ‘ Rp[Q] | RpolQ] | Rmax[Q] |  TakiNie
‘Ziagge kontroplné uziomuR-1 T ?,OW 1'5,1,,“, ‘7'7771,571”!" 720@7 . TAK
‘Z{arczeikoaroiprlnrézz?omu R2 10 146 | 146 | 200 T, ~ TAK
Ziacze kontropine uziomu R-3 10 142 | 142 | 200 ] - TAK
ZaceekonipnevzomuRe 1o 178 17 | 200 | Tax
Zigcze kontroplne uziomu R5 10 | 182 | 182 T 200 | TAK
Ziacze konitroplnewugc;mu R6 16 166 T 166 | 20,0 . TAK
Zagze kontropine wziomu R7 | 10" 151 | 181 | 200 | TaK
ZaczekontopinevzionuR8 | 10 | 148 | 148 | 200 | T
1VZ{acze kontroplne uziomu R-9 1,0 o 0o 71777202 ‘ - NIE
Zaczekontropine uziomu R0 | 10 e | o078 | 300 | A
gaczekonvophneuziomuRAT | 10 164 | 164 | 200 TAK
ZaczokontropineuziomuR12_ | 10 | a7z | am | 200 _ TAK
Ztgcze kontropine uziomu R-13 1,0 3,45 1 3,45 20,0  TAK
Ziacze kontropine uziomu R-14 10 705 | 705 | 200 | _ TAK
T N T R T S —
Ztgcze kontropine uziomu R-16 | 10 6,97 697 | 200 | TAK
Zigcze kontroplne uziomu R-17 1 6o | 69 | 200 |  TAK
Ziacze kontropine uziomu R-18 10 | .97 '!;:Wé,g?'i‘:; 200 |  TAK
Zlcze kontroplne uziomuR-19 4 9,24 $24 | 200 | TAK
Ztgcze kontroplne uziomu R-20 1,0 722 | 7,22 7 200 | TAK
Zaczekontrophe wgomuR21 19 | 68y | 6 |20 [ TAK
Ztgcze kontroplne uziomu R-22 10 663 | 663 200 | TAK
ZaczekontropheuziomuR23 1o 175 | 175 | 200 | Tax

Pomiaru ciagfosci na budynku ,A" dokonano kolejno od kazdego ziacza do uziomu R-7
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Clag{oscprzewoduodprow v. ZlaczaZK1 | 151 200 | TAK

Clagtosc SC przewodu odprow. Zigcza ZK-2 1,0 156 ' 1,56 | 20,0 TAK
Ciagtos¢ przewodu, odprow. Z+aicza ZKs | 1,0 O as2 [ 1,62 i 20,0 TAK
Ciaglos¢ przewodu odprow. Ziacza ZK-4 * 10 | 163 | 163 200 TAK
Ciagtos¢ przewodu odprow. Zigcza ZK-5 1,0 ‘ 1,72 1,72 20,0 TAK
C@oﬂgrzewodu odprow. Ztgcza ) ZK-6 | To 77777 . 159 | 1 59 20,0 VTXK
Ciagtos¢ przewodu odﬁv Z’facza?(?*‘ﬁiq;o T 771,51777 1 51 N 20,0 | TAK
Clqglosc przewodu odprow. Ztacza ZK-8 107 i,??, ' 1,63 20,0 o TAK
Ciggtos¢ przewodu odprow. Zlazéiié o 1,67 478 ; 1,78 20,0 ' ~ TAK
Ciaglos¢ przewodu?pr&w Zlacza ZK-19 10 1,55 155 | 200 | 77 TAK B
Ciaglos przewodu odprow. Zlacza ZK20 10 196 1,96 200 TAK ]
Ciagtos¢ przewodu odprow. Z'racza ZK-21 a,o ] 772‘07'4 ' - 2,04" 20,0 7 TAK
Clég+osc > przewodu odprow Ztacza ZK-22 | 16 B 1,88 ] 1,88 ; 24076777 ~ TAK
Ciagtos¢ przewodu odprow. Zigcza ZK- 23+ ' 1,0 7‘ 75 51 1,51 20,0 TAK o
Pomiaru ciggtosci na budynku ,B” dokonano kolejno od kazdego zfgcza do uziomu R-11 -
Claig;osc przewodu odprow. Zlacza ZK-9 T 10 2,06 2,06 20,0 [ TAK
Ciggtos¢ przewodu odprow. Ztgcza ZK- 10| 1,707 o212 | 2,12 200 | TAK
Ciagtosc przewodu odprow. orow. Ztgcza ZK- 11i 1,0 2 33 2,33 20,0 TAK
Clag}osc przewodu odprow. Zlacza ZK-12 1,0777» 7 1,87 1,87 20,0 ~TAK
Ciaglos¢ przewodu odprow. Ziacza ZK-13 10 1.96 1,96 20,0 TAK
Clagili;sicjirzewodu odprow. Ziacza?KﬂM | 7'1,0 195 1,95 20,0 TAK o
Ciagtos¢ przewodu lu odprow. Z+acza ZK- 15+ 7170777208 7 2,08 | 200 | TAK o
C|aglosc przewodu odprow. Zlacza ZK-16 | 1,0 1,89 1,89 20,0 \ TAK
C@o&ﬂ)du odprow. Z{apza ZKii[ 167 77 2,00 a \7772,0677 7 T 20,0 ‘ ) TAK,,

Uwagi: - wykona¢ dodatkowy uziom przewodu uziomowego prz zigczu ZK-9

Po wykonamu pomlarow i ogledzm urzadzema p|orunochronnego zgodme znormg PN-86/E-05003/01i 02 i PN-IEC
51024-1-1 postanowmno uznac urzadzenle p|orunochronne za zgodne z wymienionymi przepisami.

Termln nastepnego badania — 5|erp|en - 7022r
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1 ~ METRYKA URZADZENIA ODGROMOWEGO B
‘ ) zatgeznik do protokotu badan instalacji odgromoweJ Nr-01/08/2017 |

\1 Obiekt budowlany- adres i nazwa - B
| Obiekt: Budynek Hotelowy ,,Hera”-ul Belwederska—26l30 Warszawa

2-Wykonano dnia - sierpieri — 2017r.

3-Wykonawca - gqres: Zaktad Ustug iEIektrycznych ul. Rzemiiééiirrliiic;;-rsw 82:500 kwu:liyn '
a-Zbigniew Powarzynski — wiasciciel Zaktadu Ustug Elektrycznych w Kwidzynie
b- Stawomir Kuczynski — pracownik

4-Wykonawca projektu - brak danych: ( opis instalacji wykonano na podstaW|e obmiarow i ogledzm )

ia sprawdzenie wymiaréw — budynek ,A”

‘-rozmleszczeme przewodoéw odprowadzajacych plonowych I uziemiajgcych na budynku wykonane w sposéb
zapewnlajacy wykonanie oczek ochronnych o wymiarach nie przekraczajgcych pola o powierzchni (20mx20m) Jako

\przewody odprowadzjgce poziome wykorzystano cafe pokrycie dachu wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci -
0,55 mm .

a- sprawdzenle wymiaréw — budynek B”

-rozmieszczenie przewodow odprowadzajacych p02|omych plonowych i umemlajacych na budynku wykonane w
sposob zapewniajacy wykonanie oczek ochronnych o wymiarach nie przekraczajacych pola o powierzchni
(20mx20m) Odlegtosci zwodéw , przewoddw odgromowych poziomych i pionowych od powierzchni mocowania
‘zachowana (powyzej 2 cm) w wykonamu dla oblektow trudno palnych.

5. Opis obiektu budowlanego )
a-rodzaj oblektu - budynek ,A”i ,B” murowany uzytecznosci publicznej

b-pokrycie dachu — budynek ,A” blachg ocynkowana ; budynek ,B” papa bitumiczng klejona lepikiem , opierzenia
\chronione blacha ocynkowang

\c-konstrukcja dachu — budynek ,A” konstrukcja dachu drewniana s szkieletowa ; budynek ,B” dach ptaski zelbetowy
ze spadkami dwustronnymi.

d-$ciany - murowane ceramlka budowlang pokryte tyni@em

6.0pis urzadzenia piorunochronnego-budynek A i B
a zwody poziome i plonowe z drutu ocynkowanego fi- 6mm oraz blacha oc na budynku ,,A”

b -przewody odprowadzajgce p[onowe z drutu ocynkowdnego f|-6mm

c-przewody uziemiajgce - bednarka ocynkowana o wymiarach 25x4mm.

d-zaciski probiercze — ZaCISkI krzyzowe 4-srubowe z gwmem M-8

€- u2|om— otokowy i szp|Ik| z wykorzystaniem zbrolen fundamentowych.

Data - 5|erp|en —2017r. .

A LAD USLUG ELEKTRYCZNYCH
Zbignicw Powerzyriski
82-500 KWIDZYN, v}, Rzemiedlnicza 9
t.A.Jiax (CBS) 2792735
NIP 581 116-69-90, R. 170088224
Nr zezw. 867 z dn. 03, 06.1936

Zbigniew Powarzyfski - ..............

Stawomir Kuczynski -

=/ 7811138715
UDr‘ Nr D/782/138/15
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