T N statooporowy przewdd grzejny 20W/m, dt. 135m
m‘m ZK-14

,
RS 150 |: i 7

wylaz na dach

maszt anteny RTV 7

! f%l ||||||||||||| v (do demontazu facznie z oprzewodowaniem)
_ NOWA KLATKA SCHODOWA
L. TB-O/LO4 czujnik wilgotnoci montowany
L. w rynnie (dostarczany razem z
! . . regulatorem temperatury)
stalooporowy przewod grzejny TB-0/S2 I maszt anteny satelitarnej
20W/m, dt. 35m | 7 (do pozostawienia)

czujnik temperatury montowany na $cianie \
pod okapem (dostarczany razem z regulatorem temperatury)

nowego

statooporowy przewdd grzejny
L~ 20Wim, dt. 65m

TB-O/LO3

RS 150 |:

istniejgca kamera CCTV i jej oprzewodowanie do przeniesienia na pdinocng $ciane Budynku A
OZNACZENIA

S ; Przewdd grzejny statooporowy 20W/m ukfadany w rynnie na uchwytach systemowych zamawianych razem z przewodem
- ____  Zwody poziome niskie z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8mm uktadane na dachu systemem

naprezanym na istniejgcych uchwytach Przewod grzejny uktadany w rurze spustowej na lince systemowej zamawianej razem z przewodem

Zwody poziome niskie z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8mm uktadane na dachu na
uchwytach klejonych do papy

—® Zwod pionowy z drutu stalowego ocynkowanego o Srednicy 8mm mocowany do metalowego wywietrzaka “.:_\u,\qwma_oa odprowadzajgce wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy 8mm uktadanym systemem naprezanym
kanalizacyjnegolub kanaiu wentylacji grawitacyjnej za pomoca uchwytu systemowego (brak zagrozenia m. Na Qmo_ﬁw\ Qonw_mo_ N<<o_qmo<< NN_OB ch przytgczy¢ sw\mN w:m_m urz mes_m Bmﬁm_o«,\m normalnie _\N\_m U<Q ce pod JM _m o_mw: . i nie zasilane w energie elektryczn i - ;
stwarzanego przez prad piorunowy). Zwéd wyprowadzi¢ 30 cm ponad chroniony element .333 rury spustowe ovac_m c_moswa_%m _W\nmw Yy y 4 gdace p pie gle ryczng Wojciech Krélak, ul. Swieradowska 47, 02-662 Warszawa
, , . inwestor Uniwersytet Warszawski
[ Y— Zw6d pionowy - ialica odaromowa ze stoou plastvezneao AIMaSi dluaosci 2m mocowany do masziu 3. Zgodnie z zapisami protokotu z badania okresowego eksploatacyjnego urzadzenia piorunochronnego nr 01/08/2017, sporzadzonego w sierpniu 2017 roku, ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28, 00-927 Warszawa
P y-9 grol -© stopu plasty 9 gt diug y istniejgcy uziom instalacji piorunochronnej pozostaje do dalszej eksploatacji. Poniewaz w badaniu okresowym stwierdzono brak potgczenia pomiedzy ztgczem ‘ :
antenowego za pomoca dwoch drazkdw izolacyjnych o dtugos$ci minimum 1030mm . ; - o i : . ) . obiekt Obiekt Hotelowy UW HERA, ul. Belwederska 26/30 00-594 Warszawa
kontrolnym ZK-9 a uziomem, nalezy dokonac¢ odkrywki uziomu w przy tym ztgczu przywroci¢ potgczenie tego ztgcza z uziomem. Stosowac ptaskownik stalowy Warszawa-Srodmiescie obr. 50617 dz.ew. 56/1
RS 150 i . . . ocynkowany o minimalnych wymiarach 25x5mm. Wykona¢ pomiary kontrolne. Numeracja ztgcz kontrolnych zgodna z tym protokotem. :
O— Miejsce n.ﬂﬁmowm:_m do Uﬂméoqc odprowadzajgcego (ponad ztgczem kontrolnym) metalowej rury 4. Istniejgcy wentylator dachowy nie wymaga dodatkowej ochrony odgromowej. Znajduje sie w strefie ochronnej zwodu pionowego anteny. tytur: AKIualizacja PBWW remoniu elewacji BUdynku B HERY w zakresie | faza
spustowej za pomocg OUm_3< instalacji piorunochronnej oraz zasilania przewodéw grzejnych rynien i rur | projekt
5. Demontaz istniejgcych anten RTV wraz z ich okablowaniem wykona¢ w porozumieniu z konserwatorem instalacji RTV. Ostateczna decyzja o demontazu | spustowych . __| wykonawczy
7K E . . konstrukcji wsporczych tych anten zostanie podjeta przez Uzytkownika. roikiowa imig | nazwisko &ﬁ%ﬁﬂ data podpis —
Ztacze kontrolne drut-bednarka instalowane na wysokosci okoto 1,5m nad terenem 6. Podane dtugosci odcinkoéw statooporowego przewodu grzejnego 20W/m i samoregulujgcego przewodu grzejnego 16W/m dobrano z katalogu przyktadowego mgr inz. Wojciech Krdlak POOEM1 | 082021 E
producenta. Odcinki te sg fabrycznie wyposazone w "przewody zimne" o dtugosci 4m. Przewody mocowaé¢ w rynnach na uchwytach dystansowych a w rurach opracowat. mm%mom 1
U - Miejsce przytaczenia istniejacego przewodu uziemiajagcego do uziomu instalacji piorunochronne; spustowych na tancuchach lub linkach no$nych zgodnie z technologig producenta przewodéw. Przewody dobrano na 40W/mb rynny i 40W/mb rury spustowej. oo s
- . - , W rurach spustowych petle przewodu wprowadzi¢ 1m ponizej terenu. Wielko$¢ i wyposazenie tablicy TB-O dobra¢ do wybranego regulatora i podziatu na 1:100
—= Miejsce podtgczenia przewodu zasilajgcego do elementu grzejnego obwody. Diugosci przewodow przed zaméwieniem sprawdzié w naturze. tuulrysunks: Rzut dachow. Instalacja piorunochronnai nr rysunku
7. Zwod poziomy nad nowa klatkg schodowg podtaczyé do projektowanej instalacji piorunochronne. ogrzewania rynien E-01
wersja
00




