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Zasilanie z tablicy
TA-01
podgrzewany wpust podgrzewany wpust [inia podgrz.
tarasowy tarasowy rury spustowej
Lo8 La9 Lo10
taras 2 taras 2 2
0,03 0,03 0,65

UWAGA:

Tablica rozdzielcza TA-02 w obudowie
podtynkowej, minumum 3x12

do montazu aparatury modufowe]j

[ uklad sieciowy instalacji odbiorczej: TNS |
|_$rodek ochrony : szybkie wylaczenie zasilania |

Wojciech Krélak, ul. Swieradowska 47, 02-662 Warszawa

inwestor Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28, 00-927 Warszawa

obiekt iel otelowy , Ul. Belwederska

Warszawa-Srodmiescie obr. 50617 dz.ew. 56/1

remontu elewacji Budynku AHERY w zakresie faza
ia przewoddw grzejnych rynien i rur | projekt

tytu: AKUalizacja
instalacji piorunochronnej oraz zas

spustowych wykonawezy
imie | nazwisko nr uprawnien data_ | podpis

projektowal: MAZ/0424/ branza

mgr inz. Wojciech Krélak POOE/11 08.2021 7 E

opracowal: data
08.2021

sprawdzil: 7 skala

vk Sohemat ideowy tablicy TA-02 e rysunky
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