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instalacja oswietlenia

na tarasie istniejgca

LZ1 - 5xLgY10/RB37 p/t - z TWLZ w piwnic
LgYz016/RB18 p/t

istniejgca pods$wietlana reklama hotelu
"HERA", odsuna¢ o min. 1m od przewodu
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proj. instalacja zasilajaca 3-fazowa 400V
proj. instalacja zasilajgca 1-fazowa 230V
proj. instalacja sterownicza

proj. instalacja potgczen wyréwnawczych
istn. instalacja oswietleniowa

istn. oprawa oswietleniowa zarowa typu kula

projektowane gniazdo wtykowe bryzgoszczelne IP44 ze stykiem ochronnym (L,N,PE) podtynkowe 16A/250V

UWAGI :

1. Istniejgce oprawy oswietleniowe zarowe typu kula zamontowane na $cianach taraséw na czas remontu elewacji zdemontowac.

Po renowacji i uzupetnieniu w zrédta $wiatta ponownie zamontowac w tych samych miejscach.

2. Istniejgce oprawy o$wietleniowe zamontowane w poblizu wejs¢ gospodarczych do budynku A od strony podwérza (oprawa
zarowa typu kula na skrzydle od ul. Belwederskiej, naswietlacz halogenowy na skrzydle od ulicy Parkowej) réwniez zdemontowa¢
na czas remontu elewac;ji, a po renowacji zamontowa¢ w nowych miejscach w odlegto$ci minimu 1,0m od przewodéw odprowadzajacych

instalacji piorunochronne;j.

3. Na drzwiach wyjsciowych na tarasy umiesci¢ tablice ostrzegawcze w kolorze czerwonym z napisem w kolorze biatym o tresci "NIE

WYCHODZIC NA TARAS PODCZAS BURZY LUB OPADOW DESZCZU" i wysokosci liter co najmniej 2,5cm oraz jego odpowiednik w jezyku

._x.
instalowane na wysokosci min. 0,5m nad posadzka tarasu angieiskam
zewnetrzny czujnik natezenia $wiatta wytgcznika zmierzchowego
rura ochronna RGHF25 uktadana w warstwie wyréwnawczej posadzki tarasu
podgrzewany elektrycznie wpust posadzkowy tarasu (ujety w projekcie architektonicznym) BUDYNEK PARKOWA 7
miejsce podtgczenia przewodu zasilajgcego do elementu grzejnego
L . . . rura spustowa przynalezna do budynku Parkowa 7
istniejgce tablice rozdzielcze pietrowe p poza opracowaniem
projektowane tablice rozdzielcze dla systemu podgrzewania rynien i rur spustowych /
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YDYpz0o3x2,5 w RGHF25 - zasilanie pod$wietlenia tablicy reklamowej "HERA"

(z rozbudowanej tablicy pietrowej TO4-2)

ostateczna decyzja o wykonaniu bedzie podjeta w nadzorze autorskim

obiekt Obiekt _._oa_oé\mw

ERA, ul. Belwederska 26/30 00-594 Warszawa
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