FeZn25x4 na uchwytach

Budynek B - niepodpiwniczony

kanal
instalacyjny

D - - == - -

cd. rysunek nr E-03

(w kanale instalacyjnym pod podiogg)

\ \ istn. szyna polgczen wyrownawczych w Budynku A

016 #ENTYLATDRNIA
66,80 [beton

=20cm

uskok w stropie h

Budynek A

013 | ARCHIWUM
53,97 Tastrico

—/ !

01.31|KORYTARZ
H=31lcm 35,1¢[ lastrico

sufit z paneli z blachy

//L_J

Oznaczenie - rysunek nr E-02

e

01.4 | POM.GOSP. 0L5|KORYTARZ
20,9% linoleum 9,89 terakota

Wojciech Kroélak, ul. Swieradowska 47, 02-662 Warszawa

inwestor Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28, 00-927 Warszawa

Warszawa-Srodmiescie obr. 50617 dz.ew. 56/1

obiekt Obiekt Hotelowy UW HERA, ul. Belwederska 26/30 00-594 Warszawa

tytut: Akfualizacja PBW remontu elewacji Budynku B HERY w zakresie | faza
instalacji piorunochronnej oraz zasilania przewodéw grzejnych rynien i rur | projekt
| spustowych wykonawczy
imie i nazwisko nr uprawnien data podpis
projektowat: MAZ/0424/ branza
mgr inz. Wojciech Krolak poOEM1 | 08.2021
opracowat: data
08.2021
sprawdzit: skala
1:100
nrrysunku

iutysunke: Rzt piwnic budynku A (fragment) -
szyna potfgczen wyrownawczych

wersja




