ztgcze kontrolne przynalezne do budynku Belwederska 32
wykorzystane do podigczenia przewodu odprowadzajacego z budynku Belwederska 26/30

istniejgce ogrodzenie na podmuréwee

BUDYNEK BELWEDERSKA 32

rura spustowa przynalezna do budynku Parkowa 7 rura spustowa przynalezna do budynku Belwederska 32 poza opracowaniem

= poza opracowaniem

odcinek prowadzony poziomo na wysokosci stropu nad parterem, do demontazu
projektowany uziom szpilkowy Ru<=10Q

obudowana rura spustowa przynalezna do "

rura spustowa przynalezna do
budynku Belwederska 26/30

budynku Belwederska 26/30

rzewéd uziemiajgcy FeZn25x4
od zlgcza kontrolnego ZK-6A do uziomu w rurze odgromowej,
uktadany w ziemi

rzewdd uziemiajacy FeZn25x4
od ztgcza kontrolnego ZK-6B do uziomu w rurze odgromowej,
uktadany w ziemi
rzewéd uziemiajacy FeZn25x4
od ztgcza kontrolnego ZK-6C do uziomu w rurze odgromowej,
uktadany w ziemi

zwdd poziomy niski FeZn@8

zwdd poziomy niski FeZn@8 v

antena RTV do pozostawienia

\4 przewdd uziemiajacy FeZn25x4
\ od ztgcza kontrolnego do uziomu w rurze odgromowej,
uktadany w ziemi

2,5/2,0/68° LA\

\

zwod poziomy niski FeZn@8

1 przewdd uziemiajacy FeZn25x4

OZNACZENIA
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2,5/2,0/70°
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RS 150

-
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)

od ztgcza kontrolnego do uziomu w rurze odgromowe;j,

3 %
b Nﬁ
czujnik temperatury montowany w rynnie

(dostarczany razem z regulatorem temperatury)

zwdd poziomy niski FeZn@8

— \,

100 wewnetrz,

1

wentylator dachowy

statooporowy przewdd grzejny 20W/m, di. 135m

TA-01/82

statooporowy przewod\gheeiny 20W/m, di. 65m

\

klapa oddymiajgca

o

gl/ma%m radiolinii B_r%_osa_.

23
\b uktadany w ziemi
V- \—\
2w6d poziomy niski FeZng8 \ Y
\ ZK-6C
W\
- W\
@ — oy
\ / NG statooporowy przewdd grzejny 20W/m, df. 165m
Y, —
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Zwody poziome niskie z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8mm uktadane na dachu na uchwytach przykrecanych

do istniejgcych profili blaszanych pokrycia dachowego
Zwody poziome niskie z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8mm uktadane na dachu na uchwytach przykrecanych
do istniejgcych profili blaszanych pokrycia dachowego, wykonane w ramach realizacji projektu wentylacji tazienek

Zwody poziome niskie z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8mm uktadane bezposrednio na projektowane;
zelbetonowej balustradzie pod obrébkg blaszang (blache przytgczyé do zwodow)

Zwad pionowy z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8mm mocowany do metalowego wywietrzaka kanalizacyjnego
lub kanatu wentylacji grawitacyjnej za pmoca uchwytu systemowego (brak zagrozenia stwarzanego przez prad piorunowy)

Zwo6d wyprowadzony 30 cm ponad chroniony obiekt.

Zwad pionowy z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8mm mocowany za pomocg uchwytéw do $ciany bocznej
murowanego komina wentylacyjnego. Zwéd wyprowadzony 30cm ponad komin.

Zwad pionowy (iglica odgromowa ze stopu plastycznego AIMgSi) mocowana za pomocg uchwytéw do $ciany bocznej
murowanego komina wentylacyjnego. Catkowita dtugos$¢ iglicy w m/wysoko$¢ ponad kominem w m/kat ochronny

Miejsce przytgczenia do przewodu odprowadzajgcego (ponad ztgczem kontrolnym) metalowej rury spustowej za pomocg
obejmy

Ztgcze kontrolne drut-bednarka instalowanena wysokosci okoto 1,5m nad terenem

Miejsce przylgczenia istniejgcego przewodu uziemiajgcego do uziomu instalacji piorunochronnej

Miejsce przytgczenia projektowanego przewodu uziemiajacego z bednarki FeZn25x4 do istniejacego uziomu instalacji
piorunochronnej

Przewdd grzejny statooporowy 20W/m uktadany w rynnie na uchwytach systemowych zamawianych razem z przewodem
Przewdéd grzejny uktadany w rurze spustowej na lince systemowej zamawianej razem z przewodem

UWAGI

1. Na dachu do sieci zwoddéw poziomych przytgczy¢ wszystkie urzgdzenia metalowe normalnie nie bedgce pod napieciem i nie zasilane w energie elekiryczng (rynny, rury spustowe, barierki

ochronne, obrdébki blacharskie itp.)
2. Zgodnie z zapisami protokotu z badania okresowego eksploatacyjnego urzadzenia piorunochronnego nr 01/08/2017, sporzgdzonego w sierpniu 2017 roku, istniejgcy uziom instalacji

piorunochronnej Budynku A pozostaje do dalszej eksploatacji. Numeracja ztgcz kontrolnych zgodna z tym protokotem. Nowe ztgcza oznaczono ZK-6A, ZK-6B i ZK-6C
3. Przewody odprowadzajgce do ztgczy od ZK-1 do ZK-8, ZK-18 i ZK-19 na istniejacych wspornikach $ciennych. Brakujgce wsporniki uzupetni€. Przewody odprowadzajgce potaczy¢ z

obrébkami blacharskimi gzymséw.
4. Przewody odprowadzajgce do ztgczy ZK-20 i ZK-21 naciggowe na istniejgcych wspornikach.
5. Przewody odprowadzajgce do ztgczy ZK-22 i ZK-23 nie sg objete tym projektem. Podlegajg wymianie same ztgcza i rury ostonowe.
6. Wentylatory dachowe usytuowane sg w strefach ochronnych projektowanych zwodéw pionowych, mocowanych do murowanych komindéw wentylacyjnych i sg zabezpieczone od

bezposrednich wytadowan atmosferycznych.
7. Wszystkie prace zwigzane z instalacjg antenowag monitoringu pozarowego wykonywaé w porozumieniu i pod nadzorem firmy NOMA2.

8. Demontaz istniejgcych anten RTV i TVSAT wraz z ich okablowaniem wykona¢ w porozumieniu z konserwatorem instalacji RTV. Ostateczna decyzja o demontazu konstrukcji wsporczych

tych anten zostanie podjeta przez Uzytkownika.
9. System ogrzewania rynien i rur spustowych sterowany regulatorem wyposazonym w czujnik temperatury i wilgoci. System jest zalgczany tylko wtedy, gdy zaréwno czujnik temperatury jak i wilgoci

sygnalizujg opady $niegu, marzngcego deszczu oraz wystepowanie oblodzenia.

10. Podane dtugosci odcinkéw statooporowego przewodu grzejnego 20W/m i samoregulujacego przewodu grzejnego 16W/m dobrano z katalogu przyktadowego producenta. Odcinki te sg
fabrycznie wyposazone w "przewody zimne" o dlugosci 4m. Przewody mocowaé w rynnach na uchwytach dystansowych a w rurach spustowych na tancuchach lub linkach nosnych zgodnie z

technologig producenta przewodéw. Przewody dobrano na 40W/mb rynny i 40W/mb rury spustowej. W rurach spustowych petle przewodu wprowadzi¢ 1m ponizej terenu. Wielkos¢ i
wyposazenie tablic TA-01 i TA-02 dobraé do wybranego regulatora i podziatu na obwody. Diugosci przewoddw przed zamdwieniem sprawdzi¢ w naturze.

11. Wpusty tarasowe fabrycznie wyposazone w elementy grzejne 230V i kotnierze uszczelniajgce. Instalowac je w sposob zapewniajgcy utrzymanie szeczlnosci izolacji przeiwwodnej taraséw.
12. Kolorem niebieskim wskazano fragment instalacji do wykonania w ramach projektu wentylacji tazienek. W przypadku wykonywania robét objetych niniejszym projektem przed wykonaniem

rob6t objetych projektem wentylacji fazienek, fragmenty te nalezy wykona¢ w ramach niniejszego projektu.

13. Przy okazji przyszto$ciowego wykonywania naprawy izolacji wodochronnej pomieszczen piwnicznych nalezy przewidzie¢ wymiane uziomu otokowego, potaczenie go z uziomem otokowym

Budynku B, budynkéw Belwederska 32 i Parkowa 7 (po uzgodnieniu z ich zarzadcami) oraz wykonaé indywidualne uziomy dla ztgczy ZK-6A, ZK-6B i ZK-6C (zakres robdt nie objety
projektem).

tym

14. Na drzwiach wyj$ciowych na tarasy umiescié tablice ostrzegawcze w kolorze czerwonym z napisem w kolorze biatym o tresci "NIE WYCHODZIC NA TARAS PODCZAS BURZY LUB

OPADOW DESZCZU" i wysokosci liter co najmniej 2,5cm oraz jego odpowiednik w jezyku angielskim

rura spustowa przynalezna do budynku Parkowa 7
poza opracowaniem

N

przewody grzejne w rynnie na poziomie tarasu 4 pierta a

statooporowy przewdd grzejny 20W/m, di. 150m

8d pozi iski FeZn@i8
zw6d poziomy niski FeZn -~

/

przewody grzejne w rynnie na poziomie tarasu 4 pietra
 dtugosci ok.4m, wigczonej w gtowna rure spustowa

ZK-19

etalowa barierka tarasowa

wyrzutnia dachowa

istniejgcy kabel antenowy monitoringu pozarowego,

//\

antena RTV do demontazu

wentylator dachowy

~ . 2,5/2,0/70° o

/ TARAS 1 L /

) mocowany do instalacji piorunochronnej, do demontazu

przewody sterownicze w rurze RLHF22 w przestrzeni poddasza

TA-O1/LO3 /

; przewody zasilajgce w rurach RLHF22 w przestrzeni poddasza i

TA-O1/LO4 /
TA-O1/LO5

\

zwdd paziomy niski FeZn@8

/ TA-O1/81 )
LR\
.,\,\..\,\

reklama hotelu HERA,
w przypadku podtgczenia do obwodu w tablicy TO4-2
odsunaé o min. 1m od przewodu odprowadzajacego

7\ TA-O1/81

ZK-23

istniejgcy kabel antenowy monitoringu pozarowego,
mocowany pod balkonem 1 pigtra, do demontazu

statooporowy przewdd grzejny 20W/m, di. 135m

czujnik wilgotnosci montowany w rynnie

(dostarczany razem z regulatorem temperatury)

o

zerpnia dachowa

o
(32
s 1
i M
wentylator dachowy 2 5/2 0/68 1
o ! iglica odgromowa z preta FeZn 16mm o i ,5/2, ° o
N.m\m.o\mwm ! dlugosci 2m na podstawie mocowanej i antena RTV do pozostawienia
T\@\, do rabkow stojacych poszycia 1,5/1,0/68° 4
blaszanego dachu, wyposazona w @ | \
istnigjgca antena monitoringu lzaciski przytaczeniowe dla drutu 8mm i ! .
pozarowego NOMA2 (ol zacisk przelotowy, gdra pojedynczy) kierunek RCN EAZY ntena RTV o
- wylaz dachowy _—~
|- — =" ' = =" ,\/
|- y—y \
1 <
1/85 kabel antenowy monitoringu poZarowego, ~ 1,5/1,0/72°
uktadany w rurze karbowanej odpomej na promieniowanie UV, ;
na uchwytach mocowanych do poszycia blaszanego na rabku stojgcym H 2
o _ 1,5/1,0/72°
S
1

nowy kabel antenowy monitoringu pozarowego, dostarczony przez firme NOMA2,
uktadany na calej diugosci w rurze karbowanej odpornej na promieniowanie UV,
mocowanej do drutu FeZn@8 mm

zwéd poziomy niski FeZn@8

| —
e — )}

nowy kabel antenowy monitoringu pozarowego

~—

BUDYNEK PARKOWA 7

iglica odgromowa z preta FeZn 16mm o dtugo$ci 1,5m

komin h=2,24m n

/
/
/

na podstawie betonowej 17,0kg z podktadkg zabezpieczajaca,
wyposazona w zaciski przylaczeniowe dla drutu 8mm
(dot zacisk przelotowy, géra pojedynczy)

komin h=1,75m n

rzewieszenie zwodu nad tarasem

rura spustowa przynalezna do budynku Parkowa 7
poza opracowaniem

rura spustowa przynalezna do
budynku Belwederska 26/30
RS 150
ZK-20
/] U

/

TARAS 2 \
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przewdd odprowadzajgcy naciggowy

W rurze odgromowej

\ przewdd odprowadzajacy naciagowy

/
/

balustrada zelbetowa
wykonczona obrobka blacharskg
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