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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
1145261000 |[ROBOTY BLACHARSKIE
-4
1/KNR 4-01 |Przeglad i naprawa obrobek blacharskich ,wypros- |m?2
d.1/0533-03, [towanie i sklejenie drobnych uszkodzen i miejsc po-
pn.1- laczen, wymiana uszkodzonych daszkéw wywiewek
1.STWIO |wentylacyjnych.
R
analogia
<obrébki blacharskie scianek attyki> (23.13+2*1.2+ |m2 37.373
7.8+6.24*2+1.5+9.33+9.59+11.13+1.2+6.28+2.83*
2+1.57+6.28)*0.38
<wtazy dachowe> 0.9*0.9*2 m?2 1.620
<wywiewki> 18 m?2 18.000
<wydry> 20 m2 20.000
RAZEM 76.993
2|analiza in-|Naprawa osadzenia w murze poluzowanych konco- |kpl
d.1l|dywidual- |wek szczebli drabiny wejsciowej na dach i uzupetnie-
na nie brakujgcych. Przyjeto 5 r-g i 15% materiaty od R.
STWIOR
pn-1-1
< w/g przegladu technicznego budynku> 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 4-01 |Lakierowanie powierzchni metalowych gtadkich - m?2
d.1/1213-01 |praca na wysokosci - MALOWANIE MASA AS-
z.52.2.2 |FALTOWO ALUMINIOWA ELEMENTOW META-
9912-02 |LOWYCH NA KTORYCH STWIERDZONO KOROZ-
analogia, |JE PO UPRZEDNIM JEJ USUNIECIU .
pn.1-
1.STWIO
R
<wywiewki wentylacyjne, konstrukcje wsporcze z do- |m2 20.000
datkowymi wzmocnieniami i inne-przyjeto > 20
RAZEM 20.000
2|45261200 [ROBOTY DEKARSKIE
-6
4/ KNR 4-01 |Przeglad i wyrownanie powierzchni dachu, sciecie |m2
d.2|0519-01, |nieréwnosci powierzchni, drobne naprawy dachu.
pn.2- WSP do R- 60%
1.STWIO
R
analogia
<powierzchnia dachu -seg-F> (23.13*7.48+17.13* |m?2 341.899
9.05+6*7.33)-(1.2*12+2.6*1.95+1.2*6+1.25*2.76)
RAZEM 341.899
5/KNR-W  |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z |m?2
d.2|2-02 papy nawierzchniowej
0504-03
pn.2-
1.STWIO
R
<wydry, wpusty,kanat odptywowy i inne elementy wy- |m?2 35.000
posazenia dachu - przyjeto> 35
RAZEM 35.000
6|KNR-W |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarst- |m?2
d.2|2-02 wowe- wyréwnanie zastoin.
0504-02
pn.2-
1.STWIO
R
<przyjeto> 18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
7/KNR-W  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarst-|m2
d.2|2-02 wowe z gruntowaniem podioza.
0504-01
pn.2-
1.STWIO
R
<j.w poz.nr.4>341.899 m?2 341.899
RAZEM 341.899
8/KNR-W |lzolacje wywiewek, komindw, stupkéw itp, oraz obré- |m
d.2|2-02 bek uszczelniaczem dekarskim
0616-06,
pn.2-
1.STWIO
R
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
9/KNR 4-01 |Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z za- |m?2
d.2|0518-05 |kitowaniem uszkodzen- wszystkie elementy wyposa-
STWIOR |zenia dachu wymagajgce dodatkowego uszczelnie-
pn-2-1 nia potgczen z dachem i zabezpieczenia przed wil-
gocia. ( rury odpowietrzajgce kanalizacje, stojaki
zwoddéw poziomych i inne elementy zakwalifikowane
podczas przegladu).
<przyjeto> 25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
10/ KNR-W |Wymiana nakitadki na odplywy wody z dachu za-|szt.
d.2|2-15 pobiegajacej ich zapychaniu przez liscie.
0222-03,
pn.2-
1.STWIO
R
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11janaliza in-|Naprawa i renowacja wtazu dachowego polegajgca |szt
d.2|dywidual- |na przeglgdzie i naprawie zawiasow, skobla i
na uszczelnieniu wlazu, oczyszczeniu i dwukrotnym po-
STWIOR |malowaniu farbg chlorokauczukowa. Przyjeto R -4r-
pn.2-1 g/szt, M-15% od R.
<budynek F> 2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 4-01 |Uzupeienie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kat. Il |m?2
d.2|0726-01 |o poditozach z cegly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw
pn.2- (do 1 m2w 1 miejscu )- w/g przeglagdu budowlane-
1.STWIO |go budynku.
R
<przyjeto> 3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
13/KNR 4-01 |Wymiana pokrycia murdéw ogniowych z blachy ocyn- /m2
d.2|0533-02 |kowanej- NIE NADAJACYCH SIE DO RENOWACJI
pn.2- Z UWAGI NA DUZY PROCENT KOROZJI.
1.STWIO
R
<przyjeto> 12*0.5 m?2 6.000
RAZEM 6.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

[

ROBOTY BLACHARSKIE

N

ROBOTY DEKARSKIE

RAZEM netto

Koszty zaopatrzenia

Razem brutto

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

201.9927

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il'inw. 1l wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|gaz propan-butan’ kg 13.3000 13.3000
2.|gaz propan-butan” kg 78.6368 78.6368
3./gaz propan-butan kg 7.8120 7.8120
4.|lepik asfaltowy na zimno' kg 40.0000 40.0000
5.|blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55 |kg 30.0600 30.0600
mm
6.|drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany kg 0.0720 0.0720
0.5-0.55 mm
7.|drut stalowy okraglty miekki (Na) ocynkowany kg 0.9239 0.9239
0.5-0.55 mm'
8.|spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 3.8497 3.8497
9.|spoiwo cynowo-otowiowe (prety)' kg 0.1680 0.1680
10.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.3600 0.3600
11. kwas solny techniczny kg 0.0780 0.0780
12. kwas solny techniczny' kg 9.2392 9.2392
13.|Masa asfaltowo aluminiowa dms3 3.1800 3.1800
14.|rozcienczalnik do wyrobow lakierowych dm3 0.4400 0.4400
15.|piasek do zapraw m3 0.0687 0.0687
16.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0126 0.0126
17.|wapno suchogaszone t 0.0174 0.0174
18. kit asfaltowy (kit fugowy) kg 34.1899 34.1899
19.|roztwér asfaltowy do gruntowania’ kg 16.1000 16.1000
20.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1.5000 1.5000
21.|roztwér asfaltowy do gruntowania” kg 5.4000 5.4000
22.|roztwér asfaltowy do gruntowania™ kg 102.5697 102.5697
23.|kit trwale plastyczny kg 16.5000 16.5000
24.|papa asfaltowa,termozgrzewalna modyfikowana |m2 20.7000 20.7000
SBS podktadowa
25.|papa asfaltowa, zgrzewalna modyfikowana SBS, |m?2 42.7000 42.7000
do jednowarstwowych pokry¢ dachowych z osno-
wg z wiékniny poliestrowej o gramaturze 2509/
m2 wzmochnionej widknami szklanymi. Zawartos¢
asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS
min.3000g/m2, grubos$é papy 5,5 mm.
26.|papa asfaltowa, zgrzewalna modyfikowana SBS, |m2 393.1839 393.1839
do jednowarstwowych pokry¢ dachowych z osno-
wa z wiokniny poliestrowej o gramaturze 2509/
m2 wzmocnionej wtoknami szklanymi. Zawarto$¢é
asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS
min.3000g/m2, grubos$é papy 5,5 mm.'
27.|papa asfaltowa, zgrzewalna modyfikowana SBS, |m?2 20.7000 20.7000
do jednowarstwowych pokry¢ dachowych z osno-
wg z wiékniny poliestrowej o gramaturze 2509/
m2 wzmochnionej widknami szklanymi. Zawartos¢
asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS
min.3000g/m2, grubos$é papy 5,5 mm."
28.|sznur konopny smotowany kg 15.0000 15.0000
29.|woda z rurociggu m3 0.0159 0.0159
30.|drewno opatowe kg 17.0950 17.0950
31.|naktadki z PCW szt 2.0000 2.0000
32.|materiaty pomocnicze zt
33.|materiaty pomocnicze zt
34.|Materiat : zt
RAZEM
Stownie:
-6 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|wyciag m-g 0.0600
2.|wycigg" m-g 0.1785
3.|wyciag' m-g 1.6411
4. wycigg" m-g 0.1368
5.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.0900
6.|zuraw okienny 0.5 t' m-g 0.2500
7.|$rodek transportowy m-g 0.0465
8.|$rodek transportowy' m-g 0.4550
9.|$rodek transportowy" m-g 4.1712
10.|$rodek transportowy™ m-g 0.3780
11.|$rodek transportowy™" m-g 0.0200
12.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1200
RAZEM
Stownie:
-7 -
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