SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZ ACA WYKONANIA
PRAC REMONTOWYCH W BUDYNKU SOKRATES UW ul. SMYCZKO WA 9,
WARSZAWA

DZIAL NR.1 - REMONT POMIESZCZENIA WEZLA C.O
roboty polegaly keda na:

1-1 - Uzupetnieniu tynkow zwyktych wegtrenych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej
ndcianach i stupach prostatkych na podtau z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1
miejscu) - z obiciem odparzonygkwidacji spckan scian w pomieszczeniacheata
polegaych na ich pogbieniu, wypetnieniu mastrwale plastycza i zabezpieczeniu
siatkz widkna szklanego pod tynk naprawczy lub w irnteehnologii do uzgodnienia
z inwestorem.Przygotowaniu powddniscian i sufitdw pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow z ppachlowaniem nieréwroi. Gruntowaniu podiay
preparatami wyréwgaymi jego chtonnéc - powierzchnie poziome i pionowe pod
malowanie. Dwukrotnym malowafatbami lateksowymi starych tynkow
wewgtrznych sufitow ician - FARBY DO POMIESZCZK O PODWYZSZONEJ
WILGOTNGCI.Wywiezieniu gruzu spryzmowanego samochodamiyskavymi na
sktadowisko na odl.do 30 km vugego utylizacji

DZIAL NR.2 - USZCZELNIENIE POKCZEN SLUSARKI OKIENNEJ ZE SCIANAMI
NA KLATCE SCHODCRY

roboty polegaty leda na:

2-1 - Uszczelnieniu pgézen slusarki okiennej zécianami na klatce schodowej poprzez
wykonanie na zegtrz dodatkowych obrobek blacharskich i uszczeélitow
trwale plastycznych w miejscachvptawania zaciekdéw oraz wykonaniu napraw
malarskich zalanygtian klatki schodowej wrodku. W pozycji nalgy uwzgkdnié
ewentualne zastosowanie rusztoscapracy powyej 4 m na niszych
kondygnacjach. Naprawy nazegych p¢trach mog wymaga zatrudnienia alpinisty.
KALKULACJA WYCENY POZYCJI KONIEZNIE WYMAGA OGLEDZIN NA
OBIEKCIE. Wykonaniu zabezpiefizefolii podczas prowadzenia prac

DZIAL NR.3 - ROBOTY REMONTOWE PODJAZDU | MURKOW PRZY HBDYNKU

roboty polegaty leda na:

3-1 - Rozbidrce elementéw konstrukcji betwych niezbrojonych o gruoi ponad 15 cm —
nawierzchnia podjazdu i placyk prpedjazdem. Bcznym wykonaniu koryta na catej
szerokei podjazdu i placyka przed podjazdem ebglkasci 20 cm - Rcznym
profilowaniu i zagzczenie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. IlI-1IV- wykonane kooyt Utazeniu podbudowy z kruszywa naturalnego -
warstwa dolna o grileopo zagszczeniu 20 cm. Uleniu na zjedzie i placyku
nawierzchni z kostki brukowej betavej o grubéci 8 cm, prostojtnej 20x10 cm z
pasami o odmiennym kolorze na ppdseycementowo-piaskowej o grélbo7 cm.
Zatoki postojowe i parkingi z kastkukowej betonowej o gruloi 10 cm,
prostainej 20x10 cm z pasami o odmiennym kolorze na poosygementowo-
piaskowej o grubg 7 cm — WYSTAACE KOSTKI ANTYPQSLIZGOWE.
Zamontowaniu obraebetonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemaat
piaskowej z wypetnieniem spoin zapy cementow — placyk przed zjazdem.



Demonta ramy kraty nad studzieslodwadniajca na podécie przed drzwiami
budynku. Dostarczeniu i obsadzenawej kratki stalowej ocynkowanej w ramie
(krata Wema), o powierzchni do 2 w poditagach betonowych. Wymianie lub
uzupetnieniu ptytek oktadzinowy&hennych klinkierowych 25x12 cm - pierwsza i
kada nasfpna- NAPRAWY USZKODZONYCH PLYTEK NA COKOLE

BUDYNKU ORAZ POZOSTALEJ OKLADZIX NA BOKACH PODBUDOWY
SCHODOW WKTLIA BOCZNEGO. Oczyszczeniu i reprofilacji bruzd na
paiczeniach budynku z opagk

Uzupetnieniu bruzd barwionym wdae cokotu tynkiem cementowym.Uzupetnieniu
cegtami klinkierowyngcian lubscianek o grubgci 1-ej cegty na zaprawie
cementowej- wymurowanie nowych kduwv w miejsce zdemontowanych.
Spoinowaniu muréw gtadkich z celgipkierowej. Wykonaniu izolacji z folii
kubetkowej pordzy murkami oporowymi zjazdu i gruntem.Wywieziegiwzu i

ziemi z korytowania spryzmowanysamochodami samowytadowczymi na odl.do 30
km na sktadowisko w celu ich utgicji.

DZIAL NR.4 - REMONT SCHODOW WESCIA BOCZNEGO
roboty polegaty leda na:

4-1 - Rozbidrce elementéw konstrukcji betogiolwzbrojonych zelbetowe balustady na
bokach wsgjia. Zerwaniu oktadzin schodéw z masy lastrykowéy ROWNANIU
PODLJA PO OBITEJ OKLADZINIE Z LASTRYKO | MURACH BALUSRAD.
Deskowaniu konstrukcji schodow pyok - w celu wyréwnania ksztattu podbudowy
pod schody oraz podest.

Ulgeniu w deskowaniu warstw wyréwnawczych pod oktagkiamienn z zaprawy
cementowej z dodatkiem widkien pajpylenowych grsrednio 20 mm zatartej na
ostro . PRZETO JAKO REPROFILACJA KSZTALTU SCHODOW W
SZALUNKU | WYROWNANIE POWIERZCHNI® ROZSZALOWANIU.
Gruntowaniu podtyg preparatami  wyréwnagymi chtonnd¢ pod oktadzig

kamienn Utozeniu posadzki zewitrzne petne z elementow prosijtkych na zaprawie
cementowo-wapiennej - skaty magmogwe3 cm - roboty renowacyjne - KAMNE
STRZEGOM LUB INNY GRANIT UZGODNIONY KIEROWNICTWEM

OBIEKTU - FAKTURA PLOMIENIOWANA -échnologia ukladania na peten
wycisk, nie na grzeligpodest powierzchnie poziome. Uleniu stopni

zewetrznych okfadzinowych prostych - stopnice gr. 3cmo szerokdci do 0.35 m-
skaty magmowe - roboty renowacyjreMKEN STRZEGOM LUB INNY GRANIT
UZGODNIONY Z KIEROWNICTWEM OBIEKTUFAKTURA PLOMIENIOWANA
technologia uktadania na peten wjamse na grzebie Utozeniu sopni zewnetrznych
okladzinowych prostych - podstopnicecokoty o szerokdci do 0.15 m i gr.2.00cm
skaty magmowe - roboty renowacyjiAMIEN STRZEGOM LUB INNY GRANIT
UZGODNIONY Z KIEROWNICTWEM OBIEKU, FAKTURA POLEROWANA -
technologia uktadania na peteisgk, nie na grzebife Demontau ramy wycieraczki
na podeie wegcia. Dostarczeniu i obsadzeniu wycieraczki stalovognkowanej w
ramie (krata Wema), o powierraiio 1.0 m2 w podizach betonowych. Dostarczeniu
elementow stalowych balustradtzdi nierdzewnej - balustrady majpetnia
wymagania oktene w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny ogpada budynki i ich usytuowanie. --
BALUSTRADA PODESTU | SCHODOWVysokaé i wypetnienie ptaszczyzn
pionowych powinny zapewhgkuteczg ochrore przed wypadriciem
os6b.Minimalna wysakobalustrady, mierzona do wierzchu goay (m) 1,10 m
Maksymalny praeit lub wymiar otworu pomidzy elementami wypetnienia
balustrady (m) 0, 12 m.



Pa@cze przy schodach zewtrznych za kacem, naley przedhiy¢ o 0,3 m oraz
zakirzy¢ w sposob zapewnigy bezpieczneaytkowanie. Mechanicznym wykonaniu
slepych otworéw do monta balustrad w betonie @okasci do 8 cm isr do 20 mm.
Wklejeniu mocowania balustrackoéwy zywiczne z reperagjewentualnych
uszkodaeelementow w ktérych kotwa jest montowanauBahdy - monta
dostarczonych elementow, dopaswevdo istniejcej podbudowy. W pozycji
pozostawiono w materiale - elefty w sprzcie spawark. Wykonaniu zabezpiecaez
folii na czas prowadzenia goidaprawie elewacji po zdemontowanych murach
balustrad. Wywiezieniu gruzwzhieranych konstrukcji na zwatkv celu utylizacji.



