OGOLNA CHARAKERYSTYKA ROBOT

DOTYCZACA WYKONANIA PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM RECEPCJI W
BUDYNKU DS-1 UW w Warszawie przy ufwirki i Wigury 97/99

DZIAL NR.1 - ROBOTY ROZBIORKOWE

roboty polegaly keda na:

- Demonta i wyniesieniu na korytarz wyposmia pomieszczenia (meble,telewizor,

zaluzje okienne,itp) i ponownym wniesieniu po zakxeniu prac. Wykuciu z muru
kotkow drewnianych, hakow i irmyutrudniagcych prowadzenie prac malarskich i
tynkarskich.

DZIAL NR.2 - ROBOTY TYNKARSKIE

roboty polegaly keda na:

- Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.lll na muhaa podtau z cegiet lub betonowym po
obsadz.puszkach,agznikach, hakach, wspornikach itp. Przecieraniiegicych
tynkow wewgtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tayadtianach i
sufitach. Wykonaniu tynkow (gtadzpjpowarstwowych, wewstrznych grubéci 3 mm
z gipsu szpachlowegecznie nacianach i sufitach na podio z tynku. Utrudnienia
wsp.2 do R mate powierzchnie talinstalacji.

DZIAL NR.3 - ROBOTY MALARSKIE

roboty polegaty keda na:

- Gruntowaniu podtyg preparatami wyrownggymi ich chtonné¢- powierzchnie
pionowe i poziome. Dwukrotnynalowaniu farbami lateksowymi starych tynkow
wewgtrznychscian i sufitow. Dwukrotnym malowaniu fagtolejng rur
wodoggowych i gazowych ér.do 50 mm. Zabezpieczeniu podtog dghodczas
prowadzenia prac.

DZIAL NR.4 - ROBOTY TRANSPORTOWE MATERIALOW Z ROZBIOREK

roboty polegaly keda na:

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samedami samowytadowczymi na odl.do 30
km- na skladowisko w celu utyligac



