OGOLNA CHARKTERYSTYKA ROBOT

DOTYCZACA PRAC ZWAZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM ROBOT
REMONTOWYCH W TYPOWEJ KUCHNI W DS-1 UW.

DZIAL NR. 1- ROBOTY TYNKARSKIE
roboty polegaty lgda na:

- Odbiciu tynkdw wewgtrznych z zaprawy cementowo-wapiennegaianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2nrkiyod ptytkami. Uzupetnieniu tynkow
wewnrtrznych kat.Il z zaprawy cem.-wap. f@anach i stupach prostgiaych na podtéu z
cegty o pow. do 5 m2 w 1 miejscu pod gaylazue. Przecieranie istniggych tynkdw wewn. z
zeskrob. farby lub zdzieraniem tapetcianach - nad glazawrPrzecieraniu istniggych
tynkéw wewn. z zeskrob. farby lub zdzieranimmet na stropach. Obsadzeniu drzwiczek ze stali
nierdzewnej w otworze rewizji pionu elektryepgo w przedsionku, drzwiczki wyposme w
zamek . Wymianie kratki wentylacyjnej 30xBlbwa kratka ze stali nierdzewne;j.

DZIAL NR.2 - ROBOTY GLAZURNICZE
roboty polegaly keda na:

- Ostraznym rozebraniu oktadzin§ciennej z ptytek. Licowanigcian o pow. ponad 5 m2
ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cmzegprawie klejowej, osadzeniu listew
wykaczapcych przy licowaniucian ptytkami w pomieszczeniach.

DZIAL NR.3 - ROBOTY POSADZKARSKIE

roboty polegaly keda na:

- Rozebraniu posadzki z ptytek ceramicznych. Zerwaosadzki cementowej. Wykonaniu
warstwy wyréwnawczej pod posadzki z zagraementowej grubei 30 mm zatarte na
gtadko - zaprawa zbrojona wiéknami pagpylenowymi. Montau listew progowych z
aluminium - w drzwiach.

DZIAL NR.4 - ROBOTY MALARSKIE
roboty polegaty leda na:

- zagruntowaniu przygotowanych do malowatiemn i sufitbw preparatem

wyréwnujcym chionnéé podiaza.

- dwukrotnym malowaniu tynkowcian nad ptytkami farp krzemianow na kolor i tynkéw
sufitow w kolorze biatym.

- dwukrotnym malowaniu farbami olejnymizdi wejciowych, pokrywy zsypu, ekranu
metalowego, rur wodnych i kanalizacyjmyraz konstrukcji stotow i krzeset, dwukrotnym
lakierowaniu stolarki - siedziska drewnianpowierzchni do 1.0 m2. WSP. 2,0 do R za
dodatkowe przeszlifowanie drewnianego sgaz

- wymianie kratki kanatu wentylacyjnegox30 na kratk ze stali nierdzewnej,
zabezpieczeniu pomieszczeniagfao robdt malarskich.



DZIAL NR.5- ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE

roboty polegaly kda na:

- Demontau rurochagow stalowych @r. 15-20 mm, demonta kurkéw gazowych ér. 15-25
mm - przy ugdzeniach, demonta kurkéw gazowych ér. 15-50 mm - w instalacji,
wymianie kuchni gazowych dwupalnikowyamowe z zabezpieczeniem
antywyptywowym. Ulzeniu rurocigow w instalacjach gazowych stalowych ogoakniach
gwintowanych ér.nom. 15 mm n&cianach w budynkach mieszkalnych, mantaurka
gazowego przelotowegdn 32 mm o palczeniach gwintowanych oraz kurkéw gazowych
przelotowych ér. 15 mm o pajczeniach gwintowanych przy wdzeniach. Wykonaniu
préby instalacji gazowej n&mienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomieraem
budynkach mieszkalnych.

DZIAL NR.6 - ROBOTY IZOLACYJNE
roboty polegaly kda na:

— Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelaieiolia w ptynie -
gruntowanie

srodkiem wyrownugcym chtonné¢ poditaza recznie Przygotowanie powierzchni pionowych
betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia afaliptynie - gruntowaniesrodkiem
wyréwnujgcym chtonnéé¢ podtaza recznie Izolacja poziomych nanoikow (posadzkaciana)
tasmami uszczelniggymi lzolacja pionowych nafoikéw (scianasciana) tamami
uszczelnigjcymi Wysokoelastyczna izolacja powierzchni POZIOGHN | PIONOWYCH -
dwuwarstwowa izolacja z folii w ptynie

DZIAL NR.7 - ROBOTY OBROBKI KAMIENIA

roboty polegaly kbda na:

- Demontau elementow kamiennych wypasaia kuchni t.j : parapetu okiennego, blatow
wszystkich stotéw. Montali nowych blatéw i parapetu z granitu ( rodzaj uétal
kierownictwem obiektu). Parapet okiemgngnit gr.3 cm. 2 szt. 180x20 cm jeden bok
zaolgglony, stét gtéwny granit gr.3cm, 200x45 cm, blatd stot z kuchenkami gr.3cm, 2
szt. 195x52 cm po 3 otwory w blaciesmglkowane w réwnych odlegioiach, stoliki granit
gr.3cm szt.3 70x60 cm.

DZIAL NR.8 - ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE

roboty polegaly kbda na:

- Demontau podejcia odptywowego z rur z PCWsp. 50 mm, demontal zaworu
przelotowego &. 15-20 mm, montau nowych zaworow przelotowych i zwrotnych instalacj
wodocigowych z rur stalowych ér. nominalnej 15 mm, demoria baterii zmywakowych.
Montau nowych baterji zmywakowych stojacycraiom. 15 mm (zlewozmywaki z
odzyku).Dodatkowe nakitady na wykonanidekt doptywowych do zaworow
wyptywowych, baterii, itp. &r.nominalnej 15 mm. Demoria rurocggu z PCW ar. do 50



mm nd&cianach budynku. Monta nowych rurocigéw z PVC kanalizacyjnych &. 50 mm
nascianach w budynkach mieszkalnych ogoaleniach wciskowych W KOLORZE
BIALYM. Dodatek za wykonanie podéjodptywowych z rur i ksztattek z
nieplastyfikowanego PCW&p 50 mm- W KOLORZE BIALYM. Wymianie elementow
zestawu zlewozmywakowego - syfony z twaa - W KOLORZE BIALYM.

Wykonanie i montamaskownicy (obudowy) konstrukcji stotu ze zmywaak z blachy
nierdzewnej.

DZIAL NR.9- DOSTARCZENIE WYPOSAXENIA
roboty polegaly kbda na:

- Dostarczeniu i instalacji kuchenki mitalmwej. Parametry kuchenki : @bps¢ minimum 28
litrw moc mikrofal 900 W, z funkcjamotpwanie, podgrzewanie, rozmeaie z blokag
elementéw sterowania.

DZIAL NR. 10 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
roboty polegaty leda na:

- DEMONTA ZE- Demontau nieuszczelnionychiéznikow podtynkowych.
Demontau gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnidmyibemontau
opraw agwietleniowychswietldwkowych z kloszem. Demora puszek i
odgatznikow instalacyjnych podtynkowych,so. do 60 mm. Demonta puszek i
odgatznikow instalacyjnych podtynkowychgdzeniowych. Demontal przewodéw
uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub &fikdowych okggtych.
Demontau linii zasilapcych prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduyotv
na tynku bez wzgbu na rodzaj i przekrdj przewodow w rurze.

MONTAE —Monta przewodow prowadzonych pod tynkiem, przewodem
kabelkowym w kidrie na podtou betonowym - YDYp4x1,5mm. Monta
przewodow prowadzonych pgtkiem przewodem kabelkowym w lidrie na
podim betonowym - YDYp3x1,5mm. Montgrzewodow prowadzonych pod
tynkiem przewodem kabelkowy bruzdzie na podtéu betonowym -
YDYp3x2,5mm. Przygotowampiodiaza pod mocowanie ospitzi na zaprawie
cementowej lub gipsowej ykananiemslepych otworéw ¢cznie w betonie.
Monta na gotowym podiau puszek bakelitowych @. do 60mm. Montau na
gotowym podio puszek bakelitowych @. do 80mm; ilé¢ wylotdw 4, przekrdj
przewodu 2.5 mm2. Mcontana gotowym podiau facznikdw instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunaWwyprzyciskdw w puszce instalacyjnej z
pogézeniem. Montau na gotowym podiau facznikdw instalacyjnych
podtynkowydhwviecznikowych w puszce instalacyjnej z pgmteniem. Montau do
gotowego podégniazd wtyczkowych p/t bryzgoszczelnych 2-bieguyah z
uziemieniem przgkanych 10A z podtzeniem. Przygotowaniu podis pod
oprawyswietleniowe zawieszane na kotkach plastikowychKatwigcych na
podin betonowym (ilé¢ mocowa 2). Montau z podjczeniem na gotowym
podimi opraw Plafon LED 12W 1440lm IP54. Moftiez pod4czeniem na
gotowym podio opraw AW 3W opt. otwartych. Monta osprztu modutowego w
rozdzielnicach - rgztnik lub wyhcznik przeciwporaeniowy 1 (2) - biegunowy -
P312 B16. Mouataosprztu modutowego w rozdzielnicach - rgezgnik lub
wyicznik przeciwporaeniowy 1 (2) - biegunowy - P312 B10. Mosatieelementéw



rozdzielnic modutowych - Vist przyhczowa (zaciskowa). Uktadaniu przewodow 4.0
mm2 w pasmach 1- lub wielostaowych w szafach i na tablicach. Sprawdzeniu i
pomiarze kompletnego 1-fazgwebwodu elektrycznego niskiego ngga.

Wykonaniu pierwszego pomigskutecznéci zerowania. Sprawdzeniu samoczynnego
wyiczenia zasilania proba dziatania wo#nika r@nicowopgdowego. Pomiarze
natenia gwietlenia wretrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszogyzn
roboczej - pomiar pierwszgofadzeniu dokumentacji powykonawczej.
Uzupetnieniu tynkow kat.IMvgktych po robotach instalacyjnych - pasy pokryyea)
bruzdy o szer. do 10 cm. Dataai oraz ponownym monta obudowy szachtu
elektrycznego w przedsionkghni.

DZIAL NR.11- ROBOTY TRANSPORTOWE
roboty polegaly leda na:
- usungcie z budynku i wywiezieniu gruzu i materiat@v rozbiorek na zwatk w

miejsce utylizacji na odl. do 30 km. Dertaan wyposaenia pomieszczenia na czas trwania
robot : stoly, siedziska, steda Ponownym monga po ich zakaczeniu.



