SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZ ACA WYKONANIA
PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM POMIESZCZENIA CICHACZA NR-4 W
BUDYNKU DS-1 UW w Warszawie przy ul.Zwirki i Wigury 97/99

DZIAL NR.1 - ROBOTY ROZBIORKOWE

roboty polegaly keda na:

1-1 - Woyniesieniu wypagsnia pomieszczenia na czas trwania robot i wogm
wniesieniu po ich zakaeniu, oraz ggciowym demontau i montau kolizji
podczas malowania ( lampy, ga& wyhczniki itp.). Wykuciu z muru

kotkow drewnianych, hakow i ymh utrudniagcych prowadzenie prac malarskich i
tynkarskichVykuciu z muru starej kratki wentylacyjnej i osadzenowe;.

DZIAL NR.2 - ROBOTY TYNKARSKIE

roboty polegaly keda na:

2-1 - Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.lll na muracha podtau z cegiet lub betonowym po
obsadz.puszkach,agznikach, hakach, wspornikach itp. Przecieraniiegicych
tynkéw wewgtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tayagtianach i
sufitach. Wykonaniu tynkéw (gtadzppowarstwowych, wewitrznych grubéci 3 mm
Z gipsu szpachlowegecznie nacianach i sufitach na podio z tynku.

DZIAL NR.3 - ROBOTY MALARSKIE

roboty polegaly keda na:

3-1 - Gruntowaniu podky preparatami wyréwnagymi ich chtonné¢- powierzchnie
pionowe i poziome. Dwukrotnym lowaaniu farbami lateksowymi starych tynkow
wewetrznychscian i sufitow. Dwukrotnym malowaniu fagtolejrg rur

wodogigowych i gazowych ér.do 50 mm. Zabezpieczeniu podtdg dghodczas
prowadzenia prac.

DZIAL NR.4 - DOSTARCZENIE | MONTAZ ODBOJI Z PLYT
BOAZERYJINYC

roboty polegaly keda na:

4-1 - Dostawie ptyt boazeryjnych w wyrepbzabezpieczggychsciany w pomieszczeniu
cichacza. Boazeria wykonanaygypliérowej fornirowanej (meblowej) gr. 18mm.
Kolor okleinygb (odcie ustalt z kierownictwem obiektu). Poszczegdlne plyty
powinny méetakze fornirowane brzegi oraz uwzghiac otwory na kolidujce z ptyg
gniazda elektryczne szerkgkotyty 40 cm, di ptyt w przedmiarach. Moatpiyt

boazeryjnych seuby i kotki rozporowe z uwzgtinieniem przektadki kolidggych z
boazera gniazd elektrycznych.

DZIAL NR.5 - ROBOTY TRANSPORTOWE MATERIALOW Z ROZBIOREK

roboty polegaly keda na:

5-1 - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samdahu samowytadowczymi na odl.do 30
km- na skladowisko w celu utyligac



