OGOLNA CHARAKTERYSTYA ROBOT

DOTYCZACA WYKONANIA PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM MALARSKIM
TYPOWEGO POKOJU STUDENCKIEGO W BUDYNKU DS-1 UWw Warszawie przy ul.
Zwirki i Wigury 97/99:

DZIAL NR.1 - ROBOTY MURARSKIE

roboty polegaly keda na:

- wykuciu z muru kotkdw hakow i innych.

DZIAL NR.2 - ROBOTY TYNKARSKIE
roboty polegaty lgda na:

- wykonaniu napraw tynkowcian i sufitbw polegagych na obiciu odparzonego tynku i
wykonaniu nowego, przyp 10% ogoélnej powierzchdcian i 10 % powierzchni sufitu oraz
napraw po wykutych kotkach puszkach itp.

- przetarciu tynkéwéciani sufitow ze zdarciem starych powtok msitach 90% tynku
scian i 90% sufitu oraz przetarciu nowych tynkéve&u zunifikowania ze starymi.

DZIAL NR.3 - ROBOTY MALARSKIE
roboty polegaty leda na:

- przygotowaniu powierzchriician pod malowanie polegag na zagruntowaniu ich
preparatem wyrowmgym chionné¢ podiaza. Malowaniuscian i sufitow 2x farlp
lateksow (farba do pomieszcae podwy:szonej wilgotnéci), malowaniu farbami olejnymi
2x rur wodoaigowych, zabezpieczeniu podtdég #poli

DZIAL NR.4 ROBOTY TRANSPORTOWE

roboty polegaty keda na:
- usungciu poza budynek gruzu z rozbidrek i wywiexée go na zwatk na odl.do 30km.

w celu utylizacji. Wyniesieniu wypasaia pokoju na czas trwania praci jego
ponownym wniesieniu po ich zakaeniu.



