SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZ,NA DOTYCZ ACA WYKONANIA PRAC
ZWI AZANYCH REMONTEM POMIESZCZE N W SALI NR-9 W BUDYNKU DS-1 UW
w Warszawie przy ul.Zwirki i Wigury 97/99

DZIAL NR.1 - ROBOTY DEMONTAZOWE
roboty polegaty keda na:

1-1 - Demontau listew odbojowych nécianach. Wykuciu z murusoieznic drewnianych o
pow.do 2 m2 i demosatedrzwi ( drzwi do sktadziku i na zewinz budynku). Wykuciu z
muru kotkow drewnianych, hakowmych kolizji. Rozebranigcianki z ptyt GK
wydzielarej sktadzik. Demontal i wyniesieniu wyposgnia pomieszczena czas
prowadzenia prac i ich ponownyniegieniu i montau po ich zakaczeniu.Wykuciu z
muru kratek wentylacyjnych. Dertaau wertikali w oknach.

DZIAL NR. 2 ROBOTY TYNKARSKIE
roboty polegaty keda na:

2-1 - Pzetarciu istnigjcych tynkow scian i sufitow z zeskrobaniem starej farby, wy&niu
napraw tynku w tym po obsadzonych pashlwyhcznikach itp. oraz napraw tynku i
posadzki po zdemontowasgpnce G.K .Wykonaniu tynkéw (gtadzi) jednowarstwah

wewatrznych grubéci 3 mm z gipsu szpachlowego §@anach i sufitach na podio z
tynku.

DZIAL NR. 3 ROBOTY MALARSKIE
roboty polegaty beda na:

3-1 - Dwukrotnym malowaniu farbami lateksowyminkgw wewrrtrznychscian i sufitow z
gruntowaniem preparatem wyroéwgayjm chtonné¢ poditaza. Dwukrotnym malowaniu fagb
olejr lub ftalowg rur wodnych, oraz zabezpieczeniu pomieszéaka podczas
prowadzenia prac malarskich.

DZIAL NR.4 -ROBOTY DEKORATORSKIE
roboty polegaty lgda na:

4-1 — Dostawie ptyt boazeryjnych zabezpiegzggh sciany w pomieszczeniach. Boazeria powinna
by wykonana z ptyty wiérowej fornirowanej (meblowep). 18mm. Kolor okleiny gb
(odcie ustalt z kierownictwem obiektu). Poszczegolne plyty pawimie takze
fornirowane brzegi oraz uwggdhiac otwory na kolidujce z pty gniazda elektryczne
szerok& ptyty 40 cm, dt ptyt w przedmiarach. Moatptyt boazeryjnych néruby i kofki
rozporowe z uwzglnieniem przektadki kolidgrych z boazegi gniazd elektrycznych.

- Montau na 12 skrzydtach okiennych w catym zestawialvtslardowej rolet
materialowych, kasetowych. Kasdtyminiowe malowane proszkowo, materiat
podgumowany. W pozycji natfeuwzgkdni¢ koszt rolet w wyrobie, kolory uzgodniz
kierownictwem obiektu. Mortaa pomog wkretow. Do wyceny przyjto wymiar catego
otworu okiennegdariedni koszt caleci. Pomiary poszczegolnych skrzydet riglevykona

w naturze. Wycena musi zawtekaszt uradzen do obstugi z dotu rolet na lufcikach pod
sufitem.



Dostarczeniu, monzal i ustawieniu elementéw wypaossnia pomieszczenia - stot do
jadalni, dtugi 3 m x 0,8 m, blat imitacja drewna.slzszczegdtly naly ustalt z
kierownictwem obiektu.

— Dostarczeniu i ustawieniu wyposaia pomieszczenia - krzesta kubetkowe do jadalni
szt.18, szczegoty uzgodrnz kierownictwem obiektu.

— Dostarczeniu, monza i ustawieniu elementéw wypassnia pomieszczenia - regat na
ksigzki dt ~2,20 m wysok&t do 2,48 m, w kolorze pozostatych mebli szt.-1.Z8goty
nalezy uzgodné z kierownictwem obiektu.

— Dostarczeniu i ustawieniu wyposaia pomieszczenia - worki - pufy SAKO dla
dorostych XXL, tkanina wodoodporna szt.-10 -szctggagodnt z kierownictwem
obiektu.

— Dostarczeniu i monfa wyposaenia pomieszczenia - minikanapy 2-osobowe np E IK

szt-2. Szczegoty natg uzgodné z kierownictwem obiektu.

DZIAL NR.5 ROBOTY MURARSKIE
roboty polegaty keda na:

5-1 - Montau drzwi stalowych p.po 100/2010 petnych ( wymiar sprawdzv naturze) EI-60-
nalgy uwzgkdni¢ cerg z décieznica - oraz samozamykaczem w wersji : chowanej,
sprzynowej w zawiasie. Uszczelnieniu stykovci@znic zescianami - OBROBKA
OSADZENIA. Obsadzeniu kratek wentylaggh wscianach z cegiet.

DZIAL NR.6 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO KANALIZACYJNE | SANITARNE
roboty polegaty keda na:

6-1 - Demontau uradzei sanitarnych z korkowaniem poéegdoptywowych i odptywowych —
umywalka w skiadziku. Demamiebaterii umywalkowe] - z korkowaniem postej
doptywowych w sktadziku.

DZIAL NR.7 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
roboty polegaly keda na:

7-1 - Demontau tacznikdw instalacyjnych podtynkowych o na¢niu pgdu do 10 A - 1 wylot
(wyhcznik lub przedcznik 1 biegunowy). Demonta gniazd wtyczkowych podtynkowych
o natzeniu pgdu do 63 A - ilé¢ biegunow 2 + 0. Demonta oprawswietldwkowych z
rastrem z tworzyw sztucznych lub metaglowMontau do gotowego podi@a gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowychzemieniem w puszkach z padieniem -
GNIAZDA W KOLORZE -uzgoduiz kierownictwem obiektu. Monta na gotowym
podtau tacznikdw z tworzywa sztucznego jednobiegunowychygiskédw mocowanych
przez przykcenie z podjczeniem- przelczniki W KOLORZE - uzgodrdi z
kierownictwem obiektu. Przygotowaniu fua@ pod oprawy swietleniowe przykgcane na
betonie mocowane na kotkach katych (ilos¢ mocowa 4). Zabezpieczeniu na czas
prowadzenia prac nie demontowalnych elsidw wyposzenia pomieszczenia ( czujka
alarmu, dymu, kamera, DSO itp.). Kompleiniu opraw &wietleniowych przed
montzem. Montau nowych opraw gwietleniowych, przykgcanych - Panel LED
-sufitowy 45W (zagpuje 250W), 1200x300 mm kompletny z wieszakamigdiui i
zasilaczem np: GREENIE lub réwngiay.- MONTAZU LAMPY Z ODZYSKU NAD
STOLEM DO BILARDA. - Wykonaniu 2-ch poarow skuteczr&ci zerowania.



DZIAL NR. 8 ROBOTY TRANSPORTOWE
roboty polegaty keda na:

8-1 - Usurgciu poza budynek gruzu z rozbiorek i wywieikée go na zwakk na odl.do
30km. w celu utylizacji.



