OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

DOTYCZACA WYKONANIA PRAC ZWIAZANYCH REMONTEM POMIESZCZENIA NR-
03 W PIWNICY W BUDYNKU DS-1 UW w Warszawie pyr ul.Zwirki i Wigury 97/99

DZIAL NR.1 - ROBOTY DEMONTAZOWE
roboty polegaty keda na:

- Demontau i wyniesieniu wyposania pomieszczena czas prowadzenia prac i ich
ponownym whniesieniu i moiataWVykuciu z muru kotkéw drewnianych, hakoéw i innych
kolizji. Rozebraniu wyktadzidgiennej z ptytek

DZIAL NR. 2 ROBOTY TYNKARSKIE
roboty polegaty keda na:

- Rzetarciu istnigjcych tynkow scian i sufitow z zeskrobaniem starej farby, wy&niu
napraw tynku w tym po obsadzonych pashlwyhcznikach itp. oraz napraw tynku w
miejscach po obitej glazurze .Wykonagnkow (gtadzi) jednowarstwowych
wewatrznych grubéci 3 mm z gipsu szpachlowego §@anach i sufitach na podio z
tynku.

DZIAL NR. 3 ROBOTY GLAZURNICZE
roboty polegaty keda na:

- Przygotowaniu podia pod now glazue, poprzez usugcie warstw zwietrzatych i
wyrownaniu nierbwioi do 5mm, oczyszczeniu powierzchni i nasiiu . Gruntowaniu
podiay preparatami wyrownggym chtonnéc - powierzchnie pionowe — pod glazur
Licowaniugcian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wymx30 cm lub 30x60 na
zaprawie klejowej . Osadzeniu listeykonczapcych przy licowaniudcian ptytkami w
pomieszczeniach.

DZIAL NR. 4 ROBOTY MALARSKIE
roboty polegaty beda na:
- Dwukrotnym malowaniu farbami lateksowyynkow wewmrtrznychscian i sufitbw oraz
scianki dziatowej z GK z gruntowaniem preparatemaéwmnujcym chionné¢ podiaza.
Dwukrotnym malowaniu faglolejrg lub ftalowg rur wodnych, balustrady schodéw, kraty w
oknie, drzwi wewgtrznych oraz zabezpieczeniu pomiesadnéia podczas prowadzenia
prac malarskich.
DZIAL NR.5 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

roboty polegaly keda na:

- Demontal tacznikow instalacyjnych podtynkowych o aa¢niu padu do 10 A - 1 wylot

(wyhcznik lub przedcznik 1 biegunowy). Demonta gniazd wtyczkowych podtynkowych
0 naizeniu pgdu do 63 A - ilé¢ biegunéw 2 + 0. Demonta oprawswietldwkowych z



rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowMontau do gotowego podi@ gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowychziemieniem w puszkach z pagdieniem.
Montau na gotowym podtal facznikdw z tworzywa sztucznego jednobiegunowych,
przyciskdw mocowanych przez praganie z podjczeniem- przejczniki. Przygotowaniu
poditaa pod oprawy éwietleniowe przykgcane na betonie mocowane na kotkach
kotwacych (ilesé¢ mocowa 4). Zabezpieczeniu na czas prowadzenia prac nie
demontowalnych elementéw wypzeaia pomieszczenia ( czujka alarmu, dymu,

DSO itp.). Kompletowaniu oprawévaetleniowych przed montam. Montau nowych
opraw gwietleniowych, przykgcanych - Panel LED -sufitowy 45W (zegtije 250W) ,
1200x300 mm kompletny z wieszakami, diodiezasilaczem np: GREENIE lub
réwnorzdny. R:cznym wykonaniulepych otworéw o gibokasci do 8 cm isr.do 20 mm w
podtau ceglanym - POD PUSZKI BAKIELITOWE dla dodatkoviygniazd.-Montau na
gotowym podiau puszek bakelitowych @. do 80mm; ilé¢ wylotéw 3, przekro;
przewodu 2.5 mm2 pod nowe gniazda w psngigeniu. lRcznym wykuciu bruzd dla
przewodow wtynkowych w tynku. Wieniu w bruzdach przewodu wtynkowegggzny
przekrogyt do 7.5 mm2 (podize nie-betonowe) uktadany w tynku - dla gniazd 230
Wykonaniu patzen przewoddw kabelkowych o przekroju do 2.5 mm2 \szach (3
odgaizienia). Wykonaniu paséw tynkéw zwyktych kat.llkaer. do 10 cm na murach z
cegiet luBcianach z betonu pokrywsgych bruzdy z przewodami elektrycznymi. -
Wykonaniu 2-ch pomiarow skutecgciaerowania.

DZIAL NR. 6 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO KANALIZACYJNE | SANITARNE
roboty polegaty keda na:

- Demontai uradzen sanitarnych z korkowaniem poéedoptywowych i odptywowych —
umywalka w pomieszczeniu. Demaatbaterii umywalkowej - z korkowaniem posltej
doptywowych w pomieszczeniu. Montalewozmywakéw na blacie stotu-
jednokomorowy, granitowy z ociekaczekolor do uzgodnienia. Monta syfonu
pojedynczego z tworzywa sztucznegn 60 mm. Montau baterii zmywakowej stojacej
ar.nom. 15 Montau zaworow przelotowych. Korekcie trasy rugm z PVC
kanalizacyjnegoso. 50 mm nacianach w budynkach mieszkalnych ogoaeniach
wciskowych — zlewozmywak. Dodatkivegkonanie podag odptywowych z PVC ér. 50
mm o pgtzeniach wciskowych — zlewozmywak. Dodatkowe nakiaa wykonanie
podéf doptywowych do zaworow wyptywowych, bateriisonominalnej 15 mm.
Ruroagi z rur polipropylenowych ér.zewn. 20 mm nécianach w budynkach
mieszkalnych — korekta trasy ruggaiwodnego.

DZIAL NR.7 -ROBOTY DEKORATORSKIE
roboty polegaty leda na:

- Dostarczeniu, monta ustawieniu elementéw wypagsmia pomieszczenia - meble
kuchenne z ptyty laminowpmamkn¢te, fronty MDF lakierowane z blatem dla
szafek sjoych z ptyty widrowej laminowanej. Zabudowa nara gog i
dotem na diugd 1 i 1,2 mb. W blacie wyety otwor na zlewozmywak
jednokomorowy, nany.W zabudowie nalg uwzgkdni¢c miejsce na lodowk
(Wgke) szer 60 cm. WYKAZ SZAFEK oraz kolorystyknalery uzgodné z
kierownictwem obiektu. WWEENIE NALEZY PODAC CENE 1mb zabudowy
gornej i dolnegredniony. Uwaga: wypetnienie z ptytek ceramicznych pedaly
blatem a gérnymi szafkawmlziale nr 3 kosztorysu.



— Dostarczeniu, monza | ustawieniu elementow wypasania pomieszczenia - stot
do jadalni, dtugéci 1,40 m x 0,8 m, blat imitacja drewna szczeg@lezy ustalt z
kierownictwem obiektu.

— Dostarczeniu i ustawieniu wyposaia pomieszczenia - krzesta kubetkowe,
szczegOty uzgodniz kierownictwem obiektu.

— Dostarczeniu i montar metalowych regatdw magazynowych. Rodzaj i model
uzgodné¢ z kierownictwem obiektu.

— Dostawie i montau nowego stalowego stotu warsztatowego z szuflademi
narzdzia - ergonongi i model ustalt z kierownictwem obiektu.-

— Dostarczeniu, monta i ustawieniu elementéw wypassnia pomieszczenia -
krzesto warsztatowe szczegoty naleistalc z kierownictwem obiektu.

— Dostarczeniu, monza i ustawieniu elementéw wypasnia pomieszczenia -
szafka ubraniowa - SZAFA SCHOWKOWA METALOWA SOCJABRNBHP -
dwudrzwiowa, komora wypogana w potk, dragzek ubraniowy z dwoma
wieszakami, wizytownik, niki regulowane w zakresie 10 cm, szafa wykonana z
blachy min. 0,5 mm malowanej proszkowo, komora Zeang zamkiem
cylindrycznym 1 punktowo, komora posiada podziaiwwgrzny czyste/brudne.
Kolor ustalt z administragj obiektu.

DZIAL NR. 8 ROBOTY TRANSPORTOWE
roboty polegaty keda na:

- Usuriciu poza budynek gruzu z rozbiérek i wywierée go na zwakk na odl.do
30km. w celu utylizacji.



