
                     O G Ó L N A   C H A R A K T E R Y S T Y K A    R O B Ó T
                   ================================================
DOTYCZĄCA   WYKONANIA  PRAC  ZWIĄZANYCH  Z  MONTAŻEM  ODBOJI  
NAŚCIENNYCH  W SALI NR- 5 - (cichacz) W  DS-1 UW

    DZIAŁ  NR. 1     -  DOSTARCZENIE  I  MONTAŻ  ODBOJI  Z  PŁYT  
                                     BOAZERYJNYCH

          roboty  polegały  będą  na:

               -  Dostawie płyt boazeryjnych w wyrobie, zabezpieczających ściany w pomieszczeniu 
                   cichacza. Boazeria wykonana z płyty wiórowej fornirowanej (meblowej) gr. 18mm. 
                   Kolor okleiny dąb (odcień ustalić z kierownictwem obiektu). Poszczególne płyty 
                   powinny mieć także fornirowane brzegi oraz uwzględniać otwory na kolidujące z płytą 
                   gniazda elektryczne szerokość płyty 40 cm, dł płyt  w przedmiarach. Montaż płyt 
                   boazeryjnych na śruby i kołki rozporowe z uwzględnieniem przekładki kolidujących z 
                   boazerią  gniazd elektrycznych.


