SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZ ACA WYKONANIA
PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM SCHODOW WEJ SCIA OD STRONY
POLNOCNEJ DO BUDYNKU DS-4- UW

DZIAL NR.1 - ROBOTY ROZBIORKOWE

roboty polegaly keda na:

1-1 - Rozbiorce oktadzin z kamienia npraie cementowej - ROZEBRANIU
SEABONONEGO PODLOA - WYROWNANIU PODEOZA PO OBITEJ
PODBUDOWIE-

DZIAL NR.2 - ROBOTY POSADZKARSKIE | OKLADZINOWE
roboty polegaty leda na:

2-1 - Deskowaniu konstrukcji betonowej lasblbetowej schodéw prostych - w celu
wyréwnania nastopnic i podstoprapraws cementow z dodatkiem witdkien
polipropylenowych oraz wykonaniwpma pod zjazd dla wozkoéw. Uteniu warstw
wyrownawczych pod posadzki z zagraementowej z dodatkiem wiokien
polipropylenowycfrednio gr.80 mm zatartych na ostro . PREYD
JAKO REPROFILACJA KSZTALTU SCHODOW SZALUNKU |
WYROWNANIE ICH POWIERZCHNI PO ROZSLOWANIU. Gruntowaniu
podiay preparatami wyrownegymi chionnd¢ poditaza pod okladzia kamienn.
Utaeniu posadzki zewttrznej petnefpodest)z elementéw prostaknych na
Zzaprawie cementowo-wapiennej -\skahgmowegr. 3 cm - roboty renowacyjne -
KAMIEN STRZEGOM LUB INNY GRANIT UZGODNIONY Z
KIEROWNICTWEM OBIEKTU- FAKTURA PLO®IIENIOWANA - technologia
uktadania na peten wycisk, nie reegier. Utozeniu stopni zewgtrznych
oktadzinowych prostyclhstopnice gr. 3cmo szerokéci do 0.35 m - skaty magmowe
roboty renowacyjne KAMEESTRZEGOM LUB INNY GRANIT UZGODNIONY Z
KIEROWNICTWEM OBIEKTU- FAKTURA PL®IIENIOWANA - technologia
uktadania na peten wycisk, nie reegier. Utozeniu stopni zewgtrznych
oktadzinowych prostyclpedstopnice i cokoty gr.2 cno szerokéci do 0.15 m -
skaly magmowe - roboty renowacyiKAMIEN STRZEGOM LUB INNY GRANIT
UZGODNIONY Z KIEROWNICTWEM OBIEKTUFAKTURA POLEROWANA —
technologia uktadania na peten slycnie na grzebfe Demontau ramy
wycieraczki na pogtee wegcia. Dostarczeniu i obsadzeniu wycieraczki stalowej
ocynkowanej w ramie (krata Wema)powierzchni do 1.0 m2 w podio betonowym
podestu.

DZIAL NR.3 - CZYSZCZENIE BALUSTRAD | ROBOTY MALARSKIE.

roboty polegaty leda na:

3-1- Czyszczeniu przez szczotkowanezmne do trzeciego stopnia czystokonstrukcji
kratowych (stan wigjowy powierzchni B) -PRZYHTO 50% catéci, Czyszczeniu
przez szczotkowanie mechanicznegzlriego stopnia czysta konstrukcji
kratowych (stan wégiowy powierzchni B)- PRZYHTO 50% CALGSCI Dwukrotnym
malowaniu faghbchlorokauczukow balustrad schodoéw. Zabezpieczeniu chodnika i
schodow i budynku fglpodczas prowadzenia prac.



DZIAL NR.4 - ROBOTY TYNKARSKIE

roboty polegaty leda na:

4-1 - Naprawach cokotéw budynku i podestwsidiw z ptytek lastrykowych polegajych
na uzupetnieniu fugowania, oczysmaze wysol@&, ponownym przyklejeniu
odparzonych sztuk ptytek, uzupetniarbytkdw. Przyto 10 r-g i 10% Materiat od R.

DZIAL NR.5 - ROBOTY TRANSPORTOWE MATERIALOW Z ROZBIOREK
roboty polegaty leda na:

5-1 Transporcie materiatow z rozbiérek na odl3@ km na sktadowisko w celu utylizaciji.



