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PRZEDMIAR  ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45410000-4 Tynkowanie
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45111300
-1

ROBOTY  ROZBIÓRKOWE

1
d.1

KNNR-W
3 1301-
04,
STWiOR
pn.1-1
analogia

Rozbiórka okładzin z kamienia na zaprawie cementowej m2

<podstopnice>0.16*1.76*2 m2 0.563
<nastopnice>1.76*0.35 m2 0.616
<podest i pochylnia bez nakryw> 1.76*3.9+1.55*0.81+4.55*1.2 m2 13.580
<nakrywy> (4.55*2+3.9+0.95)*0.3 m2 4.185
<elementy pionowe> 4.55*0.3+5*0.4 m2 3.365
<wycieraczka> -0.5*1 m2 -0.500

RAZEM 21.809
2

d.1
KNR-W 4-
01 0804-
07
analogia,
STWiOR
pn.1-1

- ROZEBRANIE SŁABONOŚNEGO  PODŁOŻA m2

<j.w> 21.809 m2 21.809
RAZEM 21.809

3
d.1

KNR 4-01
0211-01
analogia,
STWiOR
pn.1-1

-  WYRÓWNANIE PODŁOŻA  PO  OBITEJ PODBUDOWIE- m2

<jak poz. nr.2 >21.509 m2 21.509
RAZEM 21.509

2 45430000
-0

ROBOTY  POSADZKARSKIE I OKŁADZINOWE

4
d.2

KNR 4-01
0201-08
STWiOR
pn.2-1

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów
prostych - w celu wyrównania kształtu podbudowy pod schody
oraz podest i zjazd dla wózków.

m2

0.15*1.76+9.55*0.35 m2 3.607
RAZEM 3.607

5
d.2

KNR 2-02
1102-01
analogia,
STWiOR
pn.2-1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej z
dodatkiem włókien polipropylenowych gr.20 mm zatarte na
ostro . PRZYJĘTO JAKO REPROFILACJA  KSZTAŁTU
SCHODÓW  W SZALUNKU  I WYRÓWNANIE POWIERZCH-
NI PO ROZSZALOWANIU.

m2

<j.w> 21.809 m2 21.809
RAZEM 21.809

6
d.2

KNR 2-02
1102-03
STWiOR
pn.2-1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej  z
dodatkiem włókien polipropylenowych- dodatek lub potrąc.za
zmianę grub.o 10mm j.w
Krotność = 6

m2

<j.w> 21.809 m2 21.809
RAZEM 21.809

7
d.2

NNRNKB
202 1134-
01
STWiOR
pn.2-1

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami   wyrównującymi
chłonność  podłoża pod okładzinę kamienną.

m2

<j.w> 21.809 m2 21.809
RAZEM 21.809
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

8
d.2

KNR-W 2-
02 2112-
01 z.sz.
5.3. 
analogia,
STWiOR
pn.2-1

Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na za-
prawie cementowo-wapiennej - skały magmowe gr. 3 cm  - ro-
boty renowacyjne - KAMIEŃ  STRZEGOM LUB INNY GRANIT
UZGODNIONY Z KIEROWNICTWEM OBIEKTU - FAKTURA
PŁOMIENIOWANA - technologia układania na pełen wycisk,
nie na grzebień.

m2

< podest powierzchnie poziome i pochylnia> 13.58 m2 13.580
<wycieraczka> -0.5*0.5 m2 -0.250

RAZEM 13.330
9

d.2
KNR-W 2-
02 2113-
01 z.sz.
5.3. 
STWiOR
pn.2-1

Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice gr. 3cm o
szerokości do 0.35 m - skały magmowe - roboty renowacyjne
KAMIEŃ STRZEGOM  LUB INNY GRANIT UZGODNIONY Z
KIEROWNICTWEM OBIEKTU, FAKTURA PŁOMIENIOWANA
- technologia układania na pełen wycisk, nie na grzebień

m

<nastopnice> 1.76 m 1.760
<nakrywy> 4.55*2+3.9+0.95 m 13.950

RAZEM 15.710
10
d.2

KNR-W 2-
02 2113-
03 z.sz.
5.3. 
STWiOR
pn.2-1

Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice i cokoły
o szerokości do 0.15 m i gr.2.00cm - skały magmowe - roboty
renowacyjne - KAMIEŃ  STRZEGOM  LUB INNY GRANIT UZ-
GODNIONY Z KIEROWNICTWEM OBIEKTU, FAKTURA PO-
LEROWANA - technologia układania na pełen wycisk, nie na
grzebień

m

<podstopnice> 1.76 m 1.760
<cokoły h-10 cm na ścianach lastrykowych budynku> 0.5+
1.35+5.55

m 7.400

RAZEM 9.160
11
d.2

KNR-W 2-
02 2102-
01 z.sz.
5.3. 
STWiOR
pn.2-1

Okładziny ścian i pilastrów zewnętrznych o obwodzie elemen-
tów do 6 m/m2 i grubości elementów  3 cm - skały magmowe -
roboty renowacyjne. KAMIEŃ  STRZEGOM  LUB INNY GRA-
NIT UZGODNIONY Z KIEROWNICTWEM OBIEKTU, FAKTU-
RA POLEROWANA - technologia układania na pełen wycisk,
nie na grzebień

m2

<elementy pionowe>3.365 m2 3.365
RAZEM 3.365

12
d.2

STWiOR
pn.2-1
analiza in-
dywidual-
na

Demontaż  ramy  wycieraczki na podeście wejścia. PRZYJĘTO
1 r-g./szt

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

13
d.2

KNR 4-01
0322-05
STWiOR,
pn.2-1

Dostarczenie i obsadzenie wycieraczki stalowej ocynkowanej w
ramie (krata Wema),  o powierzchni do 1.0 m2 w podłożach
betonowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 45442300
-0

CZYSZCZENIE BALUSTRAD I ROBOTY MALARSKIE

14
d.3

KNR-W 7-
12 0101-
02
pn.3-
1.STWIO
R

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)
-PRZYJĘTO 50%  całości
Krotność = 0.5

m2

<balustrady H-1,20> (4.55+3.9+0.95)*1.2 m2 11.280
<balustrady H-0,85> 4.45*0.85 m2 3.783

RAZEM 15.063
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

15
d.3

KNR-W 7-
12 0102-
02
pn.3-
1.STWIO
R

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego
stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy po-
wierzchni B)- PRZYJĘTO 50% CAŁOŚCI
Krotność = 0.5

m2

<j.w> 15.063 m2 15.063
RAZEM 15.063

16
d.3

KNR 4-01
1212-08
pn.3-
1.STWIO
R

Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową  balustrad
schodów.

m2

<j.w> 15.063 m2 15.063
RAZEM 15.063

17
d.3

KNR-W 4-
01 1216-
01
pn.3-
1.STWIO
R

Zabezpieczenie chodnika i schodów i bydynku  folią podczas
prowadzenia prac.

m2

< przyjęto > 9.5*2 m2 19.000
RAZEM 19.000

4 45410000
-4

ROBOTY TYNKARSKIE

18
d.4

STWiOR
pn.4-1
analiza in-
dywidual-
na

Naprawy cokołów z płytek lastrykowych polegające na uzupeł-
nieniu fugowania, oczyszczeniu z wysoleń, ponownym przykle-
jeniu odparzonych sztuk, uzupełnieniu ubytków. Przyjęto 10 r-g
i 10% Materiał od R.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5 45111220
-6

ROBOTY TRANSPORTOWE MATERIAŁÓW  Z  ROZBIÓREK

19
d.5

KNR 4-01
0108-11
STWiOR
pn.5-1

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km

m3

<poz.nr.1> 21.809*0.03 m3 0.654
<poz.nr.2 i 3 > 21.809*0.05 m3 1.090

RAZEM 1.744
20
d.5

KNR 4-01
0108-12
STWiOR
pn.5-1

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi - za każdy nast. 1 km  do 30 km.
Krotność = 29

m3

<j.w> 1.744 m3 1.744
RAZEM 1.744

21
d.5

STWiOR
pn.5-1
analiza in-
dywidual-
na

Koszt  utylizacji  gruzu  z  rozbiórki -  LICZONY W POZYCJI
MATERIAŁ.

t

<j.w>1.744*2.3 t 4.011
RAZEM 4.011
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE
2 ROBOTY  POSADZKARSKIE I

OKŁADZINOWE
3 CZYSZCZENIE BALUSTRAD I

ROBOTY MALARSKIE
4 ROBOTY TYNKARSKIE
5 ROBOTY TRANSPORTOWE

MATERIAŁÓW  Z  ROZBIÓREK
RAZEM netto
Koszty zaopatrzenia
Razem brutto

Słownie:  

- 5 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 266.8882

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. koszt  utylizacji  gruzu t 4.0110 4.0110
2. benzyna do lakierów dm3 0.5121 0.5121
3. pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej

3H13 (grupa stali 94)
kg 0.6730 0.6730

4. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0721 0.0721
5. Emulsja gruntująca kg 4.5799 4.5799
6. farba chlorokauczukowa nawierzchniowa kolor dm3 1.2502 1.2502
7. farba chlorokauczukowa do gruntowania dm3 1.1599 1.1599
8. folia polietylenowa' m2 6.7830 6.7830
9. piasek do zapraw m3 0.0070 0.0070

10. Płyty kam. granitowe posadz. płomieniowane -
STRZEGOM. (lub inny granit) gr.3cm

m2 13.6633 13.6633

11. Płyty kam. granitowe posadz. polerowane -
STRZEGOM. (lub inny granit) gr.3cm

m2 3.4323 3.4323

12. Płyty kam. granitowe  płomieniowane - STRZE-
GOM.  (lub inny granit) gr.3cm nastopnice szer
0,35cm

m 15.8671 15.8671

13. Płyty kam. granitowe  polerowane - STRZEGOM
(lub inny granit) . gr.2cm podstopnice szer 0,
16cm

m 9.2516 9.2516

14. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.0030 0.0030
15. masa asfaltowa' kg 1.5266 1.5266
16. zaprawa cementowa M 12'-z dodatkiem włókien

polipropylenowych
m3 1.3740 1.3740

17. zaprawa cementowa M 12 z  dodatkiem  włókien
polipropylenowych

m3 0.4493 0.4493

18. zaprawa cementowa M 12 m3 0.2165 0.2165
19. zaprawa cementowa M 12' m3 0.7998 0.7998
20. zaprawa cementowa M 12'' m3 0.3770 0.3770
21. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0866 0.0866
22. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0216 0.0216
23. papier ścierny w arkuszach ark. 8.4353 8.4353
24. woda z rurociągu m3 0.0040 0.0040
25. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0072 0.0072
26. drewno opałowe' m3 0.0262 0.0262
27. wycieraczka ze stali ocynkowanej w ramce (krata

Wema)
szt 1.0000 1.0000

28. materiały pomocnicze zł
29. Materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. środek transportowy m-g 0.0065
2. wyciąg'''' m-g 0.6739
3. wyciąg'''''' m-g 2.0675
4. wyciąg''''''''''''' m-g 0.0044
5. wyciąg m-g 0.6207
6. wyciąg' m-g 1.8662
7. wyciąg'' m-g 0.9426
8. środek transportowy'''' m-g 0.0065
9. samochód samowyładowczy 5 t m-g 1.8835

RAZEM

Słownie:  
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