SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZ ACA WYKONANIA

PRAC ZWIAZANYCH Z MALOWANIEM | NAPRAW A ELEWACJI BUDYNKU DS-4
uw

DZIAL NR.1 - ROBOTY REMONTOWE | RENOWAC YJNE

roboty polegaly leda na:

1-1 - Zabezpieczeniu okien fphasgpnie umyciu ich po zak@zeniu prac. Zabezpieczeniu
rélin w pasie wzdta budynku na czas prowadzenia prac oraz ewentualnych
dosadzeniach zniszczonych sztapriwie grubszych skan tynku nascianach
budynku gtéwnie w strefie przyotdwej nad obrobkami blacharskimi z
uszczelnieniem poten w sposob elastyczny ( mowa ekpigciach ktorych nie
pokryje farba hybrydowa) prag 50% powierzchni. Naprawie ubytkéw punktowych w
elewacji klejem. UZUPELNIENIU RKOW W ROZNYCH MIEJSCACH NA
SCIANIE BUDYNKU MAS A TYNKARSKA- grubgé x 2 w celu wyréwnania
powierzchiciany w miejscach ubytkow. Demontai montau szyldow i tablic
informacyjnych oraz moatanowego uchwytu flagowego.

DZIAL NR.2 - ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI
roboty polegaty lgda na:

2-1 - Czyszczeniu elewacji razem z cokotem wpdd cénieniem z detergentem metod
opryskiwania. Jednokrotnej impregingrzybobojczej elewacji bez cokotu megod
opryskiwania preparatem do stosoesvand farby dyfuzyjne. Gruntowaniu
natryskowym elewacji pod farby hydowe. Malowaniu elewacji- bez gruntowania
dwukrotnym fagbhybrydows maskugca spekania tynku. Dwukrotnym malowaniu

farh chlorokauczukow kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementow o
powierzchni do 0.1 m2, Dwukrotnymlaveaniu farka chlorokauczukow balustrad w
oknach francuskich. Lakierowaniu penachni metalowych gtadkich - praca na
wysokéci - MALOWANIE MASA ASFALTOWO ALUMINIOWA OBROBEK
BLACHARSKICH - gzymsy, parapety ekne, rynny i rury spustowe. Dwukrotnym
malowaniu faglbchlorokauczukow stelay lamp gwietlenia we§¢ do budynku.
Dwukrotnym malowaniu faylehlorokauczukow rur kanalizacyjnyclzeliwnych.
Myciu posadzek po robotach malatsKiczyszczenie chodnika wokét budynku).
Naprawie obrébek blacharskich ,wwboavaniu i polutowaniu drobnych

uszkodze wstawieniu fatek o powierzchni do 0.01 m2. ZAKRESZYCJI
OBEJMUJE WYKONANIE PRZEGY{DU WSZYSTKICH OBROBEK
BLACHARSKICH NA BUDYNKU | EWENTUALNEDROBNE NAPRAWY ORAZ
OCZYSZCZENIE RYNIEN.

DZIAL NR.3 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

roboty polegaty kbda na:

3-1 - Demontau oprawzarowych porcelanowych lub plafonier przy&anych - LAMPY
SUFITOWE NAD WESCIEM. Demontau oprawzarowych blaszanych asymetrycznych
nakgcanych - LAMPY GWIETLENIA ZEWNETRZNEGO. Kompletowaniu opraw
dwietleniowych. Montau oprawswietldwkowych - reflektor sufitowy LED do sufitu
podwieszonego- z wymienraréwky model uzgodri z kierownictwem DS-4. Montal



opraw éwietleniowych - LAMPY GSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO LED -
LATARNIE 150 W MONTOWANE NA ISTNIEJCYCH STELAZACH. Wykonaniu
2-ch pomiaréw skuteczeozerowania zamontowanych lamp.

DZIAL NR.4 - ROBOTY OKLADZINOWE

roboty polegaty leda na:

4-1 - Rozebraniu wyktadzinyciennej z ptytek w drzwiach wajia gldbwnego i pozostatych
2-ch. Przygotowaniu podéopod nowe ptytki, poprzez usgoie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie nierowlc do 5mm, oczyszczenie powierzchni i naeilie -
Gruntowaniu podty preparatami wyrownagymi ich chtonnéc¢- powierzchnie
pionowe. Licowanigécian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES zapgrawie

klejowej o grub.warstwy 5 mm. Wympytek odtworzeniowo. Zamontowaniu - listew
naranikowych metalowych.

DZIAL NR.5 - ROBOTY TRANSPORTOWE MATERIALOW Z ROZBIOREK

roboty polegaty lda na:

5-1- Zatadunku i wywiezieniu na zwagkna odlegté¢ do 30 km materiatéw z rozbidrek w
celu utylizaciji.

DZIAL NR.6 - RUSZTOWANIA

roboty polegaty leda na:

6-1 - Rusztowania ramowe pézienne RR - 1/30 wysoké do 20 m montai demonta
oraz zamontowanie siatek ochronnych.



