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DOTYCZĄCA   WYKONANIA  PRAC  ZWI ĄZANYCH  Z  MALOWANIEM  I  NAPRAW Ą

ELEWACJI  BUDYNKU  DS-4  UW

    DZIAŁ  NR. 1     -  ROBOTY  REMONTOWE  I  RENOWACYJNE

          roboty  polegały  będą  na:

              -  Zabezpieczeniu okien folią następnie umyciu ich po zakończeniu prac. Zabezpieczeniu 
                 roślin w pasie wzdłuż budynku na czas prowadzenia prac oraz ewentualnych    
                 dosadzeniach zniszczonych sztuk. Naprawie grubszych  spękań  tynku na ścianach 
                 budynku  głównie w strefie przycokołowej nad  obróbkami  blacharskimi z  
                 uszczelnieniem  połączeń w sposób  elastyczny ( mowa o pęknięciach których nie 
                 pokryje farba  hybrydowa) przyjęto 50% powierzchni. Naprawie ubytków punktowych w
                  elewacji  klejem. UZUPEŁNIENIU TYNKÓW W RÓZNYCH MIEJSCACH NA 
                  ŚCIANIE BUDYNKU MASĄ TYNKARSKĄ- grubość x 2 w celu wyrównania 
                  powierzchni ściany w miejscach ubytków. Demontażu i montażu szyldów i tablic 
                  informacyjnych oraz montażu nowego uchwytu flagowego.

  DZIAŁ  NR.2     -  ROBOTY  MALARSKIE  ELEWACJI

      roboty  polegały  będą  na :

              - Czyszczeniu elewacji razem z cokołem wodą pod ciśnieniem z detergentem metodą 
                opryskiwania. Jednokrotnej impregnacji grzybobójczej elewacji bez cokołu metodą 
                opryskiwania preparatem do stosowania pod farby dyfuzyjne. Gruntowaniu 
                natryskowym elewacji pod farby hybrydowe. Malowaniu elewacji- bez gruntowania 
                dwukrotnym farbą hybrydową maskującą spękania tynku. Dwukrotnym malowaniu 
               farbą chlorokauczukową kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o 
               powierzchni do 0.1 m2, Dwukrotnym malowaniu farbą chlorokauczukową  balustrad w 
               oknach francuskich. Lakierowaniu powierzchni metalowych gładkich - praca na 
               wysokości  - MALOWANIE  MASĄ  ASFALTOWO ALUMINIOWĄ  OBRÓBEK 
               BLACHARSKICH -  gzymsy, parapety okienne, rynny i rury  spustowe. Dwukrotnym 
               malowaniu farbą chlorokauczukową stelaży lamp oświetlenia wejść do budynku. 
               Dwukrotnym malowaniu farbą chlorokauczukową rur kanalizacyjnych żeliwnych. 
               Myciu posadzek  po robotach malarskich ( czyszczenie chodnika wokół budynku). 
               Naprawie obróbek blacharskich ,wyprostowaniu i polutowaniu drobnych 
               uszkodzeń, wstawieniu łatek o powierzchni do 0.01 m2. ZAKRES POZYCJI 
               OBEJMUJE WYKONANIE PRZEGŁĄDU WSZYSTKICH OBRÓBEK 
               BLACHARSKICH NA BUDYNKU I EWENTUALNE DROBNE NAPRAWY  ORAZ
               OCZYSZCZENIE  RYNIEN.

      DZIAŁ  NR. 3   -  ROBOTY  INSTALACYJNE  ELEKTRYCZNE

          roboty  polegały  będą  na :

      -     Demontażu opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych - LAMPY
            SUFITOWE NAD WEJŚCIEM. Demontażu opraw żarowych blaszanych asymetrycznych
            nakręcanych - LAMPY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO. Kompletowaniu opraw  
            oświetleniowych. Montażu opraw świetlówkowych - reflektor sufitowy  LED do sufitu  



             podwieszonego- z wymienną żarówką model uzgodnić z kierownictwem DS-4. Montażu 
             opraw oświetleniowych  - LAMPY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO LED - 
             LATARNIE  150 W MONTOWANE  NA  ISTNIEJĄCYCH  STELAŻACH. Wykonaniu 
             2-ch  pomiarów skuteczności zerowania zamontowanych lamp.

      DZIAŁ  NR. 4    -  ROBOTY  OKŁADZINOWE

        roboty  polegały  będą  na :

        -    Rozebraniu wykładziny ściennej z płytek w drzwiach wejścia głównego i pozostałych
              2-ch. Przygotowaniu podłoża pod nowe płytki, poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 
              wyrównanie nierówności do 5mm, oczyszczenie powierzchni i nawilżenie -   
              Gruntowaniu podłoży preparatami  wyrównującymi ich chłonność- powierzchnie 
              pionowe. Licowaniu ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES  na zaprawie
              klejowej o grub.warstwy 5 mm. Wymiar płytek odtworzeniowo. Zamontowaniu  - listew
              narożnikowych metalowych.

       DZIAŁ  NR. 5    -  ROBOTY  TRANSPORTOWE  MATERIAŁÓW  Z ROZBIÓREK

         roboty  polegały  będą  na :

       -    Załadunku i wywiezieniu na zwałkę na odległość do 30 km materiałów z rozbiórek w 
                 celu utylizacji.   

      DZIAŁ  NR. 6    -  RUSZTOWANIA

      roboty  polegały  będą  na :

             -  Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 20 m montaż i demontaż 
                oraz  zamontowanie  siatek ochronnych.


