Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Malowanie i naprawa elewacji budynku oraz remont schodów zewnętrznych Domu Studenta Nr 4 UW przy ul. Zamenhofa 10 a w Warszawie

Przedmiotem zamówienia jest  malowanie i naprawa elewacji budynku oraz remont schodów zewnętrznych przy 5 wejściach budynku Domu Studenta Nr 4 UW przy ul. Zamenhofa 10 a w Warszawie.

Roboty prowadzone będą na zewnątrz budynku czynnego i zamieszkałego, w związku z tym wymaga się prowadzenia robót w sposób możliwie mało uciążliwy dla użytkownika. 
Prace mogą być wykonywane wyłącznie w godzinach 08.00-18:00 w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku). Zamawiający dopuszcza możliwość pracy w soboty po uzgodnieniu z administracją budynku.
Prace głośne należy prowadzić w godzinach uzgodnionych z administracją budynku.
Termin realizacji wynosi 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 
Remont obejmuje:
- malowanie i naprawa elewacji budynku akademika
- remont schodów  - wejście główne
- remont schodów  - wejście od południa
- remont schodów  - wejście od północy
- remont schodów  - wejście od strony południowo-wschodniej
- remont schodów  - wejście od strony północno-wschodniej 

Wykonawca przestawi odrębną cenę za każdą remontowaną część zamówienia. Wartość zawartego kontraktu stanowi sumę składowych cen poszczególnych remontów, powiększoną o należny podatek VAT.
Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe.
Ceny netto ofert są stałe przez cały okres realizacji zamówienia.
Zakres robót zgodnie z dokumentacją w postaci przedmiarów stanowiących załączniki do OPZ

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod CPV - 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
Kod CPV - 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
Kod CPV - 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
Kod CPV - 45410000-4 Tynkowanie
Kod CPV - 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Kod CPV - 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Kod CPV - 45443000-4 Roboty elewacyjne
Kod CPV - 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego:
1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót, od chwili przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru robót.
2. Sprzątanie na bieżąco po robotach.
3. Sukcesywne usuwanie materiałów z demontażu z miejsca wykonywania prac i raz w tygodniu wywożenie poza teren obiektu.
4. Uporządkowanie terenu po robotach i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.
5. Zamawiający nie ma możliwości zapewnienia wykonawcy zaplecza socjalnego.
6. Prace mogą być wykonywane w każdym dniu kalendarzowym z wyłączeniem niedziel i świąt.
7. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi Normami z zachowaniem przepisów bhp i ppoż.
8. Użyte materiały muszą być nowe i posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu dokumenty ich dotyczące, w szczególności certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, deklaracje producenta, wymaganą gwarancję.
9. Pracownicy Wykonawcy na terenie obiektu mają obowiązek przebywać w ubraniach roboczych o standardzie ogólnie przyjętym do wykonywania robót budowlano-montażowych oraz posiadać identyfikator z nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz zastosowane materiały, a także szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. Wykonawca naprawi uszkodzenia i doprowadzi obiekt do stanu pierwotnego na własny koszt, pod nadzorem Zamawiającego.
11. Wykonawca winien zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom budynku i zabezpieczyć drogi ewakuacyjne.
Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z postanowieniami określonymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres robót określony został szczegółowo w kosztorysie inwestorskim. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, wymaganiami SST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

Zaleca się Wykonawcy przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej i szczegółowego zapoznania się z terenem robót.
Integralną częścią niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia jest przedmiar robót.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z MALOWANIEM I NAPRAWĄ ELEWACJI BUDYNKU DS-4 UW
                      
    DZIAŁ  NR. 1     -  ROBOTY  REMONTOWE  I  RENOWACYJNE
          roboty  polegały  będą  na:
-  Zabezpieczeniu okien folią następnie umyciu ich po zakończeniu prac. Zabezpieczeniu  roślin w pasie wzdłuż budynku na czas prowadzenia prac oraz ewentualnych
dosadzeniach zniszczonych sztuk. Naprawie grubszych  spękań  tynku na ścianach
budynku  głównie w strefie przycokołowej nad  obróbkami  blacharskimi z
uszczelnieniem  połączeń w sposób  elastyczny ( mowa o pęknięciach których nie
pokryje farba  hybrydowa) przyjęto 50% powierzchni. Naprawie ubytków punktowych w elewacji  klejem. UZUPEŁNIENIU TYNKÓW W RÓZNYCH MIEJSCACH NA
ŚCIANIE BUDYNKU MASĄ TYNKARSKĄ- grubość x 2 w celu wyrównania
powierzchni ściany w miejscach ubytków. Demontażu i montażu szyldów i tablic
informacyjnych oraz montażu nowego uchwytu flagowego.

  DZIAŁ  NR.2     -  ROBOTY  MALARSKIE  ELEWACJI
      roboty  polegały  będą  na :
- Czyszczeniu elewacji razem z cokołem wodą pod ciśnieniem z detergentem metodą opryskiwania. Jednokrotnej impregnacji grzybobójczej elewacji bez cokołu metodą
opryskiwania preparatem do stosowania pod farby dyfuzyjne. Gruntowaniu
natryskowym elewacji pod farby hybrydowe. Malowaniu elewacji- bez gruntowania dwukrotnym farbą hybrydową maskującą spękania tynku. Dwukrotnym malowaniu farbą chlorokauczukową kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o
powierzchni do 0.1 m2, Dwukrotnym malowaniu farbą chlorokauczukową  balustrad w oknach francuskich. Lakierowaniu powierzchni metalowych gładkich - praca na
wysokości  - MALOWANIE  MASĄ  ASFALTOWO ALUMINIOWĄ  OBRÓBEK
BLACHARSKICH -  gzymsy, parapety okienne, rynny i rury  spustowe. Dwukrotnym
malowaniu farbą chlorokauczukową stelaży lamp oświetlenia wejść do budynku.
Dwukrotnym malowaniu farbą chlorokauczukową rur kanalizacyjnych żeliwnych.
Myciu posadzek  po robotach malarskich ( czyszczenie chodnika wokół budynku).
Naprawie obróbek blacharskich ,wyprostowaniu i polutowaniu drobnych
uszkodzeń, wstawieniu łatek o powierzchni do 0.01 m2. ZAKRES POZYCJI
OBEJMUJE WYKONANIE PRZEGŁĄDU WSZYSTKICH OBRÓBEK
BLACHARSKICH NA BUDYNKU I EWENTUALNE DROBNE NAPRAWY  ORAZ
OCZYSZCZENIE  RYNIEN.

      DZIAŁ  NR. 3   -  ROBOTY  INSTALACYJNE  ELEKTRYCZNE
          roboty  polegały  będą  na :
-     Demontażu opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych - LAMPY
SUFITOWE NAD WEJŚCIEM. Demontażu opraw żarowych blaszanych asymetrycznych nakręcanych - LAMPY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO. Kompletowaniu opraw oświetleniowych. Montażu opraw świetlówkowych - reflektor sufitowy  LED do sufitu  podwieszonego- z wymienną żarówką model uzgodnić z kierownictwem DS-4. Montażu opraw oświetleniowych  - LAMPY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO LED - LATARNIE  150 W MONTOWANE  NA  ISTNIEJĄCYCH  STELAŻACH. Wykonaniu 2-ch  pomiarów skuteczności zerowania zamontowanych lamp.

      DZIAŁ  NR. 4    -  ROBOTY  OKŁADZINOWE
        roboty  polegały  będą  na :
-    Rozebraniu wykładziny ściennej z płytek w drzwiach wejścia głównego i pozostałych
2-ch. Przygotowaniu podłoża pod nowe płytki, poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5mm, oczyszczenie powierzchni i nawilżenie -
Gruntowaniu podłoży preparatami  wyrównującymi ich chłonność- powierzchnie
pionowe. Licowaniu ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES  na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm. Wymiar płytek odtworzeniowo. Zamontowaniu  - listew narożnikowych metalowych.

       DZIAŁ  NR. 5    -  ROBOTY  TRANSPORTOWE  MATERIAŁÓW  Z ROZBIÓREK
         roboty  polegały  będą  na :
       -    Załadunku i wywiezieniu na zwałkę na odległość do 30 km materiałów z rozbiórek w
                 celu utylizacji.   

      DZIAŁ  NR. 6    -  RUSZTOWANIA
      roboty  polegały  będą  na :
             -  Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 20 m montaż i demontaż oraz  zamontowanie  siatek ochronnych.












SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z REMONTEM SCHODÓW WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU DS-4- UW

DZIAŁ NR. 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE
roboty polegały będą na:
1-1 - Rozbiórce okładzin z kamienia na zaprawie cementowej – ROZEBRANIU SŁABONOŚNEGO PODŁOŻA - WYRÓWNANIU PODŁOŻA PO OBITEJ PODBUDOWIE-

DZIAŁ NR.2 - ROBOTY POSADZKARSKIE I OKŁADZINOWE
roboty polegały będą na :
2-1 - Deskowaniu konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych - w celu wyrównania nastopnic i podstopnic zaprawą cementową z dodatkiem włókien polipropylenowych oraz wykonaniu podłoża pod zjazd dla wózków. Ułożeniu warstw wyrównawczych pod posadzki z zaprawy cementowej z dodatkiem włókien polipropylenowych średnio gr.80 mm zatartych na ostro. PRZYJĘTO JAKO REPROFILACJA KSZTAŁTU SCHODÓW W SZALUNKU I WYRÓWNANIE ICH POWIERZCHNI PO ROZSZALOWANIU. Gruntowaniu podłoży preparatami wyrównującymi chłonność podłoża pod okładzinę kamienną. Ułożeniu posadzki zewnętrznej pełnej (podest) z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały magmowe gr. 3 cm - roboty renowacyjne - KAMIEŃ STRZEGOM LUB INNY GRANIT UZGODNIONY Z KIEROWNICTWEM OBIEKTU- FAKTURA PŁOMIENIOWANA - technologia układania na pełen wycisk, nie na grzebień. Ułożeniu stopni zewnętrznych okładzinowych prostych – stopnice gr. 3cm o szerokości do 0.35 m - skały magmowe roboty renowacyjne KAMIEŃ STRZEGOM LUB INNY GRANIT UZGODNIONY Z KIEROWNICTWEM OBIEKTU- FAKTURA PŁOMIENIOWANA - technologia układania na pełen wycisk, nie na grzebień. Ułożeniu stopni zewnętrznych okładzinowych prostych - podstopnice i cokoły gr.2 cm o szerokości do 0.15 m - skały magmowe - roboty renowacyjne - KAMIEŃ STRZEGOM LUB INNY GRANIT UZGODNIONY Z KIEROWNICTWEM OBIEKTU - FAKTURA POLEROWANA - technologia układania na pełen wycisk, nie na grzebień. Okładziny ścian i pilastrów zewnętrznych o obwodzie elementów do 6 m/m2 i grubości elementów 3 cm – skały magmowe - roboty renowacyjne. KAMIEŃ STRZEGOM LUB INNY GRANIT UZGODNIONY Z KIEROWNICTWEM OBIEKTU, FAKTURA POLEROWANA - technologia układania na pełen wycisk, nie na grzebień. Demontażu ramy wycieraczki na podeście wejścia. Dostarczeniu i obsadzeniu wycieraczki stalowej ocynkowanej w ramie (krata Wema), o powierzchni do 1.0 m2 w podłożu betonowym podestu.

DZIAŁ NR.3 - CZYSZCZENIE BALUSTRAD I ROBOTY MALARSKIE.
roboty polegały będą na :
3-1 - Czyszczeniu przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) -PRZYJĘTO 50% całości, Czyszczeniu przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)- PRZYJĘTO 50% CAŁOŚCI Dwukrotnym malowaniu farbą chlorokauczukową balustrad schodów. Zabezpieczeniu chodnika I schodów i budynku folią podczas prowadzenia prac.
[bookmark: _GoBack]DZIAŁ NR.4 - ROBOTY TYNKARSKIE
roboty polegały będą na :
4-1 - Naprawach cokołów budynku i podestu schodów z płytek lastrykowych polegających na uzupełnieniu fugowania, oczyszczeniu z wysoleń, ponownym przyklejeniu odparzonych sztuk płytek, uzupełnieniu ubytków. Przyjęto 10 r-g i 10% Materiał od R.

DZIAŁ NR.5 - ROBOTY TRANSPORTOWE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK
roboty polegały będą na :
5-1 Transporcie materiałów z rozbiórek na odl. do 30 km na składowisko w celu utylizacji


Zakres czynności wymagany na podstawie umowy o pracę – prace ogólnobudowlane.







