
                   O G Ó L N A   C H A R A K T E R Y S T Y K A   R O B Ó T
                 ===============================================
DOTYCZĄCA   WYKONANIA  PRAC  ZWIĄZANYCH  Z  REMONTEM  SCHODÓW  
WEJŚCIA  OD STRONY  PÓŁNOCNEJ  DO BUDYNKU   DS-4- UW 

    DZIAŁ  NR. 1     -  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

          roboty  polegały  będą  na:

               -  Rozbiórce okładzin z kamienia na zaprawie cementowej - ROZEBRANIU 
                   SŁABONOŚNEGO  PODŁOŻA -  WYRÓWNANIU PODŁOŻA  PO  OBITEJ 
                   PODBUDOWIE-

DZIAŁ  NR.2     -  ROBOTY  POSADZKARSKIE  I  OKŁADZINOWE

      roboty  polegały  będą  na :

             - Deskowaniu konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych - w celu 
                wyrównania nastopnic i podstopnic zaprawą cementową z dodatkiem włókien 
                polipropylenowych oraz wykonaniu podłoża pod zjazd dla wózków. Ułożeniu warstw 
                wyrównawczych pod posadzki z zaprawy cementowej z  dodatkiem włókien 
                polipropylenowych średnio gr.80 mm zatartych na ostro . PRZYJĘTO 
                JAKO REPROFILACJA  KSZTAŁTU SCHODÓW  W SZALUNKU  I 
                WYRÓWNANIE  ICH POWIERZCHNI PO ROZSZALOWANIU. Gruntowaniu 
                podłoży preparatami   wyrównującymi chłonność  podłoża pod okładzinę kamienną. 
                Ułożeniu posadzki zewnętrznej pełnej (podest) z elementów prostokątnych na 
                zaprawie cementowo-wapiennej - skały magmowe gr. 3 cm  - roboty renowacyjne - 
                KAMIEŃ  STRZEGOM  LUB INNY GRANIT UZGODNIONY Z 
                KIEROWNICTWEM OBIEKTU- FAKTURA  PŁOMIENIOWANA - technologia 
                układania na pełen wycisk, nie na grzebień. Ułożeniu stopni zewnętrznych 
                okładzinowych prostych – stopnice gr. 3cm o szerokości do 0.35 m - skały magmowe 
                roboty renowacyjne KAMIEŃ STRZEGOM  LUB INNY GRANIT UZGODNIONY Z
                KIEROWNICTWEM OBIEKTU-  FAKTURA PŁOMIENIOWANA - technologia 
                układania na pełen wycisk, nie na grzebień. Ułożeniu stopni zewnętrznych 
                okładzinowych prostych - podstopnice i cokoły gr.2 cm o szerokości do 0.15 m - 
                skały magmowe - roboty  renowacyjne -KAMIEŃ  STRZEGOM LUB INNY GRANIT
                UZGODNIONY Z KIEROWNICTWEM OBIEKTU- FAKTURA   POLEROWANA –
                technologia układania na pełen wycisk, nie na grzebień.   Demontażu  ramy  
                wycieraczki na podeście wejścia. Dostarczeniu i obsadzeniu wycieraczki stalowej 
                ocynkowanej w  ramie (krata Wema),  o powierzchni do 1.0 m2 w podłożu betonowym
                podestu.

DZIAŁ  NR.3    -  CZYSZCZENIE  BALUSTRAD  I  ROBOTY  MALARSKIE.

      roboty  polegały  będą  na :

             -  Czyszczeniu przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji 
                kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) -PRZYJĘTO 50%  całości, Czyszczeniu 
                przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji 
                kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)- PRZYJĘTO 50% CAŁOŚCI Dwukrotnym
               malowaniu farbą chlorokauczukową  balustrad schodów. Zabezpieczeniu chodnika i 
               schodów i budynku  folią podczas prowadzenia prac.



DZIAŁ  NR.4    -  ROBOTY  TYNKARSKIE

      roboty  polegały  będą  na :

            - Naprawach cokołów budynku i podestu schodów z płytek lastrykowych polegających 
               na uzupełnieniu fugowania, oczyszczeniu z wysoleń, ponownym przyklejeniu 
               odparzonych sztuk płytek, uzupełnieniu ubytków. Przyjęto 10 r-g i 10% Materiał od R.

DZIAŁ  NR.5    -  ROBOTY  TRANSPORTOWE  MATERIAŁÓW  Z ROZBIÓREK 

      roboty  polegały  będą  na :

            -  Transporcie materiałów z rozbiórek na odl. do 30 km na składowisko w  celu utylizacji.


