UNIWERSYTET WARSZAWSKI WARSZAWA, ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIE $-
CIE 26/28

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45410000-4 Tynkowanie
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SCHODOW WEJSCIA OD STRONY POLNOCNEJ DO BUDYNKU
DS-4- UW

ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Zamenhofa 10 A

INWESTOR : UNIWERSYTET WARSZAWSKI

ADRES INWESTORA  :  Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28

BRANZA . BUDOWLANA

Ogoétem wartosé kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
1145111300 [ROBOTY ROZBIORKOWE
-1
1 KNNR-W |Rozbiérka oktadzin z kamienia na zaprawie cementowej m?2
d.1/3 1301-
04,
STWIOR
pn.1-1
analogia
<podstopnice>0.16*1.70*6 m?2 1.632
<nastopnice>1.70*0.35*5 m?2 2.975
<podest > 1.8*2.93+1.37*0.4 m?2 5.822
<wycieraczka> -0.5*1 m2 -0.500
RAZEM 9.929
2|KNR-W 4-|- ROZEBRANIE SLABONOSNEGO PODLOZA m2
d.1/01 0804-
07
analogia,
STWIOR
pn.1-1
<j.w>9.929 m2 9.929
RAZEM 9.929
3|KNR 4-01 |- WYROWNANIE PODLOZA PO OBITEJ PODBUDOWIE- |m2
d.1/0211-01
analogia,
STWIOR
pn.1-1
<jak poz. nr.2 >9.929 m2 9.929
RAZEM 9.929
2/45430000 |[ROBOTY POSADZKARSKIE | OKEADZINOWE
-0
4/KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schodow m?2
d.2/0201-08 |prostych - w celu wyréwnania ksztattu podbudowy pod schody
STWIOR |oraz podest.
pn.2-1
(1.8+2.93)*0.15+2*0.15 m2 1.010
RAZEM 1.010
5/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej z |m2
d.2/1102-01 |dodatkiem widkien polipropylenowych gr.20 mm zatarte na
analogia, |ostro.PRZYJETO JAKO REPROFILACJA KSZTALTU
STWIOR |SCHODOW W SZALUNKU | WYROWNANIE POWIERZCH-
pn.2-1 NI PO ROZSZALOWANIU.
<j.w>9.929 m2 9.929
RAZEM 9.929
6/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej z |m?2
d.2/1102-03 |dodatkiem wtdkien polipropylenowych- dodatek lub potrgc.za
STWIOR |zmiane grub.o 10mm j.w
pn.2-1 Krotnosé = 6
<j.w>9.929 m2 9.929
RAZEM 9.929
7INNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wyréwnujgcymi m?2
d.2/202 1134- |chtonno$¢ podioza pod oktadzing kamienna.
01
STWIOR
pn.2-1
<j.w>9.929 m2 9.929
RAZEM 9.929
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
8/KNR-W 2-|Posadzki zewnetrzne petne z elementéw prostokgtnych na za- |m?2
d.2|02 2112- |prawie cementowo-wapiennej - skaty magmowe gr. 3 cm - ro-
01 z.sz. |boty renowacyjne - KAMIEN STRZEGOM LUB INNY GRANIT
5.3. UZGODNIONY Z KIEROWNICTWEM OBIEKTU - FAKTURA
analogia, |PLOMIENIOWANA - technologia uktadania na peten wycisk,
STWIOR |nie na grzebien.
pn.2-1
< podest powierzchnie poziome> 5.822 m?2 5.822
<wycieraczka> -0.5*0.5 m2 -0.250
RAZEM 5.572
9/KNR-W 2-|Stopnie zewnetrzne okfadzinowe proste - stopnice gr. 3cm o |m
d.2|02 2113- |szerokosci do 0.35 m - skaly magmowe - roboty renowacyjne
01 z.sz. |KAMIEN STRZEGOM LUB INNY GRANIT UZGODNIONY Z
5.3. KIEROWNICTWEM OBIEKTU, FAKTURA PLOMIENIOWANA
STWIOR |- technologia uktadania na peten wycisk, nie na grzebien
pn.2-1
<nastopnice> 1.70*5 m 8.500
RAZEM 8.500
10/KNR-W 2-|Stopnie zewnetrzne okladzinowe proste - podstopnice i cokoty |m
d.2|02 2113- o szerokosci do 0.15 m i gr.2.00cm - skaly magmowe - roboty
03 z.sz. |renowacyjne - KAMIEN STRZEGOM LUB INNY GRANIT Uz-
5.3. GODNIONY Z KIEROWNICTWEM OBIEKTU, FAKTURA PO-
STWIOR |LEROWANA - technologia uktadania na peten wycisk, nie na
pn.2-1 grzebien
<podstopnice> 1.70*6 m 10.200
<cokoty h-10 cm na scianach lastrykowych budynku> 1.56+ m 5.360
0.4*2+5*0.35+5*0.25
RAZEM 15.560
11|STWIOR |Demontaz ramy wycieraczki na podescie wejscia. PRZYJETO |szt
d.2|pn.2-1 1r-g./szt
analiza in-
dywidual-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie wycieraczki stalowej ocynkowanej w|szt.
d.2|0322-05 |ramie (krata Wema), o powierzchni do 1.0 m2 w poditozach
STWIOR, |betonowych
pn.2-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|45442300 |CZYSZCZENIE BALUSTRAD | ROBOTY MALARSKIE
-0
13|KNR-W 7-|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia |m?2
d.3|12 0101- |czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
02 -PRZYJETO 50% catosci
pn.3- Krotnosé = 0.5
1.STWIO
R
<balustrady H-1,22> (4.60+1.55)*1.22 m?2 7.503
RAZEM 7.503
14/KNR-W 7-|Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego |m?2
d.3|12 0102- |stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy po-
02 wierzchni B)- PRZYJETO 50% CALOSCI
pn.3- Krotnosé = 0.5
1.STWIO
R
<j.w>7.503 m?2 7.503
RAZEM 7.503
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
15/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowg balustrad m?2
d.3/1212-08 |schododw.
pn.3-
1.STWIO
R
<j.w> 7.503 m2 7.503
RAZEM 7.503
16| KNR-W 4-|Zabezpieczenie chodnika i schodéw i bydynku folig podczas |m?2
d.3|01 1216- |prowadzenia prac.
01
pn.3-
1.STWIO
R
< przyjeto > (4.6+1.55)*1 m2 6.150
RAZEM 6.150
4/45410000 |[ROBOTY TYNKARSKIE
-4
17|STWIOR |Naprawy cokotow z ptytek lastrykowych polegajgce na uzupet- |kpl
d.4|pn.4-1 nieniu fugowania,oczyszczeniu z zielenic i wysolen, ponownym
analiza in-|przyklejeniu odparzonych sztuk, uzupetnieniu ubytkéw. Przyjeto
dywidual- |10 r-g i 10% Materiat od R.
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5/45111220 |ROBOTY TRANSPORTOWE MATERIALOW Z ROZBIOREK
-6
18/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.5/0108-11 |dowczymi na odl.do 1 km
STWIOR
pn.5-1
<poz.nr.1>9.929*0.03 m3 0.298
<poz.nr.2i 3> 9.929*0.05 m3 0.496
RAZEM 0.794
19/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.5/0108-12 |dowczymi - za kazdy nast. 1 km do 30 km.
STWIOR |Krotnos¢ = 29
pn.5-1
<j.w>0.794 m3 0.794
RAZEM 0.794
20|STWIOR |Koszt utylizacji gruzu z rozbidrki - LICZONY W POZYCJI t
d.5|pn.5-1 MATERIAL.
analiza in-
dywidual-
na
<j.w>0.794*2.3 t 1.826
RAZEM 1.826
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

ROBOTY ROZBIORKOWE

[

N

ROBOTY POSADZKARSKIE |
OKtADZINOWE

w

CZYSZCZENIE BALUSTRAD |
ROBOTY MALARSKIE

ROBOTY TYNKARSKIE

o

ROBOTY TRANSPORTOWE
MATERIALOW Z ROZBIOREK

RAZEM netto

Koszty zaopatrzenia

Razem brutto

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

133.5497

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il'inw. 1l wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|koszt utylizacji gruzu t 1.8260 1.8260
2.|benzyna do lakieréw dm3 0.2551 0.2551
3./gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0.0202 0.0202
4. Emulsja gruntujgca kg 2.0851 2.0851
5.|farba chlorokauczukowa nawierzchniowa kolor  |dm3 0.6227 0.6227
6.|farba chlorokauczukowa do gruntowania dm3 0.5777 0.5777
7.|folia polietylenowa’ m2 2.1956 2.1956
8.|piasek do zapraw m3 0.0070 0.0070
9.|Plyty kam. granitowe posadz. ptomieniowane - |m?2 5.7113 5.7113
STRZEGOM. (lub inny granit) gr.3cm
10.|Plyty kam. granitowe ptomieniowane - STRZE- |m 8.5850 8.5850
GOM. (lub inny granit) gr.3cm nastopnice szer
0,35cm
11.|Plyty kam. granitowe polerowane - STRZEGOM |m 15.7156 15.7156
(lub inny granit) . gr.2cm podstopnice szer 0,
16cm
12.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0030 0.0030
13.|masa asfaltowa’ kg 0.6950 0.6950
14.|zaprawa cementowa M 12'-z dodatkiem wiokien |m3 0.6255 0.6255
polipropylenowych
15.|zaprawa cementowa M 12 z dodatkiem wit6kien |m3 0.2045 0.2045
polipropylenowych
16.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0934 0.0934
17.|zaprawa cementowa M 12' m3 0.3343 0.3343
18.|zaprawa cementowa M 12" m3 0.2040 0.2040
19.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0.0242 0.0242
20.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLI m3 0.0061 0.0061
21.|papier $cierny w arkuszach ark. 4.2017 4.2017
22.|woda z rurociggu m3 0.0040 0.0040
23.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0020 0.0020
24.|drewno opatowe' m3 0.0119 0.0119
25.|wycieraczka ze stali ocynkowanej w ramce (krata |szt 1.0000 1.0000
Wema)
26.|materiaty pomocnicze zt
27.|Materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|$rodek transportowy m-g 0.0030
2.|wycigg"" m-g 0.3068
3.|wycigg"™" m-g 0.9413
4.|wycigg""" m-g 0.0020
5.|wycigg m-g 0.3112
6.|wyciag' m-g 0.7801
7.|wycigg" m-g 0.5100
8.|$rodek transportowy"" m-g 0.0030
9./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.8575
RAZEM

Stownie:
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