Część II - Wykaz budynków 

1. Budynki administrowane przez BG to:
1) budynek biurowo-magazynowy, 5- kondygnacyjny, pow. zabudowy 1485,70 m2, pow. całkowita 5325 m2  - ul. Smyczkowa 14 w Warszawie , 
2) budynek dydaktyczny, 5-kondygnacyjny, przy pow. zabudowy 1011 m2, pow. całkowita 4044 m2 - Al. Niepodległości 22 w Warszawie, 
3) budynek dydaktyczny, 4-kondygnacyjny, pow. zabudowy 2386 m2, pow. całkowita 4842 m2 - ul. Hoża 69 w Warszawie,
4) budynek dydaktyczno-biurowy,  7-kondygnacyjny, pow. zabudowy 493 m2, pow. całkowita 2534 m2 - ul. Żurawia 4 w Warszawie, 
5) budynek biurowo-usługowy, 4- kondygnacyjny, pow. zabudowy 1099 m2, pow. całkowita 3635 m2 -  ul. Tyniecka 15/17 w Warszawie 
6) budynek dydaktyczno-biurowy, 7-konygnacyjny, pow. zabudowy 1241 m2, pow. całkowita 6262 m2 - ul. Pasteura 7 w Warszawie, 
   2. Obowiązkowe jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia    
       w  celu uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania 
       oferty. 
      Termin wizji lokalnej należy ustalać telefonicznie:
      1) Pan Leszek Burczycki, tel. 602 262 553 - (Smyczkowa 14, Al. Niepodległości 22, 
          Tyniecka 15/17), 
      2) Pan Piotr Olik, tel.  604 760 675  - (Hoża 69),
      3) Pan Maciej  Maniak, tel. 602 254 792 - (Żurawia 4),
      4) Pan Rafał Lewicki, tel. 882 907 896 - (Pasteura 7).
  3. Termin realizacji  :
 
[bookmark: _Ref79566194]WYKAZ URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
   Wykaz urządzeń i instalacji elektrycznych zainstalowanych w budynkach administrowanych przez BG, podlegających przeglądom, konserwacji, naprawie:
a. Rozdzielnie główne (z wyłączeniem przeciwpożarowych wyłączników prądu);
            b.   Rozdzielnie piętrowe (strefowe, dedykowane, itp.);
c.   Wszystkie rodzaje instalacji (np. oświetlenia, gniazd administracyjnych,
      dedykowanych, odgromowa, uziemiająca, połączeń wyrównawczych itp.);
d.   Zabudowany osprzęt elektryczny (np. gniazda, lampy, itp.);
e.   Aparaty elektryczne (np. zabezpieczenia, zegary sterujące, sterowniki, 
      samoczynne załączanie rezerwy, itp.);   
f.	Przewody, kable instalacji elektrycznych wraz z uchwytami i mocowaniem;
[bookmark: _GoBack]g. 	Trasy kablowe wraz z uchwytami i mocowaniem;
h.   Harmonogramy napraw i pracy.

1)  Budynek  przy ul. Smyczkowej 14: 

· Rozdzielnica  RG( pola 1-4) Poziom -1 pomieszczenie- 018,
· Rozdzielnica  2T2-1 Poziom -1 pomieszczenie E -01, 2T2-2 poziom -1 pomieszczenie E-04,
· Rozdzielnica TOC poziom -1 obok węzła cieplnego,
· Rozdzielnica RSZR Poziom 0 (Pomieszczenie. 2350 wejście od zewnątrz,
· Rozdzielnica 3T1-2 (RP1),ST 1 , RS/1 poziom 0 (Pom.27 Archiwum),
· Rozdzielnica 3T3 Poziom 0 ( Pomieszczenie. E-5) 3T2 Poziom 0 ( Pom. E-4), 3T1-1 Poziom 0 ( Korytarz),
· Rozdzielnica TOB-2 ( POM. E-1) , 3T1-3 Poziom 0 ( Obok Pom.31),TS2 Poziom 0 ( Obok Pom.30),
· Rozdzielnica 4T3-1,4T1 Poziom +1 (Pom.E-102) , 4T3-2 Poziom +1( Pom. E-104 ),
· Rozdzielnica 4T5 Poziom +1 (pom.E-105),
· Rozdzielnica 5T3-2 Poziom +2 ( Pom. E-203),5T3-1,ST1 Poziom +2(Pom. E-201),
· Rozdzielnica STO(T.OŚW.),5TGO(T.GN.),STK(T.K.) Poziom +2(POM.E-205, 6T (Pom.E-205),
· Instalacja odgromowa i Oświetlenie zewnętrzne.

Orientacyjna ilość opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego
Oprawy oświetlenia podstawowego –  1035 szt., w tym:
· Oprawy jarzeniowe 1x36W– 910 szt.
· Kinkiety , Plafony  E27 – 56 szt.
· Oprawy Led – 69 szt.
Lampy oświetlenia zewnętrznego – 16  szt.
Lampy  oświetlenia awaryjnego  - 140 szt.


2) Budynek przy Al. Niepodległości 22
,
· Rozdzielnica  RG – Pole Zasilania Podstawowego( Poziom 0),
· Rozdzielnica  TP-P2 Poziom 0 (klatka schodowa przy pom. 8),TP-P1 Poziom 0 (obok windy ),
· Rozdzielnica TP-I-1 Poziom +1 ( klatka schodowa ,obok windy, TP-I-2  Poziom +1 ( przy Pom. 104),
· Rozdzielnica TB-H-1 Poziom +2 ( Klatka schodowa, obok windy ) TP-II-2 Poziom+2 ( przy pom.8),
· Rozdzielnica TP-III-1 Poziom +3 ( Klatka schodowa ,obok windy) TP-III-2 Poziom +3 ( przy WC),
· Rozdzielnica Komputerowa TO-P1/1 ,TP-P2/1, Poziom 0,
· R0zdzielnica Oświetlenia zewnętrznego Poziom -1,
· Instalacja odgromowa i Oświetlenie zewnętrzne.

Orientacyjna ilość opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego
Oprawy oświetlenia podstawowego –  480 szt., w tym:
· Oprawy świetlówkowe 2x36W 2x 56W, 4x18W – 380 szt.
· Kinkiety , Plafony  E27 – 56 szt.
· Oprawy Led – 44 szt.
· Lampy oświetlenia zewnętrznego – 11  szt.
· Lampy  oświetlenia awaryjnego  - 3 szt.

3) Budynek przy ul. Hożej 69
· Rozdzielnica RG – Część nn zlokalizowana w budynku PZO  
·  Rozdzielnica  RG – Pole Zasilania Podstawowego WLZ, Piwnica WLZ, Parter WLZ
               Piętro +1 WLZ, Piętro +2 WLZ Piętro +3 WLZ
· Rozdzielnica  RK+0 ( Poziom 0 ), RO+0 ( Poziom 0), R-GT ( Poziom 0) Portiernia
              TS-53,TK49 Biblioteka (Poziom 0) RK-1 Serwerownia (Poziom 0)
· Rozdzielnica  R-P15C  ( Poziom -1),ROZ T4 (Poziom -1), 1RS (Poziom -1),KO-1,Zas.Kor.  KO-1TE,KO-3, RK3,KO-3,RK1,KO-3RG(Poziom +3)
· Rozdzielnica TE (Poziom+2),TS gniazdowa (Poziom+2),RO2-2/2 kl. Schodowa
              RO2/1 kl.Sch.szczytowa,RO1/1 Kl.Sch.szczytowa,RO-P1 Kl.Sch.szczytowa
· Rozdzielnica  piętrowa Administracyjna ( Poziom+3), Zas. Tabl. Siłowych (Poziom+3)
· Rozdzielnica  piętrowa TA (Poziom +3),TO 1-2 (Poziom +3),TO2-2 (Poziom+3),
               TO3-2 (Poziom+3),TO4-2 (Poziom+3)  
· Instalacja odgromowa i Oświetlenie zewnętrzne
· Rozdzielnica RG – część nn zlokalizowana w budynku PZO  

Orientacyjna ilość opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego
Oprawy oświetlenia podstawowego –  1136 szt., w tym:
· Oprawy świetlówkowe 2x36W 2x 56W, 4x18W, – 920 szt.
· Kinkiety , Plafony  E27 – 211 szt.
· Oprawy Led – 5 szt
Lampy oświetlenia zewnętrznego – 15  szt.
Lampy  oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego  typ. STARLET  65 szt

4) Budynek przy ul. Żurawiej 4

· RG – rozdzielnica główna
· RWC – węzeł cieplny
· TP.KURT. – kurtyna powietrzna
· TP.0, TB.BUFET, TP.PIWNICA, TP.1, T0.0, T0.2, R.AULA, TP.2, T0.1, TS.1, TP.3, TS.2, TS.3, TP.4, TS.4, TP.5 – oświetlenie, gniazda wtykowe w tym gniazda komputerowe

Orientacyjna ilość opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego 
Oprawy oświetlenia podstawowego –  424 szt., w tym:
· Oprawy jarzeniowe – 299 szt.
· Żyrandole, kinkiety, plafony – 105 szt.
· Lampa uliczna  - 1 szt.
· Oprawy LED - 19
Oprawy oświetlenia awaryjnego kierunkowe – 2 szt.


5) Budynek przy ul. Tynieckiej 15/17

· Rozdzielnica  RG – Pole Zasilania Podstawowego( Poziom -1)
· Rozdzielnica  RK+0 ( Poziom 0 ), RO+0 ( Poziom 0), R-GT ( Poziom 0)
· Rozdzielnica  R-P15C  ( Poziom -1),ROZ T4 (Poziom -1), 1RS (Poziom -1)
· Rozdzielnica R-Przy s.110 (Poziom +1), RK+1 (Poziom +1), R- Przy,s.130 ( Poziom+1)
· Rozdzielnica  R-s.121 (Poziom +1)
· Rozdzielnica  R-RO+2 (Poziom +2),R-RK+2 ( Poziom +2),R-przy.s.210 (Poziom +2)
· Instalacja odgromowa i Oświetlenie zewnętrzne
     Orientacyjna ilość opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego
Oprawy oświetlenia podstawowego –  555 szt., w tym:
·  Oprawy świetlówkowe 2x36W 2x 56W, 4x18W,2x26W – 420 szt.
·  Kinkiety , Plafony  E27 – 79 szt.
· Oprawy Led – 56 szt
 Lampy oświetlenia zewnętrznego – 10  szt.
 Lampy  oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego  typ. STARLET  80 szt

6) Budynek przy ul. Pasteura 7

· Rozdzielnica  główna w piwnicy budynku - RG1, RG2, RK, RG.NCBJ  
· Rozdzielnice zainstalowane na korytarzach budynku:
          - Parter –      TP/01, TP/02, TK 0/2, RG1-TML, Tablica oświetlenia 
                                administracyjnego
          - I    Piętro –  TP 1/1, TP 1/2, TK 1/1, TK 1/2
          - II  Piętro –  TP 2/1,TP 2/2 TP 2/3, TK 2/1, TE 2.1, TE 2.1.1, TE 2.1.2, TEG 2.1    
                                (DATA), TEG 2.2 (DATA), TL 210, TL 215
          - III Piętro –  TP 3/1, TP 3/2, TP 3/3, TP 3/4, TK 3/1, TK 3/2, TK 3/3, TK 3/4, TL 
                                 316
          - IV Piętro –  TE 4.1.1, TE 4.1.2, TE 4.1.3, TE 4.1.4, TE 4.1, TE 4.2, T-1-
                                 oświetlenie,  TEG 4.1, TEG 4.2, TEG 4.3, TEG 4.4
          - V  Piętro –   TE 5.1, TE 5.2, TE 5.1.1, TEG 5.1, TEG 5.2, TEG 5.3, TEG 5.4,
        - Rozdzielnica ogrzewania rynien

Orientacyjna ilość opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego
Oprawy oświetlenia podstawowego –  850 szt.,
Oprawy oświetlenia awaryjnego – 55 szt.,
Oprawy oświetlenia awaryjnego kierunkowe – 65 szt.

