
Załącznik nr 1

				OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont telewizji dozorowej w budynku Domu Studenta nr 4 UW, ul. Zamenhofa 10a w Warszawie.”


Kod CPV: 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
Istnieje konieczność wykonania remontu telewizji dozorowej w budynku Domu Studenta Nr 4 UW.
Stan istniejący:
- instalacja CCTV wykonana w roku 2007, przewodem koncentrycznym, rejestratory cyfrowe, kamery zasilane napięciem obniżonym poprzez transformatory umieszczone przy rejestratorach
- kamery wewnętrzne 54 szt
- kamery zewnętrzne 9 szt.
- instalacja wewnętrzna w szachtach teletechnicznych na drabinkach oraz nad sufitem podwieszanym na korytkach
- instalacja zewnętrzna pod ociepleniem
- rejestratory w pomieszczeniu technicznym przy recepcji, w recepcji 4 monitory podglądu z kamer i 1 główny
- zasilacz UPS dla rejestratorów
- komputer PC do zarządzania
Zakres prac obejmuje: 
Instalację:
- kamer wewnętrznych w miejscach zainstalowania dotychczasowych kamer i 2 dodatkowe w hallu wejściowym przy recepcji
- kamer zewnętrznych w miejscach zainstalowania dotychczasowych kamer i 1 dodatkowa przy wejściu głównym; ostateczna lokalizacja kamer na elewacji północno-wschodniej do ustalenia u Użytkownikiem
- w prawej części budynku 2 przełączniki zlokalizowane w szachcie teletechnicznym na parterze i na 3 piętrze 
- w lewej części budynku: 1 przełącznik zlokalizowany w szachcie teletechnicznym na 3 piętrze oraz 1 przełącznik w szafie rack 19" w pomieszczeniu technicznym przy recepcji, do niego jest sprowadzone oprzewodowanie od kamer zewnętrznych i w nim są zainstalowane ograniczniki przepięć
- w pomieszczeniu technicznym przy recepcji, szafa rack 19", rejestratory, zasilacz UPS, stacja robocza, tablica rozdzielcza do zasilania urządzeń 230V 50 Hz
-  recepcja: monitory
- połączenia pomiędzy przełącznikami przewodami światłowodowymi
- połączenia pomiędzy przełącznikami a rejestratorami przewodami miedzianymi o przepustowości 1Gb/s
- wykorzystanie dotychczasowych tras dla nowego oprzewodowania.
Testy funkcjonalne 
Parametry urządzeń:
Kamery wewnętrzne:
- przetwornik minimum 1/2.8” CMOS, rozdzielczość min. 5Mpix (2592x1944 4:3) wyposażony w mechaniczny filtr podczerwieni, zapewniający obraz kolorowy
-  przetwornik czułość minimum 0.001lx oświetlenia zewnętrznego
- technologia optyczna i przetwarzanie obrazu zapewniające czytelny obraz w ciemnym pomieszczeniu
- obiektyw o zmiennej ogniskowej z zakresu co najmniej 2,7-13,5 mm, wyposażony w napęd elektryczny, przysłona o jasności nie mniej niż F 2,2, kąt widzenia w zakresie co najmniej od 35o do 90o
-  możliwość pracy w trybie "korytarzowym"
- kompensacja tylnego oświetlenia (BLC), zapewniająca większą wyrazistość ciemnych obszarów obrazu, szczególnie gdy jasne światło pada od tyłu
- kompensacja podświetlenia (HLC) zapewnia większą przejrzystość jasnych obszarów obrazu, szczególnie gdy na obrazie znajduje się jasne źródło światła, takie jak reflektor lub okno. Jest to przydatne, gdy obraz jest w większości ciemny.
- zakres dynamiki obrazy (WDR), nie mniejszy niż 110 dB, zapewniający zrównoważoną czystość zarówno jasnych, jak i ciemnych części obrazu
- cyfrowa redukcja szumów
- funkcja redukcji zakłóceń wywołanych wpływem zadymienia, pary wodnej
- wejście i wyjście sygnałów audio oraz alarmowych
- wbudowany mikrofon
- wbudowany oświetlacz podczerwieni IR zapewniający czytelny obraz z kamery na dystansie min. 45mm,
- stopień ochrony obudowy min. IP54, minimalny zakres temperatury pracy od 0°C do +40°C przy wilgotności do 95%
-  zasilanie zgodne ze standardem IEEE PoE 802.3af i wbudowane układy zapewniające napięciowy poziom ochrony min. 2kV
- ręczna (podczas instalowania) regulacja kątów w zakresie nie mniejszym niż dla: obrotu (zakres  0° - 315°), pochylenia (zakres  0° - 75°) i rotacji (zakres  0° - 360°), późniejsza zmiana możliwa przy pomocy narzędzi 
- strumień danych główny min,. 25kl/s dla rozdzielczości 5MP 2592×1944 (4:3) oraz strumień danych dodatkowy min. 25kl/s dla rozdzielczości 1920×1080,
- kompresja sygnału wizyjnego w standardach co najmniej M-JPEG, H.264, H.265, H.265+
- kompresja sygnału audio w standardach co najmniej  AAC, ADPCM, G.711A i G.711U
- technologia kodowania statycznego obrazu w standardzie JPEG 2000 dla zdefiniowanych obszarów obrazu
- technologia ROI, pozwalająca na ustalanie obszaru widzianego przez kamerę, który ma być zapisywany w możliwie najlepszej jakości.
- wbudowana reakcja na zdarzenia, co najmniej: detekcja ruchu, sabotaż, pojedyncze / podwójne przekroczenie linii, detekcja pojawienia się i poruszania w zdefiniowanym obszarze, pozostawienie / zabranie przedmiotu, przechwytywanie twarzy, zliczanie ludzi, detekcja tłumu, detekcja osób w kaskach, detekcja parkowania, detekcja biegu, mapa ciepła
- złącze dla karty pamięci SD lub micro SD o pojemności co najmniej 256MB dla zapisu obrazu w przypadku utraty komunikacji z rejestratorem
- zgodność ze standardem ONVIF w profilach co najmniej G, S, T,
- zgodność z modelem komunikacji P2P
- obsługiwane protokoły sieciowe co najmniej IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP, ICMP, RTSP, FTP, ARP,DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, UPnP, QoS, SNMP, SSL, SIP, Telnet, RTMP, SFTP, NFS
- oznakowanie CE
Kamery zewnętrzne:
-  przetwornik minimum 1/2.8” CMOS, rozdzielczość min. 5Mpix (2592x1944 4:3) wyposażony w mechaniczny filtr podczerwieni, zapewniający obraz kolorowy
- przetwornik czułość minimum 0.001lx oświetlenia zewnętrznego
- technologia optyczna i przetwarzanie obrazu zapewniające czytelny obraz w ciemnym pomieszczeniu
- obiektyw o zmiennej ogniskowej z zakresu co najmniej 2,7-13,5 mm, wyposażony w napęd elektryczny, przysłona o jasności nie mniej niż F 2,2, kąt widzenia w zakresie co najmniej od 35o do 90o
- możliwość pracy w trybie "korytarzowym"
- kompensacja tylnego oświetlenia (BLC), zapewniająca większą wyrazistość ciemnych obszarów obrazu, szczególnie gdy jasne światło pada od tyłu
- kompensacja podświetlenia (HLC) zapewnia większą przejrzystość jasnych obszarów obrazu, szczególnie gdy na obrazie znajduje się jasne źródło światła, takie jak reflektor lub lampa uliczna. Jest to przydatne, gdy obraz jest w większości ciemny.
- zakres dynamiki obrazy (WDR), nie mniejszy niż 110 dB, zapewniający zrównoważoną czystość zarówno jasnych, jak i ciemnych części obrazu
- cyfrowa redukcja szumów.
- funkcja redukcji zakłóceń wywołanych wpływem mgły, opadów atmosferycznych
- wejście i wyjście sygnałów audio oraz alarmowych
- wbudowany mikrofon
- wbudowany oświetlacz podczerwieni IR, zapewniający czytelny obraz z kamery na dystansie min. 70m,
- stopień ochrony obudowy min. IP67, minimalny zakres temperatury pracy od -35°C do 65°C przy wilgotności do 95%
- zasilanie zgodne ze standardem IEEE PoE 802.3af i wbudowane układy zapewniające napięciowy poziom ochrony min. 2kV
- ręczna (podczas instalowania) regulacja kątów w zakresie nie mniejszym niż dla: obrotu (zakres  0° - 360°), pochylenia (zakres  0° - 75°) i rotacji (zakres  0° - 360°), późniejsza zmiana możliwa przy pomocy narzędzi 
- strumień danych główny min,. 25kl/s dla rozdzielczości 5MP 2592×1944 (4:3) oraz strumień danych dodatkowy min. 25kl/s dla rozdzielczości 1920×1080,
- kompresja sygnału wizyjnego w standardach co najmniej M-JPEG, H.264, H.265, H.265+
- kompresja sygnału audio w standardach co najmniej  AAC, ADPCM, G.711A i G.711U
- technologia kodowania statycznego obrazu w standardzie JPEG 2000 dla zdefiniowanych obszarów obrazu
- technologia ROI pozwalająca na ustalanie obszaru widzianego przez kamerę, który ma być zapisywany w możliwie najlepszej jakości.
- wbudowana reakcja na zdarzenia, co najmniej: detekcja ruchu, sabotaż, pojedyncze / podwójne przekroczenie linii, detekcja pojawienia się i poruszania w zdefiniowanym obszarze, pozostawienie / zabranie przedmiotu, przechwytywanie twarzy, zliczanie ludzi, detekcja tłumu, detekcja osób w kaskach, detekcja parkowania, detekcja biegu, mapa ciepła
- definiowalne obszary prywatności
- złącze dla karty pamięci SD lub micro SD o pojemności co najmniej 256MB dla zapisu obrazu w przypadku utraty komunikacji z rejestratorem
- zgodność ze standardem ONVIF w profilach co najmniej G, S, T,
- zgodność z modelem komunikacji P2P
- obsługiwane protokoły sieciowe co najmniej IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP, ICMP, RTSP, FTP, ARP,DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, UPnP, QoS, SNMP, SSL, SIP, Telnet, RTMP, SFTP, NFS
- oznakowanie CE


Przełącznik:
- co najmniej 24 złącza RJ45 100Mb/s PoE
- co najmniej 2 złącza (uplink) RJ45 1000 Mb/s i co najmniej 2 złącza (uplink) SFP 1000 Mb/s, dopuszczalna wersja combo
- zasilanie podłączonych urządzeń zgodne z protokołem PoE co najmniej IEEE802.3af oraz IEEE802.3at na każdym z 24 złączy,
- zasilanie 230V 50 Hz
- kontrola, czy zasilane urządzenia podłączone do portów PoE są aktualnie aktywne (funkcja PD-Alive)
- izolacja portów
- przełączanie w warstwie 2 modelu OSI, prędkość przełączania co najmniej 8,5 Gb/s
- wydajność przesyłania ramek co najmniej 6,5 Mp/s
- funkcja zarządzania jakością pakietów (QoS)
- bufor pakietów nie mniejszy niż 4 Mb
- tablica adresów MAC nie mniejsza niż 8K
- obsługiwane standardy co najmniej IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z
- minimalny zakres temperatury pracy od 0°C do 45°C przy wilgotności do 90%
Rejestrator IP:
- liczba obsługiwanych kanałów (kamer) minimum 40
- maksymalna rozdzielczość zapisywanego obrazu z każdego z kanałów co najmniej 12Mpix
- pasmo wejściowe co najmniej 200Mb/s
- pasmo wyjściowe co najmniej 200Mb/s
- kompresja sygnału wizyjnego w standardach oferowanych przez dostarczane kamery, co najmniej H.264, H.265, H.265+
- podgląd na żywo ( z pierwszego strumienia) co najmniej 3x 12MPix, 5x 5MPix, 9x 3MPix, 16x 2MPix, 32x 1MPix oraz 40x 4CIF
- podgląd na żywo ( z drugiego strumienia) co najmniej 40x 4CIF (z rozdzielczością 704 x 576)
- jednoczesne odtwarzanie co najmniej 3x 12MPix, 5x 5MPix, 9x 3MPix, 16x 2MPix, 32x 1MPix
- nagrywanie z rozdzielczością co najmniej  12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- odtwarzanie i podgląd na żywo, podział ekranu na co najmniej 1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36 części
-  możliwość szyfrowania zapisywanego obrazu
- obsługa funkcji analizy obrazu obsługiwanych, co najmniej zliczanie ludzi, analityki VCA, parkowanie, detekcja tłumu
- zgodność ze standardem ONVIF w profilach co najmniej G, S, T,
- zgodność z modelem komunikacji P2P
- obsługiwane protokoły sieciowe co najmniej IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP, ICMP, RTSP, FTP, ARP,DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, UPnP, QoS, SNMP, SSL, SIP, Telnet, RTMP, SFTP, NFS
- typy obsługiwanych macierzy dyskowych co najmniej RAID 0/1/5/6/10
- co najmniej jedno wyjście wideo standardu HDMI o rozdzielczościach co najmniej 3840×2160, 2560×1600, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 800 ×600
- co najmniej jedno wyjście wideo standardu VGA o rozdzielczościach co najmniej 1920×1080, 1280×720, 800×600,1024×768
- złącza LAN co najmniej 2 x RJ45 10M/100M/1000M Ethernet
- złącza USB co najmniej 1x USB 2.0 oraz 1x USB 3.0
- wejście audio 1x mono
- wyjście audio co najmniej 1x RCA
- obsługiwane dyski HDD co najmniej 4, o pojemności umożliwiającej rejestrację obrazu przez co najmniej 30 dni (szacunkowo 4 x 10 TB)
- zasilanie 230V 50 Hz
- minimalny zakres temperatury pracy od 0°C do 45°C przy wilgotności do 90%
- obudowa umożliwiająca montaż w szafie rack 19"
- oznakowanie CE
[bookmark: _GoBack]Dyski twarde HDD, dostosowane do pracy ciągłej w rejestratorach obrazu, średni międzyawaryjny czas pracy (MTBF) co najmniej 2,5 miliona godzin, średni roczny wskaźnik awarii (AFR) nie wyższy niż 0,35%, stopa niekorygowalnych błędów nie większa niż 10-15, wbudowane mechanizmy szyfrowania zapisywanych danych oraz bezpiecznego kasowania danych, gwarancja producenta co najmniej 4 lata
Zasilacz awaryjny dostosowany do montażu w szafie rack 19", zasilanie jednofazowe, obciążalność dostosowana do zasilania wszystkich urządzeń przez co najmniej 15 minut
- minimalny zakres temperatury pracy od 0°C do 45°C przy wilgotności do 90%
- oznakowanie CE
Ogranicznik przepięć dla kamer zewnętrznych, montowany przy kamerze zewnętrznej PoE, 
- technologia iskiernik+półprzewodnik
- standard pracy PoE zgodny z IEEE 802.3af/at
- zgodność z normą PN-EN 61643-21, TYPE 2 / P1
- przepustowość co najmniej 100Mb/s
- dostosowany do ochrony w strefie LPZ 0B lub wyższej
- napięciowy poziom ochrony linia - ziemia (1kV/μs) UP <=600V i linia - linia (1kV/μs) UP <=20V oraz  napięcie pracy skoordynowane z zastosowanymi kamerami i przełącznikami
- prąd wyładowczy (8/20μs) Iimp >= 2kA
- koordynacja z ogranicznikiem przy przełączniku
- oznakowanie CE
Ogranicznik przepięć dla kamer zewnętrznych, montowany przy przełączniku (switchu) PoE, 
- technologia iskiernik+półprzewodnik
- standard pracy PoE zgodny z IEEE 802.3af/at
- zgodność z normą PN-EN 61643-21, TYPE 4 / P1
- przepustowość co najmniej 100Mb/s
- dostosowany do ochrony w strefie LPZ 1 lub wyższej
- napięciowy poziom ochrony linia - ziemia (1kV/μs) UP <=600V i linia - linia (1kV/μs) UP <=20V oraz napięcie pracy skoordynowane z zastosowanymi kamerami i przełącznikami
- prąd wyładowczy (8/20μs) Iimp >= 2kA
- koordynacja z ogranicznikiem przy kamerze
- oznakowanie CE
Monitor LCD
- przekątna 27" lub większa
- matryca dostosowana do długotrwałego wyświetlania obrazów statycznych, z technologią VA
- rozdzielczość 1920 x 1080 lub większa
- jasność co najmniej 270 cd/m2
- kontrast co najmniej 10000000:1
- kąty widzenia (pionowy/poziomy co najmniej ) 170°/170°
- czas reakcji matrycy nie większy niz 5 ms
- częstotliwość pozioma, zakres co najmniej 30 kHz ÷ 83 KHz
- częstotliwość pionowa, zakres co najmniej 56 Hz ÷ 75 Hz
- złącza wejściowe sygnału wizyjnego, co najmniej 1x DisplayPort, 1 x HDMI wersja 1.3 lub wyższa, 1 x VGA (D-Sub 15)
- złącza wejściowe sygnału audio, co najmniej 1 x mini-jack stereo (3,5 mm)
- głośniki wbudowane: 2 sztuki o mocy min. 1W
- montaż na wspornikach biurkowych, ściennych lub sufitowych 
- minimalny zakres temperatury pracy od 0°C do 45°C przy wilgotności do 90%
- oznakowanie CE
Stacja robocza zarządzania instalacją:
- procesor 2,5GHz 16MB lub o większej wydajności
- karta graficzna do stacji roboczych o parametrach: interfejs: PCIe 3.0 x16, pamięć: 2 GB, rodzaj pamięci: GDDR5, interfejs pamięci: 128 bit, typ chłodzenia: Aktywne, rodzaje wyjść: mini DisplayPort - 4 szt., obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.5, pobór mocy: 40 W
lub o większej wydajności, z możliwością podłączenia co najmniej 4 monitorów poprzez złącza DisplayPort 
- wyjścia wideo co najmniej 4x miniDisplayPort lub 4x DisplayPort, złącza przejściowe na HDMI w komplecie
- pamięć RAM co najmniej 16GB
- dysk SSD co najmniej 128GB oraz dysk HDD co najmniej 1TB 7200 obr/s
- system operacyjny WIN 10PRO 64bit lub nowszy w polskiej wersji językowej, licencjonowany na Zamawiającego, licencja wieczysta
- oprogramowanie użytkowe w polskiej wersji językowej, obejmujące co najmniej obsługę systemu telewizji dozorowej, licencjonowane na Zamawiającego, licencja wieczysta
Nowe oprzewodowanie kamer w klasie D lub wyższej. Cała instalacja fizycznie oddzielona od istniejącej w obiekcie lokalnej sieci komputerowej.
Montaż tablic ostrzegawczych o zastosowanym monitoringu wizyjnym
Dokumentacja powykonawcza:
- w wersji papierowej, 2 egzemplarze zawierające: opis, zestawienie kamer z informacją o ich lokalizacji i podstawowych nastawach, rzuty kondygnacji w skali 1:100 z naniesioną lokalizacją urządzeń, trasami oprzewodowania i niezbędnymi opisami, schemat blokowy instalacji, karty katalogowe urządzeń, wydruki plików konfiguracyjnych, dokumenty gwarancyjne producenta urządzeń, dane kontaktowe do dystrybutora zainstalowanych urządzeń, dokumenty licencyjne oprogramowania, dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego. Dla kamer zewnętrznych i kamer wewnętrznych zlokalizowanych w hallu wejściowym i przy recepcji należy przedstawić graficznie zakresy obszarów monitorowania, wykrycia, rozpoznania i identyfikacji a dla kamer zewnętrznych dodatkowo zakres ustawionych stref prywatności (ze szczególnym uwzględnieniem terenu przedszkola i okien sąsiadujących budynków).
- w wersji elektronicznej zakres jak wersja papierowa i pliki konfiguracyjne oprogramowania użytkowego, nośniki instalacyjne oprogramowania (o ile są dostarczane przez producenta oprogramowania).
- fabryczne instrukcje obsługi, programowania i konserwacji zainstalowanych urządzeń w formie papierowej lub elektronicznej
Sporządzenie pisemnej instrukcji obsługi i przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego  
Przekazanie Kierownikowi Domu Studenta nr 4 UW kodów i haseł dostępu do oprogramowania i urządzeń, na wszystkich poziomach dostępu 
Przedmiary robót do remontu telewizji dozorowej w Domu Studenta Nr 4 UW stanowią załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
I. 1. Czas trwania remontu do 6 miesięcy.
2. Obowiązkowa wizja lokalna po wcześniejszym umówieniu tel. 22 55 49 202 Agnieszka Matyjasiak. 
3. Prace wykonywane będą w czynnym obiekcie, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z administracją budynku harmonogramu prac głośnych, w szczególności takich jak kucie, wiercenie, wykuwanie cięcie itp.
4. Prace mogą być prowadzone w sobotę tylko po uzgodnieniu z administracją budynku.
5. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac w godz. 9:00 - 17:00 .
6. Konieczne jest przestrzeganie ustalonego harmonogramu prac.
7. Zamawiający wymaga prowadzenia prac w sposób mało uciążliwy dla użytkowników.
8. Zamawiający nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy robót. 
9. Wykonawca zapewni osobom uczestniczącym w wykonaniu zamówienia identyfikatory z nazwą firmy lub ubrania firmowe.
10. Praca należy prowadzić zgodnie z przepisami p.poż i BHP.
11. Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany do posprzątania i uporządkowania terenu.
12. Powierzchnie składowe i magazynowe Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie w miejscu udostępnionym przez administrację obiektu.
13. Zdemontowany osprzęt należy zutylizować lub przetransportować we wskazane przez Zamawiającego miejsce.
14. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem mienia Zamawiającego.
15. Wykonawca odpowiada za wszelkie zniszczenia i zabrudzenia powstałe z jego winy w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca naprawi uszkodzenia i doprowadzi obiekt do stanu pierwotnego na własny koszt, pod nadzorem Zamawiającego. 
II. 1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe.
2.  Ceny netto ofert są stałe przez cały okres realizacji zamówienia.
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