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Egzemplarz: Q)Z 3

INWESTOR :

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28

00-927 Warszawa

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria IX - budynki nauki i oswiaty

NAZWA OPRACOWANIA : Projekt rozbiérki pétnocnej czesci budynku
Wydziatu Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytetu Warszawskiego wraz z tgcznikiem
przy ul. Bednarskiej 2/4 w Warszawie.
LOKALIZACIA :

dziatka nr ewid. 35 z obrebu 5-04-01,
ul. Bednarska 2/4
00-310 Warszawa

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA :

mgr inz. Marek Juszkiewicz

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN :

upr. nr ZAP/0002/POOK/08 .
nrewid. MAZ/BO/0562/13 W g

uszkiewicz

4 projektowania

PIECZEC | PODPIS :

i kierowania robotami
bez ogran. w spee. konstrukey
nr ZAP/O002/POOK 08: MAZ/

tel. 501 0070

budowlanymi
jno budowlanej
463/OWOK/12

09

IMIE | NAZWISKO SPRAWDZAJACEGO :

mgr inz. Michat Sabak

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN :

upr. nr MAZ/0024/PO0OK/11
nr ewid. MAZ/BO/0553/11 mgr inz. Michat Sabak

PIECZEC | PODPIS :

Uprawnienia butoviane

do proje nia bez cgraniczen
w special strukeyjno-budowlar
NR UPR. MAZ/0024/PO0OK/11

DATA OPRACOWANIA :

22.11.2021r. \
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Nazwa elementu
projektu
rozbiorki:

Nr tomu / taczna 1/3

liczba tomodw:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR :

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28

00-927 Warszawa

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria IX - budynki nauki i oswiaty

NAZWAQFRACOWANIA); Projekt rozbidrki poétnocnej czesci budynku
Wydziatu Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytetu Warszawskiego wraz z tgcznikiem
przy ul. Bednarskiej 2/4 w Warszawie.
LOKALIZACIA :

dziatka nr ewid. 35 z obrebu 5-04-01,
ul. Bednarska 2/4
00-310 Warszawa

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA :

mgr inz. Marek Juszkiewicz

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN :

upr. nr ZAP/0002/POOK/08
nr ewid. MAZ/B0O/0562/13

PIECZEC | PODPIS :

/e

////

IMIE | NAZWISKO SPRAWDZAJACEGO :

mgr inz. Michat Sabak

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN :

upr. nr MAZ/0024/PO0OK/11
nr ewid. MAZ/B0O/0553/11

PIECZEC | PODPIS :

mgr inz. Michat Sabak
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeni
w specjalnosci konstrukeyjno-budowla
NR UPR. MAZ/0024/PO0K/11

DATA OPRACOWANIA :

22.11.2021r.
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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajagcego o sporzadzeniu projektu
zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z zapisami art. 34 ust. 3D pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdZniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu rozbidrki poétnocnej czesci budynku Wydziatu Dziennikarstwa,
Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z tgcznikiem zlokalizowanego przy
ul. Bednarskiej 2/4 w Warszawie na dziatce nr 35 z obrebu 5-04-01 zostat sporzadzony zgodnie

z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

v inz. Michat Sa
22.11.2021r. mgr inz. Michat Sabak 22112021 . (ol Jusakdwicz
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2. DANE OGOLNE

1. Nazwa zadania: Projekt rozbidrki pétnocnej czesci budynku Wydziatu Dziennikarstwa,
Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z tacznikiem przy
ul. Bednarskiej 2/4 w Warszawie dla potrzeb realizacji inwestycji pn. ,Budowa budynku
naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4” realizowanej w ramach programu
wieloletniego pn. ,,Uniwersytet Warszawski 2016-2025".

2. Adres obiektu: ul. Bednarska 2/4 w Warszawie, dziatka nr ewid. 35 z obrebu 5-04-01;

3. Inwestor: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmiesécie 26/28,

00-927 Warszawa

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem;

Wizja lokalna wykonana we wrze$niu 2021 r;

Inwentaryzacja fotograficzna wykonana we wrze$niu 2021 r;
Mapa zasadnicza;

Wytyczne pod wyburzenia, BBGK Architekci Sp. z 0.0., 04.06.2021;

Inwentaryzacja Wydziatu Dziennikarstwa, materiaty od Inwestora;

N o U s wN Row

Obowiazujace przepisy;

4. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki pétnocnej czesci budynku znajdujacego sie
na dziatce nr ewid. 35 z obrebu 5-04-01 w Warszawie przy ul. Bednarskiej 2/4, tacznika,
elementéw zagospodarowania terenu, wraz z okresleniem rodzaju, zakresu i sposobu
wykonywania robét rozbiérkowych.

Celem opracowania jest ztozenie dokumentacji we witasciwym dla dzielnicy Wydziale

Architektury i Budownictwa dla uzyskania pozwolenia na rozbiérke dla przedmiotowej czesci
budynku.

Pétnocna cze$¢ budynku przy ul. Bednarskiej 2/4, ktérego rozbidrka jest planowana nie

figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytkéw, nie ma koniecznosci wykres$lania go z ewidencji przed

przystgpieniem do uzgodnienia projektu rozbiérki. Planowany do rozbiérki tgcznik budynku

przy ul. Bednarskiej 2/4 przylega do budynku Gmachu tazienek Teodozji Majewskiej (dawniej

URZAD MIASTA STOEECZNEGY WAKSLAWY

URZAD DZIELNICY SRODMIESCIE

WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDGWHICTWA

DLA DZIELNICY SRODMIESCIE 5

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
tel. 22 443 93 63, faks 22 443 94 98



taziebny), ktéry nie jest planowany do rozbiérki. Gmach tazienek Teodozji Majewskiej
wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr 8, 1965-07-01.
Budynek nie jest zlokalizowany w granicach terenu zamknietego.

Budynek zalicza sie do kategorii obiektu budowlanego IX, tj. budynki nauki i oswiaty

Rozbidérka poétnocnej czesci obiektu wraz z tacznikiem podyktowana jest planami budowy
budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4 realizowanej w ramach programu
wieloletniego pn. ,,Uniwersytet Warszawski 2016-2025"

Rozbiérka pétnocnej czesci obiektu wraz z tacznikiem w zaden sposéb nie wptynie na

pogorszenie stosunkéw wodnych, warunkéw sanitarnych, ani stanu srodowiska.
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Rys. 1. Lokalizacja dziatki nr 35.
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Rys. 2. Lokalizacja budynku do rozbiérki na dziatce 35
5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
5.1. Istniejgcy stan zagospodarowania
Na dziatce nr ewid. 35 w czesci pétnocnej znajduje sie do rozbidrki budynek wraz z tgcznikiem
N oraz elementami zagospodarowania terenu.

W czesci potudniowej dziatki znajduje sie budynek pietrowy, podpiwniczony tazni, bedacy pod

ochrong konserwatorska.

Dostep do budynku przeznaczonego do rozbiérki odbywa sie poprzez budynek tazni od strony

ul. Bednarskiej 2/4 poprzez tacznik z ulicy Dobrej a takze od strony parkingu (pétnocnej).

5.2.  Uksztattowanie terenu i zieleni
Teren dziatki nr 35 ma réznice poziomu ok. 1.5m, najnizszy poziom terenu znajduje sie w
rejonie budynku dawnej tazni. W trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych nie przewiduje sie

wycinki  zieleni. Istniejgce drzewa zostang zabezpieczone przed ewentualnymi

URZAD MIASTA STORECZNEGO W‘ARS'ZAWY
URZAD DZIELNICY SRODMIESCIE
WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDGWHICTWA

DLA DZIELNICY SRODMIESCIE 7
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
tel. 22 442 93 63, faks 22 443 94 98

niezamierzonymi uszkodzeniami.



5.3.  Ochrona konserwatorska terenu

Budynek znajduje sie na terenie uznanym za Pomnik Historii ustanowionym Zarzadzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 r. w sprawie uznania za Pomnik
Historii terenu Historycznego zespotu miasta z traktem krélewskim i Wilanowem oraz w strefie
buforowej obszaru wpisanego na liste Swiatowego Dziedzictwa UNESCO pod nr 30 decyzj3 z
dnia 2 wrzesnia 1980 r. obejmujacego historyczne centrum Warszawy.

Budynek przeznaczony do rozbidérki stanowi skrzydto pétnocne zabudowy na dziatce nr 35 i nie
jest objety ochrong konserwatorska.

Gmach tazienek Teodozji Majewskiej (obiekt w czesci potudniowej dziatki nr 35) jest wpisany
do rejestru zabytkdw pod nr 8, 1965-07-01. Z uwagi na powyzsze prace rozbiérkowe ponizej

poziomu powinny by¢ prowadzone pod nadzorem archeologicznym.

5.4. Ochrona prawna terenu

Dla terenu inwestycji nie sporzadzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Istnieje Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata nr
LXXXI1/2746/2006 z dnia 10 pazdziernika 2006 r., ostatnia aktualizacja Uchwata nr
LIII/1611/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.)

5.5. Ochrona przyrody

Teren znajduje sie poza obszarami ochrony przyrody.

5.6. Sieci uzbrojenia terenu
Dziatka nr ewid. 35 uzbrojona jest w nastepujacg infrastrukture techniczna:
- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ kanalizacyjna (w tym odcinek kanatu Lindleya); URZAD mIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZAD DZIELNICY S’RC)DMIES’(‘_‘IE

- sie¢ elektroenergetyczna; WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDGWNICTWA
i | DLA DZIELNICY SRODMIESCIE
o c|epiowmcza; ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

tel. 22 443 93 63, faks 22 443 94 98
- sie¢ gazowa;

- sie¢ telekomunikacyjna;
Poprzez dziatke nr ewid. 35 przebiega odcinek Kanatu Lindleya (o przekroju 600 x 1100m),
ktéry podlega zachowaniu i bezwzglednej ochronie. Kanat widoczny jest na zatgczonej mapie

(zat. 1.) oznaczony jako kB600/1100.
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Nazwa elementu PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

projektu
rozbidrki:

Nr tomu / taczna 2/3
liczba tomow:

INWESTOR :

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28

00-927 Warszawa

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria IX - budynki nauki i oswiaty

NAZWA OPRACOWANIA :

Projekt rozbiérki pétnocnej czesci budynku
Wydziatu Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytetu Warszawskiego wraz z tgcznikiem

przy ul. Bednarskiej 2/4 w Warszawie.

LOKALIZACIA :

dziatka nr ewid. 35 z obrebu 5-04-01,
ul. Bednarska 2/4
00-310 Warszawa

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA :

mgr inz. Marek Juszkiewicz

SPECJIALNOSC | NUMER UPRAWNIEN :

upr. nr ZAP/0002/POOK/08
nr ewid. MAZ/BO/0562/13

PIECZEC | PODPIS :

mgr  inz.  Mareka Ineol i o
SoALBACWVINCZ
uprawnienia h:i(]vm.‘%? )y projektowdni

ki ' Ee
1 KICTOW ani rohotami Toaeoiy

IMIE | NAZWISKO SPRAWDZAJACEGO :

mgr inz. Michat Sabak tel. 501 007 009

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN :

upr. nr MAZ/0024/PO0OK/11
nr ewid. MAZ/BO/0553/11

PIECZEC | PODPIS :

mgr inz. Michat Sabak
uprawnienia bud

w specjalnosci konstrukey
NR UPR. MAZ/0024/P0CK/11

DATA OPRACOWANIA :

22,11.2021 r.
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6. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z zapisami art. 34 ust. 3D pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdiniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy
architektoniczno-budowlany rozbidrki pétnocnej czesci budynku Wydziatu Dziennikarstwa,
Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z tgcznikiem zlokalizowanego przy
ul. Bednarskiej 2/4 w Warszawie na dziatce nr 35 z obrebu 5-04-01 zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1 nezlrie

22.11.2021r. 22.11:2021ir/.- lﬂ/‘// iewicz

mgr in. Michat Sabak uprawnicnia
i kiero
bez ogran. w spec. Rotstruaeyjno

nr ZAP0002 POOK 08: MAZ 046370\ VOK/12

L

uprawnienia budow!z

do projektowania bez ¢

w specjalnosci konstrukeyjn
NR UPR. MAZ/C024/

------------------------------------------------------------------------ ossescescossecssssossessenessesseesany

/i1 tel. 501 007 009
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tel. 22 443 93 63, faks 22 443 94 98

11



7. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt zagospodarowania terenu rozbidrki projekt pétnocnej czesci budynku Wydziatu
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z tacznikiem

zlokalizowanego przy ul. Bednarskiej 2/4 w Warszawie na dziatce nr 35 z obrebu 5-04-01,

22.11.2021 r Warszawa

8. Opis budynkéw

Budynek do rozbiérki wraz z tgcznikiem pokazano w zataczniku graficznym do projektu

zagospodarowania terenu, tj. na Rys. 1.
8.1. Budynek A

Budynek A jest budynkiem, ktéry stanowi pétnocng czeé¢ obiektu Wydziat Dziennikarstwa,
Informaciji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Budynek przeznaczony do rozbidrki stanowi pétnocne skrzydto zabudowy na dziatce nr ewid.
35 przy ul. Bednarskiej 2/4. Obiekt jest podpiwniczony, parterowy w wiekszosci z 2-
kondygnacyjng nadbudéwkg w centralnej czesci (mieszczacg pomieszczenia obstugi studia
telewizyjnego oraz pustke nad studiami telewizyjnymi i radiowymi) oraz czescig podziemna
wraz z fundamentami. Dach budynku jest ptaski z gzymsami wokét budynku. Budynek

wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej, otynkowany.

8.1.1. Media:

Budynek podtaczony jest do nastepujacych mediéw: woda, kanalizacja, prad, instalacja

klimatyzacji.

Wysokos¢ budynku (czesé 2-kondygnacyjna): 8,20 m
Wysokos¢ budynku (czes$¢ 1-kondygnacyjna): 6,50 m

Pow. catkowita tgcznie: 2502,5 m2;

Kubatura: 10 865,8 m3;
URZAD MIASTA STOtECZNEGQ WARSZAWY
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Planowany kierunek rozbidrki budynku A zaczynajac prace od strony pétnocnej, wykonujac
rozbiérke budynku A w kierunku potudniowym, tj. w strone tgcznika B. Rozbiérka obiektu A
planowana jest sposobem mechanicznhym po wykonaniu niezbednych prac

przygotowawczych.

8.2. tacznikB

Budynek B jest 1-kondygnacyjnym, podpiwniczonym tgcznikiem pomiedzy pétnocng czesciag
budynku Wydziatu Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii a budynkiem taZni Teodozji

Majewskiej (znajdujacym sie po potudniowej stronie dziatki nr ewid. 35).

8.2.1. Media:

Budynek podtgczony jest do nastepujacych mediéw: woda, kanalizacja, prad.

Wysokos$¢ budynku: 4,60 m
Pow. catkowita: 208,4 m2;
Kubatura: 716,5 m3;

Rozbidrka tagcznika planowana jest od strony budynku A w kierunku budynku tazni. Rozbiérka
wykonywana bedzie sposobem mechanicznym, przy czym rozbiérka tgcznika w czesci
bezposrednio przylegtej do tazni powinna by¢ prowadzona recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci aby nie dopusci¢ do niezamierzonych uszkodzen istniejacego, nierozbieranego
budynku dawnej tazni oraz w celu umozliwienia uzytkowania tego budynku podczas prac
rozbiérkowych.

Po wschodniej stronie tacznika znajduje sie studnia z agregatami, ktéra nie jest przeznaczona

do rozbiérki, gteboko$¢ studni ok 2m.

Po wykonaniu rozbidrki tacznika nalezy wykonaé zamkniecie strefy pozarowej budynku
dawnych tazni w sposéb trwaty murowany z cegty ceramicznej o grubosci 25 cm wraz z
zewnetrzng izolacjg termiczng ze styropianu o grubosci 15cm pokrytych tynkiem w kolorze
dobranym do koloru istniejacej $Sciany budynku tazni zgodnie z otrzymang decyzjg
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, dalsze postepowania z jego
ponownym otwarciem, bedgq procedowane na etapie prac nowej inwestycji. Zamkniecie
budynku taZni nalezy wykonac w sposéb umozliwiajacy pdzniejszy demontaz bez ingerowania
URZAD MIAYIA stutciaivciou Yakd LAWY
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w strukture budynku, np. poprzez zastosowanie oddylatowania wypetnienia od S$cian

istniejgcych (z zabezpieczeniem p-poz).

Po wykonaniu rozbidrki tacznika B nalezy takie udrozni¢ funkcjonowanie kanalizacji
deszczowej i ruro spustowych dla budynku tazni, ktére obecnie sg czesciowo zamocowane do

rozbieranego tacznika. B.

8.3. Elementy zagospodarowania terenu C (boisko, miejsca parkingowe, drogi
wewnetrzne, chodniki, murki oporowe, nawierzchnie utwardzone)

Do rozbidrki sg elementy zagospodarowania terenu (schody zewnetrznie, Smietnik murowany
z cegly biatej o wysokosci ponad 2m, wentylatory terenowe, ogrodzenia, furtki, bramy, boisko,
miejsca parkingowe, drogi wewnetrzne, chodniki, nawierzchnie utwardzone asfaltowe, murki
oporowe betonowe)

Powierzchnia ok. 3252 m2 .

Po wykonaniu rozbiérki murkéw oporowych nalezy wykona¢ skarpowanie podtoza.

Podczas wykonywania rozbiérki elementéw zagospodarowania terenu nalezy zwréci¢ uwage
na wiasciwe zabezpieczenie odcinku Kanatu Lindleya.

Na terenie znajduja sie takze dwa bilbordy reklamowe ich demontaz lezy po stronie Najemcy.
Wykonawca robét rozbiérkowych ma obowigzek poinformowania Zamawiajacego na min. 4
miesigce przed planowanym przystgpieniem do prac rozbidrkowych o koniecznosci ich

usuniecia.

9. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Zakres robot rozbidrkowych obejmuje rozbiérke budynku na dz. nr ewid. 35 w skrzydle
potnocnym  wraz z tgcznikiem tgczacym z budynkiem w czesci potudniowej dziatki
planowanym do pozostawienia. Do rozbidrki przewidziane sg elementy zagospodarowania
terenu takie jak schody zewnetrznie, $mietnik, wentylatory terenowe, ogrodzenia, furtki,
bramy, boisko, miejsca parkingowe, drogi wewnetrzne, chodniki, nawierzchnie utwardzone,
murki oporowe. Obiekty zostang rozebrane wraz z fundamentami. Zagtebienie wykopu
powstate po rozbidrce czesci podziemnej bedzie pozostawione i odpowiednio zabezpieczone
ze skarpowaniem. Dopuszcza sie takze zabezpieczenie wykopu w postaci jego zasypania i

URZAD MIASTA STOtECZNEGU VJ/lRQLAWY
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zageszczenia partiami do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1s=0.95. W zakres prac wchodzi
rozbiérka istniejgcych sieci wokoét rozbieranego budynku do pierwszej, najblizszej
studzienki/przykanalika od rozbieranego obiektu w taki sposéb aby zapewnié ciggtosé
funkcjonowania kanalizacji zbiorczej obstugujacej rowniez budynek tazni oraz zapewnienie
ciggtosci funkcjonowania przylegtego budynku tazni, nieprzeznaczonego do rozbiérki. Prace w
okolicy przykanalikéw kanalizacji zbiorczej wykonywac recznie, aby nie uszkodzi¢ obwodowe;j
kanalizacji.

Roboty rozbiérkowe budynku A beda wykonywane sposobem mechanicznym oraz recznym
(np. w okolicy ww. przykanalikéw), roboty rozbiérkowe budynku B w bezposredniej odlegtosci
tazni beda wykonywane recznie. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ w szczegélnosci
przestrzegajac warunkéw BHP zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy a w szczegdlnosci z wytycznymi
zawartymi rozdziale 6C dziatu 4 wyzej wymienionego Rozporzgdzenia.

W trakcie wykonywania robdt bedzie prowadzony monitoring geodezyjny przylegtego
budynku tazni. Zaktada sie dokonywanie pomiaréw: przed przestgpieniem do robdt, w trakcie
rozbiérki budynku A, po rozbidrce budynku A oraz stale w trakcie rozbiérki tacznika B (tj. 1 raz
na dzien wykonywania prac rozbiérkowych tacznika B). Pomiar powinien obejmowacd
odchylenie poziome i pionowe pétnocnej czesci Sciany budynku tazni przynajmniej w 3
punktach na réznych wysokosciach (dotyczy $ciany stykajgcej sie z rozbieranym tacznikiem B).
Ponizej przedstawiono proponowang kolejno$¢ wykonywania robét. Doktadna sekwencja
wykonywania robét powinna by¢ zawarta w projekcie organizacji robét rozbiérkowych, ktéry
zostanie wykonany wraz z Planem BIOZ, IBWR i Projektem Zapewnienia Jakosci przez

Wykonawce robét przed przystgpieniem do realizacji robét rozbiérkowych.

9.1. Roboty przygotowawcze:
W ramach robét przygotowawczych bedzie wykonane:

e zorganizowanie zaplecza prac rozbiérkowych,

e wyznaczenie stref bezpiecznej pracy oraz zabezpieczenie terenu rozbidrki z
uwzglednienie bezpieczenistwa i higieny pracy w trakcie prowadzenia prac
rozbiérkowych; (10% wysokosci obiektu rozbieranego, nie mniej niz 6m). Strefa ta

bedzie wygrodzona zabezpieczajac teren przed daﬁﬁBeWA?ﬁé?i LE?&E%?UMSEKSMWY
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9.2.

9.3.

e odcigcie rozbieranego obiektu od wszystkich mediéw i zaslepienie przytaczy we
wskazanych miejscach uniemozliwiajace ich przypadkowe wtaczenie,

e zabezpieczenie sasiedniego obiektu tazni Teodozji Majewskiej oraz kanatu
Lindleya przed jakimkolwiek wptywem rozbidrki, w szczegdlnosci zabezpieczenie

budynku tazni w miejscu styku z tgcznikiem przeznaczonym do rozbidrki;

Media zostang odtgczone w taki sposdb aby zapewnié¢ ciggto$¢ funkcjonowania

przylegtego budynku i zaslepione lub odciete armaturg odcinajaca.

Demontaz instalacji elektrycznych wraz z rozdzielnicami budynkowymi mozliwy bedzie
po odtaczeniu przez stuzby Zamawiajacego zasilania w stacji transformatorowej,

zasilajgcej dany obiekt oraz dopuszczeniu Wykonawcy do robét rozbiérkowych.

Uzbrojenie podziemne na trasie robét rozbiérkowych i demontazowych

Nie wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia, nie wykazanego w dostepnych materiatach
geodezyjnych. Szczegdlng uwage zwraca sie na prowadzenie robét w rejonie kabli
energetycznych. W przypadku stwierdzenia nienaniesionej na mapie sieci
elektroenergetycznej, nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego i odtaczy¢ sie¢ przez stuzby
Zamawiajacego w punkcie przytgczenia do Zrédta zasilania (na zaciskach pragdowych za
wytacznikiem). W zaleznosci o warunkéw terenowych i uzbrojenia mozliwe jest
stosowanie sprzetu do mechanicznego wykonywania wykopodw. Catos¢ robét prowadzic¢
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych.

Roboty rozbidrkowe:

Po wykonaniu robdét przygotowawczych i przekopdéw kontrolnych instalacji beda

wykonane roboty rozbiérkowe wymienione ponizej:

a) Zabezpieczenie sgsiedniego obiektu taZni oraz kanatu Lindleya;
b)  Wykonanie demontazu sieci zewnetrznych do najblizszego przykanalika;
e Rozbidrke kanalizacji wykonywac do pierwszej studni od strony demontowane;.
Po rozbidrce kanalizacji, studnie od strony demontowanej zabezpieczy¢ w

sposob trwaty np. zabetonowad -zachowujac droznos¢ kanalizacji,
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C) Rozbiérke obiektéw wykonaé we wstepnie zaktadanej kolejnosci: rozbiérka
obiektu A, nastepnie rozbiérka obiektu B, w nastepujgcej sekwencji dla
budynkéw:

d) Rozpoczecie demontazu bram, drzwi zewnetrznych oraz stolarki okiennej
zewnetrznej;

e) Demontaz parapetdw, rynien oraz rur spustowych;

f) Demontazu instalacji wewnatrz budynku;

g) Sukcesywne wywozenie materiatéw z rozbiérki wewnatrz budynku;

h)  Rozbidrka elementéw budynku zaczynajac od pokrycia dachu;

i) Rozbidrka konstrukcji dachu;

) Rozbiérka nadziemnej konstrukcji nosnej obiektu, metodg kaskadowa;

k)  Sukcesywne zabezpieczenie przeciw pyleniu podczas rozbiérki;

) Rozbidrka stropu;

m)  Rozbidrka podziemnej konstrukcji noénej obiektu;

n)  Rozbidrka posadzki;

0) Rozbidrka $cian fundamentowych i fundamentéw obiektu;

p)  Sukcesywne wywozenie pozostatych materiatéw z rozbidrki;

g) Rozbidérka elementéw zagospodarowania terenu;

r Sukcesywne zasypanie piaskiem wraz z zageszczeniem i wyréwnanie terenu;

s)  Wykonanie zabezpieczenia, zamkniecia strefy pozarowej budynku dawnej tazni.
na czas robét rozbidrkowych tgcznik zostanie stale zamkniety zgodnie z decyzjg
MWKZ, dalsze postepowania z jego ponownym otwarciem, bedg wykonywane
na etapie prac nowej inwestycji.Zabezpieczenie wykonaé w sposob
umozliwiajagcy ponowny demontaz zamkniecia bez ingerowania w strukture

budynku.

9.4. Narzedzia do rozbiérki

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe prowadzone mechanicznie oraz recznie. Do
rob6t mechanicznych beda wykorzystane pojazdy mechaniczne, takie jak koparki

gasienicowe z duzym wysiegnikiem wyposazone w osprzet wyburzeniowy typu chwytak,
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URZAD MIASTA SIULELLNEOY \(\'AI\S/..-\Wr
URZAD DZIELNICY éROltﬁfv\H-.S(,lE
WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDGWHICTWA
OLA DZIELNICY SRODMIESCIE 17
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszaw;
tel. 22 443 93 63, faks 22 443 94 9



9.5.

nozyce tngco-burzace, szczeki kruszace, koparki ggsienicowe do zatadunku wyposazone

w tyzki, spycharki, tadowarki, dzwigi.

Maszyny bedag poruszaty sie po drogach i placach utwardzonych, w przypadku
koniecznosci pracy na terenie nieutwardzonym, na ktérym znajduja sie podziemne sieci,
zostang uzyte prefabrykowane ptyty zelbetowe/stalowe co w szczegdlnosci dotyczy prac
rozbiérkowych / transportowych wykonywanych nad przebiegajaca przez dz. ewid. 35
Kanalizacjg Lindleya. W pozostatych obszarach poditoze pod maszyny mozie byé

utwardzone.

Rozbidrka elementéw stalowych bedzie wykonana za pomoca nozyc, tarcz do ciecia
stali i ew. palnikéw acetylenowych.
Rozbidrke elementdw zelbetowych nalezy wykona¢ za pomoca:
e tarcz do ciecia betonu i palnikdw acetylenowych, ktérymi przecina sie kolejno
odpowiednie prety zbrojeniowe;
e narzedziisprzetéw wymienionych wyzej oraz mtotéw pneumatycznych, sprzetu do

kruszenia betonu;

Dodatkowe wytyczne

Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢, ze inwestycja na dz. o nr ewid. 35 jest objeta
certyfikacjg BREEAM i nalezy przestrzegac wytycznych BREEAM przekazywanych przez

Asesora BREEAM, a w szczegolnosci:

e Wykonanie prac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska (Dz. Ustaw nr
220 z 11 paidziernika 2004, poz. 2237), jak tez przepisow dotyczacych prac
budowlanych (Dz. Ustaw nr 62 z 27 kwietnia 2001, poz. 627, art. 75) w zakresie
dbatosci o srodowisko przyrodnicze. (np. zabezpieczenie drzew, monitoring ilosci

odpadéw, poziomy recyclingu itp.) i innych wymienionych w specyfikacji

10. MATERIALY POWSTALE PODCZAS PRAC ROZBIORKOWYCH

Wsréd materiatéw, ktére powstang podczas prac rozbidrkowych przewiduje sie:

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek['J

- gruz ceglany;
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- odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia;

- szkto, luksfery, glazura, terakota;

- tworzywa sztuczne, stolarka pvc, kable, korytka pvc;

- stal, aluminium, balustrady stalowe, grzejniki;

- izolacje wetna mineralna, styropian, pianka izolacyjna;

- drewno;

- asfalt.
W budynkach przeznaczonych do rozbiérki nie wystepuja materiaty niebezpieczne (np.:
zawierajgcych azbest).
Nalezy stosowac biezgcg segregacje materiatéw porozbiérkowych na terenie budowy oraz
zagospodarowac materiaty zgodnie zobowigzujgcymi przepisami.
Zaktada sie ponowne wykorzystanie materiatéw. Gruz betonowy drobno zmielony moze
potencjalnie by¢ wykorzystany np. jako warstwa wierzchnia dla niektérych sciezek dla
pieszych lub ich czesci wokét docelowego obiektu.

Odpady bedg zagospodarowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10.1. Zagadnienia ochrony $rodowiska

Rozbidrka obiektu nie wptynie negatywnie na gatunki chronione (tj. ptaki i nietoperze) lub ich
siedliska, gdyz w obiektach przeznaczonych do rozbiérki nie wystepuja zadne gniazda prawnie
chronione.

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na srodowisko, nie bedzie

powodowac pogorszenia stanu srodowisk i nie wprowadzi ucigzliwosci dla terendw sasiednich

w mys$l Rozporzadzenia Rady ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) oraz Ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219), ani tzw. historycznych

zanieczyszczen powierzchni ziemi w mysl Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobiegniu

szkodom w s$rodowisku i ich naprawie (Dz.U. 2020 poz. 2187), ani nie _bedzie powodowaé

zanieczyszczen gleby i ziemi, ani szkdd w Srodowisku w wodach.
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11. PRZEPISY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779);

PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Rozdziat 18
»Roboty rozbiérkowe” (Dz.U. 2003.47.401);

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (tekst j. Dz.U.
2018 poz. 1139);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych mtodocianym i warunkéw ich zatrudniania przy niektérych z tych prac
(tekst j. Dz.U. 2016 poz. 1509);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2021
poz. 710)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 210 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219);
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $srodowisku i ich naprawie

(Dz.U. 2020 poz. 2187);
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Nazwa elementu OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE

projektu
rozbiérki: DOKUMENTY
Nr tomu / tgczna 3/3

liczba toméw:

INWESTOR :

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28

00-927 Warszawa

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria IX - budynki nauki i oswiaty

NAZWA ORRACOWANIA Projekt rozbidorki pdtnocnej czesci budynku
Wydziatu Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytetu Warszawskiego wraz z tacznikiem
przy ul. Bednarskiej 2/4 w Warszawie.

LOKALIZACIA : dziatka nr ewid. 35 z obrebu 5-04-01,
ul. Bednarska 2/4
00-310 Warszawa

Spis zawartosci : I1.1. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

I1l.2. Uprawnienia autoréw projektu

I11.3. Inwentaryzacja fotograficzna

I1.4. Zgoda wiasciciela obiektu na jego rozbiérke

Il.5. Decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
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l.1. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projekt

Adres obiektu:

Inwestor:

Projektowat:

Sprawdzit:

Data:

INFORMACJA BIOZ DLA PROJEKTU ROZBIORKI
POLNOCNEJ CZESCI BUDYNKU  Wydziatu
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu
Warszawskiego wraz z tgcznikiem przy ul. Bednarskiej
2/4 w Warszawie

dziatka nr ewid. 35
z obrebu 5-04-01
ul. Bednarska 2/4
00-310 Warszawa

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
00-927 Warszawa

mgr inz. Marek Juszkiewicz

mgr inz.  Maiek Jyszki >WiCZ

upr. nr ZAP/0002/POOK/08 /7 e
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mgr inz. Michat Sabak
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Rozbiérka potnocnej czesci istniejagcego budynku wraz tgcznikiem, elementami
zagospodarowania terenu, ktére znajdujg sie na dziatce nr ewid. 35 z obrebu 5-04-01 w
Warszawie przy ul. Bednarskiej 2/4 wraz z okresleniem rodzaju, zakresu i spos6b wykonywania

robdt rozbiérkowych.

1a. Kolejnosc¢ robot:

e Zabezpieczenie sgsiedniego obiektu tazni oraz kanatu Lindleya;

e Organizacja zaplecza prac rozbiérkowych;

e Zamknigcie stref bezpiecznej pracy dla oséb postronnych;

e Wyznaczenie stref bezpiecznej pracy oraz zabezpieczenie terenu rozbiérki i terenéw
sgsiednich z uwzglednieniem bezpieczeristwa i higieny pracy w trakcie prowadzenia
prac rozbiérkowych;

e Odcigcie budynku od wszystkich mediéw, w ktére budynek jest zasilany i zaslepienie
przytaczy uniemozliwiajgce ich przypadkowe wtaczenie;

e Zabezpieczenie istniejgcej studni z agregatami;

e Rozbidrke obiektéw wykonaé we wstepnie zaktadanej kolejnosci: rozbidrka obiektu A,
nastepnie rozbiérka obiektu B w nastepujacej sekwencji dla budynkdw:

e Rozpoczecie demontazu bram, drzwi zewnetrznych oraz stolarki okiennej zewnetrznej;

e Demontaz parapetdw, rynien oraz rur spustowych;

e Wykonanie demontazu instalacji wewnatrz budynku;

e Sukcesywne wywozenie materiatéw z rozbiérki wewnatrz budynku;

e Rozbidrka elementéw budynku zaczynajgc od pokrycia dachu;

e Rozbidrka konstrukcji dachu;

e Rozbidrka nadziemnej konstrukcji nosnej obiektu, metoda kaskadowa;

e Sukcesywne zabezpieczenie przeciw pyleniu podczas rozbiorki;

e Rozbidrka stropu;

e Rozbidrka podziemnej konstrukcji nosnej obiektu; URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZAD DZIFLNICY SROOMIESCIE
e Rozbiérka posadzki; WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDGWHICTWA

DLA DZIELNICY SRODMIESCIE
o , e Bk 43, 00-691 W
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Sukcesywne wywozenie pozostatych materiatow z rozbiérki;

Rozbidrka elementéw zagospodarowania terenu;

Sukcesywne zasypanie piaskiem wraz z zageszczeniem i wyréwnanie terenu;
Wykonanie zabezpieczenia, zamkniecia strefy pozarowej budynku dawnej tazni. na
czas robdt rozbidrkowych tacznik zostanie stale zamkniety zgodnie z decyzja MWKZ,
dalsze postepowania z jego ponownym otwarciem, bedg wykonywane na etapie prac

nowej inwestycji.

Prace rozbiorkowe ponizej poziomu terenu powinny by¢ prowadzone pod nadzorem

archeologicznym.

2) Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i

zdrowia ludzi:

istniejgca infrastruktura na dziatce nr ewid. 35;
istniejacy budynek tazni, przylegty do rozbieranego budynku (tgcznika);

studnia z agregatami nie przeznaczona do rozbiérki, wentylatory terenowe.

Przy pracach rozbidrkowych i transportowo zatadunkowych wykonywanych maszynami nalezy

zwréci¢ uwage i zabezpieczy¢ nadziemng i podziemng infrastrukture, ktéra znajduje sie na

terenie inwestycji w obrebie wykonywanych prac. W szczegdlnosci nalezy zabezpieczyé

przebiegajacy przez dz. ewid. nr 35 odcinek Kanatu Lindleya, ktéry podlega zachowaniu i

bezwzglednej ochronie.

Obowigzuje zakaz spalania i utylizacji materiatéw z rozbidrki z na terenie rozbiérki.

3) Zagrozenia dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi wystepujgcych podczas rozbiérki:

Prowadzenie i wykonywanie robdt w zakresie niniejszego opracowania moze stwarzaé

nastepujace zagrozenia:

Zagrozenie upadkiem z wysokosci wiekszej niz 1m przy pracach demontazowych i
montazowych;
Zagrozenie podczas wykonywania prac rozbidrkowych np. zranienie upadajacymi

elementami konstrukcyjnymi z betonu, stali lub zranienie odtamkami gruzu (w tym

s : . ~ URZAD MIASTA STOEE 7
zagrozenie spadaniem elementéw z konstrukcji dachu); U&AD AU)LA, rii?fé?gfﬁgo\ﬁzgﬁ\gy

e . . WYDZIAL ARGHITEKTURY | BUDGWHIG
Upadek z wysokosci podczas wykonywania prac zwigzanych z:10zbiork )Nﬂgg}i“y&g%
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dachu, kominéw, $cianek ogniowych;

e Zawalenie lub osuniecie sie rozbieranych elementéw podczas rozbidrki;

e Zagrozenie porazenia pragdem zwigzane z ruchem pojazdéw mechanicznych pod i nad
elementami istniejacej infrastruktury technicznej (np. sieci elektroenergetyczne i inne)

e Zagrozenie zwigzane z ruchem pojazddw mechanicznych lub ich elementéw,
przypadkowym potraceniem, najechaniem na pracownika na terenie wykonywania
prac oraz wyjazdem z terenu prowadzenia prac;

e Zagrozenie podczas ciecia materiatéw budowlanych z rozbiérki;

e Zagrozenie podczas zatadunku odpaddw i innych materiatéw;

e Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas uzywania sprzetu zasilanego
energig elektryczng;

e Zagrozenie hatasem podczas pracy maszyn;

e Zagrozenia wynikajgce z pracy na wysokosciach (h >5,0 m) przy demontazu konstrukcji
murowanych;

e Zagrozenia wynikajace z prowadzenia robét demontazowych wynikajgcych z
demontazu konstrukcji obiektu;

e Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robdt rozbidrkowych wynikajacych z wyburzen
$cian murowanych i betonowych;

e Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robdét ziemnych i demontazowych przy
wyburzeniach fundamentéw i $cian fundamentowych;

e Przysypanie podczas wykonywania robét ziemnych;

e Ew. niewybuchy i niewypaty, ktére moga sie ujawnic¢ w czasie wykonywania wykopdéw;

4) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegblnie niebezpiecznych.

Kierownictwo budowy zobowigzane jest do opracowania instrukcji oraz przeprowadzania

szkolen dla pracownikéw, a w szczegdlnosci:

e Przeszkolenia w zakresie koniecznosci i zasad stosowania $srodkéw ochrony osobistej

takich jak: kaski ochronne, kombinezony robocze, szelki lub pasy bezpieczeristwa itp.;

e Wyznaczonym do realizacji zadan udzielony powinien byl(J:R%zDe%Améa&ogY&![a&&@s@gyg{wy
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robot instruktaz stanowiskowy w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, dla
konkretnego stanowiska wg aktualnych norm prawnych i powszechnie przyjetych zasad;

e Opracowania instrukcji zasad sktadowania i transportu materiatow budowlanych i
odpaddw;

e Opracowania instrukcji zasad postepowania w przypadku pozaru awarii lub innych
zagrozen, w tym wyznaczenie drég umozliwiajacych szybkg ewakuacje, okreslenie
lokalizacji sprzetu p. poz, telefonéw alarmowych, srodkédw organizacyjnych itp.;

e Wyznaczenia miejsca przechowywania dokumentacji niezbednej do prawidtowej
eksploatacji maszyn i urzadzen.

Szkolenia oraz instruktaz bedg przeprowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i
higieny pracy. Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn, diwigéw, kierowcow wozkow
silnikowych i pozostatych maszyn wymaga posiadania uprawniern wydanych przez wtasciwa

komisje kwalifikacyjng,

5) OPIS SPOSOBU  ZAPEWNIENIA  BEZPIECZENSTWA  LUDZI | MIENIA.

Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w_strefach szczegdlnego zagroienia

2drowia:

Nalezy przeprowadzi¢ specjalne szkolenie, uswiadomienie pracownikom koniecznosci
przestrzegania catkowitego zakazu spozywania kazdego alkoholu w czasie wykonywania prac,
gdyz nie zastosowanie sie do tych warunkdéw procedury moze skoriczy¢ sie dla pracownikéw
kalectwem lub $miercig ze wzgledu na upadek z wysokosci lub inne obrazenia.
Nalezy zastosowac nastepujgce $rodki techniczne i organizacyjne:
e zatrudni¢ na czas ich wykonywania niezbedne kierownictwo oraz stosowac sie do
polecen i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z obowigzujgcym prawem;
e roboty rozbiérkowe prowadzi¢ recznie tylko w tych obszarach, w ktérych stan budynku
nie zagraza zawaleniem. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢,
e roboty na wys. pow. 5m prowadzi¢ co najmniej we 2 osoby, zabezpieczajgc strefe
niebezpieczna siatka, _ ,
URL@D MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
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przeprowadzi¢ instruktaz obstugi sprzetu technicznego oraz szkolenie BHP,

wyposazy¢ osoby wykonujace prace rozbiérkowe w odziez roboczg oraz sprzet ochrony
osobistej;

uzywac sprzetu BHP w tym. m.in. ubrania roboczego, rekawic, butéw, kamizelek
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci, kamizelek odblaskowych podczas prac
przy ograniczonej widocznosci, okularéw, nausznikéw.

podczas prowadzenia prac demontazowych na dachu oraz na wysokosci nie dopuszcza
sie do obecnosci oséb ponizej w obiekcie, w szczegdlnosci bezposrednio ponizej w
obszarze, w ktérym wykonywana jest rozbiérka na dachu lub wysokosci;

nie nalezy odcina¢ elementéw konstrukcji, na ktérych znajduja sie pracownicy oraz
narzedzia;

upewnié¢ sie, ze nie demontuje sieci, ktérych wyeliminowanie mogtoby zaszkodzié
prawidtowemu dziataniu budynku sgsiedniego;

umiescié¢ w widocznym miejscu tablice z napisem ,,UWAGA ROZBIORKA”;

zabezpieczy¢ i oznakowad biato-czerwong tasma teren, na ktérym prowadzone beda
wykonywane roboty rozbiéfkowe;

wyznaczy¢ miejsce do selekcji i tymczasowego sktadowania materiatéw rozbiérkowych
przed ich wywozem do utylizacji;

do realizacji prac rozbiérkowych skierowa¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz aktualne badania lekarskie i okresowe szkolenia BHP;

wstrzymac roboty w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s;

nie wolno gromadzic gruzu na stropie i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu, a takze
nie wolno dopusci¢ do zawalenia sie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie
i podcinanie;

nie wolno zrzuca¢ rozbieranych elementéw z dachu i z wysokosci na teren wokét
budynku ani zrzuca¢ rozbieranych elementoéw,

nie doprowadzac¢ do przewracania sie elementdw na obiekty sgsiednie;

elementy pylace polewa¢ wodg w celu unikniecia kurzu, zdemontowane instalacje i

urzadzenia i nalezy sktadowa¢ w miejscu do tego przeznaczonym;

URZAD MIASTA STOEECZNEGO WARSZAWY
URZAD DZIELNICY SRODMIESCIE
WYDZIAL ARGHITEKTURY | BUDGWRICTWA
DLA DZIELNICY SRODMIESCIE
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
tel. 22 443 93 63, faks 22 443 94 98

30

nie stosowac srodkéw wybuchowych;



5.1. Zalecenia w przypadku natrafienia na zabytki archeologiczne
Zgodnie z obowigzujacymi ogdlnie przepisami prawa (ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o

ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2021 poz. 710 z pdzi. zm.)) wymaga sie,

aby kazdy, kto:

a) zamierza realizowac roboty ziemne lub dokonac¢ zmiany charakteru dotychczasowej
dziatalnosci na terenie, na ktérym znajdujg sie zabytki archeologiczne, co doprowadzié
moze do przeksztatcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego — jest obowigzany, z
zastrzezeniem art. 82a ust. 1 ww. ustawy, pokry¢ koszty badar archeologicznych oraz ich
dokumentacji, jezeli przeprowadzenie tych badar jest niezbedne w celu ochrony tych
zabytkéw

b) przypadkowo znalazt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem archeologicznym, jest obowigzany, przy uzyciu dostepnych S$rodkéw,
zabezpieczy¢ ten przedmiot i oznakowac miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie
zawiadomi¢ o znalezieniu tego przedmiotu Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw,

c) w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymaé
wszelkie roboty moggace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, nastepnie
zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw (MWKZ), a kontynuowac¢ prace zgodnie z uzyskang decyzjg MWKZ.

Prace rozbiérkowe ponizej poziomu terenu powinny byé prowadzone pod nadzorem

archeologicznym.

5.2. Zalecenia w przypadku znalezienia niewybuchdéw i niewypatéw

W przypadku ewentualnego ujawnienia w czasie robé6t niewybuchéw, niewypatéw lub
innych nieznanych przedmiotéw, beda podjete n/w dziatania:

- wstrzymanie pracy i natychmiastowe powiadomienie o tym fakcie policji (tel. 997) lub
przedstawiciela lokalnych wtadz lub odpowiednich stuzb wojskowych lub skorzystanie z
telefonu alarmowego ,112”;

- nie zostang podjete zadne dziatania powodujace dotkniecie znaleziska; v
URZAD MIASTA STOFECZNEGO WARSZAWY

- oznakowanie znaleziska w widoczny sposéb; URZAD DZIELNICY SRODMIESCIE
; : . : : WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDGWHICTWA
- zabezpieczenie znaleziska przed osobami postronnymi. DLA DZIELNICY SRODMIESCIE

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszagg\
tel. 22 443 93 63, faks 22 4433911



lI.2. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA i POSIADANIU AKTUALNEJ POLISY OC
AUTOROW OPRACOWANIA

ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
N I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn, akt ZAP.OKK-7131/2k/08 Szezecin, dnia 10 czerwea 2008 1.

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach rawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdin. zmjiart. 12
ust. 1 pkt 1§ §, art. 12 ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budawlane (rekst pednolity: Dz, U, = 2006 r. Nr 156, poz. 1118 =z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r, w sprawie
samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. L. z 2006 ¢ Nr 83, poz. 578 z péin. zm),
w 2wiazku z art, 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz, Ul 2 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdin.
znt.j

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Markowi Juszkiewicz
wr. dnia L7 listopada 1978 r. w Szezecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0002/POOK/08

DO PROJEKTOWANIA
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzglednieniem w ealoscel zadania strony, na podstawie an. 107 § 4 K.p.a. adstepuje si¢ od
vzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shuzy adwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskicj lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warseawie, za posrednictwem  Zachodniopomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa w Szezecinie w terminie {4 doi od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inZ, Stanistaw Kaminski
Przewadniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

« megrinz, Daria Kozakowska

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
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LR B R 23

[ 9837 30 5 21

sygn, akt, MAZTII 28311 /K A Warszawa, dna 20 creewea 201 ¢

DECYZJA

Na podstawse art FEoust 1o oant 24 ot ) pht 2 wetawy 2 dous 15 gradiia 2000 ¢ o samorzadach
rawiodkiwych arvhitckiow, inryinerow budowniciwa oraz urharastow (D2 U8 7 2001 5. Nr 8 poz 47 2 poin om ),
at 12t Ppktled ot 3o Phust T pht Diost 4 an 14wt b pht ¥ ostawy 2 doie 7 lipca 19941 Prawo
budowlane (tekst jodnolsty. D 17 2 2006 ¢ Nr (%6, poz B 2pdim e donsz § 1) mst T pht 1§ 056§ 17 und
1 pht | rozporrgdrens Mnndea T rstaporiu ¢ Hudownictwa 2 dis 28 hwscinia 2006 ¢ w sprawic aamasdeicaych
funlicji lecluncanych w budownctwie (D2 L5 Nr 83 pue. 378 pivin. am )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Muazowicckie] Okregowej Lzby Indynierdw Budownictwa:
nadaje
Panu Michalowi Sabak
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 19 czerwea 1980 roku w Minksky Mazowicckim, synowi Janu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0024 POOK/L

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukey jno - budowlanej

Szez wy 7akres uprawnicn

I Na mocy art. 12 ust. | pkt 135, art. 13 wst. | pkt 1§ ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresic objetym wyzej wymieniony specjalnodciy, ninicjsze uprawnienia stanowiy

podstawg do:
1/ projektowania, sprawdzania projekiow architektomiczno-budowlanych i sprawowania

nadzors autorskicgo,
Y sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obicktow budowlanych.

1L Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budowniciwie, ninicjsze

uprawnicnia stanowiy podstawg do:
sporzzania projektn zagospodarowania deialki fub werenu w zakresie  specjalnosei

konstrukeyjne  budowlane.

11 Na mocy § 17 ust. | pkt | rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2
dnin 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w
hudownictwie, ninicjsze uprawnienis stanowiy podstawe do:

sporzgdzania projekiu architekioniczng  budowlanego w adnicsieniu do konstrukeji obickiu,
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