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Wymagania dotyczace Standardu Wykonania Modelu BIM

Zatgcznik do Umowy
Postanowienia Ogodlne:

BIM Plan definiuje wymagania dotyczgce przygotowania modelu oraz cele do ktérych bedzie

wykorzystywany model BIM.

Cele wykorzystania technologi BIM w projekcie

* budowa Obiektu o jak najwyzszych walorach architektonicznych i uzytkowych

* realizacja Inwestycji w zatozonym budzecie

+ zakonczenie budowy w nieprzekraczalnym terminie

* uzyskanie Obiektu o jak najwyzszym poziomie energooszczednosci i ekologicznosci

+ uzyskanie Obiektu o mozliwie najnizszym koszcie utrzymania

Cel Opis Sposadb realizacji

Model BIM, Catla skoordynowana | Wszystkie branze tworzyc bedg modele
pozwalajacy na dokumentacja wielobranzowa | ktére wgrywane bedgq na wybrang
wykonanie zebrana w jednym modelu; (model | platforme w formacie .ifc.W okres$lonych
zestawien, 3d jest zrodtem dokumentaciji 2d); | przypadkach' mozliwe bedzie réwniez
kosztoryséw oraz udostepnianie plikéw w formacie .dwg.
harmonogramu Harmonogram budowy zostanie
budowy. sporzgdzony z wyznaczonym

Kierownikiem Budowy, po wyborze
Generalnego Wykonawcy.

Na kazdym etapie projektu, projektant
moze udostepni¢ model BIM, ktoéry jest
.podstawa\ do zlecenia przedmiarow.
Petny kosztorys Inwestorski zostanie
wykonany na podstawie Projektu
Wykonawczego i aktualnego modelu
BIM, zaakceptowanego przez

Zamawiajacego.




Wspélpraca branz
na wspdlnym
modelu — mozliwo$é
wykrywania kolizji w

3D

Wykrywanie oraz usuwanie kolizji
miedzybranzowych na mozliwie
wczesnym etapie projektu -
eliminacja kolizji przed etapem

realizaciji

Poszczegdlne modele sprawdzane bedg
pod katem kolizji przez BIM Managera
oraz zespot projektowy. Zakres
wykrywania kolizji zalezny jest od etapu

projektu.

Prezentacja

Przedstawienie projektu w formie
modelu 3D. Mozliwo$¢ witrualnego
spaceru po budynku i tworzenia

wizualizacji oraz animaciji.

Do prezentacji,oraz VR wykorzystany

zostanie odpowiednie oprogramowanie.

Kosztorys na
podstawie
wielobranzowego

modelu 3D

Szczegdtowe informacije o
elementach do pobrania z modelu
na potrzeby zestawien i

przedmiardéw.

Model zostanie przygotowany w sposéb
umozliwiajacy doktadne przedmiary oraz
zestawienia — model podzielony bedzie
wg technologii wznoszenia oraz

poziomy tj. konstrukcja, prace murowe,
elewacja, wykonczenia wnetrz itd. Ich
szczegotowoseé dopasowana bedzie to
etapu projektowego. Technologia
wznoszenia zostanie uzgodniona z
wyznaczonym Kierownikiem Budowy, po

wybraniu Generalnego Wykonawcy.

Szczegdtows¢ modeli BIM na poszczegéinych etapach:

Etap 1.Ai 1.B WPK:

LOD =100

- model brytowy 3D pozwalajacy okresli¢ podstawowe parametry budynku (bazowe wymiary, ksztatt,

kubature, widoki elewaciji, ilos¢ kondygnacji i ich powierzchnie)

- wykonanie analizy potwierdzajgcej mozliwos¢ realizacji obiektu (okreslenie powierzchni zabudowy,

drég technicznych, stref bezpieczenstwa, logistyki dostaw, itp.).

Etap 2.Ai 2.B PB:

LOD =200




- model 3D (format .ifc) stosowny do celéw szczegdtowej weryfikacji zatozen projektowych,

koordynacji miedzybranzowej, wizualizacji obiektu, komunikaciji i konsultacji spotecznych;

- model BIM, bedacy podstawg do zlecenia przedmiaru,pozwalajgcego na mozliwie precyzyjne
okreslenie i kontrolg kosztéw (informacja o Srednich cenach rynkowych poszczegdinych elementow/
komponentéw wg ich typu i klasy, informacja o srednich cenach rynkowych proponowanych rozwigzan

w projektach instalacyjnym i konstrukcyjnym);

*Dane BIM 6D (umozliwiajgce wykonanie analiz energetycznych oraz analiz wptywu obiektu na
cztowieka i srodowisko) oraz dane BIM 7D (pozwalajgce efektywnie zarzadzaé eksploatacjg obiektu)

nie sg konieczne.
Etap 4 PW:

LOD = 350

- zakres jak w PB oraz

- model BIM 4D pozwalajgcy na wstepne okreslenie harmonogramu robét ze wskazanym

Kierownikiem Budowy po wyborze Generalnego Wykonawcy.

Dla Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego dokumentacja projektowa obejmujgca rysunki 2D

(widoki, rzuty, przekroje, elewacije, itd.) oraz tabele zestawcze begdzie generowana z modelu/modeli 3D.

Lokalne uktady wspétrzednych wszystkich modeli branzowych oraz modelu BIM na wszystkich etapach
realizacji powinny by¢ oparte na zdefiniowanym bazowym punkcie odniesienia, wspdélnym dla

wszystkich modeli.

Jeden z punktéw odniesienia modelu BIM zawierajgcego takze model terenu, okreslany jako Punkt

Pomiarowy (Survey Point) powinien by¢ wskazany jako znany punkt globalnego uktadu wspétrzednych.

Przynajmniej jedno przedstawienie rzutu modelu powinno by¢ wzgledem globalnego ukfadu

wspotrzednych oraz z uwidocznieniem orientacji wzgledem pétnocy geograficznej (tzw. True North).



Celem oparcia wszystkich modeli na wspdlnym punkcie bazowym odniesienia, jest mozliwos¢ tatwego
lgczenia modeli w jeden wielobranzowy model koordynacyjny w celu tatwego wychwycenia kolizji

projektowych.
Przekazywanie modelu BIM.

Dokumentacja dla poszczegdinych etapéw przekazywana bedzie wedtug harmonogramu dotgczonego

do Umowy.

Ogolnodostgpna platforma dedykowana do przechowywania i wymiany plikdw bedzie uzgodniona

miedzy Zamawiajacym a Projektantem.
Wersja papierowa dokumentacji wedtug Umowy.
Formaty plikow do przekazywania wersiji elektroniczne;j:
.ifc (ifc 2x3) — model BIM
-.dwg, .dwf, .pdf — rysunki 2d wykonane na podstawie modelu 3D
Struktura i nazewnictwo plikow .ifc:
e PROJEKT_A - model architektury z zagospodarowaniem terenu
e PROJEKT_K - model konstrukcji
e PROJEKT_IS - model instalacji sanitarnych
e PROJEKT_IE - model elektryczny

e PROJEKT_W - model architektury wnetrz



